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FESTOOL

Izvornik naputka za uporabu
Vertikalna glodalica




Tehnicki podatci

Snaga

Broj okretaja (u praznom hodu)
Brzo premjestanje dubine
Precizno premjestanje dubine
Priklju¢ni navoj zagonskog vratila
Promjer glodala

TeZina (bez kabela)

Zastitna klasa

OF 1400 EBQ/OF 1400 EQ
1400 W

10 000 - 22 500 min™’

70 mm

8 mm

M22x1,0

maks. 63 mm

4,5 kg
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Navedene slike nalaze se u viSejezicnoj uputi za uporabu.

Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Nositi masku za zastitu od praSine!

Nositi zastitne naodale.

Citati naputak/upozorenja

Nosite zastitu za organe sluhal

e

Namjenska uporaba

Vertikalne glodalice predvidene su namjenski za

glodanje drva, plasticnih materijala i materijala

slicnima drvu.

U slucaju uporabe alata za glodanje koji je za te svr-

he predviden u Festoolovoj prodajnoj dokumentaciji

moguca je i obrada aluminija i gipsanog kartona.
Za Stete i nezgode pri nenamjenskoj upo-

& rabi odgovornost snosi korisnik.

2 Sigurnosne upute

2.1 Opce upute za siguran rad
PAZNJA! Procitajte sva sigurnosna upozo-
renja i naloge. Pogreske kod pridrzavanja
upozoravajucih uputa i naloga mogu izazva-
ti elektri¢ni udar, pozar i/ili teske ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i haputke za
buduce referencije.

U daljnjem tekstu koristen pojam . Elektricni
alat” odnosi se na elektri¢ne alate s prikljuckom
na elektricnu mrezu (s mreznim kabelom) i na
elektricne alate s napajanjem iz aku baterije (bez
mreznog kabela).

1) RADNO MJESTO

a) Vaseradno podrucje odrzavajte Cistimiured-
nim. Nered i neosvijetljeno radno podrucje
mogu dovesti do nezgoda.

b)

c)

d)

1)

S uredajem ne radite u okolini ugrozenoj
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive
tekucine, plinovi ili prasina. Elektricni alati
proizvode iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

Djecu i ostale osobe drzite dalje tijekom
koristenja elektri¢nog alata. Ako bi skrenuli
pozornost sa posla mogli bi izgubiti kontrolu
nad uredajem.

Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora
dok je u pokretu. Udaljite se od elektricnog
alata tek nakon sto se koristeni alat zaustavio
u cijelost.

ELEKTRICNA SIGURNOST

a

b)

c)

d)

el
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Prikljucni utikac uredaja treba odgovarati
uticnici. Na utikacu se ni u kojem slucaju ne
smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapter-
ske utikace zajedno sa zastitno uzemljenim
uredajima. Originalni utikac i odgovarajuce
uticnice smanjuju opasnost od elektricnog
udara.

Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim povr-
sinama kao Sto su cijevi, centralno grijanje,
stednjaci i hladnjaci. Postoji povecana opa-
snost od elektricnog udara ako je vase tijelo
uzemljeno.

Drzite uredaj dalje od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektri¢ni uredaj povecava opasnost od
elektri¢cnog udara.

Prikljucni kabel ne koristite za nosenje,
vjesanje ili za izvlacenje utikaca iz uticnice.
Drzite kabel dalje od izvora topline, ulja,
ostrih rubova ili pomicnih dijelova uredaja.
Ostecen ili usukan kabel povecava opasnost
od elektricnog udara.

Ako s elektricnim uredajem radite na otvo-
renom, koristite samo produzni kabel odo-
bren za uporabu na otvorenom. Primjena
produznog kabela prikladnog za uporabu na
otvorenom smanjuje opasnost od elektri¢nog
udara.



f)

1)

Ako se ne moze izbhjeci uporaba elektricnog
alata u vlaznoj okolini, koristite zastitnu
sklopku struje kvara. Primjenom zastitne
sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od
elektri¢cnog udara.

SIGURNOST LJUDI

a)

b]

c)

d)

el

f)

h)

V)

Budite oprezni, pazite sto Cinite i postupajte
razumno kod rada s elektricnim alatom. Ne
koristite uredaj ako ste umorniili pod utjeca-
jem opojnih sredstava, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepaznje kod uporabe uredaja moze
dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Nosite sredstva osobne zastite i uvijek zastit-
ne naocale. Nosenje sredstava osobne zastite,
kao Sto je zastitna maska, sigurnosne cipele
koje ne klize, zastitne kacige ili Stitnika za sluh,
ovisno od vrste i primjene elektricnog alata,
smanjuje opasnost od nezgoda.

Izbjegavajte nehoticno pustanje u rad. Pro-
vjerite da li se prekidac nalazi u polozaju,,IS-
KLJUCENO", prije nego $to utikac utaknete u
uticnicu. Ako kod noSenja uredaja prstdrzite na
prekidacu ili je uredaj ukljuceni prikljucen na
elektricnu mrezu, to moze dovesti do nezgoda.
Prije nego sto uredaj ukljucite, uklonite alate
za podesavanje ili vijcane kljuceve. Alat ili
kljuc koji se nalazi u rotirajucem dijelu uredaja
moze dovesti do nezgoda.

Ne precjenjujte svoje sposobnosti. Zauzmite
siguran i stabilan polozZaj tijela i odrzavajte u
svakom trenutku ravnotezu. Na taj nacin mo-
Zete uredaj bolje kontrolirati u neocekivanim
situacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite komotnu
odjecu ili nakit. Ne priblizavajte se kosom i
odjecom dijelovima stroja koji su u pokretu.
Dijelovi stroja koji su u pokretu mogu zahvatiti
odjecu koja nije uz tijelo, nakit ili dugu kosu.
Ako se mogu montirati naprave za usisava-
nje i hvatanje prasine, provjerite da li su iste
prikljucene i da li se pravilno koriste. Kori-
Stenjem ovih naprava smanjuje se ugrozenost
od prasine.

BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA

a)

b]

ELEKTRICNIH ALATA

Ne preopterecujte uredaj. Koristite za vase
radove za to predviden elektricnialat. S odgo-
varajucim elektricnim alatom radit cete bolje
i sigurnije, u navedenom podrucju ucinka.
Ne koristite elektricni alat Ciji je prekidac
neispravan. Elektri¢ni alat koji se viSe ne
moze ukljucitiili iskljuciti, opasan je i treba se
popraviti.

c)

d)

e

f)

g)

h)

V)

Izvucite utikac iz uticnice prije nego sto pri-
stupite podesavanjima na uredaju, izmjeni
priboraili prije nego sto odlozite uredaj. Ovim
mjerama opreza sprijecit ¢e se nehoti¢no po-
kretanje uredaja.

Nekoristene elektricne alate spremite izvan
dosega djece. Ne dopustite da uredaj koriste
osobe koje s njim nisu upoznate ili koje nisu
procitale upute za uporabu. Elektri¢ni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
Uredaj odrzavajte s paznjom. Kontrolirajte
da li pomicni dijelovi uredaja besprijekorno
rade i da nisu zaglavljeni, te da li su dijelovi
polomljeni ili tako osteceni da negativno
djeluju na funkciju uredaja. Popravite oste-
¢ene dijelove prije uporabe uredaja Mnoge
nezgode imaju svoj uzrok u loSe odrzavanim
uredajima.

Rezne alate odrzavajte ostrim i Cistim. Pa-
Zljivo odrzavani rezni alati s oStrim ostricama
nece se zaglaviti i laksi su za vodenje.
Koristite elektricne alate, pribor, radne alate,
itd., prema ovim uputama, i onako kako je to
propisano za ovaj specijalni tip uredaja. Uz-
mite kod toga u obzir radne uvjete i izvodene
radove. Uporaba elektricnih alata za neke
druge primjene razlicite od predvidenih, moze
dovesti do opasnih situacija.

Rukohvati moraju uvijek biti suhi i Cisti. Ne
smiju biti onecisceni uljem i masnoc¢om. Skli-
zavi rukohvati ne dopustaju sigurno rukovanje
i kontrolu elektricnog alata u neocekivanim
situacijama.

BRIZLJIVO MANIPULIRANJE | UPORABA

a)

bl

c)

d)
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AKUMULATORSKIH UREDAJA

Aku-baterije punite samo u punjacima koje
preporucuje proizvodac. Za punjac prikladan
za jednu odredenu vrstu aku-baterije, postoji
opasnost od poZara ako bi se koristio s nekom
drugom aku-baterijom.

Koristite samo za to predvidene aku-baterije
u elektricnim alatima. Uporaba neke druge
aku-baterije moze dovesti do ozljeda i opa-
snosti od pozara.

Nekoristenu aku-bateriju drzite dalje od
uredskih spajalica, kovanica, kljuceva, cavala,
vijakaili drugih sitnih metalnih predmeta koji
bi mogli prouzrociti premoscenje, kontakata.
Kratki spoj izmedu kontakata aku-baterije
moze dovesti do opeklina ili do pozara.

Kod pogresne primjene tekucina bi mogla
isteci iz aku-baterije. I1zbjegavajte dodir s
ovom tekuc¢inom. Kod slucajnog dodira s vo-
dom odmah isprati. Ako bi tekucina dospjelau




oci, odmah zatrazite lijecnicku pomoc. Istekla
tekucina moze dovesti do nadrazaja koze ili
opeklina.

e) Prije nego Sto stavite aku-bateriju provjerite
da li je uredaj iskljucen. Stavljanje aku-bate-
rije u uredaj koji je ukljucen moze dovesti do
nezgoda.

VI) SERVIS

a)] Popravak uredaja prepustite samo kvalifici-
ranom strucnom osoblju i samo s originalnim
rezervnim dijelovima. Na taj ¢e se nacin po-
sti¢i odrzanje stalne sigurnosti uredaja.

b] Upotrebljavajte za popravak i servisiranje
samo originalne dijelove od Festoola. Upo-
raba pribora ili pricuvnih dijelova koji za to
nisu predvideni moze izazvati elektricni udar
ili ozljede.

2.2 Sigurnosna upozorenja specificna za stroj

- Drzite elektricni alat za izolirane povrsine
na rukohvatima, posto glodalo moze pogoditi
vlastiti elektricni kabel. Kontakt sa vodom pod
naponom moze elemente uredaja koji su od me-
tala takoder staviti pod napon i mogao bi izazvati
elektricni udar.

- Pricvrstite i osigurajte izradak na stabilnoj
podlozi pomocu stegaca ili na drugi nacin. Ako
izradak drzite samo rukom ili naslonite isti o
svoje tijelo, onda izradak ostaje labilan Sto moze
izazvati gubitak kontrole.

- Ugradnja Festoolovih elektricnih alata dopu-
stena je samo u one radne stolove koji su od
Festoola za to predvideni. Ugradnjom u neki
drugi radni stolili radni stol napravljenog u ku¢-
noj radinosti moZe do¢i do nesigurnih situacija
sa elekricnim alatom i izazvati teske nesrece.

- Ne smije se prekoraciti maksimalni broj okretaja
koji je otisnut na alatu, odn. moraju se pridrza-
vati vrijednosti unutar podrucja broja okretaja.

- Upinjajte samo alat sa promjerom tijela za koje
su zatezne Celjusti predvidene.

- Obratite paznju na ¢vrst dosjed glodala i provje-
rite besprijekoran hod istoga.

- Na zateznim klijestima i preturnoj matici ne
smije biti oStecenja.

- Nije dopustena uporaba ispucanih ili deformi-
ranih glodala.

Ol
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Nosite prikladnu osobnu zastitnu
opremu: zastitne susalice, zastit-
ne naocale, masku za zastitu od
prasine pri radu, kod kojeg na-
staje prasina, zastitne rukavice
kod obrade hrapavih materijalai
kod zamjene alata.

3 Emisijske vrijednosti
Vrijednosti, utvrdene prema EN 60745, iznose
tipi¢no:

Razina zvucnog tlaka 82 dB (A
Razina jacine zvuka 93 dB (A
Dodata K za mjernu nesigurnost K=3dB

Nosite zastitu za organe sluha!

O

Ukupne vrijednosti vibracija (vektorski zbroj triju
smjerova) utvrdene sukladno EN-u 60745:
Emisijska vrijednost vibracija

(3-0sno) a, =3,5m/s?
Nesigurnost K=2,0m/s?
Navedene vrijednosti emisija (vibracija, buka)
mjerene su sukladno uvjetima za ispitivanje u
EN-u 60745 i sluze za usporedbu strojeva. Tako-
der su prikladne za privremeno procjenjivanje
opterecenja vibracijama i bukom prilikom uporabe
stroja.

Navedene vrijednosti emisija predstavljaju one
svrhe elektri¢nog alata za koje se uglavhom upo-
trebljava. Medutim, ako se elektri¢ni alat upotre-
bljava u druge svrhe, drugim operativnim alatima
iliu nedostatno servisiranom stanju, onda to moze
znatno povecati opterecenje vibracijama i bukom
kroz cijelo razdoblje rada. Za precizno procjenji-
vanje tijekom definiranog razdoblja rada potrebno
je takoder voditi racuna o vremenima unutar tog
razdoblja rada, u kojima je stroj u praznom hodu
ilivan uporabe.Time je moguce znatno smanjenje
opterecenja tijekom cijelog razdoblja rada.

4 Elektricni prikljucak i stavljanje u po-

gon

Mrezni napon i frekvencija mora odgova-

rati podacima na oznacnoj plocici!
Sklopka (1.13) sluzi kao sklopka za uklj./isklj. (I =
uklj./0=isklj.). Za neprekidni rad mozZe se aretirati
pomocu bocnog gumba za aretiranje (1.12). Areta-
cija se otpusta ponovnim pritiskanjem sklopke.
Priklapanje i otklapanje mreznog priklju¢nog voda
pogledajte na slici 2.

5 Podesavanja na stroju

Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
{ i ) utikac uvijek izvudi iz uti¢nice.
5.1 Elektronika

Ne radite sa strojem ako je elektronika u kvaru,
posto to moZe izazvati prekoracenje broja okretaja.
Neispravnu elektroniku prepoznajete po tome da
nema blagog zaleta ili ako nije moguce regulirati
broj okretaja.
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OF 1400 EBQ, OF 1400 EQ ima punovalnu
elektroniku sa sljedeéim znacajkama:

/\
ELECTRONIC|
\/

Blago pokretanje
Elektronicki upravljano blago poktretanje skrbi za
bestrzajno pokretanje stroja.

Regulacija broja okretaja

Broj okretaja se kotacem za podesavanje (1.16) bez
stupnjeva namjestati izmedu 10000 i 22 500 min-'.
Time mozete brzinu rezanja optimalno prilagoditi
pojedinacnom predmetu obrade:

Promjer glodala [mm] P L.
10-25 | 25 - 40 | 40 - 60 rrﬁg?é‘rﬁ”'
Materijal StupanjizvrSnog kola oStrice
Tvrdodrvo 6-4 | 5-3 | 3-1 | HW(HSS)
Meko drvo 6-5 | 6-3 | 4-1 | HSS(HW)
Ivericasa
zastitnim slojem 6-5 | 6-3 | 4-2 HW
Sinteticki
materijal 6-415-3 | 2-1 HW
Aluminij 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Sadrenikarton | 2-1 1 1 HW

Konstantan broj okretaja

Elektronicki se konstantno odrzava odabrani broj
okretaja motora. Time se i kod opterecenja postize
ravnomjerna brzina rezanja.

Osiguranje temperature

U slueaju previsoke temperature motora dolazi do
smanjenja dovoda struje i broja okretaja.Stroj radi
dalje smanjenom snagom poradi omoguaavanja
brzog hladenja preko ventilacije motora. Stroj se
automatski vraza na prvobitnu snagu, eim se
dostatno ohladio.

Koénica (OF 1400 EBQ)

Stroj OF 1400 EBQ posjeduje elektronsku kocnicu
koja nakon iskljucenja stroja zaustavlja vratilo sa
alatom u roku od otpr. 2 sekunde.

5.2 Zamjena alata
Poradi izmjene alata mozete stroj postaviti na
glavu.

a) Umetanje alata

- Utaknite alat za glodanje Sto viSe moguce u
otvorena zatezna klijesta, ali najmanje barem
do oznake (M) na tijelu glodala (3a.2). Ako
zatezna Celjust nije vidljiva zato Sto je zaklanja
preturna matica (3a.3), onda se alat za glodanje
(3a.1)mora uvesti u zateznu ¢eljust najmanje do
te mjere da se oznaka X ne nalazi vise izvan
preturne matice.

- Pritisnite sklopku (1.14) za aretaciju vretena na
desnoj strani.

- Pritegnite maticu (1.15) pomocu ¢eljusnog kljuca
SW 24.

Upozorenje: Aretacija vretena blokira vreteno

motora uvijek samo u jednom smjeru okretanja.

Stoga nije potrebno kljuc za vijke skinuti prilikom

popustanja odn. pritezanja matice, nego se moze

gibati ovamo-onamo kao cegrtaljka.

b) Vadenje alata

- Pritisnite sklopku (1.14]) za aretaciju vretena na
lijevoj strani.

- Otpustite maticu (1.15) pomocu Celjusnog kljuca
SW 24 sve dok ne osjetite otpor. Premotajte taj
otpor daljnim zaokretanjem celjusnog kljuca.

- Izvadite glodalo.

5.3 Izmjena zateznih klijesta

Na raspolaganju stoje zatezna klijesta za sljedece

promjere tijela: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm, 9,53 mm,

10 mm, 12 mm, 12,7 mm (kataloSke brojeve vidi

u Festoolovom katalogu ili internet www.festool.

com] .

- Odvijcite maticu (1.15) u cijelosti i izvadite je iz
vratila zajedno sa zateznim klijestima.

- Umetnite nova zatezna klijesta sa maticom u
vratilo i navijcite malo maticu. Ne pritezite ma-
ticu ako glodalo nije utaknuto!

5.4 Namjestanje dubine glodanja
Namjestanje dubine glodanja vrsi se u tri faze:

a) Namjestanje nulte tocke

- Otvorite zateznu polugu (1.6) tako da je dubinski
granicnik (1.7) slobodno pokretljiv.

- Postavite vertikalnu glodalicu sa postoljem za
glodanje (1.9) na ravnu podlogu. Otpustite za-
kretni gumb (1.5) i pritisnite stroj prema dolje
sve dok glodalo ne stoji na podlozi.

- Ucvrstite stroj time Sto u ovom poloZzaju zatvorite
zakretni gumb (1.5).

- Pritisnite dubinski granic¢nik o jedan od triju
fiksnih granic¢nika okretljivog revolverskog gra-
ni¢nika (1.8).

Pomodu odvijaca mozete svaki fiksni granicnik

individualno namjestiti po visini:

Fiksni granicnik min. -/mak. visina

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Pomaknite kazaljku (1.3) prema dolje tako da na
skali (1.1) pokazuje 0 mm.

Ako nulti polozaj nije ispravan, onda se to moze

ispraviti vilkokm (1.2) na kazaljki.
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b) Odredivanje dubine glodanja

Zeljena dubina glodanja moZe se odrediti ili brzim

premjestanjem dubine ili preciznim premjestanjem

dubine.

- Brzo premjestanje dubine: Povucite dubinski
granicnik (1.7) prema gore sve dok kazaljka
ne pokazuje Zeljenu dubinu glodanja. Ucvrstite
dubinski grani¢nik u ovom poloZaju pomocu
zatezne poluge (1.6).

- Precizno premjestanje dubine: Ucvrstite dubin-
ski grani¢nik pomocu zatezne poluge (1.6). Za-
kretanjem izvr$nog kola (1.4) namjestite zeljenu
dubinu glodanja. Ako izvrsno kolo zakrenete za
jednu crtu oznake, dubina glodanja mijenja se
za 0,1 mm. Potpuni okretaj daje 1 mm. Maksi-
malno podrucje za premjestanje izvrsnog kola
iznosi 8 mm.

c Dodatno namjestenja dubine glodanja

- Otvorite zakretni gumb (1.5) i pritisnite stroj

prema dolje sve dok dubinski granicnik ne dotice

fiksni granicnik.

- UcCvrstite stroj time Sto u ovom poloZaju zatvorite
zakretni gumb (1.5).

I

- Montirajte usisni pokrov na postolje za glodanje
na nacin da prvo dva klina (3.1) usisnog pokrova
umetnete u Supljine (3.2) na postolju za gloda-
nje, potom usisni pokrov stavite na postolje za
glodanje i prebacite polugu (3.5).

- Da bi se omogucilo montiranje i demontiranje
usisnog pokrova dok je glodalo montirano,
moguce je okretanjem segmenta (3.4) otvoriti
Supljinu (3.3) u usisnom pokrovu. Za optimalno
usisavanje je potrebno da je Supljina kod radova
zatvorena okretnim segmentom.

Na usisnim nastavcima (3.6) moze se prikljuciti

Festool usisni agregat s promjerom usisne cijevi

od 36 mm ili 27 mm (36 mm se preporucuje zbog

manje opasnosti od zacepljenja).

Uredaj za usisavanje
Stroj uvijek prikljucite na uredaj za usi-
savanje.

Uredaj za prikupljanje piljevine KSF-OF
Zahvaljujudi uredaju za prikupljanje piljevine KSF-
OF (11.1) (djelimi¢no popratna oprema) moguce je
kod glodanja bridova povecati ucinkovitost usisa-
vanja.

MontaZa se vrsi analogno onoj za kopirni prsten
(slika 8].

Kapa se pomocu lucne pile moze odrezati uzduz
utora (11.2) i time smanjiti. Potom je moguce

uredaj za prikupljanje piljevine upotrebljavati kod
nutarnjih polumjera, pri ¢emu najmanji polumjer
iznosi 40 mm.

6 Rad sa strojem

Predmet obrade uvijek fiksirajte tako da
& se ne moze pomicati prilikom obrade.
& Stroj uvijek pridrzavajte obim rukama za

predvidene rukohvate (1.5, 1.11).
Ukljucite vertikalnu glodalicu uvijek prije nego Sto
izradak dotaknete glodalom!

Glodati samo u suprotnom smjeru hoda (smjer
pomaka stroja u smjeru rezanja alata, slika 9).

Kod radova kod kojih nastaje prasSina kori-
stite masku za disanje.

6.1 Obrada aluminija
Kod obrade aluminija valja se zbog si-
& gurnosnih razloga pridrzavati sljedecih
mjera:
- Predspojiti zastitnu nadstrujnu sklopku (FI-,
PRCD-sklopka).
- Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.

- Stroj redovito ocistiti od naslaga prasine u ku-
¢iStu motora.

S

6.2 Prostorucno glodanje

Uglavnom kod glodanja pisama ili slika i kod
obradivanje bridi glodalima sa zaletnim prstenom
ili vode¢im klinom vrsi se prostorucno vodenje
vertikalne glodalice.

Nositi zastitne naocale.

6.3 Glodanje sa bocnim granicnikom

Zaradove koje je potrebno izvesti paralelno uz brid

izratka moze se koristiti bo¢ni grani¢nik (3.2) koji se

isporucuje zajedno sa strojem (ne spada u serijsku
opremu kod ,Modula 5A"):

- Uvrstite pomocu dva zakretna gumba (4.4) obe
vodece Sipke (4.2) na bo¢nom grani¢niku.

- Uvodite vodece Sipke do Zeljene mjere u utore
postolja za glodanje i ucvrstite vodece Sipke
pomocu zakretnog gumba (4.5).

- Precizno namjestanje: Otvorite zakretni gumb
(4.6) radi poduzimanja preciznog namjestanja
pomocu izvrsnog kola (4.8). U tu svrhu prsten
sa skalom (4.7) ima podjelu na 0,1 mm. Ako se
izvrsno kolo pridrzava, onda se prsten sa skalom
moze sam okretati radi postavljanja na .nulu”.
Kod vecih prilagodavanja korisna je milimetar-
ska podjela (4.1) na osnovnom tijelu. Zatvorit
ponovo zakretni gumb (4.6) nakon $to ste obavili
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precizno namjestanje.

- Namjestite obe Celjusti za vodenje (4.3, 5.1) tako
da njihov razmak prema glodalu iznosi otpr.
5 mm. U tu svrhu je potrebno popustiti vijke (5.2)
i pritegnuti ih nakon obavljenog namjestanja.

- Gurnite na nacin prikazan u slici 5 usisni pokrov
(5.4) od otraga prema bo¢nom grani¢niku sve
dok ne uskoCi u aretaciju. Na usisni nastavak
(5.3) mogucde je prikljuciti usisnu gipku cijev
promjera 27 mm ili 36 mm.

6.4 Glodanje sa sustavom za vodenje FS
Sustav za vodenje koji se moZe nabaviti kao pribor,
olaksava glodanje ravnih utora.

- Pricvrstite grani¢nik za vodenje (6.1] pomocu
vodecih Sipki bocnog granicnika na postolju za
glodanje.

- Pricrstite vodilicu (6.3) za izradak pomocu
ru¢nim stega (6.4). Obratite paznju na to da je
izmedu prednje bridi vodilice i glodala, odn.
utora osiguran sigurnosni razmak X (slika 6) od
5Smm.

- Stavite vodedi granicnik na vodilicu, kao Sto je
prikazano u slici 6. Radi osiguravanja vodenja
granicnika za glodanje bez tolerancije mozete
kroz oba bocna otvora (6.2) pomocu odvijaca
namjestiti dvije Celjusti za vodenje.

- ZavijcCite vertikalno premijestivi podupirac (6.6)
u urezani navoj postolja za glodanje na nacin da
donja strana postolja za glodanje stoji paralelno
u odnosu na povrsinu izratka.

Da bi mogli raditi prema ucrtanim oznakama,

oznake na postolju za glodanje (6.5) i skala na po-

dupiracu (6.6) pokazuju vam srednju os glodala.

Precizno namjestanje

Elementom za precizno namjestanje (7.5, pribor)

moze se osjetljivo namjestiti razmak X.

- Montirajte element za precizno namjestanje (7.5)
na Sipke za vodenje izmedu stroja i granicnika
za vodenje.

- Umetnite izvrsno kolo (7.2) u granicnik za vode-
nje na nacin prikazan u slici 7.

- Uvijcite izvréno kolo (7.2) u maticu elementa za
precizno namjestanje.

- Za namjestanje razmaka X otvorite zakretni
gumb (7.1) grani¢nika za vodenje i zatvorite
zakretni gumb (7.3) elementa za precizno na-
mjestanje.

- Okretanjem izvrsnog kola (7.2) namjestite Zeljeni
razmak X, zatvorite potom zakretni gumb (7.1)
granicnika za vodenje.

6.5 Kopirno glodanje

Za dimenzijski precizno reproduciranje postojecih
izradaka koristi se kopirni prsten ili naprava za
kopiranje (moZe se nabaviti kao pribor).

a) Kopirni prsten
Prilikom izbora veli¢ine kopirnog prstena obratite
paznju na to da umetnuto glodalo prolazi kroz otvor
kopirnog prstena.Neiskoristena povrsina Y (slika
9) izratka u odnosu na predlozak obracunava se
na sljededi nacin:
Y = (@ kopirnog prstena - @ glodala)
2
- Pricvrstite kopirni prsten (8.1) za postolje za
glodanje na nacin da oba trna (8.2) utaknete u
supljine (8.3).
- Za vadenje kopirnog prstena valja obe tipke
(1.16) istovremeno pritisnuti prema unutra.

b) Naprava za kopiranje

Za napravu za kopiranje potrebuje se kutna poluga

WA-OF (10.2) i kontaktna garnitura za kopiranje

KT-OF koja se sastoji od drzaca kotacica (10.6) i tri

kopirna kotacica (10.7).

- PrivijCite kutnu polugu pomocu zakretnog gum-
ba (10.3) na Zeljenoj visini u urezani navoj (10.1)
postolja za glodanje.

- Montirajte kopirni kotaci¢ na drzac kotacica i
pritegnite isti za kutnu polugu pomocu zakret-
nog gumba (10.5). Obratite paznju na to da su
kopirni kotaci¢ i glodalo istog promjera!

- Okretanjem izvrénog kola (10.4) moZe se namje-
Stati razmak kontaktnog kotaci¢a u odnosu na
os glodala.

7 Pribor, alati

Radi vasSe vlastite sigurnosti koristite
& samo originalnu opremu i pricuvne dije-

love od Festool-a.
Festool nudi raznoliki pribor koji vam odobrava
raznovrsno i efektivno koriStenje vaseg stroja, npr.:
Sestare za glodanje, perforirane vodilice, pomagala
za glodanje, postolje za glodanje za stacionarno
koristenje.
Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se uvasem
Festool-katalogu ili u internet na stranici ,www.
festool.com”.
8 Odrzavanje i Cis¢enje

Prije svih zahvata na stroju valja mrezni
& utikac uvijek izvudi iz uticnice.

Sve radove na odrzavanju i popravljanju,
& zbog kojih je potrebno otvoriti kuciste

stroja, smije obavljati samo ovlastena
servisna radionica.
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Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je odr-
Zavanje prolaznosti i Cistoce otvora za rashladni
zrak u kudistu motora.

Stroj je opremljen sa samoiskljucuju¢im spe-
cijalnim ugljenim cetkicama. Ako su istrosene,
dolazi do automatskog prekida struje i uredaj se
zaustavlja.

9 Zbrinjavanje

Ne bacajte elektricni alat u kucni otpad! Pobrinite
se da uredaj, pribor i ambalaza ne izmakne eko-
loski primjerenoj oporabi! Vodite pritome racuna
o nacionalnim propisima koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o do-
trajalim elektricnim i elektronickim uredajima i
implementiranju u nacionalne zakone propisano
je da se neupotrebljivi elektric¢ni alati moraju
zasebno prikupljati i reciklirati na ekolosSki pri-
hvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach
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AxkyMynaTopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsBsiBaMe C elHOIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye
TO3M NPOAYKT € CbracyBaH C BCUYKN penieBaHTHM
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM AN HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
€D ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod
vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitates deklaracija. Uznemoties pilnu
@D atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa

@ atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv,
standardov ali normativnih dokumentov:

EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos

(0 feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy

ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwoTtotntag EK: AnAavoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG AMNALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 60745-2-
19:2009+A1:2010, EN 55014-1: 2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012
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