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Originala lietoSanas pamaciba
Tehniskie dati

Jauda

Apgriezienu skaits (tuksgaita)
Dziluma paatrinata regulésana
Dziluma preciza regulésana
Piedzinas varpstas piesleguma vitne
Frezes diametrs

Svars(bez kabela)

Aizsardzibas klase

OF 1400 EBQ/OF 1400 EQ
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10 000 - 22 500 min™'

70 mm

8 mm

M22x1,0

maks. 63 mm

4,5 kg
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LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti vairakas valodas.

Simboli
& Bridinajums par visparigu apdraudé&jumu

Lietojiet aizsargbrilles!

Lietojiet respiratorul!

1 Izmantosana atbilstosi pielieto-jamibai
Augsgjas frézes atbilstoSi priekSrakstam ir pare-
dzetas koka, plastmasu un kokam lidzigu mate-
rialu frézésanai. lzmantojot Festool pardosanas
dokumentos Sim nolikam paredzétos frézes ins-
trumentus, ir iespéjams apstradat art aluminiju
un gipskartonu.

Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem

iekartas nepareizas izmantosanas dél
atbildibu uznemas lietotajs.

%)

Izlasiet instrukciju/noradijumus

lzmantot ausu aizsargus!

2 Drosibas noradijumi

2.1 Vispareéjie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas nora-
dijumus un pamacibas. Kludas, ievérojot
bridinajuma norades un pamacibas, var

izraisit ugunsgréku un but par céloni elektriska-

jam triecienam un/vai nopietnam savainoju-

mam.

Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-
trukcijas ka izzinas avotu nakotne.

Turpmakaja izklasta lietotais apzimejums , Elek-
troinstruments” attiecas gan uz tikla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli], gan ar7 uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabela).

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta batu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gai-
sa. Darba laika instruments nedaudz dzirk-
stelo, un tas var izsaukt viegli degosSu puteklu
vai tvaiku aizdegsSanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piederosam personam un jo ipasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbutne
var noverst uzmanibu, un ta rezultata jus va-
rat zaudet kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu ti-
kai tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pil-
niba apstajusies.

I1) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabut pie-
mero-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kon-
taktdaksas konstrukciju nedrikst nekada vei-
da mainit. Nelietojiet kontaktdaksas salago-
tajus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek
savienots ar aizsargzemejuma kedi. Neizmai-
nitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemeé-
rota kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemetiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemetam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c) Nelietojietelektroinstrumentu lietuslaika, ne-
turiet to mitruma. Mitrumam ieklUstot instru-
menta, pieaugrisks sanemt elektrisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumen-
tu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
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f)

velaties atvienot instrumentu no elektrotik-
la kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samez-
glojies elektrokabelis var but par céloni elek-
triskajam triecienam.

Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietosana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

Ja elektroinstrumentu tomeér nepiecieSams
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izman-
tojiet ta pievienosanai nopliides stravas aiz-
sargreleju. Lietojot nopludes stravas aizsar-
greleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

I11) Personiska drosiba

al

b)

c)

d)

el

Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau-
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izrai-
sita reibuma. Stradajot ar elektroinstrumen-
tu, pat viens neuzmanibas mirklis var bat par
céloni nopietnam savainojumam.

Izmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmer nesajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzi-
bas lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslido-
$u apavu un aizsarg-Kkiveres vai ausu aizsargu)
pielietosana atbilstosi elektroinstrumenta ti-
pam un veicama darba rakstu-ram lauj izvai-
rities no savainojumiem.

Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
sleég-sanos. Pirms pievienosanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instrumen-
ta ieslédzéjs atrodas stavokli , IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
ieslédzgja, ka arf, pievienojot to barojosajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ie-
slégts, viegli var notikt nelaimes gadijums.

Pirms instrumenta ieslégSanas neaizmirs-
tiet iznemt no ta regulejosos instrumentus
vai skruvjatslégas. Patronatsléga vai skrav-
jatsléga, kas instrumenta ieslégsanas bridt
nav iznemta no ta, var radit savainojumu.

Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmer saglaba-
jietlidzsvaru un centieties nepaslidet. Tas at-
vieglos instrumenta vadibu neparedzetas si-
tuacijas.

f) Lietojiet piemérotu apgérbu. Nelietojiet bri-
vu apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem
un apgérbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgérbu, ro-
taslietas vai garus matus.

g) Jaelektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsiikSanas vai sa-
vaksa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta
tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un pa-
reizi darbotos. Pielietojot puteklu atstksanu
vai savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaiti-
ga ietekme uz stradajo-Sas personas veselibu.

IV) Elektroinstrumentu lietoSana un apkope

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvelieties piemerotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
sak pie nominalas slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, jair bojats ta
iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar ie-
slegt unizslégt, ir bistams lietosanai un to ne-
piecieSams remontét.

c) Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektro-
tikla. Sadi iespéjams samazinat elektroins-
trumenta nejausas ieslégsanas risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav sas-
niedzams berniem un personam, kuras ne-
prot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas
var apdraudeét cilvéku veselibu.

e) Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespilétas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katrano
tam pareizi funkcioné un pilda tai paredzeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remontétas piln-
varota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstruments
pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots.

f) Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezosos
darb-instrumentus. Rupigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezéjinstrumentiem,
lauj stradat daudz razigak unir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzeti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir piemeéroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem vera ari konkre-
tie darba apstakli un pielietojuma 1patnibas.
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Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,
neka to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama
un var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pieversiet uzmanibu tam, lai rokturi batu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smeérvielam. SlidosSi rokturi negaiditas situa-
cijas nelauj drosi lietot un vadit elektroinstru-
mentu.

V) Akumulatora elektroinstrumentu lietoSana

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredze-
ta tikai noteikta tipa akumulatoram, un megi-
najums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei
var novest pie uzlades ierices un/ vai akumu-
latora aizdegsanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
akumulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra-
Zotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietosana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumu-
latora aizdegsanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudem, monetam, atsle-
gam, naglam, skruavem vai citiem nelieliem
metala prieksmetiem, kas varéetu izraisit 1s-
slégumu. Isslegums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegsanos un bit par
celoni ugunsgrekam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var iz-
plast skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Ja tas to-
mer nejausi ir noticis, noskalojiet elektroli-
tu ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, neka-
vejoties griezieties pie arsta. No akumulato-
ra izplidusSais elektrolits var izsaukt adas ie-
kaisumu vai pat apdegumu.

d) Pirms akumulatora pievienosanas elektro-
instrumentam parliecinieties, ka tas ir iz-
slegts. Akumulatora ievietoSana ieslégta ins-
trumenta var but par celoni nelaimes gadiju-
mam.

V1) Apkalposana

aJ Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veik-
tu kvali-ficets personals, nomainai izmanto-
jot originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespéjams panakt instrumenta ilgsto-
Su un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopei izmantojiet tikai Fes-
tool originalas rezerves dalas. Nolikam neat-
bilstosu piederumu vai rezerves dalu izmanto-
Sana var izraisit elektrotriecienu vai traumas.

2.2 Masinas drosibas noradijumi

- Turiet elektroierici aizizoletajam rokturu virs-
mam, jo freze var aizkert ierices tikla vadu.
Saskare ar spriegumam paklautu vadu ari var
izraisit sprieguma padevi uz ierices metala da-
lam un, iespéjams, izraisit elektriskas stravas
triecienu.

- Fiksejiet un nostipriniet sagatavi spiles vai cita
veida uz stabilas pamatnes. Ja sagatavi turésiet
tikai ar roku vai atspiestu pret savu kermeni, ta
joprojam bus nestabila, kas var izraisit vadibas
zaudésanu.

- Festool elektroinstrumentus drikst uzstadit
tikai uz darbgalda, ko Sim noliikam paredzéjis
uznemums Festool. Ja uzstadisana ir veikta uz
cita razotaja vai pasgatavota darbgalda, elek-
troinstruments var klat nestabils un izraisit
smagus negadijumus.

- Nedrikst parsniegt uz instrumenta noradito
maksimalo griesanas atrumu, resp., ir jaievéro
grieSanas atruma diapazons.

- Spriegojiet tikai instrumentus ar tadu stiena
diametru, kuram ir paredzétas spilknaibles.

- Uzmaniet frézes nostiprinajumu un parbaudiet
tas nevainojamo darbibu.

- Spilknaiblém un uzmavuzgrieznim nedrikst bat
bojajumu.

- Nedrikst izmantot frezes ar plaisam vai tadas,
kas ir mainijusas savu formu.

Lietojiet personigas aizsar-dzibas
@ @ lidzeklus: ausu aizsargus, aizsar-

gbrilles, puteklu maskas putek-
3 Emisijas raditaji

lainajiem darbiem, aizsargcim-

dus raupju materialu apstradei
un instrumentu nomainas laika.

Saskana ar EN 60745 noteiktie raditaji:

Troksna spiediena limenis 82 dB (A

Trok$na jaudas limenis 93 dB (A

Mérijumu neprecizitates papildinajums K =3 dB

O

Svarstibu kopé&ja vértiba (tris virzienu vektoru
summa) mérita atbilstosi EN 60745:

Radu$os svarstibu vértiba (3 asis] a, = 3,5 m/s?
Neprecizitate K=2,0m/s?
Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis) tika
izmeriti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
60745 un ir paredzéti iericu salidzinasanai. Tie ir
pieméroti arivibracijas un trokSnu limena pagaidu
novértésanai pielietojuma. Dotie emisijas lielumi
attiecas uz elektroinstrumenta galvenajam pielie-
toSanas jomam. Tacu, ja elektroinstruments tiek

Izmantot ausu aizsargus!
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izmantots citiem meérkiem, kopa ar nepiemeéro-
tiem papildinstrumentiem vai nepietiekoSi laba
tehniska stavokli, vibracijas un troksnu limenis
var butiski paaugstinaties visa darbibas perioda.
Lai izdaritu pareizu novertéjumu, noteikta darbi-
bas laika perioda jaievéro ari ierices tuksgaitas
un dikstaves laiks. Tas var ievérojami samazinat
slodzi kopé€ja darba perioda.

4 Elektriskais pieslegums un darba uzsak-

sana

Tikla spriegumam un frekvenceijasaskan
& ar datiem uz izkartnes!
Slédzis (1.13) kalpo ka ieslégsanas/ izslegsanas
slédzis (I = ieslégt/ 0 = izslégt). llgstosai lietoSanai
to var nofiksét ar nostiprinaSanas pogas palidzibu
ierices sanos (1.12). Véreiz nospiezot slédzi, fiksa-

cijatiek atcelta. Atslégsanas un pieslégsanas gaitu
skatit 2. attéela.

5 lestatisana iekarta
C Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
5.1 Elektronika

Nestradajiet ariekartu, ja tas elektronika ir bojata,
jo tas var izraisit parak lielu apgriezienu skaitu.
Bojatu elektroniku Jus atpazisiet ar to, ka sakums
nebUs mérens vai ari nav iespéjama apgriezienu
skaita regulésana.

a\ OF 1400 EBQ, OF 1400 EQ aprikota ar Sadu
ELE‘”‘{"}: raksturlielumu pilnpievada elektroniku:
Liganu sakumatrumu

Elektroniski reguléjamais sakumatrums nodrosina
iekartas iedarbinasanu bez ravieniem.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu ar pagriezama regulétaja (1.16)
palidzibu var iestatit diapazona no 10000 lidz 22 500
min~'. Tadejadiiesp&jams piemérot optimalu zagéesa-
nas atrumu katram apstradajamajam materialam:

Frézes diametrs [mm]
10-25 | 25-40 | 40 - 60 | |ateicamais
Uzstadijumu rata grieznu

Materials pakape materials
Ciets koks 6-4 [ 5-3 | 3-1 | HW(HSS)
Miksts koks 6-5 | 6-3 [ 4-1 | HSS(HW)
g’r“ﬁg‘drﬂ'gksm 6-5 | 6-3 |4-2 | Hw
Plastmasa 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Aluminijs 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Gipskartons 2-1 1 1 HW

Pastavigais apgriezienu skaits

leprieks izvéléto dzingja apgriezienu skaitu notur
elektroniski. Tadejadi slodzes apstaklos tiek sa-
sniegts pastavigi saglabajams zagésanas atrums.

Temperatiiras rezima nodrosinajums
Ja motora temperatira ir parak augsta, samazinas
stravas padeve un apgriezienu skaits. Masina dar-
bojas ar ierobezotu jaudu, lai varétu nodroSinat atru
motora dzeséSanu ar védinaSanu. Péc atdzeséSanas
masina patstavigi atjauno darba tempu.

Bremzes (OF 1400 EBQ)

OF 1400 EBAQ ir aprikota ar elektronisku bremzi,
kas péc masinas izslégSanas péc apm. 2 sekundém
aptur darbvarpstu ar instrumentu.

5.2 Instrumenta nomaina
Lai nomainitu instrumentu, jls varat masinu ap-
griezt otradi.

a) instrumenta ielikSana

- levietojiet frezes instrumentu iespéjami dzilak
atvértajas spilknaiblés, vismaz lidz atzimei (L)
uz frézes stiena. Kad spilzoklis (3a.2) uzmavuz-
griezna (3a.3) dél nav redzams, tad fréze (3a.1)
ir jaievada spilZokli vismaz tiktal, lai atzime XM
vairs nebutu izvirzita pari uzmavuzgrieznim.

- Nospiediet darbvarpstas fiksatora slédzi (1.14)
labaja puse.

- Pievelciet uzgriezni (1.15) ar daksveida uzgrieznu
atslégu (atslegas platums 24).

Noradijums: darbvarpstas fiksators bloke dzingja

darbvarpstu attiecigi tikai viena griesanas virzie-

na. Tapéc, atgriezot vai aizgriezot uzgrieznus, uz-

grieznu atsléga nav janonem, bet gan to var griezt

surpu turpu ka spriadmehanismu.

b) instrumenta iznemsana

- Nospiediet darbvarpstas fiksatora slédzi (1.14)
kreisaja puse.

- Atlaidiet uzgriezni (1.15) ar daksveida uzgrieznu
atslégu (atslégas platums 24] tiktal, lidz jis sa-
jatat pretestibu. Parvariet So pretestibu, turpinot
griezt daksveida uzgrieznu atslégu.

- Iznemiet fréezi.

5.3 spilknaiblu maina

Ir nopérkamas spilknaibles Sadiem stiena diamet-

riem: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm, 9,53 mm, 10 mm,

12 mm, 12,7 mm (pasGtijuma numurus skatit Fes-

tool kataloga vai interneta www.festool.com] .

- Pilniba atgrieziet uzgriezni (1.15) uniznemiet to
kopa ar spilknaibléem no darbvarpstas.
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- levietojiet jaunas spilknaibles ar uzgriezni darb-
varpsta unviegli piegrieziet uzgriezni. Nepievel-
ciet uzgriezni, ja nav ievietota freze!

5.4 Frézesanas dziluma regulésana
Frézésanas dziluma regulésana noris tris solos:

a) Nulles punkta noregulésana

- Atdariet aizspiedgjsviru (1.6), lai dziluma atturis
(1.7) brivi kustétos.

- Novietojiet augséjo frézi ar frézes galdu (1.9) uz
lidzenas pamatnes. Atdariet grozamo rokturi
(1.5) un spiediet masinu uz leju tiktal, lidz freze
novietojas uz pamatnes.

- lespiléjiet masinu, noslédzot grozamo rokturi
(1.5) $aja pozicija.

- Spiediet dziluma atturi pret vienu no trijiem
grozama revolvera attura (1.8) fiksétajiem at-
turiem.

Ar skravgriezi jus varat individuali noregulét katra

fikséta attura augstumu:

Fiksetais atturis min. -/maks. augstums

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Virziet raditaju (1.3) lejup, lai tas uz skalas (1.1)
raditu 0 mm.

Ja nulles stavoklis nav precizs, to var pielabot,

izmantojot skravi (1.2) pie raditaja.

b) Frezesanas dziluma uzdosana

Velamo frézésanas dzilumu var uzdot vai nu ar

dziluma paatrinato regulésanu vai ari ar dziluma

precizo regulésanu.

- Dziluma paatrinata regulésana: Velciet dziluma
atturi (1.7) uz augsu tiktal, lidz raditajs uzrada
vélamo frézésanas dzilumu. lespilgjiet dziluma
atturi ar aizspiedgjsviru (1.6) aja pozicija.

- Dziluma regulésana: lespilgjiet dziluma atturi
ar aizspiedgjsviru (1.6). Noregulgjiet vélamo fre-
zéSanas dzilumu, griezot regulésanas ritentinu
(1.4). Ja jUs pagrieZat regulésanas ritentinu par
vienu atzimes svitrinu, frézéSanas dzilums mai-
nas par 0,1 mm. Pilns apgrieziens dod 1 mm.
Regulésanas ritentina maksimalais regulésanas
diapazons ir 8 mm.

c) Padosana uz frézesanas dzilumu

- Atdariet grozamo rokturi (1.5) un spiediet masi-
nu uz leju tiktal, lidz dziluma atturis skar fikséto
atturi.

- lespilgjiet masinu, noslédzot grozamo rokturi
(1.5) $aja pozicija.

Atstuksana
lekartu noteikti japieslédz atsiksanas
iekartai.

I

- Piemontgjiet atsiksanas kupolu pie frézeésanas
galda, Sim nolikam vispirms atstksanas kupolu
ar abam tapam (3.1) ievietojiet frézéSanas galda
padzilindjumos (3.2), péc tam uzlieciet atsik-
sanas kupolu uz frézéSanas galda un parlieciet
sviru (3.5).

- Lai padaritu iespéjamu atstksanas kupola mon-
tazu un demontazu tad, kad fréze ir samontéta,
griezot segmentu (3.4), var atvért padzilinajumu
(3.3) atstksanas kupola. Lai nodrosinatu opti-
malu atstksSanu, darbu laika padzilinajumam ir
jabit noslégtam ar pagriezamo segmentu.

Pie atstksanas iemavam (3.6) var pieslégt Festool

atstksanas iekartu ar atstksanas caurules dia-

metru 36 mmvai 27 mm (36 mm caurule ieteicama
sakara ar samazinatu aizsérésanas bistamibul.

Skaidu savacejs KSF-OF

Ar skaidu savacéja KSF-0OF (11.1) palidzibu (dalgji
piegades apjoma) malu frézésanas procesa iespé-
jams palielinat skaidu uzstksanas efektivitati.
MontaZa noris analogi kopésanas aplim (8.at-
tels).

Ar loka zagi iespéjams nozagét skrives galu pa
gropém (11.2) un tada veida to saisinat. Skaidu
uztvéréju tad var izmantot iekSéjam asim ar mini-
malo radiusu 40 mm.

Darbs ar iekartu

Nostipriniet instrumentu ta, lai darba
gaita tas nevarétu izkustéties.

lekarta darba gaita jatur ar abam rokam
pie paredzétajiem rokturiem (1.5, 1.11).
Veicot darbus, kuru procesa rodas putekli,
lietojiet respiratoru.

>

Pirms jus ar frézi pieskaraties pie sagataves, vien-
mer vispirms ieslédziet augsejo frézi!

Frezejiet tikai pretgja virziena (masinas padeves
virziens instrumenta grieSanas virziena, 9. attéls).

6.1 Aluminija apstrade
Aluminija apstrades laika drosibas noll-

& kos jaievéro sadi pasakumi:

- leprieksgja kludainas stravas pievades aizasarg-
sleédza pieslégsana.

- Masina japieslédz tikai pie piemérotas atstksa-
nas iekartas.

- Masina regulari jaattira no puteklainiem nosé-
dumiem motora korpusa.
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6.2 Brivrokas freézeésana

Galvenokart uzrakstu vai attélu frezésanai un,
apstradajot malas ar fréezém ar atbalstredzeniem
vai vadtapam, augseja fréze tiek vadita brivrokas
rezima.

Izmantojiet aizsargbrilles.

6.3 Frézésana ar sanu atturi

Paraléli sagataves malai ritoSiem darbiem var

izmantot komplekta ieklauto sanu atturi (3.2) (,Mo-

dul 5A" nav ieklauts komplekta):

- lespilgjiet abas vadkolonnas (4.2) ar abiem gro-
zamiem rokturiem (4.4) pie sanu attura.

- levadiet vadkolonnas lidz vélamajam izméram
frézeéSanas galda gropés, un iespiléjiet vadko-
lonnas ar grozamiem rokturiem (4.5).

- Preciza regulésana: Atskrivéjiet grozamo
rokturi (4.6), lai ar regulésanas ratu (4.8) izpil-
ditu precizu reguléganu. Sim nolikam lokveida
skalai (4.7)ir 0,1 mm skala. Ja regulésanas rats
tiek nofiksets, lokveida skalu var griezt vienu
pasu, lai to novietotu uz ,,Nulli”. Lielakas regu-
[eéSanas gadijuma palidz milimetru skala (4.1)
pie pamatnes. Péc veiktas precizas regulésanas
aizgrieziet atkal grozamo rokturi (4.6).

- Abus vadisanas apcilnus (4.3, 5.1) noregulgjiet

ta, lai to atstatums lidz frézei bGtu apm. 5 mm.

Sim nolikam ir jaatgrie skrives (5.2, un péc

veiktas regulésanas atkal japievelk.

Virziet atsiksanas kupolu (5.4), ka paradits 5. at-

tela, no aizmugures lidz tas nofikséjas pie sanu

attura. Pie atsiksanas iemavas (5.3) var pieslégt
atstuksanas cauruliar27 mmvai36 mmdiametru.

6.4 Frézéesana ar vadisanas sistemu FS
VadiSanas sistéma, kas ir nopérkama ka piede-
rums, atvieglo taisnu gropju frézésanu.

- Nostipriniet vadisanas atturi (6.1) ar sanu attura
vadkolonnam pie frézésanas galda.

- Piestipriniet vadisanas sliedi (6.3) ar skravaiz-
spiedni (6.4) pie sagataves. Sekojiet, lai batu
5 mm liels droSais atstatums X (6. attéls) starp va-
disanas sliedes prieks&jo malu un frézi vai gropi.

- Novietojiet vadisanas atturi, ka paradits 6. atté-
3, uz vadisanas sliedes. Lai nodrosinatu frézes
attura vadisanu bez brivkustibas, jUs ar skriv-
griezi caur abiem sanu caurumiem (6.2) varat
noregulét divus vadiSanas apcilnus.

- leskruvéjiet péc augstuma reguléjamo atbalstu
(6.6) frezéSanas galda vitnu urbumos t3, lai fre-
zésSanas galda apakséja mala atrastos paraléli
sagataves virsmai.

Lai varetu stradat péc aizziméjuma, atzime uz
frézédanas galda (6.5) un skala uz atbalsta (6.6)
uzrada frézes vidusasi.

Precizas regulésanas mehanisms

Ar precizas reguléSanas mehanismu (7.5, piede-

rums) iespéjams smalki noregulét attalumu X.

- Montégjiet precizas reguléSanas mehanismu
(7.5) starp masinu un vadules atturi uz vadko-
lonnam.

- levietojiet regulésanas ratu (7.2), ka paradits 7.
attela, vadules attur.

- leskravéjiet regulésanas ratu (7.2) precizas
reguléSanas mehanisma uzgriezni.

- Lai noregulétu attalumu X, atskravejiet vadules
attura grozamos rokturus (7.1) un aizskraveéjiet
precizas reguléSanas mehanisma grozamo
rokturi (7.3).

- Noregulgjiet velamo attalumu X, griezot regulé-
Sanasratu (7.2, un péc tam aizgrieziet vadules
attura grozamo rokturi (7.1).

6.5 Kopésanas frezesana

Lai precizi péc izmeériem reproducétu esosas saga-
taves, izmanto kopésanas apli vai kopésanas ierici
(attiecigi nopérkami ka piederums).

a) Kopésanas aplis
Izvéloties kopésanas apla izméru, ievérojiet, lai
izmantojama fréze derétu caur So caurumu.
Sagataves izvirzosas dalas Y (9. attéls] attieciba
pret Sablonu tiek aprékinata sadi:
Y = (kopésanas apla @ - frézes @)
2
- Nostipriniet kopésanas apli (8.1) pie frézéSanas
galda, ievietojot abas tapas (8.2) padzilinajumos
(8.3).
- Lai nonemtu kopésanas apli, ir vienlaicigi jano-
spiez uz ieksu abi taustini (1.16).

b) Kopésanas ierice

Kopésanas iericei ir nepiecieSami kronsteins WA-

OF (10.2) un kopésanas manipulatoru komplekts

KT-OF, kas sastav no rullisu turétaja (10.6) un trim

kopésanas rullis$iem (10.7).

- Pieskrivéjiet kronsteinu ar grozamo rokturi
(10.3) vélamaja augstuma frézésanas galda vitnu
urbuma (10.1).

- Montegjiet kopésanas rulliti pie rullisu turétaja
un pieskravéjiet to ar grozamo rokturi (10.5) pie
kronsteina. Sekojiet, lai kopésanas rullitim un
frézei butu vienads diametrs!

- Griezot regulésanas ritentinu (10.4), iespéjams
noreguléttaustes rulliSaatstatumu lidz frézes asij.
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7 Piederumi, darbariki

JUsu drosSibai izmantojiet tikai originalas

Festool detalas un rezerves dalas.
Festool piedava apjomigu piederumu klastu, kas
nodrosina jisu masinas daudzveidigu un efektivu
izmantosanu, pieméram: frézéSanas cirkulis, vadi-
Sanassliedesarcaurumurindam, frézéSanas palig-
ierici, frézésanas galdu stacionarai izmantosanai.
Pasutijuma numurus piederumiem un instrumen-
tiem atradisiet jusu firmas Festool kataloga vai
interneta ,www.festool.com”.

8 Serviss un apkope
Pirms jebkura darba uzsaksanas noteikti
& jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Visus servisa un apkopes darbus, kam
& nepiecieSama dzingja atvérsana, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu apkalpes
darbnicas.
Gaisa cirkulacijas nodrosinasanai dzesésanas gai-
sa atverem motora korpusa vienmeér jabut brivam
un tiram.
lekarta aprikota ar specialajam pasats-légSanas
oglitém. Tiklidz tas nolietojusas, automatiski tiek
atslegta stravas padeve un iekarta izsledzas.

9 Utilizesana

Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierici, piederumus un
iepakojumu atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida! leverojiet attiecigos konkrétaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direk-
tivu / EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem un valstl spéka esosajam tiesibu
normam nolietotie elektroinstrumenti jasavac
atseviski un janogada atkartotai parstradei videi
nekaitiga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu “REACh”:
www.festool.com/reach
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Originali naudojimo instrukcija
Techniniai duomenys

Galia

Apsukos (tuscia eigal

Greitas gylio nustatymas
Tikslus gylio nustatymas
Varanciojo veleno sriegis
Frezos skersmuo

Svoris (be kabelio)

Apsaugos klase

OF 1400 EBQ/OF 1400 EQ
1400 W

10 000 - 22 500 min™'

70 mm

8 mm

M22x1,0

maks. 63 mm

4,5 kg

@/l

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudojimo instrukcijoje.

Simboliai

AN
i

@ Naudoti respiratoriy!
. Skaityti instrukcija / nurodymus!

1 Naudojimas pagal paskirti
Frezavimo prietaisai pagal instrukcija yra skirti fre-
zuoti medj, plastmase irj medj panasius ruosinius.
Naudodami specialius frezavimo irankius, kurie yra
aprasyti ., Festool” naudojimo instrukcijoje, galite
frezuoti aliuminj ir gipskartona.
Uz zala ir nelaimingus atsitikimus, nau-
& dojant jrenginj ne pagal paskirt], atsako
pats naudotojas.
2 Saugos reikalavimai
2.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
& rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspejan-
¢iuju nurodymu ir instrukciju laikymasis
gali tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiu
suzalojimu priezastimi.

|spéjimas apie bendruosius pavojus

NesSiokite apsauginius akinius.

%)

Naudokite apsaugines ausines!

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétumeéte juos pasiziureéti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka . Elek-
trinis irankis” apibtdina irankius, maitinamus is
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius irankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tap-
ti nelaimingu atsitikimu priezastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysciu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali
kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba su-
sikaupe garai gali uzsidegti.

c] Dirbdami su elektriniu jrankiu neleiskite $a-
lia bati zidrovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipe déemesj | kitus asmenis galite nebe-
suvaldyti prietaiso.

d) Elektrinj prietaisa palikti be prieZitros jjung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisa tik
jam visiskai sustojus.

I1) Elektrosauga

a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo ro-
zetés tipa. Kistuko jokiu bidu negalima mo-
difikuoti. Nenaudokite jokiu kistuko adapte-
riu su jzemintais prietaisais. Originalls kis-
tukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei,
sumazina elektros smigio pavoju.

b) Venkite kiino kontakto su jiZemintais pavir-
Siais, tokiais kaip vamzdziai, sildytuvai, viry-
klés ar saldytuvai. Egzistuoja padidinta elek-
tros smdgio rizika, jei Jusu klinas bus jZemin-
tas.

c) Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes.
Jeivanduo patenka | elektrinj prietaisa, padi-
déja elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal pa-
skirtij, t.y. neneskite prietaiso paéme uz lai-
do, nekabinkite prietaiso uz laido, netrauki-
te uz jo, noréedamiisjungti kistuka is rozetés.
Laida klokite taip, kad jo neveiktu karstis, jis
neissiteptu alyva ir jo nepazeistu astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PazZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros smu-
gio priezastimi.
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Riapestinga elektriniu irankiu priezidra ir

e) Jei su elektriniu irankiu dirbate lauke, nau- V)

dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tin- naudojimas

ka lauko darbams. Naudojant lauko darbams  3)
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smugio pavojus.

f) Jei su elektriniu jrankiu neiSvengiamai rei-
kia dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite nuo- )
tekio sroves saugikli. Dirbant su nuotékio sro-
vés saugikliu sumazéja elektros smugio pavo-
jus.

111) Zmoniu sauga cJ

a) Bukite atidus, sutelkite démesi j tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu irankiu, va-
dovaukités sveiku protu. Nedirbkite su prie-
taisu, jei esate pavarge arba vartojote narko-
tikus, alkoholj ar medikamentus. Akimirks- d)
nio neatidumas naudojant prietaisa gali tapti
rimtu suzalojimuy priezastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones
ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius.
Naudojant asmenines apsaugos priemones, e)
pvz., respiratoriu ar apsaugine kauke, neslys-
tancius batus, apsauginj Salma, klausos ap-
saugos priemones ir kt., rekomenduojamas
dirbant su tam tikros rasies jrankiais, suma-
Zéja rizika susizeisti.

c] Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso at-
sitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda jsitikinkite, kad prietaisas yrais- f)
jungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laikysi-
te ant jungiklio arba prietaisa jjungsite | elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néraisjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi. q)

d) Priesijungdamiprietaisa pasalinkite regulia-
vimo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso
besisukancioje dalyje esantis jrankis ar rak-
tas gali tapti suzalojimu priezastimi.

e) Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami at-
sisto-kite patikimai ir visada islaikykite pu-
siausvyra. Patikima stovésena ir tinkama kino
laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa ne-  h)
tikétose situacijose.

f] Dévékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuosa-

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elek-
triniu jrankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdami darbo
irankius ar pries valydami prietaisa istrauki-
te kistuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugu-
mo priemoné apsaugos jus nuo netiketo prie-
taiso jsijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandeéliuokite vai-
kams ir nemokantiems juo naudotis asme-
nims neprieinamoje vietoje. Elektriniai jran-
kiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre
asmenys.

Ripestingai priziurékite prietaisa. Tikrinki-
te, ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur neklidva, ar néra suliizusiu
ar Siaip pazeistu daliu, kurios itakotu prietai-
so veikima. Pries vél naudojant prietaisa pa-
Zeistos prietaiso dalys turi buti suremontuo-
tos. Daugelio nelaimingu atsitikimuy priezastis
yra blogai prizidrimi elektriniai jrankiai.
Pjovimo irankiai turi bati astris ir Svaris.
RUpestingai prizidréti pjovimo jrankiai su as-
triomis pjaunamosiomis briaunomis maziau
stringa ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrinj jrankj, papildoma jranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta
sioje instrukcijoje ir Siam konkreciam prie-
taiso tipui taikomuose reikalavimuose. Taip
pat atsizvelkite i darbo salygas bei atliekamo
darbo pobudi. Naudojant elektrinius jrankius
ne pagal ju paskirtj galima sukelti pavojingas
situacijas.

Rankenos visuomet turi bati sausos, svarios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose sli-
dzios rankenos neleidzia elektrini jranki sau-
giai valdyti ir kontroliuoti.

lu. Plaukus ir drabuzZius laikykite toliau nuo v) Ripestinga akumuliatoriniu irankiu prieZiira

besisukanciu daliu. Laisvus drabuZzius, papuo-  jr naudojimas

Salus ar ilgus plaukus gali pagriebti besisu-
kancios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo jrenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai b)
naudojami. Siy jrenginiy naudojimas sumazi-
na kenksminga dulkiu poveiki.

al
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Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta jkroviklj, kyla gaisro pavojus.

Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumu-liatoriu. Naudojant kitokius akumu-



liatorius atsiranda pavojus susizeisti bei su-
kelti gaisra.

c] Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, vi-
niu, varztu ar kitokiu metaliniu daiktu arti is-
traukto is instrumento akumuliatoriaus kon-
taktu. UZtrumpinus akumuliatoriaus kontak-
tus galima nusideginti ar sukelti gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo
gali istekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo
skysciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplau-
kite ji vandeniu, jei pateko i akis - nedelsiant
kreipkités j gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sukelti odos sudirginima ar nudegimus.

e) Pries jstatydami akumuliatoriu jsitikinkite,
jog prietaisas yra isjungtas. |statant akumu-
liatoriu jjungta prietaisa gali jvykti nelaimin-
gas atsitikimas.

V1) Aptarnavimas

a) Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias atsar-
gines dalis. Taip galima garantuoti, jog prie-
taisas isliks saugus.

b) Remontui ir techninei priezitrai naudokite
tik originalias Festool dalis. Déel nepritaiky-
tos jrangos arba atsarginiu daliu naudojimo
galite patirti elektros smugj arba susizeisti.

2.2 Specifiniai stakliu saugumo reikalavimai

- Elektrini iranki laikykite uz rankenu izoliuotu
pavirsiu, nes freza gali pazeisti nuosava elek-
tros maitinimo kabeli. Palietus laidus, kuriais
teka elektros srove, ant metaliniu prietaiso daliu
gali atsirasti jtampa, todel naudotojas gali nu-
kentéti nuo elektros smugio.

- Ruosinij verztuvais ar kitokiu badu pritvirtinkite
prie stabilaus pagrindo ir taip apsaugokite.
Ruosinj laikant tik ranka ar prispaudus prie
kuno, jis lieka paslankus ir todel galite jo ne-
suvaldyti.

- Festool elektrinius irankius leidZiama montuo-
ti tik i toki darbastali, kuri “Festool” tam tikslui
numateé. Jmontavus | kitokj arba paciu pasiga-
minta darbastalj, elektrinis jrankis gali tapti ne-
saugus eksploatuoti ir gali sukelti nelaimingus
atsitikimus su sunkiomis pasekmeémis.

- DraudZiama virsyti ant jrankio nurodyta didZiau-
sig sukiu skaiciy arba didZiausia sikiu ribine
verte.

- Prispauskite tik tokio skersmens ruosinius,
kuriems yra pritaikytos suspaudimo znyplés.

- Pasirupinkite, kad frezavimo prietaisas butu
tvirtai uzdetas ir patikrinkite, ar jis veikia ne-
priekaistingai.

- Jverzimo Znyplés ir prisukta verzlé turi bati be
defektu.

- Draudziama naudoti jtrikusias frezas arba to-
kias, kuriu forma yra pakitusi.

Naudokite tinkamas asmens
@ @ apsaugos priemones: apsaugi-

nes ausines, apsauginius aki-
nius, kauke nuo dulkiu (kai pjau-
nant kyla dulkés), apsaugines
pirstines (dirbant su astriomis
medZziagomis ir keicCiant jran-
kius).

3 TriukSmingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai
yra tokie:

Garso slégis 82 dB (A)
Garso galingumas 93 dB (A)
Papildoma matavimo apsauga K=3dB

Naudokite apsaugines ausines!

O

Suminés vibraciju reikSmés (vektoriné suma tri-
jose asyse), surastos pagal EN 60745:

Vibraciju emisijos reikSmé (3 adyse) a, =3,5 m/s?
paklaida K=2,0m/s?
Nurodytos emisijos reikSmés (vibracijos, triukSmo
lygis) iSmatuotos pagal normos EN 60745 bandy-
muy salygas ir naudojamos masinoms palyginti.
Jos taip pat tinka iSankstiniam dirbancios masi-
nos vibraciju bei triukSmo jvertinimui.

Sios emisijos reiksmés nurodytos pagrindinems
elektrinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis irankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keiCiamais jrankiais ar bus nepakankamai

ave—

zymiai didesni per visa darbo laikotarpi. Norint
Siuos parametrus tiksliai jvertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi bati laikomasi ir jame
esanciu masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarpi.

cijos pradzia
prietaiso lentelés!
jungiklis gali bati fiksuojamas Soniniu fiksavimo

4 ljungimas j elektros tinkla ir eksploata-
Tinklo jtampa ir daznis turi sutapti su
jtampa ir dazniu, kurie yra nurodyti ant

Jungiklis (1.13) skirtas ijungimui / isjungimui (I

= jjungti / 0 = iSjungti). llgalaikio darbo rezimui

mygtuku (1.12]). Jungikli paspaudus dar karta,
fiksavimo mygtukas vel atSoka.
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Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas
pavaizduotas 2 paveikslélyje.
5 Irenginio reguliavimas
Pries dirbant prie elektrinio pjiklo, bdtina
iStraukti kistuka is elektros lizdo.

5.1 Elektronika

Jeigu elektronine dalis sugedusi, dirbti su irengi-
niu draudziama, nes apsuku skaicius gali bati per
didelis. Jeigu jrenginys pradeda veikti ne iS léto
arba nebejmanoma reguliuoti apsuky skaiciaus,
tai reiskia, jog elektroniné dalis neveikia.

Fa\ OF 1400 EBQ, OF 1400 EQ idiegta pilna-
ELECT“"\"} bangé elektronika su Siomis funkcijomis:
Palaipsninis paleidimas

Elektroniniu budu valdomas palaipsninis paleidi-
mas uztikrina jrenginio tolygy jjungima.

Apsuku reguliavimas

Apsukas galima reguliuoti ratuku (1.16) (be pako-
pu) 10000 - 22 500 min-' diapazone.

Taip galite optimaliai priderinti pjovimo greitj prie
pjaunamos medZiagos:

Frezos skersmuo [mm]
Rekomenduo
10-25|25-4040-60| jama
Perjungimo disko pjovimo
Medziaga padétis medziaga
Kietasmedis | 6-4 | 5-3 | 3-1 HW (HSS)
MinkStas medis| 6-5 | 6-3 | 4-1 | HSS(HW)
Sluoksninés
droZliy plokstés 6-516-34-2 HW
Plastikas 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Aliuminis 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Gipskartonis 2-1 1 1 HW

Pastovios apsukos

Elektroniniu bddu palaikomas pastovus pasirink-
tasis variklio apsuku skaicius. Tokiy budu, net ir
esant didelei apkrovai, iSlaikomas tolygus pjovimo
greitis.

Temperaturos kontrolé

Jei variklio temperatira per auks$ta, sumazinamas
sroveés tiekimas ir apsukos. Jrenginio galia sumazeéja,
kad variklio auSintuvas galéty greitai atvésinti jrengin;.
Varikliui atvésus jrenginys pats padidins apsukas.

Stabdziai (OF 1400 EBQ)

OF 1400 EBQ turi elektroninj stabdi, kuris, iSjungus
prietaisa, suklj sustabdo per mazdaug 2 sekun-
des.

5.2 Irankio keitimas
Noredami pakeisti jrankj, prietaisa galite apversti.

a) Irankio jstatymas

- Frezavimo irankj jstatykite kiek galima giliau, ne
maziau kaip iki Zzymeés (), i pravertas znyples.
Jeigu spyruoklinio (3a.2) griebtuvo dél gaubia-
mosios verzlés (3a.3) nesimato, frezavimo iran-
kis (3a.1) turi bati jkistas j spyruoklinj griebtuva
bent jau tiek, kad Zyma M nebebdatu idsikidusi
virs gaubiamosios verzlés.

- Paspauskite jungiklj (1.14), skirta sustabdyti
suklj desinéje puséje.

- Priverzkite verzle (1.15) su verZliu raktu SW 24.

Pastaba: suklio sustabdymas blokuoja variklio

suklj, taciau tik viena sukimosi kryptimi. Todél

atsukant arba prisukant verzle, nereikia nuimti

varzto rakto, taciau reikia sukioti pirmyn ir atgal

kaip krumplinj i viena puse prasisukanti jtaisa.

b) Irankio iSsémimas

- Paspauskite jungiklj (1.14), skirta sustabdyti
suklj kairéje puséje.

- Atlaisvinkite verzle (1.15) su verzliu raktu SW
24, kol pajusite pasipriesinima. |veikite Sj pasi-
priesinima toliau sukdami rakta.

- ISimkite freza.

5.3 Spaudimo znypliu pakeitimas

Galite jsigyti suspaudimo Znyples, skirtas kotui,

kurio skersmuo yra: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm,

9,53 mm, 10 mm, 12 mm, 12,7 mm (uZzsakymo nu-

meriy ieSkokite ,Festool” kataloge arba internete

adresu www.festool.com).

- Visiskai nusukite verzle (1.15) ir nuimkite ja nuo
suklio kartu su spaudimo znyplémis.

- | suklj jstatykite naujas spaudimo Znyples su
verzle ir truputj prisukite. Kol nejstatyta freza,
verzlés nepriverzkite!

5.4 Frezavimo gylio nustatymas
Frezavimo gylis nustatomas trimis Zingsniais:

a) Nulinio tasko nustatymas

- Atsukite rankenéle (1.6), kad gylio strypas (1.7)
laisvai judetu.

- Pastatykite frezavimo prietaisa ir frezavimo
prietaiso pagrinda (1.9) ant lygaus pavirsiaus.
Atsukite apvalia rankenéle (1.5]) ir spauskite
prietaisa j apacia tol, kol freza pasieks pavirsiu.

- Prisukdami apvalia rankeneéle (1.5), prietaisa
tokioje padétyje priverzkite, kad jis nejudétu.

- Stumkite gylio fiksatoriu ant vienos isS trijy be-
sisukancio revolverinio mechanizmo issikisusiu
daliu (1.8).

Atsuktuvu galite nustatyti pageidaujama aukst;.
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Tvirta atrama Minimalus -/maksimalus aukstis
A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Rodykle (1.3) pastumkite j apacia taip, kad ska-
leje (1.1) ji rodytu 0 mm.

Jeigu neatitinka nuline padétis, galite pakoreguoti

varztu (1.2) prie rodyklés.

b) Frezavimo gylio nustatymas

Pageidaujama frezavimo gylj galite nustatyti pasi-

naudoje greito gylio nustatyto arba tikslaus gylio

nustatymo galimybe.

- Greitas gylio nustatymas: traukite gylio fiksato-
riu (1.7) j virsu tol, kol rodykleé rodys pageidauja-
ma frezavimo gylj. Sioje padétyje gylio fiksatoriu
priverzkite sukdami rankenéle (1.6).

- Tikslus gylio nustatymas: su rankenéle (1.6)
iverzkite gylio fiksatoriu. Sukdami reguliavimo
rata (1.4), nustatykite pageidaujama frezavimo
gyli. Pasukus reguliavimo rata per viena Zyme-
jimo briksnj, frezavimo gylis pasikeicia 0,1 mm.
Vienas apsukimas reiskia 1 mm. Maksimali
reguliavimo rato nustatymo sritis yra 8 mm.

c) Frezavimo gylio uzfiksavimas

- Atsukite apvalia rankenéle (1.5) ir stumkite prie-
taisa j apacia tol, kol gylio fiksatorius pasieks
tvirta atrama.

- Prisukdami apvalia rankenéle (1.5), prietaisa
tokioje padétyje priverzkite, kad jis nejudétu.

ISsiurbimas
Dirbkite jrenginj visada prijunge prie is-
siurbimo agregato.

I

- Montuodami nusiurbimo gaubta ant frezavimo
stalo, iS pradziu jstatykite nusiurbimo gaubto abi
iSsikiSusias dalis (3.1) j frezavimo stalo kiaury-
mes (3.2), po to nusiurbimo gaubta pastatykite
ant frezavimo stalo ir persukite rankena (3.5).

- Kad bGty galima uzdéti ir nuimti nusiurbimo
gaubta ant sumontuoto frezavimo prietaiso, suk-
dami segmenta (3.4) galite atidaryti nusiurbimo
gaubto kiaurymes (3.3). Siekiant optimaliai nusi-
urbti, darbo metu kiaurymés turi bati uzdarytos
besisukanciu segmentu.

Prie siurbimo antgaliu (3.6) galima prijungti ..Fes-

tool” iSsiurbimo agregata naudojant 36 mm arba

27 mm zarna (rekomenduojama 36 mm, nes tada

sumazéja tikimybé uzsikimsti).

Drozliu gaudyklé KSF-OF
Drozliu gaudyklé KSF-OF (11.1) (dalinai jeina j pa-
teikiama komplekta) leidzia, frezuojant briaunas,

padidinti nusiurbimo efektyvuma.

Montuoti taip pat, kaip ir kopijavimo Zieda (8 pav.).
Gaubta rankiniu pjikleliu galima nupjauti isSilgai
grioveliu (11.2]) ir taip sumazinti. Pjaunant vidines
kiaurymes, drozliu gaudykle galima naudoti ir
esant maziausiam 40 mm spinduliui.

Darbas su elektriniu pjuklu

Pajaunama medziaga pritvirtinkite taip,
kad nejudetu.

Elektrinj pjukla visada laikykite abiem
rankomis uz tam skirtu rankenu (1.5,
1.11).

Jeigu darbo metu susidaro daug dulkiuy,
uzsidekite dujokauke.

&) "

IS pradziu visuomet jjunkite frezavimo prietaisa,
kol freza dar nepalieté ruosinio!

Frezuokite tik priespriesine kryptimi (prietaisa
stumkite ruosinio pjavio kryptimi, 9 paveiksleélis).

6.1 Aliuminio apdirbimas
Apdorojant aliuminj, saugumo sumeti-
mais batina imtis Siu priemoniy:
- iljunkite gedimo sroves (FI, PRCD) apsauginj
isSjungikli;
- prijunkite jrenginj prie tinkamo siurbimo prie-
taiso;
- nuolat valykite dulkes nuo irenginio korpuso;

9

6.2 Frezavimas be pagalbiniu priemoniu

Frezuodami rasta arba paveikslélius, arba apdirb-
dami frezomis briaunas su atraminiu Ziedu arba
kakliuku, frezavimo prietaisa stumkite rankomis.

nesiokite apsauginius akinius.

6.3 Frezavimas su Soniniu fiksatoriumi

Jeigu reikia dirbti lygiagreciai pagal ruosinio briau-

na, galite naudoti tiekiama Soninj ribotuva (3.2)

(netiekiamas su ,,5A moduliu”).

- Prie Soninio fiksatoriaus tvirtai priverzkite abu
stimimo strypus (4.2) su abejomis sukimo ran-
kenelemis (4.4).

- |stumkite strypus iki pageidaujamo atstumo |
frezavimo prietaiso pagrindo angas, stimimo
strypus priverzkite su apvaliomis rankenélémis
(4.5).

- Tikslus nustatymas: atsukite sukamaja ran-
kenéle (4.6), kad ratu (4.8) atliktuméte tikslu
nustatyma. Skalés rato (4.7) viena padala yra
lygi 0,17 mm. SustabdZius nustatymo rata, skalés
rata galima sukti viena, kad jis butu nustatytas
ties nuliu. Perstatyti didesniais atstumais pade-
da ant pagrindinio pavirsiaus esanti milimetriné
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skalé (4.1). Atlike tikslu nustatyma, vél priverz-
kite sukamaja rankenéle (4.6).

- Abi stmimo dalis (4.3, 5.1) nustatykite taip, kad
atstumas iki frezos butu apie 5 mm. Tuo tikslu
atsukite varztus (5.2), o po sékmingo nustatymo
juos vel priverzkite.

- Stumkite, kaip parodyta 5 paveikslélyje, nusiur-
bimo gaubta (5.4) i$ galo, kol uZsifiksuos Soniniai
fiksatoriai. Prie antgalio (5.3) galima prijungti
nusiurbimo Zarna, kurios skersmuo yra 27 mm
arba 36 mm.

6.4 Frezavimas naudojant stumimo sistema

FS

Stumimo sistema, kuria galite gauti kaip papildo-

ma iranga, palengvina tiesiu grioveliu frezavima.

- Pritvirtinkite stdmimo ribotuva (6.1) su Soninio
ribotuvo stimimo strypais prie frezavimo prie-
taiso pagrindo.

- Pritvirtinkite stdmimo bégj (6.3) su spaustuvu
(6.4) prie ruosinio. Atkreipkite démesj, kad turi
bati islaikytas saugus X (6 paveikslelis) 5 mm
atstumas tarp stumimo bégiu priekinées briau-
nos ir frezos arba griovelio.

- Padékite stumimo ribotuva, kaip parodyta 6
paveikslélyje, ant bégiu. Norédami uztikrinti
nepriekaistinga frezavimo ribotuvo stimima,
atsuktuvu per abi Sonines angas (6.2) galite
nustatyti abi stimimo kaladéles.

- |sukite reguliuojamo aukscio atrama (6.6) i
frezavimo prietaiso pagrindo sriegio anga taip,
kad frezavimo pagrindo apatiné ploksStuma batu
lygiagreti ruosinio pavirsiui.

Dirbti pagal is anksto nusibrézta linija jums padés

frezos asies vidurio zymé ties frezavimo prietaiso

pagrindu (6.5) ir atramos skaleé (6.6).

Tikslus nustatymas

Sistema (7.5, papildoma jranga) leidzia tiksliau

nustatyti atstuma X.

- Tikslaus nustatymo sistema (7.5) pritvirtinkite
prie stimimo skersinio tarp masinos ir stimimo
ribotuvo.

- |statykite nustatymo rata (7.2) kaip parodyta 7
paveikslélyje | stumimo ribotuva.

- |sukite nustatymo rata (7.2) j tikslaus nustatymo
verzle.

- Norédami nustatyti atstuma X, atsukite stimimo
ribotuvo varzta (7.1) ir prisukite kita stimimo
ribotuvo varzta (7.3).

- Nustatykite pageidaujama atstuma X sukdami
nustatymo rata (7.2), tuomet prisukite stimimo
ribotuvo varzta (7.1).

6.5 Frezavimas pagal kopija

Norédami kuo tiksliau atkurti ruosinius pagal jau
turimus, naudokite kopijavimo zieda arba kopijavi-
mo jtaisa (galite gauti kaip papildoma jranga).

a) Kopijavimo Ziedas

Pasirinkdami kopijavimo Ziedo dydj, Zidreékite, kad

jstatoma freza tilptu j anga.

Ruosinio Sablono atstumas Y (9 paveikslélis) ap-

skaiCiuojamas taip:

Y=(@ kopijavimo Ziedo skersmuo - @ frezos skersmuo)

2

- Tvirtindami kopijavimo zZieda (8.1) prie frezavimo
stalo, iSsikiSimus (8.2) istatykite i kiaurymes
(8.3).

- Norédami nuimti kopijavimo zieda, vienu metu
i vidu spauskite abu mygtukus (1.16).

b) Kopijavimo jtaisas

Kopijavimo jtaisas tiekiamas kartu su kronsteinu

WA-QF (10.2) ir kopijavimo rinkiniu KT-OF, kurj

sudaro apvalus laikiklis (10.6) ir trys kopijavimo

skridiniai (10.7).

- Sukdami apvalia rankenele (10.3), priverzkite
kronsteina pageidaujamame aukstyje ties fre-
zavimo prietaiso pagrindo sriegio anga (10.1).

- Pritvirtinkite kopijavimo skridinj prie apvalaus
laikiklio ir su apvalia rankenéle (10.5) priverzkite
ji prie kronsteino. Atkreipkite démes;j j tai, kad
kopijavimo skridinys ir freza turi bati vienodo
skersmens!

- Sukdami reguliavimo rata (10.4), galite nustatyti
atstuma nuo skridinio iki frezos asies.

7 Papildoma iranga, irankiai
Savo paciu saugumui naudokite tik origi-
nalius ..Festool” reikmenis ir atsargines
dalis.
.Festool” sitlo didelj papildomos jrangos pasirinki-
ma, kuri jums suteiks galimybe prietaisa panaudoti
efektyviai ir jvairiems darbams, pvz.: frezavimo
skriestuva, stumimo begius su skyliu eilémis,
pagalbine frezavimo dalj, frezavimo prietaiso pa-
grinda stacionariam naudojimui.
Papildomos jrangos ir jrankiy uzsakymo numerius
rasite ,Festool” kataloge arba interneto svetaingje
adresu www.festool.com.

8 Techninis aptarnavimas ir prieziira
Pries dirbant prie elektrinio pjiklo, bitina
iStraukti kistuka is elektros lizdo.
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Techninio aptarnavimo ir remonto darbus,
& kai bdtina atidaryti variklio korpusa, turi
atlikti tik igalioti klientu aptarnavimo
centro specialistai.
Norédami uztikrinti oro apytaka turite nuolat laikyti
atidarytas ausinimo angas variklio korpuse ir jas
valyti.
Elektriniame pjukle imontuoti automatiskai is-
sijungiantys specialus angliukai. Jei jie susidévi,
automatiskai atjungiama elektros srove ir prietai-
sas sustoja.

9 Utilizavimas

Elektrinius jrankius draudziama iSmesti kartu
su buitinémis Siukslémis! Nusidévéjusia masina
ir jos reikmenis, o taip pat pakuote atiduokite
antriniam perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus! Laikykités Jusu Salyje galiojanciu
atitinkamu teisés aktu.

Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos
direktyva del naudotu elektros ir elektronikos
prietaisu ir sprendimo deél jos jitraukimo | nacio-
nalinius teisés aktus, susidevejusius elektrinius
irankius butina surinkti atskirai ir pateikti antri-
niam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikala-
vimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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EsD

Tehnilised andmed

Voimsus

Podrete arv (tihikaigul)
Sugavuse kiirreguleerimine
Siligavuse peenreguleerimine
Ajamivolli GUhenduskeere
Freesitera labimoot

Kaal (ilma toitejuhtmeta)
Kaitseklass

OF 1400 EBQ/OF 1400 EQ
1400 W

10 000 - 22 500 min"'’

70 mm

8 mm

M22x1,0

max 63 mm

4,5 kg

@/l

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasutusjuhendist.

Siimbolid

& Ettevaatust: oht!
. Juhis, tutvuge markustegal

1 Ettenahtud kasutusotstarve
Ulafreesid on ette ndhtud puidu, plastmaterjalide
ja puidutaoliste materjalide freesimiseks. Festooli
mulgidokumentides selleks otstarbeks ette nah-
tud freesimistarvikute kasutamisel saab toodelda
ka alumiiniumi ja kipskartongi.
Kasutusotstarbele mittevastava too tottu
& tekitatud kahjude ja 6nnetuste eest vas-
tutab kasutaja.
2 Ohutusjuhised
2.1 Uldised ohutusjuhised
TAHELEPANU! Lugege libi koik ohutus-
& nouded ja juhised. Alltoodud ohutusndue-

te ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla
elektrilook, tulekahju ja/voi rasked vigastused.

Kanda kaitseprille.

Kandke tolmukaitsemaskil!

%)

Kandke korvaklappe!

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Allpool kasutatud maiste , Elektriline tooriist™ kaib
vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t66-
riistade kohta.

) TOOKOHT

a) Hoidke t66koht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata td6piirkonnad voivad pdhjustada
onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus
kesk-konnas, kus leidub tuleohtlikke vedelik-
ke, gaase voi tolmu. Elekirilistest tooriistadest
166b sddemeid, mis vdivad tolmu voi aurud suU-
data.

c) Kui kasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed ja teised isikud t66kohast eemal. Kui
Teie tahelepanu korvale juhitakse, voib seade
Teie kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel té6tada ilma jarelevalve-
ta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

) ELEKTRIOHUTUS

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima.
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadme-
te puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vahendavad elektril6dgi
saamise riski.

b) Viéltige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektrilodgi risk
suurem.

c) Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elektrilddgi
saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte et-
tenahtud otstarbel seadme kandmiseks,
iilesriputamiseks ega pistiku pistikupesast
valjatombamiseks. Hoidke toitejuhet kuumu-
se, Oli, teravate servade ja seadme liikuvate
osade eest. Kahjustatud vdi keerdulainud toite-
juhtmed suurendavad elektrildogi saamise riski.

e) Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas 6hus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,
mida on lubatud kasutada ka valistingimus-
tes. Valistingimustes kasutamiseks sobiva pi-
kendus-juhtme kasutamine vahendab elektrildogi
saamise riski.

f)  Kui elektrilise t60riista kasutamine niiskes
keskkonnas on viltimatu, kasutage rikke-
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voolukaitseliilitit. RikkevoolukaitselUliti kasu-
tamine vahendab elektrilbogi ohtu.

1) INIMESTE TURVALISUS

a) Olge tdhelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise téériistaga tootades
moistli-kult. Arge kasutage seadet, kui olete
vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimite
moju all. Hetkeline tdhelepanematus seadme
kasutamisel vdib pdhjus-tada tdsiseid vigastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kait-
seprille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - séltuvalt
elektrilise tdoriista tlUbist ja kasutusalast - véa-
hendab vigastuste riski.

c) Viltige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge,
et liiliti on asendis ,,VALJAS*. Kui hoiate sead-
me kandmisel sérme lUlitil voi Uhendate voolu-
vorku sisselllitatud seadme, voib see pdhjustada
onnetusi.

d) Enne seadme sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed.
Seadme podrleva osa kuljes olev reguleerimis-
vOi mutrivati voib pdhjustada vigastusi.

e) Arge hinnake end iile. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii
saate seadet ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

f) Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
ded, ehted ja pikad juuksed vdivad jaada seadme
likuvate osade vahele.

g) Kui on voimalik paigaldada tolmueemal-
dus- ja tolmukogumisseadiseid/sead-
meid, veenduge, et need oleksid sead-
mega Uhendatud ja et neid kasutataks
oigesti. Nende seadiste/seadmete kasuta-
mine vahendab tolmust pdhjustatud ohte.

IV) ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS
KASITSEMINE JA KASUTAMINE

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage t66
tege-miseks selleks ettendhtud elektrilist
tooriista. Sobiva elektrilise tooriistaga tootate
paremini ja turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista, mille liiliti
on rikkis. Elektriline td06riist, mida ei ole enam
voimalik sisse ja vélja Illitada, on ohtlik ning seda
tuleb remontida.

c) Tommake pistik pistikupesast valja enne
seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist

ja seadme drapanemist. See ettevaatusabindu
valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi
tooriistu lastele kittesaamatult. Arge laske
seadet kasutada isikutel, kes seda ei tunne
voi pole siintoodud juhiseid lugenud. Koge-
nematute kasutajate kaes kujutavad elektrilised
tooriistad ohtu.

e) Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad
korralikult ja ei kiildu kiini, ning ega méned
osad ei ole katki voi sel maaral kahjustatud,
et voiksid piirata seadme funktsioneerimist.
Laske kahjustatud osad enne seadme kasu-
tamist parandada. Paljude dnnetuste pohjuseks
on halvasti hooldatud elektrilised t&oriistad.

f)  Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate |dikeservadega ldiketarvi-
kud Kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam
juhtida.

g) Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette ndhtud. Arvestage seejuures t66tingi-
muste ja teostatava t66 iseloomuga. Eleki-
riliste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pdhjustada ohtlikke olukordi.

h) Hoidke kaepidemed kuivad, puhtad ning
vabad olist ja rasvast. Libedad k&epidemed
takistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

V) AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE
JA KASUTAMINE

a) Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tllpi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

b) Kasutage elektrilistes todriistades ainult sel-
leks ettendhtud akusid. Teiste akude kasutami-
ne voib pdhjustada vigastusi ja tulekahjuohtu.

c) Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest, nael-
test, kruvidest voi teistest vaikestest metall-
esemetest, mis voivad kontaktid omavahel
tihendada. Akukontaktide vahel tekkiva lUhise
tagajarjeks voivad olla pdletused voi tulekahju.

d) Vaarkasutuse korral voib akuvedelik vélja
voolata. Viltige sellega kokkupuudet. Juhus-
liku kokkupuute korral loputage kahjustatud
kohta veega. Kui vedelik satub silma, p66r-
duge lisaks arsti poole. Véljavoolav akuvedelik
vOib pbéhjustada nahaarritusi voi pdletusi.

e) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade
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on valjaliilitatud. Aku paigaldamine sisselllita-
tud sead-me kilge voib pdhjustada dnnetusi.

VI) TEENINDUS

a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosa-
dega. Nii tagate seadme pusimise turvalisena.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarvikute
vOi varuosade kasutamine voib pdhjustada elekt-
rilo6ki vai vigastusi.

2.2 Ohutusjuhised seadme kohta

- Hoidke elektrilist tooriista alati isoleeritud
kdaepidemetest, kuna freesitera voib tabada
tooriista enda toitejuhet. Kokkupuude pingesta-
tud juhtmega voib seada tooriista metalldetailid
pinge alla ja pohjustada elektriloogi.

- Kinnitage toorik pitskruvide abil voi monel
muul viisil stabiilse aluse kiilge. Kui hoiate
toorikut vaid kaega voi surute seda vastu oma
keha, jaab see liikuvaks, mistottu voite kaotada
tooriku ule kontrolli.

- Festooli elektrilisi tooriistu tohib kinnitada
Uksnes Festooli poolt ettendhtud toopingi kiul-
ge. Mone teise voi isevalmistatud toopingi kilge
kinnitatuna ei ole elektriline tooriist stabiilne ja
voib pohjustada raskeid onnetusi.

- Seadmel toodud maksimaalpoordeid ei tohi
uletada; poorete arvu vahemikust tuleb kinni
pidada.

- Paigaldage Uksnes tarvikuid, mille labimoot
tsangiga sobib.

- Veenduge, et freesitera on kindlalt kinnitatud ja
saab veatult likkuda.

- Tsang ja mutter ei tohi olla kahjustatud.

- Pragunenud ja deformeerunud freesiterasid ei
tohi kasutada.

Ol
@ W

3 Emissioonivaartused
Vastavalt EN 60745 moodetud tidpilised vaartused
on:

Kandke sobivaid isikukaitseva-
hendeid: kuulmiskaitsevahen-
deid, kaitseprille, tolmutekitava-
te toode korral tolmumaski, ka-
redapinnaliste materjalide toot-
lemisel ja tarviku vahetamisel
kaitsekindaid.

Helirohk 82 dB (A)
Miravoimus 93 dB (A)
Maooteviga K=3dB

O

Kandke korvaklappe!

Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma),
moodetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsioon (kolmel teljel) a, =3,5m/s?
Mo6otemaaramatus K =2,0 m/s?
Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta
moodeti standardile EN 60745 vastavatel kont-
rolltingimustel ja need voimaldavad seadmeid
omavahel vorrelda. Andmed sobivad ka tocriista
kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja mira esialg-
seks hindamiseks.

Toodud andmed kehtivad juhul, kui elektrilist too-
riista kasutatakse pohiliselt ettenahtud toodeks.
Kui elektrilist tooriista kasutatakse aga muu-
deks toodeks, teiste tarvikutega voi ebapiisavalt
hooldatuna, voivad vibratsioon ja mira osutuda
kasutamise koguperioodil tunduvalt suuremaks.
Vibratsiooni ja mira tapseks hindamiseks ette-
antud tooperioodi jooksul tuleb arvese votta ka
selles sisalduvaid tihikaigu- ja seisuaegu. See
voib vibratsiooni- ja murataset tootamise kogu-
perioodi loikes tunduvalt vahendada.

4 Elekltriiihendus ja kasutuselevott
Vorgupinge ja sagedus peavad uUhtima

& andmesildil toodud pinge ja sageduse-
ga!

Laliti (1.13) seadme sisse- ja valjalulitamiseks (I =

sisse / 0 = valja). Pidevaks t66ks saab Luliti kilg-

mise lukustusnupuga (1.12) lukustada. Lukustuse

vabastamiseks tuleb lulitile veelkord vajutada.

Vorgujuhtme kiilge- ja lahtithendamiseks vt joo-
nist 2.

5 Seadme seadistused
C Enne toode alustamist masina juures
tuleb vorgupistik pistikupesast alati valja
5.1 Elektroonika

tommata.
Kui seadme elektroonika on rivist valjas, ei tohi
seadet kasutada, kuna see voib pohjustada liigselt
korget poorete arvu.
Elektroonika defektidest annab marku sujuva kai-
vituse puudumine voi poorete arvu reguleerimise
voimaluse puudumine.

‘/\ OF 1400 EBQ, OF 1400 EQ omab tais-
ELECTF@

laineelektroonikat, mille omadused on
Sujuv kaivitus

jargmised:
Elektrooniliselt juhitav sujuv kaivitus kindlustab
seadme Uhtlase kaivitumise.
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Poorlemiskiiruse reguleerimine
Poorlemiskiirust saab regulaatorratta (1.16) abil
vahemikus 10000 kuni 22 500 min™" sujuvalt regu-
leerida. Nii saab iga materjali jaoks valida sobiva
Kiiruse:

Freesitera labimdot
[mm]

10-25 | 25-40 | 40-60 | goovitusiik
Materijal Regulaatoriaste | teramaterjal
Kdéva puit 6-4 | 5-3 | 3-1 | HW(HSS)
Pehme puit 6-5 | 6-3 | 4-1 [ HSS(HW)
aasiplaadid | 675 | 6-3 [ 4-2 | AW
Plastmaterjal | 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Alumiinium 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Kipskartong 2-1 1 1 HW

Konstantne poorlemiskiirus

Mootori eelvalitud poorlemiskiirust hoitakse elekt-
roonika abil konstantsena. Sellega saavutatakse
muutumatu loikekiirus ka koormuse all.

Temperatuurikaitse

Mootori liiga korge temperatuuri korral vaheneb
vooluvarustus ja alaneb pdorete arv. Seade td6tab
vaid vaikese vboimsusega, et mootori ventileerimise
kaudu voimaldada seadmel jahtuda. Parast jahtumist
jatkab seade t68d automaatselt korgetel pdoretel.

Pidur (OF 1400 EBQ)

OF 1400 EBQ on varustatud elektroonilise piduriga,
mis seiskab spindli koos tarvikuga umbes 2 sekun-
di jooksul parast seadme valjalulitamist.

5.2 Tarvikute vahetamine
Tarviku vahetamiseks voite asetada seadme pea
peale.

a) Tarviku paigaldamine

- Torgake freesimistarvik avatud tsangi voima-
likult kaugele, vahemalt kuni freesitera sabal
toodud margiseni (X4). Kui kinnitustsang (3.a.2)
ei ole mutri (3a.3) tottu nahtav, tuleb freesimis-
tarvik (3a.1) viia tsangi vahemalt nii stigavale, et
M margis ei ulatu enam Ule mutri.

- Vajutage spindlilukustuse Lilitile (1.14) paremal
pool.

- Pingutage mutter (1.15]) lehtvotmega SW 24
kinni.

Markus: spindlilukustus blokeerib mootori spindli

igakordselt vaid Uhes poorlemissuunas. Seetottu

ei ole mutrivotit mutrite lahti- voi kinnikeerami-

sel vaja maha votta, vaid seda voib edasi-tagasi

liigutada.

b) Tarviku eemaldamine

- Vajutage spindlilukustuse Lilitile (1.14) vasakul
pool.

- Keerake mutrit (1.15) lehtvotmega SW 24 lahti
seni, kuni tunnete takistust. Uletage see takis-
tus, jatkates lehtvotmega keeramist.

- Votke freesitera valja.

5.3 Tsangi vahetus

Saadaval on jargmiste labimootudega tsangid:

6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm, 2,53 mm, 10 mm, 12 mm,

12,7 mm (tellimisnumbreid vt Festooli kataloogist

voi Internetist aadressil www.festool.com) .

- Keerake mutter (1.15) taiesti maha ja votke see
koos tsangiga spindlist valja.

- Asetage spindlisse uus tsang koos mutriga ja
keerake mutrit pisut kinni. Kui freesitera ei ole
sisse pandud, siis arge mutrit kinni keerake!

5.4 Freesimissiigavuse reguleerimine
Freesimisstigavust reguleeritakse kolmes etapis:

a) Nullpunkti reguleerimine

- Avage lukustushoob (1.6), nii et siigavuspiirik
(1.7) saab vabalt liikuda.

- Asetage Ulafrees koos freespingiga (1.9) tasa-
sele pinnale. Keerake lahti péordnupp (1.5) ja
vajutage seadet alla seni, kuni freesitera toetub
vastu pinda.

- Seadme lukustamiseks sellesse asendisse kee-
rake poordnupp (1.5) kinni.

- Suruge sligavuspiirik vastu tUhte juhikut poora-
tava revolverjuhiku kolmest lilkumatust juhikust
(1.8).

Kruvikeerajaga saate reguleerida iga lilkumatu

juhiku korgust eraldi:

Liikumatu juhik min -/max korgus

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Likake osuti (1.3) alla, nii et see naitab skaalal
(1.1) 0 mm.

Kui null-asend ei ole paigas, saab seda osuti kiljes

oleva kruviga (1.2) korrigeerida.

b) Freesimissiigavuse kindlaksmaarami-

ne

Soovitud freesimissligavust saab kindlaks maa-

rata kas stigavuse kiirreguleerimise voi sligavuse

peenreguleerimisega.

- Siigavuse kiirreguleerimine: tommake siiga-
vuspiirikut (1.7) tles seni, kuni osuti naitab soo-
vitud freesimissligavust. Fikseerige siigavuspii-
rik lukustushoovaga (1.6) sellesse asendisse.
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- Siigavuse peenreguleerimine: Fikseerige siiga-
vuspiirik lukustushoovaga (1.64). Seadke soovitud
freesimissiigavus paika regulaatorrattast (1.4).
Kui keerate regulaatorratast ihe salgu vorra,
muutub freesimissigavus 0,1 mm vorra. Tais-
poore muudab sigavust T mm. Regulaatorist
saab sugavust reguleerida kuni 8 mm.

c Freesimissiigavuse lisamine

- Keerake lahti pordnupp (1.5) ja vajutage seadet
alla seni, kuni stigavuspiirik puudutab liikuma-
tut juhikut.

- Seadme lukustamiseks sellesse asendisse kee-
rake poordnupp (1.5) kinni.

I

- Tolmueemalduskatte monteerimiseks frees-
pingi kiilge asetage tolmueemalduskate koos
molema tapiga (3.1) freespingi avadesse (3.2,
asetage seejarel tolmueemalduskate freespingi
peale ja podrake hoob (3.5) teistpidi.

- Kui freesitera on paigaldatud, siis voib tolmuee-
malduskatte kilgepanekuks ja mahavotmiseks
segmendi (3.4) p6ramisega avada tolmueemal-
duskattes oleva ava (3.3). Optimaalse tolmuime-
mise tagamiseks peab pooratava segmendiga
ava olema tootamise ajal suletud.

Aratémbestutside (3.6) kiilge vdib iihendada Fes-

tooli aratombeseadme, mille aratombevooliku

(abima6t on 36 mm voi 27 mm (vaiksema ummis-

tusohu tottu on soovitatav 36 mm).

Tolmuimemine
Uhendage seade alati tolmuimejaga.

Laastupliiidur KSF-OF

Laastupltdur KSF-OF (11.1) (osaliselt standardva-
rustuses) voimaldab servade freesimisel tohustada
aratommet.

Paigaldus toimub analoogselt kopeerronga paigal-
dusega (joonis 8.

Katet on voimalik kaarsaega piki sooni (11.2)
vaiksemaks loigata. Siseraadiuste puhul saab
laastupuudurit kasutada kuni minimaalraadiuseni
40 mm.

6 Seadmega tootamine
Kinnitage detail alati nii, et see ei saaks
& tootlemise ajal lilkuda.
Hoidke seadet alati kahe kaega selleks
& ettendhtud kaepidemetest (1.5, 1.11).
Tolmutekitavate toode korral kandke
Q hingamisteede kaitsemaski.

Enne freesitera viimist toorikule lilitage alati
sisse Ulafrees! Freesige liksnes ettenihke suunale
vastassuunas (joonis 9).

6.1 Alumiiniumi tootlus
Alumiiniumi tootlemisel tuleb ohutuse
& huvides rakendada jargmisi abinousid:
- Kasutada rikkevoolukaitselulitit.
- Uhendada tooriist sobiva dratombeseadmeqa.
- Eemaldada regulaarselt mootorikorpusesse
kogunev tolm.

0

6.2 Vabakaeline freesimine

Ulafreesi juhitakse vaba kdega pdhiliselt kirjade
voi piltide freesimisel ja servade tootlemisel koos
ronga voi juhttapiga.

Kanda kaitseprille.

6.3 Freesimine kiilgjuhikuga

Tooriku servaga paralleelselt kulgevate toode jaoks

voib kasutada tarnekomplekti kuuluvat kilgjuhikut

(3.2) (.moodul 5A" puhul ei kuulu tarnekomplek-

ti):

- Fikseerige molemad juhtvardad (4.2) mdlema
poordnupuga (4.4) kiilgjuhiku kiilge.

- Viige juhtvardad soovitud maaral freespingi
soontesse ja fikseerige poordnupuga (4.5).

- Peenreguleerimine: Peenreguleerimise teosta-
miseks regulaatorrattast (4.8) avage poordnupp
(4.6). Selleks on skaalardongas (4.7) varustatud
0,1-mm-skaalaga. Kui regulaatorratast kinni
hoida, saab skaalarongast ,nullasendisse”
seadmiseks Uksinda poorata. Suuremate regu-
leerimiste korral on abiks pohikorpuse kiiljes
olev millimeeterskaala (4.1). Parast peenregu-
leerimise teostamist keerake podrdnupp (4.6)
uuesti kinni.

- Seadke molemad juhtpakid (4.3, 5.1) nii, et
nende vahekaugus freesiterast oleks umbes
5 mm. Selleks keerake lahti kruvid (5.2), parast
paikaseadmist keerake kruvid uuesti kinni.

- Likake tolmueemalduskate (5.4) joonisel 5
toodud viisil tagant kilgjuhikule, kuni see fik-
seerub kohale. Aratdmbestutsi (5.3) kiilge saab
kinnitada aratombevooliku labimooduga 27 mm
voi 36 mm.

6.4 Freesimine juhtsiisteemiga FS

Lisatarvikuna saada olev juhtsisteem kergendab

sirgete soonte freesimist.

- Kinnitage juhik (6.1) kilgjuhiku juhtvarrastega
freespingi kilge.

- Kinnitage juhtsiin (6.3) pitskruvidega (6.4)
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tooriku kilge. Jalgige, et juhtsiini esiserva ja
freesitera voi soone vahele jaab vahemalt 5 mm
vahemaa X (joonis 6).

- Asetage juhtpiire vastavalt joonisele 6 juhtsiini-
le. Et tagada freesijuhiku lotkuvaba kaiku, voite
kruvikeerajaga labi kahe kilgmise ava (6.2)
reguleerida kahte juhtpakki.

- Keerake reguleeritava kdrgusega tugi (6.6)
freespingi keermeavasse nii, et freespingi alu-
mine kilg on paralleelselt tooriku pinnaga.

Kontuuri jargi tootamiseks naitavad freespingil

olev margis (6.5) ja toel olev skaala (6.6) freesitera

kesktelge.

Peenreguleerimine

Peenregulaatoriga (7.5, lisatarvik] saab ettevaat-

likult reguleerida vahemaad X.

- Monteerige peenregulaator (7.5) seadme ja
juhtpiirde vahele juhtvarrastele.

- Paigaldage regulaatorratas (7.2) vastavalt joo-
nisele 7 juhtpiirdesse.

- Keerake regulaatorratas (7.2) peenregulaatori
mutrisse.

- Vahemaa X reguleerimiseks avage juhtpiirde
poordnupp (7.1) ja sulgege peenregulaagori
poordnupp (7.3).

- Soovitud vahemaa X valjareguleerimiseks kee-
rake regulaatorratast (7.2) ja sulgege seejarel
juhtpiirde poérdnupp (7.1).

6.5 Kopeerfreesimine

Olemasolevate toorikute tapseks reprodutseerimi-
seks tuleb kasutada kopeerrongast voi kopeersea-
dist (molemad saadaval lisatarvikuna).

a) Kopeerrongas
Kopeerronga suuruse valikul jalgige, et kasutatav
freesitera mahub kopeerronga avast labi. Tooriku
ja Sablooni vahe Y (joonis 9) arvestatakse jargmi-
selt:
Y = (kopeerronga @ - freesitera @)
2
- Kopeerrdnga (8.1) kinnitamiseks freespingi kiil-
ge asetage molemad tapid (8.2) avadesse (8.3).
- Kopeerronga valjavotmiseks vajutage molemad
klahvid (1.16) Gheaegselt sisse.

b) Kopeerseadis

Kopeerseadise jaoks laheb vaja nurgahaara WA-OF

(10.2) ja kopeerkomplekti KT-OF, mis koosneb rul-

lihoidikust (10.6) ja kolmest kopeerrullist (10.7).

- Kinnitage nurgahaar p6ordnupuga (10.3) soovi-
tud korgusele freespingi keermeavasse (10.1).

- Monteerige kopeerrull rullihoidiku kiilge ja kru-

vige see poordnupuga (10.5) nurgahaara kiilge
kinni. Veenduge, et kopeerrulli ja freesitera
labimoodud Uhtivad!

- Regulaatorrattast (10.4) saab reguleerida rulli
kaugust freesitera teljest.

7 Lisavarustus, tarvikud

Tooohutuse huvides kasutage ainult Fes-

tool originaaltarvikuid ja varuosi.
Festool pakub mitmesuguseid lisatarvikuid, mis
lubavad seadet kasutada mitut moodi ja tohusalt,
nt freesisirklit, perforeeritud juhtsiini, freesimise
abivahendit, freespinki statsionaarseks kasuta-
miseks.
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist vai Internetist aadressil ,, www.
festool.com”.
8 Hooldus ja puhastamine

Enne mis tahes toode alustamist seadme
& kallal tuleb vorgupistik pistikupesast alati

valja tommata.

Koiki mootorikorpuse avamist noudvaid
& hooldus- ja remonditoid tohib teha ainult
volitatud klienditeenindustodokoda.
Ohuringluse tagamiseks tuleb mootorikorpuses
olevad ohutusavad hoida alati vabad ja puhtad.
Seade on varustatud automaatselt valjalilituvate
grafiitharjadega. Kui need on kulunud, katkes-
tatakse vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.

9 Utiliseerimine

Arge kiidelge elektrilisi téoriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid keh-
tivaid eeskirju.

Uksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja noukogu direktiivile elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi
ulevotvatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised todriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.
Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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(T-Nr.)
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Diibelfrase
Dowel jointer
Fraise a tourillon

DF 500 Q

AxkyMynaTopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsBsiBaMe C elHOIMYHA OTFOBOPHOCT, Ye
TO3M NPOAYKT € CbracyBaH C BCUYKN penieBaHTHM
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM AN HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
€D ainuvastutajatena, et kdesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo pod
vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

ES konformitates deklaracija. Uznemoties pilnu
@D atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa

@ atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z
vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih direktiv,
standardov ali normativnih dokumentov:

EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos

(0 feleldsségiink tudataban kijelentjiik, hogy

ez a termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok
vagy normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwoTtotntag EK: AnAavoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPoOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG AMNALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11:2010, EN 60745-2-
19:2009+A1:2010, EN 55014-1: 2006 + A1:2009 +
A2:2011, EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012

c E Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

P/”A/)

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2016-12-14

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999

in the specified serial number range (S-Nr.]) from 400000000 -
499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 -
499999999



