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Seriennummer *
Serial number *

Druckluft-Rutscher
Compressed air orbital

sander

Ponceuse vibrante pneu- N° de série *
matique (T-Nr.)
LRS 93 M 202088, 202879

(® EG-Konformitatserkliarung. Wir erkléren in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen ein-schlagigen Bestimmungen der folgenden
Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen ent-
spricht und mit den folgenden Normen uberein-
stimmt:

EC-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is in
conformity with all relevant provisions of the follo-
wing directives including their amendments and
complies with the following standards:

(® CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre responsa-
bilité que ce produit est conforme aux normes ou
documents de normalisation suivants:

(® CE-Declaracién de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto corresponde a las siguientes normas o
documentos normalizados:

(D CE-Dichiarazione di conformita. Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilita che il
presente prodotto e conforme alle norme e ai
documenti normativi seguenti:

QD EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet
aan de volgende normen of normatieve documen-
ten:

(S EG-konformitetsforklaring. Vi forklarar i eget
ansvar, att denna produkt stammer 6verens med
foljande normer och normativa dokument:

EN EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

EF-konformitetserklaering Vi erklaerer at
have alene ansvaret for, at dette produkt eri over-
ensstemmelse med de fglgende normer eller
normative dokumenter:

(D CE-Konformitetserkleering Vi erklaerer p3
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med fglgende normer eller normative
dokumenter:

(P> CE-Declaracio de conformidade: Declara-
mos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto corresponde as normas ou aos docu-
mentos normativos citados a seguir:

Hexknapauus coorBeTcTBUA EC: Mbl 3asB15eM
C UCKJTIOYUTESIbHOM OTBETCTBEHHOCTbBIO, YTO AaHHbIN
NPOAYKT COOTBETCTBYET C/IeyIOLLNUM HOpMaM Uun
HOPMATMBHbIM JOKYMEHTaM:

©D ES prohlaseni o shodé: Prohlasujeme s veske-
rou odpovédnosti, ze tento vyrobek je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo normativnimi doku-
menty:

Deklaracja o zgodnosci z normami UE: Ninie-
jszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzialnosc,
ze produkt ten spetnia nastepujace normy lub
dokumenty normatywne:

2006/42/EC
ENISO 11148-8:2011

c € Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2018-04-16

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Ralf Brandt
Head of Standardization & Approbation

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 -
49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999



Originalbetriebsanleitung

Die angegebenen Abbildungen befinden sich am
Anfang der Betriebsanleitung.
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C Warnung vor allgemeiner Gefahr

warning) Betriebsanleitung lesen!

@ Gehorschutz tragen!

e
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Schutzbrille tragen!

W

. Atemschutz tragen!

E Nicht in den Hausmiill geben.
2

Technische Daten

Druckluft-Schwingschleifer LRS93 M
Antrieb Druckluft-Lamellenmotor
Betriebsdruck (FlieBdruck) 6 bar
Drehzahl 4000 - 7000 min™"
Arbeitshibe 4000 - 14000 min™"
Schleifhub 5Smm
Luftverbrauch bei Nennlast 310 I/min
Schleifplatte (auswechselbar) 93 x 175 mm
Gewicht 1,5 kg
3 Bestimmungsgemafe Verwen-
dung

Die Rutscher sind Druckluftwerkzeuge zum Schlei-
fen von Holz, Kunststoff, Metall, Stein, Verbund-
werkstoffen, Farbe/Lacke, Spachtelmasse und
ahnlichen Werkstoffen. Asbesthaltige Werkstoffe
dirfen nicht bearbeitet werden.

Bei nicht bestimmungsgemafem Gebrauch
haftet der Benutzer.

LRS 93 @

4 Sicherheitshinweise
41 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsregeln

& Warnung! Lesen und verstehen Sie samtli-

che Sicherheitshinweise und Anweisungen
bevor Sie dieses Druckluftwerkzeug einrichten,
benutzen, reparieren, warten oder Zubehorteile
austauschen. Fehler bei der Einhaltung der Warn-
hinweise und Anweisungen konnen schwere Ver-
letzungen verursachen.

- Dieses Druckluftwerkzeug darf nur von qualifi-
zierten und geschulten Personen eingerichtet,
eingestellt und benutzt werden. Ohne Qualifikati-
on und Schulung besteht eine erhohte Unfallge-
fahr.

- Dieses Druckluftwerkzeug darf nicht verandert
werden. Veranderungen konnen die Wirksamkeit
der Sicherheitsmafinahmen verringern und die
Risiken fir die Bedienperson erhohen.

- Bewahren Sie alle beiliegenden Dokumente auf
und geben Sie die Maschine nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

- Niemals beschadigtes Druckluftwerkzeug be-
nutzen.

- Druckluftwerkzeug regelmaBig einer Inspektion
unterziehen. Dazu muss diese mit deutlich les-
baren Bemessungswerten und Kennzeichnun-
gen gekennzeichnet sein. Ersatzschilder konnen
beim Hersteller bestellt werden.

Gefahrdung durch herausgeschleuderte Teile

- Bei Bruch des Werkstiicks, von Zubehor- oder
Maschinenteilen konnen Teile mit hoher Ge-
schwindigkeit herausgeschleudert werden.

- Schlagfeste Schutzbrille tragen.

- Beim Arbeiten tUber Kopf einen Schutzhelm tra-
gen. Dabei auch Risiken fur andere Personen be-
werten.

- Sichern Sie das Werkstick. Benutzen Sie Spann-
vorrichtungen oder einen Schraubstock, um das
Werkstlck festzuhalten.

Gefahrdung durch Verfangen

- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung! Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, sie kon-
nen von beweglichen Teilen erfasst werden. Tra-
gen Sie bei langen Haaren ein Haarnetz.

Gefahrdungen im Betrieb

- Schutzhandschuhe tragen.

- Die Bedienperson und das Wartungspersonal
mussen physisch in der Lage sein, die Grofe, die
Masse und die Leistung der Maschine zu hand-
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haben

Halten Sie die Maschine richtig. Seien Sie bereit,
den ublichen oder plotzlichen Bewegungen ent-
gegenzuwirken - halten Sie beide Hande bereit.

Vermeiden Sie anormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fur sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht.

Befehlseinrichtung zum Ingang- und Stillsetzen
im Falle einer Unterbrechung der Energieversor-
gung freisetzen.

Die Maschine darf nur mit Schleifmitteln betrie-
ben werden, das fir diesen Zweck entwickelt
wurde.

Verwenden Sie nur Schmiermittel, die von Her-
steller empfohlen sind.

Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Schutzklei-
dung tragen.

Vor jeder Nutzung den Schleifteller prifen. Nicht
verwenden, wenn dieser gerissen, gebrochen
oder heruntergefallen ist.

Direkten Kontakt mit dem Schleifteller vermei-
den. Passende Handschuhe als Handschutz tra-
gen.

Niemals ohne Schleifmittel verwenden.

Risiko einer elektrostatischen Entladung, wenn
das Druckluftwerkzeug auf Plastik und anderen
nicht-leitenden Materialien verwendet wird.

Potentiell explosive Atmosphare: Entstehen
beim Schleifen bestimmter Werkstoffe explosive
oder selbstentziindliche Staube, so sind unbe-
dingt die Bearbeitungshinweise des Werkstoff-
herstellers zu beachten.

Gefahrdung durch wiederholte Bewegungen

Durch Verwendung des Druckluftwerkzeuges
kann es bei der Bedienperson zu unangenehmen
Empfindungen in den Handen und Armen, sowie
im Hals- und Schulterbereich oder an anderen
Korperteilen kommen.

Bequeme Korperhaltung einnehmen. Bei lan-
gandauernden Arbeiten die Korperhaltung ver-
andern.

Bei Symptomen wie Unwohlsein, Beschwerden,
Pochen, Schmerz, Kribbeln, Taubheit, Brennen
oder Steifheit Arbeitgeber informieren und Arzt
konsultieren.

Gefahrdung durch Zubehorteile

Trennen Sie den Druckluftschlauch von der
Druckluftversorgung. Bei Nichtgebrauch des
Druckluftwerkzeuges, vor der Wartung und beim
Wechsel von Einsatzwerkzeugen.

Kontakt mit dem Einsatzwerkzeug wahrend und
nach der Verwendung vermeiden.

Nur Original-Zubehor verwenden.

Schleifkorper oder Trennschleifscheiben sind
nicht zulassig.

Die zulassige Drehzahl des Zubehors muss min-
destens 1.000 1/min grofer sein wie die auf der
Maschine angegebene Maximaldrehzahl. Zube-
horteile, die schneller als zulassig drehen, kon-
nen zerbersten.

Selbsthaftende Schleifmittel missen konzent-
risch auf dem Schleifteller aufgebracht werden.

Gefahrdung am Arbeitsplatz

Rutsch- und Stolpergefahr! Rutschige Oberfla-
chen und durch Luftdruckschlauche bedingte
Stolperfallen beachten.

Nicht zum Einsatz in explosionsfahigen Atmo-
spharen bestimmt und nicht gegen den Kontakt
mit elektrischen Stromquellen isoliert.

Gehen Sie in unbekannter Umgebung mit Vor-
sicht vor. Es konnen versteckte Gefahrdungen
durch Strom- oder sonstige Versorgungsleitun-
gen gegeben sein. Stellen Sie sicher, dass keine
elektrischen Leitungen, Gasrohrleitungen usw.
vorhanden sind, die im Falle der Beschadigung
durch die Verwendung der Maschine zu einer Ge-
fahrdung fihren konnen.

Gefahrdung durch Staub und Dampfe

Entstehen beim Schleifen gesundheitsgefahr-
dende Staube, ist die Maschine an eine geeignete
Absaugeinrichtung anzuschlieBen und die fir
den Arbeitsstoff geltenden Sicherheitsvorschrif-
ten sind zu beachten.

Es muss eine Risikobewertung in Bezug auf die-
se Gefahrdung durchgefihrt werden und ent-
sprechende Regelungsmechanismen
implementiert werden. Entstehende Staube sind
einzubeziehen.

Schlieffen Sie die Staubabsaugeinrichtung an.
Uberzeugen Sie sich, dass vorhandene Staubab-
saugeinrichtungen angeschlossen und richtig
benutzt werden. Beachten Sie die regionalen Si-
cherheitshinweise fur gesundheitsgefahrdende
Staube und Dampfe. Betreiben und warten Sie
das Druckluftwerkzeug nach den in dieser Anlei-
tung enthaltenen Empfehlungen und verwenden
Sie von Festool angebotene Zubehor- und An-
bauteile, um die Freisetzung von Staub und
Dampfen auf ein Mindestmal zu reduzieren. Lei-
ten Sie die Abluft so ab, dass die Aufwirbelung
von Staub in staubhaltigen Umgebungen auf ein
Mindestmal reduziert wird.



Ggf. entstehende Staube oder Dampfe missen
am Ort ihrer Freisetzung kontrolliert werden.

Samtliche Teile missen richtig montiert sein und
alle Bedingungen erfiillen, um den einwandfrei-
en Betrieb des Druckluftwerkzeuges zu gewahr-
leisten.

Zubehor und Verbrauchsmaterialien dieser An-
leitung entsprechend auswahlen, warten und er-
setzen.

Atemschutz tragen! Anweisungen des Arbeitge-
bers oder Arbeits- und Gesundheitsvorschriften
beachten.

Gefahrdung durch Larm

Hoher Larmpegel kann bei ungentigendem Ge-
horschutz zu dauerhaften Gehorschaden, Hor-
verlust oder anderen Problemen fiihren.

Es muss eine Risikobewertung in Bezug auf die-
se Gefahrdung durchgefiihrt werden und ent-
sprechende Regelungsmechanismen
implementiert werden, z.B. die Verwendung von
Dammstoffen.

Gehorschutz tragen! Anweisungen des Arbeitge-
bers oder Arbeits- und Gesundheitsvorschriften
beachten.

Druckluftwerkzeug dieser Anleitung entspre-
chend betreiben und warten.

Zubehor und Verbrauchsmaterialien dieser An-
leitung entsprechend auswahlen, warten und er-
setzen.

Funktion des Schalldampfers am Druckluft-
werkzeug sicherstellen.

Gefahrdung durch Schwingungen

Schwingungen konnen Schaden an Nerven und
Storungen der Blutzirkulation in Handen und Ar-
men verursachen.

Beim Arbeiten in kalter Umgebung warme Klei-
dung tragen und Hande warm und trocken hal-
ten.

Bei Taubheitsgefihl, Kribbeln oder Schmerzenin
Fingern oder Handen oder weiss Verfarbung der
Finger oder Hande, Arbeit einstellen, Arbeitge-
ber informieren und Arzt konsultieren.

Druckluftwerkzeug dieser Anleitung entspre-
chend betreiben und warten.

Druckluftwerkzeug nicht zu fest halten, aber mit
sicherem Griff unter Einhaltung der erforderli-
chen Hand-Reaktionskrafte. Das Schwingungs-
risiko wird mit zunehmender Griffkraft grof3er.

LRS 93 @

Zusatzliche Sicherheitshinweise fiir pneumati-
sche Maschinen

Druckluft kann ernsthafte Verletzungen verursa-
chen.

- Trennen Sie den Druckluftschlauch von
der Druckluftversorgung. Bei Nichtge-
brauch des Druckluftwerkzeuges, vor der
Wartung und beim Wechsel von Einsatz-
werkzeugen.

- Richten Sie den Luftstrom niemals gegen
sich selbst oder gegen andere Personen.

Umherschlagende Schlauche konnen ernsthafte
Verletzungen verursachen. Uberpriifen ob
Schlauche und ihre Befestigungsmittel unbe-
schadigt sind oder sich nicht gelost haben.

Der Betriebsdruck darf 6,2 bar nicht Gberschrei-
ten.

Die Maschine darf nicht mit einer hoheren Dreh-
zahl als 7000 min~! betrieben werden.

Tragen Sie das Druckluftwerkzeug niemals am
Druckluftschlauch.

Weitere Sicherheitshinweise

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung. Un-
ordnung im Arbeitsbereich kann Unfalle zur Fol-
ge haben.

Beriicksichtigen Sie Umgebungseinfliisse. Set-
zen Sie Druckluftwerkzeuge nicht dem Regen
aus.

Halten Sie Kinder fern! Lassen Sie andere Per-
sonen nicht das Druckluftwerkzeug oder den
Druckluftschlauch berthren. Halten Sie andere
Personen von lhrem Arbeitsbereich fern.

Bewahren Sie lhre Druckluftwerkzeuge sicher
auf. Unbenutzte Druckluftwerkzeuge sollen an
einem trockenen, hochgelegenen oder abge-
schlossenen Ort, auBBerhalb der Reichweite von
Kindern, abgelegt werden.

Verwenden Sie den Druckluftschlauch nicht fiir
Zwecke, fiir die er nicht bestimmt ist. Schiitzen
Sie den Druckluftschlauch vor Hitze, Ol und
scharfen Kanten. Kontrollieren Sie regelmafig
den Druckluftschlauch und lassen Sie ihn bei Be-
schadigung von einem anerkannten Fachmann
erneuern. Der Druckluftschlauch darf nicht fur
Auftragseinrichtungen wie Spritz- und Sprihge-
rate verwendet werden, da die Sicherheitsanfor-
derungen gegen elektrische Gefahrdungen nicht
eingehalten werden konnen.

Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt. Halten
Sie die Werkzeuge scharf und sauber, um besser
und sicherer arbeiten zu konnen. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise ber
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den Werkzeugwechsel. Halten Sie Handgriffe
trocken und frei von Ol und Fett.

- Lassen Sie keine Werkzeugschlissel stecken.
Uberprifen Sie vor dem Einschalten, dass
Schlissel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.

- Vermeiden Sie unbeabsichtigten Anlauf. Tragen
Sie ein an die Druckluftversorgung angeschlos-
senes Druckluftwerkzeug nicht mit dem Finger
am Schalterdricker. Vergewissern Sie sich, dass
der Schalter beim Anschlieen des Druckluft-
schlauches an die Druckluftversorgung ausge-
schaltet ist.

- Seien Sie aufmerksam! Achten Sie darauf, was
Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit.

Benutzen Sie das Druckluftwerkzeug nicht, wenn
Sie unkonzentriert sind.

- Lassen Sie lhr Druckluftwerkzeug durch eine
Fachkraft reparieren. Dieses Druckluftwerk-
zeug entspricht den einschldgigen Sicherheits-
bestimmungen. Reparaturen durfen nur von
einer Fachkraft ausgefiihrt werden, andernfalls
konnen Unfalle flr den Betreiber entstehen.

- Arbeiten Sie nur mit richtig aufbereiteter
Druckluft. Dies ist gewahrleistet, wenn Sie die
Festool Versorgungseinheit VE einsetzen.

4.2 Restrisiken

Trotz Einhaltung aller relevanter Bauvorschriften
konnen beim Betreiben der Maschine noch Gefah-
ren entstehen, z.B. durch:

- Wegfliegen von Werkstuckteilen,

- Wegfliegen von Werkzeugteilen bei beschadigten
Werkzeugen,

- Gerauschemission,
- Staubemission.
4.3 Emissionswerte

Die nach EN ISO 15744/1S0 28927 ermittelten Wer-
te betragen typischerweise:

Schalldruckpegel Lppa = 70 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa = 81 dB(A)
Unsicherheit K=3dB

@ Gehorschutz tragen!

Schwingungsemissi- ap Unsicher-
onswert heit K
3-achsig
Handgriff 7.3m/s? | 3,0m/s?
Zusatzhandgriff 6,5m/s? | 3,0m/s?

1-achsig (Schwingungswerte nach der alten EN
1SO 8662)

Handgriff 2,7m/s’ | 1,5m/s?

Zusatzhandgriff | <2,5m/s? | 1,5 m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration, Ge-

rausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch flr eine vorlaufige Einschat-
zung der Vibrations- und Gerauschbelastung
beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen Anwendun-
gen des Elektrowerkzeugs.

Erhohung maglich bei anderen Anwendungen, mit
anderen Einsatzwerkzeugen oder wenn ungeni-
gend gewartet. Leerlauf- und Stillstandszeiten der
Maschine beachten!

5 Druckluftanschluss und Inbetrieb-

nahme
AN

Verletzungsgefahr

» Achten Sie darauf, dass beim Anschlieflen der
Druckluftversorgung das Druckluftwerkzeug
ausgeschaltet ist.

VORSICHT

5.1 Druckluftaufbereitung

Um eine einwandfreie Funktion der Festool Druck-
luftwerkzeuge zu gewahrleisten, muss stets mit
der Festool Versorgungseinheit VE gearbeitet wer-
den. Bestehend aus Filter, Regler, Kondensatablass
und Oler sorgt die Versorgungseinheit fiir saubere,
kondensatfreie und geolte Druckluft. Dabei ist der
Oler so einzustellen, dass etwa alle 7 - 10 Minuten
ein Tropen Ol der Druckluft zugesetzt wird.

Schaden, die aufgrund von mangelnder Druckluft-
aufbereitung auftreten, sind vom Gewahrleistungs-
anspruch ausgeschlossen.

® Beim Einsatz von bis zu zwei Festool Druckluft-
werkzeugen empfehlen wir die Versorgungsein-
heit mit einem 3/8"-Anschluss.

Fir die Druckluftversorgung ist ein Kompressor zu
wahlen, der mindestens 500 |/min bei einem Be-
triebsdruck von 6 bar fordert.



Das Leitungssystem muss einen gentigend grofien
Durchmesser (mind. 9 mm) haben.

5.2 Anschluss IAS 3-Schlauch

Der Schleifer ist ein Druckluftwerkzeug zum An-
schluss an das Festool |AS 3-System. Dieses
Schlauchsystem vereinigt drei Funktionen in einem
Schlauch:

o Druckluftversorgung [1-11]

e Abluftriickfihrung [1-2]

e Staubabsaugung [1-3]

Anschlieen und Lésen - siehe Bild [5].

5.3 Ein-/Ausschalten

Durch Driicken des Hebels [2-1] wird das Druck-
luftwerkzeug eingeschaltet. Wird der Hebel losge-
lassen, schaltet das Druckluftwerkzeug wieder ab.

6 Einstellungen
/N VORSICHT
Verletzungsgefahr

» Trennen Sie vor allen Arbeiten an der Maschine
stets die Maschine von der Druckluftversor-

gung!

6.1 Elektronik

Drehzahlregelung

Zwischen 4000 - 7000 min™' dsst sich die Motor-
drehzahl mit dem Drehzahlregler [2-2] stufenlos
einstellen.

Damit konnen Sie die Schnittgeschwindigkeit dem
jeweiligen Werkstoff optimal anpassen.
6.2 Schleif-Zubehor befestigen

Bei den Druckluftrutschern LRS 93 M und LRS 93 G
konnen Sie zwischen 2 Arten der Schleifpapierbe-
festigung wahlen:

Schleifpapier aufspannen
» Beginnen Sie an der hinteren Seite.

» Offnen Sie die Klemmvorrichtung [4-11 durch
Ausschwenken des Spannhebels.

» Schieben Sie das Schleifpapier bis zum An-
schlag [4-2] ein und klappen Sie den Spannhe-
bel in Ausgangsstellung zurtck.

» Legen Sie das Schleifpapier auf den Schleif-
schuh auf, ziehen Sie es nach vorne fest und
spannen Sie es an der Vorderseite ein.

Schleif-Zubehor mit StickFix befestigen

Auf dem StickFix Schleifteller und Schleifschuh
lassen sich die dazu passenden StickFix Schleifpa-
piere und StickFix Schleifvliese schnell und einfach
befestigen.

LRS 93 @
» Dricken Sie das selbsthaftende Schleif-Zube-
hor auf den Schleifteller auf.

6.3 Absaugung

/N

Gesundheitsgefahrdung durch Staube
» Nie ohne Absaugung arbeiten.
» Nationale Bestimmungen beachten.

WARNUNG

Um eine optimale Staubabsaugung zu gewahren,
empfehlen wir den Einsatz von Festool Absaugmo-
bilen mit Ein-/Ausschaltautomatik fir Druckluft-
maschinen.

Um Schaden am Druckluftmotor zu vermei-
den, darf das Druckluftwerkzeug im Still-
stand nicht abgesaugt werden.

7 Wartung und Pflege

AN

Verletzungsgefahr

» Trennen Sie vor allen Wartungs- und Pflegear-
beiten stets die Maschine von der Druckluftver-
sorgung!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die ein
Offnen des Motorgehauses erfordern, durfen
nur von einer autorisierten Kundendienstwerk-
statt durchgefihrt werden.

WARNUNG

Kundendienst und Reparatur nur

durch Hersteller oder durch Service-

werkstatten: Nachstgelegene Adresse
unter: www.festool.com/service

EKAT

Nur original Festool Ersatzteile ver-
wenden! Bestell-Nr. unter:
www.festool.com/service

7.1 Lamellen

Nach ca. 500 Betriebsstunden empfehlen wir, die
Lamellen des Motors austauschen zu lassen.

7.2 Schmierung

Geben Sie nach langerem Stillstand, z.B. nach ei-
nem Wochenende, vor Inbetriebnahme 1 bis 2 Trop-
fen Schmierdl in den Druckluftanschluss [5-1] der
Maschine.

® Verwenden Sie nur das empfohlene Festool Ol
(Sicherheitsdatenblatt fiir gewerbliche Anwen-
der auf Anfrage erhéltlich)

"
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7.3 Austausch des Schalldampfers

Ersetzen Sie, um die Leistung des Druckluftwerk-
zeuges zu erhalten, in regelmafBigen Abstanden
den Schalldampfer an den [AS-Schlauchsystemen.

7.4 Reinigung der Absaugkanale

Wir empfehlen etwa einmal pro Woche, besonders
beim Schleifen von Kunstharzspachtel, die Absaug-
kanéle in der Tischplatte zu reinigen [3]. Losen Sie
hierzu die Schleifplatte mit den 4 Schrauben.

8 Zubehor

Verwenden Sie nur das fir diese Maschine vorge-
sehene originale Festool Zubehor und Festool Ver-
brauchsmaterial, da diese System-Komponenten
optimal aufeinander abgestimmt sind. Bei der Ver-
wendung von Zubehor und Verbrauchsmaterial an-
derer Anbieter ist eine qualitative Beeintrachtigung
der Arbeitsergebnisse und Einschrankung der Ga-
rantieanspriche wahrscheinlich. Je nach Anwen-

dung kann sich der Verschleif der Maschine oder
Ihre personliche Belastung erhohen. Schitzen Sie
daher sich selbst, Ihre Maschine und Ihre Garantie-
anspriche durch die ausschliefiliche Nutzung von
original Festool Zubehdr und Festool Verbrauchs-
material!

Festool bietet fiir jeden Anwendungsfall das pas-
sende Schleif- und Polier-Zubehor an.

Die Bestellnummern fur Zubehor und Werkzeuge

finden Sie in lhrem Festool Katalog oder im Internet
unter ,www.festool.com”.

9 Umwelt

Werfen Sie das Gerat nicht in den Hausmiill! Fiih-
ren Sie die Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-
ner umweltgerechten Wiederverwertung zu. Be-
achten Sie die geltenden nationalen Vorschriften.

Informationen zur REACh: www.festool.com/reach



Original operating manual

The specified illustrations appear at the beginning
of the Operating Instructions.

1 Symbols

Sym- Significance
bol

C Warning of general danger

swarning) Read instruction manual!

@ Wear ear protection.

Wear protective goggles.
(A

Wear a dust mask.

E Do not dispose of as domestic waste.

2 Technical data

Compressed air orbital LRS93 M
sander

Drive Compressed-air vane motor

Operating pressure (flow pres- 6 bar
sure)

Speed 4000 - 7000 min™"
Working strokes 4000 - 14000 min”"
Sanding stroke 5mm
Air consumption at nominal 310 l/min
load

Sanding base (replaceable) 93 x 175 mm
Weight 1,5 kg
3 Intended use

The orbital sanders are compressed-air tools for
sanding wood, plastic, metal, stone, composite ma-
terials, paint/vanish, fillers and similar material.
Materials containing asbestos must not be pro-
cessed.

The user is liable for improper or non-in-
tended use.

LRS 93

4 Safety instructions
4.1 General safety instructions

General safety regulations

& Warning! Before setting up, using, repairing
and servicing this compressed air tool or re-

placing accessory parts, you must have read and

understood all safety instructions and informa-

tion. Ignoring warning notes and instructions may

result in serious injuries.

- Only trained and qualified persons are permitted
to set up, adjust and operate this compressed air
tool. Persons without the relevant qualifications
and training are more likely to cause accidents.

- This compressed air tool may not be modified.
Modifications may reduce the effectiveness of
safety devices and pose a greater risk to operat-
ing personnel.

- Keep all of the attached documents and pass on
the documentation if the machine changes own-
ership.

- Never use a damaged compressed air tool.

- Regularly inspect compressed air tool. The com-
pressed air tool must be marked with clearly leg-
ible rated values and markings. Replacement
signs can be ordered from the manufacturer.

Danger from ejected parts

- Inthe event the workpiece, accessory or machine
parts break parts may be ejected at high speed.

- Wear impact-resistant protective goggles.

- Wear a helmet when doing overhead work. Also
assess the risks for other people.

- Secure the workpiece. Use clamping devices or a
vice to hold the workpiece firmly.

Risk of getting caught

- Wear suitable protective clothing! Do not wear
loose clothing or jewellery. They can be caught by
moving parts. Wear a hair net if you have long
hair.

Risks during operation
- Wear protective gloves.

- Operating and maintenance personnel must be
physically strong enough to handle the size,
weight and power of the machine.

- Hold the machine correctly. Prepare to counter-
act normal or sudden movements - hold the ma-
chine with both hands.

- Avoid abnormal posture. Ensure secure stance

13
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and keep your balance at all times.

Enable the command device for starting and
shutting down in case of an interruption to the
energy supply.

The machine can only be operated with abrasives
which were developed for this purpose.

Use only lubricants recommended by the manu-
facturer.

Check sanding pad before each use. Do not use
the sanding pad if it is torn, broken or has fallen.

Avoid direct contact with the sanding pad. Wear
suitable gloves as protection.

Never use without an abrasive.

Risk of an electrostatic discharge if the com-
pressed air tool is used on plastic and other non-
conductible materials.

Potentially explosive atmosphere: If explosive or
self-igniting dust is produced during sanding of
certain materials, the processing instructions of
the material manufacturer must be observed un-
der all circumstances.

Risk through repeated movements

The use of the compressed air tool may cause
unpleasant sensations in the hands and arms of
the operator, as well as in the neck and shoulder
area or other body parts.

Adopt a comfortable posture. Change posture if
working continuously.

If symptoms such as malaise, complaints, throb-
bing, pain, tingling, numbness, burning or stiff-
ness occur inform your employer and consult a
doctor.

Risk as a result of accessory parts

Disconnect the compressed air hose from the
compressed air supply. In the event of non-use of
the compressed air tool, before maintenance and
when changing insertion tools.

Avoid contact with the insertion tool during and
after use.

Always use original accessories.

Grinding wheels and cutting-off wheels are not
permitted.

The permissible rotational speed of the accesso-
ry must be at least 1,000 rpm higher than the
maximum speed specified on the machine. Ac-
cessories that rotate faster than the permissible
level can rupture.

Self-adhesive abrasives must be attached con-
centrically on the sanding pad.

Risk at work station

Slipping and tripping hazard! Pay attention to
slippery surfaces and tripping hazards as a result
of air pressure hoses.

Not intended for use in explosive atmospheres
and not insulated against contact with electrical
power sources.

Proceed with caution in unfamiliar surroundings
that may contain electrical or other supply cables
that harbour hidden dangers. Ensure that there
are no electrical cables, gas pipelines or similar
that, if damaged, could pose a hazard when the
machine is used.

Hazard as a result of dust and vapours

If hazardous dust is produced during sanding, the
machine should be connected to an appropriate
extractor and the safety regulations that apply to
the working material should be observed.

Arisk assessment in relation to this hazard must
be carried out and corresponding control mech-
anisms implemented. Arising dust must be fac-
tored in.

Connect the dust extractor. Make sure that avail-
able dust extraction equipment is connected and
used correctly. Observe the regional safety regu-
lations for hazardous dusts and vapours. Operate
and service the compressed air tool as described
in the recommendations included in these in-
structions and use accessories and attachments
from Festool to minimise the release of dust and
vapours into the atmosphere. In dusty environ-
ments, make sure that the dissipation of exhaust
air does not disturb the dust.

If necessary arising dust or vapours must be con-
trolled at the place of their release.

All components must be fitted correctly and meet
all requirements to ensure that the compressed
air tool operates correctly.

Select, maintain and replace accessories and
consumables according to these operating in-
structions.

Wear a dust mask. Observe instructions from the
employer or occupational and health regulations.

Noise hazard

Higher noise level can lead to permanent hearing
damage, loss of hearing or other problems if in-
adequate hearing protection is not worn or avail-
able.

Arisk assessment in relation to this hazard must
be carried out and corresponding control mech-
anisms implemented, e.g. the use of insulating



materials.

Wear ear protection. Observe instructions from
the employer or occupational and health regula-
tions.

Operate and maintain compressed air tool ac-
cording to these operating instructions.

Select, maintain and replace accessories and
consumables according to these operating in-
structions.

Assure function of the silencer at the com-
pressed air tool.

Vibration hazard

Vibrations can cause damage to nerves and prob-
lems with blood circulation in hands and arms.

When working in cold environments wear warm
clothing and keep hands warm and dry.

In the event of numbness, tingling or pains in fin-
gers or hands or white colouration of the fingers
or hands, cease work, inform employer and con-
sult a doctor.

Operate and maintain compressed air tool ac-
cording to these operating instructions.

Do not hold the compressed air tool too tight, but
with a secure grip while observing the necessary
hand reaction forces. The vibration risk is greater
with increasing gripping strength.

Additional safety information for pneumatic ma-
chines

Compressed air can cause serious injuries.

- Disconnect the compressed air hose from
the compressed air supply. In the event of
non-use of the compressed air tool, before
maintenance and when changing inser-
tion tools.

- Never direct the air flow towards yourself
or other persons.

Hoses flapping around can cause serious inju-
ries. Check whether hoses and their fixing devic-
es have not suffered damage or become loose.
The operating pressure should not exceed 6.2
bar.
The machine must not be operated at a higher
speed than 7000 min’

Never carry the compressed air tool by the com-
pressed air hose.
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Further safety information
- Keep your work area tidy. Untidiness in the work

area can cause accidents.

- Take into consideration environmental influ-

ences. Do not leave compressed air tools out in
the rain.

Keep away from children! Do not allow others to
touch the compressed air tool or the compressed
air hose. Keep others away from your work area.

Store your compressed air tools safely. Unused
compressed air tools should be stored in a dry,
inaccessible or locked location, out of the reach
of children.

Do not use the compressed air hose for purpos-
es for which it was not intended. Protect the
compressed air hose from heat, oil and sharp
edges. Check the compressed air hose regularly
and if it becomes damaged, have it replaced by an
approved specialist. The compressed air hose
cannot be used for application devices such as
atomising and spraying equipment as the safety
requirements against electrical hazards cannot
be satisfied.

Take good care of your tools. Keep the tools
sharp and clean to enable better and safer work.
Follow the maintenance regulations and the in-
formation about tool replacement. Keep handles
dry and free of oil and grease.

Do not leave any tool key inserted. Before
switching on check that key and adjustment tools
are removed.

Avoid unintended start-up. Do not carry a com-
pressed air tool that is connected to a com-
pressed air supply with your finger on the trigger.
When connecting the compressed air hose to a
compressed air supply, make sure that the switch
Is not activated.

Be alert! Pay attention to what you are doing. Al-
ways work with care.

Do not use the compressed air tool if you are not
able to concentrate properly.

Have your compressed air tool repaired by a
qualified specialist.This compressed air tool cor-
responds to the relevant safety regulations. Re-
pairs should only be carried out by a qualified
specialist. The operator is otherwise at risk of an
accident.

Only work with correctly processed compressed
air.Using the Festool supply unit VE guarantees
this.

15
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4.2 Other risks

In spite of compliance with all relevant design reg-
ulations, dangers may still present themselves
when the machine is operated, e.g.:

- Workpiece parts being thrown off,

- Parts of damaged tools being thrown off,
- Noise emissions,

- Dust emissions.

4.3 Emission levels

Levels determined in accordance with EN SO
15744/1S0 28927 are typically:

Sound pressure level Lpga = 70 dB(A)
Sound power level Lwa = 81 dB(A]
Uncertainty K=3dB
@ Wear ear protection.
Vibration emission ap Uncer-
level tainty K
3 directions
Handle 7.3m/s? | 3.0 m/s?
Auxiliary handle | 6.5m/s? | 3.0 m/s?

1 direction (According to the old EN 1SO 8662)
Handle 2.7m/s’ | 1.5m/s?
Auxiliary handle | <25m/s? | 1.5m/s?

The specified emission values (vibration, noise)
- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary esti-
mates regarding vibration and noise loads during
operation.

- They represent the primary applications of the
power tool.

Increase possible for other applications, with other
insertion tools or if not maintained adequately. Take
note of idling and downtimes of machine!

5 Compressed-air supply and com-

missioning

Risk of injury

» Make sure that the pneumatic tool is switched
off when you connect the compressed-air sup-
ply.

CAUTION

5.1 Compressed-air processing

The Festool service unit should always be used to
ensure that Festool pneumatic tools function cor-
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rectly. Consisting of a filter, control unit, condensa-
tion drain and lubricator, the service unit cleans and
lubricates the compressed air and keeps it free of
condensation. Here, the lubricator should be set so
that a drop is applied to the compressed air approx.
every 7-10 minutes.

Damage that occurs as a result of incorrect com-
pressed-air processing is excluded from warranty
claims.

® We recommend a service unit with a 3/8" con-
nector, when up to two Festool pneumatic tools
are used.

A compressor that supplies at 500 |/min and at an
operating pressure of 6 bar should be used to sup-
ply compressed-air.

The diameter of the piping system must be suffi-
ciently large (at least 9 mm).

5.2 IAS 3 hose connector

The sander is a pneumatic tool for connection to the
Festool IAS 3 system. This hose system combines
three functions in one hose:

e Compressed-air supply [1-1]

 Exhaust air extraction [1-2]

e Dust extraction [1-3]

Connection and disconnection - see Fig. [5].
5.3 Switch on/off

Pressing the lever [2-1] switches on the com-
pressed-air tool. Releasing the lever switches the
machine off again.

6 Settings

AN

Risk of injury
» The machine should always be disconnected

from the compressed air supply before any work
is carried out on the machine.

CAUTION

6.1 Electronics

Speed adjustment

You can regulate the rotational speed steplessly be-
tween 4000 - 7000 rpm using the adjusting wheel
[2-2].

This enables you to optimise the cutting speed to
suit the material.

6.2 Attaching sanding accessories

You can choose between 2 types of abrasive fasten-
ing for the compressed-air orbital sanders LRS 93
Mand LRS 93 G:



Clamping abrasive
» Start at the rear.

» Open the clamping device [4-1] by pressing the
locking lever.

» Insert abrasive up to stop [4-2] and release le-
ver.

» Then apply abrasive onto sanding pad, pull tight
and clamp with the front lever.

Fasten abrasive with StickFix

The suitable StickFix sandpaper and StickFix sand-
ing cloth can be attached quickly and simply to the
StickFix sanding pad.

» Press the self-adhesive sanding accessory onto
the sanding pad .

6.3 Dust extraction

AN

Dust hazard

» Dust can be hazardous to health. Always work
with a dust extractor.

WARNING

» Always read applicable national regulations be-
fore extracting hazardous dust.

To guarantee optimal dust extraction, we recom-
mend using Festool extractors with automatic
switch-on/switch-off device for compressed air
machines.

C In order to prevent damage to the pneumatic
motor, dust extraction must not be carried
out on the pneumatic tool when it is at stand-

still.

7 Service and maintenance
/N WARNING
Risk of injury

» The machine should always be disconnected
from the compresses air supply before any work
is carried out on the machine.

» All maintenance and repair work which requires
the motor casing to be opened may only be car-
ried out by an authorised service centre.

through manufacturer or service

.
AL
@ workshops: Please find the nearest

address at: www.festool.com/service

Customer service and repair only

LRS 93

Only use original Festool spare parts!
Order No. at: www.festool.com/service

7.1 Vanes

We recommend that the vanes on the motor be re-
placed after approx. 500 operating hours.

7.2 Lubrication

If the tool is not used for longer periods, e.g. for a
weekend, introduce 1 or 2 drops of lubricating oil
into the compressed-air supply [5-1] on the tool
prior to use.

® Use only the recommended Festool oil (Safety
Data Sheet for professio.nal users available on
request)

7.3 Replacing the silencer

In order to maintain the power and performance of
the compressed air tool, replace the silencer on the
IAS hose systems at regular intervals.

1.4 Cleaning the extraction channels

We recommend that the extraction channels in the
tool [3] be cleaned using a small pipe-cleaner
brush or a cloth once a week (especially when
sanding resin filler). For this purpose release the
sanding base with the 4 screws.

8 Accessories

Use only original Festool accessories and Festool
consumable material intended for this machine.
These components are designed specifically for
this machine. Using accessories and consumable
material from other suppliers will most likely affect
the quality of your results and limit warranty
claims. Machine wear or your own personal work-
load may increase depending on the application.
Protect yourself and your machine, and preserve
your warranty claims by always using original Fes-
tool accessories and Festool consumable material!

Festool offers the appropriate sanding and polish-
ing attachments for every application.

The order numbers of the accessories and tools can
be found in tshe Festool catalogue or on the Inter-
net under "www.festool.com”.

9 Environment

Do not dispose of the device as domestic waste!
Dispose of machines, accessories and packaging at
an environmentally responsible recycling centre.
Observe the respective national regulations.

Information on REACh: www.festool.com/reach
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Notice d'utilisation d'origine

Les illustrations indiquées se trouvent en début de
notice d'utilisation.

1 Symboles

Sym- Signification
bole

C Avertissement de danger

Lire la notice d'utilisation!

@ Porter une protection auditive !

Porter des lunettes de protection !
(A

Porter une protection respiratoire !

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures
ménageres.

©

Caractéristiques techniques

Ponceuse vibrante pneuma- LRS 93 M

tique

Entrainement Moteur pneumatique a pis-

ton rotatif a palettes

Pression de service (pression 6 bars

d'écoulement)
4000 - 7000 tr/mn
4000 - 14000 tr/mn

Vitesse de rotation
Courses de travail

Course de poncage 5mm
Débit d’air en charge nominale 310 /min
Plateau de poncage [interchan- 93 x 175 mm
geable)

Poids 1,5 kg
3 Utilisation en conformité avec les

instructions

Les ponceuse vibrante LRS 93 M et LRS 93 G sont
outils pneumatiques destinés a poncer le bois, les
matieres plastiques, le métal, la pierre, les maté-
riaux composites, la peinture et la laque, le mastic
et des matériaux semblables. L'usinage de
l'amiante est formellement interdit.

L'utilisateur est responsable des dommages
provoqués par une utilisation non conforme.

4 Consignes de sécurité
4.1 Consignes de sécurité d'ordre général

Consignes générales de sécurité

Avertissement ! Assurez-vous de lire et

comprendre l'ensemble des indications et
consignes de sécurité avant de mettre en place,
utiliser, réparer et faire la maintenance de cet ou-
tiL pneumatique ou d‘'en remplacer les piéces.
Toute erreur ou non-respect des instructions et
consignes de sécurité peut entrainer des blessures
graves.

- Cet outil pneumatique ne peut étre mis en place,
réglé et utilisé que par des personnes formées et
qualifiées. Sans qualification et formation, le
risque d'accident augmente.

- Il est interdit de modifier cet outil pneumatique.
Toute modification peut limiter Uefficacité des
mesures de sécurité et augmenter les risques
pour l'utilisateur.

- Conservez précieusement tous les documents
fournis. En cas de cession de l'outil, transmet-
tez-les au nouveau propriétaire.

- N'utilisez jamais d'outil pneumatique endomma-
gé.

- Inspectez régulierement Lloutil pneumatique.
Les valeurs relevées lors de linspection et les
marquages doivent étre inscrits lisiblement. Des
étiquettes de rechanges peuvent étre comman-
dées chez le fabricant.

Danger de projections

- En cas de rupture de la piéce a usiner, de parties
de l'accessoire ou de l'outil, des piéces peuvent
étre projetées a tres grande vitesse.

- Portez des lunettes de protection résistant aux
chocs.

- Lors de travaux en hauteur, portez un casque. A
cette occasion, évaluez le danger pour les per-
sonnes tierces.

- Mettez la piece a usiner en sécurité. Utilisez des
dispositifs de serrage ou un étau pour fixer la
piece.

Danger lié a des vétements amples

- Portez des vétements de travail ! Ne portez pas
de vétements amples ou de bijoux. Ils pourraient
se prendre dans les pieces en mouvement. Por-
tez un filet a cheveux si vous avez des cheveux
longs.



Dangers pendant le fonctionnement

Portez des gants de protection.

L'utilisateur et le personnel de maintenance
doivent étre physiquement capables de manipu-
ler la taille, le poids et la puissance de l'outil

Tenez l'outil correctement. Soyez prét a accom-
pagner tout mouvement, habituel ou soudain ;
ayez les deux mains disponibles.

Evitez toute position de travail anormale. Veillez
a maintenir une position stable et un bon équi-
libre a tout moment.

En cas de coupure d'alimentation, déconnectez
le dispositif de commande pour la mise en
marche et l'arrét.

Cet outil doit étre utilisé uniquement avec un
abrasif prévu a cet effet.

Utiliser uniquement le lubrifiant recommandé
par le fabricant.

Portez des lunettes, des gants et des vétements
de protection.

Contrdler le plateau de poncage avant chaque
utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est fendu, cassé
ou tombé.

Evitez le contact direct avec le plateau de pon-
cage. Portez des gants adaptés pour votre pro-
tection.

Ne jamais utilisez l'outil sans abrasif.

Risque de décharge électrostatique si Loutil
pneumatique est utilisé sur plastique ou sur tout
autres matériaux non conducteurs.

Atmospheres potentiellement explosives : si le
poncage de certains matériaux géneére des pous-
sieres explosives ou inflammables, il convient
impérativement d'observer les consignes d'usi-
nage du fabricant du matériau.

Danger lié a des mouvements répétés

L'utilisation de l'outil pneumatique peut provo-
quer chez lutilisateur des sensations désa-
gréables dans les mains et les bras ainsi qu'au
niveau de la nuque et des épaules ou d'autres
parties du corps.

Adoptez une position de travail confortable.
Changez de position de travail lors d'un travail de
longue durée.

En cas de sentiment de mal a l'aise, de troubles,
de battements, de douleurs, de fourmillements,
de surdité, de brdlures ou de raideurs, informez
votre employeur et consultez un médecin.

Danger lié aux accessoires

Séparez le tuyau d'air comprimé de l'alimenta-
tion en air comprimé. En cas de non utilisation de
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'outil pneumatique, avant la maintenance et lors
du changement de l'accessoire de travail.

Evitez le contact direct avec ['accessoire pendant
et apres son utilisation.

Utilisez uniquement les accessoires d'origine.

Les meules ou les disques a tronconner ne sont
pas admis.

La vitesse admissible de l'accessoire doit étre
supérieure de 1 000 tr/min minimum par rapport
a lavitesse maximale indiquée sur l'outil. Les ac-
cessoires dépassant la vitesse admise peuvent
se briser.

Posez les abrasifs autocollants de maniere
concentrique sur le plateau de poncage.

Danger sur le poste de travail

Danger de glisser et de trébucher ! Soyez vigilant
sur les surfaces glissantes et veillez a ne pas tré-
bucher sur les tuyaux d'air comprimé.

Ne convient pas pour une utilisation en atmos-
phere explosive. N'est pas isolé contre le contact
avec une source électrique.

En environnement inconnu, procédez avec pru-
dence. Des dangers au niveau de l'alimentation
électrique ou de toute autre conduite peuvent
étre cachés. Assurez-vous qu‘aucune conduite
électrique, de gaz, etc. n'est présente qui pour-
rait constituer un danger en cas d'endommage-
ment par l'utilisation de lUoutil.

Danger lié aux poussiéres et aux vapeurs

Si le poncage dégage des poussiéres nocives,
['outil doit étre raccordé a un dispositif d'aspira-
tion approprié et les prescriptions de sécurité
applicable a cette substance doivent étre respec-
tées.

Evaluez les risques liés a ce danger et adoptez
des mesures correspondantes. Tenez compte
des poussieres formées.

Raccordez l'aspirateur a poussieres. Assurez-
vous que les dispositifs d'aspiration des pous-
sieres présents sont bien raccordés et correcte-
ment employés. Respectez les consignes de
sécurité régionales sur les poussieres et vapeurs
nocives. Utilisez et effectuez la maintenance de
cet outil pneumatique conformément aux recom-
mandations contenues dans cette notice d'utili-
sation et utilisez les pieces et accessoires
proposés par Festool pour réduire au minimum
la génération de poussieres et de vapeur. Détour-
nez l'air évacué de facon a ce que le tourbillon de
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poussiere soit maintenu aussi faible que possible
dans les lieux poussiéreux.

Controlez le cas échéant les poussiéres et va-
peurs formées sur le lieu de leur émission.

Toutes les parties doivent étre correctement
montées et toutes les conditions doivent étre
remplies pour un parfait fonctionnement de l'ou-
til pneumatique.

Sélectionnez, effectuez la maintenance et rem-
placez les accessoires et les consommables de
cette notice d'utilisation de facon appropriée.

Portez une protection respiratoire ! Respectez
les consignes de l'employeur ou les directives
sur la santé au travail.

Danger lié au bruit

Un niveau sonore élevé peut entrainer des dom-
mages et pertes auditives ou d'autres problemes
en l'absence de protection auditive non appro-
priée.

Evaluez les risques liés a ce danger et adoptez
des mesures correspondantes telles que l'utili-
sation de matériaux isolants.

Portez une protection auditive ! Respectez les
consignes de l'employeur ou les directives sur la
santé au travail.

Utilisez et effectuez la maintenance de l'outil
pneumatique décrit dans cette notice d'utilisa-
tion de facon appropriée.

Sélectionnez, effectuez la maintenance et rem-
placez les accessoires et les consommables de
cette notice d'utilisation de facon appropriée.

Vérifiez ['état de fonction du silencieux de l'outil
pneumatique.

Danger lié aux vibrations
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Les vibrations peuvent provoquer des dommages
nerveux ou perturber la circulation sanguine
dans les mains et les bras.

Lors de travaux en milieux froids, portez des vé-
tements chauds et veillez a ce que vos mains
restent chaudes et séches.

En cas de surdité, de fourmillements ou de dou-
leurs dans les doigts ou les mains, ou encore si
vos doigts ou mains deviennent blancs, cessez le
travail, informez votre employeur et consultez un
médecin.

Utilisez et effectuez la maintenance de loutil
pneumatique décrit dans cette notice d'utilisa-
tion de facon appropriée.

Ne maintenez pas l'outil pneumatique avec trop
de force mais veillez a bien le tenir de facon a
maitriser les mouvements brusques des mains.

Le risque de vibrations augmente en fonction de
la force appliquée sur lUoutil.

Consignes de sécurité supplémentaires relatives
aux outils pneumatiques

L'air comprimé peut provoquer des blessures
graves.

- Séparez le tuyau d'air comprimé de l'ali-
mentation en air comprimé. En cas de non
utilisation de l'outil pneumatique, avant la
maintenance et lors du changement de
'accessoire de travail.

- N'orientez jamais le flux d'air vers vous ou
vers d'autres personnes.

Les tuyaux sous pression peuvent provoquer de
sérieuses blessures. Vérifiez que les tuyaux et
leurs fixations ne sont pas endommagés ou ne se
sont pas ouvert.

La pression de service ne doit pas dépasser 6,2
bars.

La machine ne doit pas fonctionner avec un re-
gime supérieur a 7000 tr/min.

Ne suspendez jamais l'outil pneumatique au
tuyau d'air comprimé.

Autres consignes de sécurité

Maintenez votre poste de travail en ordre. Un
poste de travail en désordre peut étre la cause
d'accidents.

Tenez compte des facteurs externes. Ne laissez
pas d'outils pneumatiques sous la pluie.

Maintenez les enfants a distance! Ne laissez
pas d'autres personnes manipuler l'outil pneu-
matique ou le tuyau d'air comprimé. Maintenez
les autres personnes a distance de votre poste de
travail.

Conservez vos outils pneumatiques dans un en-
droit sdr. Les outils pneumatiques non utilisés
doivent étre rangés dans un endroit surélevé, sec
et fermé, hors de portée des enfants.
N‘employez pas le tuyau d'air comprimé a des
fins pour lesquelles il n'est pas prévu. Protégez
le tuyau d'air comprimé contre la chaleur, l'huile
et les arétes tranchantes. Controlez réguliere-
ment le tuyau d'air comprimé et faites-le rem-
placer par un technicien compétent en cas
d’endommagement. Le tuyau d'air comprimé ne
doit pas étre utilisé sur des dispositifs tels que
des pulvérisateurs. En effet, les consignes de sé-
curité relatives aux dangers électriques ne
peuvent dans ce cas pas étre respectées.

Prenez soin de vos outils. Maintenez les outils
aff(tés et propres pour garantir un travail sdr et
de qualité. Observez les consignes d'entretien et



de remplacement de Uoutil. Veillez a ce que les
poignées soient seéches et exemptes d’huile ou de
graisse.

- Ne laissez pas de clé insérée. Avant la mise en
marche, vérifiez que les clés et les outils de ré-
glage ont été retirés.

- Evitez tout démarrage involontaire. Ne portez
pas un outil pneumatique raccordé a l'alimenta-
tion en air comprimé avec le doigt sur la ga-
chette. Assurez-vous que l'interrupteur est sur
la position Arrét lors du raccordement du tuyau a
('alimentation en air comprimé.

- Soyez attentif ! Maintenez votre attention sur la
tache accomplie. Travaillez dans un esprit de bon
sens.

N'utilisez pas l'outil pneumatique si vous n'étes
pas concentré.

- Faites réparer votre outil pneumatique par un
technicien spécialisé.Cet outil pneumatique ré-
pond aux dispositions de sécurité en vigueur. Les
réparations doivent étre réalisées exclusivement
par un technicien spécialisé, des accidents
peuvent se produire pour l'utilisateur dans le cas
contraire.

- Travaillez uniquement avec de l'air comprimé
correctement traité. Ceci est assuré pour une
utilisation de l'unité de conditionnement Festool
VE.

4.2 Autres risques

Certains risques restent inhérents a la conduite de
la machine, malgré le respect de toutes les pres-
criptions de sécurité, comme par exemple :

- projection de morceaux de piece,

- projection de morceaux de piéce en cas d'outils
endommages,

- émission acoustique,
- émission de poussieres.
4.3 Valeurs d’'émission

Les valeurs typiques déterminées selon NE [SO
15744/1S0 28927 sont les suivantes:

Niveau de pression acous- Lppa = 70 dB(A)
tique
Niveau de puissance acous- Lwa = 81 dB(A)
tique
Incertitude K=3dB

@ Portez une protection auditive !
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Valeur d’emission ap Incerti-
vibratoire tude K
3 directions
Poignée 73m/s’ | 3,0m/s?
Poignée supplé- | 6,5m/s? | 3,0 m/s?
mentaire

1 direction (Valeurs d’oscillation selon lancienne
norme NE ISO 8662.)

Poignée 2.7 m/s? 1.5 m/s?
Poignée supplé- | <2,5m/s? | 1,5 m/s?
mentaire

Les valeurs d'émission indiquées (vibration, bruit)

- sont destinées a des fins de comparaisons entre
les outils.

- Elles permettent également une estimation pro-
visoire de la charge de vibrations et de la nui-
sance sonore lors de l'utilisation

- et représentent les principales applications de
Uoutil électrique.

Cependant, si la ponceuse est utilisée pour
d'autres applications, avec d'autres outils de travail
ou est insuffisamment entretenue, la charge de
vibrations et la nuisance sonore peuvent étre nette-
ment supérieures. Tenir compte des temps de ra-
lenti et d'immobilisation de l'outil !

5 Raccordement pneumatique et
mise en service

Risque de blessures

» Lors du raccordement a l'alimentation en air
comprimé, veillez a ce que l'outil pneumatique
soit hors service.

ATTENTION

5.1 Traitement de l'air comprimé

Pour garantir un fonctionnement parfait des outils
pneumatiques Festool, il faut toujours travailler
avec l'unité de conditionnement Festool VE. Com-
posée d'un filtre, d'un régulateur, d'un purgeur de
condensat et d'un huileur, l'unité de conditionne-
ment délivre un air comprimeé propre, sans conden-
sat et huilé. L'huileur doit étre réglé de sorte qu'un
goutte d'huile soit ajouté a l'air comprimé toutes
les 7 a 10 minutes. Les dommages résultant d'un
traitement inapproprié de l'air comprimé sont ex-
clus de la garantie.
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® En cas d’emploi de deux outils pneumatiques
Festool au maximum, nous recommandons
'unité de conditionnement avec un raccord 3/
8",

Pour l'alimentation en air comprimé, il faut choisir
un compresseur délivrant au moins 500 [/min a une
pression de service de 6 bars.

La canalisation doit avoir un diameétre suffisam-
ment grand (9 mm mini).
5.2 Raccordement Tuyau IAS 3

La ponceuse est un outil pneumatique se raccor-
dant au systeme Festool IAS 3. Ce systeme de
flexible regroupe trois fonctions dans un seul
flexible:

* Alimentation en air comprimé [1-1]

* Retour d'air sortant [1-2]

* Aspiration des poussiéres [1-3]

Connexion et la déconnexion - voir en figure [5].
5.3 Marche/Arrét

L'outil pneumatique est enclenché lorsque le levier
[2-1] est appuyé. L'outil s'arréte lorsque le levier
est relaché.

6 Réglages

AN

Risque de blessures

» Avant toute intervention sur l'outil, il faut tou-
jours débrancher loutil de l'alimentation en air
comprime.

ATTENTION

6.1 Electronique

Régulation de la vitesse

La vitesse de rotation peut étre réglée en continu au

moyen de la molette [2-2], entre 4000 - 7000 tr/

min.

Vous pouvez ainsi adapter de facon optimale la vi-

tesse de coupe a chaque matériau.

6.2 Fixation des accessoires de poncage

Pour les ponceuses vibrantes pneumatiques LRS

93 M et LRS 93 G, il existe deux possibilités de fixa-

tion du papier abrasif:

Tendre le papier abrasif

» Commencez a tendre le papier abrasif a lar-
riere.

» Ouvrez le dispositif de serrage [4-1] en éloi-
gnant le levier.

» Introduisez le papier abrasif jusqu’a la butée [4-
2] puis replacer le levier sur sa position d’ori-
gine.

22

» Posez le papier abrasif sur la semelle de pon-
cage, serrez-le en le tirant vers l'avant puis fixez
le papier a l'avant.

Fixer Uabrasif par StickFix

Le plateau et le patin de poncage StickFix per-

mettent de fixer des abrasifs et des feutres StickFix

adaptés de maniere simple et rapide.

» Placez 'accessoire de poncage auto-agrippant
sur le plateau de poncage et appuyez bien.

6.3 Aspiration

AN

Risques pour la santé dus aux poussiéres

» Les poussieres peuvent étre dangereuses pour
la santé. Pour cette raison, ne travaillez jamais
sans aspiration.

» Respectez toujours les prescriptions nationales

en vigueur lors de l'aspiration de poussieres
dangereuses pour la santé.

AVERTISSEMENT

Pour assurer une aspiration des poussiéeres opti-
male, nous recommandons l'emploi d'aspirateurs
Festool dotés d'une commande marche/arrét auto-
matique pour outils pneumatiques.

Pour éviter des dommages sur le moteur a
air comprimé, l'outil pneumatique ne doit
pas étre aspiré a l'arrét.

7 Entretien et maintenance

AN

Risque de blessures

» Avant toute opération de réparation ou d'entre-
tien sur Uoutil, il faut toujours débrancher Loutil
de lalimentation en air comprimé.

» Toute opération de réparation ou d'entretien né-
cessitant 'ouverture du carter moteur ne peut
étre entreprise que par un atelier de service
apres-vente agréé.

AVERTISSEMENT

Seuls le fabricant et un atelier homo-
logué sont habilités a effectuer toute
réparation ou service. Voir
[ “FesToC | conditions : www.festool.fr/services

Utilisez uniquement des pieces Fes-
tool d'origine. Référence sur:
www.festool.fr/services




7.1 Palettes

Il est recommandé de faire changer les palettes du
moteur apres 500 heures de service environ.

7.2 Lubrification

Apres une immobilisation prolongée, par exemple
apres un week-end, déposer 1 a 2 gouttes d'huile
de lubrification dans le raccord a air comprimé [5-
1] de U'outil avant de procéder a la mise en service.

7.3 Remplacement du silencieux

Pour préserver la performance de l'outil pneuma-
tique, remplacer a intervalles réguliers le silen-
cieux sur les systemes de flexibles IAS.

7.4 Nettoyage des canaux d'aspiration

Nous recommandons de nettoyer une fois par se-
maine (surtout en cas de poncage de mastic syn-
thétique) les canaux d'aspiration dans l'outil [3]
avec une petite brosse plate ou avec un chiffon en
tissu. A cet effet, il convient de desserrer le plateau
de poncage par les 4 vis.

8 Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires Festool et
consommables Festool d'origine prévus pour cette
machine, car ces composants systémes sont par-
faitement adaptés les uns par rapport aux autres.

LRS 93 @

Si vous utilisez des accessoires et consommables
d'autres marques, la qualité du résultat peut étre
dégradée et les recours en garantie peuvent étre
soumis a des restrictions. L'usure de la machine ou
votre charge personnelle peuvent augmenter selon
chaque application. Pour cette raison, protégez-
vous, votre machine et vos droits a la garantie en
utilisant exclusivement des accessoires Festool et
des consommables Festool d'origine !

Festool propose pour chaque application les pro-
duits de poncage et de polissage correspondants.

Les références des accessoires et des outils fi-

gurent dans le catalogue Festool ou sur Internet
“www.festool.fr".

9 Environnement

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ména-
géres ! Eliminez l'appareil, les accessoires et les
emballages de facon compatible avec l'environne-
ment. Respectez les prescriptions nationales en vi-
gueur.

Informations a propos de REACh :
www.festool.com/reach
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Manual de instrucciones original

Las figuras indicadas se encuentran al principio del
manual de instrucciones.

1 Simbolos

Sim- Significado
bolo

C Aviso de peligro general

jLeer manual de instrucciones!
(

@ iUsar proteccion para los oidos!

iUtilizar gafas de proteccion!
i)
|
jUtilizar proteccion respiratoria!

ﬁ No depositar en la basura doméstica.

2 Datos técnicos

LRS 93 M

Motor de lamas de
aire comprimido

6 bar

Lijadora neumatica

Accionamiento

Presion de servicio (presion de rup-
tura)

Ndmero de revoluciones 4000 - 7000 rpm

4000 - 14000 rpm

5mm

310 /min

93 x 175 mm

1,5 kg

Movimientos de trabajo
Orbita

Consumo de aire con carga nominal
Superficie para lijar (cambiable)
Peso

3 Uso conforme a lo previsto

Las lijadoras son herramientas neumaticas para
pulir o lijar madera, plasticos, metal, piedra, mate-
riales compuestos, pintura/barniz, masillas y ma-
teriales similares. La maquina no debe emplearse
para el tratamiento de materiales que contengan
amianto.

Elusuario sera responsable de cualquier uti-
lizacion indebida.
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4 Indicaciones de seguridad
41 Indicaciones de seguridad generales

Normas generales de seguridad

& jAdvertencia! Debe leer y comprender todas

las indicaciones de seguridad e instruccio-
nes antes de instalar, usar, reparar y mantener
esta herramienta neumatica o sustituir acceso-
rios de la misma. Los errores en el cumplimiento
de las indicaciones de advertencia e instrucciones
pueden ocasionar lesiones graves.

- Esta herramienta neumatica solo puede ser ins-
talada, ajustada y utilizada por personal cualifi-
cado y formado. Sin cualificacion ni formacion
existe un elevado riesgo de accidente.

- Esta herramienta neumatica no debe modificar-
se. Las modificaciones pueden reducir la efecti-
vidad de las medidas de seguridad y aumentar
los riesgos para la persona que utiliza la maqui-
na.

- Conserve todos los documentos adjuntos y en-
tregue la maquina solo junto con dicha documen-
tacion.

- Nunca utilice una herramienta neumatica dana-
da.

- Someta la herramienta neumatica a inspeccio-
nes regulares. Para ello debe estar identificada
con valores de medicion y etiquetas claramente
legibles. Los letreros de recambio pueden solici-
tarse al fabricante.

Peligro debido a piezas que salen despedidas

- En el caso de que se rompa la pieza de trabajo,
pueden salir despedidos a altas velocidades
fragmentos de los accesorios o de las piezas de
la maquina.

- Utilice gafas de proteccion.

- Para realizar trabajos por encima de la cabeza
utilice un casco. Evalue también los riesgos para
terceras personas.

- Asegure la pieza de trabajo. Utilice dispositivos

de sujecion o un tornillo de banco para sujetar la
herramienta.

Peligro por enredo

- Utilice ropa de trabajo adecuada. No utilice ropa
ancha ni objetos de joyeria o bisuteria, pues pue-
den quedar enganchados en las piezas mdviles.
Si tiene el cabello largo, utilice una red para re-
cogerlo.

Peligros durante el funcionamiento

- Utilice guantes de proteccion.

- La persona que maneja la herramienta y el per-
sonal de mantenimiento deben ser capaces fisi-



camente de controlar el tamano, la masa y la
potencia de la maquina

Sujete la maquina correctamente. Debe estar
preparado para contrarrestar los movimientos ti-
picos o repentinos y tener listas ambas manos.

Evite una posicion anormal del cuerpo. Procure
un apoyo seguro y mantenga el equilibrio en todo
momento.

En caso de una interrupcion de la alimentacion
de energia, suelte el mecanismo de control para
la puesta en marchay la parada.

La maquina solo debe utilizarse con abrasivos
desarrollados para este fin.

Utilice solamente lubricantes que estén reco-
mendados por el fabricante.

Utilice gafas, guantes y ropa de proteccion.

Antes de cada utilizacion compruebe el plato lija-
dor. No utilizarlo si presenta grietas, roturas o se
ha caido.

Evite el contacto directo con el plato lijador. Utili-
ce guantes apropiados para proteger las manos.

Nunca utilice la herramienta sin abrasivo.

Riesgo de descarga electrostatica cuando se uti-
liza la herramienta neumatica con plastico y
otros materiales no conductores.

Atmosfera potencialmente explosiva: si durante
el lijado de materiales especificos se genera pol-
vo explosivo o autoinflamable, deberan observar-
se obligatoriamente las indicaciones del
fabricante relativas al trabajo con dicho material.

Peligro por movimientos reiterados

Debido a la utilizacién de la herramienta neuma-
tica, el operario puede tener sensaciones desa-
gradables en manos y brazos, asi como en la
zona del cuello y los hombros u otras partes del
cuerpo.

Adopte una postura comoda. Cuando realice tra-
bajos largos, vaya cambiando la postura.

Con sintomas como indisposicion, malestar, pal-
pitaciones, dolores, cosquilleos, sordera, que-
mazon o rigidez, informe al empresario y
consulte al médico.

Peligro debido a los accesorios

Separe el tubo flexible neumatico de la alimenta-
cion de aire comprimido. Si no se utiliza la herra-
mienta neumatica, antes del mantenimiento y al
cambiar las herramientas.

Evite el contacto con la herramienta durante la
utilizacion y después de ella.

Utilice Unicamente accesorios originales.
No estd permitido el empleo de muelas abrasi-
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vas ni discos tronzadores.

- ElnUmero de revoluciones admisible del acceso-

rio debe ser como minimo 1.000 rpm mayor que
el nimero de revoluciones maximo indicado en la
maquina. Las piezas que sobrepasen la velocidad
permitida pueden reventar.

- Los abrasivos autoadhesivos deben colocarse de

forma concéntrica sobre el plato lijador.

Peligro en el lugar de trabajo
- jRiesgo de resbalary tropezar! Preste atencion a

las superficies resbaladizas y los posibles tropie-
zos debidos a los tubos flexibles de aire compri-
mido.

No utilizar en atmdsferas con riesgo de explo-
sion; no estd aislado contra el contacto con fuen-
tes de corriente.

Proceda con precaucion en entornos desconoci-
dos. Pueden existir riesgos ocultos a causa de li-
neas de corriente o de otros suministros.
Asegurese de que no hay cables eléctricos, tube-
rias de gas, etc. que puedan suponer un peligro
en caso de danarse debido al uso de la maquina.

Peligro debido a polvo y vapores
- Siallijar se producen polvos perjudiciales para la

salud, la maquina debera conectarse a un dispo-
sitivo de aspiracion apropiado y deberan tenerse
en cuenta las normativas de seguridad vigentes
para el material de trabajo.

Debe llevarse a cabo una valoracion de los ries-
gos relacionados con este peligro e implementar
los mecanismos de regulacion correspondien-
tes. Los polvos que se generen deben incluirse.

Conecte el dispositivo de aspiracion de polvo.
Asegurese de que los dispositivos de aspiracion
de que se disponga se conectan y utilizan correc-
tamente. Tenga en cuenta las indicaciones de se-
guridad regionales sobre polvos y vapores
perjudiciales para la salud. Utilice y mantenga la
herramienta neumatica segun las recomenda-
ciones contenidas en estas instrucciones y use
los accesorios y las piezas de montaje ofrecidas
por Festool para reducir al minimo la liberacion
de polvo y vapores. Derive el aire de salida de tal
manera que los remolinos de polvoy los entornos
con polvo queden reducidos a la minima expre-
sion.

Los polvos o vapores que puedan producirse de-
ben controlarse en el lugar en que se liberan.

Todas las piezas deben estar correctamente
montadas y cumplir todas las condiciones para
garantizar el buen funcionamiento de la herra-
mienta neumatica.
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Seleccione los accesorios y materiales de consu-
moy realice el mantenimientoy las sustituciones
de acuerdo con estas instrucciones.

iUtilice proteccion respiratoria! Observe las ins-
trucciones del empresario o del reglamento de
trabajo y sanitario.

Peligro debido al ruido

En el caso de una proteccion insuficiente de los
oidos, el alto nivel de ruido puede provocar danos
permanentes del oido, pérdida de audicion u
otros problemas.

Debe llevarse a cabo una valoracion de los ries-
gos relacionados con este peligro e implementar
los mecanismos de regulacion correspondientes,
por ejemplo la utilizacion de materiales aislan-
tes.

iUtilice proteccion para los oidos! Observe las
instrucciones del empresario o del reglamento
de trabajo y sanitario.

Utilice y realice el mantenimiento de la herra-
mienta neumatica de acuerdo con estas instruc-
ciones.

Seleccione los accesorios y materiales de consu-
mo y realice el mantenimientoy las sustituciones
de acuerdo con estas instrucciones.

Asegure el funcionamiento del silenciador en la
herramienta neumatica.

Peligro debido a oscilaciones

Las oscilaciones pueden provocar danos en los
nervios y alteraciones de la circulacion sangui-
nea en manos y brazos.

Durante los trabajos en entornos frios, utilice
ropa abrigada y mantenga las manos calientes y
secas.

En el caso de que tenga sensacion de sordera,
cosquilleo o dolores en los dedos o las manos, o
se queden blanquecinos los dedos o las manos,
suspenda el trabajo, informe al empresario y
consulte al médico.

Utilice y realice el mantenimiento de la herra-
mienta neumatica de acuerdo con estas instruc-
ciones.

No mantenga la herramienta neumatica de for-
ma muy firme, pero sujétela con seguridad de
acuerdo con las fuerzas de reaccion necesarias
de la mano. El riesgo de oscilaciones aumenta a
medida que se incrementa la fuerza de agarre.

Indicaciones de seguridad adicionales para ma-
quinas neumaticas
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El aire comprimido puede provocar lesiones gra-
ves.

- Separe el tubo flexible neumatico de la
alimentacidn de aire comprimido. Si no se
utiliza la herramienta neumatica, antes
del mantenimiento y al cambiar las herra-
mientas.

- No dirija nunca el caudal de aire contra si
mismo o contra otras personas.

- Los tubos flexibles que golpean en el entorno
pueden provocar lesiones graves. Compruebe
que los tubos flexibles y sus sujeciones no estén
danados o no se hayan soltado.

- La presion de servicio no debe superar los 6,2
bar.

- La maquina no puede accionarse con un nimero
de revoluciones superior a 7000 rpm.

- No transporte nunca la herramienta neumatica
ayudandose del tubo flexible.

Otras indicaciones de seguridad

- Mantenga ordenada la zona de trabajo. La falta
de orden en la zona de trabajo puede provocar
accidentes.

- Tenga en cuenta las influencias del entorno. No
exponga las herramientas neumaticas a la lluvia.

- jMantenga alejados a los ninos! No permita que
otras personas manipulen la herramienta o el
tubo flexible neumatico. Mantenga a las demas
personas alejadas de su area de trabajo.

- Guarde sus herramientas neumaticas de mane-
ra segura. Las herramientas neumaticas que no
se utilicen deben guardarse en un lugar seco,
elevado o cerrado, fuera del alcance de los ninos.

- No utilice el tubo flexible neumatico para usos
no establecidos. Proteja el tubo flexible neuma-
tico del calor, el aceite y de los cantos afilados.
Controle periodicamente el tubo flexible neuma-
tico y encargue que lo sustituya un especialista
acreditado en caso de que se deteriore. El tubo
flexible de aire comprimido no debe utilizarse
para dispositivos aplicadores como pulverizado-
res ya que no pueden cumplirse las disposicio-
nes de seguridad contra peligros eléctricos.

- Cuide las herramientas con esmero. Mantenga
las herramientas limpias y afiladas para poder
trabajar mejor y con mas seguridad. Respete las
disposiciones de mantenimiento y las indicacio-
nes para el cambio de herramienta. Mantenga
las empunaduras secas y limpias de aceite y gra-
sa.

- No deje insertada ninguna llave en la herra-
mienta. Antes de conectarla, compruebe que se
han retirado las llaves y las herramientas de
ajuste.



- Evite un encendido involuntario. No transporte
una herramienta neumatica conectada a la ali-
mentacion de aire comprimido con el dedo en el
botdn interruptor. Asegurese de que el interrup-
tor esté desconectado al acoplar el tubo flexible
neumatico al suministro de aire comprimido.

- jPreste atencion! Observe lo que hace. Aplique
el sentido comun al realizar su trabajo.

No utilice la herramienta neumatica si no esta
concentrado.

- Encargue la reparacion de su herramienta neu-
matica a personal especializado. Esta herra-
mienta neumatica cumple las disposiciones
correspondientes. Las reparaciones solo deben
llevarse a cabo por personal especializado, de lo
contrario pueden producirse accidentes que
afecten al usuario.

- Trabaje solo con aire comprimido correctamen-
te preparado.Esto estd garantizado si utiliza la
unidad de alimentacion Festool VE.

4.2 Riesgos residuales

A pesar de cumplir todas las normas de construc-
cion relevantes, al usar la maquina pueden derivar-
se peligros, p. ej. debidos a:

- partes de la pieza de trabajo que salgan despedi-
das;

- partes de la pieza de trabajo que salgan despedi-
das como consecuencia de herramientas dana-
das;

- emision de ruidos;

- emision de polvo.

4.3 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con EN
ISO 15744/1S0 28927 son:

Nivel de intensidad sonora Lpra = 70 dB(A)
Potencia sonora Lwa = 81 dB(A)
Factor de inseguridad K=3dB

@ iUsar proteccion para los oidos!

LRS 93 @

Valor de emision de ap Factor de
oscilacione inseguri-
dad K
3 ejes
Empufadura 73m/s> | 3,0m/s?
Empufadura adi- | 6,5m/s® | 3,0 m/s?
cional

1 eje (Los valores de oscilaciones tipicos obteni-
dos de acuerdo con la antigua EN 1S0 8662)

Empunadura 2.7 m/s? 1,5 m/s?

Empunadura adi- | < 2,5 m/sZ | 1,5m/s?

cional

Las emisiones especificadas (vibracién, ruido)
- sirven para comparar maquinas,
- son adecuadas para una evaluacion provisional

de los valores de vibracion y ruido en funciona-
miento

- y representan las aplicaciones principales de la
herramienta eléctrica.

Ampliacion posible con otras aplicaciones, median-
te otras herramientas o con un mantenimiento in-
adecuado. Tenga en cuenta la marcha envacio y los
tiempos de parada de la maquina.

5 Conexion de aire comprimido y
puesta en servicio

Peligro de lesiones

» Aseglrese de que al conectar el suministro de
aire comprimido, la herramienta esta desconec-
tada.

ATENCION

5.1 Preparacion del aire comprimido

Para garantizar el buen funcionamiento de las he-
rramientas neumaticas Festool, debera trabajarse
siempre con la unidad de alimentacion Festool VE.
La unidad de alimentacion, compuesta de filtros,
reguladores, evacuacion de agua de condensacion
y lubricador, proporciona aire comprimido limpio,
sin agua de condensacion y lubricado. Para ello, el
lubricador debera ajustarse de tal modo que cada
7-10 minutos aprox. anada una gota de aceite al
aire comprimido.
Los danos que puedan ocasionarse por una prepa-
racion deficiente del aire comprimido quedaran ex-
cluidos del derecho de garantia.
® Alemplear hasta dos herramientas neumaticas
Festool, recomendamos la unidad de alimenta-
cion con una conexion de 3/8".
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Para el suministro de aire comprimido, debera ele-
girse un compresor capaz de impulsar como mini-
mo 500 |/min con una presion de servicio de 6 bar.

El sistema de conductos debe disponer de un dia-
metro lo suficientemente grande (al menos 9 mm).

5.2 Conexion del tubo flexible IAS 3

La lijadora es una herramienta neumatica que va
conectada al sistema Festool IAS 3. Este sistema
reune tres funciones en un solo tubo flexible:

e Suministro de aire comprimido [1-1]

* Realimentacion de aire de salida [1-2]
e Aspiracion de polvo [1-3]

Enchufar y desenchufar - ver la figura [5].
5.3 Conexion y desconexion

Al ejercer presion en la palanca [2-1] se conecta la
herramienta neumatica. Si se suelta la palanca, la
maquina se vuelve a desconectar.

6 Ajustes

/N

Peligro de lesiones

» Antes de realizar cualquier trabajo en la maqui-
na, ésta debera desconectarse siempre del su-
ministro de aire comprimido.

ATENCION

6.1 Sistema electronico

Regulacion del nimero de revoluciones

El numero de revoluciones puede regularse de
modo continuo con la rueda de ajuste [2-2] entre
4000 - 7000 rpm.

De esta forma, la velocidad de corte se puede adap-
tar de forma dptima a cada material.

6.2 Fijar los accesorios de lijado

Para las lijadoras LRS 93 My LRS 93 G usted puede
elegir entre dos modos de fijar el papel:

Tensar papel de lija

» Comience por el lado posterior.

» Abra el mecanismo de sujecion [4-1] girando
hacia afuera la palanca tensora.

» Introduzca el papel de lija hasta el tope [4-2] y
ponga de nuevo la palanca tensora en la posi-
cion inicial.

» Coloque el papel de lija sobre la superficie para
lijar, ténselo bien y sujételo por delante.

Fijar la lija con StickFix

En el plato lijador y la zapata StickFix, el abrasivo
StickFix y el vellon de lijar StickFix correspondien-
tes se pueden fijar de forma rapiday sencilla.
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» Presione el accesorio de lijado autoadhesivo so-
bre el plato lijador.

6.3 Aspiracion

A

Consecuencias perjudiciales para la salud a cau-
sa del polvo

» El polvo puede ser perjudicial para la salud. Por
este motivo, no trabaje nunca sin aspiracion.

» Durante la aspiracion de polvo perjudicial para
la salud, respete siempre las normativas nacio-
nales.

ADVERTENCIA

Para garantizar una aspiracion éptima del polvo,
recomendamos emplear los sistemas de aspira-
cion movil Festool con sistema automatico de cone-
xion y desconexion para maquinas neumaticas.
Para evitar posibles danos en el motor de
aire comprimido, no debera aspirarse la he-
rramienta neumatica cuando esté detenida.

7 Mantenimiento y cuidado

AN

Peligro de lesiones

» Antes de realizar cualquier trabajo de manteni-
miento y reparacion, ésta debera desconectarse
siempre del suministro de aire comprimido!

» Todos los trabajos de mantenimiento y repara-
cion que exijan abrir la carcasa del motor tan
solo pueden ser llevados a cabo por un taller au-
torizado.

ADVERTENCIA

El Servicio de atencidon al cliente y re-
paraciones solo estd disponible por
parte del fabricante o de los talleres de
reparacion: encuentre la direccion
mas proxima a usted en:

www.festool.es/Servicios
Utilice Unicamente piezas de recambio

Festool originales. Despiece en:
www.festool.es/Servicios

7.1 Lamas

Tras aprox. 500 horas de servicio, recomendamos
sustituir las lamas del motor.



7.2 Lubricacion

Tras un largo periodo de inactividad, p. ej. después
de un fin de semana, deberan aplicarse antes de su
puesta en marcha 1 6 2 gotas de aceite lubricante
en la conexion de aire comprimido [5-1] de la ma-
quina.

7.3 Cambio del silenciador

Para mantener el rendimiento de la herramienta
neumatica cambie periédicamente el silenciador
del sistema de mangueras IAS.

7.4 Limpieza de los canales de aspiracion

Recomendamos limpiar una vez por semana (en
especial al lijar emplastes de resina sintétical los
canales de aspiracion de la maquina [3] con un pe-
queno cepillo limpiabotellas o con un trapo. Para
eso hay que soltar los cuatro tornillos en la super-
ficie para lijar.

8 Accesorios

Utilice Unicamente los accesorios Festool origina-
les y el material de consumo Festool disenados
para esta maquina, puesto que los componentes de
este sistema estan optimamente adaptados entre
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si. La utilizacion de accesorios y material de consu-
mo de otros fabricantes puede afectar a la calidad
de los resultados de trabajo y conllevar una limita-
cion de los derechos de la garantia. El desgaste de
la maquina o de su carga personal puede variar en
funcion de la aplicacion. Utilice Unicamente acce-
sorios originales y material de consumo de Festool
para su propia proteccion y la de la maquina, asi
como de los derechos de la garantia.

Festool ofrece para cada uso agente de puliry abra-
sivo adecuado.

Los nimeros de pedido de los accesorios y las he-
rramientas figuran en el catalogo de Festool o en la
direccion de Internet www.festool.es.

9 Medio ambiente

No deseche la herramienta junto con los residuos
domésticos. Recicle las herramientas, accesoriosy
embalajes de forma respetuosa con el medio am-
biente. Respete la normativa vigente del pais.

Informacion sobre REACh:
www.festool.com/reach
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Istruzioni per l'uso originali

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio delle
istruzioni per l'uso.

1 Simboli

Sim- Significato
bolo

C Avvertenza di pericolo generico

Leggere le istruzioni per l'uso!
(P

Indossare dispositivi di protezione
dell'udito.

Indossare un dispositivo di protezione delle
vie respiratorie.

Non smaltire tra i rifiuti domestici.

>,
Indossare gli occhiali protettivi.
2

Dati tecnici
Levigatrici pneumatiche LRS 93 M
Azionamento Motore a lamelle pneumatico
Pressione d'esercizio (pres- 6 bar

sione del flusso)

Numero di giri 4000 - 7000 min~"

Corse utili 4000 - 14000 min”"
Corsa di levigatura 5mm
Consumo d’aria con carico 310 |/min
nominale

Basetta (scambiabile) 93 x 175 mm
Peso 1,5 kg
3 Utilizzo conforme

Le levigatrici sono apparecchi per levigare legno,
plastica, metalli, pietre, materiali compositi, colori/
vernici, stucchi e materiali simili. Non si possono
lavorare materiali contenenti amianto.
Il proprietario risponde dei danni in caso di
uso non appropriato dell'attrezzo.

4 Avvertenze per la sicurezza
41 Avvertenze di sicurezza generali

Regole generali di sicurezza

& Avvertenza! L'uso di questo attrezzo pneu-
matico, la sua preparazione, riparazione,

manutenzione o la sostituzione di accessori devo-

no avvenire solo dopo aver letto con attenzione e
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compreso tutte le avvertenze sulla sicurezza e le
istruzioni per l'uso. L'applicazione errata delle av-
vertenze e delle istruzioni puo causare gravi infor-
tuni.

- Questo attrezzo pneumatico deve essere attrez-
zato, regolato ed utilizzato esclusivamente da
persone qualificate e addestrate. La mancanza di
qualifiche e di addestramento comporta un mag-
giore rischio di infortunio.

- Questo attrezzo pneumatico non deve essere sot-
toposto a modifiche. Le modifiche possono ridur-
re Llefficacia delle misure di sicurezza e
aumentare i rischi per l'operatore.

- Conservare tutta la documentazione allegata e
affidare la macchina a terzi sempre corredata di
tale documentazione.

- Non usare mai un attrezzo pneumatico danneg-
giato.

- Sottoporre periodicamente l'attrezzo pneumati-
co a una ispezione. L'ispezione effettuata deve
essere documentata con un opportuno contras-
segno che riporti altresi in maniera leggibile i ri-
sultati delle misurazioni. Targhette sostitutive
sono reperibili presso il costruttore.

Pericolo a causa di corpi proiettati

- La rottura del pezzo sottoposto a lavorazione, di
accessori o di parti della macchina puo causare
la proiezione di corpi ad alta velocita.

- Indossare occhiali protettivi con adeguata resi-
stenza agli urti.

- Indossare un caschetto quando si effettuano la-
vori ad un‘altezza superiore alla testa. Conside-
rare anche i rischi che possano interessare le
altre persone.

- Fissare il pezzo da lavorare. Il pezzo da lavorare
puo essere bloccato con opportune attrezzature
di fissaggio o con una morsa a vite.

Pericolo a causa di parti rotanti

- Indossare indumenti di lavoro adatti! Non indos-
sare capi di abbigliamento ampi o cadenti, né col-
lane, bracciali, orologi e simili che possano
impigliarsi con elementi in rotazione. Indossare
una reticella per capelli se si portano i capelli
lunghi.

Pericoli durante l'uso

- Indossare guanti protettivi.

- L'operatore e lincaricato alla manutenzione de-
vono essere fisicamente in grado di gestire l'at-
trezzo in relazione a dimensioni, peso e potenza.

- Impugnare la macchina in modo corretto. Essere
pronti a reagire opportunamente a movimenti



consueti o improvvisi; tenere pronte entrambe le
mani.

Evitare di assumere una postura anormale. Pog-
giare i piedi saldamente e non alterare l'equili-
brio in nessuna circostanza.

In caso di interruzione dell'alimentazione, rila-
sciare i dispositivi di comando della macchina.
La macchina deve essere utilizzata solo con
abrasivi progettati appositamente per tale scopo.
Utilizzate solo i lubrificanti consigliati dal produt-
tore.

Indossare occhiali protettivi, guanti protettivi e
indumenti protettivi.

Prima di intraprendere ogni lavoro, controllare il
platorello. Esso non deve essere utilizzato se in-
crinato, spezzato o caduto a terra.

Evitare il contatto diretto con il platorello. Pro-
teggere le mani con guanti di sicurezza adeguati.
Non utilizzare mai il platorello senza abrasivi ap-
plicati.

Quando l'attrezzo pneumatico e utilizzato su su-
perfici di plastica o di altro materiale non condut-

tivo sussiste il pericolo di scariche
elettrostatiche.
Ambienti potenzialmente esplosivi: qualora

'operazione di smerigliatura di determinati ma-
teriali generi polveri a rischio di esplosione 0 au-
tocombustione, & obbligatorio attenersi alle
indicazioni sulla lavorazione del produttore del
materiale in questione.

Pericolo a causa della ripetitivita dei movimenti

- L'impiego dell'attrezzo pneumatico puo causare
in alcune persone l'insorgere di sensazioni cor-
poree spiacevoli sulle mani e sulle braccia non-
ché nelle zone del collo, delle spalle e in altre
zone del corpo.

- Assumere una postura naturale. Variare la po-
stura quando si compiono lavori prolungati.

In caso di malessere, indisposizione, dolore, pal-
pitazioni, formicolio, intorpidimento, bruciori o
rigidezza informare il datore di lavoro e consulta-
re un medico.

Pericolo a causa degli accessori

- Staccare la tubazione dall'impianto di alimenta-
zione dell’aria compressa. Quando l'attrezzo non
e utilizzato, prima di effettuare interventi di ma-
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nutenzione e durante le operazioni di sostituzio-
ne degli utensili di lavoro.

Evitare il contatto con gli utensili di lavoro duran-
te e dopo il loro impiego.

Utilizzare esclusivamente accessori originali Fe-
stool.

Non & consentito l'uso di corpi abrasivi o mole di
troncatura e di smerigliatura.

Il numero di giri ammesso dell'accessorio deve
essere superiore di almeno 1.000 1/min rispetto
al numero di giri massimo indicato sulla macchi-
na. Gli accessori che ruotano ad una velocita
maggiore di quella loro consentita possono scop-
piare.

Gli abrasivi autoaderenti devono essere applicati
sul platorello in posizione concentrica ad esso.

Pericoli sulla postazione di lavoro

Pericolo di scivolamento e di inciampo! Prestare
attenzione alle superfici scivolose e alle possibi-
lita di inciampo causate dalla presenza delle tu-
bazioni dell’aria compressa.

Non adatto all'impiego in zone esposte al rischio
di esplosione. Non isolato contro il contatto con
fonti di corrente elettrica.

Procedere con cautela se l'ambiente in cui si
operanon e noto. L'eventuale presenza di linee di
alimentazione elettrica o di altra natura possono
celare dei pericoli. Assicurarsi che non ci siano
cavi elettrici, tubazioni del gas e cosi via che, se
danneggiati dall'impiego della macchina, possa-
no rappresentare fonte di pericolo.

Pericolo a causa di polveri e vapori

Quando le operazioni di levigatura producono
polveri nocive per la salute, collegare la macchi-
na ad un adeguato sistema di aspirazione e atte-
nersi alle prescrizioni per la sicurezza vigenti in
relazione al materiale trattato.

E altresi necessario approntare una valutazione
del rischio in funzione del tipo di pericolo, e im-
plementare le necessarie misure di regolamen-
tazione. La valutazione del rischio deve
contemplare sia il materiale che le polveri pro-
dotte.

Collegare il sistema di aspirazione. Accertarsi
che il sistema di aspirazione delle polveri dispo-
nibile sia collegato e utilizzato in modo corretto.
Prestare attenzione alle avvertenze di sicurezza
regionali sulle polveri e i vapori nocivi per la sa-
lute. Al fine di ridurre al minimo l'emissione di
polvere e vapori, usare l'attrezzo pneumatico e
sottoporlo a manutenzione nei modi descritti nel
presente manuale, e ricorrere sempre ad acces-
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sori e componenti Festool. Deviare l'aria scarica-
ta in maniera tale da ridurre al minimo la
generazione di vortici e getti d'aria e in ambienti
polverosi.

Le polveri e i vapori prodotti devono essere even-
tualmente analizzati nel luogo in cui essi vengo-
no liberati nell'ambiente.

Tutti i componenti devono essere montati corret-
tamente e soddisfare tutti requisiti necessari a
garantire un funzionamento regolare dell'attrez-
zo pneumatico.

Scegliere accessori e materiale di lavoro in base
alle informazioni riportate in questo manuale,
anche in merito alla loro manutenzione e sostitu-
zione.

Indossare un dispositivo di protezione delle vie
respiratorie! Prestare attenzione alle istruzioni
del datore di lavoro e alle prescrizioni vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia
della salute.

Pericolo a causa del rumore

Un livello di emissioni acustiche elevato puo ar-
recare danni permanenti all'udito, sordita e altri
problemi quando si omette l'uso di dispositivi di
protezione dell'udito adeguati.

E necessario approntare una valutazione del ri-
schio in funzione di questo pericolo, e implemen-
tare le necessarie misure di regolamentazione,
ad es. ricorrendo a materiali fonoassorbenti.

Indossare dispositivi di protezione dell'udito!
Prestare attenzione alle istruzioni del datore di
lavoro e alle prescrizioni vigenti in materia di si-
curezza sul lavoro e di salvaguardia della salute.

Usare l'attrezzo pneumatico e sottoporlo a ma-
nutenzione nei modi descritti nel presente ma-
nuale.

Scegliere accessori e materiale di lavoro in base
alle informazioni riportate in questo manuale,
anche in merito alla loro manutenzione e sostitu-
zione.

Assicurarsi del corretto funzionamento del silen-
ziatore di cui € munito l'attrezzo pneumatico.

Pericolo a causa di vibrazioni
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Le vibrazioni possono arrecare danni al sistema
nervoso e disfunzioni dell’apparato circolatorio
delle mani e degli arti.

Quando si opera in ambienti freddi, indossare in-
dumenti caldi e mantenere le mani calde e
asciutte.

In caso di intorpidimento, formicolio o dolori alle
dita o alle mani, o nel caso in cui dita o mani as-
sumano un colore biancastro, interrompere i la-

vori, informare il datore di lavoro e consultare un
medico.

Usare l'attrezzo pneumatico e sottoporlo a ma-
nutenzione nei modi descritti nel presente ma-
nuale.

Non stringere eccessivamente l'attrezzo pneu-
matico, afferrarlo invece con una presa pondera-
ta e sicura senza reprimere le reazioni esercitate
dalle mani. | rischi correlati alle vibrazioni au-
mentano con l'aumentare della forza con cui si
impugna 'attrezzo.

Avvertenze di sicurezza aggiuntive per macchine
pneumatiche

L'aria compressa puo causare lesioni gravi.

- Staccare la tubazione dall'impianto di ali-
mentazione dell’aria compressa. Quando
l"attrezzo non e utilizzato, prima di effet-
tuare interventi di manutenzione e duran-
te le operazioni di sostituzione degli
utensili di lavoro.

- Nonindirizzare mai il flusso d'aria verso la
propria persona o verso altri.

| movimenti rapidi e incontrollati di tubazioni sot-
to carico possono causare lesioni gravi. Control-
lare l'integrita delle tubazioni e dei loro elementi
di fissaggio e assicurarsi che non si siano sciolti.

La pressione di lavoro non deve superare 6,2 bar.

La macchina non deve essere azionata con un

numero di giri superiore a 7000 min™".

Non trasportare mai l'attrezzo pneumatico affer-
randolo per la tubazione dell’aria compressa.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

Mantenere in ordine la propria postazione di la-
voro. Un ambiente di lavoro disordinato puo es-
sere all'origine di infortuni.

Considerare gli effetti dell'ambiente esterno.
Non esporre gli attrezzi pneumatici alla pioggia.

Tenere lontano i bambini! Non consentire ad al-
tre persone di toccare l'attrezzo pneumatico o la
tubazione dell’aria compressa. Impedire 'acces-
so di altre persone alla propria postazione di la-
VOoro.

Conservare i propri attrezzi pneumatici in un
luogo idoneo e sicuro Quando non utilizzati, gli
attrezzi pneumatici vanno conservati un luogo
asciutto, sopraelevato o chiuso, fuori dalla porta-
ta dei bambini.

Non utilizzare la tubazione dell'aria compressa
per scopi diversi da quelli per cui é predisposta.
Proteggere la tubazione dell'aria compressa dal
calore, dall'olio e da spigoli taglienti. Controllare
periodicamente la tubazione dell'aria compressa



e, qualora risultasse danneggiata, farla sostitui-
re da un tecnico specializzato. Non utilizzare la
tubazione dell’aria compressa con attrezzature
per la verniciatura o la spruzzatura in quanto
essa non risponde ai requisiti ivi richiesti in fatto
di sicurezza elettrica.

- Avere cura degli utensili di lavoro usati con l'at-
trezzo pneumatico. Al fine di ottenere ottimi ri-
sultati e operare con maggior sicurezza,
mantenere gli utensili di lavoro sempre puliti e
taglienti. Attenersi alle regole per la manutenzio-
ne e alle avvertenze riguardo alla sostituzione
degli utensili. Mantenere le impugnature asciutte
e prive di olio e grasso.

- Non lasciare mai inserita una chiave per utensi-
le. Prima di attivare l'attrezzo, assicurarsi che le
chiavi di montaggio e di regolazione degli utensili
di lavoro siano state tolte.

- L'attrezzo non deve potersi avviare accidental-
mente. Non trasportare un attrezzo pneumatico
collegato all’alimentazione di aria compressa te-
nendo il dito sul pulsante di attivazione. Accer-
tarsi che l'interruttore sia disinserito quando la
tubazione viene collegata all'impianto di alimen-
tazione dell’aria compressa.

- Agire sempre con vigilanza! Prestare attenzione
a cio che si sta facendo. Intraprendere i lavori con
senso di responsabilita.

Evitare di usare l'attrezzo pneumatico qualora si
avverta una mancanza di concentrazione.

- Le riparazioni all'attrezzo pneumatico devono
essere effettuate da un tecnico specializzatoll
presente attrezzo pneumatico soddisfa i requisiti
di sicurezza tipici. Le riparazioni devono essere
effettuate esclusivamente da un tecnico specia-
lizzato, pena un incrementato rischio di incidente
a danno dell'operatore.

- Lavorare solo con aria compressa opportuna-
mente preparata.L'uso dell'unita di alimentazio-
ne VE Festool garantisce il corretto trattamento
dell’aria compressa.

4.2 Rischi residui

Nonostante siano state rispettate tutte le principali
prescrizioni costruttive, & possibile che durante
'utilizzo della macchina insorgano dei pericoli,
come ad esempio:

- il distacco di parti del pezzo in lavorazione;

- il distacco di parti del pezzo in lavorazione a cau-
sa di un utensile danneggiato;

- emissioni acustiche;
- emissione di polvere.
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4.3 Emissioni

| valori rilevati in conformita con EN ISO 15744/1S0
28927 sono ad esempio:

Livello pressione sonora Lppa = 70 dB(A)
Livello di potenza sonora Lwa = 81 dB(A]
Incertezza K=3dB

@ Indossare le protezioni acustiche!

Valore di emissione ap Incer-
delle vibrazioni tezza K
su 3 assi
Impugnatura 73m/s® | 3,0m/s?
Impugnatura 6,5m/s® | 3,0m/s?
supplementare

su 1 asse (le vibrazioni come definite nella vec-
chia EN IS0 8662.)

Impugnatura 2,7m/s? | 1,5m/s?
Impugnatura <25m/s? | 15m/s?
supplementare

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumorosita)
- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del cari-
co di rumore e di vibrazioni durante l'uso,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue ap-
plicazioni principali.

Valori maggiori sono plausibili con altre applicazio-

ni, con altri utensili e in caso di scarsa manutenzio-

ne. Osservare i tempi di pausa e di funzionamento a

vuoto della macchina!

5 Collegamento dell'aria compressa
e messa in funzione

Pericolo di lesioni

» Assicurarsi che, quando viene allacciata l'aria
compressa, l‘utensile pneumatico sia scollega-
to.

ATTENZIONE

5.1 Preparazione dell'aria compressa

Al fine di garantire un perfetto funzionamento degli
utensili pneumatici Festool, questi devono essere
sempre utilizzati in combinazione con l'unita di ali-
mentazione VE Festool. Consistente in filtro, rego-
latore, scarico condensa ed oliatore, l'unita di ali-
mentazione garantisce l'apporto di aria compressa
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pulita, priva di condensa ed oliata. Per questo sco-
po, l'oliatore dev'essere regolato in modo tale che
una goccia d'olio venga aggiunta all'aria compressa
ogni 7-10 minuti.

Eventuali danni imputabili ad una errata prepara-
zione dell'aria compressa sono esclusi da qualsiasi
rivendicazione di garanzia.

® Nel caso in cui vengano impiegati fino a due
utensili pneumatici Festool, si raccomanda
l'utilizzo dell'unita di alimentazione provvista di
un attacco da 3/8".

Per l'alimentazione dell’aria compressa dev'essere
impiegato un compressore che disponga di una
portata di almeno a 500 /min con una pressione
d'esercizio di 6 bar.

Il sistema di tubazioni deve avere un diametro suf-
ficientemente grande (almeno 9 mm).

5.2 Attacco per tubo IAS 3

La levigatrice € un utensile pneumatico collegabile
al sistema |IAS 3 Festool. Questo sistema di tubi
flessibili sintetizza tre funzioni in un unico tubo:

* alimentazione dell'aria compressa [1-1]
* riciclo dell'aria di scarico [1-2]

e aspirazione della polvere [1-3]
Collegare e scollegare - vedere fig. [5].
5.3 Accensione/spegnimento

Esercitando una pressione sulla leva [2-1] l'utensi-
le pneumatico viene azionato. Se la leva viene rila-
sciata, la macchina di disattivera nuovamente.

6 Impostazioni

AN

Pericolo di lesioni

» Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla
macchina scollegare sempre la macchina stessa
dall’alimentazione dell’aria compressa.

ATTENZIONE

6.1 Elettronica

Regolazione del numero di giri

Mediante la rotella di regolazione [2-2] il numero di
giri puo essere continuamente variato fra 4000 -
7000 min~".

In tal modo sara possibile adeguare in maniera ot-
timale la velocita di taglio ai materiali di volta in vol-
ta utilizzati.

6.2 Fissaggio dell'accessorio di levigatura

Nelle levigatrici pneumatiche LRS 93 M ed LRS 93
G si possono scegliere 2 tipi di fissaggio della carta
abrasiva:
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Bloccaggio della carta abrasiva
» Cominciate dal lato posteriore.

» Aprite il dispositivo di bloccaggio [4-1] aprendo
la leva di bloccaggio.

» Inserite la carta abrasiva fino all'arresto [4-2] e
riportate indietro la leva di bloccaggio.

» Approggiate la carta abrasiva sulla basetta,
stendetela in avanti e broccatela dal lato ante-
riore.

Fissaggio dell'abrasivo con StickFix

Sul platorello e sulla piastra di levigatura StickFix &
possibile fissare i dischi abrasivi e i vlies di leviga-
tura adatti StickFix in modo semplice e rapido.

» Fissate l'accessorio di levigatura autoadesivo
premendolo sul platorello .

6.3 Aspirazione

AN

Pericolo per la salute provocato dalle polveri

» Le polveri possono essere nocive alla salute. Per
questo motivo non lavorate mai senza l'aspira-
zione.

AVVERTENZA

» Quando aspirate polveri nocive alla salute osser-
vate sempre le disposizioni nazionali.

Per garantire un‘ottimale aspirazione della polvere,
si raccomanda l'impiego di unita di aspirazione Fe-
stool per utensili pneumatici, provvisti di dispositivo
automatico di attivazione/disattivazione.

Al fine di non provocare danni al motore
pneumatico, non aspirare l'utensile pneu-
matico quando quest'ultimo e fermo.

7 Manutenzione e cura

AN

Pericolo di lesioni

» Prima di eseguire operazioni di manutenzione e
riparazione sulla macchina scollegare sempre
la macchina stessa dall'alimentazione dell'aria
compressa!

» Tutte le operazioni di manutenzione e riparazio-
ne per le quali & necessario aprire l'alloggia-
mento del motore devono essere eseguite
solamente da un'officina per l'Assistenza Clienti
autorizzata.

AVVERTENZA



'W Servizio e riparazione solo da parte
" &, del costruttore o delle officine di servi-
@ zio autorizzate. Le officine piu vicine

sono riportate di sequito:
www.festool.com/service

Utilizzare solo ricambi originali Festo-
ol! Cod. prodotto reperibile al sito:

www.festool.com/service

71 Lamelle

Dopo ca. 500 ore di funzionamento si raccomanda
di far sostituire le lamelle del motore.

7.2 Lubrificazione

Dopo un lungo periodo di inattivita, ad esempio
dopo un week-end, prima di mettere in funzione
['utensile & necessario aggiungere 1 - 2 gocce di
olio lubrificante nell’attacco dell'aria compressa
[5-1] della macchina.

7.3 Sostituzione del silenziatore

Per mantenere costanti le prestazioni dell'attrezzo
pneumatico e necessario sostituire periodicamente
il silenziatore del sistema di tubazioni IAS.

1.4 Pulizia dei canali di aspirazione

Si raccomanda di pulire settimanalmente (in parti-
colar modo in caso di levigatura di resine sinteti-
che) i canali di aspirazione della macchina [3] uti-
lizzando un piccolo scovolino oppure un panno. A
tale scopo si deve svitare la basetta con le 4 viti.

LRS 93 (1D
8 Accessori

Utilizzate esclusivamente gli accessori originali Fe-
stool e il materiale di consumo Festool previsti per
questa macchina, perché questi componenti di si-
stema sono perfettamente compatibili tra di loro.
L'utilizzo di accessori e materiale di consumo di al-
tri produttori pregiudica la qualita dei risultati di la-
voro e comporta una limitazione della garanzia. A
seconda dell'applicazione, puo aumentare l'usura
della macchina o possono aumentare le sollecita-
zioni per l'utilizzatore. Pertanto vi raccomandiamo
di proteggere voi stessi, la macchina e la garanzia
utilizzando esclusivamente accessori originali Fe-
stool e materiale di consumo Festool!

Festool offre, per ogni applicazione, l'accessorio, i
dispositivi di levigatura e di lucidatura piu adatti.

| numerid’ordine per accessori e utensili si trovano
nel catalogo Festool o su Internet alla pagina
"www.festool.com”.

9 Ambiente

Non gettate gli utensili elettrici nei rifiuti dome-
stici! Provvedere ad uno smaltimento ecologico de-
gli utensili elettrici, degli accessori e degli imbal-
laggi. Osservare le disposizioni nazionali in vigore.

Informazioni su REACh:
www.festool.com/reach
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Originele gebruiksaanwijzing

De vermelde afbeeldingen staan in het begin van de
gebruiksaanwijzing.

1 Symbolen

Sym- Betekenis
bool

C Waarschuwing voor algemeen gevaar

mwarning) Gebruiksaanwijzing lezen!

®

@ Draag gehoorbescherming!

Draag een veiligheidsbril!
i)

Draag een zuurstofmasker!

ﬁ Niet met het huisvuil meegeven.

2 Technische gegevens

Perslucht-vlakschuurmachine LRS 93 M
Aandrijving perslucht-lamellenmotor
Bedrijfsdruk (stroomdruk] 6 bar

Toerental 4000 - 7000 min™"
Werkslag 4000 - 14000 min”’
Schuuruitslag 5mm
Luchtverbruik  bij  nominale 310 /min
belasting

Schuurplaat 93 x 175 mm
Gewicht 1,5 kg
3 Gebruik volgens de voorschriften

De vlakschuurmachines zijn persluchtapparaten
voor her schuren van hout, kunststof, metaal,
steen, compomaterialen, verf/lak, plamuur en del-
gelijke materialen. Er mag geen asbesthoudend
materiaal worden bewerkt.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik dat
niet volgens de voorschriften plaatsvindt.
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4 Veiligheidsvoorschriften
41 Algemene veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidsvoorschriften

& Waarschuwing! Alvorens dit persluchtge-
reedschap te installeren, te gebruiken, te
repareren, er onderhoud aan te plegen of acces-
soires ervan te verwisselen, dient u alle veilig-
heidsinstructies en aanwijzingen gelezen en be-
grepen te hebben. Wanneer men zich niet aan de
waarschuwingen en aanwijzingen houdt, kan dit tot
ernstig letsel leiden.

- Dit persluchtgereedschap mag alleen door ge-
kwalificeerde en geschoolde personen geinstal-
leerd, ingesteld en gebruikt worden. Door gebrek
aan kwalificatie en scholing ontstaat een grotere
kans op ongelukken.

- Aan dit persluchtgereedschap mogen geen wijzi-
gingen worden aangebracht. Wijzigingen kunnen
de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen
verminderen en de risico’s voor de bediener ver-
hogen.

- Bewaar zorgvuldig alle bijgevoegde documenten
en geef de machine alleen samen met deze do-
cumenten door.

- Nooit beschadigd persluchtgereedschap gebrui-
ken.

- Onderwerp persluchtgereedschap regelmatig
aan een inspectie. Hiervoor moet dit aangeduid
zijn met duidelijk leesbare ontwerpwaarden en
karakteristieke kenmerken. Reserve-typeplaat-
jes kunnen bij de fabrikant worden besteld.

Gevaar door wegslingerende onderdelen

- Wanneer gereedschap, accessoire- of machine-
onderdelen breken, kunnen ze met hoge snel-
heid worden weggeslingerd.

- Slagvaste veiligheidsbril dragen.

- Bij bovenhandse werkzaamheden een veilig-
heidshelm dragen. Hierbij ook de risico’'s voor
andere personen beoordelen.

- Maak het werkstuk vast Gebruik klemmen of een
bankschroef, om het werkstuk vast te zetten.

Gevaar om verstrikt te raken

- Draag passende werkkleding! Draag geen ruime
kleding of sieraden, deze kunnen door bewegen-
de onderdelen worden gegrepen.Draag bij lang
haar een haarnet.



Gevaren tijdens bedrijf

Veiligheidshandschoenen dragen.

Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient
fysiek in staat te zijn de grootte, de afmetingen en
het vermogen van de machine te hanteren

Houd de machine in een juiste stand. Wees erop
voorbereid de normale of plotselinge bewegin-
gen op te vangen - houd beide handen gereed.

Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg
dat u stevig en stabiel staat en behoud altijd uw
evenwicht.

In geval van een stroomonderbreking de bedie-
ningselementen voor het in- of uitschakelen van
de machine loslaten.

De machine mag alleen worden gebruikt met
schuurmateriaal dat voor dit doel is ontwikkeld.

Gebruik alleen smeermiddelen die door de fabri-
kant worden aanbevolen.

Veilgheidsbril, veiligheidshandschoenen en be-
schermende kleding dragen.

Voor ieder gebruik de steunschijf controleren.
Deze niet gebruiken wanneer hij is gescheurd,
gebroken of gevallen.

Direct contact met de steunschijf vermijden. Ge-
schikte handschoenen als handbescherming
dragen.

Nooit zonder schuurmateriaal gebruiken.

Risico van een elektrostatische ontlading wan-
neer het persluchtgereedschap wordt gebruikt
op plastic of ander niet-geleidend materiaal.

Potentieel explosieve situaties: Ontstaan er bij
het schuren van bepaalde materialen explosieve
of zelfontbrandende stoffen, dan dienen de ver-
werkingsinstructies van de producent van het
materiaal onvoorwaardelijk in acht te worden ge-
nomen.

Gevaar door herhalende bewegingen

Door gebruik van het persluchtgereedschap kan
de bediener onaangename gevoelens ervaren in
handen, armen, hals, schouders en andere li-
chaamsdelen.

Gemakkelijke lichaamshouding aannemen. Bij
langdurige werkzaamheden verandering aan-
brengen in de lichaamshouding.

Bij symptomen als onpasselijkheid, klachten,
kloppen, pijn, kriebels, doofheid, branden of
stijffheid de werkgever informeren en een arts
raadplegen.

Gevaar door accessoiredelen

Koppel de persluchtslang los van de perslucht-
toevoer. Wanneer het persluchtgereedschap niet

LRS 93 @

wordt gebruikt, voor het onderhoud en bij het
wisselen van het inzetgereedschap.

Contact met het inzetgereedschap tijdens en na
het gebruik vermijden.

Alleen originele accessoires gebruiken.

Slijpdelen of doorslijpschijven zijn niet toege-
staan.

Het toelaatbare toerental van de accessoires
dient minstens 1.000 1/min groter te zijn dan het
maximale toerental dat op de machine is aange-
geven. Accessoires die sneller draaien dan toe-
gestaan, kunnen stukspringen.

Zelfklevend schuurmateriaal moet concentrisch
op de steunschijf worden opgebracht.

Gevaar op de werkplek
- Slip- en struikelgevaar! Glibberige oppervlakken

en de mogelijkheid van struikelen door lucht-
drukslangen in acht nemen.

Niet bestemd voor gebruik in een explosieve om-
geving en niet geisoleerd tegen contact met elek-
trische stroombronnen.

Ga in een onbekende omgeving voorzichtig te
werk. Er kan sprake zijn van verborgen gevaar
door stroom- of andere voedingsleidingen. Ver-
zeker u ervan dat er geen elektrische, gaspijp- of
andere leidingen aanwezig zijn die in geval van
beschadiging door het gebruik van de machine
tot een gevaarlijke situatie kunnen leiden.

Gevaar door stof en dampen
- Wanneer er bij het schuren stoffen vrijkomen die

schadelijk zijn voor de gezondheid, moet de ma-
chine op een geschikte afzuigvoorziening worden
aangesloten en moeten bovendien de veilig-
heidsvoorschriften voor de desbetreffende stof in
acht worden genomen.

Er moet een risicoanalyse worden uitgevoerd
met betrekking tot dit gevaar en passende rege-
lingsmechanismes dienen te worden geimple-
menteerd. Stoffen die ontstaan, moeten hierbij
worden betrokken.

Sluit de stofafzuiginrichting aan. Overtuig u ervan
dat alle aanwezige stofafzuigvoorzieningen zijn
aangesloten en correct worden gebruikt. Neem
de regionale veiligheidsinstructies voor gezond-
heidsbedreigende stoffen en dampen in acht. Be-
dien het persluchtgereedschap en voer het
onderhoud eraan uit volgens de aanbevelingen in
deze handleiding en gebruik de door Festool aan-
geboden accessoires en aanbouwdelen om het
vrijkomen van stof en damp tot een minimum te
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beperken.Voer de afzuiglucht zo af, dat in een
stoffige omgeving zo min mogelijk stof opstuift.

- Stoffen of dampen die mogelijk vrijkomen dienen
ter plekke te worden gecontroleerd.

- Alle onderdelen moeten correct zijn gemonteerd
en aan alle voorwaarden voldoen, om er zeker
van te zijn, dat het persluchtgereedschap vlekke-
loos werkt.

- Accessoires en verbruiksmateriaal uitkiezen, on-
derhouden en vervangen volgens deze handlei-
ding.

- Draag een zuurstofmasker! Aanwijzingen van de
werkgever of de arbeids- en gezondheidsvoor-
schriften in acht nemen.

Gevaar door lawaai

- Een hoog lawaainiveau kan bij onvoldoende ge-
hoorbescherming tot blijvende gehoorschade,
gehoorverlies of anderer problemen leiden.

- Er moet een risicoanalyse worden uitgevoerd
met betrekking tot dit gevaar en er dienen pas-
sende regelingsmechanismes te worden geim-
plementeerd, zoals bijv. de toepassing van
isolatiemateriaal.

- Draag gehoorbescherming!Aanwijzingen van de
werkgever of de arbeids- en gezondheidsvoor-
schriften in acht nemen.

- Persluchtgereedschap volgens deze handleiding
bedienen en onderhouden.

- Accessoires en verbruiksmateriaal uitkiezen, on-
derhouden en vervangen volgens deze handlei-
ding.

- Werking van de geluidsdemper van het pers-
luchtgereedschap controleren.

Gevaar door trillingen

- Trillingen kunnen zenuwschade en storingen aan
de bloedcirculatie in handen en armen veroorza-
ken.

- Bij het werken in een koude omgeving warme
kleding dragen en de handen warm en droog
houden.

- Bij een gevoel van doofheid, kriebels of pijn in
vingers of handen, of witte verkleuring van de
vingers of handen, het werk staken, de werkge-
ver informeren en een arts raadplegen.

- Persluchtgereedschap bedienen en onderhou-
den volgens deze handleiding.

- Persluchtgereedschap niet te stevig vasthouden
maar met een besliste greep, waarbij de vereiste
hand-reactiekrachten in acht worden genomen.
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Het trillingsrisico wordt groter naarmate de
kracht van de greep toeneemt.

Extraveiligheidsvoorschriften voor pneumatische
machines

Perslucht kan tot ernstig letsel leiden.

- Koppel de persluchtslang los van de pers-
luchttoevoer. Wanneer het persluchtge-
reedschap niet wordt gebruikt, vooér het
onderhoud en bij het wisselen van het in-
zetgereedschap.

- Richt de luchtstroom nooit op uzelf of an-
dere personen.

Rondslaande slangen kunnen tot ernstig letsel
leiden.Controleer of de slangen en het bevesti-
gingsmateriaal beschadigd of losgeraakt zijn.

De werkdruk mag niet hoger zijn dan 6,2 bar.

De machine mag niet met een toerental hoger
dan 7000 min~" worden gebruikt.

Draag het persluchtgereedschap in geen geval
aan de persluchtslang.

Overige veiligheidsvoorschriften

Houd uw werkgebied in orde. Een gebrek aan
orde op uw werkplek kan leiden tot ongelukken.

Houd rekening met omgevingsinvloeden. Stel
het persluchtgereedschap niet bloot aan regen.

Houd kinderen uit de buurt! Zorg ervoor dat het
persluchtgereedschap of de persluchtslang niet
door andere personen kan worden aangeraakt.
Zorg ervoor, dat er geen andere personen op uw
werkplek aanwezig zijn.

Bewaar uw persluchgereedschap op een veilige
plaats. Persluchtgereedschap dat niet wordt ge-
bruikt, moet op een droge, hooggelegen of afge-
sloten plaats buiten bereik van kinderen worden
opgeborgen.

Gebruik de persluchtslang niet voor doelein-
den, waarvoor deze niet is bedoeld. Bescherm
de persluchtslang tegen hitte, olie en scherpe
delen. Controleer de persluchtslang regelmatig
en laat deze door een erkend vakman vervangen,
wanneer hij is beschadigd. De persluchtslang
mag niet gebruikt worden op opbrenginstalla-
ties, zoals spuit- en sproeiapparaten, omdat an-
ders niet voldaan kan worden aan de
veiligheidseisen met betrekking tot de elektri-
sche gevaren.

Onderhoud het gereedschap zorgvuldig. Houd
het gereedschap scherp en schoon om beter en
veiliger te kunnen werken. Neem de onder-
houdsvoorschriften en de aanwijzingen over de



gereedschapwisseling in acht. Houd het gereed-
schap droog en vrij van olie en vet.

- Laat geen sleutel in het gereedschap steken.
Controleer alvorens in te schakelen of sleutels en
inzetgereedschap zijn verwijderd.

- Voorkom dat de machine per ongeluk start.
Draag op de persluchttoevoer aangesloten ge-
reedschap niet met de vinger op de drukschake-
laar. Wees er zeker van, dat de schakelaar bij het
aansluiten van de persluchtslang op de pers-
luchtaanvoer is uitgeschakeld.

- Wees opmerkzaam! Let erop wat u doet. Ga altijd
verstandig te werk.

Gebruik geen persluchtgereedschap wanneer u
niet geconcentreerd bent.

- Laat uw persluchtgereedschap door een vak-
man repareren. Dit persluchtgereedschap vol-
doet aan de desbetreffende
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen al-
leen door een vakman worden uitgevoerd, anders
kunnen er ongelukken voor de gebruiker ont-
staan.

- Werk alleen met goed gezuiverde perslucht. U
kunt er van uitgaan dat dit het geval is, wanneer
u de Festool-toevoereenheid VE gebruikt.

4.2 Restrisico’s

Ook wanneer men zich aan alle relevante bouw-
voorschriften houdt, kunnen zich bij gebruik van de
machine nog gevaarlijke situaties voordoen, bijv.
als gevolg van:

het wegvliegen van werkstukdelen,

het wegvliegen van werkstukdelen bij bescha-
digd gereedschap,

geluidsemissie,
stofemissie.

4.3 Emissiewaarden

De volgens EN ISO 15744/ISO 28927 bepaalde
waarden bedragen gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Lpra = 70 dB(A)
Geluidsvermogenniveau Lwa = 81 dB(A)
Onzekerheid K=3dB

@ Draag gehoorbescherming!

LRS 93 @

Trillingsemissiewaarde ah Onzeker-
heid K
3-assig
Handgreep 7.3m/s? | 3,0m/s?
Extra handgreep | 6,5m/s? | 3,0 m/s?
1-as (Trillingswaarden volgens de oude EN IS0
8662)
Handgreep 2,7m/s® | 1,5m/s?
Extra handgreep |<2,5m/s? | 1,5 m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, geluid)
- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige inschat-
ting van de trillings- en geluidsbelasting te ma-
ken

- en gelden voor de belangrijkste toepassingen
van het persluchtgereedschap.

Hogere waarden zijn mogelijk bij andere toepassin-
gen, met ander inzetgereedschap of bij onvoldoen-
de onderhoud. Neem de vrijloop- en stilstandtijden
van de machine in acht!

5 Persluchtaansluiting en inge-

bruikneming

Gevaar voor letsel

» Let er bij het aansluiten van de persluchtaanvoer
op, dat het persluchtgereedschap is uitgescha-
keld.

VOORZICHTIG

5.1 Het zuiveren van perslucht

Om er zeker van te zijn, dat het Festool-perslucht-
gereedschap vlekkeloos werkt, moet er steeds met
de Festool-toevoereenheid worden gewerkt. De
toevoereenheid bestaat uit filter, regelaar, con-
densaatafvoer en oliér en zorgt voor schone, ge-
oliede perslucht zonder condensaat. De oliéer moet
daarbij dusdanig worden afgesteld, dat er bijv. één
keer per 7 - 10 minuten een druppel olie aan de
perslucht moet worden toegevoegd.
Schade, die ontstaan is door gebrekkige zuivering
van de perslucht, valt niet onder de garantiebepa-
ling.
® Bij gebruik van maximaal twee stuks Festool-
persluchtgereedschap adviseren wij de toevoe-
reenheid met een 3/8"-aansluiting.

Voor de persluchtaanvoer moet een compressor
worden gebruikt, die minimaal 500 |/min kan ver-
pompen bij een werkdruk van 6 bar.
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De diameter van het leidingensysteem moet groot
genoeg (minimaal 9 mm) zijn.
5.2 Aansluiting IAS 3-slang

De schuurmachine is een persluchtgereedschap,
dat op het Festool-1AS 3-systeem kan worden aan-
gesloten. De slangen in dit slangensysteem zijn
verantwoordelijk voor drie functies:

e persluchaanvoer [1-1]

e retourlucht [1-2]

e stofafzuiging [1-3]

Aansluiten en ontkoppelen - zie figuur [5].
5.3 In-/Uitschakelen

Door de hendel [2-1] over te halen, wordt het pers-
luchtgereedchap ingeschakeld. Wanneer de hendel
weer wordt losgelaten, wordt de machine weer uit-
geschakeld.

6 Instellingen

/N

Gevaar voor letsel

» Voor alle werkzaamheden aan de machine moet
deze telkens worden losgekoppeld van de pers-
luchtaanvoer.

VOORZICHTIG

6.1 Electronic

Toerentalregeling

Het toerental kan met de stelknop [2-2] traploos

tussen 4000 - 7000 min™" ingesteld worden.

Hiermee kunt u de freessnelheid van het betreffen-

de materiaal optimaal aanpassen.

6.2 Schuur-accessoires bevestigen

Bij de vlakschuurmachines LRS 93 M en LRS 93 G

kunt U kiezen tussen twee soorten papierbevesti-

ging:

Schuurpapier bespannen

» Begin aan de achterkant.

» Open het klemmechanisme [4-1] door de span-
hendel te verzetten.

» Schuurpapier erin duwen tot aanslag [4-2] en
de spanhendel in de originele stand terugzet-
ten.

» Schuurpapier op de schuurvoet leggen, naar vo-
ren vast aantrekken en aan de voorkant erin
spannen.

Schuurmiddelen met StickFix bevestigen

Op de StickFix steunschijf en schuurzool kan het
daarvoor geschikte StickFix schuurpapier en Stick-
Fix schuurvlies snel en eenvoudig bevestigd wor-
den.

40

» Druk de zelfklevende schuur-accessoires op de
steunschijf .

6.3 Afzuiging

A

Gevaar voor de gezondheid door stof

» Stof kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Werk
daarom nooit zonder afzuiging.

» Volg bij het afzuigen van gezondheidsbedreigen-
de stoffen altijd de nationale voorschriften.

WAARSCHUWING

Om een optimale stofafzuiging te garanderen, advi-
seren wij gebruik te maken van Festool mobiele
stofafzuigers met aan-/uitschakeltechniek voor
persluchtmachines.

Om schade aan de persluchtmotor te voor-
komen mag het persluchtgereedschap in
stilstand niet worden afgezogen.

7 Onderhoud en verzorging

AN

Gevaar voor letsel

» Voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden aan de machine moet deze telkens wor-
den losgekoppeld van de persluchtaanvoer!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden,
waarvoor het vereist is het motorhuis te openen,
mogen alleen door een geautoriseerde onder-
houdswerkplaats worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING

Klantenservice en reparatie alleen
door producent of servicewerkplaat-
sen: Dichtstbijzijnde adressen op:

www.festool.com/service

—
8

Alleen originele Festool-reserveon-
derdelen gebruiken! Bestelnr. op:

www.festool.com/service

7.1 Lamellen

Na ca. 500 bedrijfsuren raden wij u aan de lamellen
van de motor te laten vervangen.

7.2 Smering

Wanneer de machine langere tijd heeft stilgestaan,
bijvoorbeeld na het weekend, moet de perslucht-
aansluiting [5-1] van de machine van 1 tot 2 drup-
pels smeerolie worden voorzien.



7.3 Vervangen van de geluidsdemper

Vervang regelmatig de geluidsdemper van de |AS-
slangsystemen, zodat het vermogen van het pers-
luchtgereedschap blijft behouden.

7.4 Het reinigen van de afzuigkanalen

Wij raden u aan één maal per week (met name bij
het schuren van plamuur op basis van kunsthars)
de afzuigkanalen in de machine [3] met een kleine
flessenborstel of een stoffen lap te reinigen. Hier-
voor moet de schuurplaat met de vier schroeven
losgemaakt worden.

8 Accessoires

Maak uitsluitend gebruik van de voor deze machine
bestemde originele Festool-accessoires en het
Festool-verbruiksmateriaal, omdat deze systeem-
componenten optimaal op elkaar zijn afgestemd.
Bij het gebruik van accessoires en verbruiksmate-
riaal van andere leveranciers is een kwalitatieve
beinvloeding van de werkresultaten en een beper-
king van de garantieaanspraken waarschijnlijk. Al
naar gelang de toepassing kan de slijtage van de
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machine of de persoonlijke belasting van uzelf toe-
nemen. Bescherm daarom uzelf, uw machine en
uw garantieaanspraken door uitsluitend gebruik te
maken van originele Festool-accessoires en
Festool-verbruiksmateriaal!

Festool biedt voor elke toepassing de juiste acces-
soires en het meest geschikte schuur- en polijst-
materiaal.

De bestelnummers voor accessoires en gereed-
schap vindt u in uw Festool-catalogus of op het in-
ternet op www.festool.com.

9 Speciale gevaaromschrijving voor
het milieu

Geef het apparaat niet met het huisvuil mee! Voer
de apparaten, accessoires en verpakkingen op mi-
lieuvriendelijke wijze af! Neem de geldende natio-
nale voorschriften in acht.

Informatie voor REACh:
www.festool.com/reach

41



@ LRS 93

Originalbruksanvisning

De angivna bilderna finns | borjan av bruksanvis-
ningen.

1 Symboler

Sym- Betydelse
bol

C Varning for allman risk!

Lés bruksanvisning!
(3

@ Anvand horselskydd!

Anvand skyddsglasogon!

Anvand andningsskydd!

ﬁ Kasta inte i produkten i hushallssoporna.

Tekniska data

Trykkluft-plansliper LRS 93 M
Drivning Tryckluftslamellmotor
Arbetstryck (flodestryck] 6 bar

Varvtal 4000 - 7000 varv/min
Arbetsrorelser 4000 - 14000 min”’
Sliprorelse 5mm
Luftforbrukning vid nominell 310 /min
belastning

Slipplatta 93 x 175 mm
Vikt 1,5 kg
3 Avsedd anvandning

Den oscillerande planslipmaskinen ar tryckluft-
verktyg som anvands for att slipa tra, plast, metall,
sten, kompoundmaterial, farg/lack, spackelmassa
och liknande material. Asbesthaltiga material far
inte bearbetas.

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret pa
anvandaren.
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4 Sakerhetsanvisningar
4.1 Allmanna sakerhetsanvisningar

Allmanna sakerhetsregler

& Varning! Las och satt dig noga in i alla sa-
kerhetsforeskrifter och anvisningar innan

du installerar, anvander, reparerar, eller under-

haller detta tryckluftsverkyg eller byter dess till-

behorsdelar. Att inte folja varningsanvisningar och

instruktioner kan leda till allvarliga personskador.

- Detta tryckluftsverktyg far endast installeras,
stallas in och anvandas av tillrackligt kvalificera-
de och utbildade personer. Om tillrackliga kvali-
fikationer och utbildning inte tillgodoses okar
risken for olyckor.

- Detta tryckluftsverktyg far inte modifieras. Modi-
fieringar kan reducera sékerhetsatgardernas ef-
fekt och oka riskerna for anvandaren.

- Spara den medfdljande dokumentationen och se
till att den alltid foljer med maskinen.

- Anvand aldrig ett skadat tryckluftsverktyg.

- Kontrollera tryckluftsverktyget regelbundet ge-
nom en inspektion. Dartill maste verktyget vara
markt med tydligt lasbara matvarden och identi-
fieringar.Reservmarkskyltar kan bestallas fran
tillverkaren.

Risker pa grund av delar som kan slungas ut

- Om arbetsobjektetet gar sonder, som tillbehor-
eller maskindelar, kan delar slungas ut med hog
hastighet.

- Anvand slagtaliga skyddsglasogon.

- Anvand skyddshjalm under arbete ovanfor hu-
vudhojd. Bedom aven riskerna for andra perso-
ner.

- Sakra arbetsobjektet. Anvand fastspanningsan-

ordningar eller ett skruvstycke, for att halla fast
arbetsobjektet.

Risk for att fastna

- Anvand lampliga arbetsklader!Anvand inga vida
klader eller smycken, som kan fastna i rorliga
delar. Anvand harnat om du har langt har.

Risker under drift

- Anvand arbetshandskar.

- Anvéndare och servicepersonal maste vara star-
ka nog att kunna hantera maskinens storlek,
tyngd och effekt.

- Hall maskinen pa ett korrekt satt. Var beredd att
parera normala eller plotslig rorelser - hall bada
handerna beredda.

- Undvik onormal kroppshallning. Kontrollera att
du star stadigt och hall alltid jamvikt.



Frikoppla styrenheten fran igangsattning och av-
stannande vid elavbrott.

Maskinen far bara anvandas med slippapper som
utvecklats for detta andamal.

Anvand endast de smorjmedel som rekommen-
deras av tillverkaren.

Anvand skyddsglasogon, skyddshandskar och
skyddsklader.

Kontrollera slipplattan fore varje anvandning.
Anvand den inte om den har sprickor, ar bruten
eller har fallit ner.

Undvik direkt kontakt med slipplattan. Anvand
lampliga handskar som handskydd.

Anvand aldrig slipplattan utan slippapper.

Det finns risk for elektrostatisk urladdning, om
tryckluftsverktyget anvands pa plast och andra ej
ledande material.

Potentiell explosiv atmosfar: Om explosivt eller
sjalvantandligt damm uppstar vid slipning av
speciellt material, ska bearbetningsanvisningar-
na fran materialtillverkaren ovillkorligen foljas.

Risker vid upprepade rorelser

Anvandning av tryckluftsverktyget kan leda till
att anvandaren kanner obehag i handerna och
armarna samt i hals- och skulderomradet eller i
andra kroppsdelar.

Inta en bekvam kroppshallning. Byt kroppsstall-
ning vid langvarigt arbete.

Informera arbetsgivaren och konsultera en laka-
re vid symptom som illamaende, besvar, hjart-
klappning, smarta, stickningar, domning, sveda
eller stelhet.

Risker pa grund av tillbehorsdelar

Skilj tryckluftsslangen fran tryckluftsforsorij-
ningen Nar tryckluftsverktyget inte anvands, fore
underhall och vid verktygsbyte.

Undvik kontakt med verktyget under och efter
anvandning.

Anvand bara Festools originaltillbehor.
Slipkorn eller kapslipskivor ar inte tillatna.

Tillbehdorets tillatna varvtal maste vara minst 1
000 v/min hogre &n maxvarvtalet som anges pa
maskinen. Tilloehorsdelar kan ga sonder vid for
hogt varvtal.

Sjalvhaftande slippapper maste placeras kon-
centriskt pa slipplattan.

Risker pa arbetsplatsen

Halk- och snubbelrisk! Se upp for hala ytor och
lufttrycksslangar som kan bli snubbelfallor.
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- Inte avsedd for anvandning i explosiva atmosfa-

rer och inte isolerad mot kontakt med elektriska
stromkallor.

- Var forsiktig i okanda miljoer. Det kan finnas dol-

da risker i form av elkablar eller andra typer av
forsorjningsledningar. Kontrollera att det inte
finns nagra elkablar, gasledningar osv. som kan
utgora en risk om de skadas av maskinen.

Risker pa grund avdamm och anga
- Om hélsofarligt damm uppstar vid slipning, ska

maskinen anslutas till en lampligt dammutsug
och gallande sakerhetsforeskrifter for arbets-
materialet ska ovillkorligen fdljas.

En riskbedémning maste genomforas betraffan-
de dessa risker och erforderliga regleringsatgar-
der maste vidtas. Rdkna med att damm uppstar.

Anslut dammsugsanordningen. Kontrollera att
befintliga dammsugsanordningar ar anslutna
och att de anvands korrekt. Folj de nationella sa-
kerhetsforeskrifterna for halsofarligt damm och
angor. Anvand och underhall tryckluftsverktyget
enligt rekommendationerna i denna anvisning,
och anvand endast tillbehor och monteringsde-
lar fran Festool for att minimera utslapp av
damm och angor.Led bort franluften pa ett sa-
dant satt, att risken for att damm virvlar upp i
miljoer med hog dammbhalt reduceras till ett mi-
nimum.

Vid behov maste man kontrollera var damm eller
anga uppstar.

Samtliga delar maste monteras korrekt och alla
villkor maste uppfyllas, for att garantera korrekt
anvandning av tryckluftsverktyget.

Valj, underhall och byt ut tillbehér och forbruk-
ningsmaterial enligt denna anvisning.

Anvand andningsskydd! Observera arbetsgiva-
rens instruktioner eller arbets- och halsofore-
skrifter.

Risker pa grund av buller
- Om man inte anvander tillrackligt horselskydd

vid hég bullerniva kan det leda till varaktiga hor-
selskador, nedsatt horsel eller andra problem.
En riskbedomning maste genomféras gallande
dessa risker och aktuella regleringsatgarder
maste vidtas, t.ex. anvandning av ddmpningsma-
terial.

Anvand horselskydd! Observera arbetsgivarens
instruktioner eller arbets- och halsoforeskrifter.

Anvénd och underhall tryckluftsverktyget enligt
denna bruksanvisning.
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- Valj, underhall och byt ut tillbehdr och forbruk-
ningsmaterial enligt denna anvisning.

- Sakerstall ljuddamparens funktion for tryck-
luftsverktyget.

Risker pa grund av vibrationer

- Vibrationer kan orsaka nervskador och storning-
ar i blodcirkulationen i handerna och armarna.

- Anvand varma klader vid arbete i kall omgivning
och hall handerna varma och torra.

- Vid domningskansla, stickningar eller smarta i
fingarna eller handerna, eller att fingrarna eller
handerna blir vita, avbryt arbetet och infomera
arbetsgivaren och konsultera en lakare.

- Anvénd och underhall tryckluftsverktyget enligt
denna anvisning.

- Hall inte for hart i tryckluftsverktyget, men hall
det med ett sakert grepp och kontrollera hand-
och reaktionskrafterna. Vibrationsrisken blir
storre nar greppstyrkan okar.

Ovriga sidkerhetsanvisningar for pneumatiska

maskiner

- Tryckluft kan orsaka allvarliga skador.

- Koppla loss tryckluftsslangen fran tryck-
luftsforsorjningen Nar tryckluftsverktyget
inte anvands, fore underhall och vid verk-
tygsbyte.

- Riktaaldrig luftstrommen mot dig sjalv el-
ler andra personer.

- Slangar som slungas hit och dit kan orsaka all-
varliga skador. Kontrollera att slangarna och de-
ras fasten ar oskadade och inte har lossnat.

- Arbetstrycket far inte underskrida 6,2 bar.

- Verktyget far inte anvédndas med hdogre varvtal an
7000 v/min.

- Bar aldrig tryckluftsverktyget i tryckluftsslang-
en.

Ovriga sikerhetsanvisningar

- Hall alltid ordning i ditt arbetsomrade. Oordning
i arbetsomradet kan leda till olyckor.

- Ta hénsyn till miljopaverkan. Utsitt inte tryck-
luftsverktyg for regn.

- Hall barn borta fran omradet! Lat inte andra
personer komma i kontakt med tryckluftsverkty-
get eller tryckluftsslangen. Hall andra personer
borta fran ditt arbetsomrade.

- Forvara dina tryckluftsverktyg pa ett sakert
satt. Oanvanda tryckluftsverktyg ska bevaras pa
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ett torrt, hogt belaget eller inlast stalle, absolut
oatkomligt for barn.

- Anvind inte tryckluftsslangen for andamal som
den inte ar avsedd for. Skydda tryckluftsslangen
mot varme, olja och vassa kanter.Kontrollera
tryckluftsslangen regelbundet och &t en behorig
fackman byta ut den om den ar skadad. Tryck-
luftsslangen far inte anvdndas for utrustningar
som sprut- och sprayverktyg, da sakerhetskra-
ven i dessa fall inte uppfylls vid elrisker.

- Varda dina verktyg omsorgsfullt. Hall verktygen
vassa och rena, for att kunna arbeta battre och
sakrare. Folj underhallsforeskrifterna och anvis-
ningarna om verktygsbyte. Hall handtagen torra
och olje- och fettfria.

- Lat inte nagra verktygsnycklar sitta kvar. Kont-
rollera att nycklarna och installningsverktygen
avlagsnats fore tillkopplingen.

- Undvik oavsiktlig start. Bar inte ett trycklufts-
verktyg, som ar anslutet till tryckluftsforsorj-
ningen, med fingret pa avtryckaren. Kontrollera
att brytaren &ar frankopplad nar tryckluftsslangen
ansluts till tryckluftsforsorjningen.

- Var noggrann! Kontrollera noga vad du gor. Ar-
beta med fornuft.

Anvand inte tryckluftsverktyget, om du inte ar
helt koncentrerad pa arbetet.

- Lat en fackman reparera tryckluftsverktyget.
Detta tryckluftsverktyg uppfyller tillampliga sa-
kerhetsbestimmelser. Reparationer far endast
genomforas av fackman, annars kan anvandaren
skada sig.

- Arbeta bara med korrekt beredd tryckluft. Det
garanteras, om du anvander Festools forsorj-
ningsenhet VE.

4.2 Ovriga risker

Aven om man fdljer alla monteringsféreskrifter kan
vissa faror uppsta nar man hanterar maskinen, till
exempel genom att:

- Arbetsobjektet slungas ivag

- Verktygsdelar slungas ivag vid defekta verktyg
- Hoga ljud

- Dammbildning

4.3 Emissionsvarden

De vérden som faststallts enligt EN 1SO 15744/1S0
28927 uppgar i normala fall till:

Ljudtrycksniva Lpga = 70 dB(A)
Ljudtrycksniva Lwa =81 dB(A)
Osakerhet K=3dB
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Svangningsemissions- ap Osaker-
varde het K
3-axligt
Handtag 73m/s? | 3,0m/s?
Extra handtag 6,5m/s> | 3,0m/s?

1-axligt (Typiska vibrationsvarden enligt den
gamla normen EN IS0 8662.)

Handtag 2,7m/s? | 1,5m/s?

Extra handtag <25m/s? | 1,5m/s?

De angivna emissionsvérdena (vibration, oljud)
- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar uppskattning
av vibrations- och bullerniva under arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga an-
vandningsomraden.

Vardena kan oka vid andra anvandningsomraden,
med andra verktyg eller otillréckligt underhall. Ob-
servera maskinens tomgang- och stillestandstider!

5 Tryckluftsanslutning och anvand-

ning
AN

Risk for personskada

» Kontrollera att tryckluftsverktyget &r frankopp-
lat nar tryckluftsforsorjningen ansluts.

OBSERVER

5.1 Tryckluftsproduktion

For att Festools tryckluftsverktyg ska fungera fel-
fritt maste man alltid anvéanda Festools forsorj-
ningsenhet VE. Forsorjningsenheten bestar av fil-
ter, regulator, kondensavtappning och lubrikator
och ger ren, kondensfri och oljad tryckluft. Lubri-
katorn ska stallas in sa att den tillsatter en droppe
olja till tryckluften ungefar var 7:e - 10:e minut.

Skador som uppkommer pa grund av bristande
tryckluftsalstring omfattas inte av garantin.

® For anvandning av upp till tva tryckluftsverktyg
fran Festool rekommenderar vi forsorjningsen-
heten med en 3/8"-anslutning.

For tryckluftsforsorjningen ska man valja en kom-

pressor som ger minst 500 |/min vid ett arbetstryck

pa 6 bar.
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Ledningssystemet maste ha tillrackligt stor diame-
ter (minst 9 mm).

5.2 Anslutning IAS 3-slang

Slipmaskinen ar ett tryckluftsverktyg som kan an-
slutas till Festools IAS 3-system. Detta slangsys-
tem forenar tre funktioner i en och samma slang:

o Tryckluftsforsorjning [1-11
 Franluftsaterforing [1-2]

e Dammutsugning [1-3]

Anslutning och lostagning - se bild [5].
5.3 Start/avstangning

Nar man trycker pa armen [2-1] kopplas tryck-
luftsverktyget till. Nar armen slapps upp kopplas
maskinen ifran.

6 Installningar

/N

Risk for personskada

» Fore alla arbeten pa maskinen ska man alltid
lossa maskinen fran tryckluftsforsérjningen.

OBSERVER

6.1 Elektronik

Varvtalsreglering

Varvtalet kan stallas in steglost mellan 4000 - 7000
varv/min med instéllningsratten [2-2].

Pa sa satt anpassar man skarhastigheten optimalt
efter det aktuella materialet.

Pa sa satt anpassar man skarhastigheten optimalt
efter det aktuella materialet.

6.2 Fasta sliptillbehor

Pa tryckluft-slipmaskinerna LRS 93 M och LRS 93
G kan man fasta splippapperet pa tva olika satt:
Att spanna fast slippapperet

» Borja med sidan baktill.

» Oppna kldmanordningen [4-1]1 genom att
svanga ut spannspaken.

» Skjut in slippapperet dnda till anslaget [4-2]
och svéng tillbaka spannspaken i utgangslaget.
Att fasta slipmedlet med StickFix

Pa StickFix-slipplattan kan man snabbt och enkelt

fasta passande StickFix-slippapper och StickFix

handslipmaterial.

» Tryck pa det sjalvhaftande sliptillbehoret pa
slipplattan .

45



@ LRS 93

6.3 Utsug

AN

Hailosrisk pa grund avdamm

» Damm kan vara halsofarligt. Arbeta darfor ald-
rig utan utsug.

» Folj alltid nationella foreskrifter for utsug av hal-
sofarligt damm.

VARNING

For att kunna uppna ett perfekt dammutsug, re-
kommenderar vi att man anvander en av Festools
dammsugare med till-/frankopplingsautomatik for
tryckluftsmaskiner.

For att undvika skador pa tryckluftsmotorn
far man inte suga rent tryckluftsverktyget
nar det star stilla.

7 Underhall och skotsel

/N

Risk for personskada
» Fore alla arbeten pa maskinen ska man alltid
lossa maskinen fran tryckluftsforsérjningen.

» Allt underhalls- och reparationsarbete som kra-
ver att motorns holje 6ppnas far endast utféras
av auktoriserade serviceverkstader.

VARNING

Service och reparation ska endast ut-
foras av tillverkaren eller serviceverk-
stader. Se foljande adress:
www.festool.se/service

Anvand bara Festools originalreserv-
delar! Art.nr nedan:
www.festool.se/service
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7.1 Lameller

Efter ca 500 drifttimmar rekommenderar vi att man
byter ut motorns lameller.

7.2 Smorjning
Efter ett langre stillestand, t ex efter en helg, ska

man droppa 1-2 droppar smorjolja i maskinens
tryckluftsanslutning [5-1] innan maskinen startas.

7.3 Byte av ljuddampare

Byt ut IAS-slangsystemens ljuddampare regelbun-
det for att bibehalla tryckluftsverktygets kapacitet.

1.4 Rengora utsugningskanalerna

Vi rekommenderar att man rengor utsugningska-
nalerna i maskinen [3] (i synnerhet vid slipning av
plastspackel) med en liten flaskborste eller en tyg-
trasa en gang per vecka. Lossa slipplattan med de
4 skruvarna.

8 Tillbehor

Anvand endast Festools originaltillbehor och
Festools forbrukningsmaterial som ar avsedda for
den har maskinen, eftersom dessa systemkompo-
nenter ar optimalt anpassade for varandra. Om
man anvander tillbehor och forbrukningsmaterial
av annat fabrikat, kan detta forsamra arbetsresul-
tatens kvalitet och begrénsa garantianspraken. Sli-
taget pa maskinen och belastningen pa anvéndaren
paverkas av hur maskinen anvands. Skydda darfor
dig sjalv, din maskin och réatten till garantiansprak
genom att uteslutande anvanda Festools original-
tillbehor och -forbrukningsmaterial.

Festool erbjuder passande slip- och polermedel for
alla anvandningstillfallen.

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns i
Festools katalog eller pa Internet,
“www.festool.se".

9 Miljo
Kasta inte apparaten i hushallssoporna! Limna

maskiner, tillbehor och forpackningar till atervin-
ning. Folj gallande nationella foreskrifter.

Information om REACh: www.festool.com/reach



Alkuperaiset kayttoohjeet

Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.

1 Tunnukset
Tun- Merkitys
nus

C Varoitus yleisesta vaarasta

warning| |_ue kayttoohjeet!

&

@ Kayta kuulosuojaimial

Kayta suojalaseja!
{OAU)

Kayta hengityssuojainta!

E Al3 havita kotitalousjatteiden mukana.

2 Tekniset tiedot

Paineilmakayttoinen Rut- LRS93 M

scher-tasohiomakone

Kaytto
Kayttopaine (virtauspaine)

paineilma-lamellimoottori
6 bar

Kierrosluku 4000 - 7000 min~"

Tydiskut 4000 - 14000 min”"
Hiomaisku 5mm
[lmankulutus nimelliskuormi- 310 l/min
tuksessa

Hiomalevy (vaihdettava) 93 x 175 mm
Paino 1,5 kg
3 Maaraystenmukainen kaytto

Laahaushiomakoneer ovat paineilmatyokaluja, jot-
ka on tarkoitettu puun, muovin, metallin, kiven,
komposiittimateriaalien, maalin ja kalen, kittaus-
massojen ja naiden kaltaisten materiaalien hiomi-
seen. Asbestipitoisia materiaaleja ei saa tyostaa.

Koneen kayttaja vastaa maaraystenvastai-
sesta kaytosta aiheutuneista vahingoista.

LRS 93 @

4 Turvaohjeet
41 Yleiset turvaohjeet

Yleiset turvallisuusmaaraykset

& Varoitus! Lue kaikki turvallisuusohjeet ja
neuvot ennen taman paineilmatyokalun
kayttokuntoon valmistelua, kayttamista, korjaus-
ta, huoltamista tai tarvikeosien vaihtoa. Varoitus-
ten ja ohjeiden noudattamisen laiminlyonti voi ai-
heuttaa vakavia vammoja.

- Taman paineilmatyokalun kayttoonoton valmis-
telut, saataminen ja kayttaminen on sallittua vain
pateville ja koulutetuille henkiloille. Ilman tarvit-
tavaa patevyytta ja koulutusta onnettomuusvaara
kasvaa.

- Tata paineilmatyokalua ei saa muuttaa. Muutok-
set voivat vahentaa varotoimenpiteiden vaikutus-
ta ja lisata koneen kayttajan onnettomuusriskia.

- Sailyta kaikki koneen mukana olevat asiakirjat
huolellisesti ja anna ne aina koneen mukana
edelleen.

- Ald missaan tapauksessa kdytd vaurioitunutta
paineilmatyokalua.

- Tarkasta paineilmatyokalu saannollisin valein.
Sita varten se taytyy olla merkitty selvasti luetta-
villa nimellisarvoilla ja tunnuksilla. Kilpia voi tila-
ta vaihtoa varten valmistajalta.

Ulossinkoutuvat osat aiheuttavat vaaraa

- Jos tyokappale murtuu, tarvikkeesta tai koneesta
voi sinkoutua kappaleita ulos suurella nopeudel-
la.

- Kayta iskunkestavia suojalaseja.

- Kayta paan ylapuolelle tehtavissa toissa suojaky-
paraa. Arvioi tassa yhteydessa myos muille ihmi-
selle aiheutuvat vaarat.

- Varmista tyostettava kappale. Kayta kiinnityslait-
teita tai ruuvipuristinta tyostettavan kappaleen
Kiinnittamiseen.

Kiinnitarttumisvaara

- Kaytd sopivia tydvaatteita! Ald kayta koruja tai
lilan loysia vaatteita, ne voivat tarttua liikkkuviin
osiin. Kayta hiusverkkoa, jos hiuksesi ovat pitkat.

Kayttoon liittyvat vaarat
- Kayta suojakasineita.
- Koneen kayttajalla ja huoltohenkilokunnalla tay-

tyy olla riittavasti fyysista voimaa koneen hallit-
semiseen

- Pida oikein kiinni koneesta. Ole valmis reagoi-
maan tavanomaisiin tai akillisiin liikkeisiin - pida
molemmat kadet toimintavalmiina.
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Valta epanormaaleja asentoja. Seiso tukevasti ja
sailyta tasapaino kaikissa tilanteissa.

Vapauta kayttokytkin, jos energiansyotto katke-
aa.

Konetta saa kayttaa vain sellaisella hiomatarvik-
keella, joka on kehitetty kyseiseen tarkoituk-
seen.

Kayta vain voiteluaineita, joita valmistajat ovat
suositelleet.

Kayta suojalaseja, suojakasineita ja suojavaattei-
ta.

Tarkasta hiomalautanen ennen jokaista kaytto-
kertaa. Ala kayta, jos se on repeytynyt, murtunut
tai pudonnut lattialle.

Valta suoraa kosketusta hiomalautaseen. Kayta
sopivia kasineita kasien suojaamiseen.

Al& kdyta missdan tapauksessa ilman hiomatar-
viketta.

Sahkostaattisen varauksen purkautumisvaara,
jos paineilmatyokalua kaytetaan muovin tai mui-
den ei-johtavien materiaalien paalla.

Mahdollisesti rajahdysalttiit ymparistot: Noudata
ehdottomasti materiaalin valmistajan antamia
ohjeita, jos tiettyja materiaaleja hiottaessa syntyy
rajahdysherkkaa tai itsestaan syttyvaa polya.

Toistuvien liikkeiden aiheuttama vaara

Paineilmatyokalua kayttavan henkilon kasissa ja
kasivarsissa, kaulan ja hartioiden alueella tai
muissa ruumiinosissa voi ilmeta kayton yhtey-
dessa epamiellyttavaa tunnetta.

Ota miellyttava ruumiinasento. Muuta pitempaan
kestavissa toissa aina valilla ruumiinasentoa.

Jos havaitset oireita, esimerkiksi pahoinvointia,
kipuja, sykkivaa tunnetta, sarkya, kutinaa, tun-
nottomuutta, kirvelya tai jaykkyytta, ilmoita
asiasta tyonantajalle ja ota yhteytta laakariin.

Tarvikkeisiin liittyvat vaarat
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Irrota paineilmaletku paineilmalahteesta. Kun
paineilmatyokalu ei ole kaytossa, ennen huollon
aloittamista ja kayttotarvikkeita vaihdettaessa.

Valta koskettamasta kayttotarvikkeeseen kayton
aikana ja jalkeen.

Kayta vain alkuperaisia tarvikkeita.

Hiomakivet tai katkaisuhiomalaikat eivat ole sal-
littuja.

Tarvikkeen suurimman sallitun kierrosluvun tay-
tyy olla vahintaan 1000 1/min suurempi kuin ko-
neessa ilmoitettu maksimikierrosluku.
Tarvikkeet, jotka pyorivat sallittua nopeammin,
voivat rikkoutua.

Tarrakiinnitteiset hiomatarvikkeet taytyy kiinnit-
taa hiomalautaselle samankeskisesti.

Vaarat tyopisteessa

Liukastumis- ja kompastumisvaara! Varo liuk-
kaita pintoja ja paineilmaletkujen aiheuttamaa
kompastumisvaaraa.

Konetta el ole tarkoitettu kaytettavaksi rajah-
dysalttiissa ymparistoissa eika eristetty sahko-
virtalahteisiin kosketuksen varalta.

Toimi ennestaan tuntemattomassa ymparistossa
varovaisuutta noudattaen. Odottamattomia vaa-
roja voi olla piilossa olevien sahkojohtojen tai
muiden johtojen takia. Varmista, ettei tyokoh-
teessa ole sellaisia sahkojohtoja, kaasuputkia
yms., jotka voisivat koneen tekeman vaurion yh-
teydessa aiheuttaa vaaraa.

Polyn ja hoyryjen aiheuttamat vaarat

Jos hiottaessa syntyy terveydelle vaarallista po-
lya, kone taytyy liittada sopivaan polynpoistolait-
teeseen ja noudattaa tyostettavaa ainetta
koskevia turvallisuusmaarayksia.

Taman vaaran suhteen taytyy tehda riskianalyysi
ja ryhtya vastaaviin toimenpiteisiin vaaran torju-
miseksi. Syntyva poly taytyy imuroida pois.

Kytke imulaite koneeseen. Varmista, etta kaytet-
tavissa oleva imulaite on kytketty paikalleen ja
etta sita kaytetaan oikein. Noudata terveydelle
haitallisia polylaatuja ja hoyryja koskevia paikal-
lisia turvallisuusohjeita. Kayta ja huolla paineil-
matyokalua  tassa  ohjekirjassa  olevien
suositusten mukaan ja kayta Festoolin valikoi-
maan kuuluvia tarvike- ja lisaosia, niin etta pystyt
minimoimaan polyn ja hoyryn muodostumisen.
Ohjaa poistoilma niin, etta polyaminen polypitoi-
sissa ymparistoissa saadaan mahdollisimman
vahaiseksi.

Mahdollisesti syntyva poly tai hoyry taytyy pystya
kontrolloimaan niiden syntymispaikalla.
Kaikkien osien taytyy olla oikein asennettuja ja
tayttaa kaikki paineilmatyokalun virheettoman
kaytolle asetetut vaatimukset.

Valitse, huolla ja korvaa tarvikkeet ja kulutusma-
teriaalit tata ohjekirjaa vastaavasti.

Kayta hengityssuojainta! Noudata tyonantajan tai
tyo- ja terveysmaaraysten antamia ohjeita.

Melun aiheuttama vaara

Korkea melutaso voi aiheuttaa pysyvia kuulo-
vammoja, kuulon menettamisen tai muita ongel-
mia, jos kuulonsuojausta ei ole tehty riittavan
hyvin.



Taman vaaran suhteen taytyy tehda riskianalyysi
ja ryhtya vastaaviin toimenpiteisiin vaaran torju-
miseksi, esimerkiksi kayttamalla eristeita.
Kayta kuulosuojaimia! Noudata tyonantajan tai
tyo- ja terveysmaaraysten antamia ohjeita.

Kayta ja huolla paineilmatyokalua taman ohjekir-
jan mukaan.

Valitse, huolla ja korvaa tarvikkeet ja kulutusma-
teriaalit tata ohjekirjaa vastaavasti.

Varmista paineilmatyokalun aanenvaimentimen
toimivuus.

Tarinoiden aiheuttama vaara

Tarinat voivat aiheuttaa verenkiertohairioita ka-
sissa ja kasivarsissa ja hermostovammoja.

Kayta kylmalla ilmalla tyoskennellessasi lampi-
mia vaatteita ja pida kadet lampimina ja kuivina.
Jos sormissa tai kasissa ilmenee tunnottomuut-
ta, kutinaa tai sarkya tai sormien tai kasien val-
koiseksi varjaytymista, keskeyta tyoskentely,
ilmoita asiasta tyonantajalle ja kaanny laakarin
puoleen.

Kayta ja huolla paineilmatyokalua taman ohjekir-
jan mukaan.

Al3 purista paineilmatyékalua liian lujasti, vaan
pida sita sopivan tukevassa otteessa, niin etta
pystyt kontrolloimaan kasiin kohdistuvia reaktio-
voimia. Tarinan aiheuttama vaara kasvaa, mita
lujemmin pidat kahvoista kiinni.

Lisaturvallisuusohjeet pneumaattisille koneille

Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.

- Irrota paineilmaletku paineilmalahteesta.
Kun paineilmatyokalu ei ole kaytossa, en-
nen huollon aloittamista ja kayttotarvik-
keita vaihdettaessa.

- Al3 missdan tapauksessa suuntaa ilma-
virtaa itseasi tai muita ihmisia kohti.
Ympariinsa sinkoutuvat letkut voivat aiheuttaa
vakavia vammoja. Tarkasta, etta letkut ja niiden
kiinnitysvalineet ovat moitteettomassa kunnossa

ja pitavasti paikoillaan.

Kayttopaine ei saa ylittaa 6,2 baria.

Konetta ei saa kayttaa suuremmalla kierroslu-
vulla kuin 7000/kierr./ min.

Ald koskaan kanna paineilmatydkalua paineil-
maletkusta.

LRS 93 @

Lisaturvallisuusohjeet
- Pida tyoskentelyalue hyvassa jarjestyksessa.

Tyopisteen epajarjestys voi aiheuttaa onnetto-
muuksia.

Huomioi ympariston aiheuttamat vaikutukset.
Ala laita paineilmatydkaluja sateelle alttiiksi.

Pid3 lapset etdalld! Al anna muiden henkildi-
den koskea paineilmatyokaluun tai paineilmalet-
kuun. Pida muut henkilot etaalla
tyoskentelyalueeltasi.

Sailyta paineilmatyokaluja varmassa paikassa.
Kun paineilmatyokalut eivat ole kaytossa, niita
tulee sailyttaa kuivassa, korkealla olevassa tai
suljetussa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Ala kdytd paineilmaletkua sellaisiin tehtaviin,
joihin sita ei ole tarkoitettu. Suojaa paineil-
maletkua kuumuudelta, oljylta ja teravilta reu-
noilta. Tarkasta paineilmaletku saannollisin
valiajoin ja jos se on viallinen, anna valtuutetun
korjaajan uusia se. Paineilmaletkua ei saa kayt-
taa levityslaitteissa, esimerkiksi ruiskuissa ja su-
muttimissa, koska tassa yhteydessa ei pystyta
noudattamaan sahkon aiheuttamiin vaaroihin
Liittyvia turvallisuusvaatimuksia.

Pida terat hyvassa kunnossa. Pida terat teravina
ja puhtaina, jotta voit tyoskennella paremmin ja
turvallisemmin. Noudata huoltomaarayksia ja
teranvaihtoon liittyvia ohjeita. Pida kahvat kuivi-
na, oljyttomina ja rasvattomina.

Al3 jata mitdadn tyokaluavainta paikalleen ko-
neeseen. Tarkasta ennen paallekytkemista, etta
avaimet ja saatotyokalut on otettu pois.

Vilta tahatonta kiynnistamistd. Ald kanna pai-
neilmalahteeseen liitettya paineilmatyokalua
sormi painokytkimella. Varmista, etta kytkin on
pois paalta silloin kun paineilmaletku liitetaan
paineilmalahteeseen.

Ole tarkkaavainen! Keskity parhaillaan teke-
maasi tyohon. Noudata tyossa riittavaa varovai-
suutta.

Al3 kayta paineilmatydkalua, jos et pysty keskit-
tymaan tyohon.

Jata paineilmatyokalun korjaus ammattihenki-
lon tehtavaksi. Tama paineilmatyokalu vastaa
asiaankuuluvia turvallisuusmaarayksia. Korja-
ustyot saa tehda ainoastaan ammattihenkilg,
muuten koneen kayttajalle voi tapahtua onnetto-
muuksia.

Tyoskentele vain oikein valmistellulla paineil-
malla. Tama on taattua, jos kaytat Festoolin VE-
syottoyksikkoa.
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4.2 Jaannosriskit

Kaikkien asiaankuuluvien rakennusalan maarays-
ten noudattamisesta huolimatta koneen kaytossa
voi syntya viela vaaroja, joita voivat aiheuttaa esi-
merkiksi:

- tyokappaleesta sinkoutuvat osat,

- vaurioituneista terista sinkoutuvat teran osat,
- syntyva melu,

- syntyva poly.

4.3 Paastoarvot

Normin EN ISO 15744/1S0 28927 mukaan maaritel-
lyt arvot ovat tyypillisesti:

Adnenpainetaso Lppa = 70 dB(A)
Adnen tehotaso Lwa = 81 dB(A)
Epavarmuus K=3dB
@ Kayta kuulosuojaimia!
Varahtelyarvo ap Epavar-
muus K
3-akselinen
Kahva 73m/s® | 3,0m/s?
Lisakahva 6,5m/s? | 3,0m/s?
1-akselilla (Varahtelyarvot vanhan EN IS0 8662)
Kahva 2,7 m/s? 1.5 m/s?
Lisakahva <25m/s? | 1,5m/s?

[lmoitetut paastoarvot (téring, melu)
- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa syntyvan tari-
na- ja melukuormituksen alustavaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayttoso-
velluksia.

Arvot voivat kasvaa muiden kayttosovellusten, mui-
den kayttotarvikkeiden tai riittamattoman huollon
takia. Huomioi koneen tyhjakaynti- ja seisonta-ajat!

5 Paineilmaliitanta ja kayttoonotto

/N

Loukkaantumisvaara

» Huolehdi siita, etta paineilmatyokalu on pois
paalta paineilmahuoltoa liitettaessa.

HUOMIO

5.1 Paineilman rikastus

Festool-paineilmatyokalun virheettoman toimin-
nan takaamiseksi on aina kaytettava Festool-huol-
toyksikkoa VE. Huoltoyksikkoon kuuluu suodatin,
saadin, lauhteenpoistin ja voitelulaite ja ne huoleh-
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tivat puhtaasta, lauhteettomasta ja oOljytysta pai-
neilmasta. Voitelulaite on saadetty siten, etta joka
7-10 minuutin valein paineilmaan lisataan tippa ol-
jya.

Vahingot, jotka johtuvat puuttuvasta paineilman ri-
kastuksesta, eivat kuuluu takuun piiriin.

® Kaytettaessa kahta Festool-paineilmatyokalua
suosittelemme huoltoyksikkda 3/8"-liitannalla.

Paineilmahuoltoon on valittava kompressori, joka
syottad vahintaan 500 [/min 6 barin kayttopaineella.

Letkujarjestelmalla taytyy olla tarpeeksi suuri hal-
kaisija (vah. 9 mm).

5.2 Liitanta IAS 3-letku

Tasohiomakone on paineilmatyokalu, joka voidaan
liittaa Festool-IAS 3-jarjestelmaan. Tama letkujar-
jestelma yhdistaa kolme toimintoa yhdessa letkus-
sa:

e Paineilmahuolto [1-1],

e Poistoilman takaisinjohtaminen [1-2]
e Pélynpoisto [1-3]

Liittdnta ja irrotus - katso kuva [51.

5.3 Paalle-/poiskytkenta

Vivusta painamalla [2-1] paineilmatyokalu kytkey-
tyy paalle. Kun vivusta paastetaan irti, kone sam-
muu.

6 Saadot

AN

Loukkaantumisvaara

» Ennen kaikkia koneella suoritettavia toita, kone
on irrotettava paineilmahuollosta!

HUOMIO

6.1 Elektroniikka

Kierrosluvun saato

Kierroslukua voidaan saataa portaattomasti saato-

pyGrasta [2-2] 4000 - 7000 min~" valilla.

Siten voit sovittaa sahausnopeuden aina tyostetta-

van kappaleen mukaan.

6.2 Hiomatarvikkeiden kiinnitys

Laahaushiomakoneissa LRS 93 M ja LRS 93 G voit

valita kaksi erilaista kiinnitystapaa:

Hiomapaperin pingottaminen

» Aloita takaosasta..

» Avaa kiinnitin [4-1] vipua kaantamalla.

» Tydnna hiomapaperi rajoittimeen [4-2] asti ja
kaanna vipu takaisin alkuasentoonsa.

» Aseta hiomapaperi hiomakengan paalle, veda
se tiukalle ja kiinnita edesta.



Hionmapaallysteen kiinnittaminen StickFix-jar-
jestelmalla

StickFix-hiomalautaselle ja hiomatallalle voidaan
kiinnittaa nopeasti ja helposti niihin sopivat Stick-
Fix-hiomapaperit ja StickFix-karhunkielet.

» Paina itsekiinnittyva hiomatarvike hiomalauta-
selle .

6.3 Imurointi

/N

Poly aiheuttaa vaaraa terveydelle

» Poly voi olla terveydelle haitallista. Ald sen vuok-
si missaan tapauksessa tyoskentele ilman imu-
ria.

» Noudata terveydelle vaarallisen polyn imuroin-
nissa aina maakohtaisia maarayksia.

VAROITUS

Parhaan mahdollisen polynpoiston takaamiseksi
suosittelemme kayttamaan Festoolin marka-kui-
vaimureita, joissa on paineilmakoneille tarkoitettu
kaynnistys-/sammutusautomatiikka.

Jotta paineilmamoottori ei vaurioituisi, po-
lynpoisto ei saa olla paalla, kun paineilma-
tyokalu on sammutettu.

7 Huolto ja hoito

/N

Loukkaantumisvaara
» Ennen kaikkia koneella suoritettavia toita, kone
on irrotettava paineilmahuollosta.

» Kaikki huolto- ja korjaustyot, jotka vaativat
moottorin suojuksen avaamista, on suoritettava
valtuutetussa asiakaspalvelukorjaamossa.

VAROITUS

Huolto ja korjaus vain valmistajan teh-
taalla tai huoltokorjaamoissa: katso
sinua lahinna oleva osoite kohdasta:
www.festool.com/service

)

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosial  Tilausnumero kohdassa:
www.festool.com/service

LRS 93 @
7.1 Lamellit

Suosittelemme n. 500 kayttotunnin jalkeen mootto-
rin lamellien vaihtoa.

7.2 Voitelu

Pidemman tauon jalkeen, esim. viikonlopun jal-
keen, koneen paineilmaliitantaan [5-1] on lisattava
1-2 tippaa voiteluoljya.

7.3 Adnenvaimentimen vaihto

Vaihda paineilmatyokalun tasaisen tehon sailytta-
miseksi |AS-letkujarjestelmissa oleva aanenvai-
mennin saannollisin valein.

7.4 Imukanavan puhdistus

Suosittelemme koneen imukanvien puhdistamista
pienella pulloharjalla tai ratilla kerran viikossa
(erityisesti tekohartsipohjustusta hiottaessa) [3].
Puhdistusta varten hiomalevyn kaikki 4 ruuvia on
ruuvattava irti.

8 Tarvikkeet

Kayta vain talle koneelle tarkoitettuja alkuperaisia
Festool-tarvikkeita ja Festool-kulutusmateriaaleja,
koska nama jarjestelmakomponentit on sovitettu
parhaalla mahdollisella tavalla toisiinsa. Muiden
valmistajien tarvikkeiden ja kulutusmateriaalien
kaytto voi huonontaa tyotulosten laatua ja rajoittaa
oikeutta takuuvaatimuksiin. Kayttokohteesta riip-
puen ne voivat lisata koneen kulumista tai koneen
kayttajan rasittumista. Varmista siksi oma ja ko-
neesi turvallisuus ja takuun sailyminen kayttamalla
ainoastaan alkuperaisia Festool-tarvikkeita ja Fes-
tool-kulutusmateriaaleja!

Festoolin tuotevalikoimasta loydat jokaiseen kayt-
totarkoitukseen oikeat varusteet seka hionta- ja
kiillotustarvikkeet.

Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot voit kat-

soa Festoolin kaytto-/tuoteoppaasta tai Internet-
osoitteesta www.festool.com.

9 Ymparisto

Al3 havita laitetta talousjitteiden mukana! Toimi-
ta kaytosta poistetut laitteet, lisatarvikkeet ja pak-
kaukset ymparistoa saastavaan kierratykseen.
Noudata maakohtaisia maarayksia.

REACHh:iin liittyvat tiedot: www.festool.com/reach

51



LRS 93

Original brugsanvisning

De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.

1 Symboler

Sym- Betydning
bol

C Advarsel om generel fare

Laes brugsanvisning!
(3

@ Brug hgrevaern!

Brug beskyttelsesbriller!
i)

Brug andedraetsvaern!

M3 ikke bortskaffes sammen med alminde-
E ligt husholdningsaffald.

2 Tekniske data

Trykluft-rystepudser LRS 93 M
Drev Trykluft-lamelmotor
Driftstryk (tryk af strammende luft) 6 bar

Omdrejningstal 4000 - 7000 min™"

Arbejdsslag 4000 - 14000 min”’
Slibeslaglaengde 5mm
Luftforbrug ved nominel belastning 310 /min
Slibeplade (udskiftbar) 93 x 175 mm
Vaegt 1,5 kg
3 Bestemmelsesmassig brug

Slibemaskinerne er trykluftveerktgj, som er berg-
net til slibning af trae, kunststof, metal, sten, blan-
dede materialerm fever/lakker, spartelmasse og
lignende materialer. Asbestholdige materialer ma
ikke bearbejdes.

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anvendelse
haefter brugeren.
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4 Sikkerhedsanvisninger
41 Generelle sikkerhedsanvisninger

Generelle sikkerhedsregler

& Advarsel! Sgrg for at laese og forsta alle sik-
kerhedsforskrifter og anvisninger, fgr De

klarggr, anvender, reparerer, vedligeholder eller

skifter tilbehgrsdele pa dette trykluftvaerktgj. Fejl

ved overholdelse af advarsler og anvisninger kan

medfgre alvorlige personskader.

- Dette trykluftveerktgj ma kun klarggres, indstil-
les og anvendes af kvalificerede og uddannede
personer. Uden de rette kvalifikationer og den
rette uddannelse er der forhgjet fare for ulykker.

- Dette trykluftveerktgj ma ikke andres. £ndrin-
ger kan forringe sikkerhedsanordningerne funk-
tion og forgge risikoen for operatgren.

- Opbevar alle medleverede papirer, og videregiv
kun maskinen sammen med disse papirer.

- Anvend aldrig beskadiget trykluftveerktgj.

- Efterse regelmaessigt trykluftvaerktgj. Til det for-
mal skal det vaere forsynet med tydeligt leesbare
dimensionsvardier og markninger. Ekstraskilte
kan bestilles hos producenten.

Fare pa grund af udslyngede dele

- Ved brud af emner, af tilbehgrs- og maskindele
kan dele blive slynget ud med hgj hastighed.

- Brug slagfaste beskyttelsesbriller.

- Brug beskyttelseshjelm ved arbejde over hoved-
hgjde. Vurder i den forbindelse ogsa risici for an-
dre personer.

- Ggr arbejdsemnet sikkert fast. Benyt spande-
anordninger eller en skruestik til at holde ar-
bejdsemnet fast.

Fare for at blive hangede

- Brug egnet arbejdstgj! Bzer ikke lgstsiddende tgj
eller smykker, de kan hange fast i bevaegelige
dele. Baer harnet ved langt har.

Farer under driften

- Brug beskyttelseshandsker.

- Operatgren og vedligeholdelsespersonalet skal
fysisk vaere i stand til at handtere maskinens
stgrrelse, vaegt og ydelse

- Hold maskinen korrekt. Var parat til at neutrali-
sere de sadvanlige eller pludselige bevaegelser -
hold begge haender klar.

- Undgé usadvanlige kropsstillinger. Sgrg for at
sta sikkert, og hold altid balancen.

- Friggr betjeningselement til igangsaetning og
standsning i tilfeelde af en afbrydelse af energi-



forsyningen.

- Maskinen ma kun anvendes med slibemidler,
som er udviklet til dette formal.

- Brug kun smgremidler, som producenten har an-
befalet.

- Brug beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker
og beskyttelsestgj.

- Kontrollér bagskiven hver gang fgr brug. Anvend
ikke bagskiven, hvis den har revner eller brud el-
ler har veaeret udsat for et fald.

- Undga direkte kontakt med bagskiven. Brug pas-
sende handsker til beskyttelse af haenderne.

- Ma ikke anvendes uden slibemidler.

- Risiko for en elektrostatisk afladning, hvis try-
kluftvaerktgjet anvendes pa plast og andre ikke-
ledende materialer.

- Potentielt eksplosiv atmosfaere: Hvis der under
slibearbejdet pa bestemte materialer dannes
eksplosivt eller selvantandeligt stgv, skal mate-
rialeproducentens anvisninger vedrgrende bear-
bejdning altid fglges.

Fare pa grund af gentagne bevagelser
- Gennem brugen af trykluftvaerktgj kan brugeren
komme til at fgle ubehag i haender og arme samt

i hals- og skulderomradet eller i andre legems-
dele.

- Veelg en bekvem kropsstilling. Skift kropsstilling
ved langvarige opgaver.

- Informer arbejdsgiveren ved symptomer sasom
utilpashed, besvzer, banken, smerter, kriblen, fg-
lelseslgshed, braendende fornemmelse eller
stivhed, og sgg laege.

Fare som fglge af tilbehgrsdele

- Afbryd trykluftslangen fra trykluftforsyningen.
Nar trykluftveerktgjet ikke anvendes, fgr vedlige-
holdelse og ved skift af indsatsvaerktg;.

- Undga kontakt med indsatsvaerktgjet under og
efter brugen.

- Brug kun originalt tilbehgr.

- Slibelegemer eller skaereskiver er ikke tilladte.

- Tilbehgrets tilladte omdrejningstal skal vaere
mindst 1.000 1/min hgjere end det maksimale
omdrejningstal, der er angivet pa maskinen. Til-
behgrsdele, som drejer hurtigere end tilladt, kan
briste.

- Selvsiddende slibemidler skal saettes koncen-
trisk pa bagskiven.

LRS 93

Fare pa arbejdspladsen

Fare for at glide eller snuble! Pas pa glatte over-
flader og steder, hvor der ligger trykluftslanger,
man kan falde over.

Ikke beregnet til anvendelse i eksplosionsfarlige
atmosfaerer og ikke isoleret mod kontakt med
elektriske stremkilder.

Ga forsigtig frem i ukendte omgivelser. Der kan
vaere skjulte farer pa grund af stremledninger el-
ler andre forsyningsledninger. Kontrollér, at der
ikke findes elektriske ledninger, gasrgrledninger
osv., som i tilfeelde af beskadigelse gennem brug
af maskinen kan medfgre farer.

Fare som fglge af stev og damp

Hvis der ved slibningen opstar sundhedsskade-
ligt stav, skal maskinen sluttes til en egnet ud-
sugningsanordning, og de for arbejdsmaterialet
geldende sikkerhedsforskrifter skal overholdes.

Der skal foretages en risikovurdering af denne
fare, og der skal implementeres passende regu-
leringsmekanismer. Tag hensyn til det stgv, der
opstar under arbejdet.

Tilslut stgvudsugningen. Forvis Dem om, at de
stgvudsugningsanordninger, der findes, tilsluttes
og benyttes korrekt. Overhold de regionale sik-
kerhedsanvisninger  for  sundhedsskadelige
stgvtyper og dampe. Anvend og vedligehold try-
kluftvaerktgjet i overensstemmelse med anbefa-
lingerne i denne vejledning, og anvend de
tilbehgrs- og pabygningsdele, som Festool tilby-
der, for at reducere udskillelsen af stgv og dampe
til et minimum.Udled afgangsluften, sa
ophvirvling af stgv i stavholdige omgivelser redu-
ceres til et minimum.

Stgv og damp, som opstar under arbejdet, skal
kontrolleres det sted, hvor de opstar.

Alle dele skal vaere monteret korrekt og opfylde
alle betingelser for at sikre en fejlfri drift af try-
kluftverktgjet.

Veelg, vedligehold og udskift tilbehgr og for-
brugsmaterialer i overensstemmelse med denne
vejledning.

Brug andedreetsvaern!Overhold anvisningerne
fra arbejdsgiveren samt arbejdsmiljg- og sund-
hedsforskrifter.

Fare pa grund af stgj

Et hgjt stgjniveau kan ved utilstraekkeligt hgre-
vaern medfgre vedvarende hgreskader, hgretab
eller andre problemer.

Der skal foretages en risikovurdering af denne
fare, og der skal implementeres passende regu-
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leringsmekanismer, f.eks. anvendelse af stgj-
deempende materialer.

- Bar hgrevaern! Overhold anvisningerne fra ar-
bejdsgiveren samt arbejdsmiljg- og sundheds-
forskrifter.

- Anvend og vedligehold trykluftvaerktgjet i over-
ensstemmelse med denne vejledning.

- Veelg, vedligehold og udskift tilbehgr og for-
brugsmaterialer i overensstemmelse med denne
vejledning.

- Sgrg for at sikre funktionen for lyddeemperen pa
trykluftveerktgjet.

Fare for vibrationer

- Vibrationer kan medfgre nerveskader og forstyr-
relser af blodcirkulationen i haender og arme.

- Baer varmt tgj ved arbejde i kolde omgivelser, og
hold haenderne varme og tgrre.

- Indstil arbejdet ved fglelseslgshed, kriblen eller
smerterifingrene eller haenderne eller hvid mis-
farvning af fingre eller haender, informer ar-
bejdsgiveren, og sgg laege.

- Anvend og vedligehold trykluftvaerktgjet i over-
ensstemmelse med denne vejledning.

- Hold ikke for hardt fast om trykluftveerktgjet,
men med et sikkert greb under overholdelse af
de ngdvendige reaktionskraefter i haenderne. Jo
hardere man holder fast om vaerktgjet, jo hgjere
er vibrationsrisikoen.

Yderligere sikkerhedsanvisninger for pneumati-
ske maskiner

- Trykluft kan medfgre alvorlige personskader.

- Afbryd trykluftslangen fra trykluftforsy-
ningen. Nar trykluftveerktgjet ikke anven-
des, fgr vedligeholdelse og ved skift af
indsatsveerktg;.

- Retaldrig luftstremmen mod Dem selv el-
ler andre personer.

- "Dansende” slanger kan medfgre alvorlige per-
sonskader. Kontrollér, at slanger og deres befae-
stigelsesmidler er intakte og ikke har lgsnet sig.

- Driftstrykket ma ikke overskride 6,2 bar.

- Maskinen ma ikke anvendes med et omdrej-
ningstal pa mere end 7000 o/min.

- Beer aldrig trykluftveerktgjet i trykluftslangen.

Yderligere sikkerhedsanvisninger

- Hold arbejdsomradet i orden. Uorden i arbejds-
omradet kan medfgre ulykker.

- Tag hensyn til pavirkninger fra omgivelserne.
Undga at udsaette trykluftvaerktgj for regn.

~ Hold bgrn pa afstand! Lad ikke andre personer
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rore ved trykluftvaerktgjet eller trykluftslangen.
Hold andre personer pa afstand af Deres ar-
bejdsomrade.

- Opbevar Deres trykluftvaerktsj pa et sikkert
sted. Ubenyttet trykluftveerktgj skal leegges pa et
tort, hgjtliggende eller aflast sted, uden for bgrns
reekkevidde.

- Brug ikke trykluftslangen til formal, den ikke er
bestemt til Beskyt trykluftslangen mod varme,
olie og skarpe kanter. Kontrollér regelmaessigt
trykluftslangen og fa den udskiftet af en aner-
kendt fagmand, hvis den er beskadiget. Trykluft-
slangen ma ikke anvendes til
pafgringsanordninger  sasom  sprgjte-  og
sprayapparater, da sikkerhedskravene mod elek-
triske risici ikke kan overholdes.

- Plej Deres vaerktgj med omhu. Hold vaerktgjerne
skarpe og rene for at kunne arbejde bedre og
mere sikkert. Fglg vedligeholdelsesforskrifterne
og anvisningerne for vaerktgjsskift. Hold handta-
gene tgrre og frie for olie og fedt.

- Lad ikke vaerktgjsnggler sidde i. Kontrollér for
start, at nggle og indstillingsveerktgjer er fjernet.

- Undga utilsigtet start. Baer ikke et trykluftvaerk-
tgj, som er tilsluttet trykluftforsyningen, med fin-
geren pa afbryderknappen. Forvis Dem om, at
afbryderen er slaet fra, nar trykluftslangen slut-
tes til trykluftforsyningen.

- Vaer opmaerksom! Vaer opmaerksom pa, hvad De
laver. Arbejd forsvarligt.

Brug ikke trykluftveerktgjet, nar De er ukoncen-
treret.

- Fa Deres trykluftvaerktgj repareret af en fag-
mandDette trykveerktgj overholder de relevante
sikkerhedsbestemmelser. Reparationer ma kun
udfgres af en fagmand, ellers risikerer brugeren
at blive udsat for ulykker.

- Arbejd kun med korrekt behandlet trykluft.
Dette er sikret, nar De anvender Festool-service-
enheden VE.

4.2 Resterende risici

Pa trods af overholdelse af alle relevante byggefor-
skrifter kan der opsta faresituationer, nar maski-
nen betjenes, fx som fglge af:

- vaekflyvende materialedele,

- vaekflyvende veerktgjsdele ved defekt veerktgj,
- lydemissioner,

- stgvemission.

4.3 Emissionsvaerdier

De beregnede veerdier iht. EN ISO 15744/1S0 28927
ligger typisk pa:



Lydtrykniveau Lpra = 70 dB(A)
Lydeffektniveau Lwa =81 dB(A)
Usikkerhed K=3dB
@ Baer hgrevaern!
Vibrationsemission ap Usikker-
hed K
3-akset
Handgreb 7.3m/s? | 3,0 m/s?
Ekstra handgreb | 6,5m/s® | 3,0 m/s?

1-akse (Vibrationsvardierne i henhold til den
gamle EN IS0 8662.)

Handgreb 2.7 m/s? 1,5 m/s?

Ekstra handgreb | <25 m/s% | 1,5m/s?

De angivne emissionsveerdier (vibration, stgj)
- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig bedgmmel-
se af vibrations- og stgjbelastningen ved brug.

- repraesenterer de vigtigste anvendelsesformal
for elveerktgjet.

En forhgjelse er mulig ved andre formal, med andre
indsatsveerktgjer eller ved utilstraekkelig vedlige-
holdelse. Veer opmaerksom pa maskinens tom-
gangs- og stilstandstider!

5 Tryklufttilslutning og ibrugtag-

ning
AN

Risiko for kvaestelser

» Pas pa, at trykluftveerktgjet er slukket, nar try-
kluftforsyningen tilsluttes.

FORSIGTIG

5.1 Trykluftbehandling

For at sikre en fejlfri funktion af Festool-trykluft-
vaerktgjet skal der altid arbejdes med Festool-for-
syningsenheden VE. Forsyningsenheden, der be-
star af filter, regulator, kondensatafledning og smg-
rer, sgrger for ren, kondensatfri og olieret trykluft.
Smgreren skal indstilles sadan, at der tilsaettes en
drabe olie til trykluften ca. hver 7.-10. minut.
Skader, som opstar pa grund af mangelfuld try-
kluftbehandling, er ikke omfattet af garantien.
® Ved anvendelse af op til to Festool-trykluft-
vaerktgjer anbefaler vi forsyningsenheden med
en 3/8"-tilslutning.

LRS 93

Til trykluftforsyningen skal der veelges en kom-
pressor, der giver mindst 500 /min ved et driftstryk
pa 6 bar.

Ledningssystemet skal have en tilstraekkelig stor
diameter (mindst 9 mm).

5.2 Tilslutning IAS 3-slange

Sliberen er et trykluftveerktgj, som tilsluttes Festo-
ol IAS 3-systemet. Dette slangsystem forene tre
funktionerien slange:

* Trykluftforsyning [1-1]

* Returlufttilbagefgring [1-2]

* Stgvudsugning [1-3]

Tilslutning og frakobling - se figur [51.
5.3 Til-/frakobling

Ved at trykke pa armen [2-1] taeender man for try-
kluftvaerktgjet. Hvis armen slippes, slukkes maski-
nenigen.

6 Indstillinger

/N

Risiko for kvaestelser

» Fgr alt arbejde pa maskinen skal maskinen altid
afbrydes fra trykluftforsyningen.

FORSIGTIG

6.1 Elektronik

Hastighedsregulering

Med stillehjulet [2-2] kan hastigheden indstilles
trinlgst mellem 4000 - 7000 min™".

Derved kan du foretage en optimal tilpasning af
skaerehastigheden til det givne arbejdsemne.

Derved kan De foretage en optimal tilpasning af

skeerehastigheden til det givne arbejdsemne.

6.2 Montering af slibetilbehgr

Ved trykluftslibenmaskinerne LRS 93 M og LRS 93

G veelge mellem 2 forskellige former for fastggrei-

se af slibepapiret:

Slibepapir til at spande fast

» Begynd pa den bageste side.

» Sving spaendearmen ud og aben klemmeanord-
ningen [4-1].

» Skub slibepapiret ind indtil anslag [4-2] og klap
spaendearmen i udgangsposition.

» Placér slibepapiret pa slibepladen, treek det
stramt fremad og spaend det fast pa forsiden.

Slibermiddel fastggres med StickFix

Pa StickFix-slibeskiven og -slibesalen kan du nemt
og hurtigt montere passende StickFix-slibepapir og
StickFix-slibefleece.

55



LRS 93
» Tryk det selvkleebende slibetilbehgr pa bagski-
ven .

6.3 Udsugning

/N

Sundhedsfare fra stgv

» Stgv kan veere sundhedsfarligt. Arbejd derfor al-
drig uden udsugning.

ADVARSEL

» Veer ved udsugning af sundhedsfarligt stgv altid
opmaerksom pa de nationale bestemmelser.

For at opna en optimal stgvudsugning anbefaler vi
at bruge Festool stgvsugere med teend- / slukauto-
matik til trykluftmaskiner.

For at undga at trykluftmotoren beskadiges,
ma trykluftveerktgjet ikke udsuges, nar det
star stille.

7 Vedligeholdelse og pleje

/N

Risiko for kvaestelser

» For alt arbejde pa maskinen skal maskinen altid
afbrydes fra trykluft-forsyningen.

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der
kraever at motorhusets abnes, ma kun foretages

af et autoriseret servicevaerksted.
’ﬁ a ‘. udfgres af producenten eller service-
@ veerksteder: Neermeste adresse finder

De pa: www.festool.dk/service

ADVARSEL

Kundeservice og reparationer ma kun

Brug kun originale Festool-reservede-
le! Best.-nr. finder De pa:
www.festool.dk/service
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7.1 Lameller

Efter ca. 500 driftstimer anbefaler vi at fa skiftet
motorens lameller ud.

7.2 Smoring

Efter leengere stilstand, f.eks. efter en weekend,
skal der dryppes 1 til 2 draber smareolie i maski-
nens tryklufttilslutning [5-11, far maskinen tages i
brug igen.

7.3 Udskiftning af lyddeemperen

Udskift med regelmaessige mellemrum lyddaem-
peren pa IAS-slangesystemerne for at bevare try-
kluftvaerktgjets ydelse.

7.4 Renggring af udsugningskanalerne

Vi anbefaler at ggre udsugningskanalerne i maski-
nen rene med en lille flaskerenser eller en stofklud
en gang om ugen (seerligt ved slibning af kunsthar-
piksspartel) [3]. Til dette formal lgsnes de 4 skruer
i slibepladen.

8 Tilbehgr

Anvend udelukkende det originale Festool-tilbehgr
og Festool-forbrugsmateriale, som er beregnet til
maskinen, da disse systemkomponenter er tilpas-
set optimalt til hinanden. Ved anvendelse af tilbe-
hgr og forbrugsmateriale af andre marker skal
man regne med en forringelse af arbejdsresulta-
terne og en begraensning af garantien. Alt efter an-
vendelse kan maskinen opslides hurtigere eller
brugeren belastes mere end ngdvendigt. Pas derfor
pa dig selv, maskinen og garantien ved udelukken-
de at anvende originalt Festool-tilbehgr og Festool-
forbrugsmateriale!

Festool har det passende slibe- og polermiddel til
enhver anvendelse.

Bestillingsnumrene for tilbehgr og vaerktgj kan du
finde i dit Festool-katalog eller pa internettet under
~www.festool.dk”.



Originalbruksanvisning

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i bruks-
anvisningen.

1 Symboler

Sym- Betydning
bol

C Advarsel om generell fare

warning| |_es bruksanvisning!

@ Bruk hgrselvern!

e
1)

©

Bruk vernebriller!

W

. Bruk andedrettsvern!

E Ma ikke kastes i husholdningsavfallet.
2

Tekniske data

Trykkluft-plansliper LRS93 M
Drivverk Trykkluft-lamellmotor
Driftstrykk (flyttrykk) 6 bar
Turtall 4000 - 7000 min”"'
Arbeidslgft 4000 - 14000 min™'
Slipelgft 5mm
Luftforbruk ved nominell last 310 I/min
Slipeplade (utskiftbar) 93 x 175 mm
Vekt 1,5 kg

3 Riktig bruk

De plansliper er trykkluftverktgy for sliping av tre,
kunststoff, metall, stein, sammensatte materialer,
farger/lakker, sparkelmasse og lignende materia-
ler. Materialer som inneholder asbest, skal ikke be-
arbeides.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk barer bru-
keren ansvaret.

LRS 93 CND
4 Sikkerhetsregler

41 Generell sikkerhetsinformasjon

Generelle sikkerhetsregler

& Advarsel! Du ma ha lest og forstatt samtlige
sikkerhetsanvisninger og andre anvisnin-

ger for du klargjer, bruker, reparerer, vedlikehol-

der eller skifter ut reservedeler pa trykkluftverk-

tayet. Hvis du ikke fglger advarslene og anvisninge-

ne, kan det fgre til alvorlige skader.

- Dette trykkluftverktgyet skal bare klargjgres,
stilles inn og brukes av kvalifisert personell som
har fatt opplaering. Mangel pa kvalifikasjon og
oppleering innebaerer gkt risiko for ulykker.

- Det skal ikke utfgres endringer pa dette trykk-
luftverktgyet. Endringer kan fgre til at sikker-
hetstiltakene ikke fungerer som de skal og
innebaerer dermed en gkt risiko for operatgren.

- Tavare pa alle vedlagte dokumenter. Ikke gi mas-
kinen videre til andre uten disse dokumentene.

- Bruk aldri skadet trykkluftverktgy.
- Sgrg for regelmessig inspeksjon av trykkluft-
verktgyet. Det ma ha tydelig lesbare maleverdier

og merking. Nye skilt kan bestilles hos produ-
senten.

Risiko pa grunn av deler som slynges ut

- Hvis verktgyet gar i stykker, kan det slynges ut til-
behgr- eller maskindeler i hgy hastighet.

- Bruk slagfaste vernebriller.

- Bruk beskyttelseshjelm ved arbeider over hode-
niva. Vurder ogsa risikoen for andre personer.

- Sikre arbeidsstykket Bruk en spenninnretning
eller en skrustikke for a holde arbeidsstykket pa
plass.

Risiko for a sette seg fast

- Bruk egnede arbeidskleer! Bruk ikke vide klaer
eller smykker, de kan gripes av bevegelige deler.
Bruk harnett for a sikre langt har.

Risiko under bruk
- Bruk vernehansker.
- Operatgren og vedlikeholdspersonell ma fysisk

vaere i stand til @ handtere stgrrelsen, massen og
effekten til maskinen

- Hold maskinen riktig. Veer alltid klar til & motvir-
ke maskinens vanlige eller plutselige bevegelser
- hold begge hender klare.

- Unnga unormal kroppsholdning. Sgrg for at du
star stabilt og holder likevekten.

- Frigjgr betjeningselementene for driftsstart og
driftsstopp i tilfelle brudd pa stremforsyningen.
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Maskinen skal kun brukes med slipemidler som
er utviklet til dette formalet.

Bruk bare smgremidler som er anbefalt av pro-
dusenten.

Bruk vernebriller, vernehansker og vernekleer.

Kontroller alltid slipetallerkenen fgr bruk. Avstd
fra bruk hvis denne er revet opp, brukket eller
har falt ned.

Unnga direkte kontakt med slipetallerkenen.
Bruk passende hansker for & beskytte hendene.

Bruk den aldri uten slipemiddel.

Det er fare for elektrostatisk utladning dersom
trykkluftverktgyet brukes pa plast og andre ikke-
ledende materialer.

Potensielt eksplosiv atomosfeere: Hvis det under
sliping av bestemte materialer dannes eksplosivt
eller selvantennelig stgv, ma du alltid falge ar-
beidsanvisningene fra materialeprodusenten.

Risiko pa grunn av gjentatte bevegelser
- Ved bruk av trykkluftverktgyet kan brukeren

merke ubehag i hender og armer samt i hals- og
skulderomradet eller i andre kroppsdeler.

Innta en behagelig kroppsholdning. Endre
kroppsholdningen ved langvarige arbeidsgkter.

Informer arbeidsgiver og kontakt lege ved symp-
tomer som kvalme, besvaer, banking, smerter,
kribling, nummenhet, en brennende fglelse eller
stivhet.

Risiko knyttet til tilbehgrsdeler

Koble trykkluftslangen fra trykkluftforsyningen.
Nar trykkluftverktgyet ikke er bruk, fgr vedlike-
hold og ved skifte av innsatsverktgy.

Unnga kontakt med innsatsverktgyet under og
etter bruk.

Bruk bare originalt tilbehgr.

Det er ikke tillatt & bruke slipeklosser eller skil-
leslipeskiver.

Tillatt turtall for tilbehgret ma veere minst 1000
o/min hgyere enn maksimalt turtall oppgitt pa
maskinen. Tilbehgrsdeler som roterer raskere
enn tillatt, kan brytes opp i fragmenter.

Selvklebende slipemidler ma pafgres konsen-
trisk pa slipetallerkenen.

Risiko pa arbeidsplassen
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Fare for a skli eller snuble! Veer oppmerksom pa
glatte overflater og lufttrykkslanger, som utgjgr
snublefeller.

lkke beregnet pa bruk i eksplosjonsfarlige at-
mosfaerer og ikke isolert mot kontakt med elek-
triske strgamkilder.

Ver forsiktig ved arbeid i ukjente omgivelser. Det
kan finnes skjulte farer som f.eks. strgmlednin-
ger og andre forsyningsledninger. Forsikre deg
om at det ikke finnes noen elektriske ledninger,
gassrgr eller lignende som kan utgjgre en risiko
dersom de skades av maskinen.

Risiko pa grunn av stgv og damp

Hvis det under sliping oppstar helseskadelig
stgv, skal maskinen kobles til en egnet avsugs-
innretning og og de gjeldende sikkerhetsforskrif-
tene for det aktuelle arbeidsstoffet ma
overholdes.

Denne risikoen ma vurderes og tilsvarende regu-
leringstiltak iverksettes. Det stgvet som kan opp-
sta, ma tas med i beregningen.

Koble stgvavsuget riktig til. Kontroller at eksis-
terende avsugsinnretninger er tilkoblet og at de
brukes riktig.Fglg regionale sikkerhetsanvisnin-
ger for helseskadelig stgv og damp. Ved a bruke
og vedlikeholde trykkluftverktgyet i henhold til
anbefalingene i denne bruksanvisningen, og bare
bruke tilbehgr og deler fra Festool, kan du sgrge
for at det frigjgres minimalt med stgv og damp. |
stgvholdige omgivelser ma du sgrge for 3 lede
vekk utblasningsluften pa en slik mate at det
virvles opp minimalt med stgv.

Oppstar det stgv og damp, ma frigjgringen av dis-
se kontrolleres pa stedet.

Alle deler ma veaere montert riktig, og de ma opp-
fylle alle betingelser for a sikre feilfri drift av
trykkluftverktgyet.

Velg, vedlikehold og skift ut tilbehgr og forbruks-
materialer i henhold til denne anvisningen.

Bruk andedrettsvern! Ta hensyn til arbeidsgivers
anvisninger eller arbeids- og helseforskrifter.

Risiko pa grunn av stgy

Hoyt stgyniva kan fgre til varige hgrselsskader,
hgrseltap eller andre problemer hvis man ikke
bruker tilstrekkelig hgrselvern.

Denne risikoen ma vurderes, og tilsvarende re-
guleringstiltak iverksettes, for eksempel bruk av
isolasjonsmaterialer.

Bruk hgrselvern!Ta hensyn til arbeidsgivers an-
visninger eller arbeidsmiljgforskrifter.

Bruk og vedlikehold trykkluftverktgyet i henhold
til denne anvisningen.

Velg, vedlikehold og skift ut tilbehgr og forbruks-
materialer i henhold til denne anvisningen.

Forviss deg om at lyddemperen pa trykkluftverk-
toyet fungerer.



Risiko pa grunn av vibrasjoner

- Vibrasjoner kan forarsake nerveskader eller for-
styrrelseriblodsirkulasjonen i hender og armer.

- Bruk varme kleer og hold hendene varme og tar-
re ved arbeid under kalde forhold.

- Informer arbeidsgiver, avslutt arbeidet og kon-
sulter lege ved nummenhet i fingre og hender el-
ler hvit misfarging pa fingre og hender.

- Bruk og vedlikehold av trykkluftverktgyet ma
skje i henhold til denne anvisningen.

- lkke hold trykkluftverktgyet altfor hardt, men ha
et fast grep for & kunne kontrollere reaksjons-
kreftene mot handen.Vibrasjonsrisikoen forhgy-
es ved gkt gripekraft.

@vrige sikkerhetsanvisninger for pneumatiske
maskiner

Trykkluft kan forarsake alvorlige skader.

- Koble trykkluftslangen fra trykkluftforsy-
ningen. Nar trykkluftverktgyet ikke er
bruk, fgr vedlikehold og ved skifte av inn-
satsverktay.

- Led aldri luftstrammen mot deg selv eller
andre personer.

- Slanger som slar rundt, kan forarsake alvorlige
skader. Kontroller at slanger og festemidlene
deres er uskadet eller ikke er lgse.

- Driftstrykket ma ikke overskride 6,2 bar.

- Maskinen ma ikke drives med turtall over 7000 o/
min.

- Loft eller baer aldri trykkluftverktgy etter trykk-
luftslangen.

@vrige sikkerhetsanvisninger

- Hold orden pa arbeidsplassen din. Uorden p3
arbeidsplassen kan fgre til ulykker.

- Ta hensyn til pavirkninger fra omgivelsene. Ut-
sett aldri trykkluftverktgy for regn.

- Hold barn pa avstand! La ikke andre personer
bergre trykkluftverktgyet eller trykkluftslangen.
Hold andre personer pa god avstand fra arbeids-
omradet.

- Oppbevar trykkluftverktgyet pa et sikkert sted.
Trykkluftverktgy som ikke er i bruk ma oppbeva-
res pa et tgrt, hgytliggende eller avlast sted, slik
at det er utilgjengelig for barn.

- Bruk aldri trykkluftslangen til formal den ikke

er laget for Beskytt trykkluftslangen mot varme,
olje og skarpe kanter. Kontroller trykkluftslan-
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gen regelmessig og la en autorisert fagmann
skifte den ut hvis den blir skadet. Trykkluftslan-
gen skal ikke brukes til innretninger som sprut-
eller sprayapparater, fordi sikkerhetskravene til
elektrisk sikring ikke overholdes.

- Ta godt vare pa verktgyet ditt. Hold verktgyet
skarpt og rent slik at arbeidet gar bedre og tryg-
gere. Fglg vedlikeholdsforskriftene og henvisnin-
gene om skifte av verktgy. Hold handtakene rene
og fri for olje og fett.

- Ta alltid ut verktgyngklene. Kontroller at ngkkel
og innstillingsverktay er fiernet for du slar pa
maskinen.

- Unnga utilsiktet start. Baer aldri trykkluftverktay
som er koblet til trykkluftforsyningen med finge-
ren pa bryteren. Kontroller at bryteren er slatt av
nar du kobler trykkluftslangen til trykkluftforsy-
ningen.

- Var oppmerksom! Pass pa hva du gjgr. Bruk
sunn fornuft under arbeidet.

Bruk aldri trykkluftverktgyet nar du er ukonsen-
trert.

- La reparasjoner pa trykkluftverktgy utfgres av
en fagmann.Dette trykkluftverktgyet oppfyller
kravene i henhold til gjeldende sikkerhetsbe-
stemmelser. Reparasjoner skal alltid utfgres av
en fagmann, ellers er det fare for ulykker med
personskader.

- Arbeid kun med korrekt klargjort trykkluft.
Dette kan du sikre ved & bruke Festool-for-
syningsenhet VE.

4.2 Restrisiko

Selvom alle gjeldende byggeforskrifter overholdes,
kan det oppsta farlige situasjoner nar maskinen er
i bruk, for eksempel pa grunn av

emnedeler som slynges vekk

verktgydeler som slynges vekk fordi verktgyet er
defekt

stgyutslipp
stgvutslipp

4.3 Utslippsverdier
Typiske verdier etter EN ISO 15744/1S0 28927:

Lydtrykkniva Lpra = 70 dB(A]
Lydeffektniva Lwa =81 dB(A)
Usikkerhet K=3dB

@ Bruk hgrselvern
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Svingningsemisjons- ap Usikker-
verdi het K
treakset
Handtak 73m/s? | 3,0m/s?
Stgttehandtak 6,5m/s? | 3,0m/s?

en akse (Svingningsverdiene iht. den gamle EN
1SO 8662.)

Handtak
Stgttehandtak

1,5 m/s?
1,5 m/s?

2.7 m/s?
<2.5m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stay)
- brukes til 3 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering av
vibrasjons- og stgybelastning ved bruk,

- og representerer de viktigste bruksomradene for
elektroverktgyet.

En gkning er mulig ved annet bruk, med annet inn-
satsverktgy eller ved utilstrekkelig vedlikehold.
Veer oppmerksom pa maskinens tomgangs- og
stillstandsperioder!

5 Trykklufttilkobling og igangset-

ting
AN

Skaderisiko

» Kontroller at trykkluftverktgyet er slatt av nar
trykkluftforsyningen kobles til.

FORSIKTIG

5.1 Trykkluftbehandling

For a sikre perfekt funksjon av Festool-trykkluft-
verktgy, ma det alltid arbeids med en Festool-for-
syningsenhet VE. Forsyningsenheten bestar av fil-
ter, regulator, kondensatutlgp og oljeenhet og sgr-
ger for ren, kondensfri og oljet trykkluft.
Oljeenheten ma stilles inn slik at én drape olje til-
settes trykkluften i intervaller pa 7-10 minutter.

Skader som oppstar pa grunn av manglende trykk-
luftbehandling omfattes ikke av garantien.

® Ved bruk av opptil to Festool-trykkluftverktgy,
anbefales forsyningsenheten med en 3/8"-tilko-
bling.

For trykkluftforsyningen ma det velges en kom-

pressor som leverer minst 500 |/min ved et

driftstrykk pa 6 bar.

Ledningssystemet ma ha en tilstrekkelig stor dia-

meter (minst 9 mm).
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5.2 Tilkobling IAS 3-slange

Sliperen er et trykkluftverktgy som kobles til
Festool-IAS 3-systemet. Dette slangesystemet
kombinerer tre funksjoner i én slange:

e Trykkluftforsyning [1-1]

* Tilbakefgring av avluft [1-2]

* Stgvavsugning [1-3]

Tilslutte og frakople - se Fig. [5].

5.3 Sla pa og av

Ved 3 trykke spaken [2-1] slas trykkluftverktgyet
pa. Nar spaken slippes, slas maskinen av igjen.

6 Innstillinger
/N FORSIKTIG
Skaderisiko

» Nar det skal utfgres arbeid pa maskinen skal
den alltid kobles fra trykkluftforsyningen!

6.1 Elektronikk

Omdreiningstallsjustering

Turtallet kan stilles inn trinnlgst mellom 4000 -
7000 o/min ved hjelp av stillhjulet [2-2]. Dermed
kan skjaerehastigheten tilpasses optimalt til hvert
materiale.

Dermed kan skjeerehastigheten tilpasses optimalt
til hvert materiale.

6.2 Feste slipetilbehgr

Ved de Trykkluft-plansliper LRS 93 M og LRS 93 G
kan du velge mellom 2 mater for a feste papiret:
Slipepapir spennes pa

» Begynn bak.

» Pne kleminnretningen [4-1] ved & svinge ut
spennarmen.

» Skyvslipepapiretinn til anslaget [4-2] og sla ar-
men tilbake i utgangsposisjonen.

» Legg slipepapiret pa slipeplaten, trekk frem-
over til det sitter stramt og spenn det fast frem-
me.

Slipemidler festes med StickFix

Det gar raskt og enkelt & feste passende StickFix-

slipepapir og -slipeduk pa StickFix-slipetallerke-

nen og -slipesalen.

» Trykk det selvklebende slipetilbehgret pa slipe-
tallerkenen .



6.3 Avsug

AN

Helsefare pa grunn av stov

» Stgv kan veere helseskadelig. Arbeid derfor aldri
uten avsug.

» Ta hensyn til de nasjonale forskriftene ved avsu-
ging av helseskadelig stav.

ADVARSEL

Vi anbefaler bruken av Festool avsugsmobil med
inn-/utkoblingsautomatikk for trykkluftmaskiner
for a sikre optimal stgvavsuging.
For & unnga skader pa trykkluftmotoren ma
ikke avsugsapparatet brukes nar trykkluft-
verktgyet star stille.

7 Vedlikehold og pleie

A

Skaderisiko

» Nar det skal utfgres arbeid pa maskinen skal
den alltid kobles fra trykkluft-forsyningen!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider som

krever at motorhuset apnes, skal bare gjennom-
fares av et autorisert kundeservice-verksted.

ADVARSEL

Kundeservice og reparasjoner skal
kun utfgres av produsenten eller ser-
viceverksteder: Du finner narmeste
adresse under:
www.festool.com/service

S P
3

Bruk kun originale Festool-reservede-
ler! Best.nr. finner du under:
www.festool.com/service

7.1Lameller

Etter ca. 500 driftstimer anbefales det a skifte ut la-
mellene pa motoren.

LRS 93 @
7.2 Smgring

Nar maskinen ikke har veert i bruk over lengre tid,
f.eks. etter en helg, ma maskinen tilfgres 1 til 2 dra-
per smgreolje i trykklufttilkoblingen [5-11 for
igangsetting.

7.3 Bytte av lyddemper

Bytt jevnlig lyddemperen pa IAS-slangesystemene
for & opprettholde effekten til trykkluftverktayet.

7.4 Rengjgring av avsugningskanaler

En gang i uken (spesielt ved sliping av kunsthar-
pikssparkel] bgr avsugningskanalene i maskinen
rengjgres med en liten flaksebgrste eller en stoff-
klut [3].Dertiel lgsnes slipeplaten med de 4 skrue-
ne.

8 Tilbehogr

Bruk bare originalt Festool-tilbehgr og Festool-for-
bruksmateriale som er laget til denne maskinen,
siden disse systemkomponentene er optimalt til-
passet til hverandre. Ved bruk av tilbehgr og for-
bruksmateriale fra andre tilbydere senkes kvalite-
ten pa arbeidsresultatet og en sannsynlig inn-
skrenking av garantien. Alt etter bruk kan slitasjen
pa maskinen eller den personlige belastningen pa
deg gkes. Beskytt derfor deg selv, maskinen og din
garantirett ved kun & benytte originalt Festool-til-
behgr og Festool-forbruks-materiale.

Festool tilbyr passende slipe- og poleringsmiddel
til alle bruksomrader.
Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy finner du
i Festool-katalogen eller pd Internett under
“www.festool.com”.

9 Miljo
Kast aldri apparatet i husholdningsavfallet! Re-
turner apparat, tilbehgr og emballasje til et miljg-

vennlig gjenvinningsanlegg. Folg bestemmelsene
som gjelder i ditt land.

Informasjon om REACh: www.festool.com/reach
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Manual de instrucoes original

As figuras indicadas encontram-se no inicio do ma-
nual de instrucodes.

1 Simbolos

Sim- Significado
bolo

C Aviso de peligro general

fwarning) |_er manual de instrucoes!

(
@ iUsar proteccion para los oidos!

iUtilizar gafas de proteccion!
i)
|
jUtilizar proteccion respiratoria!

ﬁ No depositar en la basura doméstica.

2 Dados técnicos

LRS 93 M

Motor de lamelas por
ar comprimido

6 bar

Lixadora vibratoria pneumatica

Accionamento

Pressao de utilizacdo (pressao de

fluxo)
NUmero de rotacoes 4000 - 7000 rpm

Cursos de trabalho 4000 - 14000 min™!

Orbita 5mm
Consumo de ar a carga nominal 310 I/min
Placa abrasiva (substituivel) 93 x 175 mm
Peso 1,9 kg
3 Utilizacao conforme as disposi-

coes
As lixadeiras sao ferramenteas pneumaticas que
podem ser utilizadas para lixar madeira, plasticos,
metais, pedras, materiais compostos, tintas/verni-
zes, materiais de enchimento, massa de aparelhar
e materiais afins. Nao se podem efectuar trabalhos
em materiais com amianto.

Em caso de utilizacao incorrecta, a respon-
sabilidade ¢ do utilizador.
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4 Indicacoes de seguranca
41 Instrucoes gerais de seguranca

Regras gerais de seguranca

& Adverténcia! Leia e compreenda todas as in-
dicacoes de seguranca e instrucoes antes de
instalar, utilizar, reparar, efectuar a manutencao
ou substituir acessorios desta ferramenta pneu-
matica. A falta de cumprimento das adverténcias e
instrucoes pode dar origem a ferimentos graves.

- Esta ferramenta pneumatica sé pode ser instala-
da, configurada e utilizada por pessoas devida-
mente qualificadas e formadas. Sem qualificacao
e formacao, existe maior perigo de acidente.

- Esta ferramenta pneumatica nao pode ser modi-
ficada. As alteracoes podem reduzir a eficacia
das medidas de seguranca e aumentar os riscos
para o operador.

- Guarde todos os documentos em anexo; a ferra-
menta s6 deve ser entregue a terceiros junta-
mente com estes documentos.

- Nunca deve utilizar ferramentas pneumaticas
danificadas.

- Submeta as ferramentas pneumaticas regular-
mente a uma inspeccao. Para o efeito, estas tém
de estar claramente identificadas com valores
atribuidos e identificacoes bem legiveis. Pode
encomendar placas de substituicao no fabrican-
te.

Perigo devido a projeccao de pecas

- Se a peca a trabalhar, os acessorios ou partes da
ferramenta partirem é possivel que sejam pro-
Jectadas pecas a alta velocidade.

- Use dculos de proteccao resitentes ao choque.

- Use um capacete ao efectuar trabalhos acima da
cabeca. Nessa ocasiao, avalie também os riscos
para outras pessoas.

- Fixe a peca a trabalhar. Utilize dispositivos de fi-

xacao ou um torno de bancada para fixar a peca
a trabalhar.

Perigo de ficar preso

- Use vestuario de trabalho adequado! Nao use
vestuario largo nem joias, estes podem ficar pre-
sos em pecas moveis. Se tiver cabelo comprido,
use uma rede de cabelo.

Perigos em funcionamento
- Use luvas de proteccao.
- O operador e o pessoal de manutencao tém de

estar fisicamente capazes de manusear o tama-
nho, a massa e a poténcia da ferramenta



Segure correctamente na ferramenta. Esteja
preparado para reagir aos movimentos habituais
ou subitos - mantenha as duas maos disponiveis.

Evite posturas nao normais do corpo. Certifique-
se de que tem um bom apoio e que mantem sem-
pre o equilibrio.

Libertar o dispositivo de controlo para a coloca-
cao em funcionamento e desactivacao em caso
de falha da alimentacao de energia.

A ferramenta s6 pode ser utilizada com as lixas
desenvolvidas para esta finalidade.

Utilize apenas lubrificantes recomendados pelo
fabricante.

Use dculos de proteccdo, luvas de proteccao e
vestuario de proteccao.

Verifique o prato de lixar antes de cada utilizacao.
Nao deve ser utilizado se estiver fissurado, parti-
do ou se tiver caido.

Evite o contacto directo com o prato de lixar. Use
luvas adequadas como proteccao para as maos.

Nunca utilizar sem lixa.

Risco de uma descarga electroestatica, se a fer-
ramenta pneumatica for utiliza em plastico e ou-
tros materiais nao condutores.

Atmosfera potencialmente explosiva: se surgi-
rem pds explosivos ou inflamaveis durante a lixa-
gem de determinados materiais, devem
observar-se impreterivelmente as indicacoes de
trabalho do fabricante do material.

Perigo devido a movimentos repetidos

Devido a utilizacao da ferramenta pneumatica, o
operador podera sentir sensacoes desagrada-
veis nas maos e nos bracos, assim como na zona
do pescoco e dos ombros ou em outras partes do
corpo.

Mantenha uma postura confortavel do corpo. Se
efectuar trabalhos prolongados, vd mudando a
postura do corpo.

Se surgirem sintomas, tais como, indisposicao,
queixas, palpitacoes, dores, formigueiro, surdez,
ardores ou regidez, informe o empregador e con-
sulte um médico.

Perigo devido aos acessorios

Separe o tubo flexivel de ar comprimido da ali-
mentacao de ar comprimido. Se nao utilizar a
ferramenta pneumatica, antes da manutencao e
ao mudar ferramentas de trabalho.

Evite o contacto com a ferramenta de trabalho
durante e apos a utilizacao.

Utilize apenas acessorios originais.

LRS 93 @

- Nao sao permitidos discos abrasivos nem discos

de corte.

- O ndmero de rotacoes maximo do acessorio deve

ser, no minimo, 1000 rpm maior que o numero de
rotacdes maximo indicado na ferramenta. Aces-
sorios que giram com uma velocidade superior a
permitida podem ficar danificados.

- Lixas auto-aderentes devem ser aplicadas de

forma concentrica no prato de lixar.

Perigo no local de trabalho
- Perigo de escorregar e tropecar! Preste atencao

a superficies escorregadias e a perigos de trope-
car devido a tubos flexiveis de ar comprimido.

Nao é adequado para ser utilizado em atmosfe-
ras explosivas e nao esta isolado contra o contac-
to com fontes de corrente eléctrica.

Num ambiente desconhecido, proceda com cau-
tela. Podem existir perigos ocultos devido a li-
nhas de corrente ou outras linhas de
alimentacao. Certifique-se de que nao existem
nenhuns condutores eléctricos, tubagens de gas,
etc., que, se forem danificados pela utilizacao da
ferramenta, possam dar origem a perigos.

Perigo devido a po e vapores
- Se a lixagem der origem a poeiras prejudiciais a

saude, deve ligar-se a ferramenta a um disposi-
tivo de aspiracao adequado, devendo observar-
se as normas de seguranca validas para o mate-
rial a trabalhar.

Devera ser feita uma avaliacao de risco relativa-
mente a este perigo, implementando-se os res-
pectivos mecanismos de regulacdo. Os pos
produzidos devem ser recolhidos.

Ligue o dispositivos de aspiracao de pd. Certifi-
que-se de que os dispositivos de aspiracao de po
existentes estao ligados e sao correctamente uti-
lizados. Observe as indicacoes de seguranca re-
gionais relativamente a p6s e vapores
prejudiciais a saude. Opere e efectue a manuten-
cao da ferramenta pneumatica de acordo com as
recomendacoes apresentadas nestas instrucoes
e utilize os acessorios e pecas de montagem pro-
postos pela Festool, de forma a reduzir ao maxi-
mo a libertacao de poeiras e vapores. Encaminhe
a evacuacao de ar de forma a reduzir ao maximo
os remoinhos de poeira em ambientes poeiren-
tos.

- As poeiras ou vapores eventualmente produzi-

dos, devem ser controlados no local em que sao
libertados.

- Todas as pecas devem estar correctamente mon-

tadas e satisfazer todas as condicoes de modo a
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garantir um funcionamento em perfeitas condi-
coes da ferramenta pneumatica.

Seleccionar, efectuar a manutencao e substituir
0s acessorios e materiais de desgaste de acordo
com esta instrucao.

Usar mascara de proteccao! Respeitar as instru-

coes do empregador ou as normas de trabalho e
de saude.

Perigo devido a ruido

Se usar proteccao auditiva insuficiente, um ele-
vado nivel de ruido podera dar origem a danos
auditivos permanentes, perda de audicao ou ou-
tros problemas.

Devera ser feita uma avaliacao de risco relativa-
mente a este perigo, implementando-se os res-
pectivos mecanismos de regulacao, p. ex., a
utilizacao de materiais insonorizantes.

Usar proteccao auditiva! Respeitar as instrucoes
do empregador ou as normas de trabalho e de
saude.

Operar e efectuar a manutencao da ferramenta
pneumatica de acordo com esta instrucao.
Seleccionar, efectuar a manutencao e substituir
0s acessorios e materiais de desgaste de acordo
com esta instrucao.

Garanta o funcionamento do silenciador na fer-
ramenta pneumatica.

Perigo devido a vibracoes

As vibracoes podem provocar danos nos nervos e
perturbacdes na circulacdo sanguinea nas maos
e bracos.

Ao efetuar trabalhos em ambientes frios é ne-
cessario usar roupa quente e manter as maos
quentes e secas.

Se sentir uma sensacao de surdez, formigueiro
ou dores nos dedos ou maos ou se os dedos ou
maos apresentarem uma cor branca, deve parar
o trabalho, informar o empregador e consultar
um médico.

Operar e efectuar a manutencao da ferramenta
pneumatica de acordo com esta instrucao.

Nao deve segurar a ferramenta pneumatica com
demasiada forca, deve antes agarra-la de forma
segura, mantendo as necessarias forcas de reac-
cao da mao. O risco de vibracao torna-se maior a
medida que aumenta a forca com que se segura
a ferramenta.

Indicacoes de seguranca adicionais para ferra-
mentas pneumaticas
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O ar comprimido pode causar ferimentos graves.

- Separe o tubo flexivel de ar comprimido da
alimentacao de ar comprimido. Se nao
utilizar a ferramenta pneumatica, antes
da manutencao e ao mudar ferramentas
de trabalho.

- Nunca oriente o fluxo de ar contra si mes-
mo ou outras pessoas.

Tubos flexiveis a moverem-se descontrolada-
mente podem provocar ferimentos graves. Verifi-
car se os tubos flexiveis e os seus meios de
fixacao nao estao danificados ou nao se solta-
ram.

A pressao de servico nao pode exceder os 6,2 bar.

A maquina nao deve ser operada com um nume-
ro de rotacoes superior a 7000 rpm.

Nunca pegue na ferramenta pneumatica pelo
tubo flexivel de ar comprimido.

Outras indicacoes de seguranca

Mantenha a area de trabalho sempre organiza-
da. Desorganizacao na area de trabalho pode dar
origem a acidentes.

Ter em atencao as influéncias ambientais. Nun-
ca deve colocar ferramentas pneumaticas a chu-
va.

Mantenha a ferramenta afastada das criancas!
Nao deixe que outras pessoas toquem na ferra-
menta pnuematica ou no tubo flexivel de ar com-
primido. Mantenha outras pessoas afastadas da
sua area de trabalho.

Guarde as suas ferramentas pneumaticas num
local seguro. Ferramentas pneumaticas nao uti-
lizadas devem ser colocadas num local seco, alto
ou fechado, fora do alcance das criancas.

Nao utilize o tubo flexivel de ar comprimido
para finalidades diferentes daquelas a que se
destina. Proteja o tubo flexivel de ar comprimido
do calor, do 6leo e de arestas afiadas. Controle
regularmente o tubo flexivel de ar comprimido e,
se estiver danificado, mande-o substituir por um
técnico especializado reconhecido. O tubo flexi-
vel de ar comprimido nao pode ser utilizado para
dispositivos de aplicacao, tais como, aparelhos
de pulverizacao, pois nao € possivel manter as
exigéncias de seguranca contra riscos eléctricos.

Preserve as suas ferramentas com cuidado.
Mantenha as ferramentas afiadas e limpas, para
que possa trabalhar melhor e com mais segu-
ranca. Siga as normas e indicacoes de manuten-
cao relativas a substituicao de ferramentas.
Mantenha os punhos secos e isentos de 6leo e
gordura.

Nao deixe nenhuma chave encaixada na ferra-
menta. Antes de ligar a ferramenta, certifique-se



que as chaves e ferramentas de ajuste foram re-
tiradas.

- Evite um arranque sem supervisao. Nao trans-
porte uma ferramenta pneumatica ligada a ali-
mentacao de ar comprimido com o dedo no
gatilho do interruptor. Certifique-se de que, ao li-
gar o tubo flexivel do ar comprimido a alimenta-
cao de ar comprimido, o interruptor esta
desligado.

- Preste atencao! Esteja atento ao que estd a fazer.
Trabalhe de forma sensata.

Nao utilize a ferramenta pneumatica se estiver
desconcentrado.

- Mande reparar a ferramenta pneumatica por
um técnico especializado. Esta ferramenta
pnuematica corresponde aos respectivos regula-
mentos de seguranca. As reparacoes s6 podem
ser efectuadas por um técnico especializado,
caso contrario podem ocorrer acidentes para o
operador.

- Trabalhe apenas com ar comprimido correcta-
mente preparado. Isso sera garantido se utilizar
a unidade de alimentacao Festool VE.

4.2 Riscos remanescentes

Apesar da observacao de todos os regulamentos de
construcao importantes, ainda existem riscos ao
utilizar-se a ferramenta, p. ex. devido a:

- projeccao de partes das pecas a trabalhar,

- projeccao de partes de ferramentas no caso de
ferramentas danificadas,

- emissao de ruidos,
- emissao de pos.
4.3 Valores de emissao

Os valores determinados de acordo com a EN ISO
15744/1S0 28927 sao tipicamente:

Nivel de pressao acustica Lpga = 70 dB(A)
Nivel de poténcia acUstica Lwa =81 dB(A)
Incerteza K=3dB

@ Usar proteccao auditiva!
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Nivel de emissao de ap Incerteza
vibracoes K
3 eixos
Punho 73m/s’ | 3,0m/s?
Punho adicional 65m/s? | 3,0m/s?

1-eixo (Os valores de vibracdo de acordo com a
antiga EN IS0 8662.)

Punho 27m/s? | 1,5m/s?

Punho adicional | <25 m/s® | 1,5 m/s?

Os valores de emissao indicados (vibrac3o, ruido)
- servem de comparativo de ferramentas,

- sao também adequados para uma avaliacao pro-
visoria do coeficiente de vibracoes e do nivel de
ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da ferra-
menta eléctrica.

Aumento possivel no caso de outras aplicacoes,
com outras ferramentas de trabalho ou manuten-
cao insuficiente. Observar os tempos de trabalho
em vazio e de paragem da ferramenta!

5 Ligacao de ar comprimido e colo-
cacao em funcionamento

Perigo de ferimentos

» Ao ligar a alimentacao de ar comprimido, preste
atencao para que a ferramenta pneumatica es-
teja desligada.

CUIDADO

5.1 Tratamento do ar comprimido

Para garantir um funcionamento correcto das fer-
ramentas pneumaticas Festool, deve trabalhar-se
sempre com a unidade de alimentacao Festool VE.
Ela é constituida por um filtro, regulador, purgador
de condensado e lubrificador, a unidade de alimen-
tacao providencia ar comprimido limpo, isento de
condensado e lubrificado. O lubrificador deve ser
ajustado de modo a que aprox. todos os 7-10 minu-
tos seja acrescentada uma gota de dleo ao ar com-
primido.

Danos que surjam devido a um tratamento defi-

ciente do ar comprimido ficam excluidos de uma

pretensao sobre direitos de garantia.

@® Caso utilize até duas ferramentas pneumaticas
Festool, recomendamos a unidade de alimenta-
cao com uma ligacdo de 3/8".

Para a alimentacao de ar comprimido deve esco-

lher-se um compressor que forneca no minimo 500

|/min, a uma pressao de utilizacdo de 6 bar.
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O sistema de tubagens deve possuir uma seccao
suficientemente dimensionada (no minimo 9 mm).

5.2 Ligacao de tubo flexivel IAS 3

A lixadora é uma ferramenta pneumatica para ser
ligada ao sistema Festool IAS 3. Este sistema de tu-
bos flexiveis reune trés funcoes num tubo flexivel:

e alimentacdo de ar comprimido [1-1]
e reconducdo do ar evacuado [1-2]

* aspiracao de p6 [1-3]

Ligar e desligar - ver a ilustracao [5].
5.3 Ligar/desligar

Pressionando a alavanca [2-1] a ferramenta pneu-
matica é ligada. Ao soltar-se a alavanca, a maquina
volta a desligar.

6 Ajustes

/N

Perigo de ferimentos

» Antes de efectuar qualquer trabalho na maquina
deverd separar-se sempre a maquina da ali-
mentacao de ar comprimido.

CUIDADO

6.1 Sistema electronico

Regulacao do nimero de rotacoes

Através da roda de ajuste [2-2], é possivel ajustar
progressivamente o nimero de rotacoes entre 4000
- 7000 rpm.

Pode deste modo ajustar-se adequadamente a ve-
locidade de corte ao respectivo material a traba-
lhar.

6.2 Fixar os acessorios de lixagem

No caso das lixadeiras pneumaticas LRS 93 M e

LRS 93 G V.Sa. pode secolher entre dois tipos de

instalacao do papel:

Instalar papel abrasivo por tensao

» Inicie a instalacao pelo lado traseiro.

» Abraodispositivo de fixacao [4-1] griando a ala-
vanca tensora para fora.

» Introduza o papel abrasivo até o encosto [4-2] e
gire a alavance tensora de volta a posicao ini-
cial.

» Coloque o papel abrasivo sobre a planca abrasi-
va, puxe-o para a frente, e fixe-o bem no lado
dianteiro.

Instalar papel abrasivo com StickFix

No prato de lixar StickFix e na sapata, as lixas Sti-
ckFix e os velos de lixamento StickFix adequados
podem ser fixados de modo rapido e simples.
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» Pressione os acessorios de lixagem autocolan-
tes no prato de lixar .

6.3 Aspiracao

A

Perigo para a saude devido a pos

» Os pds podem ser prejudiciais a saude. Por isso,
nunca trabalhe sem aspiracao.

ATENCAO

» Ao aspirar os pds prejudiciais a saude, observe
sempre as regulamentacoes nacionais.

Para garantir uma aspiracao de pd perfeita, reco-
mendamos a utilizacao de aspiradores moveis Fes-
tool com sistema automatico de ligar/desligar para
ferramentas pneumaticas.

Para evitar danos no motor do ar comprimi-
do nao se deve aspirar nunca a ferramenta
pneumatica quando parada.

7 Manutencao e conservacao

AN

Perigo de ferimentos

» Antes de efectuar qualquer trabalho na maquina
deverd separar-se sempre a maquina da ali-
mentacao de ar comprimido!

» Todos os trabalhos de manutencao e reparacao
que exigem uma abertura da carcaca do motor
apenas podem ser efectuados por uma oficina
autorizada de servico apds venda.

ATENCAO

Servico Apds-venda e Reparacao ape-
nas através do fabricante ou das ofici-
nas de servico: endereco mais proximo
em: www.festool.com/service

—
8

Utilizar apenas pecas sobresselentes
originais da Festool! Referéncia em:
www.festool.com/service

7.1Lamelas

Apods aprox. 500 horas de funcionamento recomen-
damos que mande substituir as lamelas do motor.

7.2 Lubrificacao

Depois de uma paragem mais prolongada, p. ex.
apos um fim-de-semana, devem introduzir-se 1 a 2
gotas de oleo lubrificante na entrada do ar compri-
mido [5-1] da maquina, antes de a colocar em fun-
cionamento.



7.3 Substituicao do silenciador

Para manter o rendimento da ferramenta pneuma-
tica, substitua o silenciador nos sistemas de tubos
flexiveis IAS, em intervalos regulares.

7.4 Limpeza dos canais de aspiracao

Recomendamos que limpe uma vez por semana
(particularmente ao lixar primer de resina sintéti-
ca) os canais de aspiracdo na maquina utilizando
uma pequena escova para garrafas ou um trapo de
tecido [3]. Desaparafusando a placa abrasiva pelos
quatro parafusos de fixacao.

8 Acessorios

Utilize apenas acessorios e material de desgaste
originais Festool previstos para esta ferramenta,
pois estes componentes do sistema estao adapta-
dos uns aos outros. Em caso de utilizacao de aces-
sorios e material de desgaste de outros fabrican-
tes, é provavel que a qualidade dos resultados dos
trabalhos fique afectada, sendo de esperar uma li-

LRS 93 @

mitacao dos direitos a garantia. Em funcao da utili-
zacao, o desgaste da maquina ou o seu esforco pes-
soal podem aumentar. Por essa razao, proteja-se a
si proprio, a sua ferramenta e aos seus direitos a
garantia, utilizando exclusivamente acessorios e
material de desgaste originais Festool!

A Festool oferece para cada aplicacao os produtos
de lixar e de polir adequados.

Consulte os niumeros de encomenda dos acesso-
rios e ferramentas no seu catalogo Festool ou na
Internet em "www.festool.com”.

9 Meio ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo doméstico! Enca-
minhe as ferramentas, acessorios e embalagens
para um reaproveitamento ecoldgico. Observe as
regulamentacoes nacionais em vigor.

Informacoes sobre REACh:
www.festool.com/reach
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OpurmHanbHoe pyKoBOACTBO Mo
3KcnayaTaumm

VIJ'IJ'HOCTpaLI,MVI HaxXoOoATCA B Ha4dane pykoBoAcCTBa Mo
3KCnayaTaumn.

1 CumMmBoNbI

CumMBon

C NpenynpexgaeHue 06 obLien onacHoCTM
rwarning) CobitofariTe pykoBOACTBO MO
(52 |akcnnyatauun/ykasanus!

TR0O66
@ Ncnonb3yinTe 3alWnTHbIE HAYLWHMKN!

PaboTalTe B 3aWMUTHbIX o4Ykax!
(1)

Ncnonb3ynte pecnupaTtop!

He BbibpacbiBaTb BMecTe C 6OblITOBbIMU
oTxogamu!

2 TexHUYyecKkue gaHHble

NMHeBMaTnyeckasa LRS 93 M

wnupmawmnHka Rutscher

JlonacTHo nHeBMOaBMraTenb
6 bap

[MpuBog

Paboyee gaBneHune (gaBneHue
noToka Bo3ayxa)

YactoTa 4000 - 7000 o6/MuH
BpaLLeHus

Yuncno obopoToB 4000 - 14000 06/muH
Xog, aKcueHTpurKa 5 MM
Pacxop Bo3ayxa npu HOM. 310 n/MuH
Harpyske

LLinndosanbHasa nnnta 93 x 175 MM
(3amMeHsieMas)

Macca 1,5 kr
3 lMpuMeHeHne No Ha3HAYEHUID
LLnndoBanbHble MaLLMHKM ABNAOTCA
MHeBMaTUYyeCckKMMU MHCTPYMEHTaMu,

npegHasHa4eHHbIMM 0014 LUﬂI/lq)OBaJ'IbeIX pa60T no
aepesy, nnacrMacce, MeTay, KaMHIO, KOMMNO3UTaM,
JIAKOKPAaCO4YHbIM NOKPbITUAM, LWNAKNEeBKE U WHbIM
MaTepunanam C adHaJIoOTMYHbIMU CBOWCTBAMMW.
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MalwunHky Henb3d wucnonb3oBatb Ans 0bpaboTku
acbecTocofepxallux MaTepuanos.
OTBeTCTBEHHOCTb 33 WCMOMb30BaHWE He Mo
Ha3HayeHWIo HeCET NoSb30BaTeb.

WHcTpymeHT CKOHCTPYMpOBaH Ans
npodeccUoHanbHOro NPUMEHeHNs.

A YKa3zaHuga no TexHuke
6e3onacHocTu

4.1 06wme yKa3aHUsa N0 TEXHUKeE
6e3onacHocTU

06wume npaBuna TeXHUKKU 6esonacHoOCTU

BHuMaHue! Mepep HanapKom,

MCNONb30BaHUEM, PEMOHTOM,
obcny)xuBaHueM Unu 3aMeHoM NPUHAANEXXHOCTEN
03HAaKOMbTeCb CO BCEMU YKa3aHUSIMU NO TEXHUKeE
6e3onacHocTH n COOTBETCTBYHLLUMHU
MHCTPYKLUAMMU. HeTouyHoe cobniogeHne
WHCTPYKLUMI 1 NpeaynpexaeHnin MoxeT MPUBECTU K
NONYYEHMIO TSXKENbIX TPaBM.

- K Hajslafgke, perynmpoBke  NCnoJsib30BaHMKO 3TOr0

MHEBMOWHCTPYMEHTA  AOJ/DKEH  [OMyCKaTbCH
TONbKO  KBaNMOUUMPOBAHHbLIN U 0DyYeHHbIN
nepcoHarn. Ona nepcoHana bes

COOTBETCTBYMOLWEN KBanuoukaumn u obyyeHus

cywecTteyet noBbllLEeHHad OMacCHOCTb
HeC4YaCTHOro ciny4ad.

- 3anpeu_|,aeTc9| BHOCUTb N3MeHeHUA B
KOHCTPYKLUWMIO MHEBMOUHCTPYMEHTaA. Takue

M3MEHEeHUs MOryT CHU3UTb 3$EKTUBHOCTL Mep
no  3awWwuTte W YBEAWYUTb  PUCKM  ANK
nosib3oBaTenen.

- XpaHuTe npunaraembi NakeT LOKYMEHTOB pALOM
C WHCTPyMeHTOM u obsi3aTenbHO nepepaBanTe
ero npu nocneaymwLLen cMeHe BRagenbLa.

-KaTteropuyecku 3anpeLlaeTcs

MCNob30BaTh NOBPEXAEHHbIN

NMHEeBMOUHCTPYMEHT.

-PerynapHo nposepsinTe
MHEeBMOMHCTPYMeHT. [lpu 3ToM Heobxoaumo

obecneunTb Hanuume/ykasaHue B pasbopymBoMm
BUAE COOTBETCTBYWLIMX MapaMeTpoB M WHbIX
0603HayYeHui (Ha Tabimykax Ha MHCTPYMEHTe U1 B
npoTokosax nposepku). Y M3roToBUTENs MOXHO
3aKasaTb KOMMAEKT 3anacHblx Tabnunuex.

OnacHocTb TpaBMUPOBaHUSA

0CKOJIKaMH

- B cnyyae nonoMku 3aroToBKWM, OCHACTKM WK
CaMOro MHCTPYMEHTa BO3MOXHO pa3neTaHue ux
OTLENbHbIX OCKOJIKOB B pa3Hble CTOPOHbI C
BbICOKOW CKOPOCTbHO.

- PaboTanTe B 3alMTHbBIX 0YKaX.

pa3neTarowmMuca



- Npu BbINOAHEHWUM paboT Haf rofoBoN HaLeBanTe
3alMTHY0 Kacky. Mpy 3ToM TakXe y4uTbiBanTeE
BO3MOXHbIe Yrpo3bl Ans ApYruX nuL,.

- 3adukcupynte  3arotoBky. [na  dwmkcauum
3aroToBKM ncnonb3ynTe 3aXMMHble
npyucnocobneHns nav TUCKK.

OnacHocTb TpPaBMMPOBaHUA BCNeACTBME 3aXBaTa

- Hocute nopxopsawyo 3awmTHyto ogexay! He
HocuTe CBODOAHYI OAexay WAW yKpaleHus —
ofexXna W ykpaweHus MoryT ObiTb BTAHYTHI
NOABWXHbBIMK YacTaAMM MHCTpyMeHTa. Ecnun y Bac
BJIVHHblE BOJIOCHI, MX HeobxoawuMo ybpaTtb nopg,
CEeToYKy AN19 BOJIOC.

OnacHocTu B xoAe 3KcnayaTauuu
- HapeBanTe 3aWwunTHblE nepyaTku!

- lonb3oBatens u obcnyxusawwmi nepcoHan
LOSKHBI BbITh PU3NYeckn npurofHbl K pabote ¢
AAHHBIM WHCTPYMEHTOM C Y4ETOM ero pa3mepa,
MacCbl ¥ MOLLHOCTH

- [epXuTe UHCTPYMEHT npaBubHO. ByabTe rotoBsl
K BHE3amnHoh othaye u T. N. — gepxuTte obe pyku
HaroToBe.

- He pabotante B HeypobHon no3e. ObecneubTe
ycToM4MBOe nonoxeHwe npu paboTe n Bcerga
COXpaHsAWTe paBHOBeCHKeE.

- He npuBogute B [AeiCTBMe  31eMeHT/-bl
aKTUBaLMW/neakTMBaLMM UHCTPYMeHTa B Clyyae
cbos B anekTponuTaHuw.

- MHCprMEHT LOOJIDKEH MCMOoJ1b30BaTbCA TOJIbKO CO
cneynalibHoO npegHasHa4YeHHbIM 014 Hero
a6pa3l/IBHbIM MaTepurasioMm.

- Wcnonb3ywnte TOJIbKO peKOMeHA0BaHHble
Npon3BofuTeNeM CMa30Y4Hble CpeacTBa.

- HapeBalTe  3alUMTHble  OYKW,  3aLUUTHbIE
nepyaTKy v 3aLLUTHYI OAEXAY.

- [epen KkaxpbiM MCNoONb30BaHWEM MpOBepsiTe
wnudTtapenky. He wcnonb3ynTe WHCTPYMEHT,
ecnu Tapenka umeeT pedekTbl, MOBPEXAEHMS
nnu He dukcupyertcsa Ha MalmHke (nagaer).

- W3beravTe npsiMoro KoHTakTa Co WANPTAPENKON.
Monb3ynTech MOAXOAALLMMM 3aWMUTHBIMM
nepyaTkamu.

- KaTeropmquKM 3anpewaeTca  noJsib3oBaTbCA
MHCTPYMEHTOM be3 86p83l/IBHOI'O MaTepuana.

- Puck ypapa anekTpuMyeckuM TOKOM BCeLCTBME
CTaTMYeCKOW 31eKTpMU3aLmMmn Npy NCnonb3oBaHUK
NMHEBMOWHCTPYMeHTa ana 0bpaboTku nnactuka u
APYrUX HempoBOASLLMX TOK MaTepPUasnoB.

- [NoTeHumnanbHO B3pbiBOONacHas aTMocdepa: npu
wnndoBaHuu HEKOTOPbIX MaTepumanos
obpasytoTca B3pbIBOOMACHbIE nnu
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CaMOoBOCMIaMEHSOLMNECS NbIIM — B 3TOM Cllyyae
cTporo cobnioganTe ykasaHusa no obpaboTke ot
Npou3BOANTENS MaTepuana.

OnacHocTb BCNeAcTBUe 0AHO06pa3HbIX
NOBTOPSAIOLMUXCA ABUKEHNIA

[Mpn  paboTe  MHEBMOMHCTPYMEHTOM  MOTyT
BO3HMKATb HEMPUATHbIE OLLYLLEHUS B KUCTAX W
npeanneybsix, B obnactv wen u nney maun B
ApPYrux YacTax Tena.

3aHnmMawnTe yoobHoe ana pabotbl nonoxexwue. B

cnyyae MPOAOIKNTENBbHOM paboTbl
Nneprmoan4ecKn MeHsnTe nosy.
B cnyyae YXYALUEHUS CaMOo4yBCTBMS,

He[lOMOTaHUs,  HapyweHun  cepauebreHus,
bonen, nosABREHWA «Mypallek», OrayLeHus,
0bXuraHus unm oHemeHus nponHdopMUpynTe
paboTofaTens v MPOKOHCYNbTUPYNTECH C BPAYOM.

OnacHocTb npu paboTe ¢ 0OCHACTKOM

OTCoeAnHANTE MHEBMOLLNAHT OT KOMNPECCOPHOM
yCTaHOBKM: npw HEMCMNoNb30BaHMM
MHEeBMOWHCTPYMEHTA,  Mepef  TeXHUYEeCKuUM
obcnyxuBaHmeM ©  npu  3aMmeHe  paboymx
MHCTPYMEHTOB.

N3berante KoHTakTa ¢ paboymMM MHCTPYMEHTOM
BO BpeMs ero WCMoNib30oBaHMs W nocne
3aBeplueHus pabor.

MCHOﬂb3yVITe TOJIbKO OpUrnHanbHble
MPUHALNEXHOCTN.
3anpeu.|,aeTc9| MCMoJ1b30BaTb TBEpAble

wnndmMaTepuansl UK OTpe3Hble KPyru.

JonyctMas  yacToTa BpalleHWs  OCHACTKM
OOMKHA OblTb MUH. Ha 1000 06/MUH Bbiwe
MaKCMMasibHOM 4acToTbl BPaLLEeHWs, yKasaHHoW
Ha MaLLUHKeE. AneMeHThl 0CHaCTKM,
Bpallatolmecs bbicTpee, YeM MOOXEHO, MOryT
TPECHYTb.

CaMokneswmecs  abpasuBHble  MaTepuansbl
HeobxoouMMo pasMewaTb Ha WandTapenke
KOHLEHTPUYHO.

OnacHocTb Ha paboyeM MecTe

OnacHocTb MocKanb3biBaHUA W CNOTbIKaHMS!
ObpalanTe BHUMaHne Ha CKONb3KKMe
MOBEPXHOCTM M BO3MOXHYIO Yrpo3y NafeHns npu
CMOTbIKAHUW O MHEBMOLLNAHTW.

He wcnonb3ynTe BO B3pbIBOONACHbIX 30Hax!
NHCTpyMEHT He uMeeT uM30A9UMM Ha Cchyvan
KOHTaKTa C ICTOYHWKOM 371eKTponuTaHms!

B HesHakoMon obcTaHOBKe MpUMUTE Mepbl
NpeLoCTOPOXHOCTU. BO3MOXHbI CKpbITblIe yrpo3bl
npu HanMYMM  3/eKTponpoBoaKK/Kabenei
anekTponutaHus. YbeguTecb B OTCYTCTBUU
3N1eKTPO-, ra3onpoBOLOB W T. L., MNOBPEXAEHUE
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KOTOpbIX Npu paboTe C WMHCTPYMEHTOM MOXET
CTaTb  MPUYMHOW  BO3HWUKHOBEHWS  OMacHOM
cuTyaLum.

OnacHocTb BcneacTBue 06pa303a|-|m| nbJin M

napos
- Ecim obpabotka  Matepuana  (Hanpumep,
[peBecuHbl] conpskeHa ¢ obBpasoBaHueM

ONacHOM AN 340pOBbs MbiAKW, NOAK/OYANTE
MaLUMHKY K COOTBETCTBYHOLLEMY YCTPOMCTBY AN1S
yoaneHus nbiav 1 cobnwgante gencTBylOLmMe
npaBuna TexHNkn besonacHoCcTM Npy obpaLleHny
c obpabaTtbiBaeMbIMM MaTepuanamu.

- HeobxopgnMo oueHWTb BO3MOXHbIE PUCKM B 3TON
CBSI3M W MPWUHATb COOTBETCTBYHOLLME MEpbI.
BosHukatouyto nblib HeobXoANMO yaansiTh.

- [logkniounte noaxopdiuiee yYCTPOWMCTBO  AN4
yoaneHus nbinu.  Ybegutecb B TOM, 4TO
MMeloLLMecs yCTpoMCTBa AAS yAaneHUs MNblau
MOAKIOYEHbI 7 paboTatoT McnpasHo.
Cobntopgante MecCTHble yKasaHMa MO TEXHUKe
be3onacHocTv npu obpalleHnn C onacHoW Ang
3[0pOBbS MblIbK W MNapaMu. 3kcnayaTauus w

obcnyxmBaHne MHEBMOWHCTPYMEHTA  LOKHbI
BbIMOMHATLCS  COTNAaCHO MPUBOAUMBIM B 3TOM
pyKoBOLCTBE peKoMeHZaLunam C
MCMNob30BaHNEM npegnaraemon Festool

OCHACTKWU/NpUHaaNexHocTen, uTobbl  CHWU3UTb
WHTEHCMBHOCTb 00pa3oBaHMs MbIAM U Napos.
OtBoanTe oTpaboTaHHbIN BO3ayX TakuMm 0bpa3om,
4Tobbl CBECTM K MUHWMYMY 3aBUXPeHMS Mblan B
3anblNEHHbBIX NOMELLEHUAX.

[Mpn HeobxoAMMOCTN KOHTPONMPYWATE Mblfib UK

napbl  HenocpeacTBeHHO B MecTe WX
BO3HUKHOBEHMUS.

- Bce petann  pomkHbl  BbITb  MpaBUSIbHO
yCTaHOBMeHbl M MoONHOCTblO  obecneymBaTh

ncnpasHyto paboTy MTHEBMOUHCTPYMEHTA.

Bbibop, obcnyxvBaHMe U 3aMeHa ocHacTkwm/
PaCXOAHbIX MaTepuanos L,0JKHb
OCYyLLeCTBAATLCA COrMAcHO YKa3aHWSM 3TOro
PYKOBOACTBa N0 3KCMlyaTaLmm.

Wcnonbsynte pecnupaTop! CobnopanTte
ykasaHws paboTopnaTens/paboune UHCTPYKLMH.

OnacHoCTb OT BO3AENCTBUSA LLIYMa

- Bo3penctBue uHTEHcMBHOro pabouero Lwyma
Hapsgy C  HEeKayeCTBEHHbIMU  3aALUUTHLIMY
HayLWHWKaMK MOXET npuBecTu K
MPOAOIKUTENbHBIM NpobiemMaM co ClyXoM, K ero
noTepe Wan MHbIM NpobieMaM Co 3[0POBbLEM.

- HeobxopgnMo oueHWTb BO3MOXHbIE PUCKM B 3TON
CBSI3W W TMPUHATb COOTBETCTBYHOLLME MEpbI,
HanpMMep NCMNo/b30BaTb 3BYKOM30NALMIO.
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- Wcnonbaynte 3alMTHblE HayLWwHMKK!
Cobniopaiite ykasaHus paboTogatens/pabouve
MHCTPYKLMW.

- JkcnnyatauMss UM TeXHUYecKMh  yxoh  3a
MHEBMOUHCTPYMEHTOM [LO/I)KHbI OCYLLECTBAATLCS
B COOTBETCTBUM C  MOJIOXKEHWUSMU  3TOrO
PYKOBOLCTBA.

- Bbibop, obcnyxuBaHMe M 3aMeHa OCHacCTKW/
PaCcXofHbIX MaTepuanos L,OMKHb
OCYLLLeCTBAATLCA COrMAcHO YKa3aHWAM 3TOro
PYKOBOACTBA N0 3KCniyaTaLumu.

- Ybeputecb B ncnpasHou paboTe raywwuTtens Ha
MHEeBMOUHCTPYMEHTE.

OnacHocTb OT BO3AeNCTBUS BUBpaLuin

- Bubpaumnu MoryT HaHecTu Bpe HepBHO cucTeMe
n BbI3BaTb cbou B cucTeMe KpoBoobpalleHus B
KUCTSIX U Npeanaeybsx.

- [lpn BbINOAHEHMM paboT B YCAOBUSAX HU3KOW
TeMmnepaTypbl HajeBaWTe Tenayl ofexay W
LEPXUNTE PYKW B TEMME U CYXUMU.

- B cnyyae oHeMeHus, nosiBNeHUs «MypaLlek», npu
bonax B nanbuax/KMCTAX WAM MpU3HaKax WX
OTMOPOXEHUs npekpaTute paboTty, yBegoMmuTe
paboToaaTensi M NPOKOHCYNbTUPYNTECH C BPAYOM.

- 3KCI'IJ'IyaTaLI,VIﬂ n TEXHNYECKMNI yXxon 34
MHEBMOUHCTPYMEHTOM LOJIKHbI OCYLLECTBNATLCA
B COOTBETCTBUM C NOJIOKEHNAMMU 3TOro
pykoBoACTBa.

- He pepxwvTe NHEBMOWHCTPYMEHT C WU3NIULIHUM
ycununeM. Cnepute 3a TeM, 4ytobbl Balw xBaT bbin
HaleXXHbIM W Bbl  MOTAN  COOTBETCTBYHOLLMM
0obpa3oM pearnpoBaTb Ha 0TAa4Yy MHCTPYMEHTa,
BO3HMKAKLLYO B X04€e ero Ucnofb3oBaHus. Puck
BMOpPALMOHHOM  Harpy3kum BO3pacTaeT npu
yBENIMYEHWUM YCUANS NpU XBaTe.

JononHutenbHble  yKa3aHUA N0  TeXHUKe
6e3onacHocTU AN NHEBMOUHCTPYMEHTOB
- CxaTblh  BO3Ayx MOXeT CTaTb MNPUYUHOM
Cepbe3Horo TpaBMUPOBAHUS.
- OTtcoepunnante MHEBMOLLUNAHT oT
KOMMpeccopHomn YyCTaHOBKM: npu
HEeMCNoNb30BaHUM MHEBMOUHCTPYMEHTA,

nepen TexHMYeckuM obcnyxunsaHueMm w
npu 3ameHe paboymx MHCTPYMEHTOB.

- Hwkorpa He HanpaBnsanTe BO3AYLUIHbIN
MoTOK Ha cebsa nnu apyrux nuu.

- Pe3koe oTneTtaHne NHeBMOLLUNAHTOB MOXET CTaTb
NpUYNHON CepbesHoro TPaBMMUPOBaHUS.
[poBepaAnTe WNAHTM W UX KpenjeHus Ha
LLeSIOCTHOCTb W HafEeXHOCTb PUKcaLum.

- Paboyee paBneHue He [OMKHO npeBbiwaTh 6,2
bap.



- CKOpoCTb BpallleHMsi MaLIMHKW He [O0MKHa
npesbiwats 7000 06/MUH.
- Hu B KoeM chny4ae He  nepeHocuTe

MHEBMOWHCTPYMEHT 3a LU1aHT.

Ipyrve ykasaHusa no TexHuke 6esonacHocty
Cobniopante uyucrtoty B paboyein 30He
Henopsgok B paboyerr 30He MOXeT cTaTb
NPMYMHON TPAaBMUPOBAHUS.

MpuHuManTe Bo BHUMaHUEe PaKTOPbl BHELLUHEN
cpepnbl/He octaBnsaiiTe NHEBMOMHCTPYMEHTbI MOf,
LOXIEM.

He noanyckaiTe K WHCTpyMeHTy peten! He
NO3BONSINTE  MOCTOPOHHWMM  MpuKacatbCs K
MHEBMOMHCTPYMEHTY WAM nHeBMoLwNaHry. He
nofnyckanTe NoCTOPOHHUX K paboyel 30He.

XpaHuTe cBOM NHEBMaTU4YECKUE MHCTPYMEHTDbI B
6esonacHoM MecTe. Hencnonb3syemble
MHEBMOMHCTPYMEHTbl  AO/KHbI  XPaHUTbCS B
CYXOM, BbICOKO PacMoioXXeHHOM WY 3aKpbITOM
MecTe, He4OCTYMHOM ANa feTeun.

MCI'IOHbBYI?ITG nHeBMOLWIAHTI TOJNIbKO no

Ha3sHayeHuto. He JJ,OI'IyCKaf/’ITe HarpeBsa LWJaHra,
KOHTakKTa C MacCjioOM W OCTPbIMKA KPOMKaMW.

PerynapHo npoBepaWTe MHEBMOLUMAHT, MpK
HanMumn NoBPeXAeHUH npusnekuTe
KBanMPULMPOBAHHOIO cneunanmcTa AN 3aMeHsl
LaHra. 3anpeluaeTcs MCnonb30BaThb

MHEeBMAaTUYECKUN LUMAHT B KayecTBe LUMAHroB
NS pacnbinuTenei/pasbpbisrusaTtenei, T. K. B
3TOM cliyyae He byayT cobntofeHbl TpeboBaHMs no
3NeKTpuYeckon besonacHocTu.

- TwaTtenbHo yXxaxupaurte 3a CBOMMU
MHCTPYMEHTaMM Hepxwte WHCTPYMEHTHI
OCTPbIMM 1 YNCTbIMU, 4TObBI OHK MorM paboTaThb
sbdekTmBHee U HapexHee. CobnwopanTe
yKasaHus Mo TexXHWYeckoMy YXOody W CMeHe
paboyero uHcTpymeHTa. PykosTkm  Bcerga
LOJKHBI BbITb CyXMMU, He loMycKaiTe nonafaHus
Ha HUX Macna 1 CMasKw.

- He octaBnauTe HUKaKUX KIYen M
perynupoBOYHbIX MHCTPYMEHTOB. Mepen
BK/ItoUeHMeM ybeauTecb B TOM, YTO KJIHOYM W
PErYIMPOBOYHbLIE MHCTPYMEHTbI YAaNIEHbI.

- MWUsberaiiTe cnyyaHoro nycka He nepeHocuTte
MHEBMOUHCTPYMEHT, NOAKMOYEHHbIA K
KOMMPEeCCOPHOM YCTAHOBKE, [Aepxka nasel, Ha
Bblk/itoyaTene. MNepen nofcoefMHEHVEM LWNAHTA
K 3TOM YycTaHoBKe ybeagutecb B TOM, YTO
MHCTPYMEHT BbIKJTHOHEH.

- byabte BHUMaTenbHbl! CocpepotoubTech Ha
BbiMoNHAeMon onepauuun. ogxogute K paboTte
OCMbICJIEHHO.

Pabota ¢ nHeBMOWMHCTpPYMeHTOM  Tpebyer
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abconoTHOM COCpenOoTO4YEeHHOCT!. He HaunHanTe
pa60Ty, ecnu Bac 4yto-nmbo oTBNEKaET.

- He peMOoHTUpYiiTe NHEBMOUHCTPYMEHT
CaMoCTOATENbHO.[laHHbIA  MHEBMOUHCTPYMEHT
oTBeYaeT onpefeneHHbIM TpeboBaHUAM TEXHUKM
be3onacHoCTM. PeMOHT [OMXHbI  BbIMOAHATH
TONIbKO CMEeLManucTbl; B MNPOTUBHOM clyyae
BEPOSITHAa ONACHOCTb TPABMUPOBaHWS.

- lNpwu paboTe ucnonb3yinTe ToNbKO MPaBUIIbHbLIM
obpa3oM noOAroToBMIEHHbIA CXKaTbli BO3AYX.
[MpaBWnbHasa NoLroToBKa BO3[yXa rapaHTUpyeTCs
npu ncnonb3loBaHum bnoka VE ot Festool.

4.2 OcTaTo4Hble PUCKU

HecmoTpa Ha cobniopgeHne Bcex HeobxoguMmbix
CTPOMTENbHbIX HOPM W NpaBwi, Npu paboTe ¢ nNunow
MOXET BO3HMKATb ONacHOCTb, HanpMmep, U3-3a:

- OT/IeTaloLWMX YacTen 3aroToBKY;

- oT/IeTaloLLmX netanen

WHCTPYMEHTOB;

MoBpPeXAEeHHbIX

— BO3HWKHOBEHUA LLIYMa;
- o6pa3OBaHme nblJIN.

4.3 YpoBHHM WyMa

CTaHpapTHble 3HayeHwus, onpenenénHole corn. EN
ISO 15744/1S0 28927:

YpoBeHb 3BYKOBOIO Lpea = 70 £B(A)
AaBNeHNs

3ByKOBasi MOLLHOCTb Lwa = 81 8B(A]
[MorpelwHoCTb K=3nb

@ Mcnonb3yinTe 3alMTHbIE HAYLUHWKK!

Koa¢pduumenr ap MorpewHo
3IMUCCUM KonebaHumn ctb K
3-0CHbIN
PykosTka 73m/c? | 3,0m/c?
NononHutensHas | 6,5 m/c? | 3,0 m/c?
pyKosiTKa

1-ocHbli (TunuyHble 3HaYeHns BMbBpaLum
cornacHo ctapomy EN IS0 8662.)

PykoaTka 2,7m/c? | 1,5m/c?
JlononHutensHasa | < 2,5 m/cZ | 1,5m/c?
pyKosTKa

YKa3aHHble 3HaYeHus YPOBHA LIJyMa/BVI6paLI,VIVI
— CnyXaTt and cpaBHeHNUA NHCTPYMEHTOB;

- MOXHO Takxke MCnoNb30BaTh ANs
npeaBapuTenbHON OLLeHKM LUIYMOBOM 7
BMOpaLMOHHOM Harpy3ku BO BpeMs paboThbl;

- OTpaXawT OCHOBHble o0bnact npuMeHeHus
3NEKTPOUHCTPYMEHTA.
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Mpn MCnonb30BaHWM MaLLUMHKM B LpYrUX Lensx, ¢
APYrMMK CMeHHbIMM (pabounmu) MHCTpyMeHTaMu Unm
B C/ly4Yae UX HeYyL0BNEeTBOPUTENbHOI0 00CNyXMBaHNS
wymoBass M BMOpauMOHHas  Harpysku  MoryTt
Bo3pacTtaTb. CobntopanTte 3HaueHNs BpeMeHu paboThl
Ha X0J10CTOM XOfly U BpeMeHw nepepbiBoB B paboTe!

5 MopknioyeHne cXxaToro Bo3gyxa v
Hayano paboTbl

OnacHocTb TpaBMUPOBaHUA

OcTOpOXKHO

» [lpy  noacoefMHEHUM K  KOMMPECCOPHON
ycTaHoBKe ybeputech B TOM, 4TO
MHEBMOMHCTPYMEHT BbIK/TIOYEH.

5.1 MoproTtoBKa c)kaTtoro Bo3gyxa

Ona Toro uTobbl MHEBMOMHCTpPYMeHThl Festool

pabotann wcnpaBHo, 0093aTenbHO WCMOAb3yNTE

dupMmeHHbIn  Bnok  mogrotoBkn  Bo3gyxa VE.

CocToswmn u3 ¢unbTpa, perynsTopa [aBlieHus,
yCTPOMCTBA OTAENEHNS KOHAEHCaTa U MacNeHKu, 3TOT
bnok obecneymBaeT nogayy YMCTOro  CXaToro
Bo3fyxa 6e3 KoHfeHcaTa M C  HeobxoaWMbIM
KoNM4yecTBOM Machna. [lpu 3ToM MacneHky cnemyet
oTperynnpoBatb TakuM obpa3oM, 4yTobbl uepes
kaxable 7-10 MMHYT B CXaTbl Bo3gyx pobaenanach
0JHa Kanna Macna.

[apaHTuitHble 0693aTeNbCTBaA HE PACMpOCTPaHATCS

Ha NnoBpexXaeHus, BO3HUKLLME n3-3a

HEeYL0BNETBOPUTENIbHOM MoAroTOBKM cXXaToro

BO3AyXa.

® [pwm nofcoefuHeHUN He  bonee  OByx
nHeBMOMHCTPyMeHTOB Festool pekoMeHpyeTcs

ncrnonb3oBatb 070K MOATOTOBKM BO3dyxa CO
wTyuepom 3/8".
Ons  nopaum c©xatoro BO3myxa MCMONb3ynTe
KOMMpPeccop C NpoM3BOAMTENLHOCTLIO He MeHee 500
n/MuH npw paboyeM fasneHnn 6 bap.

LnameTp Tpy6onpoBoAoB A0MXKeH BbiTb [OCTATOYHO
bonbwuM (He MeHee 9 MM).

5.2 MopknioyeHue K wnaHry IAS 3
laHHas  3kcueHTpukoBas nudmallmHa - 3T0
MHEBMOUHCTPYMEHT, Npe AHAa3HAYEHHbIN ANs paboTbl
C KOMOVMHWMPOBHHbLIM WnaHronpoBogoM IAS 3 dupmbl
Festool. 3ToT KOMBWMHMPOBAHHbIA LUNAHTOMPOBOL
OLLHOBPEMEHHO BbIMOHAET TPU GYHKLMK:
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* nopgaya cxatoro sosayxa [1-1]

e oTBOf oTpaboTaHHoro Bo3ayxa [1-2]

e otcoc nbiin [1-3]

MopkntoyeHne n oTkMoYeHne - cM. puc. [5].
5.3 BknloueHue/BbIKNIOYEHNE

[MHeBMOVHCTPYMEHT BKJItOYAETCH HaxaTuem
pbluaxkka [2-1]. Mpwu oTnyckaHum pbiyaxka MaLmHa
BbIK/tOYaEeTCS.

6 HacTpouku

AN

OnacHocTb TpPaBMUPOBaHUSA

» [lepen Havanom nbbix paboT ¢ MalwmnHoOM
obsa3artenbHo 0TCOeMHUTE ee oT
KOMMpPEeCCOpPHOW yCTaHOBKM!

OcTopoXXHO

6.1 dnekTpoHMKa

PerynupoBka ckopocTy BpaLyeHus Bana

CKopocCTb BpalLeHNs Bana MOXHO MJaBHO U3MEHATb
npu nomoly perynnposoyHoro konecuka [2-2] B
nmanasore ot 4000 - 7000 06/MuH.

Takum obpasom Bbl MoxxeTe nopobpaTb ONTUManbHY0
CKOPOCTb MUEHUS 419 KaXA0ro MaTepuana.

6.2 KpenneHue ocHacTKu

[ns nHeBMaTMyeckmx LnuiecTByeT MawmHok LRS
93 M n LRS 93 G cywecTByeT 2 BMAa 3akpeneHus
bymaru:

3akpenneHue nudosanbHoui byMaru
» HaunHaiTe c 3aHeit CTOPOHbI.

» OTKpbITb 3aXMMHOe upucnocobneHune
0TKMIbIBAaHWEM 3aXKMMHOT0 pblyara.

» LUnndosanbHywo bymary Beetn go ynopa [4-2] u
pblyar OTKMHYTb CHOBA B UCXOAHOE MOJIOXKEHMe.

» LUnndosanbHyio bymary MONOXMNTb Ha
KOHTaKTHbIN balmak, pa3rnaguThb no
HanpaBNeHW BMNepén W 3axaTb C MNepeaHew
CTOPOHbI.

[4-1]

3akpenneHue wnn¢poBanbHOU byMaru c NnOMoLLbH
StickFix

Ha wnudrtapenke n wnndnogowse StickFix MoxHo
Nerko n bbICTPO 3aKpennTb NOAX0AALLY0 abpa3nBHYio
bymary vnau wnndosanbHbi Bonok StickFix.

» [lpxmMuTe  CaMOKJEWOLWYOCH  OCHAcTKy K
wnudrapenke .



6.3 Mbineypanenue

AN

OnacHoctb pnA
BO34EeUCTBUA NbIAU

» [lbinb  MOXET npeAcTaBATb OMACHOCTb A4
3p0poBbs. [loaToMy Hukorga He pabortanTe 6e3
NblneyganeHus.

MpepynpexaeHune

340poBbA B  pe3ynbTaTte

» [pn ypaneHun onacHon AN 340pOBbS Mblan
BCcerga cobntopante HaLMOHaNbHble
npeLnucaHus.

ﬂ,ﬂﬂ OMTUMaJNbHOro yaaneHnd nblin pekoMeHayeTcqd
MCnosib3oBaTb Nblieynandaowme annaparhbl Festool ¢

aBTOMaTUYeCKUM BKJTIOYEHUEM/BbIKTIOYEHNEM

MHEBMOWHCTPYMEHTOB.

C Bo n3bexanune noBpeXaeHNN
nHeBMoOABMraTens BCacblBaHKe Mblam
MHEBMOMHCTPYMEHTOM BO BPEMS MPOCTOS
3anpeLyaeTcs.

7 06cny>kxuBaHue u yxoa

/N

OnacHocTb TpaBMUpoBaHusd

» [lepen Hayanom nobOT € MawmMHOW 0bsi3aTeNIbHO
0TCOeAVHUTE ee 0T KOMMPEeCCOPHOM YCTaHOBKMW.

MpepynpexpeHue

» Bce pabotbl mo obcnyxuBaHWiO U PEMOHTY,

KoTopble  TpebyeT  OTKpbIBaHMS  Kopnyca
ABuraTens, MOryT MpOM3BOAUTLCH  TONbKO
aBTOpPU30BaHHOW MacTepcKon CepBUCHON
Cnyxobl.

CepBUCHOe obGcny)XMBaHUe U PEMOHT
TONIbKO Yepe3 GMPMy-U3roToBUTENS MW
B HALLMX CEPBUCHbIX MaCTePCKMX: agpec
bnavxanwen  MacTepckom CM. Ha
www.festool.com/service

Micnonb3yiTe TONbKO OpUrMHasbHbIE
3anacHble yacti Festool! N2 nng 3akasa
Ha: www.festool.com/service

7.1 Jlonactun

Jlonactn pBuratens nognexart
kaxpble 500 oTpaboTaHHbIX YacoB.

3aMeHe 4epes

LRS 93 @
7.2 CMaska

Mocne anuTenbHOro nepepsisa B pabote (Hanpumep,
nocie BbIXOAHbLIX] nepen BKIKYEHWEM MaLLMWHbI
nobasbte B ee nHesmowTyuep [5-11 1-2 kanaw
CMa304HOro Macsna.

7.3 3aMeHa rnywuTens Bbixsona

[na coxpaHeHWs MOLHOCTM MHEBMOMHCTPYMEHTa
PerynsipHo 3aMeHsINTe ryLINTeNb BbIX10Ma CUCTEMbI
wnaHros |AS.

7.4 YucTKa BbITAKHbIX KaHaNoB

PekomeHayeTcs pas B Hegento (ocobeHHo mpu
wnndoBaHmm CUHTETUYECKMX wnaknesok)
NpouYnWaTh BbITSKHbIE KaHanbl B MallWHe C

nomoLLbo epumnka unm kycka tkanu [31. Ona storo 4
bonTa WnndoBanbHOM NINTEI OTBUHYMBAIOTCS.

8 OcHacTka

Vicnonb3yiTe ToNbKO NpefiHa3HayYeHHble ANS 4AHHOM
MalUMHbl OPUrMHaNbHbIE OCHACTKy W pacxofHble
MmaTepuansl Festool, Tak Kak 3T KOMMOHEHTHI
ONTUMaNbHO COrnacoBaHbl Mexay cobon. B cnyvae
MCNONb30BaHMA OCHACTKM M PACXOAHbIX MaTepManos
ApYrvx npou3BoguTeneit crnegyet MNPUHMMaTb BO
BHMMaHMe BO3MOXHOCTb CHUXEHWS KayecTBa paboTbl
W OrpPaHWMYEHUI MO rapaHTUNHbIM 0653aTeNbCTBAM.
[p  BbLINOJAHEHUWN HeKOTOpbIX PaboT BO3MOXHbI
bonee WHTEHCMBHBLIN W3HOC WHCTPYMEHTa WK
yBeNMYEHUe Harpyskn Ha ucnonuutens. Vcnonb3ys
OPUTUHANbHYI0 OCHACTKYy W PacxoAHble MaTepuans
dupmbl Festool, Bbl 3aLuLLaeTe CBOM UHCTPYMEHT OT
NOBPEXAEHWNIN, 3KOHOMUTe cuabl U obecneynBaeTte
npefocTaB/ieHne BaM yCyr no rapaHTMn B MOJTHOM
obbeme!

Ona  noboro BapuaHTa NpUMEHEHUN
npepnaraeT MOAXOAALYK OCHacTKy, a
NONMPOBaNbHbIN U LANPOBANbHbIV MaTepuarn.

Koabl Ang 3aka3za 0CHaCTKM U MHCTPYMEHTOB MOXHO
HaWTn B kaTanore Festool n B WHTepHeTe Ha
www.festool.com

Festool
TaKxe

9 OnacHOCTb ANA OKpY)KaloLLen
cpeapbl

He BbibpacbiBaiTe uspenne Bmecte ¢ 6bITOBbIMU

oTxogamum! ObecneybTe be3onacHyto ans

OKpyXalolen  Cpeabl  YTUAM3aUMIO  U3Lev,

ocHacTkn u ynakosku. CobntopanTe pencrtayoLine

HaLMOHaNbHble NpeanucaHus.

MHdopMauus no gpupektuse REACh:

www.festool.com/reach
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Originalni navod k pouziti

Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navodu
k pouziti.

1 Symboly

Sym- Vyznam
bol

C Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

rewamnG) PrreCtéte si navod/pokyny!
(3
@ Noste chranice sluchu!

Noste ochranné bryle!

Pouzivejte respirator!

ﬁ Nevyhazujte do domovniho odpadu.

2 Technické udaje

Pneumaticka vibracni bruska LRS 93 M

Pohon Lamelovy motor na stlaceny
vzduch

Provozni tlak (plynuly tlak] 6 bard

4000 - 7000 min™!
4000 - 14000 min”!

Otacky
Pracovni zdvih

Brusny zdvih 5mm
Spotreba vzduchu pri jmenovi- 310 /min
tém zatizeni

Brusna deska (vyménitelna) 93 x 175 mm
Hmotnost 1,9 kg
3 Ucel pouziti

Vibracni brunsky jsou pneumaticke nastroje, urce-
né k brouseni dreva, umélych hmot, kovd, kamene,
poivych materiald, barev/lakl, temell a podob-
nynch latek. Materialy obsahujici azbest se nesmi
opracovavat.
Pri pouziti v rozporu s uréenym ucelem pre-
bira odpovédnost uzivatel.
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4 Bezpecnostni pokyny
4.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny

Vseobecna bezpecnostni pravidla
& Vystraha! Nez budete toto pneumatické na-
radi instalovat, pouzivat, opravovat, prova-
dét jeho udrzbu nebo vyménovat prislusenstvi, je
nutné, abyste si precetli veSkeré bezpecnostni po-
kyny a instrukce a pochopili je. Chyby pri dodrzo-
vani varovnych upozornéni a instrukci mohou zpd-
sobit tézka poranéni.

- Toto pneumatické naradi smiinstalovat, nastavo-
vat a pouzivat pouze kvalifikované a vyskolené
osoby. Bez kvalifikace a skoleni hrozi vysoké ne-
bezpedi urazu.

- Na tomto pneumatickém naradi se nesmi prova-
dét zadné zmény. Zmeény mohou snizit Gcinnost
bezpecnostnich opatreni a zvysit rizika pro ob-
sluhu.

- VSechny prilozené dokumenty uschovejte
anaradi predavejte dalSim osobam pouze
s témito dokumenty.

- Nikdy nepouzivejte poskozené pneumatické na-
radi.

- U pneumatického naradi provadéjte pravidelné
technické kontroly. Kontrola musi byt vyznacena

s dobfe Citelnymi  jmenovitymi  hodnotami
a oznacenimi. Nahradni stitky lze objednat
u vyrobce.

Nebezpeci zpusobené odlétavajicimi kousky

- Pri prasknuti obrobku, Casti prislusenstvi nebo
naradi mohou byt s vysokou rychlosti odmrstény
jejich casti.

- Noste narazuvzdorné ochranné bryle.

- Pripraci nad hlavou noste ochrannou helmu. Po-
sudte pritom také rizika pro ostatni osoby.

- Zajistéte obrobek. K upnuti obrobku pouZzivejte
upinaci zarizeni nebo svérak.

Nebezpeci zplisobené zachycenim

- Noste vhodny pracovni odév! Nenoste volny odév
nebo Sperky, mohou byt zachyceny pohyblivymi
dily. Mate-Lli delSi vlasy, pouzivejte sitku na vlasy.

Nebezpeci pri provozu

- Noste ochranné rukavice.

- Obsluha a personal provadéjici adrzbu musi byt
fyzicky schopni ovladat velikost, hmotnost
a vykon naradi.

- Drzte naradi spravné. Budte pripraveni odolat
béznym nebo necekanym pohybim - méjte
k dispozici obé ruce.



Vyhnéte se neprirozenému postoji. Zaujméte sta-
bilni postoj a neustale udrzujte rovnovahu.

V pripadé preruseni napajeni uvolnéte ovladaci
zarizeni pro spusténi a zastaveni.

Naradi se smi pouzivat pouze s brusivem, které
bylo vyvinuto pro tento ucel.

Pouzivejte pouze maziva doporucend vyrobcem.

Noste ochranné bryle,
a ochranny odév.

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte brusny talir.
Nepouzivejte ho, pokud je praskly, zlomeny nebo
pokud spadl.

Zabrante primému kontaktu s brusnym talifem.
Na ochranu rukou noste vhodné rukavice.

Nikdy naradi nepouzivejte bez brusiva.

Pri pouziti pneumatického naradi na plasty a jiné
nevodivé materialy hrozi nebezpeci vzniku elekt-
rostatického vyboje.

Potencialné vybusné prostredi: Pokud pri brou-
Seni urcitych materiald vznika vybusny nebo sa-
mozapalny prach, je nezbytné nutné dodrZovat
pokyny vyrobce materialu pro opracovani.

ochranné rukavice

Nebezpeéi zpusobené opakujicimi se pohyby

Pri pouzivani pneumatického naradi se mohou
u pracovnikd dostavit neprijemné pocity v rukach
a pazich a dale v oblasti krku a ramen nebo na ji-
nych castech téla.

Zaujméte pohodlny postoj. Pri dlouho trvajici
praci postoj zménte.

Pri symptomech, jako jsou nevolnost, neprijemny
pocit, tepani, bolest, brnéni, znecitlivéni, paleni
nebo ztuhlost, informujte zaméstnavatele
a poradte se s lékarem.

Nebezpeci zpusobené pFisluSenstvim

Pneumatickou hadici odpojte od zdroje stlacené-
ho vzduchu: Pokud pneumatické naradi nepouzi-
vate, pred Gdrzbou a pri vyméné nastrojd.
Zabrante kontaktu s nastrojem béhem prace a po
ni.

Pouzivejte jen originalni prislusenstvi.

Nesmi se pouzivat brusna téliska ani délici ko-
touce.

Pripustné otacky prislusenstvi musi byt minimal-
né o1 000 ot/min vy$si nez maximalni otacky
uvedené na naradi. Dily prislusenstvi s vyssimi
nez pripustnymi otackami mohou prasknout.

Samolepici brusivo se musi na brusny talif pri-
peviovat soustredné.

Nebezpeci na pracovisti

Nebezpeci uklouznuti a zakopnuti! Davejte pozor

- Vybér,

LRS 93 @

na kluzké povrchy a zakopnuti o pneumatické ha-
dice.

Naradi neni urcené pro pouziti ve vybusném pro-
stfedi a neni izolované proti kontaktu se zdroji
elektrického proudu.

V neznamém prostredi postupujte opatrné. Mo-
hou zde hrozit skryta rizika v podobé elektrickych
nebo jinych vedeni. Zajistéte, aby zde nebyly Zad-
né elektrické kabely, plynové trubky atd., které by
v pripadé poskozeni zplsobeného pouZitim nara-
di mohly vést k ohrozeni.

Nebezpedi zplusobené prachem a parou
- Pokud pfri brouseni vznika zdravi skodlivy prach,

musi se naradi pripojit k vhodnému odsavacimu
zarizeni a souCasné musi byt dodrzovany vSechny
bezpecnostni predpisy platné pro opracovavany
material.

- Je nutné posoudit riziko souvisejici s timto ne-

bezpecim a zaclenit prislusné ochranné mecha-
nismy. Je nutné zohlednit vznikajici prach.

Pripojte zarizeni pro odsavani prachu. Zkontro-
lujte spravné pripojeni prislusnych zarizeni pro
odsavani prachu a spravné pouzivani téchto zari-
zeni. Dodrzujte mistni bezpecnostni predpisy pro
zdravi Skodlivé prachy a pary. Pneumatické nara-
di pouzivejte a jeho Udrzbu provadéjte podle do-
poruceni uvedenych v tomto navodu a pouzivejte
prislusenstvi a rozsirujici dily, které nabizi firma
Festool, abyste omezili uvolhovani prachu a par
na minimalni miru. Vystupni vzduch odvadéjte
tak, aby bylo vireni prachu v prasném prostredi
omezeno na minimalni miru.

Prip. vznikajici prach nebo pary se musi kontro-
lovat na misté vzniku.

- Veskeré dily musi byt spravné namontované

amusi byt splnény vSechny podminky nutné
k zajiSténi bezchybného provozu pneumatického
naradi.

udrzba avymena prislusenstvi
a spotrebniho materidlu se musi provadét podle
tohoto navodu.

Pouzivejte respirator! Dodrzujte pokyny zamést-
navatele a predpisy pro bezpecnost pri praci
a ochranu zdravi.

Nebezpeéi zpusobené hlukem
- Vysoka hlu¢nost mize pri nedostatec¢né ochrané

sluchu zpUsobit trvalé poskozeni sluchu, ztratu
sluchu nebo jiné problémy.

- Je nutné posoudit riziko souvisejici s timto ne-

bezpecim a zaclenit prislusné ochranné mecha-
nismy, napf. pouziti zvukové izolacnich
materiald.
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- Noste chranice sluchu! Dodrzujte pokyny za-
méstnavatele a predpisy pro bezpecnost pfi praci
a ochranu zdravi.

- Pneumatické naradi pouzivejte a provadéjte jeho
udrzbu podle tohoto navodu.

- Vybér, udrzba a vymena prislusenstvi
a spotrebniho materialu se musi provadét podle
tohoto navodu.

- Zajistéte funkci tlumeni hluku u pneumatického
naradi.

Nebezpeci zpusobené vibracemi

- Vibrace mohou poskodit nervy a zpUsobit poru-
chy krevniho obéhu v rukach a pazich.

- Pri praci v chladném prostredi noste teply odév
a ruce méjte v teple a suchu.

- Pri pocitu znecitlivéni, brnéni nebo bolesti
v prstech ¢i rukou nebo pri zbéleni prstd ¢i rukou
preruste praci, informujte zaméstnavatele
a poradte se s lékarem.

- Pneumatické naradi pouzivejte a provadéjte jeho
udrzbu podle tohoto navodu.

- Pneumatické naradi nedrzte priliS pevné, ale
bezpecné ho uchopte tak, abyste méli zachova-
nou potrebnou reakci ruky. Riziko vibraci nardsta
se vzristajici silou uchopeni.

Dopliujici bezpecnostni pokyny pro pneumatické

naradi

Stlaceny vzduch mUze zpUsobit vazna poranéni.

- Pneumatickou hadici odpojte od zdroje st-
laceného vzduchu: Pokud pneumatické
naradi nepouzivate, pred udrzbou a pri vy-
méné nastrojd.

- Proud vzduchu nikdy nemirte proti sobé
ani jinym osobam.

- Odskakujici hadice mohou zpUsobit vazna pora-
néni. Zkontrolujte, zda nejsou hadice a jejich
upevnovaci prostredky poskozené nebo zda se
neuvolnily.

- Provozni tlak nesmi presahnout 6,2 bard.

- Naradi se nesmi pouzivat s vyssimi otackami nez
7000 ot/min.

- Pneumatické naradi nikdy neprenasejte za pneu-
matickou hadici.

Dalsi bezpecnostni pokyny

- Udrzujte své pracovisté v poradku. Neporadek
na pracovisti mGze zpUsobit Urazy.

- Zohlednéte vlivy prostredi. Pneumatické naradi
nevystavujte plsobeni desté.

- Deéti se musi zdrzovat v dostatecné vzdalenosti!
Nepripustte, aby se jiné osoby dotykaly pneuma-
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tického naradi nebo pneumatické hadice. Jiné
osoby se musi zdrzovat v dostatecné vzdalenosti
od vaseho pracovisté.

- Pneumatické naradi méjte bezpecné ulozené.
Nepouzivané pneumatické naradi musi byt ulo-
Zené na suchém, vyse polozeném nebo uzavre-
ném misté, mimo dosah déti.

- Pneumatickou hadici nepouzivejte pro ucely,
pro které neni urcena. Pneumatickou hadici
chrante pred horkem, olejem a ostrymi hranami.
Pneumatickou hadici pravidelné kontrolujte - pFi
poskozeni ji nechte vymeénit odbornikem. Pneu-
maticka hadice se nesmi pouzivat pro nanaseci
zarizeni, jako jsou strikaci pistole a rozprasovaci
zarizeni, protoze nelze dodrzet bezpecnostni po-
zadavky tykajici se elektrické bezpecnosti.

- 0 nastroje se peclivé starejte. Udrzujte nastroje
ostré acisté, abyste mohli pracovat lépe
a bezpecnéji. Dodrzujte predpisy pro udrzbu
a pokyny pro vyménu nastroji. Rukojeti udrzujte
v Cistoté a beze stop oleje a tuku.

- Odstrante vsechny klice. Pred zapnutim naradi
zkontrolujte, zda jsou odstranéné klice
a serizovaci nastroje.

Zabrante neumyslnému spusténi. Pneumatické
naradi pripojené ke zdroji stlaceného vzduchu
neprenasejte s prstem na spinaci ZAP/VYP. Pred
pripojenim hadice ke zdroji stlaceného vzduchu
zkontrolujte, zda je spinac¢ ZAP/VYP vypnuty.
Budte pozorni! Soustredte se na to, co délate.
Pracujte s rozmyslem.

Pneumatické naradi nepouzivejte, pokud se ne-
mdZete na praci soustredit.

Pneumatické naradi nechavejte opravovat od-
bornikem. Toto pneumatické naradi spliuje pri-
slusné bezpecnostni predpisy. Opravy smi
provadét pouze odbornik, jinak je obsluha vysta-
vena nebezpeci Urazu.

Pracujte pouze se spravné upravenym stlace-
nym vzduchem. Ten je zaruceny, kdyz pouzijete
upravnou jednotku Festool VE.

4.2 Zbyvajici neodstranitelna rizika

| pres dodrzeni véech prislusnych predpisd mohou
vzniknout pFi provozu pily nebezpeci, napr.:

- odlétavajicimi kousky obrobku,

- odlétnutim casti poskozeného naradi,

- vznikajicim hlukem,

- vznikajicim prachem.

4.3 Hodnoty emisi

Hodnoty zjisténé podle EN ISO 15744/I1S0 28927 Cini
typicky:



Akusticka hladina Lpra = 70 dB(A)
Hladina akustického tlaku Lwa =81 dB(A)
Nejistota K=3dB
@ Noste chranice sluchul!
Hodnota vibraci ap Nejistota
K
3 osy
Rukojet 7.3m/s? | 3,0 m/s?
Pridavna rukojet | 6,5m/s® | 3,0 m/s?

1 osa (Hodnoty vibraci ¢ini podle stare normy EN
1SO 8662)

Rukojet 2,7m/s? | 1,5m/s?

Pridavna rukojet | <25 m/sZ | 1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)

- slouzi k porovnani naradi,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni zati-
zeni vibracemi a hlukem pri pouziti naradi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm poufZiti elektrické-
ho naradi.

Ke zvySeni maze dojit pfi jiném pouZiti, s jinymi na-

stroji nebo pri nedostatecné udrzbé. Vezméte

v Uvahu Cas, kdy naradi bézi na volnobéh a kdy je vy-

pnuté!

5 Pripojeni stlaceného vzduchu a
uvedeni do provozu

Nebezpeci poranéni!
» Dbejte na to, aby pri pripojeni tlakového vzduchu
byl pristroj vypnut.

POZOR

5.1 Dodavka tlakového vzduchu

Aby byla zajisténa dokonala funkce pristrojd na tla-

kovy vzduch Festool, musi se stale pouzivat kom-

presor VE Festool. Kompresor obsahuje filtr, regu-

lator, vytok kondenzatu a olejovaci jednotku, takze

tlakovy vzduch je Cisty, bez kondenzatu a s obsahem

oleje. Olejovaci jednotka se nastavi tak, aby kazdych

7-10 minut byla do tlakového vzduchu pridana 1

kapka oleje.

Na Skody zplsobené nespravnou dodavkou tlako-

vého vzduchu se nevztahuje zaruka.

® Pri pouziti az dvou pristroju na tlakovy vzduch
Festool doporucujeme, aby byl kompresor vyba-
ven koncovkou 3/8".

LRS 93 @

Pro dodavku tlakového vzduchu je nutné zvolit
kompresor dodavajici alespon 500 |/min. pri pro-
voznim tlaku 6 bard.

Tlakové vedeni musi mit dostatecny prirez (mini-
malné 9 mm).

5.2 Pripojeni hadice IAS 3

Bruska je pristroj na tlakovy vzduch, ktery se pripo-
juje k systému Festool IAS 3. Tento hadicovy systém
spojuje v jediné hadici tri funkce:

* rozvod tlakového vzduchu [1-1]

* zpétné vedeni odpadniho vzduchu [1-2]

e odsavani prachu [1-3]

Pripojeni a odpojeni - viz obr. [51.

5.3 Zapnuti/vypnuti

Stisknutim paky[2-1] se pristroj na tlakovy vzduch
uvede do ¢innosti. Pri uvolnéni paky se pristroj opét
vypne.

6 Nastaveni

/N

Nebezpeci poranéni!

» Pred jakoukoliv ¢innosti na pFistroji musi byt pri-
stroj nejdrive odpojen od privodu tlakového
vzduchu!

POZOR

6.1 Elektronika

Regulace otacek
Otacky lze plynule nastavit koleckem [2-2]
v rozsahu mezi 4000 - 7000 min”".

Tim mUzete vhodné prizplsobit rychlost rezu pou-

zitému materialu.

6.2 Upevnéni prislusenstvi pro brouseni

U vibracnich brusek LRS 93 M a LRS 93 G muzet

zvolit jeden ze dvou nasledujicich zplsobl upevnéni

brusného papiru:

Upnuti brusného papiru

» Zacnéte na zadni strané.

» Oteviete prichytné zafizeni [4-1]1 vyklopenim
upinaci paky.

» Papir vsunte az na doraz [4-2] a upinaci paku
vratte do vychozi polohy.

» Polozte brusny papir na brusnou desku, napné-
te jej smérem dopredu a na predni strané upné-
te.

Upevnéni pomoci prostredku StickFix

Na brusny talif a brusnou desku StickFix lze rychle

asnadno upevnit odpovidajici brusné papiry

StickFix a brusna rouna StickFix.
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» Samoprilnavé prislusenstvi pro brouseni pri-
tisknéte na brusny talir .

6.3 Odsavani

/N

Ohrozeni zdravi pusobenim prachu

» Prach mUze byt zdravi Skodlivy. Nikdy proto ne-
pracujte bez odsavani.

» Priodsavani zdravi Skodlivého prachu vzdy dodr-
Zujte narodni predpisy.

VAROVANI

Aby bylo zaruceno dokonalé odsavani prachu, do-
porucujeme pouzivat mobilni vysavac Festool se
spinaci automatikou pro pneumatické naradi.

Aby se zabranilo poSkozeni pneumatického
motoru, nesmi dojit v klidovém stavu pneu-
matického naradi ke spusténi odsavani.

7 Udrzba a osetrovani

/N

Nebezpeci poranéni!

» Pred jakoukoliv Cinnosti na pristroji musi byt pri-
stroj nejdrive odpojen od privodu tlakového
vzduchu.

» Veskerou Udrzbu a opravy které vyZzaduji otevreni
krytu motoru smi provadét pouze autorizovany
zakaznicky servis.

VAROVANI

Servis aopravy smi provadét pouze
vyrobce nebo servisni dilny: nejblizsi
adresu najdete na:
www.festool.com/service

Pouzivejte jen originalni nahradni dily
Festool! Obj. €. na:
www.festool.com/service
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7.1 Lamely

Asi po 500 provoznich hodinach doporucujeme ne-
chat vyménit lamely motoru.

7.2 Mazani

Po delsi necinnosti, napr. po vikendu, je pred uve-
denim do provozu nutné nakapat do koncovky tla-
kového vzduchu pristroje [5-1]1 1 az 2 kapky maza-
ciho oleje.

7.3 Vymeéna tlumice hluku

Abyste zachovali vykon pneumatického naradi,
v pravidelnych intervalech vyménuje tlumic hluku
u hadicového systému IAS.

7.4 Cisténi odsavacich kanalk
Doporucujeme jednou tydné (zejména pri brouseni
tmelu z umélé pryskyrice) Cistit odsavaci kanalky
pristroje malym lahvovym kartackem nebo latko-
vym hadrikem [3]. K tomu je trebe odsroubovat 4
srouby na brusné desce a tuto uvolnit.

8 Prislusenstvi

Pouzivejte ~ pouze  originalni  prislusenstvi
a spotrebni material Festool, ktery je urcen pro toto
naradi, protoze tyto systémové komponenty jsou
navzajem optimalné sladéné. Pri pouziti prislusen-
stvi a spotfebniho materialu od jinych vyrobcd je
pravdépodobné kvalitativni zhorseni pracovnich vy-
sledkd a omezeni zarucnich narokd. V zavislosti na
pouziti se mUze zvysit opotrebeni naradi nebo vase
osobni zatizeni. Chrante tedy sami sebe, své naradi
a zarucni naroky vyhradnim pouzivanim originalni-
ho prisluSenstvi a spotfebniho materialu Festool!
Festool nabizi pro kazdé pouziti vhodné prislusen-
stvi, brousici a lestici prostredky.

Objednaci Cisla prisluSenstvi a naradi vyhledejte,
prosim, ve svém katalogu Festool nebo na internetu
na ,www.festool.com”.

9 Zivotni prostredi

Nevyhazujte zarizeni do domovniho odpadu! Ne-
chte ekologicky zlikvidovat zarizeni, pFislusenstvi
a obaly! Dodrzujte platné narodni predpisy.
Informace k REACh: www.festool.com/reach



Oryginalna instrukcja eksploatacji

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku instrukcji
obstugi.

1 Symbole

Sym- Znaczenie
bol

C Ostrzezenie przed ogolnym zagrozeniem

Instrukcja/przeczytac zalecenia!

@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Nalezy nosi¢ okulary ochronne!
(A

Nalezy stosowad ochrone drég oddecho-
@ wych!

E Nie wyrzuca¢ z odpadami z gospodarstwa

domowego.
2 Dane techniczne
Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna LRS93 M
Naped Lamelowy silnik pneu-
matyczny
Cisnienie robocze (cisnienie 6 bar

hydrauliczne)
4000 - 7000 min~"
4000 - 14000 min!

Predkos¢ obrotowa
Liczba suwdw roboczych

Suw szlifujacy 5mm
Zuzycie powietrza przy obciazeniu 310 /min
nominalnym

Talerz scierny (wymienny) 93 x 175 mm
Ciezar 1,5 kg
3 Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Szlifierki oscylacyjne sa urzadzeniami pneuma-
tycznymi, przewidzianymi do szlifowania drewna,
tworzyw sztucznych, metali, kamienia, kompoztow,
farb/lakieréw, masy szpachlowej i temu podobnych
materiatow. Nie wolno obrabia¢ materiatow zawie-
rajacych azbest.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z prze-

znaczeniem odpowiedzialno$¢ ponosi uzyt-
kownik.
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4 Wskazowki dotyczace bezpieczen-
stwa
4.1 Ogolne zalecenia bezpieczenstwa

Ogolne zasady bezpieczenstwa

& Ostrzezenie! Przed przystapieniem do kon-

figuracji, uzytkowania, naprawy lub konser-
wacji tego narzedzia pneumatycznego oraz przed
wymiana elementow wyposazenia nalezy prze-
czytac i przyswoic sobie wszelkie wskazowki bez-
pieczenstwa oraz instrukcje. Btedy w zastosowa-
niu wskazowek ostrzegawczych i instrukcji moga
skutkowac ciezkimi obrazeniami.

- Niniejsze narzedzie pneumatyczne moze by¢
konfigurowane, regulowane i uzywane tylko
przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby. W
przypadku braku kwalifikacji i szkolenia istnieje
podwyzszone niebezpieczenstwo wypadku.

- W niniejszym urzadzeniu pneumatycznym nie
wolno wprowadzac¢ zmian. Zmiany moga ograni-
czy¢ skutecznos¢ srodkow bezpieczenstwa i
zwiekszy¢ zagrozenie dla osdéb obstugujacych
urzadzenie.

- Wszystkie dotaczone dokumenty nalezy zacho-
wac i przekaza¢ urzadzenie nastepnemu uzyt-
kownikowi wytacznie z tymi dokumentami.

- Nigdy nie uzywa¢ uszkodzonego narzedzia pneu-
matycznego.

- Poddawac narzedzie pneumatyczne regularnym
przegladom. W tym celu musi by¢ ono oznaczone
W sposob czytelny za pomoca wartosci pomiaro-
wych i oznaczen. Tabliczki zastepcze mozna za-
mowic u producenta.

Zagrozenie ze strony miotanych elementow

- W przypadku ztamania narzedzia, elementow
wyposazenia lub czesci urzadzenia, fragmenty te
moga by¢ miotane z duza predkoscia.

- Nosic¢ okulary ochronne, odporne na uderzenia.

- Podczas prac wykonywanych nad gtowa nosi¢
kask ochronny. Nalezy przy tym réwniez oszaco-
wac zagrozenia dla innych osdb.

- Zabezpieczy¢ element obrabiany. W celu przy-
trzymania obrabianego elementu nalezy stoso-
wac urzadzenia mocujace lub imadto.

Zagrozenie ze wzgledu na pochwycenie odziezy

- Nalezy nosi¢ odpowiednia odziez robocza!Nie
wolno nosic obszernej odziezy ani bizuterii, moga
one zostac¢ pochwycone przez ruchome elementy
urzadzenia. W przypadku dtugich wtoséw nalezy
nosic siatke na wtosy.
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Zagrozenia podczas eksploatacji
- Nosic rekawice ochronne.

- Osoba obstugujaca oraz pracownicy wykonujacy
konserwacje musza by¢ fizycznie w stanie utrzy-
mac pod kontrola wielko$¢, mase i moc urzadze-
nia

- Urzadzenie nalezy trzymac w prawidtowy sposob.
Nalezy by¢ przygotowanym na przeciwdziatanie
typowym lub nagtym ruchom - obydwie rece na-
lezy miec gotowe.

- Unikac nietypowej postawy ciata. Nalezy przyjac
bezpieczna pozycje i przez caty czas utrzymywac
rownowage.

- W przypadku przerwy w zasilaniu zwolni¢ me-
chanizm sterujacy, stuzacy do wtaczania | wyta-
czania.

- Urzadzenie wolno eksploatowac tylko z zastoso-
waniem materiatéw Sciernych, przeznaczonych
do tego celu.

- Nalezy stosowaé tacznie smary polecane przez
producenta.

- Nosi¢ okulary ochronne, rekawice ochronne i
odziez ochronna.

- Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ talerz szlifier-
ski. Nie uzywac talerza, jesli jest pekniety, ztama-
ny lub upadt.

- Unika¢ bezposredniego kontaktu z talerzem szli-
fierskim. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i
ostone dtoni.

- Nigdy nie uzywac urzadzenia bez materiatu
Sciernego.

- Ryzyko wytadowania elektrostatycznego, jesli
narzedzie pneumatyczne jest uzywane na two-
rzywie sztucznym lub innych materiatach nie-
przewodzacych.

- Potencjalnie wybuchowa atmosfera: jesli pod-
czas szlifowania okreslonych materiatéw po-
wstaja pyty wybuchowe lub samozapalne, nalezy
koniecznie przestrzegac zalecen dotyczacych ob-
robki, wydanych przez producenta materiatu.

Zagrozenie ze wzgledu na powtarzalne ruchy

- W nastepstwie zastosowania narzedzia pneuma-
tycznego obstugujace je osoby moga doznawac
nieprzyjemnych odczué¢ w dtoniach i ramionach,
jak rowniez w okolicach szyi i ramion lub tezwin-
nych czesciach ciata.

- Przyja¢ wygodna postawe. W przypadku dtugo-
trwatej pracy zmieniac pozycje.

- W razie objawow takich jak zte samopoczucie,
dolegliwosci, kotatanie serca, bol, zaburzenie
czucia, ogtuszenie, pieczenie lub sztywnos¢ po-
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wiadomic¢ pracodawce i skonsultowac sie z leka-
rzem.

Zagrozenie powodowane przez elementy wyposa-

zenia

- Odtaczyc¢ przewod pneumatyczny od uktadu zasi-
lania sprezonym powietrzem. W sytuacji, gdy na-
rzedzie pneumatyczne nie jest uzywane, przed
konserwacja i w przypadku zmiany narzedzi ro-
boczych.

- Unikac kontaktu z narzedziem roboczym podczas
| po wykonaniu pracy.

- Uzywac tylko oryginalnego wyposazenia.

- Niedopuszczalne jest stosowanie Sciernic lub
Sciernic tarczowych do ciecia.

- Dopuszczalna predkos¢ obrotowa wyposazenia
dodatkowego musi by¢ co najmniej 1.000 1/min
wieksza niz podana na urzadzeniu maksymalna
predkos¢ obrotowa. Elementy wyposazenia, kto-
re beda obracane z predkoscia wieksza niz ich
dopuszczalna, moga peknac.

- Samoprzylepne materiaty Scierne musza byc¢ na-
tozone wspotsrodkowo na talerz szlifierski.

Zagrozenia w miejscu pracy

- Niebezpieczenstwo poslizgniecia i potkniecia!
Uwazad na sliskie powierzchnie oraz na miejsca
ew. mozliwego potkniecia np. o weze pneuma-
tyczne.

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji
w atmosferze wybuchowej i nie jest izolowane na
wypadek zetkniecia ze zrédtami pradu elektrycz-
nego.

- UW nieznanym otoczeniu nalezy postepowac
ostroznie. Moga wystepowac ukryte zagrozenia
ze strony przewodow pradowych lub innych prze-
wodow zasilajacych. Nalezy upewnic sie, czy nie
wystepuja w danym miejscu przewody elektrycz-
ne, gazowe itp. ktore w razie uszkodzenia w wy-
niku uzycia urzadzenia moga spowodowac
powstanie zagrozenia.

Zagrozenia ze strony pytow i oparow

- Jesli podczas szlifowania powstaja pyty szkodli-
we dla zdrowia, narzedzie nalezy podtaczy¢ do
odpowiedniego urzadzenia do odsysania pytu i
przestrzegac¢ przepisow bezpieczenstwa pracy,
obowiazujacych dla danego materiatu obrabia-
nego.

- Nalezy wykona¢ ocene ryzyka pod wzgledem
tychze zagrozen i zaimplementowac odpowiednie
mechanizmy regulacji. Nalezy uwzgledni¢ pyty
powstajace podczas pracy.

- Podtaczy¢ urzadzenie do odsysania pytu. Nalezy
sprawdzic, czy posiadane urzadzenia do odsysa-



nia pytu beda prawidtowo podtaczone oraz uzyt-
kowane. Nalezy stosowa¢ sie do lokalnych
przepisow bezpieczenstwa dotyczacych pytdw i
oparéw stanowiacych zagrozenie dla zdrowia.
Aby zapobiec uwalnianiu pytu i zredukowac¢ do
minimum uwalnianie oparéw, narzedzia pneu-
matycznego nalezy uzywac i konserwowac je
zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej in-
strukcji oraz stosowaé elementy wyposazenia i
rozszerzen oferowane przez firme Festool.Usu-
wane powietrze nalezy odprowadza¢ w taki spo-
sob, aby zredukowaé do minimum unoszenie sie
pytu w zapylonym otoczeniu.

- W razie potrzeby powstajace pyty i opary nalezy
kontrolowac na miejscu ich uwalniania.

- Wszystkie elementy musza by¢ prawidtowo za-
montowane i spetnia¢ wszystkie warunki dla za-
pewnienia prawidtowe] eksploatacji narzedzia
pneumatycznego.

- Wyposazenie oraz materiaty eksploatacyjne na-
lezy dobrac, konserwowac i wymienia¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji ob-
stugi.

- Nalezy stosowaé ochrone drég oddecho-
wych!Przestrzega¢ zalecen pracodawcy oraz
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zagrozenie powodowane przez hatas

- Wysoki poziom hatasu moze prowadzi¢ w przy-
padku niedostatecznej ochrony stuchu do trwate-
go uszkodzenia stuchu, utraty stuchu lub innych
problemow.

- Nalezy wykonac¢ ocene ryzyka pod wzgledem
tychze zagrozen i zaimplementowac odpowiednie
mechanizmy regulacji, np. zastosowa¢ materiaty
wyttumiajace.

- Nalezy nosi¢ ochrone stuchu! Przestrzegac zale-
cen pracodawcy oraz przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Narzedzie pneumatyczne nalezy eksploatowac i
konserwowac zgodnie z niniejsza instrukcja.

- Wyposazenie oraz materiaty eksploatacyjne na-
lezy dobra¢, konserwowac i wymieniaé zgodnie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji ob-
stugi.

- Zadbac o dziatanie ttumika dzwieku w narzedziu
pneumatycznym.

Zagrozenie powodowane przez drgania

- Drgania moga powodowac uszkodzenia nerwoéw i
zaktocenia krazenia krwiw dtoniach i ramionach.

- Podczas prac w zimnym otoczeniu nosi¢ ciepta
odziez i zadbac, aby dtonie byty ogrzane i suche.

- W przypadku wrazenia ogtuszenia, zaburzen czu-
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cia lub bolow w palcach lub w dtoniach lub tez
biatego zabarwienia palcow lub dtoni przerwac
prace, poinformowac pracodawce i skonsultowac
sie z lekarzem.

- Narzedzie pneumatyczne nalezy eksploatowad i
konserwowac zgodnie z niniejsza instrukcja.

- Nie trzymad narzedzia pneumatycznego zbyt
mocno, lecz w pewnym uchwycie z zachowaniem
niezbednej sity reakcji dtoni. Ryzyko drgan wzra-
sta wraz z rosnaca sita uchwytu.

Dodatkowe wskazowki bezpieczenstwa dla urza-

dzen pneumatycznych

- Sprezone powietrze moze spowodowac powazne
obrazenia.

- Odtaczyc¢ przewdd pneumatyczny od ukta-

du zasilania sprezonym powietrzem. W

sytuacji, gdy narzedzie pneumatyczne nie

jest uzywane, przed konserwacja i w przy-
padku zmiany narzedzi roboczych.

- Strumienia powietrza nigdy nie nalezy kie-
rowac na siebie, ani na inne osoby.

- Uderzajace weze moga spowodowaé powazne

obrazenia. Sprawdzic, czy weze i ich srodki mo-

cujace sa nieuszkodzone i czy sie nie obluzowaty.

- Cisnienie robocze nie moze przekraczac 6,2 bar.

- Podczas uzytkowania narzedzia, liczba obrotow
na minute nie moze przekraczac 7000.

- W zadnym wypadku nie wolno przenosi¢ narze-
dzia pneumatycznego trzymajac za przewdd
sprezonego powietrza.

Dodatkowe wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

- Nalezy utrzymywac porzadek w miejscu pracy.
Nastepstwem nieporzadku w miejscu pracy
moga by¢ wypadki.

- Nalezy uwzglednic¢ wptywy otoczenia. Narzedzia
pneumatycznego nie wolno wystawiac na dziata-
nie deszczu.

- Chronic¢ narzedzie przed dzie¢mi! Nie wolno do-
puszczac, aby osoby trzecie dotykaty do narze-
dzia pneumatycznego lub przewodu sprezonego
powietrza. Osoby trzecie nalezy utrzymywac z
dala od strefy robocze;.

- Narzedzie pneumatyczne nalezy przechowywac
w sposob bezpieczny. Nieuzywane narzedzia
pneumatyczne powinny by¢ odktadane w su-
chym, wysoko potozonym lub zamknietym miej-
scu, poza dostepem dzieci.

- Przewodu sprezonego powietrza nie wolno sto-
sowac do celdow, do ktorych nie jest on przezna-
czony. Przewod sprezonego powietrza nalezy
chroni¢ przed nagrzewaniem, olejem i ostrymi
krawedziami. W regularnych odstepach czasu
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nalezy sprawdzac¢ przewod sprezonego powie-
trza, a w razie stwierdzenia uszkodzenia nalezy
zleci¢ jego wymiane fachowcowi. Przewaod cisnie-
niowy nie moze by¢ uzywany do urzadzen aplika-
cyjnych, takich jak urzadzenia natryskowe i
rozpylajace, poniewaz nie spetnia wymogow bez-
pieczenstwa, zwiazanych z zagrozeniami elek-
trycznymi.

- Narzedzia nalezy starannie konserwowa¢. Na-
rzedzia nalezy utrzymywac naostrzone i czyste,
aby zapewnic¢ wiekszy komfort i bezpieczenstwo
pracy. Stosowal sie do przepiséw dotyczacych
konserwacji oraz wskazowek dotyczacych wy-
miany narzedzi. Uchwyty nie moga by¢ zanie-
czyszczone olejem lub smarem.

- Nie pozostawiac¢ wetknietych kluczy narzedzio-
wych. Przed wtaczeniem nalezy sprawdzad, czy
klucze i narzedzia nastawcze zostaty usuniete.

- Unika¢ niezamierzonego uruchamiania. Narze-
dzia pneumatycznego, podtaczonego do zasilania
sprezonym powietrzem, nie wolno nosic¢ z pal-
cem na przycisku uruchamiajacym. Nalezy
upewnic sie, czy przy podtaczaniu przewodu do
urzadzenia zasilajacego sprezonym powietrzem
witacznik narzedzia jest wytaczony.

- Zachowac ostroznosc¢! Nalezy zwracac¢ uwage na
wykonywane czynnosci. Do pracy nalezy przyste-
powac z rozsadkiem.

W przypadku braku koncentracji nie wolno uzy-
wacd narzedzia pneumatycznego.

- Naprawe narzedzia pneumatycznego nalezy
zleca¢ wykwalifikowanym pracownikom. Opisy-
wane narzedzie pneumatyczne spetnia obowia-
zujace przepisy bezpieczenstwa pracy. Naprawy
moga by¢ wykonywane wytacznie przez wykwali-
fikowanego pracownika, w przeciwnym razie
uzytkownik narazony jest na niebezpieczenstwo
wypadku.

- Do pracy nalezy stosowac prawidtowo przygoto-
wane sprezone powietrze.Jest to zapewnione w
przypadku stosowania jednostki zasilajacej VE
firmy Festool.

4.2 Pozostate zagrozenia

Pomimo spetnienia wymogow wszystkich obowia-

zujacych przepiséw konstrukcyjnych, w czasie eks-

ploatacji maszyny moga wystepowac zagrozenia
spowodowane np. przez:

- wyrzucanie czesci elementdw obrabianych,

- wyrzucanie czesci elementéw obrabianych w
przypadku uszkodzenia narzedzi,

- emisje hatasu,
- emisje pytu.
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4.3 Parametry emisji

Wartosci okreslone na podstawie normy EN ISO
15744/1S0 28927 wynosza w typowym przypadku:

Poziom ciénienia akustycz- Lpga = 70 dB(A)
nego

Poziom mocy akustyczne| Lwa =81 dB(A)
Tolerancja btedu K=3dB

@ Nalezy nosi¢ ochrone stuchu!

Wartosc emisji wibra- ap Tolerancja
cji btedu K
3-osiowo
Uchwyt 7.3 m/s? 3,0 m/s?
Uchwyt dodatkowy | 6,5m/s?2 | 3,0 m/s?

1-0$ (Wartoéci drgan zgodnie ze stara norma EN
1SO 8662.)

Uchwyt 2,7m/s? | 1,5m/s?

Uchwyt dodatkowy | < 2,5 m/s? | 1,5 m/s?

Podane wartoéci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do pordwnania narzedzi,

- nadaja sie one réwniez do tymczasowej oceny ob-
ciazenia wibracjami i hatasem podczas uzytko-
wania.

- odnosza sie do gtéwnych zatosowan tego elek-
tronarzedzia.

Wartosci te moga by¢ wyzsze w przypadku innych

zastosowan, w przypadku pracy z innym osprzetem

oraz w przypadku niewtasciwej konserwacji.Nalezy

uwzglednic¢ czas pracy urzadzenia na biegu jato-

wym oraz czas unieruchomienia!

5 Podtaczanie sprezonego powie-
trza i uruchomienie

Niebezpieczenstwo zranienia

» Nalezy zwréci¢ uwage na to, czy przy podtacza-
niu przewodu sprezonego powietrza narzedzie
pneumatyczne jest wytaczone.

OSTROZNIE

5.1 Przygotowanie sprezonego powietrza

W celu zapewnienia niezawodnego dziatania narze-
dzi pneumatycznych firmy Festool nalezy zawsze
stosowad jednostke zasilajaca VE. Sktada sie ona z
filtra, regulatora, spustu kondensatu oraz olejarki i
zapewnia czyste, pozbawione kondensatu i naolejo-
ne powietrze sprezone. Olejarke nalezy ustawi¢ w



taki sposob, aby do sprezonego powietrza co 7-10

minut dodawana byta jedna kropla oleju.

Szkody powstate w wyniku nieprawidtowego przy-

gotowania sprezonego powietrza sa wytaczone z

roszczen gwarancyjnych.

® W przypadku eksploatacji nie wiecej niz dwoch
narzedzi pneumatycznych firmy Festool zaleca-
ne jest stosowanie jednostki zasilajacej z przy-
taczem 3/8".

Do doprowadzania sprezonego powietrza nalezy
dobra¢ sprezarke, ktora ttoczy co najmniej 500 |/
min powietrza przy cisnieniu roboczym 6 bar. Sys-
tem przewodoéw musi posiadac¢ wystarczajaco duza
$rednice (co najmniej 9 mm).

5.2 Przytacze weza IAS 3

Szlifierka mimosrodowa jest to narzedzie pneuma-
tyczne przewidziane do przytaczania do systemu
IAS 3 firmy Festool. System ten taczy trzy funkcje w
jednym wezu:

» Doprowadzanie sprezonego powietrza [1-1]

» Odprowadzanie powietrza zuzytego [1-2]
 Odsysanie pytu [1-3]

Podtaczanie i odtaczanie - patrz rysunek [5].

5.3 Wtaczanie/wytaczanie

Nacisniecie dzwigni [2-1] powoduje wtaczenie na-
rzedzia pneumatycznego. Zwolnienie dzwigni po-
woduje wytaczenie narzedzia.

6 Ustawienia

/N

Niebezpieczenstwo zranienia

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy narzedziu nalezy zawsze odta-
czad je od doprowadzenia sprezonego powietrza.

OSTROZNIE

6.1 Uktad elektroniczny

Regulacja predkosci obrotowe;j

Predkos¢ obrotowa mozna regulowac za pomoca
pokretta nastawczego [2-2] bezstopniowo w zakre-
sie od 4000 - 7000 min™".

Dzieki temu mozna optymalnie dopasowac pred-
kos¢ ciecia do danego rodzaju materiatu.
6.2 Mocowanie wyposazenia szlifierskiego

W pneumatycznych szlifierkach oscylacyjnych LRS
93 M oraz LRS 93 G mozna wybra¢ pomiedzy dwo-
ma mozliwosciami zamocowania papieru:

Napinanie papieru szlifierskiego
» Nalezy rozpoczac od tylnej strony urzadzenia.
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» Otworzy¢ zahaczenie [4-1] poprzez podniesie-
nie dzwingi napinajacej.

» Wsunad papier szlifierski do oporu [4-2] i opu-
$ci¢ dzwignie do pozycji wyjsciowe;.

» Natozy¢ pepier szlifierski na odbierak tyzwowy,
pociagajac do przodu i napia¢ go na przednia
strone.

Zamacowanie materiatu sciernego za pomaca
StickFix

Do talerza szlifierskiego StickFix i stopy szlifier-

skiej mozna szybko i prosto mocowac pasujace pa-

piery scierne StickFix i krazki scierne z wtdkniny

StickFix.

» Nalezy w tym celu docisna¢ samoprzyczepne
wyposazenie szlifierskie do talerza szlifierskie-
go .

6.3 Odsysanie

AN

Zagrozenie zdrowia spowodowane pytami

» Pyt moga stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia. Z
tego wzgledu nigdy nie nalezy pracowac bez od-
sysania.

» Przy odsysaniu pytow stanowiacych zagrozenie
dla zdrowia zawsze nalezy przestrzegac przepi-
sow panstwowych.

OSTRZEZENIE

W celu zapewnienia optymalnego odsysania pytu
zalecane jest stosowanie odkurzaczy firmy Festool
z automatycznym wtaczaniem / wytaczaniem, ktore
przeznaczone sa do narzedzi pneumatycznych.

W celu unikniecia uszkodzenia silnika pneu-

matycznego nie wolno wtaczac odsysania py-

tow jesli urzadzenie pneumatyczne jest wy-
taczone.

7 Konserwacja i utrzymanie w czy-

stosci
/N

Niebezpieczenstwo zranienia

» Przed przystapieniem do wykonywania jakich-
kolwiek prac przy narzedziu nalezy zawsze odta-
cza¢c je od doprowadzenia sprezonego
powietrza!

» Wszelkie prace konserwacyjne i naprawcze, kto-
re wymagaja otwarcia obudowy silnika, moga
by¢ wykonywane wytacznie przez autoryzowany
warsztat serwisowy.

OSTRZEZENIE
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" oame- Obstuga serwisowa i naprawy wytacz-
W.. nie u producenta lub w warsztatach
@ autoryzowanych: prosimy wybra¢ naj-
blizsze miejsce sposrod adresow za-
mieszczonych na stronie:
www.festool.com/service

Nalezy stosowac wytacznie oryginalne
czesci zamienne firmy Festool.Nr za-
| mowienia pod:
www.festool.com/service

7.1 Lamele

Po ok. 500 godzinach eksploatacji zalecana jest wy-
miana lamel silnika.

7.2 Smarowanie

Po dtuzszym przestoju, np. po weekendzie, przed
rozruchem nalezy wpuscic¢ 1 do 2 kropli oleju sma-
rowego w przytacze sprezonego powietrza [5-1]
narzedzia.

7.3 Wymiana ttumika dzwieku

Aby utrzymac wydajnos¢ urzadzenia pneumatycz-
nego nalezy regularnie wymieniac¢ ttumik dzwieku
w systemach wezy |AS.

1.4 Czyszczenie kanatow odsysajacych
Zalecane jest czyszczenie raz w tygodniu (zwtasz-
cza przy szlifowaniu szpachlowki syntetycznej) ka-
natow odsysajacych w narzedziuza pomoca mate;
szczotki do czyszczenia butelek lub Scierki [3]. W
tym celu nalezy odsrubowac talerz szlifiersky przy-
mocowany czterma $rubami.
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8 Wyposazenie

Uzywac tylko oryginalnego wyposazenia i materia-
tow eksploatacyjnych Festool przewidzianych dla
tego urzadzenia, poniewaz powyzsze komponenty
systemowe sa do siebie optymalnie dostosowane.
W przypadku stosowania wyposazenia i materiatow
eksploatacyjnych innych oferentow, mozliwe jest
jakosciowe pogorszenie wynikow pracy i ogranicze-
nie praw gwarancyjnych. W zaleznosci od zastoso-
wania moze ulec zwiekszeniu zuzycie urzadzenia
lub obciazenie pracownika podczas pracy. Z tego
wzgledu nalezy chroni¢ siebie, swoje urzadzenie i
prawa gwarancyjne poprzez wytaczne stosowanie
oryginalnego wypo-sazenia firmy Festool i orygi-
nalnych materiatéw uzytkowych firmy Festool!
Firma Festool oferuje do kazdego rodzaju pracy od-

powiednie wyposazenie, materiaty Scierne i srodki
polerskie.

Numery katalogowe akcesoridow i narzedzi mozna
znalez¢ w katalogu Festool lub w Internecie na
stronie ,www.festool.com”,

9 Srodowisko

Nie wolno wyrzuca¢ urzadzenia wraz z odpadami
domowymi! Urzadzenia, wyposazenie i opakowania
nalezy przekaza¢ zgodnie z przepisami o ochronie
$rodowiska do odzysku surowcow wtornych. Nalezy
przestrzegac obowiazujacych przepisdow panstwo-
wych.

Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.com/reach





