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1  Symboly

Symboly

C Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

rwasniG) PreCitajte si ndavod na obsluhu!
8{@})

@ Pouzivajte ochranu sluchul!
Pouzivajte ochranné okuliare!
(i

Pouzivajte ochrannu dychaciu masku!

E Nepatri do komunalneho odpadu.

2  Technické udaje

Pneumaticka vibracna LRS 93 M
briska

Pohon Pneumaticky lamelovy motor
Prevadzkovy (dynamicky) tlak 6 bar
Otacky 4000 - 7000 min~"

Pracovné zdvihy 4000 - 14000 min”"

Zdvih pri bruseni 5mm
Spotreba vzduchu pri menovi- 390 /min
tej zatazi

Brisna doska (vymenitelna) 93 x 175 mm
Hmotnost 1,9 kg

3  Pouzivanie na urceny ucel
Vibracné brusky st pneumatickym naradim, ktoré
je urcené na brusenie dreva, plastu, kovu, kamena,
kompozitnych materialov, farby/lakov, tmeliacich
hmot a podobnych materialov. Materialy s obsahom
azbestu sa nesmu opracovavat.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

4 Bezpecnostné pokyny
4.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné pravidla

& Varovanie! Je dolezité, aby ste si precitali

vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny

a aby ste im porozumeli este predtym, nez budete

toto pneumatické naradie zostavovat, pouzivat,

opravovat, udrzZiavat alebo vymienat jednotlivé

Casti prislusenstva. Nedodrziavanie vystraznych

upozorneni a pokynov moze mat za nasledok vznik

tazkych poraneni.

- Toto pneumatické naradie smu zostavovat, na-
stavovat a pouzivat len kvalifikované a vyskolené
osoby. Bez kvalifikacie a skolenia hrozi zvysené
nebezpecenstvo vzniku nehody.

- Na tomto pneumatickom naradi sa nesmu vyko-
navat ziadne zmeny. Zmeny moézu znizit Gcinnost
bezpecnostnych opatreni a zvySit rizika hroziace
obsluhujucej osobe.

- VSetky  prilozené  dokumenty  uschovajte
a naradie odovzdavajte dalej iba spolu s tymito
dokumentmi.

- Nikdy nepouzivajte poskodené pneumatické na-
radie.

- Pravidelne uskutocnujte prehliadku pneumatic-
kého naradia. Pneumatické naradie musi byt zre-
telne oznacené Citatelnymi dimenzacnymi
hodnotami a charakteristikami. Nahradné stitky
si mozete objednat u vyrobcu.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z odmrstenia casti

- Zlomeny obrobok, ¢asti prislusenstva alebo stro-
ja sa mozu vysokou rychlostou odmrstit.

- Pouzivajte nerozbitné ochranné okuliare.

- Pri praci nad hlavou noste ochrannu prilbu. Po-
sudte rizika aj pre ostatné osoby.

- Zabezpecte obrobok. Na pevné uchytenie obrob-
ku pouZzivajte upinacie zariadenia alebo zverak.

Nebezpecenstvo nasledkom zachytenia

- Noste vhodny pracovny odev! Nenoste volny odev
alebo Sperky, mohli by byt zachytené pohybujuci-
mi sa Castami. Na dlhé vlasy pouzivajte sietku na
vlasy.



Ohrozenia pri prevadzke

Noste ochranné rukavice.

Obsluhujica osoba a udrzbovy personal musia
byt fyzicky schopné zvladnut velkost, hmotnost
a vykon stroja

Drzte naradie spravnym sposobom. Budte pri-
praveni celit beznym alebo ndhlym pohybom -
majte pripravené obidve ruky.

Vyhybajte sa neprirodzenému drzaniu tela. Dbaj-

te na stabilny postoj a stale udrziavajte rovnova-
hu.

Uvolnite zariadenie na spracovanie instrukcii na
uvedenie do chodu a zastavenie v pripade preru-
Senia energetického zasobovania.

Naradie sa smie pouzivat len s bridsnymi pro-
striedkami, ktoré boli vyvinuté na tento ucel.

Pouzivajte len brusiva, ktoré odporuca vyrobca.

Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice
a ochranny odev.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte brusny tanier.
Nepouzivajte ho, ked'je prasknuty, zZlomeny alebo
ked spadol.

Vyvarujte sa priameho kontaktu s brdsnym tanie-
rom. Na ochranu ruk pouzivajte vhodné rukavice.

Naradie nikdy nepouzivajte bez brusneho pro-
striedku.

Riziko elektrického vyboja, ked sa pneumatické
naradie pouziva na plasty alebo iné nevodivé ma-
terialy.

Potencialne vybusné prostredie: Ak pri brdseni
urcitych materialov vznika vybusny prach alebo
prach nachylny na samovznietenie, bezpodmie-
necne je potrebné respektovat pokyny na opraco-
vanie, dodané vyrobcom materialu.

Nebezpecenstvo vyplyvajlce z opakovanych pohy-
bov

Pri pouzivani pneumatického naradia moze mat
obsluhujica osoba neprijemné pocity v rukach
a paziach, ako aj v oblasti krku a ramien alebo
inych Casti tela.

Zaujmite pohodlné drzanie tela. Pri dlhotrvajucej
praci mente drzanie tela.

Ak sa vyskytnU priznaky ako nevolnost, tazkosti,
busenie, bolesti, mravcenie, otupenost, palenie
alebo stuhnutost, informujte zamestnavatela
a poradte sa s lekarom.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z casti prislusenstva

Hadicu na stlaceny vzduch odpojte od zariadenia
na zasobovanie stlacenym vzduchom. Ak pneu-
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matické naradie nepouzivate, pred tdrzbou a pri
vymene nastrojov.

Vyvarujte sa kontaktu s pouzitym nastrojom po-
¢as a po praci.
Pouzivajte iba originalne prislusenstvo.

Nesmu sa pouzivat brisne kamene alebo rozbru-
sovacie kotuce.

Pripustné otacky prislusenstva musia byt mini-
malne o 1 000 1/min vy$sie ako maximalne otac-
ky uvedené na stroji. Casti prisluéenstva, ktoré s
vystavené vyssim nez pripustnym otackam, mozu
prasknut.

Samopridrziavacie brusne prostriedky pripeviuj-
te na brusny tanier sustredene.

Nebezpecenstvo na pracovisku

Nebezpecenstvo posmyknutia a zakopnutia!
ResSpektujte Smyklavé povrchy a nebezpecenstvo
zakopnutia o hadice na stlaceny vzduch.

Naradie nie je urcené na pouzivanie vo vybusnom
prostredi anie je izolované proti kontaktu
s elektrickym zdrojom.

V neznamom prostredi postupujte opatrne. Mozu
tu totiz hrozit skryté rizika v podobe elektrickych
alebo inych zasobovacich vedeni. Uistite sa, ze
nie su pritomné Ziadne elektrické vedenia, rury
plynovych vedeni atd., ktoré by mohli viest
k ohrozeniu v pripade poskodenia pouZzitim tohto
stroja.

Nebezpecenstvo nasledkom posobenia prachu
a vyparov

Ak pribrusenivznika prach ohrozujuci zdravie, je
potrebné pripojit k stroju vhodné odsavacie za-
riadenie adodrziavat bezpecnostné predpisy
platné pre prislusny material.

Posudte rizika so zretelom na toto nebezpecen-
stvo a zabezpecte vhodné regulacné mechaniz-
my. Vznikajuci prach odsavajte.

Pripojte zariadenie na odsavanie prachu. Pre-
svedcte sa, Zze dostupné zariadenia na odsavanie
prachu su pripojené a Ze sa spravne pouzivaju.
Dodrziavajte regionalne bezpecCnostné upozor-
nenia platné pre zdraviu Skodlivy prach a vypary.
Pneumatické naradie prevadzkujte a udrziavajte
podla odporucani uvedenych vtomto navode
a pouzivajte Casti prislusenstva a doplnkové diel-
ce ponukané firmou Festool, aby sa zredukovalo
uvolnovanie prachu avyparov na ¢o najmensiu
moznu mieru. Vyfukovany vzduch odvadzajte tak,
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aby sa virenie prachu v prasnych prostrediach
zredukovalo na minimum.

- Prip. vzniknuty prach alebo vypary sa musia kon-
trolovat na mieste ich uvolfiovania.

- Vsetky casti musia byt spravne namontované
a splnat vsetky podmienky, aby bola zabezpecena
bezchybna prevadzka pneumatického naradia.

- Prislusenstvo a spotrebny material vhodne vybe-
rajte, udrziavajte a vymienajte podla tohto navo-
du.

- Pouzivajte ochrannu dychaciu masku! Dodrzia-
vajte pokyny zamestnavatela a predpisy na
ochranu zdravia pri praci.

Nebezpecenstvo posobenim hluku

- Vysoka hladina hluku moéZe pri nedostatoCnej
ochrane sluchu viest k trvalému poskodeniu slu-
chu, strate sluchu alebo inym problémom.

- Posudte rizikd so zretelom na toto nebezpecen-
stvo a zabezpecte vhodné regulacné mechaniz-
my, napr. pouzitie izolacnych materialov.

- Pouzivajte ochranu sluchu! Dodrziavajte pokyny
zamestnavatela a predpisy na ochranu zdravia
pri praci.

- Pneumatické naradie pouZivajte a udrziavajte
podla tohto navodu.

- Prislusenstvo a spotrebny material vhodne vybe-
rajte, udrziavajte a vymienajte podla tohto navo-
du.

- Zabezpecte funkciu tlmic¢a hluku na pneumatic-
kom naradi.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z vibracii
- Vibracie mozu poskodit nervy a sposobit poruchy
krvného obehu v rukach a paziach.

- Pri praci v chladnom prostredi noste teplé oble-
Cenie a ruky udrziavajte v teple a suchu.

- Ak sa u vas vyskytne pocit otupenosti, mravcenia
alebo bolesti prstov Ci ruk alebo biele sfarbenie
prstov alebo ruk, zastavte pracu, informujte za-
mestnavatela a poradte sa s lekarom.

- Pneumatické naradie pouZivajte a udrziavajte
podla tohto navodu.

- Pneumatické naradie nedrzte prilis silno, ale
bezpecne, pricom dodrziavajte potrebnu reakciu
ruk. Riziko vibracii sa zvySuje so stupnujucou sa
silou uchopenia.

Doplnujuce bezpecnostné upozornenia pre pneu-

matické stroje

- Stlaceny vzduch moze sposobit zavazné porane-
nia.

- Hadicu na stlaceny vzduch odpojte od za-
riadenia na zasobovanie stlacenym vzdu-

chom. Ak  pneumatické naradie
nepouzivate, pred udrzbou a pri vymene
nastrojov.

- Prud vzduchu nikdy nesmerujte na seba
alebo na iné osoby.

Hadice narazajuce do okolia mozu sposobit vazne

poranenia. Skontrolujte, ¢i nie su hadice aich

upevnovacie prostriedky poSkodené alebo ¢i sa

neuvolnili.

Prevadzkovy tlak nesmie prekrocit hodnotu
6,2 bar.

Naradie sa nesmie prevadzkovat s vyssimi otac-
kami ako 7000 ot/min

Pri prenasani pneumatického naradia ho nikdy
nedrzte za hadicu na stlaceny vzduch.

DalSie bezpecnostné upozornenia

Na svojom pracovisku udrziavajte poriadok. Ne-
poriadok na pracovisku moze sposobit Urazy.
Zohladnite vplyvy okolitého prostredia. Pneu-
matické naradie nevystavujte dazdu.

Udrziavajte mimo dosahu deti! Nedovolte inym
osobam dotykat sa pneumatického naradia alebo
hadice na stlaceny vzduch. Nedovolte inym oso-
bam vstupovat na vase pracovisko.

Pneumatické naradie bezpecne uschovavajte.
Nepouzivané pneumatické naradie odlozte na
suché, vysoko polozené alebo uzavreté miesto
mimo dosahu deti.

Hadicu na stlaceny vzduch nepouzivajte na takeé
Ucely, na ktoré nie je urcena. Hadicu na stlaceny
vzduch chrante pred teplom, olejom a ostrymi
hranami. Pravidelne kontrolujte hadicu na stla-
ceny vzduch av pripade poskodenia ju dajte vy-
menit autorizovanému odbornikovi. Hadica na
stlaceny vzduch sa nesmie pouzivat na nanasacie
zariadenia ako striekacie arozprasovacie pri-
stroje, pretoze nemdzu byt dodrzané bezpec-
nostné poziadavky na zamedzenie rizik
vyplyvajucich z pouzitia elektrickej energie.
Naradie starostlivo udrziavajte. Nastroje udr-
Ziavajte ostré a Cisté, aby ste mohli pracovat lep-
Sie  abezpecCnejsie. Dodrziavajte predpisy
a pokyny na udrzbu a vymenu nastrojov. Rukovati
udrziavajte suché a zbavené oleja a tuku.

Nenechavajte vlozeny kli¢ na vymenu nastroja.
Pred zapnutim prekontrolujte, ¢i sU odstranené
klUce a nastavovacie nastroje.

Zabrante neumyselnému spusteniu. Pneuma-
tické naradie pripojené k zariadeniu na zasobo-
vanie stlacenym vzduchom neprenasajte
s prstom natlacidle spinaca. Uistite sa, ze pri pri-
pajani hadice na stlaceny vzduch k zariadeniu na



zadsobovanie stlacenym vzduchom je spinac vyp-
nuty.

- Budte pozorni! Venujte pozornost tomu, ¢o robi-
te. K praci pristupujte rozumne.

Pneumatické naradie nepouzivajte, ked'ste nesu-
stredeni.

- Pneumatické naradie nechajte opravit odborni-
kom. Toto pneumatické naradie zodpoveda pris-
luSnym bezpecnostnym predpisom. Opravy smie
vykonavat iba odbornik, inak prevadzkovatelovi
hrozi nebezpecenstvo Urazu.

- Pracujte len so spravne upravenym stlacenym
vzduchom.Toto je zabezpecené vtedy, ked pouzi-
jete zasobovaciu jednotku Festool VE.

4.2  Zvyskové rizika

Napriek dodrZiavaniu vSetkych relevantnych sta-
vebnych predpisov mozu pri prevadzkovani stroja
vznikat este dalSie nebezpecenstva spdsobené na-
pr.:

- odlietavanim casti obrobku,

- odlietavanim casti nastroja pri poskodenych na-
strojoch,

- emisiami hluku,
- emisiou prachu.

4.3 Hodnoty emisii

Typické hodnoty emisii zistené podla normy EN ISO
15744/1S0 28927 su:

Hladina akustického tlaku Lpga = 70 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lwa =81 dB(A)
Neistota K=3dB
@ Noste ochranu sluchu!
Hodnota emisie vibra- ap Neistota K
cii
3-osova
Rukovat 73m/s? | 3,0 m/s?
na pridavnej 6,5m/s> | 3,0m/s?
rukovati

1-osova (hodnoty vibracii podla starej normy EN
1SO 8662.)

Rukovat 2.7m/s2 | 1,5m/s?

na pridavnej <2,5m/s? | 1,5m/s?

rukovati

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)
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- slUZia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elektric-
kého naradia.

Zvysenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatoCnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané Casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

5 Pripojenie stlaceného vzduchu
a uvedenie do prevadzky

Nebezpecenstvo poranenia

» Dbajte na to, aby pri pripajani zasobovania stla-
¢enym vzduchom bolo pneumatické naradie vyp-
nuté.

POZOR

5.1 Uprava tlaku
Aby sa zabezpecila bezchybna funkcnost pneuma-
tického naradia Festool, musi sa vzdy pouzit zaso-
bovacia jednotka Festool VE. Zasobovacia jednotka,
ktora pozostava zfiltra, regulatora, odvodu kon-
denzatu aolejnicky sa postara o Cisty stlaceny
vzduch s obsahom oleja a bez kondenzatov. Olejnic-
ku je potrebné nastavit tak, aby sa k stlacenému
vzduchu kazdych 7 - 10 minut pridala jedna kvapka
oleja.
Poskodenia, ktoré vzniknu na zaklade chybnej
Upravy stlaceného vzduchu su vyldcené z narokov,
vyplyvajucich zo zaruky.
@ V pripade pouZitia a7 dvoch kusov pneumatické-
ho naradia odporticame zasobovaciu jednotku
s pripojkou velkosti 3/8".
Na zasobovanie stlacenym vzduchom zvolte taky
kompresor, ktory dodava minimalne 500 |/min. pri
prevadzkovom tlaku 6 bar.

Systém vedenia musi mat dostatocne velky priemer
(min. 9 mm).

5.2 Pripojenie - IAS 3 hadica

Excentricka bruska je pneumaticke naradie na pri-
pojenie k systemu Festool IAS 3. Tato sustava hadic
spaja tri funkcie v jednej hadici:

* zdsobovanie stlacenym vzduchom [1-1]

e spatné vedenie odpadového vzduchu [1-2]

e odsévanie prachu [1-3]

Pripojenie a odpojenie - pozrite obrazok [5].
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5.3 Zapinanie/vypinanie

Stlacenim packy [2-1] sa zapne pneumatické nara-
die. Po uvolneni packy sa pneumatické naradie opat
vypne.

6 Nastavenia

AN

Nebezpecenstvo poranenia

» Pred vykonavanim akychkolvek prac na stroji
vzdy odpojte stroj od zasobovania stlacenym
vzduchom.

POZOR

6.1 Elektronika

Regulacia otacok

Pri otackach v rozsahu 4000 - 7000 min~' mozno
otacky motora plynulo nastavovat pomocou [2-2]
regulatora otacok.

Mate tak moznost optimalne prispdsobit rychlost
rezania danému materialu.

6.2 Pripevnenie brusiaceho prislusenstva
Privibracnych bruskach na stlaceny vzduch LRS 93
M a LRS 93 G si moZzete vybrat z 2 sposobov upina-
nia brusneho papiera:

Napnutie brusneho papiera

» Zacnite na zadnej strane.

» Otvorte svorkové zariadenie [4-1] vychylenim
packy napinania.

» Zasunte brusny papier az na doraz [4-2]
a sklopte packu napinania naspat do vycho-
diskovej pozicie.

» PriloZte brdsny papier na brusnu patku, potiah-
nite ho pevne dopredu a napnite ho na prednej
strane.

Pripevnenie prislusenstva na brisenie so systé-
mom StickFix

Na brasne taniere StickFix a brdsne patky je mozné
rychlo a jednoducho upevnit vhodné bridsne papiere
a platna StickFix.

» Pritlacte samolepiace prislusenstvo na brisny
tanier.

6.3 Odsavanie

A

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom

» Prach moze byt zdraviu Skodlivy. Preto nikdy ne-
pracujte bez odsavania.

» Pri odsavani zdraviu Skodlivého prachu vzdy do-
drziavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

Aby bolo zarucené optimalne odsavanie prachu, od-

poruCame vam pouzit mobilné odsavace Festool

s automatickym zapinanim/vypinanim pre pneu-

matické naradie.

& Aby sa predislo skodam na pneumatickom
motore, nesmie sa odsavanie pouzivat vtedy,

ked'je pneumatické naradie vypnuté.

7 Udrzba a osetrovanie

AN

Nebezpecenstvo poranenia

» Pred vSetkymi Udrzbovymi pracami a pred oSet-
rovanim naradia vzdy odpojte stroj od zasobova-
nia stlacenym vzduchom!

» Akékolvek udrzby a opravy, ktoré vyzaduju otvo-
renie krytu motora, smie vykonavat iba autorizo-

vany zakaznicky servis.
’: = »
; ﬁ &, vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielhami: adresy najblizSich servisov

== najdete nastranke:

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-

www.festool.com/service

Pouzivajte iba originadlne nahradné
diely Festool! Obj. ¢. ndjdete na stran-
ke:

www.festool.com/service

7.1 Lamely

Po cca 500 hodinach prevadzky odporucame nechat
vymenit lamely motora.

7.2 Mazanie

Po dlhSom stati, napr. po vikende, dajte pred uvede-
nim naradia do prevadzky 1 az 2 kvapky oleja na
mazanie do pripojky stroja na stlaceny vzduch [5-

11.



7.3 Vymena tlmica hluku
Aby sa zachoval vykon pneumatického naradia,
v pravidelnych intervaloch vymente tlmi¢ hluku na
hadicovych systémoch IAS.

7.4  Cistenie odsavacich kanalov

Asi jedenkrat tyzdenne, obzvlast pri brdseni tmelov
zo syntetickej Zivice, odporucame ocistit odsavacie
kanaly v doske stola [3]. Na vykonanie tohto tkonu
povolte brusnu dosku so 4 skrutkami.

8 Prislusenstvo

Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Festool ur-
¢ené na pouzitie s tymto naradim a originalny spot-
rebny material Festool, pretoze tieto systémové
komponenty su navzajom optimalne zladené. Pri
pouziti prislusenstva a spotrebného materidlu od
inych dodavatelov rastie pravdepodobnost zhorse-
nia kvality pracovnych vysledkov a obmedzenia na-
rokov plynucich zo zaruky. Podla pouzitia moze
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dojst k zvySenému opotrebovaniu stroja alebo
k zvySeniu vasho zatazenia. Chrante preto seba,
vase naradie a vase zarucné naroky tym, Ze budete
pouzivat vylucne originalne prislusenstvo Festool
a spotrebny material Festool!

Firma Festool ponuka na kazdé pouzitie vhodné
prislusenstvo na brusenie a lestenie.

Objednavacie Cisla prisluSenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
~www.festool.com”.

9  Zivotné prostredie

Zariadenie nevyhadzujte do komunalneho odpa-
du! Zariadenia, prislusenstvo aobaly recyklujte
v sulade s predpismi na ochranu zZivotného prostre-
dia. Dodrziavajte platné narodné predpisy.
Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach
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AkyMynatopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsiBsiBaMe ¢ ejHOIMYHA OTFTOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbrnacyBaH C BCUYKMN peneBaHTHM
M3UCKBAHWS Ha ClIeAHUTE PbKOBOLHW IMHUN,
HOPMM NI HOPMATUBHW LOKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu-
vastutajatena, et kaesolev toode vastab jargmistele
standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoscéu da je ovaj proizvod u
skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

@D ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai normati-
vajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys tenkina
visus aktualius Siu direktyvu, normu arba normaty-
viniu dokumenty reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljav-
nimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali
normativnih dokumentov:

(D EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozd kove-
telményének megfelel:

AnAwon nwotétntag EK: AnAdvoupe pe
anoKAELOTIKA Pag euBuvn, OTL auTd TO NPOLOV
TAQUTIZETAL PE OAEG TLG OXETIKEG ANALTNOELG TWV
akoAouBwv 0dnyLawyv, NPOTUNWY h EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne vyhlasu-
jeme, Ze tento produkt suhlasi so vSetkymi rele-
vantnymi poZziadavkami nasledujucich smernic,
noriem alebo normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele direc-
tive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitiin sorumlu-
luklari firmamiza ait olmak kaydiyla bu trinin
asagida aciklanan ilgili direktiflerin yonetmelikleri-
ni, norm ve norm dokimanlarinin kosullarini
karsiladigini taahhut ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod
uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledece
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

2006/42/EC
ENISO 11148-8:2011
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GERMANY
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