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1 Semboller

Sembol Anlami

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim Kilavuzu, Guvenlik uyarilarini
okuyunuz!

Kulaklik takin!

Maske kullanin!

De®I>>

&) s gozligi takin!

Kullanim omrinid tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.

Tuyo, uyari

Y©f

Islem talimati

2  Guvenlik uyarilari

2.1 Genel Giivenlik Uyarilari
Uyari! Tum glivenlik uyarilarini ve talimat-
lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-
mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-
gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan ve akili elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERI GUVENLIGI

a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-
ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivilcimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklari ve diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Gzerindeki
kontroluntz kaybolabilir,

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.

2 ELEKTRIK GUVENLIGi

a. Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamis fislerin ve uygun
prizlerin  kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

b. Ornegin borular, kalorifer petekleri, elektrikli
ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yuksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

c. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak
tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

d. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti
kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolar
elektrik carpma riskini yukseltir.

e. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-
dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

f. Elektrikli aletin i1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a. Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

b. Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is
gozliigli kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin tlrtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

c. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.
Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayl, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti acik durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

d. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar
aletlerini cikarin. Aletin dénen boliminde bagli



bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun
ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde glvenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

f. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki
takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

g. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-
te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Up kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir.

h. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan 0z-
giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Uklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-
katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.

4 ELEKTRIKLi ALETLERIN iTiNALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Aletlere asir1 yiiklenmeyin. Calismalariniz icin
uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha iyi calisir, ongorulen kapasite dahilinde
daha guvenli calisirsiniz.

b. Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-
yin. Acilip kapatilmasi mimkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

c. Alet lizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-
suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

d. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-
semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlari
okumamis Kisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecrtbeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

e. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket
eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
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kotl yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayr meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h. Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanicr alet
Uzerindeki kontrolini kaybeder.

5 ELEKTRIKLi ALETLERIN iTiNALI VE DiKKATLI

KULLANIMI

a. Akiileri sadece iretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akinun sarj
edilmesi icin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte akii
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Aku kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d.Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu siviile temas etmekten kacinin. Akii
sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi suile yikayin. Akii sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akiiyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Akllyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
guvenliginin saglanmasi mimkun olur,

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal

3
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parca kullanin. Kullanimi ongorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.

2.2 Makineye ozel giivenlik uyarilari

- Calisma sirasinda zararli/zehirli tozlar olusabi-
lir (orn. kursun iceren boya, bazi ahsap tiirleri
ve metal). Bu tozlara dokunulmasi veya teneffiis
edilmesi kullanici kisi veya cevresindeki kisiler
icin tehlike olusturabilir. Ulkenizde gecerli emni-
yet yonergelerini dikkate alin. Elektrikli el aletini
uygun bir emis diizenegine baglayin.

Sagliginiz icin bir P2 koruyucu maske kulla-
nin.

@\ Z'mparalama sirasinda meydana gelen teh-
likeler nedeniyle daima bir koruyucu gozluk
kullanin.

- Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanin. Koru-
ma salteri elektrik carpmasinda olimcdul elektrik
akiminin insan vicudundan gecmesini onler.

- Ornegin polisaj kecesi veya zimparalama basli-
g1 gibi yag bulasmis calisma malzemelerinizi su
ile yikayin ve kurutmaya birakin. Yag bulasmis
calisma malzemeleri kendiliginden alev alabilir.

- Dikkat yangin tehlikesi! Zimparalanacak is par-
casi ve zimparalama makinesinin asiri Isinma-
sindan kacinin. Calisma molalarinda daima toz
deposunu bosaltin. Filtre torbasi veya mobil toz
emicinin filtresindeki zimpara tozu, 6rnegin me-
tal is parcalarin zimparalanmasinda olusan kivil-
cim gibi sebeplerden kendiliginden alev alabilir.
Zimpara tozu boya, politretan artiklari veya diger
kimyasal maddeler ile karistiginda ve uzun bir
calisma suresinden sonra kizgin oldugunda teh-
like biyuktur.

- Sadece orijinal Festool zimpara basligi kulla-
nin. Oijinal olmayan zimpara basliklari zimpara
makinesinin calisma devri icin uygun degildir ve
parcalanabilir.

- Elektrikli alet yere diistiigiinde elektrikli alet ve
zimpara basliginin zarar goriip gormedigini
kontrol edin. Ayrintili kontrol islemi icin zimpa-
ra basligini sokiin. Calismaya baslamadan once
hasarli parcalarin onarilmasini saglayin. Zim-
para basligi kirilmis ve makine hasarli oldugun-
da yaralanmalar meydana gelebilir ve makine
guvenli sekilde kullanilamaz.

2.3 icinde metal tozlari bulunan karisik tozlar
ve islak yiizeylerin zimparalanmasi

& icinde metal tozlari bulunan karisik tozlar
(6rnegin otomotiv boya zimpara uygulama-

lar1 gibi) ve islak yiizeylerin zimparalanma-

sinda is guvenligi sebeplerinden dolay! asa-

gida aciiklanan onlemlerin alinmasi gerekli-

dir:

- Hata akim - (FI-, PRCD-) koruma salterinin 6ne

baglanmasi.

- Makine uygun bir toz emme cihazina baglanma-
lidir.

- Makine dizenli olarak motor govdesindeki toz
kalintilari hava ile Uflenerek temizlenmelidir.

Koruyucu gozlik kullanin!
{CRUj

2.4 Emisyon degerleri

EN 60745 normuna gore belirlenmis olan degerler
asagida gosterilmistir:

Ses basing seviyesi Lpp = 69 dB(A)
Ses glic seviyesi Lwa = 80 dB(A)
Sapma K=3dB

DIKKAT

N®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

Titresim emisyon degeri ay, (U yonin vektor tutu-
mu) ve tolerans K, EN 60745'e gore tespit edildi:

ap= 4,8 m/s?
K=1,5m/s?
Belirtilen emisyon degerleri (titresim, giirdlti)

- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukind gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma strelerini dikkate alin!

Titresim emisyon degeri (3
eksenli)



3  Amaca uygun kullanim

Zimpara makineleri kullanim amacina uygun ola-
rak ahsap, plastik, kompozit malzeme, boya/plastik
boya, siva alci ve benzer malzemelerin zimparalan-
masl icin tasarlanmistir. icinde metal tozlari bulu-
nan karisik tozlar (6rnegin otomotiv boya zimpara
uygulamalari gibi) ve islak ylizeylerin zimparalan-
masinda ozel is glvenligi uyarilari dikkate alina-
caktir. Zimpara makinesi salt metal malzeme zim-
paralama icin uygun degildir. Asbest iceren malze-
melerin islenmesi yasaktir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

4 Teknik ozellikler

Eksantrik Zimpara ETS EC 125/3 EQ
Glc 400 W
Devir (bosta calisma) 6000 - 100009/ak
Zimparalama strogu 3,0 mm
Zimpara basligi D 125 mm
Agirlik (sebeke kablosu olma- 1,2 kg

dan, zimpara tablasi ile)

Koruma sinifi (@ /1l

5 Makine parcalari

[1-11  Acik/Kapali butonu

[1-2]  Devir sayisi regiilasyonu

[1-31  Zimpara tablasi

[1-4]  Plug-it baglantisi

[1-5] Emme parcasi

[1-6]1 Toz emme algilamasi LED lambasi

6 Calistirma

A A

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

UYARI

Sebeke baglanti hattinin baglanmasi ve ¢oziilmesi -
bkz. resim [2].
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Makineyi calistirmadan once elektrik kablo-
sundaki kilidin komple kapali ve kilitlenmis
oldugunu kontrol edin.

Acma/kapama [1-1]

ACMA  Acik/Kapali butonuna [1-1] basin

KAPAM Acik/Kapali butonuna [1-1] basin
A

® Toz emme algilamasi aktif oldugunda toz emme
hortumu takili olmadan calistirilamaz - bkz. Bo-
lim 7.3.

7 Ayarlar

(NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

7.1 Elektronik sistem

Makine, asagidaki ozelliklere sahip bir tam dalga
elektronigine sahiptir:

Diisiik devirli baslangic
Elektronik ayarli disik devirli baslangic, makine-
nin basta sarsintisiz calismasini saglar.

Sabit devir sayisi

Onceden secilen motor devir sayisi elektronik sis-
tem ile sabit tutulur. Bu sekilde yuklenme duru-
munda da zimparalama hizinin ayni kalmasi sagla-
nir.

Yiiksek titresimlerde devir azaltmasi

Elektrikli el aletinde yiksek titresimler meydana
geldiginde, ornegin makinenin Interface-Pad ile
kullanilmasinda, makine devri otomatik olarak
azaltilir ve boylece elektrikli el aleti ve kullanici ko-
runur.

Sicaklik sigortasi

Motorun asiri isinmasini onlemek icin motor sicak-
ligi ylkseldiginde glic sarfiyati azaltilir. Sicaklik art-
maya devam ettiginde elektrikli el aleti kapatilir.
Ancak motor soguduktan sonra tekrar calistirmak
mumkundur.

7.2 Devir ayarlama

Devir degeri ayar digmesi [1-2] ile 6000 ve
10000 d/dk arasinda ayarlanabilir.

Bu regilasyon sayesinde, zimparalama hizlarini il-
gili malzemeye optimal sekilde uyarlayabilirsiniz
(bkz. Bélim 8).
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7.3 Toz emici sinyali

Elektronik toz emme algilamasi elektrikli el aletin-
de bir toz emme hortumunun bagli olup olmadigini
tespit eder. Bu sistem aktif konuma getirildikten
sonra elektrikli el aleti ancak toz emme hortumu
bagli oldugunda calistirilabilir.

Toz emme algilamasini acma/kapatma

Makine teslimatinda toz emme algilamasi aktif de-

gildir.

» Elektrikli el aletini Acik/Kapali butonuna [1-1]
kisaca basarak calistirin.

» Elektrikli el aletini tekrar kapatin ve Acik/Kapali
butonunu [1-1] stirekli basili tutun.
Elektrikli el aleti 1 kez sinyal sesi verir.

» Devir regiilasyonunu [1-2] her iki son pozisyona
dondirin (kademe 1 ve 6).
Elektrikli el aleti Acik icin 3 kez ve Kapali duru-
mu icin 2 kez sinyal sesi verir.

» Acik/Kapali butonunu [1-1] birakin.

Toz emme algilamasi aktiftir veya aktif degildir.

Isletim ttiril LED lambasi [1-6] ile gésterilir:
%\/CO Siirekli i1sik: Toz emme hor-
tumu bagl

%\7 O --- _Yanip sonen isik: Toz emme
hortumu bagli degil, elektrikli

el aleti calistirilamiyor.

Istk yanmiyor: Toz emme
algilamasi aktif degil.

7.4 Zimpara basligini degistirme [3]

& Optimal calisma sonucu sadece orijinal akse-
suar ve sarf malzemeleri ile elde edilebilir.

Orijinal aksesuar veya sarf malzemesi kullanilma-

diginda garanti haklari kaybolur.

Uyari Zimpara basligi sokilmus oldugunda
makinenin acilmis olan ic boliminde her-
hangi bir yapisal degisiklik yapmayin.
& Kullanici sagliginin tehlike altina girmesi:
Yanlis zimpara basligi boyunun monte edil-
mesi makinede yuksek titresim olusmasina yol
acar.

Islenecek yuzeye uygun olarak makineye uc farkli
sertlikteki zimpara tabani takilabilir.

Sert: Yuzeylerde kaba ve ince zimpara. Kenarlarda
zimparalama.

Yumusak: Genel olarak kaba ve ince zimpara icin,
diz ve bombeli ylzeyler icin.

Siiper yumusak: Form verilmis parcalarda, kavis-
lerde, yaricaplarda ince zimpara. Kenarlarda kul-
lanmayin!

6

7.5 Zimpara aksesuarinin StickFix ile sabitlen-
mesi [3b]

Stickfix zimpara tablasi uzerinde uygun Stickfix
zimpara kagitlari ve Stickfix zimpara keceleri hizli
ve kolayca sabitlenebilir.

» Kendinden yapiskanli zimpara aksesuarini zim-
para tablasinin [1-3] lzerine bastirin.

7.6 Emme diizenegi

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Kesinlikle toz emme sistemini devreye almadan
calismayin.
» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

Emme parcalarina [1-5] 27 mm'lik emme hortumu
capina sahip bir Festool emme araci baglanabilir.

Tavsiye: Antistatik toz emme hortumu kullanin! Bu
sayede elektrik yiklenmesi onlenebilir.

8 Makineile calisma

AN

Yaralanma tehlikesi

» Is parcasini, calisma sirasinda hareket edeme-
yecek sekilde sabitleyin.

UYARI

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Asiri baski uygulayarak makineye asiri yuklen-
meyin! En iyi zimparalama sonucunu, orta kuv-
vette baski uygulayarak calisirsaniz elde
edersiniz. Zimparalama gucu ve kalitesi esasen
dogru zimparalama aksesuarinin secilmesine
baglidir.

- Makineyi guvenli yonlendirmek icin iki elinizle
motor govdesinden ve kafasindan tutun.

Zimparalama calismalari icin ayar digmesinde

asagida aciklanan ayarlamalari yapmanizi tavsiye

ederiz [1-2]:

Zimpara calismalari Ayar diig-
mesi kade-

mesi

- max. asindirmali zimparalama 9-6

Eski boyalarin zimparalanmasi
Boyama isleminden once ahsap ve kapla-
manin zimparalanmasi

Yizeylerin boyanmasinda ara zimparala-
ma



Zimpara calismalari Ayar diig-
mesi kade-
mesi
— ince siiriilmiis 6n boyanin zimparalanma- 4 -5
sI
- Nonwoven zimpara elemani ile ahsap
zimparalama
- Ahsap parcalarda kenar kirma
- Astar uygulanmis ahsap yuzeyleri dizles-
tirme
- Masif ahsap ve kaplama kenarlarini zim- 3 -4
paralama
- Pencere ve kapi oluklarini zimparalama
- Kenar bolimlerin boyanmasinda ara zim-
paralama
- Nonwoven zimpara elemani ile dogal ah-
sap pencereleri zimparalama
- Nonwoven zimpara elemani ile ahsap yu-
zeyleri dizlestirme
- Nonwoven zimpara elemani ile kirec faz-
laligini temizleme
- Boyali ylizeylerde ara zimparalama 2-3
- Nonwoven zimpara elemani ile dogal ah-
sap pencere oluklarini temizleme
- Boyanmis kenarlari zimparalama 1-2

- Termoplastik malzemeleri zimparalama

9 Bakimve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

UYARI

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres

I(;In bakiniz:
www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

ETSEC 725

www.festool.com/service

Hava sirkulasyonunu saglamak icin motor govde-
sindeki sogutma havasi delikleri daima acik ve te-
miz tutulmalidir,

Makine gucinde azalma oldugunda veya titresim
fazlalastiginda makinenin sogutma deliklerini hava
ile temizleyin.

9.1 Tabla freni

Lastik kelepce [4-2] zimpara basligina sirter ve
zimpara basliginin kontrolsiz sekilde hizlanmasini
engeller. Fren etkisi azaldiginda degistirilmesi ge-
rekir.

9.2 Toz emme kanallarinin temizlenmesi

Yaklasik haftada bir (6zellikle suni recineli macun,
Islak zimparalama ve alc zimparalama calismala-
rinda) makinenin toz emme kanallarini [4-1] kiiclk
yassl firca veya bez ile temizlemenizi tavsiye deriz.

10 Aksesuar

Sadece orijinal Festool zimpara ve polisaj tablalari
kullanin. Dusuk kaliteli zimpara ve polisaj tablala-
rinin kullanilmasi sonucunda onemli dengesizlikler
meydana gelebilir. Bunlar calisma sonucunun kali-
tesini olumsuz etkiler ve makinenin asinmasini art-
tirir.

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

11 Cevre

Kullanim émrini tamamlamis makineyi evsel atik-
lar icine atmayin! Kullanilmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini cevreye uyumlu bir geri
kazanim merkezine iade edin. Gecerli olan ulusal
yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrini tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusim sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach
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Butin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtnin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokiimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhit ederiz:

2006/42/AT, 2004/108/AT (19.04.2016'ya kadar),
2014/30/AB (20.04.2016'dan itibaren), 2011/65/AB,
EN 60745-1:2009, EN 60745-2-4:2009+A11:2011,
EN 55014-1:2006+A2:2011, EN 55014-2:1997+Cor-
rigendum  1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-
2:2006+A1: 2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
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