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1 Simboli

Simboli

Upozorenje od opce opasnosti

Opasnost od strujnog udara

Naputak, Citati upute!

Nositi Stitnike za usi!

Nositi zastitu za diSne organe!

Nositi zastitne naocale!!

Ne baciti u kucni otpad.

Savjet, uputa

OO ® >

Upute za rad

2 Sigurnosna upozorenja

2.1 Opcasigurnosna upozorenja
C Pozor! Citajte i sva sigurnosna upozorenja i

upute. Pogrjeske kod postivanja upozorenja
I uputa mogu izazvati elektri¢ni udar, pozar
i/ili teske ozljede.
(v:uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.
Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,elektricni alat”
odnosi se na elektri¢ne alate (s mreznim kabelom)

koji se napajaju putem mreZe i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u Cistom i pospremlje-
nom stanju. Nered | neosvjetljene zone rada
mogu izazvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinovaili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

c. Drzite djecui druge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektric¢nog alata. U slucaju skreta-
Nja paznje mozete izgubiti nadzor nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je

u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek na-
kon Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.

2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a. Prikljucni utikac¢ uredaja mora odgovarati utic-
nici. UtikaC¢ se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikali i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

b. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-
nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-
njaci. Postoji povecani rilzik od elektri¢nog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

c. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje
vode u elektricni uredaj povecava rizik od elek-
tricnog udara.

d. Ne upotrebljavajte kabel za nosenje, vjesanje ili
izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrudine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu. Osteceni ili zapleteni
kabeli povecavaju rizik od elektricnog udara.

e. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,
upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-
njuje rizik od elektricnog udara.

f. Ako ne mozete izbjeci uporabu elektricnog alata
uvlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-

ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST 0SOBA

a. Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o
tome sto radite i latite se posla uz pomoc elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorniili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Tre-
nutak nepaznje kod uporabe uredaja moze iza-
zvati ozbiljne ozljede.

b. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili Stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

c. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.
Provjerite da sklopka stoji u poloZaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uti¢nicu. Ako pri
nosenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doci do ne-
srece.

d. Uklonite alate za podesavanje i kljuc za vijke

prije ukljucivanja uredaja. Alat ili klju¢ koji se
nalazi u pokretnom dijelu uredaja moZe izazvati



ozljede.

e. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-
Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako
mozete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

f. Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
cu ili nakit. Drzite kosu i odjec¢u daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

g. Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili
hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

h. Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste
stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigur-
nosna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje
moze u djelicu sekunde izazvati zadobivanje tes-
kih ozljeda.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-
TIMA1UPORABA ISTIH

a. Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-
te prikladnim elektricnim alatom. Odgovaraju-
¢im elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

b. Ne upotrebljavajte elektricni alat, Cija je sklop-
ka neispravna. Elektricni alat koji se vise ne
moze ukljucivatiiliiskljucivati je opasan i mora se
popraviti.

c. lzvucite utikac i uticnice, prije nego sto poduzi-
mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
pribora ili prije nego Sto odlozZite uredaj. Ove
mjera opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

d. Cuvajte elektricne alate koje nisu u uporabi
izvan dosega djece. Ne dopustite uporaba ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke. Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

e. Odrzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li
besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
te uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeniili oSteceni tako da se ta okolnost ne-
gativno odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sto se uredaj upotreblja-
va. Uzrok vecine nesreca su lose servisirani elek-
tricni alati.

f. Drzite alate za rezanje ostrima i Cistima. Pazljivo
njegovani alati za rezanje s oStrim rubovima ma-
nje se zapli¢u i lakSe se vode.

g. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za
umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
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cin koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati. Koristenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moze izazvati opasne situacije.

h. Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju
biti onecis¢ene uljem i masnocom. Klizave rucke
ne jamce sigurno rukovanje i nadzor elektricnog

alata u neocekivanoj situaciji.

5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPO-

RABA ISTIH

a. Punite baterije samo punjacima koje je prepo-
rucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu
baterija postoji opasnost od pozara ako ga upo-
trebljavate s drugim baterijama.

b.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo
predvidene baterije. Uporaba drugih baterija
moze izazvati ozljede i pozar.

c. Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih
spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i
drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
premoscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
kontakata moZe izazvati opekline ili pozar.

d.U slucaju neispravne uporabe moze do¢i do
istjecanja tekucine iz baterije. I1zbjegavajte kon-
takt s njom. Pri sluc¢ajnom kontaktu isperite vo-
dom. Ako tekucina dospije u oci, zatrazite
lijecnicku pomoc. Tekucina koja istjecCe iz baterije
moze izazvati nadrazivanje koZe ili opekline.

e. Pazite da uredaj bude iskljucen prije umetanja
baterije. Umetanje baterije u elektri¢ni alat koji je
ukljucen moze izazvati nesrecu.

6 SERVIS

a. Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-
nom osoblju i upotrijebite samo originalne re-
zervne dijelove. Time je zajamceno da sigurnost
uredaja ostaje oCuvana.

b. Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo
originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili
pricuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze
izazvati elektricni udar ili ozljede.

2.2 Sigurnosna upozorenja specificna za stroj

- Kod rada moze doci do stvaranja stetnih/otrov-
nih prasina (npr. premaz koji sadrzi olovo, neke
vrste drva i metala). Dodirivanje ili udisanje ove
prasine moze predstavljati ugrozavanje za ruko-
vatelja ili za osobe koje se zadrzavaju u blizini.
Postivajte sigurnosne propise koji su u vasoj dr-
Zavi na snazi. Prikljucite alat na prikladan usisni
uredaj.

Radi zastite vaseg zdravlja nosite masku za
@ zastitu disnih puteva kategorije P2.
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@)\ Poradi opasnosti koje nastaju kod brusenja
nosite uvijek zastitne naocale.

- Kod brusenja metal koristite zastitu od neis-
pravne struje, kao i kada ne mozete izbjeci upo-
trebu elektronickog alata u vlaznom podrucju.
Zastitna sklopka stiti Vas od po Zivot opasne stru-
je koja prolazi kroz tijelo kod elektricnog udara.

- Ocistite uljem natopljenim sredstvom za rad,
kao sto je npr. abrazivni jastucic ili filc za polira-
nje sa vodom i rasireno ostavite da se osusi.
Uljem natopljena sredstva za radu su samozapa-
ljiva.

- Pozor, opasnost od pozara! Izbjegavajte pregri-
javanje povrsine koja se brusi i brusaca. Prije
stanki u radu uvijek ispraznite spremnik za pra-
sinu. Prasina od brusenja u filtarskoj vrecici, od-
nosno filtara mobilnog usisavaca, mozZe se sama
zapaliti zbog nepovoljnih uvjeta, kao Sto su iskre
kod brusenja metala. Posebna opasnost javlja se
kada se prasina od brusenja pomijeSa sa ostaci-
ma laka, poluretana ili nekih drugih kemijskim
sredstvima, a povrsina brusenja je nakon dugog
rada vruca.

- Upotrebljavajte samo originalne Festool brusne
tanjure. Drugi tanjuri nisu prikladni za broj okre-
taja brusaca i mogu puknuti.

- Provjerite da nakon pada na elektricnom alatu i
brusnom tanjuru nema ostecenja. Demontirajte
brusni tanjur u svrhu preciznije provjere. Oste-
cene dijelove prije uporabe popravite. Napu-
knuti brusni tanjuri i oSteéeni strojevi mogu
uzrokovati ozljede i nesigurnost stroja.

2.3 Mijesovite prasine s udjelom metala, i bru-
senje vlaznih povrsina
Kod mijesovitih prasina s udjelom metala
(npr. brusenje laka u automobilskom sekto-
ru) i kod brusenja vlaznih povrsina potrebno
je pridrzavati se sljedecih mjera iz sigurno-
snih razloga:

- Predspajanje zastitne sklopke za struju kvara
(sklopka FI, PRCD).

- Stroj prikljuciti na prikladni usisni uredaj.
- Stroj redovito ispuhivanjem ocistite od naslaga
prasine u kucistu motora.

Nositi zastitne naocale!

2.4 Vrijednosti emisije

Prema EN 60745 iskazane vrijednosti iznose stan-

dardno:
Razina zvucnog tlaka Lpa = 69 dB(A]

4

Lpy = 80 dB(A]
K=3dB

razina jacine zvuka
Mjerno odstupanje

&@ OPREZ

Buka tijekom radova
Ostecenje sluha
» Koristite stitnike za usi!

Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:

ap= 4,8 m/s?
K=1,5m/s?
Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-
vode

- sluZe usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektricnog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koriStenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

Emisijska vrijednost vibracija
(3-osno):

3 Namjensko koristenje

Namjenski brusaci su predvideni za brusenje drva,
plastike, kompozitnog materijala, boje / laka, mase
za zagladivanje i slicnih materijala. Kod mjesovitih
prasina s udjelom metala (npr. brusenje laka u au-
tomobilskom sektoru) i kod brusenja vlaznih povr-
Sina potrebno je pridrzavati se posebnih sigurno-
snih napomena:Namjenski brusaci nisu prikladni
za Cisto brusenje metala. Nije dopusStena obrada
materijala koji sadrzi azbest.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

4  Tehnicki podatci

Ekscentarska brusilica ETS EC 125/3 EQ
Snaga 400 W

Broj okretaja (prazan hod) 6000 - 10000 min™'
Finoca brusenja 3,0 mm
Brusni tanjur D 125 mm
TeZina (bez elektri¢nog 1,2 kg

kabela, s brusnim tanjurom)



Ekscentarska brusilica ETS EC 125/3 EQ

@ /1

Razred zastite

5 Elementiuredaja

[1-11  Tipka za ukljucivanje i iskljucivanje
[1-2]  Regulacija broja okretaja

[1-3]1  Brusnitanjur

[1-4]  Plug-it utikaé

[1-5]  Usisni nastavak

[1-6]1 LED za prepoznavanje usisavanja

6 Pustanjeurad

NN

Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!
Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati sa podacima na oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je iska-
zan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

UPOZORENJE

Prikljucivanje i odvajanje kabela za prikljucivanje
na elektri¢nu mrezu - vidi sliku [2].
Prije paljenja uredaja provjerite da li je baju-
netni zatvarac na mreznom vodu potpuno za-
tvoren i blokiran.
Ukljucivanje/iskljucivanje [1-1]

UKLJU- Tipku za ukljucivanje/iskljucivanje [1-1]

CIVA-  pritisnite

NJE

ISKLJU-Tipku za ukljucivanje/iskljucivanje [1-1]
CIVA-  pritisnite

NJE

(® Kada je prepoznavanje usisavanja aktivirano,
elektricni alat ne moze se prikljuciti ako nije pri-
kljuceno usisno crijevo - vidi poglavlje7.3.

7 Postavke

INON

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uticnice!

UPOZORENJE
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7.1 Elektronika

Stroj raspolaze punovalnom elektronikom sa slje-
dec¢im svojstvima:

Blagi zalet

Blagi zalet koji je elektronski reguliran osigurava
bestrzajno zaletanje stroja.

Konstantan broj okretaja

Konstantnost predbiranog broja okretaja motora
odrzava se elektronski. Time se i kod opterecenja
postize nepromijenjena brzina brusenja.

Smanjenje broja okretaja kod visokih vibracija
Kada se na elektricnom alatu pojave visoke vibraci-
je i titranje, npr. kod koristenja sa spuzvastom pod-
logom za brusni papir, broj okretaja automatski se
smanjuje, kako bi se ocuvao elektricni alat i kori-
snik.

Temperaturni osigurac

Kako bi se izbjeglo pregrijavanje motora, kod previ-
soke temperature motora ograniceno je primanje
snage. Ako temperature i dalje raste, iskljucite
elektricni alat. Ponovno uklapanje moguce je tek
nakon Sto se motor ohladio.

7.2 Regulirati broj okretaja
Broj okretaja moguce je izvrsnim kolom [1-2] izme-
du 6000 i 10000 min™" regulirati.

Zahvaljujuci tome mozete brzinu brusenja optimal-
no prilagoditi doticnom materijalu (vidi poglavlje 8).

7.3 Prepoznavanje usisavanja

Elektronicko prepoznavanje usisavanja raspoznaje
da li je na elektricni alat prikljuceno usisno crijevo.
Nakon aktiviranja elektricni je alat moguce ukljuciti
samo ako je prikljuceno usisno crijevo.

Prepoznavanje usisavanja ukljucivanje/iskljuci-

vanje

U stanju isporuke prepoznavanje usisavanja je de-

aktivirano.

» Kratkim pritiskom na tipku ukljucivanje/isklju-
¢ivanje [1-1] ukljucite elektri¢ni alat.

» Elektricni alat ponovno iskljucite i pritom tipku
ukljucivanje/iskljucivanje [1-1] stalno drZite
pritisnutu.

Elektricni alat daje piskutavi zvuk 1x.

» Regulaciju broja okretaja okrenite[1-2] na oba
krajnja polozaja (stupanj 1i 6).

Elektricni alat daje piskutavi zvuk 3x za ukljuci-
vanje, odnosno 2x za iskljucivanje.

» Tipku za ukljucivanje/iskljucivanje [1-1] oslobo-
dite.
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Prepoznavanje usisavanje je aktivirano, odnosno

deaktivirano.

Nacin rada je putem LED-a [1-6] signaliziran:

%\/EO Neprekidno svjetlo: usisno
crijevo je prikljuceno

%\—) O --- _Treptava lampica: usisno cri-

jevo nije prikljuceno, elek-
tricni alat ne moze se
ukluciti.

Nema svjetla: prepoznavanje
usisavanja nije aktivno.

7.4 Mijenjanje brusnog tanjura [3]

& Optimalni rezultat rada moze se postignuti
isklju€ivo originalnim priborom i potroSnim

materijalomAko se ne montira originalni pribor ili

potrosni materijal, onda prestaje pravo na jamstvo.

Upozorenje! Nemojte vrsiti nikakve izvedbe-
ne promjene u unutarnjem prostoru uredaja
kada je brusni tanjur demontiran.
& Ugrozavanje zdravlja: Montiranje pogrjesne
dimenzije brusnog tanjura izaziva nedopusti-
vo visoke vibracije na stroju.

Prilagodavajuéi ga povrsini za obradbu stroj se

moze opremiti trima brusnim tanjurima razlicite

tvrdoce.

Tvrdo: Grubo brusenje i fino brusenje na povrsina-

ma. Brusenje na bridovima.

Mekano: univerzalno za grubo i fino brusenje, za

ravne povrsine i povrsine sa izboc¢inama.

Super-mekano: fino brusenje na pripremcima, iz-

bocinama, polumjerima. Ne upotrijebiti na bridimal

7.5 Pricvrscivanje pribora za brusenje pomocu

StickFix-a [3b]

Na brusnom tanjuru StickFix mogu se brzo i jedno-

stavno pricvrstiti odgovarajuci brusni papiri Stick-

Fix i runa za brusenje StickFix.

» Pritisnite samoprianjajuci pribor za brusenje na
brusni tanjur [1-3] auf.

7.6 Usisavanje

/N

Stetno djelovanje prasina na zdravlje

» Prasine mogu Stetno djelovati na zdravlje. Stoga
radite uvijek sa usisavanjem.

» Vodite kod usisavanja prasina koje stetno djeluju
na zdravlje uvijek racuna o nacionalnim odred-
bama.

UPOZORENJE

Moguce je na nastavak za usisavanje [1-5] priklju-
Citi Festoolov mobilni usisavaC s promjerom gipke
cijevi za usisavanje od 27 mm.

Preporuka: Koristite antistaticko usisno crijevo!
Tako se moze smanijiti elektricni naboj.

8 Radsastrojem

A

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Pricvrstite izradak uvijek tako da se nemoze kre-
tati prilikom obradbe.

UPOZORENJE

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Ne preopterecujte stroj prejakim pritiskanjem na
povrsinu obradbe! Najbolji rezultat brusenja po-
stizete ako radite umjereno jakim pritiskanjem.
Ucinak i kakvoca brusenja ovise uglavnom o iz-
boru ispravnog sredstva za brusenje.

- Radi sigurnog vodenja drzite stroj ¢vrsto objema
rukama za kuciSte motora i za glavu prijenosni-
ka.

Za radove brusenja savjetujemo sljedece postavke

izvrénog kola [1-2]:

Radovi brusenja Stupanj
izvrsnog
kola
- Brusenje sa maks. skidanjem materijala  5-6
- Brusenje stare boje
- BrusSenje drveta i furnira prije lakiranja
- Medubrusenje laka na povrsinama
- BruSenje tanko nanesenog sloja temelj- 4-5
nog laka
- BrusSenje drveta brusnim runom
- Skidanje bridova na elementima od drva
- lzgladivanje temeljne boje nanesene na
povrsine od drveta
- BruSenje bridova od masivnog drveta i 3-4

furnira
- Brusenje u pregibu prozora i vrata
- Medubrusenje laka na bridovima

- Pripremno brusenje prozora od prirodnog
drveta sa brusnim runom

- Izgladivanje povrsine od drveta prije mo-
¢enja sa brusnim runom

- Otiranje ili skidanje suviSne vapnene pa-
ste sa brusnim runom



Radovi brusenja Stupanj
izvrsnog

kola

- Medubrusenje laka na namocenim povrsi- 2 -3

nama

- Ciscenje pregiba u prozorima od prirod-
nog drveta sa brusnim runom

- Brusenje namocenih bridova 1-2

- Brusenje termoplasti¢nih umjetnih mate-
rijala

9 Servisiranje i njega

AV

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvuéi mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciSte motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

.
‘ W pravak dopusteno iskljucivo radioni-
@ cama za servisiranje: informacije o
najblizoj adresi mozete pronadi na
stranici: www.festool.com/service

UPOZORENJE

PruZanje usluga Servisna sluzba i po-

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/service

Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je odrza-
vanje prolaznosti i Cistoce otvora za rashladni zrak
u kucistu motora.

Pri smanjenju snage ili povecanoj vibraciji ispusite
i oCistite otvore za hladenje.

9.1 Kocnica za tanjur

Obujmica od gume [4-2] struZe po brusnom tanjuru
i sprijecava nekontrolirano povecanje broja okreta-
ja brusnog tanjura. Ista se mora zamijeniti ¢im opa-
da ucinak kocenja.

9.2 Ciscenje usisnih kanala

Preporucavamo Cis¢enje usisnih kanala u stroju [4-
1] pomoc¢u male plosnate Cetkice ili komada tkani-
ne jednom tjedno (osobito kod brusenja mase za
popunjavanje od umjetne smole i kod sadre] .

ETSEC 125
10 Pribor

Upotrebljavajte samo originalne brusne tanjure i
tanjure za poliranje tvrtke Festool. Uporabom ne-
kvalitetnih brusnih tanjura i tanjura za poliranje
moze doci do osjetne nekoncentri¢nosti koja pogor-
Sava rezultat rada i povecava habanje stroja.

Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u vasem

Festoolovom katalogu ili u internetu na stranici
“www.festool.com”.

11 Okolis

Elektricne alate ne bacajte u kucni otpad! Uredaje,
priboriambalazu privedite ekoloski primjerenoj re-
ciklazi. Pridrzavajte se nacionalnih propisa.

Samo EU:: Prema Europskoj smjernici moraju se
neuporabljivi elektricni i elektronicki uredaji i u
skladu s njihovom provedbom u nacionalno zako-
nodavstvo odvojeno sakupljatii ekoloski primjereno
reciklirati.

Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach

12 Deklaracija o EG-konformnosti

Ekscentarska brusilica

ETS EC 125/3 EQ
Godina stavljanja oznake CE2014

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:

2006/42/EZ, 2004/108/EZ (do 19.04.2016), 2014/30/
EU (od 20.04.2016), 2011/65/EU, EN 60745-1:2009,
EN  60745-2-4:2009+A11:2011, EN  55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+ispra-
vak  1997+A1:2001+A2:2008, EN  61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
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