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Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

1 Simboli
Simboli

Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrisko
triecienu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!
Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet elpoSanas maskul!

DOd>P

<

Lietojiet aizsargbrilles!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritu-

miem!
Padoms, norade

LietoSanas instrukcija

@V@M

Il aizsardzibas klase

2 Drosibas noradijumi

2.1 Visparigie drosibas noteikumi
Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas
noteikumus un noradijumus. Kludas, neie-
verojot bridinajumus un norades, var izraisit

elektrisko triecienu, ugunsgréku un/vai smagas

traumas.

Uzglabajiet visus drosibas noteikumus un noradi-

jumus nakotnei.
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Drosibas noteikumos minétais termins “elektroie-
rice” skaidrojams ka ar stravu darbinama elektro-
niska ierice (ar tikla kabeli) un ar akumulatoru dar-
bindma elektroniska ierice (bez tikla kabela).

1 DROSIBA DARBA VIETA

a. Uzturiet tiriba un kartiba savu darba vietu. Ne-
kartiba un nepietiekams apgaismojums darba

vieta var izraisit negadijumus.

b. Neizmantojiet ierici spradzienbistama vide, kur
atrodas degosi skidrumi, gazes vai putekli.
Elektroiericu dzingji rada dzirksteles, kas var aiz-
dedzinat puteklus vai tvaikus.

c. Nelaujiet berniem un citam personam uzture-
ties elektroierices tuvuma tas darbibas laika.
Noversot uzmanibu no ierices varat zaudét kon-
troli par to.

. Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atst3gjiet elektroinstrumentu tikai
tad, ja ta darbinstrumenta kustiba ir pilniba ap-
stajusies.

2 ELEKTRODROSIBA

a.lerices piesleguma vada spraudnim jaatbilst
kontaktligzdai. Spraudni nekada gadijuma ne-
drikst mainit. lezemetam iericem nelietojiet
adaptetos spraudnus. Nemainiti spraudni un at-
bilstosas kontaktligzdas samazina elektrotriecie-
na draudus.

b. lzvairieties no kermena saskares ar iezemétam
virsmam, ka pieméram caurules, radioatori,
plitis un ledusskapji. Pastav paaugstinats elek-
trotrieciena risks, ja Jisu kermenis ir sazemets.

c. Sargajiet ierici no lietus vai mitruma. Udens ie-
kluSana elektroiericé paaugstina elektrotrieciena
draudus.

d. Neizmantojiet kabeli citiem merkiem, pieme-
ram, ierices nesanai, pakarinasanai, spraudna
iznemsanai no kontaktligzdas. Sargajiet kabeli
no karstuma, ellas, asam malam vai kustigam
ierices dalam. Bojats vai sapinies kabelis paaug-
stina elektrotrieciena draudus.

o

tadu pagarinajuma kabeli, kas piemerots lieto-
Sanai ara apstaklos. Ara apstakliem piemérots
pagarinajuma kabelis samazina elektrotrieciena
risku.

f. Ja nevarat izvairities no elektroierices lietosa-

a— W=

aizsargslédzi. Bojajosas stravas aizsargsledzis
samazina elektrotrieciena draudus.

3 PERSONU DROSIBA

a. Lietojot elektroierici, esiet uzmanigs, veiciet ti-
kai pardomatas darbibas un rikojieties saprati-



gi. Nelietojiet iekartu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola reibuma vai
medikamentu ietekme. Neuzmaniba iekartas
lietosanas laika var izraisit nopietnas traumas.

. Lietojiet individualo aizsargaprikojumu un vien-

mer valkajiet aizsargbrilles. Tads individualais
aizsargaprikojums, ka respirators, neslidosi apa-
vi, kivere vai ausu aizbazni, atkariba no elektroie-
rices modela un pielietojuma veida, samazina
savainosanas risku.

. lzvairieties no nejausas ierices ekspluatacijas

uzsaksanas. Pirms ievietojat spraudni kontakt-
ligzda, parliecinieties, ka sledzis atrodas pozi-
cija "izslegts”. Ja nesot ierici Jusu pirksts
atrodas uz sledZa vai ierice tiek pievienota stravai

leslegta, tas var izraisit nelaimes gadijumu.

.Pirms iesledzat ierici, atbrivojiet to no regule-

sanas instrumentiem vai uzgrieznu atslegam.
Instrumenti vai atslégas, kas atrodas rotéjosas
lerices dalas, var radit savainojumus.

. Neparvertejiet sevi. Nodrosiniet stabilu kerme-

na stavokli un vienmer saglabajiet lidzsvaru.
Tadejadi neparedzetas situacijas varesiet labak
kontrolet iericl.

Lietojiet piemérotu apgérbu. Nevalkajiet platu
apgerbu vai rotaslietas. Matus un apgerbu tu-
riet drosa attaluma no kustigam ierices dalam.
Valigs apgérbs, rotaslietas vai gari mativar ieker-
ties kustigajas ierices dalas.

g. Ja iespéjams piemontét puteklu nosiikSanas un

savaksanas ierices, parliecinieties, ka tas ir
pievienotas un tiek izmantotas pareizi. So iericu
izmantoSana samazina puteklu izraisitus apdrau-
dejumus.

.Nepielaujiet, lai ieraduma del, kas ieguts iekar-

tu biezas lietosanas laika, jus kliistat pasapmie-
rinats un neieverojat iekartas pamata drosibas
principus.Neuzmaniga darbiba var izraisit sma-
gu savainojumu sekundes dalas laika.

4 ELEKTROIERICU ROPIGA IZMANTOSANA UN
LIETOSANA

a

. Neparslogojiet ierici. lzmantojiet veicamajam

darbam atbilstosu elektroierici. Ar atbilstoSu
elektroierici darbs noraditaja jaudas diapazona

bls drosaks un veiksies labak.

. Nelietojiet elektroierici, ja tas sledzis ir bojats.

Tadas elektroierices lietoSana, kuru vairs nevar

leslégt vai izslégt, ir bistama un Sis bojajums ir ja-
NOVErs.

. Atvienojiet spraudni no kontaktligzdas, pirms

veicat jebkadus ierices regulejumus, mainat
piederumu detalas vai noliekat ierici. Sie drosi-
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bas pasakumi noversis iespéju, ka lerice varetu
tikt nejausi iedarbinata.

d. Glabajiet elektroierices bérniem nepieejama
vieta. Nelaujiet lietot iekartu personam, kas to
neparzina vai nav izlasijusas Sos noradijumus.
Nepieredzejusam personam elektroiericu lieto-
Sana ir bistama.

e. Veiciet rupigu ierices apkopi. Parbaudiet, vai ie-
rices kustigas dalas darbojas nevainojami un
netiek trauceta to kustiba, vai dalas nav saltizu-
sas vai bojatas ta, ka tas ietekmé ierices darbi-
bu. Pirms ierices lietosanas salabojiet bojatas
dalas. Daudzu negadijumu célonis ir nepietieka-
mi veikta elektroiericu apkope.

f. GrieSanas elementus uzturiet tirus un asus. RG-
pigi kopti griesanas elementi ar asam malam re-
tak aizkeras un ir vieglak vadami.

g. Lietojiet elektroierici, piederumus, pievienoja-
mos elementus u.c. atbilstosi noradijumiem un
noteikumiem, kas attiecas uz konkreto ierices
tipu. Nemiet vera darba apstaklus un veicamo
darbu. Elektroierices lietoSana neparedzeétam
merkim var izraisit apdraudejumu.

h. Uzturiet rokturus sausus, tirus un brivus no el-
las un smeérvielam. Slideni rokturi nenodrosina
drosu rikosanos ar elektroierici un kontroli par to
neparedzetas situacijas.

5 AR AKUMULATORU DARBINAMU IERICU RUPIGA
IZMANTOSANA UN LIETOSANA

a. Akumulatorus uzladeéjiet tikai razotaja ieteikta-
jas ladesanas ierices. L adéSanas iericé, kura pa-
redzeta tikal noteikta veida akumulatoriem, cita
veida akumulatoru lietoSana ir ugunshistama.

b. Tadel izmantojiet tikai elektroiericei paredze-
tos akumulatorus. Cita veida akumulatoru lieto-
Sana ir ugunsbistama un var radit savainojumus.

c. Brivo akumulatoru turiet drosa attaluma no sa-
spraudem, monetam, atslegam, naglam, skru-
vém vai cietiem sikiem metala priekSmetiem,
kuri var klat par kontaktu savienotajiem. [sslé-
gums starp akumulatora kontaktiem var izraisit
liesmas val apdegumus.

d. Nepareizas lietosanas rezultata no akumulato-
ravar izplast skidrums. lzvairieties no kontakta
ar to. Nejausa kontakta rezultata noskalojiet to
ar udeni. Ja skidrums iekluvis acis, nekavéjo-
ties griezieties pie arsta. Izpludis akumulatora
skidrums var izraisit adas kairinajumu vai apde-
gumus.

e. Pirms akumulatora ievietosanas parliecinieties
vaiiericeirizslegta. Akumulatora ievietosana ie-
slegta elektroierice var izraisit nelaimes gadiju-
mu.
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6 SERVISS

a.lekartas remontu uzticiet tikai kvalificetiem
specialistiem un remontam izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. Tas nodroSina iekar-
tas lietoSanas drosibas saglabasanu.

b. Remontam un apkopei izmantojiet tikai origina-
las rezerves dalas. Nolikam neatbilstosu piede-
rumu vai rezerves dalu izmantosana var izraisit
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elektrotriecienu vai traumas.

2.2 lerices drosibas noradijumi

- Darba laika var veidoties kaitigi/indigi putekli
(pieméram, apstradajot svinu saturosu krasu,
dazus koksnes veidus un metalu). Saskare ar
Siem putekliem vai to ieelposana var radit ap-
draudéjumu apkalpojoSajam personalam vai tu-
vuma esosajam personam. levérojiet Jlsu valsti
speka esosos darba drosibas noteikumus. Pie-
vienojiet elektroierici piemérotai nosiikSanas ie-
kartai.

Lai saudzetu savu veselibu, lietojiet P2 tipa

@ filtra klases respiratoru.

@\ Pastavosa apdraudejuma dél slipésanas lai-
ka vienmer lietojiet aizsargbrilles.

-Veicot metala slipésanu, ka ari tad, ja nav
iespejams izvairities no elektroinstrumenta
ekspluatacijas mitra vide, izmantojiet aizsar-
dzibu pret bojajumstravu. Elektriskas stravas
trieciena gadijuma aizsargslédzis novérs dzivibai
bistamas stravas plusmu caur kermeni.

- Lietojot udeni, notiriet ar ellam piesucinato
darba aprikojumu, pieméram, slipésanas siukli
vai pulésanas tubu, un laujiet tiem pilniba no-
zat. Ar ellu piestcinats darba aprikojums var
pasaizdegties.

- Uzmanibu — ugunsgréka risks! Nepielaujiet
slipejama materiala un slipmasinas parkarsa-
nu. Pirms darba partraukuma vienmer iztukso-
jiet puteklu tvertni. Nelabveligos apstaklos,
pieméram, metala slipésanas laikd rodoties
dzirksteloSanai, filtra maisa vai nostksanas ie-
kartas filtra esosie slipesanas putekli var pasaiz-
degties. Ipads apdraudéjums pastav, ja ir
izveidojies slipésanas puteklu un lakas vai poliu-
retana atlikumu vai citu kimisko vielu maisijums,
un slipéjamais materials péc ilgstosas apstrades
ir sakarsis.

- Izmantojiet tikai originalos Festool slipésanas
diskus. Citu razotaju diski nav pieméroti slipma-
sinas apgriezienu skaitam un var saluzt.

- Péc nokrisanas parbaudiet elektroinstrumentu
un slipripu, vai nav bojajumu. Demontegjiet slip-
ripu precizakai parbaudei. Uzticiet bojatas da-

las salabot pirms izmantoSanas. Salauztas
slipripas un bojatas masinas var radit traumas
un masinas nedrosumu.

2.3 Dazadas izcelsmes putekli ar metala da-
linam, mitru virsmu slipésana
/_\ Drosibas apsvérumu dél nemiet véra talak
aprakstitas norades, ja slipéjat mitras virs-

mas un ja rodas putekli ar metala dalinam

(piem., putekli no lakotam virsmam auto-

mobilu rdpnieciba).

- Stravas avota kede jaieslédz nopludstravas aiz-
sargslédzis (FI, PRCD].

- lekartu pievienojiet piemérotai nostksanas ie-
kartal.

- Regqulari attiriet iekartu no dzingja korpusa ie-
kluvuso puteklu nosedumiem, to izpisot.

Lietojiet aizsargbrilles!

2.4 Emisijas vertibas

Atbilstosi standartam EN 60745 noteiktas vertibas
parastiir:

Skanas spiediena limenis Lpp = 69 dB(A)
Skanas jaudas limenis Lywa = 80 dB(A)
Kluda K=3dB

UZMANIBU

AN®

Stradasanas laika raditais troksnis
Dzirdes traucejumi
» Lietojiet dzirdes aizsarglidzekli!

Vibraciju emisijas vértibu aj, (tris virzienu vektoru
summa) un klddu K nosaka saskana ar EN 60745:

ap= 4,8 m/s?

K=1,5m/s?

Noteiktas emisijas vértibas (vibracija, troksnis)

- paredzetas iekartu salidzingjumam,

- ir piemeérotas ari vibracijas un trokSna raditas
slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietosSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

Vibraciju emisijas vértiba (tris
asim)

To palielinajums ir iespgéjams citiem pielietojuma
veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas
apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un
dikstaves laikus!



3 Lietosana atbilstosi noteikumiem

Saskana ar noteikumiem Sis slipmasinas ir pare-
dzétas koka, plastmasas, saistvielu, krasas/lakas,
Spaktelmasas un citu lidzigu materialu slipésanai.
DroSibas apsvérumu dél nemiet véra ipasas nora-
des, ja slipéjat mitras virsmas un ja rodas putekliar

4 Tehniskie dati

Ekscentriska slipmasina ETS EC 125/3 EQ
Ekspluatacijas 1pasibas 400 W

Apgriezienu skaits (tukigaita) 6000 - 10000 min™"

Slipésanas darba gajiens 3,0 mm

Slipésanas disks D125 mm

Svars (bez tikla kabela, ar 1,2 kg

slipésanas disku)

Aizsardzibas klase @ /N

5 lerices elementi

[1-1]1  leslégsanas/izsleégSanas poga

[1-2]1  Apgriezienu skaita regulésana

[1-31  Slipripa

[1-4]1 lesprauzamais savienojums

[1-5]  Nosuk3anas iscaurule

[1-6]1  Nosik3anas identificéSanas LED indika-
tors

6 Ekspluatacijas saksana

INON

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!
Negadijuma risks
» Elektrotikla spriegumam un stravas avota frek-

vencei jasaskan ar tipveida plaksnité noradita-
jilem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai 120
V/60 Hz elektrotiklam paredzétas Festool ieri-
ces.

BRIDINAJUMS

Tikla savienojuma kabela pievienosanu un atvieno-
Sanu - sk. [2]. attéla.
Pirms iekartas ieslégsanas parliecinieties,
vai elektrotikla vada fikséjamais spraudsa-
vienojums ir pilniba savienots un fikseéts.

leslégsana/izslégsana [1-1]

lesleg- Nospiediet ieslegSanas/izslégsanas pogu

sana  [1-1]
Izsleg- Nospiediet ieslégSanas/izslégsanas pogu
sana  [1-1]

EISEC‘(:::)

metala dalinam (piem., putekli no lakotam virs-
mam automobilu rdpnieciba). Slipmasina nav pie-
merota, lai slipetu metalu. Nedrikst apstradat az-
bestu saturosu materialu.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

® Kad ir aktivizeta nostksanas identificésanas
sistema, elektroinstrumentu nevar ieslégt bez
pievienotas nosuksanas slutenes — sk. nodalu
7.3.

7 lestatijumi

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadu ierices apkopes darbu veikSanas
vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu no kon-
taktligzdas!

BRIDINAJUMS

7.1 Elektronika

Sis elektroinstruments ir aprikots ar bezsuku EC-
TEC dzingju, kas nodrosina ilgu ekspluatacijas mu-
Zu, un jaudas elektroniku, kurai ir Sadas Tpasibas:

Merena palaide

Elektroniski reguléjama mérenas palaides sistéema
nodrosina vienmérigu masinas palaidi.

Nemainigs apgriezienu skaits

|zvelétais apgriezienu skaits tiek elektroniski uztu-
rets nemainiga limeni. Tadéjadi ari slodzes gadiju-
ma tiek nodrosinats nemainigs slipéSanas atrums.

Apgriezienu skaita samazinasana lielas vibracijas
gadijuma

Ja elektroinstrumentam rodas liela vibracija un
svarstibas, pieméram, to lietojot ar starpvirsmas
paliktni, lai saudzétu elektroinstrumentu un lieto-
taju, tiek automatiski samazinats apgriezienu
skaits.

Termoaizsardziba

Lai nepielautu dzingja parkarsanu, augstas dzingja
temperatiiras gadijuma tiek ierobeZota pieejama
jauda. Ja temperatdra turpina paaugstinaties,
elektroinstruments izsledzas. lekartas atkartota
ieslégSana ir iespéjama tikai péc dzingja atdzisa-
nas.

7.2 Apgriezienu skaita iestatiSana
Lietojot regulésanas pogu [1-2], noregulgjiet ap-
%]riezienu skaitu diapazona no 6000 lidz 10000 min~
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Sadi slipesanas atrumu var optimali pielagot attie-
cigajam materialam (sk. nodalu 8).

7.3 Nosuksanas identificesana

Elektroniska nosuksanas identificesanas sistéma
nosaka, vai elektroinstrumentam ir pievienota no-
suksSanas slatene. Péc tas aktivizésanas elektro-
instrumentu var ieslégt tikai tad, ja tam ir pievieno-
ta nostksanas slatene.

NosiikSanas identificesanas sistemas ieslégsana/

izslégsana

Nosiksanas identificesanas sistema piegades sta-

vokli ir deaktivizéta.

» lesledziet elektroinstrumentu, Tsi nospiezot ie-
slegSanas/izslegsanas pogu [1-1].

» Izsledziet elektroinstrumentu, turot pastavigi
nospiestu ieslégsanas/izsleégsanas pogu [1-1].
Atskan viens elektroinstrumenta skanpas sig-
nals.

» Pagrieziet apgriezienu skaita regulatoru [1-2]
abos gal&jos stavoklos (pozicija 1 un 6).
Aktivizésanas gadijuma atskan tris, bet deakt/-
vizésanas gadijuma — divi elektroinstrumenta
signall.

» Atlaidiet ieslegSanas/izslégsanas pogu [1-1].

Nosiksanas identifikacijas sistéma ir aktivizéta vai

deaktivizéta.

Uz konkréto darba rezimu norada LED indikators
[1-6]:

%\/EO Deg nepartraukti: nosiksa-
nas Slatene ir pievienota
%\7 O --- _Mirgo: nosuksanas slutene

nav pievienota, elektroinstru-
mentu nevar iesléegt.

Nedeg: nosiksanas identifi-
césanas sistéma nav aktiva.

7.4 Slipripas maina [3]

& Optimalu darba rezultatu var panakt tikai
tada gadijuma, ja izmanto originalos piederu-

mus un patéreéjamos materialus. Ja neuzstada ori-

ginalos piederumus vai patéréjamos materialus,

tiek atceltas garantijas prasiba.

C Bridinajums! Neveiciet nekadas konstrukti-
vas izmainas val€ja iekartas ieksSiené, kad ir
nomontéts slipésanas disks.
& Veselibas apdraudéjums: nepareiza lieluma
slipripas montaza izraisa nepielaujami lielas
lerices vibracijas.
Piemérojoties slipejamai virsmai, ierici var aprikot
ar trim atskirigi cietam slipripam.

Cieta: virsmu rupjais un smalkais slipeéjums. Malu
slipésana.
Miksta: universala rupjai un smalkai slipésanai, li-
dzenam un noapalotam virsmam.
Ipasi miksta: smalkam slipéjumam dazadu formu
detalam, izliekumiem, radialam formam. Neiz-
mantojiet malu slipésanai!
7.5 Slipesanas piederumu piestiprinasana
ar StickFix [3b]
Uz StickFix slipripas ir atri un vienkarsi piestiprina-
mi Sim nolikam piemérotie StickFix slipéSanas pa-
piri un StickFix smirgelaudekli (tdba).
» Paspieliposo slipesanas piederumu piespiediet
pie slipripas [1-3].
Ja Stickfix uzlikal ir samazinajusies pielip-
Sanas spéja, it Tpasi rezima, kad nav uzsta-
dits slipesanas disks, ta piederumi var atdalities
no slipésanas diska un izraisit traumas. Nomai-
niet slipésanas disku.

7.6 Nosuksanas iekarta

/N

Veselibas apdraudejums, ko izraisa putekli

» Putekli var bat kaitigi veselibai. Nekada gadiju-
ma nestradajiet bez nosiksanas iekartas.

» Nosucot veselibai kaitigus puteklus, vienmeér ie-
vérojiet konkrétaja valsti spéka esoSos noteiku-
mus.

BRIDINAJUMS

Elektroinstrumentam nav savas nosiksanas sisté-
mas. Tapéc pie noslksanas Tscaurules [1-5] japie-
vieno Festool noslksanas iekarta ar 27 mm dia-
metra Slateni.

leteikums: lietojiet antistatisku nosuksanas slate-
ni. Sadi var samazinat elektrisko uzladi.

8 Darbs ar ierici

AN

Savainosanas risks

» Sagatavi piestipriniet ta, lai apstrades laika ta
nekustétos.

BRIDINAJUMS

levérojiet Sadus noradijumus:

- Neparslogojiet ierici, piespiezot to parak stingri!
Vislabako slipesanas rezultatu iegUsiet, ja pielie-
tosiet mérenu spiediena spéku. SlipéSanas re-
zultats un kvalitate daudzejada zina atkarigi no
pareiza slipéSanas lidzekla izvéles.

- Drosai vadisanai ierici turiet ar abam rokam pie
motora korpusa un piedzinas galvgala.



Slipésanas darbiem iesakam sadus regulésanas
pogas [1-2] iestatijumus:

Slipesanas darbi Regulesa-
nas pogas

pozicija

- Slipésana ar maksimalu abrazivitati 9-6

Vecas krasas noslipésana

- Koka un finiera slipéSana pirms lakosa-
nas

- Lakoto virsmu starpslipésana

- Plana karta uzklata lakas grunts slana  4-5
slipésana

- Koka slipésana ar slipésanas vilnu

- Koka detalu malu slipésana

- Gruntétu koka virsmu lidzinasana

- Masivkoka un finiera malu slipésana 3-4

- Logu un durvju gropju slipésana

- Lakoto malu starpslipésana

- Dabiga koka logu pieslipésana ar slipésa-
nas vilnu

- Koka virsmas lidzinasana ar slipésanas
vilnu pirms beicésanas

- Liekas kalku pastas norivésana vai no-
nemsana ar slipésanas vilnu

- Beicétu lakoto virsmu starpslipésana 2-3
- Dabiga koka logu gropju tiriSana ar slipé-

Sanas vilnu
- Beicéto malu slipésana 1-2
- Termoplastiskas plastmasas slipésana

9 Apkope un kopsana

NN

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kopsSanas
darbiem vienmeér atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un labosanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

A
A

www.festool.com/service

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

ETS EC @

lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasutijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

Lai nodrosinatu gaisa cirkulaciju, dzesésanas gaisa
atverém dzingja korpusa vienmeér jabut brivam un
tiram.

Jair samazinajusies jauda vai palielinajusies vibra-
cija, izpUtiet un iztiriet dzesésanas atveres.

9.1 Nosuces kanalu tirisana

Més iesakam tirit ierices [4-1] nostksSanas kanalus

apméram vienreiz nedéla (ipasi slip&jot maksliga

sveka Spakteli, veicot mitro slipéSanu un gipsa

apstradi) ar nelielu plakanu birsti vai auduma lupa-

tinu.

9.2 lekSpuses tirisana

Regulari iztiriet elektroinstrumenta iekSpusi venti-

latora apaksdala [4-3], jo pretéja gadijuma puteklu

nosédumu del palielinasies vibracija.

9.3 Slipesanas diska un diska bremzes no-
maina

Gumijas mansete [4-2] skar slipéSanas disku un

novérs nekontrolétu slipéSanas diska apgriezienu

skaita pieaugumu. Pateicoties diska bremze ievie-

totajam metala tapam, ta tikpat ka nenodilst.

Ja bremzesanas efekts ir samazingjies, vispirms
parbaudiet slipésanas diska nodilumu un vajadzi-
bas gadijuma to nomainiet. Nomainiet bojato diska
bremzi/gumijas manseti.

10 Piederumi

lzmantojiet tikai Festool originalos slipeésanas un
pulésanas diskus. Zemakas kvalitates slipeéSanas
un pulésanas disku izmantosana var izraisit bitis-
ku ierices nelidzsvarotibu, pasliktinot darba kvali-
tati un paatrinot ierices nodilumu.

Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-
murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

11 Apkarteja vide

Neizmetiet elektroierices sadzives atkritumos!
Nododiet ierices, piederumus un iepakojumus at-
kartotai parstradei videi nekaitiga veida. levérojiet
spéka esoSos nacionalos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl spéka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videl nekaitiga vei-
da.
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Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

12 ES konformitates deklaracija
Ekscentriska slipmasina Serijas Nr.
ETS EC 125/3 EQ 500074

CE markejuma gads:2014

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

2006/42/EG, 2004/108/EG (lidz 19.04.2016), 2014/
30/EU (no 20.04.2016), 2011/65/EU, EN 60745-
1:2009, EN 60745-2-4:2009+A11:2011, EN 55014-
1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+Cor-
rigendum 1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

b £

Volfgangs Condlers (Wolfgang Zondler),

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas noda-
las vaditajs

2015-07-10
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Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

1 Simboliai

Simboliai

Ispéjimas apie bendro pobiudzio pavojus
Ispéjimas apie elektros smugio pavoju
Skaityti instrukcija, nurodymus!

Dirbant uzsidéti ausines!

Dirbant uzsidéti respiratoriu!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus!.

Patarimas, nurodymas

Darbinis nurodymas

YO OO I

Il apsaugos klase

2 Saugos nurodymai
2.1 Bendrieji saugos nurodymai

& ISPEJIMAS! Perskaitykite visus saugos

nurodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis

Siu jspéjanciujy nurodymuy ir instrukciju gali
tapti elektros smigio, gaisro ir/arba sunkiy suzalo-
jimu priezastimi.

ETS EC @

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziuréti.

Saugos nurodymuose vartojamas terminas ,elek-
trinis jrankis” reiskia ir i$ elektros tinklo maitina-
mus elektrinius jrankius (su elektros maitinimo ka-
beliu), ir akumuliatorinius elektrinius irankius (be
elektros maitinimo kabelio).

1 SAUGA DARBO VIETOJE

a. Jusu darbo zona visada turi bati Svari ir tvarkin-
ga. Netvarkinga ir neapsSviesta darbo zona gali
tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.

b. Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, kur
yra degiu skysciu, duju ar dulkiu. Dirbdami elek-
triniai jrankiai kibirksciuoja ir gali uzdegti dulkes
ar garus.

c. Kai dirbate elektriniu jrankiu, neleiskite vai-
kams ir kitiems asmenims buti arti. Nukreipe
demesj | kitus asmenis, galite nebesuvaldyti prie-
taiso.

d. Elektrinj prietaisa palikti ijungta ir veikiantj be
prieziiros draudziama. Elektrinj jrankj palikite
tik tada, kai jo keiciamas jrankis nustoja suktis.

2 ELEKTROSAUGA

a. Prietaiso maitinimo kabelio kiStukas turi atitikti
elektros lizdo tipa. Kistuko jokiu bidu negalima
keisti. Nenaudokite tarpiniu kistuku kartu su
turinciais apsauginj izeminima prietaisais. Ori-
ginalUs kistukai, tiksliai atitinkantys elektros liz-
da, sumazina elektros smigio rizika.

b. Venkite kiino kontakto su izemintais pavirsiais,
pvz., vamzdziais, Sildymo irenginiais, virykleé-
mis ir Saldytuvais. Kai Zmogaus kinas yra jZe-
mintas, padidéja elektros smugio tikimybe.

c. Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes. Kai
| elektrin] prietaisa patenka vandens, padideja
elektros smugio rizika.

d. Nenaudokite maitinimo kabelio ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz kabelio,
nekabinkite jo ant kabelio, netraukite uz kabe-
lio, norédami istraukti kistuka is elektros lizdo.
Kabeli saugokite nuo karscio, tepalu, astriu
briaunu ar judanciu prietaiso daliu. PaZeisti ar
susipyne kabeliai didina elektros smugio rizika.

e. Jei su elektriniu jrankiu dirbate lauke, naudoki-
te tik tokius ilginimo kabelius, kuriuos leidZia-
ma naudoti ir lauke. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazéja elektros
smugio pavojus.

f. Jeigu darbu su elektriniu jrankiu drégnoje
aplinkoje iSvengti negalima, naudokite apsaugi-
ne nuotékio rele. Kai elektrinj prietaisa maiti-
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nancioje grandingje yra sumontuota apsauginé
nuotekio relé, sumazéja elektros smugio rizika.

3 ZMONIU SAUGA

a. Naudodami elektrini iranki bikite atidis, zitre-
kite ka darote ir dirbdami vadovaukités sveika
nuovoka. Prietaiso nenaudokite, kai esate pa-
varge, vartoje narkotiku, alkoholio ar vaistu.
Dirbant su prietaisu, neatidumo sekunde gali su-

kelti rimtu suzalojimu.

b. Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant elektrinj jrank] ir darbo salygas atitinkan-
Cias asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriy ar apsaugine kauke, neslystancius
apsauginius batus, apsauginj salma ar ausines,
sumazéja rizika susizaloti.

c. Saugokites, kad neijungtuméte prietaiso atsi-
tiktinai. Pries kiSdami maitinimo kabelio kistu-
ka i elektros lizda jsitikinkite, kad prietaiso
jungiklis yra padétyje ,,AUS™ (iSjungta). Jeigu
nesdami prietaisa pirsta laikysite ant jungiklio
arba prietaisa jjungsite | elektros tinkla tada, kai
jungiklis néra isjungtas, tai gali tapti nelaimingo
atsitikimo priezastimi.

d. Pries jjungdami prietaisa pasalinkite reguliavi-
mo irankius arba verzliu raktus. Prietaiso besi-
sukancioje dalyje esantis jrankis ar paliktas
raktas gali tapti suzalojimu priezastimi.

e. Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami sto-
vekite tvirtai ir visada islaikykite kiino pusiaus-
vyra. Taip galesite geriau kontroliuoti prietaisa
netiketose situacijose.

f. Vilkékite tinkama apranga. Nevilkékite placiu
drabuziu, nesidékite papuosalu. Saugokite
plaukus ir drabuzius nuo besisukanciu prietaiso
daliu. Laisvus drabuzius, papuosalus bei ilgus
plaukus gali jitraukti besisukancios dalys.

g. Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu nusi-
urbimo ar surinkimo irenginius, visada isitikin-
kite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.
éiq irenginiy naudojimas mazina dulkiy keliama
gresme.

h. Neleiskite, kad, daznai naudodami miisu prie-
taisus, prie ju priprastuméte ir dél per didelio
pasitikeéjimo savimi pradetuméte ignoruoti pa-
grindinius saugaus darbo su jais principus.Dél
neatsargumo galite sunkiai susizaloti per dal;j se-
kundes.

4 ATSARGUS ELEKTRINIU JRANKIU NAUDOJIMAS
IR ELGESYS SU JAIS

a. Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj jranki. Su tinkamu elektri-
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b.

5

niu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jel
nevirsysite nurodytos galios.

Nenaudokite elektrinio irankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

. Pries pradédami prietaiso nustatymus, keisda-

mi reikmenis ar prietaisa padédami, maitinimo
kabelio kiStuka istraukite i$ elektros lizdo. Si
atsargumo priemoneé leis iSvengti netycinio prie-
taiso jjungimo.

.Nenaudojamus elektrinius jrankius laikykite

vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite
prietaisu naudotis asmenims, nesusipazinu-
siems su jo veikimu ar neskaiciusiems Siu sau-
gos nurodymu. Elektriniai jrankiail yra pavojingi,
kal jJuos naudoja nepatyre asmenys.

. Prietaisa rupestingai priziarékite. Kontroliuo-

kite, kad judancios prietaiso dalys veiktu be
priekaistu ir nestrigtu, kad detalés nebiitu su-
lauzytos ar pazeistos taip, kad blogintu prietai-
so veikima. Pries naudodami prietaisa,
pazeistas jo dalis atiduokite remontuoti. Blogai
prizidrimi elektriniai jrankiai yra daugelio nelai-
mingy atsitikimy priezastis.

Pjovimo irankiai visuomet turi bati astris ir
svarus. Rupestingai prizilreéti pjovimo jrankiai su
astriomis pjovimo briaunomis maziau stringa ir
juos yra lengviau valdyti.

. Elektrinj irankij, jo reikmenis, keiciamus jran-

kius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta ju ins-
trukcijose ir nustatyta Siam konkreciam
prietaiso tipui. Be to, ivertinkite darbo salygas
ir atliekamas darbines operacijas. Elektrinius
jrankius naudojant kitais, nei jis skirtas, tikslais,
galima sukelti pavojingas situacijas.

.Rankenos visuomet turi biti sausos, Svarios ir

netepaluotos. Netikétose situacijose slidzios
rankenos neleidZia patikimai laikyti ir valdyti
elektrinj jrankj.

ATSARGUS AKUMULIATORINIU IRANKIU NAU-

DOJIMAS IR ELGESYS SU JAIS

a.

Akumuliatoriams jkrauti naudokite tik tuos kro-
viklius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Jei
kroviklis, tinkantis tik nustatytiems akumuliatoriu
tipams, naudojamas kitiems akumuliatoriams
ikrauti, kyla gaisro pavojus.

.Elektriniuose jrankiuose galima naudoti tik

konkreciai jiems skirtus akumuliatorius. Nau-
dojant kitokius akumuliatorius, kyla pavojus susi-
zaloti ir sukelti gaisra.

. Nenaudojamo akumuliatoriaus nelaikykite sa-

lia savarzéliu, monetu, raktu, viniu, varztu ar ki-



tokiu smulkiu metaliniu daiktu, kurie galétu
uztrumpinti akumuliatoriaus kontaktus. Trum-
pail sujungus akumuliatoriaus kontaktus, galima
nusideginti ar sukelti gaisra.

d. Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo gali
iStekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo skys-
Ciu. Jei skyscio atsitiktinai pateko ant odos, nu-
plaukite ji vandeniu. Jei skyscio pateko i akis,
gerai praplaukite jas vandeniu ir nedelsdami
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sudirginti arba chemiskai nudeginti oda.

e.Pries idédami akumuliatoriu isitikinkite, kad
prietaisas yra iSjungtas. |dedant akumuliatoriy i
jjungta elektrinj jranki, gali jvykti nelaimingas at-
sitikimas.

6 TECHNINE PRIEZIURA

a.Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Taip
bus uztikrinta, kad bus iSlaikytas prietaiso eks-
ploatacinis saugumas.

b. Remontui ir techninei prieziturai naudokite tik
originalias dalis. Del nepritaikyty reikmenu arba
atsarginiy daliu naudojimo galite patirti elektros
smugj arba susizaloti.

2.2 Specifiniai prietaiso saugos nurodymai

- Dirbant gali iSsiskirti kenksmingos ar nuodin-
gos dulkeés (pvz., dazu, kuriu sudétyje yra svino,
kai kuriu medienos risiu ir metalu). Kyla grés-
mé tokias dulkes palietusio ar ikvépusio darbuo-
tojo arba netoliese esancio asmens sveikatai.
Laikykités Jusu Salyje galiojanciu saugos ins-
trukciju. Elektrinj irankj prijunkite prie tinkamo
nusiurbimo jrenginio.

Saugodami sveikata uzsidékite P2 respirato-

riu.
@\ Saugokités slifuojant kylanciu pavojy ir nuo-
lat naudokite apsauginius akinius.
-Slifuodami metala, taip pat kai negalite is-
vengti darbu su elektriniu irankiu drégnoje
aplinkoje, naudokite apsaugine nuotékio rele.
Elektros smigio atveju Sis apsauginis jungiklis
apsaugos Jus nuo gyvybei pavojingos sroves te-
kéjimo per kidna.

- Alyva imirkusias darbo priemones, pvz., slifavi-
mo pada ar poliravimo veltinj, nuplaukite van-
deniu ir paskleide leiskite isdziuti. Alyva
imirkusios darbo priemonés gali savaime uzsi-
degti.

- Déemesio - gaisro pavojus! Saugokite, kad ne-
perkaistu nei Slifuojamasis gaminys, nei Slifuo-
klis. Pries darbines pertraukas visada
iStustinkite dulkiu rezervuara. Esant atitinka-
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moms salygoms, pvz., kibirksciavimui slifuojant
metalus, filtro maise ar mobiliojo dulkiy siurblio
filtre esancios Slifavimo dulkés gali uzsidegti.
Pavojus ypac padidéja, kai Slifavimo dulkés yra
susimaisiusios su lako ar poliuretano likuciais
arba kitomis cheminémis medziagomis, o slifuo-
jamasis gaminys po ilgo apdirbimo yra karstas.

- Naudoti tik originalias ,,Festool” slifavimo Lléks-
tes. Kity gamintojy lékstés néra pritaikytos Sio
sSlifuoklio sukimosi greiciui, todél gali trakti.

- Elektriniam jrankiui nukritus, patikrinkite, ar
nepazeistas pats irankis ir slifavimo lékste.
Tam, kad nuodugniau patikrintuméte, slifavimo
lekste iSmontuokite. Pries iranki naudodami,
pazeistus elementus suremontuokite. Sulauzy-
tos Slifavimo lékstés ir pazeisti masinu elementai
mazina eksploatavimo sauguma ir kelia suzaloji-
muy pavoju.

2.3 Misrios dulkés su metalo dalelémis ir

drégnu pavirsiu slifavimas
Kai dulkés yra misrios, su metalo dalelémis
(pvz., Slifuojant automobiliu korpusus), taip
pat Slifuojant drégnus pavirsius, saugumo
sumetimais reikia imtis tokiu priemoniy:

- Elektros maitinimo grandinéje irengti apsaugine
nuotékio rele (FI, PRCD).

- Masina prijungti prie tinkamo nusiurbimo jrengi-
nio.

- IS masinos variklio korpuso reguliariai iSpUsti
dulkiu sankaupas.

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!
)

2.4 TriukSmo emisijos reikSmés

Pagal EN 60745 iSmatuotos reikSmés paprastai
bina tokios:

Garso slégio lygis Lpp = 69 dB(A)
Garso stiprumo lygis Lywa = 80 dB(A)
Paklaida K=3dB

ATSARGIAI

ANG®

Darbo metu kyla triukSmas
Yra pavojus pazeisti klausa
» Dirbdami uzsidékite ausines!

Pagal EN 60745 nustatyta vibraciju emisijos reiks-
mé ay, (vektoriné suma trijose asyse] ir paklaida K:

ap= 4,8 m/s?
K=15m/s?

Vibraciju emisijos reikéme (3
asyse)

11
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Nurodytos emisijos reiksmes [vibracijos, triukdmo)
- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka iSankstiniam veikiancios masinos
vibracijy bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais

irankiais arba ja nepakankamai techniskai priziu-

rint, Sios reikSmeés gali bati didesnés. Atkreipti dé-

mesj | masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovy

trukme!

jrankio

4 Techniniai duomenys

Ekscentrinis slifuoklis ETS EC 125/3 EQ
Galia 400 W
Sukimosi greitis (tuscCioje 6000 - 10000 min™"'
eigoje)

Slifavimo eiga 3,0 mm
Slifavimo padas D 125 mm
Svoris (be elektros maitinimo 1,2 kg
kabelio, su slifavimo lekste)

Apsaugos klasé gl /Il

5 Irenginio elementai

[1-11  Jjungimo /isjungimo mygtukas

[1-2]  Sukimosi greicio reguliavimas

[1-31  Slifavimo lekste

[1-41  .Plugit” jungtis

[1-5]  Nusiurbimo atvamzdziai

[1-6]1  Nusiurbimo atpazinimo Sviesos diodas
6 Eksploatavimo pradzia

INON

Neleistina elektros maitinimo tinklo jtampa arba

daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurodytais
firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidZiama naudoti Festool
prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

ISPEJIMAS

Elektros maitinimo kabelio -prijungimas ir atjungi-
mas zr. [2] pav.
Pries jjungiant masina jsitikinti, kad kaistinis
uzraktas ant elektros maitinimo kabelio yra
visiSkai uzdarytas ir uzfiksuotas.

3 Naudojimas pagal paskirti
Slifuokliai yra skirti medienai, plastikams, kompo-
zicinéms medziagoms, dazams / lakams, glaistams
ir panasioms medziagoms slifuoti. Kai dulkés yra
misrios, su metalo dalelémis (pvz., Slifuojant auto-
mobiliy korpusus), taip pat slifuojant drégnus pa-
virsius, reikia laikytis specialiy saugos nurodymu.
Sie Slifuokliai néra skirti grynam metalui $lifuoti.
Draudziama apdoroti asbesto turincias medziagas!
Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

ljungimas / i$jungimas [1-1]

JJUNGI- Spausti jjungimo / iSjungimo mygtuka [1-

MAS 1]

ISJUN- Spausti jjungimo / i$jungimo mygtuka [1-

GIMAS 1]

® Kai suaktyvintas nusiurbimo atpazinimas, elek-
trinio irankio negalima jjungti be prijungtos si-
urbimo Zarnos - zr. skyriu 7.3.

7 Nustatymai

/NN

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» Pries masinoje atliekant bet kokius darbus, mai-
tinimo kabelio kistuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

ISPEJIMAS

71 Elektroninis valdymas

Elektriniame jrankyje yra sumontuotas neturintis
Sepeteéliy EC-TEC variklis, uztikrinantis ilga tarna-
vimo laika, ir irengta jeginé elektronika, kuri uzti-
krina puikias jrankio savybes:

Svelnus paleidimas

ElektroniSkai reguliuojamas Svelnus paleidimas
leidZia iSvengti smigiy masinos jjungimo momen-
tu.

Pastovus sukimosi greitis

Elektronika stabilizuoja pasirinkta variklio sukimo-
si greitj. Todél, net ir esant apkrovai, slifavimo grei-
tis islieka vienodas.

Sukimosi grei¢io mazinimas padidéjus vibracijai
Atsiradus didesnei elektrinio jrankio vibracijai, pvz.,
naudojant tarpinj pada Interface-Pad, sukimosi
greitis automatiskai sumazinamas, - tai apsaugo
elektrinj irankj ir jo naudotoja.



Siluminé apsauga

Siekiant isvengti variklio perkaitimo, variklio tem-

peratlrai pakilus iki leistinos reiksmés, pradedama

riboti jo vartojamoji galia. Jeigu temperatira kyla
toliau, elektrinis jrankis iSsijungia. Masina pakarto-
tinai jjungti galima tik varikliui atvésus.

7.2 Sukimosi greicio nustatymas

Reguliavimo ratuku [1-2] galima nustatyti sukimo-

si greiti nuo 6000 iki 10000 min™".

Dél to Slifavimo greitj galite optimaliai pritaikyti bet

kuriai apdirbamai medziagai (zr. skyriu 8).

7.3 Nusiurbimo atpazinimas

Elektroniné nusiurbimo atpazinimo sistema identi-

fikuoja siurbimo zZarnos prijungima prie elektrinio

jrankio. Ja suaktyvinus, elektrinj jrank] galima
jjungti tik tada, kai siurbimo zarna yra prijungta.

Nusiurbimo atpazinimo jjungimas / iSjungimas

ISsiunciant iS gamyklos, nusiurbimo atpaZinimas

yra isaktyvintas.

» Trumpai spustelint jjungimo / iSjungimo mygtu-
ka [1-1], ijungti elektrinj jrankj.

» Elektrinj jrankj vél iSjungti, tuo metu jjungimo /
isjungimo mygtuka [1-1] laikyti nuolat nu-
spausta.

Elektrinis jrankis T karta supypsi.

» Sukimosigreiio reguliatoriaus ratuka [1-2] pa-
sukti j abi ribines padétis (1 ir é).

Elektrinis jrankis supypsi 3 (jjungimas] arba 2
lisjungimas] kartus.

» ljungimo / idjungimo mygtuka [1-1] paleisti.

Nusiurbimo atpaZinimo sistema yra suaktyvinta

arba atitinkamai isaktyvinta.

Apie darbo rezima informuoja Sviesos diodas [1-6]:

____Sviecia nuolat: siurbimo

%\/EO Zarna prijungta.

%\:/. O --- _Mirksi: siurbimo zarna nepri-

jungta, elektrinio jrankio
negalima jjungti.

Nesvie€ia: nusiurbimo atpa-
Zinimas neaktyvus.

7.4 Slifavimo lékstés keitimas [3]

& Optimalu darbo rezultata galima pasiekti tik
naudojant originalius reikmenis ir eksploata-

cines medziagas. Naudojant ne originalius [ne

.Festool”) reikmenis ar eksploatacines medZiagas,

mal.

ETS EC @

Ispéjimas! Kai Slifavimo léksté nuimta, at-
vertame masinos viduje nedaryti jokiy kons-
trukciniu pakeitimu.
Grésmé sveikatai: sumontavus netinkamo
dydzio Slifavimo lékste, masinos vibracija ne-
leistinai padidéja.
Prisitaikant prie apdirbamo pavirsiaus, masinoje
galima sumontuoti tris skirtingo kietumo slifavimo
lekstes.
Kieta: grubiam ir Svariam plokstumu Slifavimui.
Briaunu Slifavimui.
Minksta: universali leksté grubiam ir Svariam Slifa-
vimui, skirta lygiems ir iSgaubtiems pavirsiams.
Ypac¢ minksta: tiksliam fasoniniu elementu, iskili-
mu, spinduliu Slifavimui. Nenaudokite krastams
slifuoti!
7.5 Slifavimo reikmenu StickFix tvirtinimas
[3b]
Ant StickFix slifavimo lékstés galima greitai ir pa-
prastai pritvirtinti tinkama StickFix slifavimo popie-
riu ir StickFix slifavimo veltinj.
» Kibius Slifavimo reikmenis tiesiog prispauskite
prie Slifavimo lekstes [1-3].
Kai pablogéja StickFix dangos sukibimas,
slifavimo lékstés reikmenys - ypac kai jran-
kis neuzdeétas ant ruoSinio - gali atsilaisvinti nuo
Slifavimo lékstés ir tapti suZalojimy priezastimi.
Slifavimo lekste pakeisti!
7.6 Nusiurbimas

/N

Galima grésmeé sveikatai dél dulkiu

» Dulkés gali buti kenksmingos sveikatai. Todél
niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Nusiurbdami sveikatai kenksmingas dulkes, vi-
sada laikykités galiojanciu nacionaliniu normu.

ISPEJIMAS

Elektrinis irankis neturi nuosavo nusiurbimo. Todél
prie nusiurbimo atvamzdzio [1-5] galima prijungti
.Festool” mobilujj dulkiu siurblj su 27 mm skers-
mens siurbimo zarna.

Rekomendacija: naudoti antistatine siurbimo zar-
na! Ja galima panaikinti elektrostatinius kruvius.

8 Darbas masina

AN

Suzalojimo pavojus
» Ruosinj pritvirtinkite taip, kad apdirbant jis ne-
galétu judeti.

ISPEJIMAS

13
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Laikytis Siu nurodymu:

- Neperkraukite masinos - nespauskite jos perne-
lyg stipriai! Geriausia slifavimo rezultata gausite,
jei spausite vidutiniskai stipriai. Slifavimo nasu-
mas ir kokybé labiausiai priklauso nuo tinkamai
parinktos slifavimo priemonés.

- Tam, kad galétuméte patikimai valdyti, masina
laikykite abiem rankomis uz variklio korpuso ir
uz pavaros mechanizmo galvutés.

Slifavimo darbams rekomenduojami tokie regulia-
vimo ratuko [1-2] nustatymai:

Slifavimo darbai Regulia-
vimo ratuko

padetis

- Intensyviausias Slifavimas 5-6

- Senu dazy nuslifavimas

- Medienos ir faneros (luksto) Slifavimas
pries lakavima

- Pavirsiy slifavimas tarp lakavimu

- Plono pirmojo lako sluoksnio Slifavimas 4-5

- Medienos slifavimas veltiniu

- Mediniy detaliy briauny apvalinimas

- Gruntuoty medienos pavirsiu islyginimas

- Medienos masyvo ir faneriniu laminavimo 3 - 4
juostu briauny Slifavimas

- Langu ir duru jlaidy slifavimas

- Briaunu slifavimas tarp lakavimu

- Natdralios medienos langy paslifavimas
veltiniu

- Medienos pavirsiu islyginimas Slifavimo
veltiniu pries beicavima

- Perteklinio glaisto (kalkiu pastos) nutryni-
mas ar nuémimas slifavimo veltiniu

- Beicuotu pavirsiu Slifavimas tarp lakavi- 2-3
muy

- Naturalios medienos langy jlaidu valymas
slifavimo veltiniu

- Beicuotu briaunu slifavimas 1-2

- Termoplastiniu plastiku Slifavimas

9 Techniné prieziira ir aptarnavi-

AV

Suzalojimo pavojus, elektros smugis

» PrieS vykdant techninés priezitros darbus, mai-
tinimo kabelio kiStuka visuomet istraukti is elek-
tros lizdo!

» Visus techninés priezitros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros

dirbtuves.
o _ 2s |

» ¥ 4 vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
@ ninés prieziiros dirbtuvése - arti-

[ “FesToC. | miausius adresus rasite internete:

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas

www.festool.com/service

EKAT Naudoti tik originalias ..Festool™ atsar-

gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/service

Norint uztikrinti oro cirkuliacija, ausinimo angos
variklio korpuse turi bati nuolat atviros ir regulia-
riai valomos.

Sumazéjus nasumui arba padidéjus vibracijai, ausi-
nimo angas ispusti ir iSvalyti.

9.1 Siurbimo kanalu valymas

MaZdaug kartg per savaite (ypac Slifuojant sinteti-
niu dervu glaistus, gipsa, naudojant Slapiajam Slifa-
vimui) rekomenduojama mazu ploksciu Sepeteéliu
ar audinio gabaléliu isvalyti masinos nusiurbimo
kanalus [4-11].

9.2 Vidaus valymas

Reguliariai valyti elektrinio jrankio vidu apatinéje

ventiliatoriaus puséje [4-3], prieSingu atveju dél

dulkiu sankaupu padidés vibracijos reiksmés.

9.3 Slifavimo lekstés ir lekstés stabdzio kei-
timas

Guminé manzeté [4-2] liecia Slifavimo (ékste ir ne-

leidzia jai nekontroliuojamai greitéti. Dél jstatyty

metaliniu kaisCiu lékstés stabdys beveik nedyla.

Sumazéjus stabdzio efektyvumui, pirmiausia pati-

krinti slifavimo lékstés nusidévéjima ir, jeigu reikia,

ja pakeisti. Pakeisti lékstés stabdzio gumine man-

Zete.



10 Reikmenys

Naudokite tik originalias ..Festool” slifavimo ir poli-
ravimo lékstes. Naudojant menkavertes Slifavimo
ir poliravimo lékstes, gali atsirasti didelis disbalan-
sas, pablogéti darbo rezultatu kokybé ir padidéti
masinos dévéjimasis.

Reikmenu (papildomos jrangos) ir irankiu uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

11 Aplinka

Elektriniy jrankiu nemesti j buitinius Siukslynus!
Prietaisus, reikmenis ir pakuote perduoti antriniam
perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Laikytis Salyje galiojanciy teisés aktu.

Tik ES valstybéms: laikantis Europos direktyvos
del naudotu elektros ir elektronikos prietaisu ir
sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius teisés
aktus, naudotus elektrinius jrankius butina surinkti
atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal
aplinkos apsaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi algu-
ses.

1 Sumbolid
Siimbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhis, tutvuge markustega!
Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Kandke kaitsemaski!

DeI>>

Ci
<

Kandke kaitseprille!

Arge visake elektritdriista olmejaatme-
tehulka!

Juhis, soovitus

Kasitsusjuhend

@V@M

Kaitseaste |l
2 Ohutusnouded
2.1 Udised ohutusnéuded

Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnou-
ded ja juhised. Ohutusnouete ja juhiste eira-
mine voib pohjustada elektriloogi, tulekahju
ja/voi raskeid vigastusi.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

Ohutusnouetes kasutatud moiste ,elektriline t60-
riist” hdlmab vorgutoitega (toitejuhtmeqga) elektrili-
si tooriistu ja akutoitega (toitejuhtmeta) elektrilisi
tooriistu.

1 OHUTUS TOOKOHAL

a. Hoidke toopiirkond puhas ja korras. Korrasta-

mata ja valgustamata toopiirkond voib pohjustada
tooonnetusi.

b. Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus kesk-
konnas, kus leidub siittimisohtlikke vedelikke,
gaase voi tolmu. Elektrilised tooriistad tekitavad
sademeid, mis voivad tolmu voi aurud sUUldata.

c. Elektrilise tooriista kasutamisel hoidke lapsed
ja teised inimesed toopiirkonnast eemal. Kui
Tele tahelepanu juhitakse korvale, voite kaotada
seadme Ule kontrolli.

d. Arge laske seadmel tootada ilma jirelevalve-
ta.Lahkuge seadme juurest alles siis, kui tarvik
on taielikult seiskunud.

2 ELEKTRIOHUTUS

a. Seadme toitepistik peab pistikupessa sobima.
Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge kasuta-
ge kaitsemaandusega seadmete puhul adapter-
pistikuid. Modifitseerimata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektriloogi ohtu.

b.Valtige kehalist kokkupuudet maandatud
pindadega, nagu torud, kiittekehad, pliidid ja
kiilmkapid. Kui keha on maandatud, on elektri-
l060gI saamise oht suurem.

c. Kaitske seadet vihma ja niiskuse eest. Vee sis-
setungimine elektrilisse tooriista suurendab
elektriloogi ohtu.

d.Arge kasutage toitejuhet mittesihiparaselt,
arge hoidke seadet toitejuhtmest, arge riputage
seadet toitejuhet pidi liles, toitepistiku eemal-
damisel pistikupesast arge tommake toitejuht-
mest. Hoidke toitejuhet eemal kuumusest, olist,
teravatest servadest ja seadme liikuvatest de-
tailidest. Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhe
suurendab elektriloogi ohtu.

e. Elektrilise tooriista kasutamisel valistingimus-
tes kasutage iiksnes valistingimusteks ette
nahtud pikendusjuhet. Valistingimustes kasuta-
miseks ette nahtud pikendusjuhe vahendab
elektriloogi ohtu.

f. Kui elektrilise tooriista kasutamine valistingi-
mustes ei ole valditav, kasutage rikkevoolukait-
seliilitit.  Rikkevoolukaitseltliti  kasutamine
vahendab elektriloogi ohtu.

3 INIMESTE OHUTUS

a. Olge tahelepanelik, jalgige oma tegevust ning
kasitsege seadet kaalutletult. Arge kasutage



seadet, kui olete vasinud voi narkootikumide,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline tahele-
panematus seadme kasutamisel voib pohjustada
tosiseid vigastusi.

b. Kandke isikukaitsevarustust ja kaitseprille.
Konkreetseks tooks sobivate isikukaitsevahendi-
te, naiteks tolmumaski, libisemiskindlate turva-
jalatsite, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsevahendite
kasutamine vahendab vigastuste ohtu.

c. Valtige seadme soovimatut kaivitamist. Veen-
duge, et liiliti (sisse/vdlja) on véljaliilitatud
asendis, enne kui iihendate toitepistiku pistiku-
pessa. Kui hoiate seadme kandmisel sorme Lulitil
vOi Uhendatud vooluvorguga sisselulitatud sead-
me, voib tagajarjeks olla tooonnetus.

d. Enne seadme sisseliilitamist eemaldage sead-
me kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed. Sead-
me poorleva detaili kiljes olev tooriist voi voti voib
tekitada vigastusi.

e. Arge hinnake ennast iile. Votke stabiilne asend
ja sdilitage kogu aeg tasakaal. Nii saate seadet
ootamatutes olukordades paremini kontrolli all
hoida.

f. Kandke sobivat kaitseriietust. Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
seadme liikuvatest osadest eemal. Lotendavad
riided, ehted voi pikad juuksed voivad jaada sead-
me liikuvate osade vahele.

g. Kui seadme kiilge saab paigaldada tolmukogu-
misseadiseid, veenduge, et need on paigaldatud
ja et neid kasitsetakse oigesti. Nimetatud sea-
diste kasutamine vahendab tolmust tingitud oh-
tusid.

h.Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski valv-
sust ja drge eirake pohilisi ohutusnoudeid. Uks
ettevaatamatu liigutus voib sekundi murdosa
jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

4 ELEKTRILISTE TOORIISTADE HOOLIKAS KASIT-
SEMINE JA KASUTAMINE

a. Arge koormake seadet iile. Kasutage konkreet-
seks tooks sobivat tooriista. Sobiva tooriistaga
tootate ettenahtud joudluspiirides paremini ja
efektiivsemalt.

b. Arge kasutage seadet, mille liiliti on defektne.
Seadet, mida ei saa lulitist korralikult sisse ja val-
ja lulitada, on ohtlik ja tuleb lasta parandada.

c. Enne seadme seadistamist, tarvikute vaheta-
mist ja seadme arapanekut tommake vorgupis-
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tik pistikupesast valja. See ettevaatusabinou
hoiab dra seadme juhusliku kaivitamise.

. Kasutusvilisel ajal hoidke seadmeid lastele li-

gipadsmatus kohas. Arge lubage seadet kasu-
tada isikutel, kes seda ei tunne ega ole lugenud
kaesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute
kaes on elektrilised tooriistad ohtlikud.

.Hooldage seadet korralikult. Kontrollige, kas

seadme liikuvad osad tootavad korralikult ega
kiilu kinni, kas detailid on terved ega ole kah-
justatud maaral, mis mojutab seadme tookind-
lust. Vigastatud osad laske enne seadme
toolerakendamist parandada. Paljude toéonne-
tuste pohjuseks on seadmete halb hooldus.

. Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Korrali-

kult hooldatud ja teravad loiketarvikud kiiluvad
vahem kinni ja neid on parem juhtida.

. Kasutage seadet, lisatarvikuid jmt kdesolevate

juhiste kohaselt ja nii, nagu seadme konkreetse
mudeli jaoks ette nahtud. Arvestage seejuures
tootingimuste ja teostatava too iseloomuga.
Seadme kasutamine muul otstarbel kui ette nah-
tud voib tekitada ohtlikke olukordi.

.Hoidke kaepidemed kuivad ning puhastage

need olist, rasvast ja muust mustusest. Libedad
kaepidemed ei voimalda seadet ootamatus olu-
korras kindalt kasitseda ja kontrolli all hoida.

5 AKUTOORIISTADE HOOLIKAS KASITSEMINE JA
KASUTAMINE

a.

Laadige akusid iiksnes tootja soovitatud aku-
laadimisseadmetega. Kasutades akulaadimis-
seadet, mis sobib teatud tuupi akude
laadimiseks, teiste akude laadimiseks, tekib po-
lengu oht.

. Kasutage elektrilistes tooriistades iiksnes ette-

nahtud akusid. Teiste akude kasutamine voib
pohjustada vigastusi ja tulekahju ohu.

. Veenduge, et aku ei puutu kasutusvalisel ajal

kokku kirjaklambrite, miintide, votmete, nael-
te, kruvide ja teiste vaikeste metallesemetega,
mis voivad tekitada akukontaktide vahel liihise.
Luhis akukontaktide vahel voib pohjustada pole-
tusi voi tulekahju.

.Vale kasutamise korral voib akust vadlja voolata

akuvedelikku. Valtige kokkupuudet selle vede-
likuga. Juhusliku kokkupuute korral loputage
vastavat kohta veega. Kui vedelik satub silma,
poorduge lisaks arsti poole. Akust valjavoolav
vedelik voib pohjustada nahaarritust voi poletust.

. Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on

valja lulitatud. Aku paigaldamine sisselulitatud
seadmesse voib pohjustada onnetusi.
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6 KORRASHOID

a. Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii
tagate seadme ohutu to0.

b. Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
originaalvaruosi. Valede lisatarvikute voi varu-
osade kasutamine voib pohjustada elektrilodgi voi
vigastusi.

2.2 Ohutusnouded seadme kasutamisel

- Tootamisel voib tekkida kahjulikku/miirgist tolmu
(nt pliisisaldusega varvikihtide, moningate puidu-
liikide ja metalli todtlemisel). Taolise tolmuga kok-
kupuude voi selle sissehingamine voib kahjustada
seadme kasutaja voi laheduses viibivate isikute ter-
vist. Pidage kinni kasutusriigis kehtivatest ohutus-
nouetest. Uhendage seade sobiva tolmuimejaga.

@ Oma tervise kaitseks kandke P2-kaitsemaski.

@\ Lihvimisel esinevate ohtude tottu kandke alati
kaitseprille.

- Kasutage rikkevoolukaitseliilitit metalli lihvimisel
ja siis, kui valistingimustes on elektritooriista ka-
sutamine hadavajalik. Kaitseluliti kaitseb teid
elektriloogi korral keha labiva eluohtliku voolu eest.

- Puhastage oligaimmutatud vahendi (naiteks abra-
siivpadja voi poleervildi) ja veega ja laske toova-
hendil laialilaotatult kuivada. Oliga immutatud
toovahendid voivad siittida.

- Tahelepanu! Tulekahjuoht! Valtige lihvitava ma-
terjali ja lihvmasina iilekuumenemist. Tiihjendage
tolmumahuti alati enne toopause. Lihvtolm tolmui-
meja filtrikotis voi filtris voib ebasoodsatel asjaolu-
del, naiteks sademete lendamisel metallide
lihvimisel, ise suttida. Eriti suur on oht siis, kui lihv-
tolm on segatud laki- voi poluuretaanijaakide voi
muude kemikaalidega ja lihvitav materjal on pika
t60 ajal kuumenenud.

- Kasutage iiksnes Festooli originaallihvtaldu.
Muud lihvtallad ei sobi lihvija poorlemiskiirusega ja
voivad katki minna.

- Mahakukkunud elektrilist tooriista ja lihvtalda
kontrollige kahjustuste suhtes. Tapsemaks kont-
rollimiseks votke lihvtald lahti. Kahjustada saa-
nud osad laske enne toolerakendamist parandada.
Murdunud lihvtallad ja kahjustada saanud seadmed
voivad pohjustada kehavigastusi ja muuta seadme-
ga tootamise ohtlikuks.

2.3 Metalliosakestega tolm, niiskete pinda-
de lihvimine
& Metalliosakestega tolmu korral (nt auto lih-
vimisel tekkiv tolm) ja niiskete pindade lihvi-
misel tuleb ohutuse huvides votta jargmised
meetmed:

- Lulitage seade vooluvorku rikkevoolukaitseluliti
(FI-, PRCD-) kaudu.

- Uhendage seade sobiva tolmuimejaga.
- Eemaldage regulaarselt mootorikorpusesse ko-
gunev tolm.

Kandke kaitseprille!
{CRUj

2.4 Miira ja vibratsioon

Standardi EN 60745 kohaselt moodetud vaartused:
Helirohutase Lpp = 69 dB(A)
Helivoimsustase Lwa = 80 dB(A)
Mootemaaramatus K=3dB

ETTEVAATUST

NG

Tootamisel tekkiv miira
Kuulmiskahjustused
» Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase aj, (kolme telje vektorsumma) ja
mootemaaramatus K, moodetud vastavalt standardile
EN 60745:

ap= 4,8 m/s?

K=1,5m/s?
Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta

Vibratsioon (3 teljel)

- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibratsioo-
ni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutamisel
pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapiisa-
valt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni tooriista
tihikaigu- ja seisuaegadest!

3 Nouetekohane kasutus

Lihvmasinad on ette nahtud puidu, plasti, kompo-
siitmaterjalide, varvi/laki, pahtlisegu ja teiste sar-
naste materjalide lihvimiseks. Metalliosakestega
tolmu korral (nt auto lihvimisel tekkiv tolm] ja niis-
kete pindade lihvimisel tuleb jargida ohutuse eri-
noudeid: Lihvmasinad ei ole ette nahtud puhtalt
metalli lihvimiseks. Asbesti sisaldava materjali
tootlemine on keelatud.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.



4 Tehnilised andmed

Ekstsentriklihvmasin ETS EC 125/3 EQ
Voimsus 400 W
Péorlemiskiirus (tihikdigul) 6000 - 10000 min™’
Lihvimiskaik 3,0 mm
Lihvtald D 125 mm
Kaal (ilma toitejuhtmeta, 1,2 kg

koos lihvtallaga)

Kaitseaste @ /il

5 Seadme osad

[1-1]  Lilit

[1-2]1  Poorete arvu reguleerimine

[1-3] Lihvtald

[1-4]1  plugit-liides

[1-5]  Tolmueemaldusliitmik

[1-6] Tolmueemalduse tuvastuse LED

6 Kasutuselevott
Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad vasta-
ma seadme andmesildil toodud pingele ja sage-
dusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada tknes Festooli
seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

HOIATUS

Toitejuhtme Uhendamine vooluvorku ja vooluvorgust
lahutamine - vt joonist [2].

Veenduge enne seadme sisselilitamist, et toi-
tejuhtme bajonettlukk on taielikult suletud ja
lukustatud.

Sisse- ja valjaliilitamine [1-1]

SISSE  Vajutage Liilitit [1-1]

VALJA Vajutage Liilitit[1-1]

@® Kui tolmueemalduse tuvastus on aktiveeritud, ei
saa elektritooriista ilma Uhendatud imivoolikuta
sisse lulitada, vt peatiikki 7.3.

ETS EC @

7 Seadistamine

INAN

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes toid seadme kallal tommake toi-
tepistik pistikupesast valja!

HOIATUS

7.1 Elektroonika

Elektritooriist on varustatud harjadeta EC-TEC moo-
toriga, mis tagab pika to0ea, ja voimsa elektroonikaga,
millel on siin loetletud omadused.

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja Uhtlase kaivitamise.

Uhtlane poorlemiskiirus

Mootori eelnevalt seatud poorlemiskiirust hoitakse
elektrooniliselt Ghtlasena. Tanu sellele jaab lihvimis-
kiirus ka koormuse lisandumisel Uhtlaseks.

Poorlemiskiiruse vahendamine tugeva vibratsiooni
korral

Elektritooriista tugeval vibreerimisel ja vonkumisel
(naiteks kui seda kasutatakse koos liidespadjaga) va-
heneb poorlemiskiirus elektritooriista ja kasutaja
saastmiseks automaatselt.

Temperatuurikontroll

Valtimaks mootori tlekuumenemist, piiratakse moo-
tori lilga korge temperatuuri korral sisendvoimsust.
Kui temperatuur touseb edasi, lilitub elektritooriist
valja. Seadet saab uuesti sisse lilitada alles siis, kui
mootor on jahtunud.

7.2 Poorete reguleerimine

PGorlemiskiirust voib regulaatoriga [1-2] seada vahe-
mikus 6000 ja 10000 min™",

Tanu sellele saab lihvimiskiirust toodeldava materjali-
ga optimaalselt kohandada (vt peatiikki 8).
7.3 Tolmueemaldustuvastus

Elektrooniline tolmueemalduse tuvastus teeb kind-
laks, kas elektritooriistaga on Uhendatud imivoolik.
Kui see on aktiveeritud, saab elektritooriista sisse lu-
litada ainult siis, kui imivoolik on Ghendatud.

Tolmueemalduse tuvastuse sisse- ja valjaliilita-

mine

Tarneseisundis on tolmueemalduse tuvastus inak-

tilvne.

» Ldilitage elektritooriist sisse, vajutades luhidalt
Lilitile [1-11.
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» Lilitage elektritooriist taas valja, hoides see-
juures lalitit [1-1] allavajutatud asendis.

Elektritooriist pitksub Tx.
» Keerake poorlemiskiiruse reqgulaator [1-2] mo-
lemasse loppasendisse (aste 1ja 6).

Kui e/e/(z‘(/'z‘b'o"r/'/sf pliksub 3x, on see SEES, kui
2x, siis VALJAS.
» Vabastage luliti [1-1].
Tolmueemalduse tuvastus on aktiveeritud vor inak-
tiveeritud.

Tooreziimi naitab LED [1-6]:
%\/EO pidev tuli: imivoolik Ghenda-
tud;

%\7 O --- _vilkuv tuli: imivoolikut ei ole

dhendatud, elektritooriista ei
saa sisse lulitada;

tuli ei pole: tolmueemalduse
tuvastus ei ole aktiivne.

7.4 Llhvtalla vahetamine [3]

& Parim todtulemus saavutatakse originaaltarvi-
kute ja -materjalide kasutamise korral. Juhul,

kui ei kasutata originaaltarvikuid voi -materjale, kus-

tub seadmele antud garantii.

Ettevaatust! Arge tehke seadme avatud sise-
muses ehituslikke muudatusi, kui lihvtald on
eemaldatud.

& Oht tervisele: vale suurusega lihvtalla paigal-
damine pohjustab seadmel lubamatult suure
vibratsiooni.

Vastavalt toodeldavale pinnale saab seadet varustada
erineva kovadusega lihvtaldadega.

Kova: pindade jame- ja peenlihv. Servade lihvimine.
Pehme: universaalselt kasutatav nii jame- kui peen-
lihvimiseks, nii tasastel kui kumeratel pindadel.

Ulipehme: vormidetailide, kumerate pindade, raa-
diuste peenlihvimiseks. Mitte kasutada servade lihvi-
miseks!

1.5 Lihvimistarviku kinnitamine StickFix abil
[3b]
Stickfix-lihvtallale saab kiiresti ja lihtsalt kinnitada
sobivaid Stickfix-lihvpabereid ja Stickfix-lihvvilte.
» Suruge isekinnituv lihvimistarvik lihvtallale [1-3].
& StickFix-kihi kinnituse norgenemisel voivad
lihvtalla tarvikud (eriti kui seade ei t6éta) lihv-

tallast eralduda ja vigastusi tekitada. Vahetage lihv-
tald!

20

7.6 Tolmueemaldus

A

Tolm voib kahjustada tervist

» Tolm tekitab tervisekahjustusi. Seetottu kasuta-
ge tootamisel alati tolmuimejat.

» Tervistkahjustava tolmu imemisel jargige riigis
kehtivaid eeskirju.

HOIATUS

Elektritooriist ise tolmu ei eemalda. Seetottu tuleb
tolmueemaldusliitmikuga [1-5] ihendada Festooli
tolmuimeja, mille imivooliku labimoot on 27 mm.

Soovitus: kasutage antistaatilist imivoolikut! Nii va-
hendate staatilist elektrilaengut.

8 Too seadmega
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa téotamise
ajal paigast nihkuda.

Jargige jargmisi juhiseid:

- Liigse surve avaldamisega seadmele koormate
seadme lle! Parima lihvimistulemuse saavutate,
kui rakendate seadmele moodukat survet. Lihvi-
misvoimsus ja -kvaliteet soltuvad olulisel maaral
oige lihvimistarviku valikust.

- Kontrolli sailitamiseks seadme lle hoidke seadet
kahe kdega mootorikorpusest ja reduktoripeast.

Lihvimistoodeks soovitame regulaatori [1-2] sellist
haalestust.

Lihvimistood Regulaatori aste

Lihvimine max hoordumisega 5-6
Vana varvi mahalihvimine

Puidu ja spooni lihvimine enne lakkimist
Lakikihi vahelihvimine

Ohukese lakikihi lihvimine 4-5
Puidu lihvimine lihvimisvildiga

Puitdetailide servade faasimine

Krunditud puidupindade silendamine



Lihvimistood Regulaatori aste
- Taispuidust ja spoonist servade lihvimine  3-4
- Akende ja uste onaruste lihvimine

- Lakikihtide vahelihvimine servades

- Puitakende lihvimine lihvimisvildiga

- Puitpindade silendamine lihvimisvildiga
enne peitsimist

- Uleliigse lubjapasta mahahdarumine lihvi-
misvildiga

- Peitsitud pindade vahelihvimine 2-3

- Puitakende onaruste puhastamine lihvimis-
vildiga

- Peitsitud servade lihvimine 1-2

- Termoplastide lihvimine

9 Hooldus ja korrashoid

NN

Vigastuste ja elektriloogi oht
» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal tom-
make toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-
dustookojas.

HOIATUS

Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja
volitatud hooldekeskustes: hooldekes-
kuste aadressid leiate lingilt:

www.festool.com/service

"r@ |

Kasutage uksnes Festooli originaalvaru-
osi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Ohuringluse tagamiseks tuleb mootorikorpuses ole-
vad ventilatsiooniavad hoida alati vabad ja puhtad.
Voimsuse vahenemisel voi vibratsiooni tugevnemisel
ja puhuge labi ja puhastage jahutusohu avad.

9.1 Imikanalite puhastus

Soovitame mootori dratémbekanaleid [4-1] puhasta-
da kord nadalas (eriti siinteetilist vaiku sisaldavate
pahtlikihtide, niiskel lihvimisel ja kipsi lihvimisel) véi-
kese harja voi riidest lapiga.

9.2 Sisemuse puhastamine

Puhastage elektritooriista sisemust ventilaatori

alakdilje [4-31] juures korrapéraselt, vastasel juhul tu-
gevneb tolmu kogunemise tottu vibratsioon.

ETS EC @

9.3 Lihvtalla ja tallapiduri vahetamine
Kummist mansett [4-2] puudutab lihvtalda ja hoiab
ara lihvtalla kontrollimatu Ulespoole liikumise. Tanu
paigaldatud metallpulkadele on tallapidur peaaegu
kulumatu.

Pidurdustohususe vahenemisel kontrollige koigepealt
lihvtalla kulumist. Vajaduse korral vahetage see valja.
Vahetage kahjustatud tallapidur/kummimansett.

10 Lisatarvikud

Kasutage ainult Festooli lihv- ja poleertaldu. Halvema
kvaliteediga lihv- ja poleertaldade kasutamisel voib
raskus jaotuda ebalhtlaselt. Selle tottu halvenevad
tootulemused ja seade kulub kiiremini.

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate Festooli
kataloogist vai Internetist aadressil “www.festool.com”.

11 Keskkond

Arge kiidelge elektrilisi tooriistu koos olmejiatme-
tega! Tooriistad, lisatarvikud ja pakendid tuleb kesk-
konnasaastlikult ringlusse votta. Jargige kehtivaid si-
seriiklikke noudeid.

Vaid EL riikidele: Vastavalt elektri- ja elektroonika-
seadmete jaatmeid reguleerivale Euroopa direktiivile
jadirektiivi Ulevotvatele siseriiklikele oigusaktidele tu-
leb kasutusressursi ammendanud elektrilised tooriis-
tad eraldi kokku koguda ja keskkonnasaastlikult ring-
lusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
12 EU-vastavusdeklaratsioon
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