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Tehniskie dati OF 1010 EBQ OF 1010 EQ
Jauda 1010 W 1010 W
Apgriezienu skaits (tuk$gaita) 10000 - 24000 min" 9500 - 23000 min™
Dziluma paatrinata regulésana 55 mm 55 mm

Dziluma preciza reguléSana 8 mm 8 mm

Piedzinas varpstas piesléguma vitne M16x1,5 M16x1,5

Fréezes diametrs maks. 35 mm maks. 35 mm
Svars(bez kabela) 2,7 kg 2,7 kg
Aizsardzibas klase ol /|l o/l

LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéeti vairakas valodas.

Simboli
& Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Lietojiet aizsargbrilles!

Izmantot ausu aizsargus!

Lietojiet respiratoru!

Izlasiet instrukciju/noradijumus

WO®

Izmantosana atbilstosSi pielietojamibai
Augsejas frézes atbilstosi priekSrakstam ir paredzétas
koka, plastmasu un kokam Itdzigu materialu
frézéSanai. lzmantojot Festool pardoSanas dokumen-
tos Sim nolukam paredzetos frézes instrumentus, ir
iespéjams apstradat art aluminiju un gipskartonu.
Par nelaimes gadijumiem un bojajumiem
iekartas nepareizas izmantoSanas dé|
atbildibu uznemas lietotajs.

>
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Drosibas noradijumi

Visparéjie darba drosibas noteikumi
UZMANIBU! Izlasiet visus dro$ibas noradi-
jumus un pamacibas. Kludas, ieverojot
bridinajuma norades un pamacibas, var izraisit
ugunsgréeku un bat par céloni elektriskajam trie-
cienam un/vai nopietnam savainojumam.
Uzglabajiet visus drosibas noradijumus un ins-
trukcijas ka izzinas avotu nakotne.
Turpmakaja izklasta lietotais apziméjums , Elek-
troinstruments” attiecas gan uz tikla elektro-
instrumentiem (ar elektrokabeli), gan arT uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elek-
trokabela).

2.1

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta batu tira un sakarto-
ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu
vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gai-
sa. Darba laika instruments nedaudz dzirk-
stelo, un tas var izsaukt viegli degosu puteklu
vai tvaiku aizdegsanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-sam personam un jo Tpasi bérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbdtne
var noverst uzmanibu, un ta rezultata jus va-
rat zaudéet kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu ti-
kal tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pil-
niba apstajusies.

I1) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksai jabdit pie-
mero-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kon-
taktdaksas konstrukciju nedrikst nekada vei-
da mainit. Nelietojiet kontaktdaksas salago-
tajus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek
savienots ar aizsargzemejuma kedi. Neizmai-
nitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemé-
rota kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanemsanas risku.

b) Darba laika nepieskarieties sazemetiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemeéetam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu.

c] Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
ka, neturiet to mitruma. Mitrumam ieklUstot
instrumen-ta, pieaug risks sanemt elektrisko
triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumen-
tu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
velaties atvienot instrumentu no elektrotik-
la kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samez-
glojies elektrokabelis var but par céloni elek-
triskajam triecienam.
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f)

Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam, g
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
pagarinataj-kabelus, kuru lietosana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

Ja elektroinstrumentu tomer nepieciesams
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izman- h)
tojiet ta pievienosanai nopludes stravas aiz-
sargreleju. Lietojot nopludes stravas aizsar-
greleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

I11) Personiska drosiba

al

b)

c)

d)

el

f)

Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsuksanas vai sa-
vaksa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta
tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un pa-
reizi darbotos. Pielietojot puteklu atstksanu
vai savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kaiti-
ga ietekme uz stradajo-sas personas veselibu.
Nepielaujiet, lai ieraduma del, kas ieguts ie-
kartu biezas lietosanas laika, jus klustat pas-
apmierinats un neieverojat iekartas pamata
drosibas principus. Neuzmaniga darbiba var
izraisit smagu savainojumu sekundes dalas
laika.

Darba laika saglabajiet paskontroli un riko- 1V) Elektroinstrumentu lietoSana un apkope

jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau- a)
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izrai-
sita reibuma. Stradajot ar elektroinstrumen-

tu, pat viens neuzmanibas mirklis var bat par  p)
celoni nopietnam savainojumam.

Izmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmer nesajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzi- ()
bas lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslido-
Su apavu un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargul)
pielietoSana atbilstoSi elektroinstrumenta ti-
pam un veicama darba rakstu-ram lauj izvai-
rities no savainojumiem. d)

Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
sleg-sanos. Pirms pievienosanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, kainstrumen-
ta ieslédzéjs atrodas stavokli ,,IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
iesledzéja, ka ari, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ie-
slegts, viegli var notikt nelaimes gadijums.

Pirms instrumenta ieslégSanas neaizmirs-
tiet iznemt no ta reguléjosos instrumentus
vai skruvjatslegas. Patronatsléga vai skrav-
jatsléga, kas instrumenta ieslégsanas bridi
nav iznemta no ta, var radit savainojumu.

Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmeér saglaba-
jietlidzsvaru un centieties nepaslidét. Tas at-
vieglos instrumenta vadibu neparedzétas si-
tuacijas.

Lietojiet piemérotu apgerbu. Nelietojiet bri-

vu apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem g)
un apgéerbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgérbu, ro-
taslietas vai garus matus.

e
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Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvelieties piemerotu instrumentu.
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
sak pie nominalas slodzes.

Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojats ta
iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar ie-
slegt unizslégt, ir bistams lietoSanai un to ne-
piecieSams remontét.

Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektro-
tikla. Sadi iesp&jams samazinat elektroins-
trumenta nejausas ieslégsanas risku.

Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav sas-
niedzams bérniem un personam, kuras ne-
prot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas
var apdraudet cilveku veselibu.

Rupigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespilétas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katra no
tam pareizi funkcionée un pilda tai paredzéeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remontetas piln-
varota remontu darbnica. Daudzi nelaimes
gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstruments
pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots.

Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezosos
darb-instrumentus. Ripigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezéjinstrumentiem,
lauj stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.
Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt.,
kas paredzeti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir pieméroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem vera ari konkre-



tie darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietosana citiem mérkiem,
neka to ir paredzejusi razotajfirma, ir bistama
un var novest pie neparedzamam sekam.

h) Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi batu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smervielam. Slidosi rokturi negaiditas situa-
cijas nelauj drosi lietot un vadtt elektroinstru-
mentu.

V) Akumulatora elektroinstrumentu lietosana

a) Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredze-
ta tikai noteikta tipa akumulatoram, un megi-
najums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei
var novest pie uzlades ierices un/ vai akumu-
latora aizdegSanas.

b) Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra-
zotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietoSana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumu-
latora aizdegsanas.

c) Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudem, monetam, atsle-
gam, naglam, skruvem vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varetu izraisit is-
slégumu. Isslégums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegsanos un bat par
celoni ugunsgréekam.

d) Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var iz-
plist skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Ja tas to-
mer nejausi ir noticis, noskalojiet elektroli-
tu ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, neka-
vejoties griezieties pie arsta. No akumulato-
ra izplidusais elektrolits var izsaukt adas ie-
kaisumu vai pat apdegumu.

d) Pirmsakumulatora pievienosanas elektroins-
tru-mentam parliecinieties, ka tas ir izslegts.
Akumulatora ievietoSana ieslégta instrumen-
ta var but par céloni nelaimes gadijumam.

VI) Apkalposana

a) Nodrosiniet, lai instrumenta remontu veik-
tu kvali-ficets personals, nomainai izmanto-
jot originalas rezerves dalas un piederumus.
Tikai ta iespejams panakt instrumenta ilgsto-
Su un nevainojamu darbibu bez atteikumiem.

b) Remontam un apkopeiizmantojiet tikai Fes-
tool originalas rezerves dalas. Nolikam ne-
atbilstoSu piederumu vai rezerves dalu izman-
toSana var izraisit elektrotriecienu vai trau-
mas.

2.2 Masinas droSibas noradijumilzmantot

tikai originalos Festool piederumus.

- Turiet elektroierici aizizoletajam rokturu virs-
mam, jo freze var aizkert ierices tikla vadu.
Saskare ar spriegumam paklautu vadu art var izrai-
Sit sprieguma padevi uz ierices metala dalam un,
iespéjams, izraistt elektriskas stravas triecienu.

- Fiksejiet un nostipriniet sagatavi spiles vai cita

veida uz stabilas pamatnes. Ja sagatavi turésiet

tikai ar roku vai atspiestu pret savu kermeni, ta
joprojam bus nestabila, kas var izraistt vadibas
zaudésanu.

Nedrtkst parsniegt uz instrumenta noradtto

maksimalo grieSanas atrumu, resp., ir jaievero

grieSanas atruma diapazons.

Spriegojiet tikai instrumentus ar tadu stiena dia-

metru, kuram ir paredzétas spilknaibles.

Uzmaniet frézes nostiprinajumu un parbaudiet tas

nevainojamo darbibu.

Spilknaiblém un uzmavuzgrieznim nedrikst bat

bojajumu.

Nedrikst izmantot frézes ar plaisam vai tadas, kas
ir maintjusas savu formu.
Lietojiet personigas aizsardzibas
[[dzeklus: ausu aizsargus, aiz-
sargbrilles, puteklu maskas
puteklainajiem darbiem, aizsarg-
cimdus raupju materialu apstradei

un instrumentu nomainas laika.
- Festool elektroinstrumentus drikst uzstadit
tikai uz darbgalda, ko Sim nolikam paredzéjis
uznemums Festool. Ja uzstadiSana ir veikta uz
cita razotaja vai pasgatavota darbgalda, elek-
troinstruments var klat nestabils un izraisit
smagus negadijumus.

3 Emisijas raditaji
Saskana ar EN 60745 noteiktie radrtaji:

TroksSna spiediena Iimenis/TrokSna jaudas
Iimenis

OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ
Merfjumu neprecizitates papildinajums

®

Svarstibu kop€ja vértiba (tris virzienu vektoru sum-
ma) mérita atbilstosi EN 60745:

Radusos svarstibu vértiba (3 asis])
Rokturis a, =8,0m/s?
Neprecizitate K=2,0m/s?
Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis] tika
izmeériti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
60745 un ir paredzéti iericu salidzinasanai. Tie ir

79/90 dB(A)
K=23dB

lzmantot ausu aizsargus!

a, =55 m/s?
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piemérotiarTvibracijas un trokSnu limena pagaidu
novértesanai pielietojuma.

Dotie emisijas lielumi attiecas uz elektroinstru-
menta galvenajam pielietoSanas jomam. Tacu, ja
elektroinstruments tiek izmantots citiem mérkiem,
kopa ar nepiemeérotiem papildinstrumentiem vai
nepietiekosSi laba tehniska stavokli, vibracijas un
trokSnu limenis var batiski paaugstinaties visa
darbibas perioda.Laiizdaritu pareizu novértéjumu,
noteikta darbibas laika perioda jaievéro ari ierices
tuksgaitas un dikstaves laiks. Tas var ievérojami
samazinat slodzi kopéja darba perioda.

4 Elektriskais pieslegums un darba

uzsaksSana
& Tikla spriegumam jaatbilst noradijumiem uz
jaudas noradijumu plaksnttes.
Sledzis (1.2) kalpo ka ieslégSanas/izslégSanas
sledzis (I = ieslegt/0 = izslegt). ligstoSai lietoSanai
to var nofiksét ar nostiprinaSanas pogas palidzibu
ierices sanos (1.1). Véreiz nospiezot slédzi, fiksacija
tiek atcelta.
AtslégSanas un pieslégSanas gaitu skattt 1A.
attéla.

5 lestatiSana iekarta

Pirms jebkura darba uzsak$anas noteikti jaiznem
tikla slédzis no kontaktligzdas.

5.1 Elektronika (OF 1010 EBQ/OF 1010
EQ)

Nestradajiet ar iekartu, ja tas elektronika ir bojata, jo
tas var izraistt parak lielu apgriezienu skaitu. Bojatu
elektroniku Jas atpazisiet ar to, ka sakums nebus
merens vai art nav iespéjama apgriezienu skaita
regulésana.

a\ OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ aprikota ar
\/

Sadu raksturlielumu pilnpievada elektroniku:
Liganu sakumatrumu

Elektroniski reguléjamais sakumatrums nodroSina
iekartas iedarbinasanu bez ravieniem.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu ar pagriezama regulétaja (1.16)
palldzibu var iestattt diapazona no 10000 dz
24000 min™' (OF 1010 EQ: 9500 Iidz 23000 min™).
Tadéjadi iespéjams piemérot optimalu zagésanas
atrumu katram apstradajamajam materialam:

Frezes diametrs [mm)]
3-14 |15-25(26-35| | y1eicamais
Uzstadijumu rata grieznu

Materials pakape materials
Ciets koks 6-4 | 5-3 | 3-1 | HW(HSS)
Miksts koks 6-5 | 6-3 [ 4-1 | HSS(HW)
asrkljgﬁr%'ﬁksnes 6-5 | 6-3 | 4-2 HW
Plastmasa 6-4 | 5- 2-1 HW
Aluminijs 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
GipSkartons 2-1 1 1 HW

Pastavigais apgriezienu skaits

lepriek$ izvéléto dzinéja apgriezienu skaitu notur
elektroniski. Tadéjadi slodzes apstaklos tiek sa-
snhiegts pastavigi saglabajams zagésanas atrums.

Temperaturas rezima nodrosinajums

Lai izvairttos no parkarSanas (dzinéja pardegsanas),
iekarta iebuveta elektroniska temperatiras kon-
trole. Sasniedzot kritisko dzinéja temperatdru,
elektroniska temperaturas kontrole atsledz dzingju.
Pec atdzeséSanas laika - apm. 3-5 mindtém, iekarta
ir gatava darbam un var darboties ar pilnu noslo-
dzi. Darbinot iekartu tuk3gaita, atdzeséSanas laiks
ievérojami samazinas.

Bremzes (OF 1010 EBQ)

OF 1010 EBQ ir aprikota ar elektronisku bremzi,
kas péc masinas izslegSanas péc apm. 2 sekundém
aptur darbvarpstu ar instrumentu.

5.2 Instrumenta nomaina
Lai nomainttu instrumentu, jis varat masinu apgriezt
otradi.

a) instrumenta ielik§ana

- levietojiet frézes instrumentu iespé&jami dzilak
atvértajas spilknaiblés, vismaz 1dz atzimei (\/)
uz frézes stiena.

- Pagrieziet darbvarpstu tik talu, I[dz darbvarpstas
apturis (1.14), to nospiezot, ieiet grop€ un
darbvarpsta nofikséjas.

- Pievelciet uzgriezni (1.13) ar dakSveida uzgrieznu
atslegu (atslegas platums 19).

b) instrumenta iznemsana

- Pagrieziet darbvarpstu tik talu, I[dz darbvarpstas
apturis (1.14), to nospiezot, ieiet gropé un
darbvarpsta nofikséjas.

- Atlaidiet uzgriezni (1.13) ar dak8veida uzgrieznu
atslegu (atslegas platums 19) tiktal, ldz jas sajutat
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pretestibu. Parvariet §o pretestibu, turpinot griezt
dakSveida uzgrieznu atslégu.
- lznemiet frezi.

5.3 spilknaiblu maina

Ir nopérkamas spilknaibles Sadiem stiena diamet-

riem: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm (pasutijuma numurus

skattt Festool kataloga vai interneta ,www.festool.
com®).

- Pilnba atgrieziet uzgriezni (1.13) un iznemiet to
kopa ar spilknaiblém no darbvarpstas.

- levietojiet darbvarpsta jaunas spilknaibles tikai ar
uzspraustu un nofiksétu uzgriezni, un uzgriezni
viegli pievelciet. Nepievelciet uzgriezni, ja nav
ievietota freze!

54 FrézéSanas dziluma reguléSana
FrézeSanas dziluma reguléSana noris tr1s solos:

a) Nulles punkta noregulé$ana

- Atdariet aizspiedéjsviru (1.6), lai dziluma atturis
(1.7) brivi kustétos.

- Novietojiet augSejo frezi ar frézes galdu (1.11)
uz Idzenas pamatnes. Atdariet grozamo rokturi
(1.15) un spiediet masinu uz leju tiktal, I1dz fréze
novietojas uz pamatnes.

- lespilgjiet masinu, noslédzot grozamo rokturi (1.15)
Saja pozicija.

- Spiediet dziluma atturi pret vienu no trijiem grozama
revolvera attura (1.9) fiksétajiem atturiem.

Ar skrdvgriezi jus varat individuali noregulét katra

fikséta attura augstumu:

Fiksétais atturis min. augstums/maks.augstums

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Virziet radmaju (1.4) lejup, lai tas uz skalas (1.5)
raditu 0 mm.

b) Frézésanas dziluma uzdoSana

Velamo frézé€Sanas dzilumu var uzdot vai nu ar

dziluma paatrinato reguléSanu vai art ar dziluma

precizo regulésanu.

- Dziluma paatrinata reguléSana: Velciet dziluma
atturi (1.7) uz augSu tiktal, I1dz radmajs uzrada
veélamo frezeSanas dzilumu. lespiléjiet dziluma
atturi ar aizspiedéjsviru (1.6) Saja pozicija.

- Dziluma regulé8ana: lespil€jiet dziluma atturi ar
aizspiedéjsviru (1.6). Noregulgjiet vélamo fréze-
Sanas dzilumu, griezot reguléSanas ritentinu (1.3). Ja
jus pagriezat regulédanas ritentinu par vienu atzZimes
svitrinu, fréz€8anas dzilums mainas par 0,1 mm.
Pilns apgrieziens dod 1 mm. ReguléSanas ritentina

maksimalais reguléSanas diapazons ir 8 mm.
c) Pado$ana uz frézéSanas dzilumu
- Atdariet grozamo rokturi (1.15) un spiediet masinu
uz leju tiktal, Mdz dziluma atturis skar fikséto atturi.
- lespilgjiet masinu, noslédzot grozamo rokturi (1.15)
Saja pozicija.

Atsuks$ana

lekartu noteikti japieslédz atstkSanas
iekartai. AugSéjas frézes sérijveida ir
aprikotas ar pieslegumu skaidu un putek]u
atstkSanas iekartai (1.8).

Vienlaicigi ar nostkSanas parsega (2.2) pie sana
attura palidzibu tiek novérsta skaidu aizlido3ana.
Frezéjot malas, vislabakais nostkSanas rezultats
sasniedzams ar nosiuksanas parsegu AH-OF, kas ir
nopérkams ka piederums.

5.5

J,0

Skaidu savaceéjs KSF-OF

Ar skaidu savacéja KSF-OF (9.1) palidzibu (daléji
piegades apjoma) malu frézéSanas procesa
iespéjams palielinat skaidu uzsikSanas efektivitati.
Montaza noris analogi kopésanas aplim. Ar loka zagi
iespéjams nozagét skrives galu pa gropém (9.2) un
tada veida to sarsinat. Skaidu uztveréju tad var izman-
tot iek8€jam asim ar miniméalo radiusu 40 mm.

6 Darbs ar iekartu
C Nostipriniet instrumentu ta, lai darba gaita

tas nevaréetu izkustéties.
lekarta darba gaita jatur ar abam rokam

pie paredzetajiem rokturiem (1.15, 1.17).
Pirms jUs ar frézi pieskaraties pie sagataves,
vienmer vispirms ieslédziet augSeéjo frézi!
Veicot darbus, kuru procesa rodas putekli,

Frezéjiet tikai pretéja virziena (maSinas padeves

virziens instrumenta grieSanas virziena, 5. attéls).

lietojiet respiratoru.

6.1 Aluminija apstrade

Aluminija apstrades laika droStbas nolikos

jaievero sadi pasakumi:

- lepriek8éja klUdainas stravas pievades
aizasargslédza pieslégSana.

- Masina japieslédz tikai pie piemérotas atstikSanas
iekartas.

- MaSma regularijaatiira no puteklainiem nosédumiem

motora korpusa.

lzmantojiet aizsargbrilles.
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6.2 Brivrokas frézésana

Galvenokart uzrakstu vai attélu frézésanai un,
apstradajot malas ar frezém ar atbalstredzeniem
vai vadtapam, augs$e€ja fréze tiek vadrtta brivrokas
rezima.

6.3 Freézésana ar sanu atturi

Paraléli sagataves malai ritoSiem darbiem var izman-

tot komplekta ieklauto sanu atturi (3.2) (,Modul 5A"

nav ieklauts komplekta):

- lesprilgjiet abas vadkolonnas (3.7) ar abiem
grozamiem rokturiem (3.3) pie sanu attura.

- levadiet vadkolonnas I1dz vélamajam izméram
frezéSanas galda gropés (1.10), un iespilgjiet
vadkolonnas ar grozamiem rokturiem (3.1).

So atstatumu atrak un precizak iespéjams noregulét

ar precizas reguléSanas mehanismu (3.6), kas ir

nopérkams ka piederums:

- legrieziet reguléSanas skrivi (3.4) sanu attura
plastmasas dala,

- iespilejiet vadkolonnas ar grozamajiem rokturiem
(3.5) pie precizas reguléSanas mehanisma,

- atdariet grozamos rokturus (3.3) pie sanu attura,

- noreguléjiet vélamo atstatumu ar reguléSanas
skravi un noslédziet atkal grozamos rokturus.

6.4 Frézésana ar galda paplasinajumu
TV-OF
Lai palielinatu augSéjas frézes saskares virs-
mu un [1dz ar to uzlabotu vadiSanu, pieméram,
frezéSanas darbiem malu tuvuma, var izmantot
galda paplasinajumu TV-OF, kas ir nopérkams ka
piederums. Galda paplasinajums tiek montéts tada
pasa veida ka sanu atturis.

6.5 FrézéSana ar vadiSanas sistému FS
VadiSanas sistéma, kas ir nopérkama ka piederums,
atvieglo taisnu gropju frezeéSanu.

- Nostipriniet vadiSanas atturi (4.1) ar sanu attura
vadkolonnam (3.7) pie frézéSanas galda.

- Piestipriniet vadisanas sliedi (4.3) ar skrivaizspiedni
(4.4) pie sagataves. Sekojiet, lai bltu 5 mm liels
droSais atstatums X (4. attéls) starp vadiSanas
sliedes priekSéjo malu un frézi vai gropi.

- Novietojiet vadiSanas atturi, ka paradits 4. attéla,
uz vadiSanas sliedes. Lai nodrosSinatu frézes attura
vadiSanu bez brivkustibas, jus ar skrivgriezi caur
abiem sanu caurumiem (4.2) varat noregulét divus
vadiSanas apcilnus.

- leskrlvéjiet péc augstuma reguléjamo atbalstu
(4.6) frezéSanas galda vitnu urbumos (6.6) ta, lai
frezéSanas galda apakSéja mala atrastos paraléli
sagataves virsmai.

Lai varétu stradat péc aizziméjuma, atzime uz
frezéSanas galda (4.5) un skala uz atbalsta (4.6)
uzrada frézes vidusasi.

6.6 Frézésana ar stiencirkuli SZ-OF 1000

Ar stiencirkuli SZ-OF 1000, kas ir noperkams ka pie-

derums, var veidot apalas dalas un apalus sektorus

ar diametru no 153 lidz 760 mm.

- levirziet stiencirkuli frézéSanas galda priekSeja
gropé tik talu, I1dz tiek noreguléts vélamais
radiuss.

- Nofiksgjiet stiencirkuli ar grozamo rokturi (1.12).

PielietoSanas padoms

Lai izvairitos no cirkula gala ieroba uz sagataves, ar

divpusigu limlenti var piestiprinat planu koka plaksniti

viduspunkta.

6.7 Kopésanas fréezésana

Lai precizi péc izmériem reproducétu esosas saga-
taves, izmanto kopéSanas apli vai kopésanas ierici
(attiectgi nopérkami ka piederums).

a) Kopésanas aplis
Piestipriniet no apakSas pie frézéSanas galda
kopésanas apli parsega apla vieta (2.1).
lzveloties kopeéSanas apla (5.1) izméru, ieverojiet, lai
izmantojama fréze (5.2) derétu caur $o caurumu.
Sagataves izvirzosas dalas Y (5. attéls) attieciba pret
Sablonu tiek aprékinata sadi:

Y = (kopé8anas apla @ - frézes &)

2

Ar centréSanas tapu ZD-OF (pasutijuma Nr. 486035)
iespéjams izlidzinar kopésanas apli tieSi pa centru.

b) Kopésanas ierice

KopéSanas iericei ir nepieciesami kronsteins WA-OF

(6.5) un kopésanas manipulatoru komplekts KT-OF,

kas sastav no rulltSu turétaja (6.2) un trim kopésanas

rulliSiem (6.1).

- Pieskriveéjiet kronsteinu ar grozamo rokturi (6.4)
vélamaja augstuma frézeéSanas galda vitnu urbuma
(6.6).

- Montgjiet kopésSanas rulltti pie rulliSu turétaja un
pieskravéjiet to ar grozamo rokturi (6.3) pie krons-
teina. Sekojiet, lai kopéSanas rullitim un frézei batu
vienads diametrs!

- Griezot reguléSanas ritentinu (6.7), iesp€jams
noregulét taustes rulliSa atstatumu dz frézes
asij.
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6.8 FrézéSana kopa ar uzliku

Ar kronsteinu WA-OF (7.6), kopa ar vadiSanas

plaksni UP-OF (7.3), abi ir nopérkami ka piederums,

iespéjams frézet kopa ar izvirzito uzliku.

- Pieskrivéjiet kronsteinu ar grozamo rokturi (7.5)
frezé8anas galda vitnu urbuma (7.7).

- Pieskravéjiet vadisanas plaksni ar grozamo rokturi
(7.4) pie kronsteina.

- Noregulgjiet fréezéSanas dzilumu ta, lai tas butu
uzlikas biezuma + 2 mm.

- Pievirziet vadiSanas plaksni (8.1), atdarot grozamo
rokturi (8.3), iespéjami tuvak frézei.

- Ar reguléSanas ritentinu (8.2) veiciet vadiSanas
plaksnes dziluma reguléSanu ta, lai kopéjas
fréezéSanas gadijuma uzlikas dazi milimetra
desmitdalas paliek, kurus jus péc tam noslipésiet
ar roku.

Skaidu aizsargs SF-OF (7.2), kas ir nopérkams ka

piederums, uzlabo putek|lu nosukSanu, fréz&jot uz-

likas. Tas tiek piestiprinats ar grozamo rokturi (7.1)

frezé8anas galda sanos un darba laika (8. attéls)

nosedz frézi no augsas.

7 Piederumi, darbariki
& Jusu droéibai izmantojiet tikai originalas
Festool detalas un rezerves dalas.
Festool piedava apjomigu piederumu klastu, kas
nodrosina jusu masinas daudzveidigu un efektivu iz-
mantoSanu, pieméram: frézéSanas cirkulis, vadisanas
sliedes ar caurumu rindam, frézéSanas paligierici,
frezéSanas galdu stacionarai izmantoSanai.
Pasutijuma numurus piederumiem un instrumentiem
atradisiet jusu firmas Festool kataloga vai interneta
~www.festool.com®”.

Serviss un apkope

Pirms jebkura darba uzsakSanas noteikti
jaiznem tikla sledzis no kontaktligzdas.
Visus servisa un apkopes darbus, kam
nepiecieSama dzin€ja atvérSana, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas klientu apkalpes
darbnicas.

lekartai un ventilacijas atverém jabut nevainojami
tiram. lekarta aprikota ar specialajam pasatsléegSanas
oglitém. Tikldz tas nolietojusas, automatiski tiek
atslégta stravas padeve un iekarta izsledzas.

A
A

Servisa dienestu un labosanas darbus
#Y  nodrosSina tikai raZotajs vai servisa darb-
nicas: tuvaka adrese noradita:
www.festool.com/Service

Izmantojiet tikai originalas Festool
rezerves dalas! Pasutijuma Nr. nora-
dits: www.festool.com/Service

EKAT

9 Nolietoto iekartu likvidéSana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus, lai tos parstradatu videi nekaitiga
veida! levérojiet attiecigos konkréetaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu
/ EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkri-
tumiem un valsti spéka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski
un janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga
veida.

Informacija par kimisko vielu regulu “REACh”:
www.festool.com/reach
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Techniniai duomenys OF 1010 EBQ OF 1010 EQ

Galia 1010 W 1010 W

Apsukos (tuScia eiga) 10000 - 24000 min™" 9500 - 23000 min™
Greitas gylio nustatymas 55 mm 55 mm

Tikslus gylio nustatymas 8 mm 8 mm

Varanciojo veleno sriegis M16x1,5 M16x1,5

Frezos skersmuo maks. 35 mm maks. 35 mm
Svoris (be kabelio) 2,7 kg 2,7 kg

Apsaugos klasé ol / |l o/ |l

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudojimo instrukcijoje.

Simboliai

Ispéjimas apie bendruosius pavojus

Nesiokite apsauginius akinius.

Naudokite apsaugines ausines!

>

Naudoti respiratoriy!

Skaityti instrukcijg / nurodymus!

PUe®

Naudojimas pagal paskirtj
Frezavimo prietaisai pagal instrukcijg yra skirti fre-
zuoti medj, plastmase ir | medj panasSius ruosinius.
Naudodami specialius frezavimo jrankius, kurie yra
aprasyti ,Festool” naudojimo instrukcijoje, galite
frezuoti aliuminj ir gipskartona.

Uz zalg ir nelaimingus atsitikimus, naudo-
& jant jrenginj ne pagal paskirtj, atsako pats
2 Saugos reikalavimai

naudotojas.
21 Bendrosios darbo saugos nuorodos

& DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjanciuju
nurodymu ir instrukciju laikymasis gali tapti elek-
tros smdgio, gaisro ir/arba sunkiu suZalojimu
priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukci-
jas, kad véliau galétuméte juos pasizitreéti.
Toliau pateiktame tekste vartojama savoka , Elek-
trinis jrankis” apibtdina jrankius, maitinamus i$
elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumulia-
torinius irankius (be maitinimo laido).

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tap-
ti nelaimingu atsitikimu priezastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysciu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali
kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba su-
sikaupe garai gali uzsidegti.

c] Dirbdami su elektriniu irankiu neleiskite Sa-
lia bati ziGrovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipe demesj | kitus asmenis galite nebe-
suvaldyti prietaiso.

d) Elektrinj prietaisa palikti be prieziiiros ijung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisa tik
jam visiskai sustojus.

I1) Elektrosauga

a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo ro-
zetés tipa. Kistuko jokiu biadu negalima mo-
difikuoti. Nenaudokite jokiu kistuko adapte-
riu su jZemintais prietaisais. Originalls kis-
tukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei,
sumazina elektros smugio pavoju.

b) Venkite kiino kontakto su jZemintais pavir-
Siais, tokiais kaip vamzdziai, sildytuvai, viry-
klés ar saldytuvai. Egzistuoja padidinta elek-
tros smugiorizika, jei JUsu kiinas bus jZemintas.

c] Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmes.
Jeivanduo patenka j elektrinj prietaisa, padi-
déja elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz lai-
do, nekabinkite prietaiso uz laido, netrauki-
te uz jo, norédamiisjungti kistuka is rozetés.
Laida klokite taip, kad jo neveiktu karstis, jis
neissiteptu alyva ir jo nepazeistu astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. Pazeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros smu-
gio priezastimi.

e) Jei su elektriniu jirankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tin-
ka lauko darbams. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smugio pavojus.

f) Jeisu elektriniu jrankiu neiSvengiamaireikia
dirbti dregnoje aplinkoje, naudokite nuotékio
sroves saugikli. Dirbant su nuotékio sroves
saugikliu sumazéja elektros smugio pavojus.
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111) Zmoniu sauga

a)

b)

c)

d)

el

f)

g)

h)

Bukite atidus, sutelkite déemesij j tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu, va-
dovaukités sveiku protu. Nedirbkite su prie-
taisu, jei esate pavarge arba vartojote narko-
tikus, alkoholj ar medikamentus. Akimirks-
nio neatidumas naudojant prietaisa gali tapti
rimtu suzalojimy priezastimi.

Naudokite asmenines apsaugos priemones ir
visuomet uzsidékite apsauginius akinius. Nau-
dojant asmenines apsaugos priemones, pvz.,
respiratoriy ar apsaugine kauke, neslystancius
batus, apsauginj Salma, klausos apsaugos prie-
mones ir kt., rekomenduojamas dirbant su tam
tikros rusies jrankiais, sumazéja rizika susizeisti.
Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso at-
sitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda isitikinkite, kad prietaisas yra is-
jungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laikysi-
te ant jungiklio arba prietaisa jjungsite | elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néra isjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.
Pries ijungdami prietaisa pasalinkite regulia-
vimo jrankius arba verzliu raktus. Prietaiso
besisukan-cCioje dalyje esantis jrankis ar rak-
tas gali tapti suzalojimu priezastimi.
Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami at-
sisto-kite patikimai ir visada islaikykite pu-
siausvyra. Patikima stovésena ir tinkama kiino
laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa ne-
tiketose situacijose.

Déveékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuosa-
lu. Plaukus ir drabuzius laikykite toliau nuo
besisukanciu daliu. Laisvus drabuZius, papuo-
Salus ar ilgus plaukus gali pagriebti besisu-
kancios dalys.

Jei yra numatyta galimybé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo irenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. Siu jirenginiy naudojimas sumazi-
na kenksminga dulkiu poveik|.

Neleiskite, kad, daznai naudodami miisu prie-
taisus, prie ju priprastumeéte ir dél per dide-
lio pasitikéjimo savimi pradétumeéte ignoruo-
ti pagrindinius saugaus darbo su jais princi-
pus. Dél neatsargumo galite sunkiai susizalo-
ti per dali sekundes.

IV) Rupestinga elektriniu irankiu prieziara ir

a)

naudojimas

Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jusu dar-
bui tinkama elektrinj iranki. Su tinkamu elek-
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b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

triniu jrankiu JUs dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio irankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis jrankis, kurio nebegalima
jjungti ar isjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdamidarbo
irankius ar pries valydami prietaisa istrauki-
te kiStuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugu-
Mo priemoné apsaugos jus nuo netikéto prie-
taiso jsijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vaikams
ir nemokantiems juo naudotis asmenims ne-
prieina-moje vietoje. Elektriniai jrankiai yra
pavojingi, kai juos naudoja nepatyre asmenys.
Ripestingai priziurékite prietaisa. Tikrinki-
te, ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur nekliliva, ar néra sullzusiu
ar siaip pazeistu daliu, kurios itakotu prietai-
so veikima. Pries vél naudojant prietaisa pa-
Zeistos prietaiso dalys turi bati suremontuo-
tos. Daugelio nelaimin-gy atsitikimu priezas-
tis yra blogai prizitrimi elektriniai jrankiai.
Pjovimo irankiai turi bati astris ir Svardus.
RUpestingai priziuréti pjovimo jrankiai su as-
triomis pjaunamosiomis briaunomis maziau
stringa ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrinj irankj, papildoma iranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta
sioje instrukcijoje ir Siam konkreciam prie-
taiso tipui taikomuose reikalavimuose. Taip
pat atsizvelkite i darbo salygas bei atliekamo
darbo pobudj. Naudojant elektrinius jrankius
ne pagal ju paskirti galima sukelti pavojingas
situacijas.

Rankenos visuomet turi biiti sausos, Svarios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose sli-
dzios rankenos neleidzZia elektrinj jranki sau-
giai valdyti ir kontroliuoti.

V) Rapestinga akumuliatoriniu irankiu priezZiira

ir naudojimas

al

b)

c)

Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta ikroviklj, kyla gaisro pavojus.

Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumuliatoriu. Naudojant kitokius akumulia-
torius atsiranda pavojus susizeisti bei sukel-
ti gaisra.

Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, vi-
niu, varztu ar kitokiu metaliniu daiktu arti is-
traukto is instrumento akumuliatoriaus kon-



taktu. UZtrumpinus akumuliatoriaus kontak-
tus galima nusideginti ar sukelti gaisra.

d) Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo
gali iSteketi skystis. Venkite kontakto su Siuo
skysciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplau-
kite ji vandeniu, jei pateko j akis - nedelsiant
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sukelti odos sudirginima ar nudegimus.

e) Pries jstatydami akumuliatoriu jsitikinkite,
jog prietaisas yra iSjungtas. |statant akumu-
liatoriu jjungta prietaisa gali jvykti nelaimin-
gas atsitikimas.

V1) Aptarnavimas

a) Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias atsar-
gines dalis. Taip galima garantuoti, jog prie-
taisas isliks saugus.

b) Remontui ir techninei priezitirai naudokite
tik originalias Festool dalis. Dél nepritaiky-
tos jrangos arba atsarginiu daliu naudojimo
galite patirti elektros smigij arba susizeisti.

2.2 Specifiniai stakliy saugumo reikalavimai
- Elektrini jrankj laikykite uz rankenu izoliuotu
pavirsiu, nes freza gali pazeisti nuosava elek-
tros maitinimo kabelj. Palietus laidus, kuriais
teka elektros srove, ant metaliniy prietaiso daliy
gali atsirasti jtampa, todél naudotojas gali nukentéti
nuo elektros smugio.

Ruosinj verztuvais ar kitokiu biidu pritvirtinkite
prie stabilaus pagrindo ir taip apsaugokite.
Ruosinj laikant tik ranka ar prispaudus prie kino,
jis lieka paslankus ir todél galite jo nesuvaldyti.
Draudziama virSyti ant jrankio nurodytg didziausig
sukiy skaiciy arba didziausia stkiy ribine verte.
Prispauskite tik tokio skersmens ruosSinius, kuriems
yra pritaikytos suspaudimo znyplés.
Pasirupinkite, kad frezavimo prietaisas buty tvirtai
uzdétas ir patikrinkite, ar jis veikia nepriekaistin-
gai.

verzimo znyplés ir prisukta verzlé turi bati be de-
fekty.

DraudZiama naudoti jtrikusias frezas arba tokias,
kuriy forma yra pakitusi.

kauke nuo dulkiy (kai pjau-
nant kyla dulkés), apsaugines

Naudokite tinkamas asmens ap-
@ saugos priemones: apsaugines
pirStines (dirbant su astriomis
medziagomis ir keiCiant jrankius).

ausines, apsauginius akinius,
- Festool elektrinius irankius leidzZiama montuo-

ti tik i toki darbastalij, kuri “Festool” tam tikslui
numaté. |montavus | kitokj arba paciu pasiga-
minta darbastalj, elektrinis jrankis gali tapti ne-
saugus eksploatuoti ir gali sukelti nelaimingus
atsitikimus su sunkiomis pasekmémis.

3 Triuk§mingumas
Pagal EN 60745 nustatyti parametrai paprastai yra
tokie:

Garso slégis/garso galingumas
OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ
Papildoma matavimo apsauga

@ Naudokite apsaugines ausines!

Suminés vibraciju reikSmés (vektoriné suma trijose
asyse), surastos pagal EN 60745:
vibraciju emisijos reiksme

79/90 dB(A)
K=3dB

(3 asyse) a, =55m/s?
Rankena a, =8,0m/s?
paklaida K =2,0 m/s?

Nurodytos emisijos reiksmes (vibracijos, triuksmo
lygis) iSmatuotos pagal normos EN 60745 bandymu
salygas ir naudojamos masinoms palyginti. Jos taip
pat tinka iSankstiniam dirbancios masinos vibracijy
bei triukSmo jvertinimui.

Sios emisijos reikémes nurodytos pagrindinéms
elektrinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis irankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keic¢iamais jrankiais ar bus nepakankamai
Zymiai didesni per visa darbo laikotarpi. Norint
Siuos parametrus tiksliai ivertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi bati laikomasi ir jame
esanciu masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarpi.

4 ljungimas i elektros tinkla ir eksploata-

cijos pradzia
& Elektros tinklo jtampa turi atitikti nurodytajg
techniniy duomeny lenteléje.
Jungiklis (1.2) skirtas jjungimui / iSjungimui (I = jungti
/ 0 = i8jungti). llgalaikio darbo rezimui jungiklis gali
bati fiksuojamas Soniniu fiksavimo mygtuku (1.1).
Jungiklj paspaudus dar karta, fiksavimo mygtukas
vél atSoka.
Elektros tinklo kabelio prijungimas ir atjungimas
pavaizduotas 1A paveikslélyje.

5 Irenginio reguliavimas
Pries dirbant prie elektrinio pjiklo, batina iStraukti
kiStuka is elektros lizdo.
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5.1 Elektronika (OF 1010 EBQ/OF 1010 EQ)
Jeigu elektroniné dalis sugedusi, dirbti su jrenginiu
draudziama, nes apsuky skaiCius gali bati per
didelis. Jeigu jrenginys pradeda veikti ne iS léto
arba nebejmanoma reguliuoti apsuky skaidiaus, tai
reiskia, jog elektroniné dalis neveikia.

A OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ |diegta
\/

pilnabangé elektronika su Siomis funkcijo-
Palaipsninis paleidimas

mis:
Elektroniniu budu valdomas palaipsninis paleidimas
uztikrina jrenginio tolygy jjungima.
Apsuky reguliavimas
Apsukas galima reguliuoti ratuku (1.16) (be pakopuy)
10000 - 24000 min™ (OF 1010 EQ: 9500 - 23000
min') diapazone. Taip galite optimaliai priderinti
pjovimo greitj prie pjaunamos medziagos:

F3reﬁzs |s1kersmuo [mm] Rekomenduo
-14 [15- 5[26-35"° 0
Perjungimo disko pjovimo
MedzZiaga padétis medziaga
Kietas medis 6-4 | 5-3 | 3-1 HW (HSS)
Minkstas medis| 6-5 | 6-3 | 4-1 HSS (HW)
(?rlg(z')lliﬁg;gﬁgtés 6-5]6-3|4-2 HW
Plastikas 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Aliuminis 3-1 ] 2-1 1 HSS (HW)
Gipskartonis 2-1 1 1 HW

Pastovios apsukos

Elektroniniu badu palaikomas pastovus pasirinktasis
variklio apsuky skaicius. Tokiy badu, net ir esant
didelei apkrovai, iSlaikomas tolygus pjovimo greitis.
Temperaturos kontrolé

Tam, kad buty apsaugotas variklis nuo perkaiti-
mo (perdegimo), jdiegta elekironiné temperattros
kontrolé. Kai pasiekiama kritiné variklio temperatura,
variklis iSsijungia automatiskai. Kai po mazdaug 3-5
minuciy variklis atvésta, elektriniu pjuklu toliau galima
dirbti pilnu pajégumu. Jei jrenginys veikia tuscia eiga,
zymiai sutrumpéja atvésimo laikas.

Stabdziai (OF 1010 EBQ)

OF 1010 EBQ turi elektroninj stabdj, kuris, iSjungus
prietaisa, suklj sustabdo per mazdaug 2 sekundes.

5.2 Irankio keitimas
Norédami pakeisti jrank|, prietaisg galite apversti.

a) Irankio istatymas

- Frezavimo jrankj jstatykite kiek galima giliau, ne
maziau kaip iki zymeés (\/), | pravertas znyples.

- Sukite suklj tol, kol suklio stabdymo jtaisas (1.14)

spaudziant uzsifiksuoja ir pradeda stabdyti suklj.
- Priverzkite verzle (1.13) su verzliy raktu SW 19.

b) Irankio iSsémimas

- Sukite suklj tol, kol suklio stabdymo jtaisas (1.14)
spaudziant uzsifiksuoja ir pradeda stabdyti suklj.

- Atlaisvinkite verzle (1.13) su verzliy raktu SW 19, kol
pajusite pasiprieSinima. |veikite §j pasiprieSinima
toliau sukdami rakta.

- |18imkite freza.

5.3 Spaudimo znypliy pakeitimas

Galite jsigyti suspaudimo znyples, skirtas kotui, kurio

skersmuo yra: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm (uzsakymo

numeriy ieSkokite ,Festool” kataloge arba internete

adresu ,www.festool.com®) .

- VisiSkai nusukite verzle (1.13) ir nuimkite ja nuo
suklio kartu su spaudimo znyplémis.

- Nauja spyruoklinj griebtuva su uzdéta ir uzfiksuota
verzle uzmaukite ant veleno ir verzle lengvai uzsu-
kite. Kol nejstatyta freza, verzlés nepriverzkite!

5.4 Frezavimo gylio nustatymas
Frezavimo gylis nustatomas trimis zingsniais:

a) Nulinio tasko nustatymas

- Atsukite rankenéle (1.6), kad gylio strypas (1.7)
laisvai judéty.

- Pastatykite frezavimo prietaisg ir frezavimo prietai-
so pagrinda (1.11) ant lygaus pavirSiaus. Atsukite
apvalig rankenéle (1.15) ir spauskite prietaisg |
apacia tol, kol freza pasieks pavirSiy.

- Prisukdami apvalig rankenéle (1.15), prietaisg
tokioje padétyje priverzkite, kad jis nejudétuy.

- Stumkite gylio fiksatoriy ant vienos i$ trijy
besisukancio revolverinio mechanizmo iSsikiSusiy
daliy (1.9).

Atsuktuvu galite nustatyti pageidaujama aukst;.

Tvirta atrama Minimalus aukstis/maks.aukstis

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Rodykle (1.4) pastumkite j apacia taip, kad skaléje
(1.5) ji rodyty O mm.

b) Frezavimo gylio nustatymas

Pageidaujama frezavimo gylj galite nustatyti pasi-

naudoje greito gylio nustatyto arba tikslaus gylio

nustatymo galimybe.

- Greitas gylio nustatymas: traukite gylio fiksatoriy
(1.7) j virsy tol, kol rodyklé rodys pageidaujamag
frezavimo gyli. Sioje padeétyje gylio fiksatoriy
priverzkite sukdami rankenéle (1.6).
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- Tikslus gylio nustatymas: su rankenéle (1.6)
jverzkite gylio fiksatoriy. Sukdami reguliavimo
ratg (1.3), nustatykite pageidaujamg frezavimo
gylj. Pasukus reguliavimo ratg per vieng zymeéjimo
briaksnj, frezavimo gylis pasikeicia 0,1 mm. Vienas
apsukimas reiSkia 1 mm. Maksimali reguliavimo
rato nustatymo sritis yra 8 mm.

c) Frezavimo gylio uzfiksavimas

- Atsukite apvalig rankenéle (1.15) ir stumkite
prietaisg | apacia tol, kol gylio fiksatorius pasieks
tvirta atrama.

- Prisukdami apvalig rankenéle (1.15), prietaisg
tokioje padétyje priverzkite, kad jis nejudétuy.

5.5

N

ISsiurbimas

Dirbkite jrenginj visada prijunge prie iSsiur-
bimo agregato. Serijiniu bGdu gaminami
frezavimo prietaisai turi pjuveny ir dulkiy
siurbimo zarnos prijungimo dalj (1.8).

Tuo padiu metu siurbimo gaubtas (2.2) ties Soniniu
fiksatoriumi neleidzia iSléekti pjuvenoms.

Frezuojant briaunas, geriausias siurbimo rezulta-
tas gaunamas naudojant siurbimo gaubtg AH-OF,
pridedamag kaip papildoma jranga.

Drozliy gaudyklé KSF-OF

Drozliy gaudyklée KSF-OF (9.1) (dalinai jeina |
pateikiamag komplekta) leidzia, frezuojant briaunas,
padidinti nusiurbimo efektyvuma.

Montuoti taip pat, kaip ir kopijavimo Zieda.

Gaubtg rankiniu pjdkleliu galima nupjauti iSilgai
grioveliy (9.2) ir taip sumazinti. Pjaunant vidines
kiaurymes, drozliy gaudykle galima naudoti ir esant
maziausiam 40 mm spinduliui.

6 Darbas su elektriniu pjuklu
Pajaunama medziaga pritvirtinkite taip, kad
nejudéty.

Elektrinj pjukla visada laikykite abiem ran-
komis uz tam skirty rankeny (1.15, 1.17).
IS pradziy visuomet jjunkite frezavimo
prietaisa, kol freza dar nepalieté ruosinio!
Jeigu darbo metu susidaro daug dulkiu,
uzsideékite dujokauke.

AN

Frezuokite tik prieSprieSine kryptimi (prietaisg stum-
Kite ruoSinio pjavio kryptimi, 5 paveikslélis).

6.1 Aliuminio apdirbimas

Apdorojant aliuminj, saugumo sumetimais
batina imtis Siy priemoniy:

- jlunkite gedimo sroves (FI, PRCD) apsauginj

isjungiklj;
- prijunkite jrenginj prie tinkamo siurbimo prietaiso;
- nuolat valykite dulkes nuo jrenginio korpuso;

neSiokite apsauginius akinius.

6.2 Frezavimas be pagalbiniy priemoniy
Frezuodami rastg arba paveikslélius, arba apdirb-
dami frezomis briaunas su atraminiu ziedu arba
kakliuku, frezavimo prietaisg stumkite rankomis.

6.3 Frezavimas su Soniniu fiksatoriumi
Jeigu reikia dirbti lygiagreciai pagal ruoSinio briauna,
galite naudoti tiekiama Soninj ribotuva (3.2) (netie-
kiamas su ,,5A moduliu®).

- Prie Soninio fiksatoriaus tvirtai priverzkite abu
stimimo strypus (3.7) su abejomis sukimo
rankenélémis (3.3).

- |stumkite strypus iki pageidaujamo atstumo | fre-
zavimo prietaiso pagrindo angas (1.10), stimimo
strypus priverzkite su apvaliomis rankenélémis
(3.1).

GreiCiau ir tiksliau nustatyti §j atstuma galite su tiks-

laus nustatymo dalimi, kuri pridedama kaip priedas

(3.6):

- sukite nustatymo varztg (3.4) ant plastmasinés
Soninio ribotuvo dalies,

- priverzkite stimimo strypus su apvaliomis
rankenélémis (3.5) prie tikslaus nustatymo da-
lies,

- atsukite apvalias rankenéles (3.3), esancias ties
Soniniu ribotuvu,

- reguliavimo varztu nustatykite pageidaujamag
atstumag ir vél priverzkite apvalias rankenéles.

6.4 Frezavimas naudojant pagrinda

praplatinancia dalj TV-OF

Norédami padidinti frezavimo prietaiso pagrindg ir

taip pagerinti sttmima, pvz. jeigu frezavimo darbus

reikia atlikti netoli briaunos, galite uzdéti pagrinda
praplatinancia dalj TV-OF, kuri tiekiama kaip papil-
doma jranga.

Pagrindg praplatinanti dalis montuojama lygiai taip

pat kaip ir Soninis ribotuvas.

6.5 Frezavimas naudojant stumimo sistema

FS

Stamimo sistema, kurig galite gauti kaip papildomag

jranga, palengvina tiesiy grioveliy frezavima.

- Pritvirtinkite stGmimo ribotuva (4.1) su Soninio ribo-
tuvo stumimo strypais (3.7) prie frezavimo prietaiso
pagrindo.

- Pritvirtinkite stimimo bégj (4.3) su spaustuvu (4.4)
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prie ruosinio. Atkreipkite démesj, kad turi bt
iSlaikytas saugus X (4 paveikslélis) 5 mm atstumas
tarp stimimo bégiy priekinés briaunos ir frezos
arba griovelio.

- Padékite stumimo ribotuvg, kaip parodyta 4
paveikslelyje, ant bégiy. Norédami uztikrinti
nepriekaistinga frezavimo ribotuvo stimima, atsuk-
tuvu per abi Sonines angas (4.2) galite nustatyti
abi sttmimo kaladéles.

- |sukite reguliuojamo auksCio atrama (4.6) | freza-
vimo prietaiso pagrindo sriegio angg (6.6) taip,
kad frezavimo pagrindo apatiné plokStuma baty
lygiagreti ruoSinio pavirSiui.

Dirbti pagal i$ anksto nusibrézta linijg jums padés

frezos asSies vidurio zymé ties frezavimo prietaiso

pagrindu (4.5) ir atramos skalé (4.6).

6.6 Frezavimas naudojant skriestuva

SZ-OF 1000

Su skriestuvu SZ-OF 1000, kuris tiekiamas kaip pa-

pildoma jranga, galite pagaminti apvalias dalis arba

padaryti apskritiminius pjavius, kuriy skersmuo yra

nuo 153 iki 760 mm.

- Stumkite skriestuva priekiniu frezavimo prietaiso
pagrindo grioveliu tol, kol nustatysite pageidaujama
spindulj.

- Skriestuva sustabdykite sukdami apvalig rankenéle
(1.12).

Naudojimo patarimas

Jeigu norite iSvengti jpjovos ant ruosinio, kurig pa-
daryty skriestuvo smaigalys, naudodami iS abiejy
pusiy limpandia juosta, viduryje galite pritvirtinti plong
medine lentele.

6.7 Frezavimas pagal kopija

Norédami kuo tiksliau atkurti ruoSinius pagal jau
turimus, naudokite kopijavimo Ziedg arba kopijavimo
jtaisa (galite gauti kaip papildomg jranga).

a) Kopijavimo ziedas

Pritvirtinkite kopijavimo zieda vietoj dengianciojo

Ziedo (2.1) i$ apacios prie frezavimo prietaiso pa-

grindo.

Pasirinkdami kopijavimo ziedo (5.1) dydj, zidrékite,

kad jstatoma freza (5.2) tilpty | anga.

RuosSinio Sablono atstumas Y (5 paveikslélis)

apskaiCiuojamas taip:

Y =

(D kopijavimo Ziedo skersmuo - @ frezos skersmuo)
2

Centravimo virbalu ZD-OF (uzsakymo Nr. 486035)

galite tiksliai nustatyti kopijavimo zieda, kad jis bty
viduryje.

b) Kopijavimo jtaisas

Kopijavimo jtaisas tiekiamas kartu su kronsteinu WA-

OF (6.5) ir kopijavimo rinkiniu KT-OF, kurj sudaro

apvalus laikiklis (6.2) ir trys kopijavimo skridiniai

(6.1).

- Sukdami apvalig rankenéle (6.4), priverzkite
kronSteing pageidaujamame aukstyje ties frezavi-
mo prietaiso pagrindo sriegio anga (6.6).

- Pritvirtinkite kopijavimo skridinj prie apvalaus laiki-
klio ir su apvalia rankenéle (6.3) priverzkite jj prie
kronsteino. Atkreipkite démesj | tai, kad kopijavimo
skridinys ir freza turi bati vienodo skersmens!

- Sukdami reguliavimo rata (6.7), galite nustatyti
atstuma nuo skridinio iki frezos asies.

6.8 Frezavimas, kaip ant virSaus yra kas

nors uzklijuota

Naudodami kronsteing WA-OF (7.6) kartu su

stimimo plokstele UP-OF (7.3), kuriuos galite gauti

kaip papildoma jranga, galite tiksliai frezuoti virs
uzklijuoty lipduku.

- Sukdami apvalig rankenéle (7.5), priverzkite
kronsteing ties frezavimo prietaiso pagrindo sriegio
anga (7.7).

- Sukdami apvalig rankenéle (7.4), priverzkite
stimimo ploksStele prie kronsteino.

- Frezavimo gylj nustatykite tokj, kad jis bty lipduko
plogio + 2 mm.

- Atsukite apvalg rankenéle (8.3) ir pristumkite
stamimo plokstele (8.1) kuo arc&iau frezos.

- Stimimo plokstelés gylio reguliavimo ratg (8.2)
nustatykite taip, kad tiksliai frezuojant lipduka,
kelios deSimtosios milimetro likty nepaliestos, jas
paskui nuslifuokite rankiniu badu.

Frezuojant prilipintas dalis, apsauga nuo dulkiy SF-

OF (7.2), kurig galite sigyti kaip papildoma jranga,

pagerina dulkiy susiurbimg. Apsauga, kuri darbo

metu uzdengia freza i$ virSaus, tvirtinama prie fre-
zavimo prietaiso pagrindo Sono, prisukant apvalig
rankenéle (7.1) (8 paveikslélis).

7 Papildoma jranga, jrankiai
Savo paciy saugumui naudokite tik origi-
nalius ,Festool“ reikmenis ir atsargines
dalis.
~Festool” sitlo didelj papildomos jrangos pasirinkima,
kuri jums suteiks galimybe prietaisg panaudoti efek-
tyviai ir jvairiems darbams, pvz.: frezavimo skriestuva,
stimimo bégius su skyliy eilémis, pagalbine frezavi-
mo dalj, frezavimo prietaiso pagrindg stacionariam
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naudojimui.

Papildomos jrangos ir jrankiy uzsakymo numerius

rasite ,Festool” kataloge arba interneto svetainéje

adresu www.festool.com.

8 Techninis aptarnavimas ir prieziura
Pries dirbant prie elektrinio pjiklo, bitina

& iStraukti kiStukg i$ elektros lizdo.
Techninio aptarnavimo ir remonto darbus,

& kai butina atidaryti variklio korpusa, turi
atlikti tik jgalioti klienty aptarnavimo centro

specialistai.

Pasirtpinkite, kad elektrinis pjuklas ir auSinimo an-

gos bty visada Svarios.

Elektriniame pjukle jmontuoti automatiskai

iSsijungiantys specialds angliukai. Jei jie susidévi,

automatiskai atjungiama elektros srové ir prietaisas

sustoja.

. Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba techni-
nés priezidros dirbtuvése - artimiausius
adresus rasite internete:
www.festool.com/Service

EKAT Naudoti tik originalias ,Festool” atsargi-
nes dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/Service

9 Utilizavimas

NeisSmeskite elektriniu jrankiu j buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusias masinas, ju reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal
aplinkosaugos reikalavimus! Laikykités jasu sSalyje
galiojanciu atitinkamu teisés aktu.

Tik ES valstybéms: laikantis Europos direktyvos
dél naudotu elektros ir elektronikos prietaisu ir
sprendimo dél jos itraukimo j nacionalinius teisés
aktus, naudotus elektrinius jrankius batina surinkti
atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal
aplinkos apsaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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Tehnilised andmed OF 1010 EBQ OF 1010 EQ
Voimsus 1010 W 1010 W

Podrete arv (tlhikaigul) 10000 - 24000 min" 9500 - 23000 min"'
Slgavuse kiirreguleerimine 55 mm 55 mm

Slgavuse peenreguleerimine 8 mm 8 mm

Ajamivolli Uhenduskeere M16x1,5 M16x1,5
Freesitera labimoot max 35 mm max 35 mm

Kaal (ilma toitejuhtmeta) 2,7 kg 2,7 kg

Kaitseklass g/ g/

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasutusjuhendist.

Siimbolid

& Ettevaatust: oht!
Kanda kaitsepirille.

Kandke korvaklappe!

Kandke tolmukaitsemaskil!

Juhis, tutvuge markustegal

V@

1 Ettendhtud kasutusotstarve

Ulafreesid on ette nahtud puidu, plastmaterjalide
ja puidutaoliste materjalide freesimiseks. Festooli
mutgidokumentides selleks otstarbeks ette nahtud
freesimistarvikute kasutamisel saab t66delda ka
alumiiniumi ja kipskartongi.

Kasutusotstarbele mittevastava t66 tottu
tekitatud kahjude ja dnnetuste eest vastutab

>

kasutaja.
2 Ohutusjuhised
2.1 Uldised ohutusjuhised

TAHELEPANU! Lugege libi kdik ohutusndu-
ded ja juhised. Alltoodud ohutusnouete ja
juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektrilook,
tulekahju ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.
Allpool kasutatud maiste , Elektriline téoriist™ kaib
vorgutoitega (toitejuhtmega) elektriliste tooriistade
ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste t66-
riistade kohta.

1) Tookoht

a) Hoidke todkoht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata toopiirkonnad voivad pohjusta-
da onne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus
kesk-konnas, kus leidub tuleohtlikke vede-
likke, gaase voi tolmu. Elektrilistest todriista-
dest l60b sademeid, mis voivad tolmu voi au-
rud sildata.

c] Kuikasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed ja teised isikud tookohast eemal. Kui Teie
tahelepanu korvale juhitakse, voib seade Teie
kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel tootada ilma jareleval-
veta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui
tarvik on taielikult seiskunud.

I1) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pis-
tiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadmete
puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vahendavad elektriloogi
saamise riski.

b) Véltige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektriloogi
risk suurem.

c] Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elekt-
riloogi saamise risk suurem.

d) Argekasutage toitejuhet selleks mitte ettenih-
tud otstarbel seadme kandmiseks, lilesriputa-
miseks ega pistiku pistikupesast valjatomba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, tera-
vate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud voi keerduldinud toitejuhtmed suu-
rendavad elektriloogi saamise riski.

e) Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas ohus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,
mida on lubatud kasutada ka valistingimus-
tes. Valistingimustes kasutamiseks sobiva pi-
kendus-juhtme kasutamine vahendab elektri-
l06gi saamise riski.

f) Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes
keskkonnas on valtimatu, kasutage rikke-
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voolukaitselulitit. Rikkevoolukaitseluliti ka-
sutamine vahendab elektriloogi ohtu.

I11) Inimeste turvalisus

al

b)

c)

d)

el

f)

g)

h)

Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga tootades
maoistli-kult. Arge kasutage seadet, kui ole-
te vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimi-
te moju all. Hetkeline tahelepanematus sead-
me kasutamisel voib pohjus-tada tosiseid vi-
gastusi.

Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver
voi kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - sol-
tuvalt elektrilise tooriista tuubist ja kasutus-
alast - vahendab vigastuste riski.

Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge, et
Liiliti on asendis ,.VALJAS". Kui hoiate sead-
me kandmisel sorme Lilitil voi Ghendate voo-
luvorku sisselulitatud seadme, voib see poh-
justada onnetusi.

Enne seadme sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed.
Seadme poorleva osa kiljes olev reguleeri-
mis- voi mutrivoti voib pohjustada vigastusi.
Arge hinnake end iile. Votke stabiilne t66-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saa-
te seadet ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

Kandke sobivat roivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
ded, ehted ja pikad juuksed voivad jaada sead-
me liikuvate osade vahele.

Kui on voimalik paigaldada tolmueemaldus-
jatolmukogumisseadiseid/seadmeid, veendu-
ge, et need oleksid seadmega iihendatud ja et
neid kasutataks oigesti. Nende seadiste/sead-
mete kasutamine vahendab tolmust pohjusta-
tud ohte.

Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski
valvsust ja drge eirake pohilisi ohutusnou-
deid. Uks ettevaatamatu liigutus vdib sekun-
di murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigas-
tused.

IV) Elektriliste tooriistade hoolikas kdsitsemine

ja kasutamine

al

Arge koormake seadet iile. Kasutage t66 te-
ge-miseks selleks ettenahtud elektrilist to0-

b)

c)

d)

e

f)

h)

riista. Sobiva elektrilise tooriistaga tootate pa-
remini ja turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

Arge kasutage elektrilist tooriista, mille Lii-
liti on rikkis. Elektriline tooriist, mida ei ole
enam voimalik sisse ja valja lulitada, on oht-
lik ning seda tuleb remontida.

Tommake pistik pistikupesast valja enne
seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja seadme arapanemist. See ettevaatusabi-
nou valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi too-
riistu lastele kittesaamatult. Arge laske sea-
det kasutada isikutel, kes seda ei tunne voi
pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenema-
tute kasutajate kaes kujutavad elektrilised too-
riistad ohtu.

Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad kor-
ralikult ja ei kiildu kiini, ning ega moned
osad ei ole katki voi sel maaral kahjustatud,
et voiksid piirata seadme funktsioneerimist.
Laske kahjustatud osad enne seadme kasu-
tamist parandada. Paljude onnetuste pohju-
seks on halvasti hooldatud elektrilised tooriis-
tad.

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate loikeservadega loiketar-
vikud kiilduvad harvemini kinnija neid on liht-
sam juhtida.

Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette nahtud. Arvestage seejuures tootingi-
muste ja teostatava t60 iseloomuga. Elektri-
liste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pohjustada ohtlikke olukordi.

Hoidke kaepidemed kuivad, puhtad ning va-
bad olist ja rasvast. Libedad kaepidemed ta-
kistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

V) Akutooriistade hoolikas kdsitsemine ja ka-

sutamine

a)

b)
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Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tuupi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

Kasutage elektrilistes tooriistades ainult sel-
leks ettenahtud akusid. Teiste akude kasuta-
mine voib pohjustada vigastusi ja tulekahjuoh-
tu.



c] Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest, nael-
test, kruvidest voi teistest viaikestest metall-
esemetest, mis voivad kontaktid omavahel
tihendada. Akukontaktide vahel tekkiva lihi-
se tagajarjeks voivad olla poletused voi tule-
kahju.

d) Vaarkasutuse korral voib akuvedelik valja
voolata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhus-
liku kokkupuute korral loputage kahjustatud
kohta veega. Kui vedelik satub silma, poor-
duge lisaks arsti poole. Valjavoolav akuvede-
lik voib pohjustada nahaarritusi voi poletusi.

e) Enne aku paigaldamist veenduge, et seade on
valjaliilitatud. Aku paigaldamine sisseldlita-
tud sead-me kilge voib pohjustada onnetusi.

Vl) Teenindus

a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosa-
dega. Nii tagate seadme pusimise turvalisena.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarviku-
te voi varuosade kasutamine voib pohjustada
elektrilooki voi vigastusi.

2.2 Ohutusjuhised seadme kohta

- Hoidke elektrilist tooriista alati isoleeritud
kaepidemetest, kuna freesitera voib tabada
tooriista enda toitejuhet. Kokkupuude pinges-
tatud juhtmega voib seada tddriista metalldetailid
pinge alla ja péhjustada elektrildogi.

Kinnitage toorik pitskruvide abil voi monel
muul viisil stabiilse aluse kiilge. Kui hoiate too-
rikut vaid k&ega voi surute seda vastu oma keha,
jaab see liikuvaks, mistdttu voite kaotada tooriku
dle kontrolli.

Seadmel toodud maksimaalp6drdeid ei tohi Uleta-
da; p6orete arvu vahemikust tuleb kinni pidada.
Paigaldage tksnes tarvikuid, mille 1abim&ot tsan-
giga sobib.

Veenduge, et freesitera on kindlalt kinnitatud ja
saab veatult liikuda.

Tsang ja mutter ei tohi olla kahjustatud.
Pragunenud ja deformeerunud freesiterasid ei tohi
kasutada.

®0

Kandke sobivaid isikukaitse-
vahendeid: kuulmiskaitsevahen-
deid, kaitseprille, tolmutekitavate
t6dde korral tolmumaski, kareda-
pinnaliste materjalide to6tlemisel
ja tarviku vahetamisel kaitsekin-
daid.

- Festooli elektrilisi tooriistu tohib kinnitada
liksnes Festooli poolt ettendhtud toopingi kiil-
ge. Mone teise voi isevalmistatud toopingi kilge
kinnitatuna ei ole elektriline tooriist stabiilne ja
voib pohjustada raskeid onnetusi.

3 Emissioonivaartused
Vastavalt EN 60745 mdodetud tilupilised vaartused
on:

Helirohk/Miiravéimus

OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ
Mdoteviga

@ Kandke korvaklappe!

Vibratsioonitase (kolme suuna vektorsumma),
moodetud vastavalt standardile EN 60745:
Vibratsioon (kolmel teljel) a, =55m/s?
Kaepide a, =8,0m/s?
Mo6otemaaramatus K =2,0 m/s?
Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta
moodeti standardile EN 60745 vastavatel kont-
rolltingimustel ja need voimaldavad seadmeid
omavahel vorrelda. Andmed sobivad ka tooriista
kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja mura esialg-
seks hindamiseks. Toodud andmed kehtivad juhul,
kui elektrilist tooriista kasutatakse pohiliselt
ettenahtud toodeks. Kui elektrilist tooriista kasu-
tatakse aga muudeks toodeks, teiste tarvikutega
voi ebapiisavalt hooldatuna, voivad vibratsioon
ja mura osutuda kasutamise koguperioodil tun-
duvalt suuremaks. Vibratsiooni ja mura tapseks
hindamiseks etteantud tooperioodi jooksul tuleb
arvese votta ka selles sisalduvaid tuhikaigu- ja
seisuaegu. See voib vibratsiooni- ja murataset
tootamise koguperioodi loikes tunduvalt vahen-
dada.

79/90 dB(A)
K=3dB

4 Elekltriihendus ja kasutuselevott
C Vorgupinge peab vastama andmesildil too-

dud andmetele.
LGliti (1.2) seadme sisse- ja valjalUlitamiseks (I =
sisse/0 = valja). Pidevaks todks saab liliti kilgmise
lukustusnupuga (1.1) lukustada. Lukustuse vabasta-
miseks tuleb lUlitile veelkord vajutada. Vorgujuhtme
kilge- ja lahtithendamiseks vt joonist 1A.

5 Seadme seadistused
Enne t6dde alustamist masina juures tuleb vorgu-
pistik pistikupesast alati valja tdommata.
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5.1 Elektroonika

(OF 1010 EBQ/OF 1010 EQ)

Kui seadme elektroonika on rivist valjas, ei tohi
seadet kasutada, kuna see voib pohjustada liigselt
korget podrete arvu. Elektroonika defektidest annab
maéarku sujuva kaivituse puudumine voi pdorete arvu
reguleerimise vdimaluse puudumine.

a\ OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ omab téislai-
\/

neelektroonikat, mille omadused on jargmi-
Sujuv kaivitus

sed:
Elektrooniliselt juhitav sujuv kaivitus kindlustab sead-
me Uhtlase kaivitumise.

Poéorlemiskiiruse reguleerimine
P&orlemiskiirust saab regulaatorratta (1.16) abil
vahemikus 10000 kuni 24000 min” (OF 1010 EQ:
9500 kuni 23000 min™) sujuvalt reguleerida. Nii saab
iga materjali jaoks valida sobiva kiiruse:

Freesitera l&bimdot
[mm]

3-14 |15-25[26-35| soovituslik
Materjal Regulaatoriaste | teramaterjal
Kéva puit 6-4 | 5-3 | 3-1 | HW(HSS)
Pehme puit 6-5 | 6-3 | 4-1 | HSS(HW)
aasiplaadid | 675 | 6-3 [4-2 | HW
Plastmaterjal | 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Alumiinium 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Kipskartong 2-1 1 1 HW

Konstantne poorlemiskiirus

Mootori eelvalitud poorlemiskiirust hoitakse elekt-
roonika abil konstantsena. Sellega saavutatakse
muutumatu Idikekiirus ka koormuse all.

Temperatuurikaitse

Kaitseks Ulekuumenemise eest (mootori l&bipdlemi-
ne) on sisse ehitatud elektrooniline temperatuurikont-
roll. Enne mootori kriitilise temperatuuri saavutamist
[Ulitab kaitseelektroonika mootori valja. Parast umbes
3-5 minutise jahtumisaja moddumist on masin jalle
todkorras ja taielikult koormatav. Tédtava masina
puhul (tGhikaigul) vdheneb jahutusaeg oluliselt.

Pidur (OF 1010 EBQ)

OF 1010 EBQ on varustatud elektroonilise piduriga,
mis seiskab spindli koos tarvikuga umbes 2 sekundi
jooksul parast seadme valjalllitamist.

5.2 Tarvikute vahetamine

Tarviku vahetamiseks voite asetada seadme pea

peale.

a) Tarviku paigaldamine

- Torgake freesimistarvik avatud tsangi voimalikult
kaugele, vahemalt kuni freesitera sabal toodud
margiseni (\/).

- Keerake spindlit nii palju, et spindlilukustusnupp
(1.14) surumisel kohale fikseerub ja spindli lukus-
tab.

- Pingutage mutter (1.13) lehtvétmega SW 19 kinni.

b) Tarviku eemaldamine

- Keerake spindlit nii palju, et spindlilukustusnupp
(1.14) surumisel kohale fikseerub ja spindli lukus-
tab.

- Keerake mutrit (1.13) lehtvétmega SW 19 Ilahti
seni, kuni tunnete takistust. Uletage see takistus,
jatkates lehtvdétmega keeramist.

- Votke freesitera valja.

5.3 Tsangi vahetus

Saadaval on jargmiste labimdotudega tsangid:

6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm (tellimisnumbreid vt

Festooli kataloogist voi Internetist aadressil ,,www.

festool.com”) .

- Keerake mutter (1.13) taiesti maha ja votke see
koos tsangiga spindlist valja.

- Asetage spindlisse uus tsang, millele on paigalda-
tud mutter, mis on korralikult kohale fikseerunud,
ja keerake mutter kergelt kinni. Kui freesitera ei ole
sisse pandud, siis arge mutrit kinni keerake!

5.4 Freesimissiigavuse reguleerimine
Freesimisslgavust reguleeritakse kolmes etapis:

a) Nullpunkti reguleerimine

- Avage lukustushoob (1.6), nii et stigavuspiirik (1.7)
saab vabalt liikuda.

- Asetage llafrees koos freespingiga (1.11) tasasele
pinnale. Keerake lahti pdoérdnupp (1.15) ja vaju-
tage seadet alla seni, kuni freesitera toetub vastu
pinda.

- Seadme lukustamiseks sellesse asendisse keera-
ke pdordnupp (1.15) kinni.

- Suruge slUgavuspiirik vastu Uhte juhikut pooratava
revolverjuhiku kolmest liikumatust juhikust (1.9).
Kruvikeerajaga saate reguleerida iga liikumatu juhiku

kdrgust eraldi:

Liikumatu juhik min kérgus/max korgus

A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm
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- LUkake osuti (1.4) alla, nii et see naitab skaalal
(1.5) 0 mm.

b) Freesimissiigavuse kindlaksmaaramine

Soovitud freesimissligavust saab kindlaks mé&arata

kas sUgavuse kiirreguleerimise vOi sligavuse peen-

reguleerimisega.

- Siigavuse kiirreguleerimine: tdmmake sigavus-
piirikut (1.7) Ules seni, kuni osuti naitab soovitud
freesimisstigavust. Fikseerige sligavuspiirik lukus-
tushoovaga (1.6) sellesse asendisse.

- Siligavuse peenreguleerimine: Fikseerige sliga-
vuspiirik lukustushoovaga (1.6). Seadke soovitud
freesimissligavus paika regulaatorrattast (1.3). Kui
keerate regulaatorratast Ghe salgu vdrra, muutub
freesimisstiigavus 0,1 mm vorra. Taispd6dre muu-
dab stgavust 1 mm. Regulaatorist saab stigavust
reguleerida kuni 8 mm.

c) Freesimissiigavuse lisamine

- Keerake lahti p6drdnupp (1.15) ja vajutage seadet
alla seni, kuni stgavuspiirik puudutab liikumatut
juhikut.

- Seadme lukustamiseks sellesse asendisse keera-
ke podrdnupp (1.15) Kinni.

5.5 Tolmuimemine
Uhendage seade alati tolmuimejaga.
iTL Ulafreeside standardvarustusse kuulub
laastu- ja tolmueemaldusihendus (1.8).
Samal ajal takistab kilgjuhiku (2.2) kiljes olev tol-
mukate laastude laialipaiskumist.
Servade freesimisel aitab lisatarvikuna saada olev
tolmukate AH-OF tolmueemaldust tdhustada.

Laastupiiiidur KSF-OF
Laastuplidur KSF-OF (9.1) (osaliselt standardva-
rustuses) voimaldab servade freesimisel tdhustada
aratommet. Paigaldus toimub analoogselt kopeer-
ronga paigaldusega. Katet on voimalik kaarsaega
piki sooni (9.2) vaiksemaks Idigata. Siseraadiuste
puhul saab laastuptidurit kasutada kuni minimaal-
raadiuseni 40 mm.
6 Seadmega to6tamine

Kinnitage detail alati nii, et see ei saaks
& to6tlemise ajal liikuda.

Hoidke seadet alati kahe kdega selleks
& ettendhtud kéepidemetest (1.15, 1.17).
Enne freesitera viimist toorikule lUlitage alati
sisse Ulafrees! Freesige Uksnes ettenihke
suunale vastassuunas (joonis 5).

Tolmutekitavate t66de korral kandke hinga-
misteede kaitsemaski.

6.1 Alumiiniumi t66tlus

Alumiiniumi tdotlemisel tuleb ohutuse huvi-
des rakendada jargmisi abindusid:

- Kasutada rikkevoolukaitseldlitit.

- Uhendada t&driist sobiva aratémbeseadmega.

- Eemaldada regulaarselt mootorikorpusesse kogu-

nev tolm.

Kanda kaitseprille.

6.2 Vabakéaeline freesimine

Ulafreesi juhitakse vaba kaega pohiliselt kirjade voi
piltide freesimisel ja servade t6otlemisel koos ronga
vOi juhttapiga.

6.3 Freesimine kiilgjuhikuga

Tooriku servaga paralleelselt kulgevate t6dde jaoks

voib kasutada tarnekomplekti kuuluvat kilgjuhikut

(3.2) (,moodul 5A" puhul ei kuulu tarnekomplekti):

- Fikseerige mdélemad juhtvardad (3.7) mdlema
podrdnupuga (3.3) kilgjuhiku kulge.

- Viige juhtvardad soovitud méaaral freespingi soon-
tesse (1.10) ja fikseerige pdordnupuga (3.1).

Kiiremini ja tdpsemini saab seda vahemaad paika

seada lisatarvikuna saada oleva peenregulaatori

(3.6) abil:

- Keerake reguleerimiskruvi (3.4) kilgjuhiku plast-
detaili sisse,

- fikseerige juhtvardad pddrdnuppudega (3.5) peen-
regulaatori kulge,

- keerake lahti kilgjuhiku kuljes olevad po6rdnupud
(3.3),

- reguleerige soovitud vahekaugus reguleer-imiskru-
viga paika ja keerake podrdnupud uuesti kinni.

6.4 Freesimine freespingi pikendusega

TV-OF

Ulafreesi todtasapinna pikendamiseks ja juhitavuse

parandamiseks, nt servaldhedasel freesimisel, voib

kasutada lisatarvikuna saada olevat freespingi pi-

kendust TV-OF.

Freespingi pikendus monteeritakse analoogiliselt

kdlgjuhikule.

6.5 Freesimine juhtsiisteemiga FS
Lisatarvikuna saada olev juhtslisteem kergendab
sirgete soonte freesimist.

- Kinnitage juhik (4.1) kilgjuhiku juhtvarrastega (3.7)
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freespingi kulge.

- Kinnitage juhtsiin (4.3) pitskruvidega (4.4) tooriku
kilge. Jalgige, et juhtsiini esiserva ja freesitera
vOi soone vahele jaab vahemalt 5 mm vahemaa
X (joonis 4).

- Asetage juhtpiire vastavalt joonisele 4 juhtsiinile.
Et tagada freesijuhiku I6tkuvaba kaiku, voite kruvi-
keerajaga labi kahe kilgmise ava (4.2) reguleerida
kahte juhtpakki.

- Keerake reguleeritava korgusega tugi (4.6) frees-
pingi keermeavasse (6.6) nii, et freespingi alumine
kilg on paralleelselt tooriku pinnaga.

Kontuuri jargi to6tamiseks néitavad freespingil olev
margis (4.5) ja toel olev skaala (4.6) freesitera
kesktelge.

6.6 Freesimine juhtsirkliga SZ-OF 1000

Lisatarvikuna saada oleva juhtsirkliga SZ-OF 1000

on voimalik freesida Umaraid detaile ja teha ringiku-

julisi valjaldikeid labimoédduga 153 kuni 760 mm.

- Viige juhtsirkel freespingi eesmisse soonde nii
kaugele, kuni saavutate soovitud raadiuse.

- Lukustage juhtsirkel pdo6rdnupuga (1.12).

Soovitus

Kui soovite valtida sirkliotsast tekkivat salku toori-

kul, voite keskpunkti kahepoolse teibi abil kinnitada

ohukese puittahvli.

6.7 Kopeerfreesimine

Olemasolevate toorikute tapseks reprodutseerimi-
seks tuleb kasutada kopeerrongast voi kopeersea-
dist (mblemad saadaval lisatarvikuna).

a) Kopeerrongas

Kinnitage kopeerrongas katterbnga (2.1) asemele
altpoolt freespingi kulge.

Kopeerronga (5.1) suuruse valikul jalgige, et kasuta-
tav freesitera (5.2) mahub kopeerronga avast labi.
Tooriku ja Sablooni vahe Y (joonis 5) arvestatakse
jargmiselt:

Y = (kopeerrdnga @ - freesitera &) / 2
Tsentreerimistorni ZD-OF abil (tellimisnumber
486035) saab kopeerrongast seada tapselt kes-
kele.

b) Kopeerseadis

Kopeerseadise jaoks laheb vaja nurgahaara WA-OF

(6.5) ja kopeerkomplekti KT-OF, mis koosneb rulli-

hoidikust (6.2) ja kolmest kopeerrullist (6.1).

- Kinnitage nurgahaar pd6rdnupuga (6.4) soovitud
kdrgusele freespingi keermeavasse (6.6).

- Monteerige kopeerrull rullihoidiku kilge ja kruvige
see pdordnupuga (6.3) nurgahaara kilge kinni.

Veenduge, et kopeerrulli ja freesitera labiméddud
dhtivad!

- Regulaatorrattast (6.7) saab reguleerida rulli kau-
gust freesitera teljest.

6.8 Kantide iihetasa freesimine

Nurgahaara WA-OF (7.6) ja juhtplaadiga UP-OF

(7.3), mdlemad saadaval lisatarvikuna, saab Uleula-

tuvaid kante freesida pinnaga Uhetasa.

- Kruvige nurgahaar pdordnupuga (7.5) freespingi
keermeavasse (7.7) kinni.

- Kruvige juhtplaat pdordnupuga (7.4) nurgahaara
kilge.

- Reguleerige freesimissiigavus valja nii, et see
vordub kandi paksusega + 2 mm.

- Viige juhtplaat (8.1) poordnupu (8.3) avamisega
freesiterale voimalikult [&hedale.

- Reguleerige regulaatorist (8.2) juhtplaadi sigavust
nii, et Uhetasa freesimisel jaab kandist moni mil-
limeetrikimnendik alles, mille saab parast kasitsi
maha lihvida.

Lisatarvikuna saada olev laastude laialipaiskumist

tokestav kate SF-OF (7.2) parandab kantide freesimi-

sel tolmueemaldust. See kinnitatakse poo6rdnupuga

(7.1) freespingi kiljele ja t6dtades (joonis 8) katab

see freesitera ulalt.

7 Lisavarustus, tarvikud
C Todohutuse huvides kasutage ainult Festool

originaaltarvikuid ja varuosi.
Festool pakub mitmesuguseid lisatarvikuid, mis lu-
bavad seadet kasutada mitut moodi ja tdhusalt, nt
freesisirklit, perforeeritud juhtsiini, freesimise abiva-
hendit, freespinki statsionaarseks kasutamiseks.
Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist vdi Internetist aadressil ,,www.
festool.com®”.
8 Hooldus ja puhastamine

Enne mis tahes t66de alustamist seadme
& kallal tuleb vdrgupistik pistikupesast alati

valja tommata.

Koiki mootorikorpuse avamist ndudvaid
& hooldus- ja remonditdid tohib teha ainult
volitatud klienditeenindustédkoda.
Hoidke masin ja jahutusavad alati puhtad.
Seade on varustatud automaatselt valjalillituvate
grafiitharjadega. Kui need on kulunud, katkestatakse
vooluvarustus automaatselt ja seade seiskub.
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. Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja
#1  volitatud hooldekeskustes: hooldekes-
kuste aadressid leiate lingilt:
www.festool.com/Service
smat | Kasutage Uksnes Festooli originaalvaru-
osi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:
www.festool.com/Service

9 Utiliseerimine

metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid kehti-
vaid eeskirju.

Uksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmeid reguleerivale
Euroopa direktiivile ja direktiivi tlevotvatele si-
seriiklikele oigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tooriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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Oberfrase Seriennummer *
Router Serial number *
Défonceuse N° de série *

(T-Nr.)
OF 1010 EQ 491991
OF 1010 EBQ 490174

AkyMmynaTtopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsiBsiBaMe C eHOIMYHA OTTOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbrnacyBaH C BCMYKWN peneBaHTHM
M3WNCKBaHMWS Ha CNIeQHNUTE PbKOBOLHMW IMHUN,
HOPMM NI HOPMATUBHW LOKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu-
vastutajatena, et kaesolev toode vastab jargmistele
standarditele ja normdokumentidele:

@R Deklaracija 0 EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj proizvod u
skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

LW ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst $adam direktivam, standartiem vai normati-
vajiem dokumentiem:

@@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys tenkina
visus aktualius Siu direktyvy, normu arba normaty-
viniy dokumentu reikalavimus:

€O ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljav-
nimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali
normativnih dokumentov:

(> EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjiik, hogy ez a
termék az alabbi irdnyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozo kove-
telményének megfelel:

@GR AnAwon motétntag EK: Anhavoupe pe
anoKAELOTIKA pag euBuvn, OTL auTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL PE OAEG TLG OXETIKEG ANALTNOELG TWV
akoAouBwv odnylawy, MPOTUNWY N EYYPAPWV
TUNOMnoinongG:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne vyhlasu-
jeme, ze tento produkt suhlasi so vSetkymi rele-
vantnymi poziadavkami nasledujucich smernic,
noriem alebo normativnych dokumentov:

®9 Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele direc-
tive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Butin sorumlu-
luklari firmamiza ait olmak kaydiyla bu Grindn
asagida aciklanan ilgili direktiflerin yonetmelikleri-
ni, norm ve norm dokimanlarinin kosullarini
karsiladigini taahhtt ederiz.

GRB EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod
uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledece
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010, EN 60745-2-
17: 2010, EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2015,
EN 61000-3-2: 2015, EN 61000-3-3: 2014,

EN 50581:2012

C € Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2017-08-08

- W&V

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Ralf Brandt
Head of Standardization & Approbation

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 -
49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 - 49999999
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