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Tehnic¢ni podatki
Mo¢&
Stevilo vrtljajev (v prostem teku)

1010 W

Hitra nastavitev globine 55 mm
Fina nastavitev globine 8 mm
Prikljucni navoj pogonske gredi M16x1,5

Premer rezkarja
Masa (brez kabla)
Razred zascite

2,7 kg
&/

OF 1010 EBQ

10000 - 24000 min-'

maks. 35 mm

OF 1010 EQ

1010 W

9500 - 23000 min-'
55 mm

8 mm

M16x1,5

maks. 35 mm

2,7 kg

./l

Imenovane slike se nahajajo v vecjezic¢nih navodilih za uporabo.

Simboli

Opozorilo na sploSno nevarnost

ol Nosite zadCitna ocala.

Uporabljajte zaScito za sluh!

Nosite protiprasno masko!

Navodilo/preberite napotke

- Oeeer

Uporaba v skladu z namembnostjo
Namizni rezkalniki so namenjeni rezkanju lesa,
umetnih materialov in lesu podobnih materialov.
Posebno rezkalno orodje, ki je navedeno v prodajnih
materialih Festool, omogoca tudi obdelavo aluminija
in gips ploSc.

Za nezgode ali Skodo, ki bi nastale kot
posledica neprimerne uporabe, odgovarja

>

uporabnik.
2 Varnostna opozorila
2.1 Splosna varnostna navodila

& POZOR! Prosimo, da preberete celotna var-
nostna navodila in navodila za uporabo. Posledice
neupostevanja varnostnih navodil in navodil za
uporabo so lahko elektri¢ni udar, pozarin/ali hude
telesne poskodbe.

Vse varnostne napotke in navodila shranite za
prihodnjo referenco.

Pojem ,.elektricno orodje”, ki se pojavlja v nadalj-
njem besedilu, se nanasa na elektri¢na orodja z
elektri¢nim pogonom (z elektri¢nim kablom) in
na akumulatorska elektri¢na orodja (brez elek-
tricnega kabla).

1) Delovno mesto

a) Poskrbite, da bo Vase delovho mesto vedno
cistoin urejeno. Nered in neosvetljena delov-
na podrocja lahko povzrocijo nezgode.

b) Prosimo, da naprave ne uporabljate v okolju,
kjer je nevarnost za eksplozije in v katerem
se nahajajo gorljive tekocine, plini in prah.
Elektricna orodja povzrocajo iskrenje, zato se
gorljivi prah ali pare lahko vnamejo.

c] Nedovolite otrokom in drugim osebam, da bi
se medtem ko delate, priblizali elektricnemu
orodju. Druge osebe lahko odvrnejo Vaso po-
zornost drugam in izgubili boste nadzor nad
napravo.

d) Elektricno orodje ne sme delovati brez nad-
zora. Orodje odlozite Sele takrat, ko se nasta-
vek popolnoma ustavi.

11) Elektricna varnost

a) Vtic mora ustrezati elektricni vticnici in ga
pod nobenim pogojem ne smete spreminja-
ti. Uporaba adapterskih vticev v kombinaci-
jizozemljenimi napravami ni dovoljena. Ori-
ginalni oziroma nespremenjeni vtici in ustre-
zne vticnice zmanjsujejo tveganje elektricne-
ga udara.

b) lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami, na primer s cevmi, grelci, Ste-
dilniki in hladilniki. Ce je ozemljeno tudi vase
telo, obstoja povecano tveganje elektricnega
udara.

c] Zavarujte napravo pred dezjem alivlago. Vdor
vode v elektricno napravo povecuje tveganje
elektricnega udara.

d) Elektricnega kabla ne uporabljajte za prena-
sanje ali obesanje naprave in ne vlecite vtic iz
vticnice tako, da vlecete za kabel. Zavarujte
kabel pred vrocino, oljem, ostrimi robovi in
premikajocimi se deli naprave. PoSkodovani
ali prepleteni kabli povecujejo tveganje elek-
tricnega udara.
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f)

Ce z elektricnim orodjem delate na prostem,
uporabljajte samo kabelski podaljsek, ki je
atestiran za delo na prostem. Uporaba kabel-
skega podaljska, primernega za delo na pro-
stem, zmanjsuje tveganje elektricnega udara.

éeje uporaba elektricnega orodja v vlaznem
okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za za-
scito pred kvarnim tokom. Uporaba zascitne-
ga stikala zmanjsSuje tveganje elektricnega
udara.

111) Osebna varnost

al

b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

Bodite zbrani in pazite, kaj delate. Dela z ele-
ktricnim orodjem se lotite razumno. Niko-
li ne uporabljajte naprave, ce ste utrujeni in
ce ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdra-
vil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi
naprave lahko ima za posledico resne telesne
poskodbe.

Uporabljajte osebno zascitno opremo in ve-
dno nosite zascitna ocala. Uporaba osebne
zasScitne opreme, na primer maske proti pra-
hu, nedrsljivih zascitnih cevljev,zascitne ce-
lade in glusnikov, odvisno od vrste in uporabe
elektricnega orodja, zmanjsuje tveganje tele-
snih poskodb.

Izogibajte se nenamernemu vklopu naprave.
Preden vtic vtaknete v vticnico, se prepricaj-
te, ce je stikalo v polozaju izklopa. Ce se med
nosenjem naprave Vas prst nahaja na stikalu
naprave oziroma ce vklopljeno napravo pri-
kljucite na elektricno omrezje, lahko pride do
nezgode.

Pred vklopom naprave odstranite z nje na-
stavitvena orodja ali vijacni kljuc. Orodje ali
kljuc, ki se nahajata na vrtecem se delu na-
prave, lahko povzrocita nezgodo.

Ne precenjujte se in poskrbite za varno sto-
jisce in stalno ravnotezje. Tako boste lahko v
nepricakovani situaciji bolje obvladali napra-
VO.

Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblacil ali nakita. Lase in oblacila zavarujte
pred gibljivimi deli. Gibljivi deli lahko zagra-
bijo ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase.
Ce je mozno na napravo namestiti priprave za
odsesavanje in prestrezanje prahu, se prepri-
cajte, ali so le-te prikljucene in ce jih pravil-
no uporabljate. Uporaba teh pripravzmanjsu-
je ogrozenost zaradi prahu.

Vedno upostevajte osnovna varnostna navodi-
la - tudi ce orodje pogosto uporabljate, ima-
te veliko izkusenj in ste prepricani, da njego-

vo delovanje dobro poznate. Neprevidno deja-
nje lahko v delcku sekunde povzroci hude po-
Skodbe.

IV) Skrbno ravnanje z elektricnimi orodji in nji-

hova uporaba

a)

b)

c)

d)

e

)

g)

h)

Ne preobremenjujte naprave. Za doloce-
no delo uporabljajte elektricno orodje, ki je
predvideno za opravljanje tega dela. Z ustre-
znim elektricnim orodjem boste v navedenem
zmogljivostnem podrocju lahko delali bolje in
varneje.

Elektricnega orodja, kiima pokvarjeno stika-
lo, ne uporabljajte. Elektricno orodje, ki ga ni
mozno vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je
potrebno popraviti.

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo pribora
ali odlaganjem naprave vedno izvlecite vtic iz
elektricne vticnice. Ta previdnostni ukrep one-
mogoca nepredviden zagon naprave.

Prosimo, da elektricna orodja, Ki jih ne upo-
rabljate, shranjujete izven dosega otrok. Ose-
bam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale
teh navodil, naprave ne dovolite uporabljati.
Elektricna orodja so nevarna, ce jih uporablja-
jo neizkuSene osebe.

Skrbno negujte napravo. Preverite, ce premi-
kajoci se deli naprave delujejo brezhibno in
ce se ne zatikajo oziroma ce kaksen del na-
prave ni zlomljen ali poskodovan do te mere,
da bi oviral njeno delovanje. Pred nadaljnjo
uporabo je potrebno poskodovani del popra-
viti. Vzrok za Stevilne nezgode so ravno slabo
vzdrZzevana elektricna orodja.

Rezalna orodja naj bodo ostra in cista. Skrb-
no negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se
manj zatikajo in so bolje vodljiva.

Elektricna orodja, pribor, vstavna orodja in
podobno uporabljajte v skladu s temi navo-
dili in v skladu s predpisi, ki veljajo za dotic-
ni, specialni tip naprave. Pri tem upostevaj-
te delovne pogoje in vrsto dela, ki ga name-
ravate opraviti. Zaradi uporabe elektricnega
orodja v druge, nepredvidene namene, lahko
nastanejo nevarne situacije.

Poskrbite, da bodo rocaji suhi in cisti ter od-
stranite z njih olje in mast. Spolzki rocaji ne
zagotavljajo varnega ravnanja ter kontrolo ele-
ktricnega orodja in nepri¢akovanih situacij.

V) Skrbno ravnanje z akumulatorskimi naprava-

mi in njihova uporaba

a)
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jalec. Na polnilniku, predvidenem za polnje-
nje dolocene vrste akumulatorskih baterij lah-
ko, ce ga uporabljate za polnjenje drugih vrst
akumulatorskih baterij, pride do pozara.

b) Zapogon elektricnih orodij uporabljajte samo
zanje predvidene akumulatorske baterije.
Uporaba drugacnih akumulatorskih baterij
lahko povzroci telesne poskodbe in pozar.

c) Akumulatorska baterija, ki je v uporabi, ne
sme priti v stik s pisarniskimi sponkami, ko-
vanci, kljuci, Zeblji, vijaki ali z drugimi ko-
vinskimi predmeti, ki bi lahko povzrocili pre-
mostitev kontaktov. Kratek stik med kontak-
ti akumulatorske baterije lahko povzroci ope-
kline ali pozar.

d) Pri napacni uporabi lahko iz akumulatorske
baterije pritece tekocina. lIzogibajte se kon-
taktu z njo. V primeru nakljucnega kontakta
prizadeto mesto spirajte zvodo. Ce pride aku-
mulatorska tekocina v oko, po spiranju poi-
Scite tudi zdravnisko pomoc. Iztekajoca aku-
mulatorska tekocina lahko povzroci drazenje
koze ali opekline.

e) Pred vstavljanjem akumulatorske baterije se
prepricajte, ce je naprava izklopljena. Name-
stitevakumulatorske baterije v vklopljeno ele-
ktricno orodje lahko povzroci nezgodo.

Vl) Servis

a) Popravilo naprave lahko opravi samo usposo-
bljena strokovna osebain to izkljucno z origi-
nalnimi nadomestnimi deli. Le tako bo ohra-
njena nadaljnja varnost naprave.

b) Pri popravilu in vzdrZzevanju uporabljajte le
originalne nadomestne dele Festool. Upora-
ba pribora in nadomestnih delov, ki za to niso
predvideni, lahko pripelje do elektricnega uda-
ra ali poskodb.

2.2 Specificna varnostna opozorila za upo-

rabo stroja

- Elektricno orodje drzite zaizolirane rocaje, ker
lahko rezkar zadene ob lasten elektricni kabel.
Stik z vodom, ki je pod napetostjo, lahko prenese
napetost tudi na druge dele naprave in povzrodi
elektriCni udar.

- Obdelovanec pritrdite s primezem ali kako
drugace na stabilno podlago. Ce obdelovanec
drzite samo z roko ali lastnim telesom, ni stabilen,
kar lahko privede do izgube nadzora nad njim.

- Elektricno orodje drzite za izolirane rocCaje, ker
lahko rezkar zadene ob lasten elektricni kabel.
Stik z vodom, ki je pod napetostjo, lahko prenese

napetost tudi na druge dele naprave in povzrodi
elektri¢ni udar.

-Obdelovanec pritrdite s primezem ali kako drugace
na stabilno podlago. Ce obdelovanec drzite samo
z roko ali lastnim telesom, ni stabilen, kar lahko
privede do izgube nadzora nad njim.

Najvisjega Stevila vriljajev, ki je podano na orodju,
ni dovoljeno prekoraciti. Vedno upostevajte pred-
pisano obmodje Stevila vriljajev.

Vpenjajte samo orodja s premerom stebla, ki
ustreza vpenjalnim kle§&am.

Preverite, ali je rezkar dobro pritrjen in ali je njegov
tek brezhiben.

- Vpenjalne kleS¢e in prekrivna matica ne smejo
kazati nobenih znakov poskodb.

Uporaba razpokanih in deformiranih rezkarjev ni
dovoUena

Uporabljajte primerno osebno
zascCitno opremo: zaScito za sluh,
zasCitna ocCala, dihalno masko
(Ce pri delu nastaja prah). Pri me-
njavi orodja in pri obdelavi grobih

materialov nosite tudi zasScCitne
rokavice.

- Elektricna orodja Festool je dovoljeno vgraditi
le vdelovno mizo, Ki jo je za te namene predyvi-
del Festool. Z vgradnjo vdruge ali delovne mize
v samogradnji, lahko postane elektri¢no orodje
nezanesljivo in povzroci hude nesrece.

@Q

3 Vrednosti emisije

Tipiéne vrednosti emisije, izmerjene po standardu
EN 60745, so:

Nivo zvoénega tlaka/Nivo zvoéne mogi

OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ 79/90 dB(A)
Dodatek za merilno negotovost K=3dB

®

Skupne vrednosti vibracij (vektorska vsota kompo-
nent po treh oseh) so izmerjene v skladu s stan-
dardom EN 60745:

Vrednost emisije vibracij (triosna)
Rocaj a, =8,0m/s?
Merilna negotovost K=2,0m/s?
Navedene emisijske vrednosti (vibracije, hrup)
so bile izmerjene v skladu s preizkusnimi pogoji
v EN 60745, in so namenjene primerjavi stroja.
Primerne so tudi za predhodno oceno obremeni-
tve z vibracijami in hrupom pri uporabi.
Navedene emisijske vrednosti predstavljajo naj-
pomembnej$o uporabo elektri¢nega orodja. Ce pa
elektricno orodje namenjate za drugo uporabo, z

Uporabljajte zaScito za sluh!

a, =55m/s?
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drugimi vstavljivimi orodji ali nezadostno vzdr-
Zevano, se lahko ta obremenitev z vibracijami in
hrupom poveca pred celotnega delovnega casov-
nega obdobja. Za natanc¢no oceno med dolocenim
delovnim obdobjem je potrebno upostevati tudi
vsebovane Case prostega teka in mirovanja stroja.
To lahko znatno zmanjSa obremenitev v celotnem
delovnem casovnem obdobju.

4 Prikljucek na elektricno omrezje in za-

gon
& OmreZna napetost mora ustrezati napetosti,
navedeni na ploscici s podatki.

Stikalo (1.2) je namenjano vklopu/izklopu (I = vklop
/ 0 =izklop). Za trajno delovanje je stikalo mogoce
fiksirati s stranskim gumbom (1.1). S ponovnim pri-
tiskom na stikalo se zapora spet sprosti.
Priklapljanje in odklapljanje elektricnega priklju¢nega
kabla - slika 1A.

5 Nastavitve na stroju
Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na stroju, povle-
cite vtikac iz vticnice.

5.1 Elektronika (OF 1010 EBQ/OF 1010 EQ)
Ne uporabljajte stroja s pokvarjeno elektroniko, saj
lahko le-ta povzroCi prekomerno Stevilo vrtljajev.
Pokvarjeno elektroniko lahko prepoznate po izpadu
mehkega zagona ali ¢e ni mogoce regulirati Stevila
vriljajev.

EL/E>TRONIC
\/

Mehak zagon

Elektronsko reguliran mehak zagon skrbi za zagon
brez sunkov.

Regulacija Stevila vrtljajev

Stevilo vrtljajev je brezstopenjsko nastavljivo s
pomocjo nastavitvenega kolesca (1.16) v obmocju
med 10000 in 24000 min'(OF 1010 EQ: 9500 in
24000 min™). Hitrost rezanja lahko tako optimalno
prilagodimo posameznim materialom:

OF 1010 EBQ, OF 1010 EQ je opremljen
z elektroniko z naslednjimi lastnostmi:

Premer rezkarja [mm] ) .

3-14 [15-25|26-35| FMPOrOCeN
Material Stopnjakolesca material
Trdles 6-4 | 5-3 | 3-1 HW (HSS)
Mehak les 6-5 | 6-3 | 4-1 HSS (HW)
premazane | 6.5 | 6-3 | 4-2 HW
Umetnemase | 6-4 | 5-3 | 2-1 HW
Aluminij 3-1 | 2-1 1 HSS (HW)
Gips plos¢e 2-1 1 1 HW

Konstantno Stevilo vrtljajev

Elektronika drzZi izbrano Stevilo vrtljajev motorja na
konstantni vrednosti. S tem je zagotovljena konstan-
tna hitrost rezanja tudi pod obremenitvijo.

Nadzor temperature

Za zaSCito pred pregrevanjem (pregorenjem mo-
torja) skrbi vgrajeni elektronski sistem za nadzor
temperature. Elektronika izklopi motor preden le-ta
doseze kriticno temperaturo. Stroj se ohladi v 3-5
minutah, nakar je spet pripravljen za delo pod polno
obremenitvijo. Cas, potreben za hlajenje stroja, se
znatno skrajSa, Ce stroj deluje v prostem teku.

Zavora (OF 1010 EBQ)

OF 1010 EBQ je opremljen z elektronsko zavoro, ki
po izklopu stroja v priblizno dveh sekundah zaustavi
vreteno z orodjem.

5.2 Menjava orodja
Stroj lahko za menjavo orodja postavite na glavo.

a) Vstavljanje orodja

- Vtaknite rezkalno orodje v odprte vpenjalne klesce
kolikor je mogoce globoko, najmanj pa do oznake
(\/) na steblu rezkarja.

- Zavrtite vreteno do te mere, da se zapora vretena
(1.14) ob pritisku zaskoci in fiksira vreteno.

- Pritegnite matico (1.13) z viliCastim kljuCem dim.
19 mm.

b) Odstranjevanje orodja

- Zavrtite vreteno do te mere, da se zapora vretena
(1.14) ob pritisku zaskodi in fiksira vreteno.

- Popustite matico (1.13) z vilicastim kljucem dim. 19
mm do te mere, da zacCutite odpor. Premagajte ta
upor tako, da Se dodatno zavrtite vilicasti kljuc.

- Odstranite rezkar.

53 Menjava vpenjalnih kles¢

Dobavljive so vpenjalne kleS¢e za naslednje premere

stebla: 6,0 mm, 6,35 mm, 8 mm (kataloSke Stevilke

lahko najdete v katalogu Festool ali na internetu na
naslovu ,www.festool.com®).

- Popolnoma odvijte matico (1.13) in jo skupaj z
vpenjalnimi kleS¢ami snemite z vretena.

- Namestite nove vpenjalne kleS¢e samo z nataknje-
no in blokirano matico na vreteno in narahlo pri-
tegnite matico. Ne zategujte matice, dokler rezkar
ni nataknjen!

5.4 Nastavitev globine rezkanja
Globina rezkanja je nastavljiva v treh korakih:
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a) Nastavitev ni¢elne tocke

- Sprostite vpenjalno rocico (1.6) tako, da bo ome-
jevalnik globine (1.7) prosto pomicen.

- Postavite namizni rezkalnik z mizo (1.11) na ravno
podlago. Odvijte vriljivi gumb (1.15) in potisnite
stroj navzdol do te mere, da rezkar nalega na
podlago.

- Stroj fiksirajte v tem polozaju tako, da privijete vrtljivi
gumb (1.15).

- Omejevalnik globine potisnite proti enemu od
treh prislonov na vrtljivem revolverskem prislonu
(1.9).

Visino vsakega posameznega prislona lahko nasta-

vite s pomocjo izvijaca:

Prislon min. viSina/maks. viSina
A 38 mm/44 mm
B 44 mm/54 mm
C 54 mm/67 mm

- Potisnite kazalec (1.4) navzdol, da kaze 0 mm na
skali (1.5) O mm.

b) Nastavitev globine rezkanja

Zeleno globino rezkanja lahko nastavite s pomogjo

funkcije hitre nastavitve globine ali funkcije fine na-

stavitve globine.

- Hitra nastavitev globine: povlecite omejevalnik
globine (1.7) navzgor do te mere, da kazalec kaze
zeleno globino rezkanja. Fiksirajte omejevalnik glo-
bine v danem polozaju z vpenjalno rocico (1.6).

- Fina nastavitev globine: omejevalnik globine
fiksirajte z vpenjalno rocico (1.6). Nastavite zeleno
globino rezkanja z vrtenjem nastavitvenega kolesca
(1.3). Globina rezkanja se ob zavrtenju nastavitve-
nega kolesca za eno ¢rtico spremeni za 0,1 mm.
En polni vrtljaj pomeni 1 mm. Obmocje nastavitve
kolesca znasa 8 mm.

c) Izbira globine rezkanja

- Odvijte vrtljivigumb (1.15) in potisnite stroj navzdol
do te mere, da se omejevalnik globine dotakne
prislona.

- Stroj fiksirajte v tem poloZaju tako, da privijete vrtljivi
gumb (1.15).

5.5

N

Odsesavanje

Na stroj vedno prikljuCite napravo za od-
sesavanje. Namizni rezkalniki so serijsko
opremljeni s prikljuckom za odsesavanje
odrezkov in prahu (1.8).

Poleg tega zaScitni pokrov za odsesavanje (2.2) ob
strani preprecCuje odletavanje odrezkov v okolico.
NajboljSi u¢inek odsesavanja pri rezkanju robov je
mogoce doseci s pokrovom za odsesavanje AH-OF,

Ki je na voljo kot pribor.

Lovilec odrezkov KSF-OF

Lovilec odrezkov KSF-OF (9.1) (delno v obsegu do-
bave) omogoca povecanje ucinkovitosti odsesavanja
pri rezkanju robov.

Montaza se opravi na enak nacin kot pri kopirnem
prstanu.

Pokrov je mogocCe z lo¢no zago odrezati vzdolz
zarez (9.2) in ga tako zmanjSati. Lovilec odrezkov
je tako mogod&e uporabiti pri notranjih premerih do
minimalno 40 mm.

6 Delo s strojem
& Pritrdite obdelovanec tako, da se med ob-
delavo ne more premikati.
Stroj morate vedno drzati z obema rokama
za roCaja, ki sta predvidena v ta namen
(1.15, 1.17).
Ce se pri delu sprosca prah, uporabljajte
dihalno masko.

Vedno vkljucite namizni rezkalnik, preden se z rez-

karjem dotaknete obdelovancal

Vedno rezkajte v protiteku (smer podajanja stroja

mora biti enaka rezalni smeri orodja, slika 5).

6.1 Obdelava aluminija

Pri obdelavi aluminija se je iz varnostnih

razlogov treba drzati naslednjih varnostnih

ukrepov:

- Prikljugite zaS¢itno stikalo okvarnega toka.

- Prikljucite stroj na primerno napravo za odsesava-
nje.

- Redno Cistite obloge prahu z ohisja motorja.

Nosite zaSd¢itna ocala.

6.2 Prostoro¢no rezkanje
Prostoro&no vodenje namiznega rezkalnika je pred-
videno predvsem pri rezkanju napisov, umetniskem
delu in obdelavi robov z rezkarji ob souporabi vodil-
nega koluta ali vodilnega Cepa.

6.3 Rezkanje z vzporednim prislonom

Za rezkanje vzporedno z robom obdelovanca lahko

uporabite prilozeni vzporedni prislon (3.2) (ni v ob-

segu dobave pri ,Modulu 5A"):

- Fiksirajte oba vodilna drogova (3.7) na vzporedni
prislon z vrtljivima gumboma (3.3).

- Porinite vodilna drogova do Zelene mere v utora
(1.10) mize ter ju fiksirajte z vrtljivim gumbom
(3.1).

SLO-6



To razdaljo lahko hitreje in bolj natancno nastavite s
pomocjo elementa za fino nastavitev (3.6), ki spada
v pribor:

- Privijte justirni vijak (3.4) v plasti¢ni del vzporedne-
ga prislona,

fiksirajte vodilna drogova z vrtljivim gumbom (3.5)
na element za fino nastavitev,

odvijte vrtljiva gumba (3.3) na vzporednem prislo-
nu,

z justirnim vijakom nastavite zeleno razdaljo in
ponovno privijte vrtljiva gumba.

6.4 Rezkanje z razsiritvijo mize TV-OF

Za povecanje nalezne povrSine namiznega rezkalni-
ka in posledi¢no boljse vodenje, npr. pri rezkanju v
blizini robov, lahko uporabite razSiritev mize TV-OF,
ki spada v pribor.

RazsSiritev mize se montira na enak nacin kot vzpo-
redni prislon.

6.5 Rezkanje s sistemom za vodenje FS
Sistem za vodenije je na voljo kot pribor in poenostavi
rezkanje ravnih utorov.

- Pritrdite vodilni prislon (4.1) z vodilnima drogovoma
(3.7) vzporednega prislona na mizo.

- Pritrdite vodilno tra¢nico (4.3) na obdelovanec s
primezi (4.4). Pazite na varnostno razdaljo X (slika
4) v velikosti 5 mm med sprednjim robom vodilne
traCnice in rezkarjem oz. utorom.

- Namestite vodilni prislon na vodilno tracnico, kot
kaze slika 4. Za zagotavljanje vodenja rezkalnega
prislona brez zra¢nosti lahko z izvijaem nastavi-
te dve vodilni Celjusti skozi obe stranski odprtini
(4.2).

- Privijte po viSini nastavljivo podporo (4.6) v navojno
izvrtino (6.6) mize tako, da bo spodnja stran mize
vzporedna s povrSino obdelovanca.

Pri rezkanju po zarisu si lahko pomagate z oznako

na mizi (4.5) in skalo na podpori (4.6), ki oznacujeta

srednjico rezkarja.

6.6 Rezkanje s Sestilom SZ-OF 1000

Sestilo SZ-OF 1000 spada med dodatno opremo in

omogoca izdelovanje kroznih delov in kroznih izrezov

premera med 153 in 760 mm.

- Sestilo porinite v spredniji utor mize do te mere, da
bo nastavljen Zeleni polmer.

- Fiksirajte Sestilo z vrtljivim gumbom (1.12).

Nasvet glede uporabe

Ce se Zelite izogniti vdrtini na povréini obdelovanca
zaradi konice Sestila, pritrdite v srediS¢e tanko lese-
no descico z dvostranskim lepilnim trakom.

6.7 Kopirno rezkanje

Za natancéno reproduciranje obstojecih obdelovan-
cev se uporablja kopirni prstan ali kopirna naprava
(na voljo kot pribor).

a) Kopirni prstan
Od spodaj pritrdite kopirni prstan na mizo na mesto
pokrivnega prstana (2.1).
Pri izbiri velikosti kopirnega prstana (5.1) pazite na
to, da gre rezkar (5.2) lahko skozi odprtino prstana.
Zamik Y (slika 5) obdelovanca glede na Sablono se
izraCuna na naslednji nacin:

Y = (@ kopirnega prstana - @ rezkarja)

2

Centrirni trn ZD-OF (kat. $t. 486035) omogoca
natancno srediS¢no poravnavo kopirnega prstana.

b) Kopirna naprava

Kopirna naprava je sestavljena iz kotnika WA-OF

(6.5) in kompleta za kopiranje KT-OF, ki je sesta-

vljen iz drzala valjCkov (6.2) in treh kopirnih valjckov

(6.1).

- Privijte kotnik z vrtljivim gumbom (6.4) na zeleno
viSino v navojno izvrtino (6.6) mize.

- Montirajte kopirni valj¢ek na drzalo valjckov in tega
dobro privijte na kotnik z vrtljivim gumbom (6.3).
Pazite na to, da imata kopirni valj¢ek in rezkar enak
premer!

- Z vrtenjem nastavitvenega kolesca (6.7) lahko
nastavite razdaljo valjcka od osi rezkarja.

6.8 Krojenje prilepljenih zas¢itnih materialov

Kotnik WA-OF (7.6) omogoca v povezavi v vodilno

plos¢o UP-OF (7.3), oboje je na voljo kot pribor,

krojenje prilepljenih zas¢itnih materialov po konturi
osnovnega materiala.

- Privijte kotnik z vrtljivim gumbom (7.5) v navojno
izvrtino (7.7) mize.

- Privijte vodilno ploS¢o na kotnik z vrtljivim gumbom
(7.4).

- Nastavite globino rezkanja tako, da bo enaka de-
belini zas¢itnega materiala + 2 mm.

- Z odvijanjem vrtljivega gumba (8.3) kar najbolj
priblizajte vodilno plosco (8.1) rezkariju.

- Nastavite globino vodilne plos¢e z nastavitvenim
kolescem (8.2) tako, da po rezkanju ostane Se
nekaj desetink milimetra prilepljenega zasc¢itnega
materiala, ki ga lahko nato pobrusite z roko.

Zascita pred odletavanjem iveri SF-OF (7.2) je del

pribora in izboljSa odsesavanje prahu pri rezkanju

prilepljenih zas&itnih materialov. Na mizo se pritrdi
ob strani s pomocjo vrtljivega gumba (7.1) in med

delom pokriva rezkar od zgoraj (slika 8).
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7 Pribor, orodje
& Za lastno varnost uporabljajte samo origi-
o nalni pribor in rezervne dele Festool.
Festool ponuja Siroko paleto pribora, ki omogoca
vsestransko in ucinkovito uporabo vaSega stroja,
npr: Sestila, vodilne tracnice z luknjami, pripomocke
za rezkanje, mizo za stacionarno uporabo.
KataloSke Stevilke pribora in orodij lahko najdete
v katalogu Festool ali pa na internetnem naslovu
~www.festool.com®”.

Vzdrzevanje in nega

Preden se lotite kakrsnihkoli opravil na
stroju, povlecite vtikac iz vti¢nice.
Kakrsnakoli vzdrzevalna dela in popravila,
za katera je treba odpreti ohiSje motorja,
smejo opravljati samo pooblascene servi-
sne delavnice.

Vedno poskrbite za CistoCo stroja in odprtin za hla-
dilni zrak.

Stroj je opremljen s posebnimi oglenimi SCetkami z
avtomatskim izklopom. Kadar se S¢etke obrabijo, se
tok avtomatsko prekine in stroj se ustavi.

A
A

. Poprodajne storitve in popravila lahko
izvaja samo proizvajalec ali servisne
delavnice: najblizji naslov najdete na:
www.festool.com/Service

Uporabljajte samo originalne nadome-
stne dele Festool! St. naro¢ila najdete na:
www.festool.com/Service

EKAT .

9 Odstranjevanje

Elektricnega orodja ne odlagajte z gospodinjskimi
odpadki! Napravo, pribor in embalazo oddajte v
okolju prijazno recikliranje! Pri tem upostevajte
veljavne nacionalne predpise.

Samo za EU: v skladu z evropsko direktivo o od-
sluzenih elektricnih in elektronskih napravah in v
skladu z nacionalnim pravom je treba odsluzeno
elektricno orodje zbirati loceno in ga oddati v po-
stopek okolju prijazne reciklaze.

Informacije REACh: www.festool.com/reach
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Oberfrase Seriennummer *
Router Serial number *
Défonceuse N° de série *

(T-Nr.)
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AkyMmynaTtopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsiBsiBaMe C eHOIMYHA OTTOBOPHOCT, Ye TO3M
MPOAYKT € CbrnacyBaH C BCMYKWN peneBaHTHM
M3WNCKBaHMWS Ha CNIeQHNUTE PbKOBOLHMW IMHUN,
HOPMM NI HOPMATUBHW LOKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame ainu-
vastutajatena, et kaesolev toode vastab jargmistele
standarditele ja normdokumentidele:

@R Deklaracija 0 EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj proizvod u
skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih smjer-
nica, normi ili normativnih isprava:

LW ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst $adam direktivam, standartiem vai normati-
vajiem dokumentiem:

@@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys tenkina
visus aktualius Siu direktyvy, normu arba normaty-
viniy dokumentu reikalavimus:

€O ES Izjava o skladnosti. S polno odgovornostjo
izjavljamo, da je ta proizvod skladen z vsemi veljav-
nimi zahtevami naslednjih direktiv, standardov ali
normativnih dokumentov:

(> EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjiik, hogy ez a
termék az alabbi irdnyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozo kove-
telményének megfelel:

@GR AnAwon motétntag EK: Anhavoupe pe
anoKAELOTIKA pag euBuvn, OTL auTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL PE OAEG TLG OXETIKEG ANALTNOELG TWV
akoAouBwv odnylawy, MPOTUNWY N EYYPAPWV
TUNOMnoinongG:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne vyhlasu-
jeme, ze tento produkt suhlasi so vSetkymi rele-
vantnymi poziadavkami nasledujucich smernic,
noriem alebo normativnych dokumentov:

®9 Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele direc-
tive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Butin sorumlu-
luklari firmamiza ait olmak kaydiyla bu Grindn
asagida aciklanan ilgili direktiflerin yonetmelikleri-
ni, norm ve norm dokimanlarinin kosullarini
karsiladigini taahhtt ederiz.

GRB EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi izjavljuje-
mo na sopstvenu odgovornost da je ovaj proizvod
uskladen sa svim relevantnim zahtevima sledece
direktive, standardima i normativnim dokumenti-
ma:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60745-1: 2009 + A11: 2010, EN 60745-2-
17: 2010, EN 55014-1: 2016, EN 55014-2: 2015,
EN 61000-3-2: 2015, EN 61000-3-3: 2014,

EN 50581:2012
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