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1 Вказівки щодо техніки безпеки 
 

 

 

Обережно! Прочитайте всі 

вказівки щодо техніки 
безпеки та рекомендації. 

Невиконання наведених 
вказівок та рекомендацій 

може призвести до ураження 

електричним струмом, 
пожежі та/або спричинити 

тяжкі травми. 
Зберігайте усі вказівки щодо 

техніки безпеки і Настанови з 
експлуатації для майбутніх 

користувачів. 
– Цим пристроєм заборонено 

користуватися без нагляду особам 
(у тому числі дітям) з обмеженими 

фізичними, сенсорними або 
розумовими можливостями, а 

також особам, які не мають 
необхідного досвіду і знань. 

Пильнуйте за тим, щоб діти не 

грали з інструментом. 

 
– Увага! Всередині апарата може 

міститися пил, небезпечний для 

здоров’я. Технічне 
обслуговування, спорожнення, 

заміну фільтра повинні 
виконувати тільки уповноважені 

фахівці, екіпіровані відповідними 
засобами індивідуального 

захисту. 
– Користуватися дозволено тільки з 

установленою системою 
фільтрування! 

– Вибухо- і пожежонебезпека! 

Не допускайте всмоктування: 
 – іскор або гарячого пилу; 

 – горючих або 
вибухонебезпечних матеріалів 

(наприклад, магнію, алюмінію, 
бензину, розчинників); 

 – їдких речовин (наприклад, 
кислот, лугів, розчинників); 

 – хімічно активних речовин, які 
вступають у реакцію з 

виділенням теплоти, 
утворенням кислоти/лугу, 

газоподібних речовин тощо 
(наприклад, реактивних 

двокомпонентних матеріалів, 

алюмінію і води). 
– Дотримуйтеся національних 

нормативно-правових актів з 
питань техніки безпеки та вимог 

виробника матеріалу! 
– Працювати дозволено тільки з 

використанням відповідних 
засобів індивідуального захисту! 

– Переконайтеся у справному стані 
апарата, працюйте тільки в 

сухому приміщенні! 
– Використовуйте розетку на 

апараті тільки для вказаної мети! 
– Регулярно перевіряйте вилку і 

кабель задля запобігання 

можливим пошкодженням. У разі 
пошкодження заміну вилки і 

кабелю проводьте тільки в 
авторизованій майстерні сервісної 

служби. 
– Заборонено піднімати і 

транспортувати апарат за 
допомогою підіймача або крана. 



 
 

2 Технічні характеристики 
 

Апарати для видаляння 
пилу 

  

Споживана потужність  350 – 1200 Вт 
Максимальна допустима 

потужність інструмента, який 
підключають: 

ЄС 2400 Вт 

Чехія, Данія 1100 Вт 
Великобританія, 240 В/110 В 1800 Вт/500 Вт 

Максимальна об’ємна 

витрата (повітря) 

 234 м3/год 

(3900 л/хв) 
Площа фільтрувального 

елемента 

 6318 см2 

Всмоктувальний шланг  D 27 мм × 3,5 м AS 

Довжина силового кабелю  7,5 м 
Рівень звукового тиску, 

визначений згідно з 
EN 60704-2-

1/Невизначеність К 

 71 дБА/3 дБ 

Ступінь захисту  ІРХ 4 

Об’єм 
резервуара 

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 26 л 
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, 

CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 

36 л 

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 

CTL 48 E LE AC 

48 л 

Геометричні 
розміри 

(довжина × 
ширина × 

висота) 

CTL 26 E, CTL 26 E AC, CTL 26 E SD 630 × 365 × 540 мм 
CTL 36 E, CTL 36 E LE, CTL 36 E AC, 

CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-LHS 

630 × 365 × 596 мм 

CTL 48 E, CTL 48 E LE, CTL 48 E AC, 

CTL 48 E LE AC 

740 × 406 × 1005 мм 

Маса CTL 26 E, CTL 26 E SD 13,9 кг 

CTL 36 E, CTL 36 E LE 14,4 кг 
CTL 48 E, CTL 48 E LE 18,8 кг 

CTL 26 E AC 14,7 кг 
CTL 36 E AC, CTL 36 E LE AC, CTL 36 E AC-

LHS 

15,2 кг 

CTL 48 E AC, CTL 48 E LE AC 19,6 кг 

 
3 Умовні позначки 

 

Засторога щодо 

небезпеки загального 
характеру 

  

 

Прочитайте Настанову з 

експлуатації та інструкції 
щодо техніки безпеки 

 

Користуйтеся в 
респіратором! 

 
Інструкція, рекомендація 

 

Інструкція щодо 
користування 

 

Увага! Цей апарат може 
містити пил, 

небезпечний для 

здоров’я! 

 

Не викидайте разом з 

побутовими відходами! 



 
4 Складники інструмента 
 

5 Застосування за призначеням 

 
Апарат для видаляння пилу 

призначено: 
– для видаляння пилу за 

концентрації до 1 мг/м3 класу “L”, 
у тому числі деревного; 

– для всмоктування води; 
– для роботи за підвищених 

навантажень у промисловому 
виробництві згідно з 

ІЕС/EN 60335-2-69. 

 

Відповідальність за 

пошкодження або 
травмування у разі 

використання не за 

призначенням несе 
користувач. 

 

Інструмент призначено для 
професійного використання. 

 

6 Початок роботи 
 

 
Засторога 

Недопустима напруга або 

частота! 
Небезпека нещасного випадку 

 Забезпечуйте параметри, 

вказаним на паспортній 
табличці. 

 Враховуйте національні 
особливості. 

 
6.1 Ввімкнення в перший раз 

 Вкладіть фільтр/мішок 
одноразового використання [2]. 

 Встановіть бухту для кабелю [3]. 

 Приєднайте всмоктувальний 

шланг [4]. 
 

6.2 Підключення апарата для 
видаляння пилу 

 
Засторога 

Небезпека травмування через 
неконтрольоване ввімкнення 

інструмента 

 Перед тим як повернути 

перемикач у положення “AUTO” 
або “MAN”, переконайтеся в 

тому, що приєднаний інструмент 
вимкнено. 

Перемикач [1-8] слугує вимикачем. 
Положення перемикача “0” 

Штепсельний роз’єм апарата [1-3] 

знеструмлено, апарат для видаляння 
пилу вимкнено. 

Положення перемикача “MAN” 
Штепсельний роз’єм апарата [1-3] 

перебуває під напругою, апарат для 
видаляння пилу вмикається. 

Положення перемикача “AUTO” 
Штепсельний роз’єм апарата [1-3] 

перебуває під напругою, апарат для 
видаляння пилу вмикається у разі 

ввімкнення підключеного 
інструмента. 

 Вставте вилку в розетку з 
заземленням. 

 

Після завершення робіт з 

використанням апарата, а 
також перед технічним 

обслуговуванням і ремонтом 
витягуйте вилку з розетки. 

 
 

 
6.3 Підключення інструмента 

 
Засторога 

Небезпека травмування 

 Виконуйте вказівки щодо 

максимальної допустимої 
потужності інструмента, який 

підключають (див. розділ 
“Технічні характеристики”). 

 Вимкніть електроінструмент. 

 Приєднайте електроінструмент 

до штепсельного роз’єму апарата 
[1-3]. 

Особливості CTL26 E SD 
– CTL26 E SD E/A – модуль 

штепсельних розеток з пристроєм 



автоматичного ввімкнення для 
роботи з двома 

електроінструментами: 
2 шліфувальні машинки, 1 лобзик 

та 1 шліфувальна машинка 
– CTL26 E SD – модуль 

штепсельних розеток з 
безперервним електроживленням 

для використання у ролі 
подовжувального кабелю: для 

зарядного пристрою, світильника 

тощо. 
 

6.4 Підключення пневматичного 
інструмента 

 
Засторога 

Небезпека травмування 

 Вимкніть пневматичний 

інструмент. 
Пристрій автоматичного 

ввімкнення під час роботи з 
пневматичними інструментами (у 

складі CTL 36/48 E LE, 
CTL 36/48 E LE AC або додаткове 

приладдя) з пневматичним модулем 
в гнізді для встановлення модулів 

[1-2] 

Рекомендація: 
– Встановлення блока підготовки 

повітря VE (495886): 
профільтроване стиснене повітря, 

збагачене на масло 
– Використання системи IAS із 

з’єднувальним елементом IAS 
(454757) для пневматичних 

інструментів Festool. 
Обов’язкова умова: робочий тик 

інструмента 6 бар! 
 

6.5 Особливості CTL 36 E AC-LHS 
Для використання апарата для 

видаляння пилу в комбінації з 

PLANEX: 

 Використовуйте всмоктувальний 

шланг D 36 мм × 3,5 м AS. 

 Використовуйте спеціальну 

всмоктувальну муфту для 
підключення PLANEX. 

 Встановіть затвор CT-VS між 
всмоктувальним прорізом [1-1] і 

шлангом. 

 Встановіть утримувач інструментів. 

 Дозволено користуватися 
тільки з одноразовим мішком! 

 
7 Налаштування 

 
7.1 Регулювання потужності 

всмоктування 

 Здійснюється за допомогою 

“барашкового” гвинта [1-9]. 

Пристрій захисту від перегрівання 
вимикає апарат для видаляння пилу 

до моменту досягнення критичної 
температури. 

 Вимкніть апарат для видаляння 
пилу, дайте йому остигнути 

протягом приблизно 5 хвилин, 
знову ввімкніть його 

 
Якщо апарат не вмикається, то 
зверніться в майстерню 

сервісної служби Festool. 
 

7.3 Видалення забруднень з 
головного фільтра AutoClean 

(тільки моделі з AutoClean) 

 

Тільки у разі 
використання 

одноразового мішка (клас 
пилу “L”). Не для мокрого 

всмоктування! 
Система автоматичного 

видаляння забруднень 
Встановіть частоту обертання за 

допомогою “барашкового” гвинта [1-
7]. 

Тільки для CTL 36 E AC-LHS: 
вмикається поворотною кнопкою [1-

7]. 
Видаляння забруднень вручну 

Встановіть перемикач [1-8] на 

позначку АС. 
Повне видаляння забруднень 

вручну 

 Закрийте долонею або затвором 

CT-VS (497926) на 2 секунди 
отвори сопла або всмоктувального 

шлангу. 

 Встановіть перемикач [1-8] на 

позначку АС. 
 



8 Виконання робіт 
 

8.1 Використання 
Відсік для зберігання шлангу: 

після завершення роботи 
всмоктувальний шланг можна 

протягнути крізь проріз [8-2] і 
скласти у відсіку для зберігання 

шлангу. 
Місце кріплення систейнера Sys-

Doc: у цьому місці за допомогою 

чотирьох затискачів або системи T-
Loc [8-1] можна закріпити 

систейнер. 
 

8.2 Збирання сухих матеріалів 

 
Засторога 

Пил, небезпечний для здоров’я 
Пошкодження дихальних шляхів 

 Обов’язково використовуйте 
мішок для збирання пилу або 

одноразовий мішок! 

 

У разі видаляння пилу в 

умовах перевищення 
гранично допустимої 

концентрації шкідливих для 

здоров’я речовин 
всмоктування слід проводити 

тільки від одного джерела 
пилу (електричного або 

пневматичного інструмента). 
Дотримуйтесь таких правил під час 

збирання пилу, що утворюється в 
результаті роботи 

електроінструмента: 
Забезпечте належну вентиляцію! 

Виконуйте вимоги національних 
нормативних документів! 

Граничні значення: відведення не 
більше ніж 50 % від об’ємної витрати 

припливного повітря. 

Розрахункова формула: об’єм 
приміщення VR × кратність 

повітрообміну LW. 
 

8.3 Всмоктування мокрих 
матеріалів/рідин 

 

Видаліть з апарата мішок для 
збирання пилу або 

одноразовий мішок! 

Рекомендація: використовуйте 
спеціальний фільтр для вологого 

прибирання (NF-CT). 
Після досягнення максимального 

рівня заповнення всмоктування 
автоматично припиняється. 

Після мокрого всмоктування 
висушіть фільтрувальний елемент! 

 
Увага 

Поява піни і рідини 

 Негайно вимкніть і спорожніть 

апарат. 

 
8.4 Після закінчення роботи 

 Тільки моделі з AutoClean: 
видаліть забруднення з 

фільтрувального елемента в 
автоматичному режимі або вручну 

(див. п. 7.3). 

 Вимкніть апарат для видаляння 

пилу і витягніть вилку з розетки. 

 Змотайте силовий кабель. 

 Спорожніть резервуар для бруду. 

 Встановіть апарат для видаляння 

пилу в сухому приміщенні, 
забезпечте вжиття заходів щодо 

запобігання несанкціонованому 

користуванню ним. 
 

9 Технічне обслуговування та 
регламентні роботи 

 
Засторога 

Небезпека травмування, 

ураження електричним струмом 

 

Перед технічним 
обслуговуванням інструмента 

обов’язково виймайте вилку з 
розетки! 

 

Усі роботи з ремонту та 
технічного обслуговування, які 

вимагають відкривання корпусу 
двигуна, можуть виконуватися 

тільки авторизованою 
майстернею сервісної служби. 

 
Сервісне обслуговування і 

ремонт тільки через компанію-



виробника або в наших сервісних 
майстернях; адресу найближчої 

майстерні наведено за адресою 
www.festool.com/service. 

 
Використовуйте тільки оригінальні 
запасні частини Festool; номери для 

замовлень наведено за адресою 
www.festool.com/service. 

 Регулярно видаляйте забруднення 
з датчиків рівня [5] і видаляйте 

вміст з резервуара для бруду. 

Виконуйте такі вказівки: 
– Не рідше одного разу на рік 

виробник або особа, яка пройшла 
відповідний інструктаж, повинні 

проводити технічний контроль з 
метою виявляння порушень у 

системі захисту від пилу 
(наприклад, перевірку цілісності 

фільтра, герметичності апарата і 
справності пристроїв керування). 

– Усі засоби, з яких неможна 
видалити забруднення, підлягають 

утилізації. Використовуйте з цією 
метою герметичні пакети. 

Виконуйте вимоги нормативних 

документів щодо утилізації 
відходів! 

 
9.1 Мішок для збирання 

пилу/одноразовий 
мішок/фільтрувальний елемент 

 Вивільнення мішка для збирання 
пилу [6] 

 Встановлення мішка для збирання 
пилу [7] 

 Вивільнення одноразового мішка 
[8] 

 Встановлення одноразового мішка 
[9] 

 Заміна фільтрувального елемента 

[10] 
Утилізуйте використаний 

фільтрувальний елемент у 
відповідності до вимог законодавчих 

актів. 

 
Каталожні номери для 

оформлення замовлення на 
приладдя, фільтри і витратні 

матеріали можна знайти в 
каталозі Festool або в Інтернет 

за адресою www.festool.com. 
 

10 Небезпека для довкілля 
 

 

Не викидайте інструмент 
разом з побутовими 

відходами! Забезпечте 
безпечну для довкілля 

утилізацію інструмента, 

приладдя та упаковки. 
Дотримуйтеся чинних 

національних нормативних 
документів. 

Тільки для країн ЄС: відповідно до 
Директиви ЄС щодо електричного та 

електронного обладнання, а також 
гармонізованих національних 

стандартів, електроінструменти, що 
відпрацювали свій термін, потрібно 

утилізувати окремо і направляти на 
екологічно безпечне переробляння. 

Дату виготовлення вказано на 
етикетці інструмента. 

Інформація щодо Директиви 

REACH: 
www.festool.com/reach. 


