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AkymynaTtopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsaBsiBaMe C €HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKUN peneBaHTHU
M3NCKBAHWSA Ha CNefHUTe PbKOBOLHM TMHUN,
HOPMUW AN HOPMATUBHU [OKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

@ ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES lIzjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(D EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwetétntag EK: AnAovoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnyLwy, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

&K ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vsetkymi relevantnymi poziadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinun asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012,

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,

EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,

EN 61000-3-3: 2013, EN 60079-0:2012 +
A11:2013, EN 60079-31:2014, EN 50581:2012
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Latviski

Satura raditajs Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pa-

T SIMBOlicceiiiiiiecciee e 3 mécivbas turpmakai izmantosanai.

2 Drosibas noradijumi........ccceeeeueeueeeeeereeneenne. 3 - Soiericicilveki ar samazinatam fiziskam,

3 Tehniskie dati.....o.ccoovvoereeerreereeeeeereeene. 4 sensoriskajam vai garigajam sp&jam, vai

4 lerices elementiv...ccccocececiciiiccie e, 5 pieredzes un zinasanu trakumu var lietot

5 LietoSana atbilstosi noteikumiem.............. 5 tikai citu cilveku uzraudziba vai pec apma-

6 Ekspluatacijas saksana.........cccceceeeueenennnee. 5 cibas veiksanas, un ja vini ir sapratusi ie-

7 lestatlumi....ccoceeicieeeiecccee e 6 spéjamos riskus. Bérnus vajadzetu uzrau-

8 Darbs arieKartU.......cccoccoveevveecieeceeeeeenee 7 dzit, lai vini nerotalatos ar ierici.

9 Apkope un KopSana.........cccceveeeeeeeeieeneennen. g — Pirmsierices lietoSanas apkalpojosa per-

10 PiederUmi.....o..oveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 9 sona ir janodrosina ar informaciju, instruk-

11 APKEIE]E VAo 9 cijam, tai japiedalas apmacibas darbam ar
ierici un rictbai ar materialiem, kuriem 1

1 Simboli lerice paredzéta, tai skaita jaapgust savakta
materiala drosas likvidésanas metode.

Simboli - leverojiet speka esosos drosibas noteiku-

Bridinajums par visparigu apdraudéju-
mu

mus, kas attiecas uz ricibu ar attiecigajiem

Bridinajums par risku sanemt elektri-
sko triecienu

L
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O.Q.OI

materialiem.
L o
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1
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Izlasiet instrukciju/noradijumus!

—A /,\ e
Lietojiet elpodanas maskul! poc . L/_,!-_

Nepievienojiet ierici sadzives atkritu-
miem!

Bridinajums! lerice var atrasties
veselibai kaitigi putekli! -

Nesavaciet kvélojoSus puteklus
vai citus aizdegSanas avotus. Ne-
izmantojiet kopa ar dzirksteles

22. zona ierices kontaktligz- -
dai jabudt nosléegtai!

22. zona ierices kontaktligzdu
nedrikst izmantot!

2 Drosibas noradijumi

LLh S /N

& Bridinajums! Izlasiet pilnigi visus drosibas
noteikumus un noradijumus.Bridinajumu un
noradijumu neievérosana var izraisit stravas
triecienu, ugunsgréku un/vai smagas traumas.

Bridinajums! lerice var atrasties kaitigi pu-
tekli. Apkopi, iztukSosanu, filtra nomainu
drikst veikt tikai pilnvarots specialists ar
piemeérotu aizsargaprikojumu.
Lietojiet ierici tikai ar uzstaditu filtracijas
sistemu!
Noslcot puteklus, kas parsniedz robez-
vertibu, vai ja ir ievérojams ozola vai diz-

radogam masginam! skabarza koksnes puteklu apjoms, veiciet tikai
viena vieniga puteklu avota (elektroinstrumenta
vai pneimatiskas ierices) nostksanu.

Spradzienbistamiba un ugunsgreka bista-
miba: uz putekliem ar aizdegSanas energi-
ju, kas mazaka par 1 mJ, var attiekties arl
citi darba drosibas iestazu ierobezojumi,
kas ir jaievéro. Neuzsuciet dzirksteles vai
karstus puteklus; neuzsticiet degosus un
spradzienbistamus skidrumus (piem,. ben-
zinu, atSkaidisanas lidzeklus); ka arT agre-
sivus $kidrumus/ cietas vielas (piem., ska-
mais nosucéjs ir piemérots lakas puteklu
nosuksanai.

Nesaboj3ajiet tikla savienojuma kabeli
(piem., tam parbraucot, to nostiepjot u.c.).
Sargajiet to no karstuma un ellas iedarbi-
bas, ka ari no asam malam. Neatvienojiet



Latviski

3

kontaktspraudni no kontaktligzdas, velkot
to aiz kabela.

Regulari parbaudiet kontaktspraudni un
kabeli un bojajuma gadijuma lieciet to no-
mainit pilnvarota tehniskas apkalposanas
darbnica. Nomainiet tikla savienojuma ka-
beli tikai ar rezerves dalu saraksta noradita
tipa kabeli.

Neatst3jiet ierici lietd.

Drosibas apsvérumu dél darbiniet ierici ti-
kai tad, ja ta ir pievienota ar zeméjuma aiz-
sargvadu aprikotai kontaktligzdai.

lerices kontaktligzdu izmantojiet tikai in-
strukcija noraditajam merkim.

lzmantojiet tikai originalos Festool piederu-
mus.

Laika, kad ierice netiek lietota, ka ari tas
apkopes un tirisanas darbu laika kontakt-
spraudnim jabut atvienotam no kontaktligz-
das.

leveribai! Lai izvairitos no elektrostati-
skas uzlades, ierici nedrikst tirit ar sausu
draninu. Lietojiet antistatisko salveti vai
mitru draninu.

22. sérijas puteklu uztvereji ir piemeéroti
pievienosanai puteklus veidojosam masi-
nam 22. zona. Ir japarliecinas, ka netiek sa-
vakti aizdegsanas avoti. Vadosajam masinu
detalam, ieskaitot nostkSanas apvalkus, ka
art Il aizsardzibas klases masinu vadosa-

Tehniskie dati

Parnésajamie nosucéji

Patérejama jauda

lerices kontaktligzdas patéréjamas jaudas lie-

lums, maks.:

Maks. caurpldde (gaiss), turbina

Maks. retinajums, turbina

Filtresanas virsmas laukums

Siksanas slitene

Tikla savienojuma kabela garums

Vibraciju emisijas vertiba

Skanas spiediena limenis saskana ar EN 60704-2-1/ Neprecizitate K

Aizsardzibas pakape

Tvertnes tilpums

Izmeri GxPxA

Svars

jam detalam jabat elektrostatiski iezeme-
tam. Elektrostatisko iezeméjumu iespe-
jams izveidot, izmantojot puteklu uztvereju
vai ar Tpasiem elektrostatiska iezeméjuma
izveidoSanai paredzétajiem lidzekliem.

gl& |
Eksplozijas risks: 22. zona ieri-

ces kontaktligzdai vienmer jabat noslégtai,
un to nedrikst izmantot.

leklaujiet ierici sava spradziendrosSibas vai
ugunsdrosibas dokumentacija.

Ja sakas degsSana, nekavéjoties atvienojiet
lekartu no stravas un saciet rikoties saska-
na ar ugunsdrosibas noteikumiem.
Nepaceliet un netransportéjiet ierici, iz-
mantojot celtna aki vai pacelSanas meha-
nismu!

lerici drikst ekspluatét tikai tad, ja tai uz-
stadtti visi filtri, ieskaitot motora dzesésa-
nas gaisa filtrus, un tie nav bojati.

Kabeli nedrikst iespraust un atvienot, kad
tas atrodas slodze.

Avarijas gadijuma (piem., ja rodas Tssavie-
nojums vai citi elektrotraucéjumi), izsle-
dziet ierici un atvienojiet tikla spraudkon-
taktu.

150 - 1100 W

EU (220-240V) 2500 W
ROK 2200 W

204 m?3/h (3400 [/min)
23000 Pa

6318 cm?

D27 mm x3,5m
7,5 m

<2,5m/s?

72 dB(A) / 3 dB

IP 64

48 |

630 x 406 x 640 mm
19 kg



Parnésajamie nosucégji
pielaujama vides temperatura darbibas laika

ATEX markejums

Parauga parbaudes apliecibas numurs

4 lerices elementi

[1-1]1 Vitnots aizbaznis

[1-2] lestksSanas atvere

[1-3]1 Saspiesta gaisa piesléegums

[1-4]1 Energijas padeves /nosiksanas sa-
vienojumu iekartas pieslegums

[1-5]1 Rokturis

[1-6] SysDoc

[1-71 ParvietoSanas rokturis SB-CT (piede-
rums)

[1-8] Slitenes diametra iestatianas slé-
dzis

[1-9]1 lerices slédzis

[1-10] SiksSanas jaudas regulators

[1-11] lerices kontaktligzda ar ieslegSanas
automatiku

[1-12] Fiksators

[1-13]1 Atkritumu tvertne

[1-15] Bremze

Paraditie atteli atrodas vacu valoda sniegtaja
lietoSanas pamaciba.

5 Lietosana atbilstosi
noteikumiem

Mobilais nosucgjs ir atbilstosi noteikumiem pie-
meérots sausu, degosu puteklu savaksSanai no
masinam un iericém, kas izvietotas 22. zona.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobilais nosticgjs ir
atbilstosi noteikumiem piemérots, lai savaktu
veselibai kaitigus puteklus ar robezvéertibu lidz
0,1 mg/m? un koka puteklus, kas atbilst puteklu
klasei “M” saskana ar IEC 60335-2-69.

lekarta ir paredzeta profesionaliem lietotajiem
amatnieciba un rupnieciba.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobilais nosiicgjs ir at-
bilstoSi noteikumiem piemeérots, lai savaktu ve-
selibai kaitigus puteklus ar robezvértibu lidz 1

mg/m3, kas atbilst puteklu klasei “L" saskana
ar |EC 60335-2-69.

Latviski

-5-40°C

@ [ 3D Ex tc [lIC T135°C Dc -5°C<Tas<40°C

IBExUT5ATEXB004

Parnésajamais nosucéjs, atbilstosi prieksrak-
stiem, ir paredzéts ddens uzsuksanai.
Parnésajamais nosucéjs saskana ar IEC
60335-1 un IEC 60335-2-69 ir piemeérots profe-
sionalai izmantosanai ar palielinatu slodzi.
lekarta ir paredzeta profesionaliem lietotajiem
amatnieciba un rupnieciba.

Parnésajamais nosucéjs nav piemérots tadu
puteklu savaksSanai, kam pastav augsts spra-
dzienbistamibas risks (piem., spragstvielas), ka
arT lai savaktu degosus Skidrumus un maisiju-
mus, kas sastav no degosiem putekliem un ski-
drumiem.

Parnésajamais nosucéjs nav piemerots iericem,
kas var radit aizdegSanas avotus.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar notei-
kumiem, ir atbildigs lietotajs.

6 Ekspluatacijas saksana

/\ /A\  BRIDINAJUMS

Neatbilstoss spriegums vai frekvence!

Negadijuma risks

» Elektrotikla spriegumam un stravas avota
frekvencel jasaskan ar tipveida plaksnite
noraditajiem datiem.

» Ziemelamerikas valstis drikst izmantot ti-
kai 120 V/60 Hz elektrotiklam paredzétas
Festool ierices.

6.1 leslégsana/izslégsana

» levietojiet tikla kabela kontaktspraudni ar
zemeéjuma aizsargvadu aprikota kontakt-
ligzda.

22. zona nedrikst izmantot pagarinataju
kabelus.

/N UZMANIBU

Risks gut traumas, nejausi ieslédzoties elek-

troinstrumentiem

» Pirms parsléga pagriesanas pozicija “AU-
TO” vai “"MAN", japarliecinas, vai pievieno-

tais elektroinstruments ir izslégts.




Latviski

Sledzi [1-9] izmanto k3 ieslegSanas un izslég-
Sanas slédzi.

Sledza pozicija “0”

lericu pievienoSanas kontaktligzda [1-11] nav
sprieguma, parnésajamais nosucéjs ir izslegts.
Sledza pozicija “MAN”

leri€u pievienoSanas kontaktligzda [1-11] ir
spriegums, parnésajamais nosucéjs ieslédzas.
Sledza pozicija “Auto”

lericu pievienosanas kontaktligzda [1-111 ir
spriegums, parnésajamais nosuceéjs iesledzas
vienlaikus ar pievienotas ierices ieslégsanu.

7 lestatijumi
7.1  Slatenes diametra iestatiSana

» Pagrieziet Slutenes diametra iestatiSanas
slédzi [1-8] pievienotas $litenes diametram
atbilstosa pozicija.

Sadi tiek nodrodinata pareiza nosik-

@ Sanas slutené esosas gaisa plismas

atruma meérisana (sk. Caurplides uz-
raudzibas sistéma nodalu).

7.2 Elektroinstrumenta pievienosana

/N /\ BRIDINAJUMS

Eksplozijas risks, traumu risks

» 22.zona nedrikst izmantot ierices kontakt-
ligzdu!

» levéerojiet maksimalo piesléguma vertibu
ieri¢u pievienoSanas kontaktligzda (sk. no-
dalu "Tehniskie dati").

» lIzslédziet elektroinstrumentu.

= Pievienojiet elektroinstrumentu pie iericu
pievieno$anas kontaktligzdas [1-11].

7.3 Pneimatiska instrumenta pievienosana

/N

BRIDINAJUMS

Traumu risks
» lIzsledziet pneimatisko ierici.

Ar saspiestd gaisa moduli [1-3] parvietojama
nosilcéja ieslégsanas automatika darbojas ap-
vienojuma ar pneimatiskajiem instrumentiem.

Papildus ieteicams pievienot energijas padeves
bloku VE (495886). Energijas padeves bloks filt-
ré un ello saspiesto gaisu un nodrosina gaisa
spiediena regulésanu. Ar IAS sistemu aprikotu
Festool pneimatisko instrumentu pievienosanai
ir pieejams IAS savienojums (454757).

Lai nodrosinatu ieslégSanas automatikas darbi-
bu bez traucéjumiem, instrumenta darba spie-
dienam ir jabut 6 bar.

7.4 Energijas padeves/nosiiksanas
savienojumu iekartas pieslégsana
lzmantojot energijas padeves/nosiksSanas sa-
vienojumu iekartu (EAA) [1-4], jGs varat parneé-
sajamo nosucéju savienot ar EAA, lai parnésa-
jama noslicéja ieslégsanas automatiku savieno-

tu ar EAA.

7.5 Siksanas jaudas regulésana
= ar grozamu rokturi [1-10].

7.6 Bremzes ieslégSana

NolaiZzot melno bremzes sviru [1-15], tiek no-
vérsta parnésajama noslcéja riposana. Lai to
izdaritu, nedaudz paceliet parnésajama nosuce-
ja prieksdalu un nospiediet melno bremzes svi-
ru uz leju, lidz ta fiksejas. Lai atlaistu bremazi,
nospiediet zalo sviru [1-14].

7.7 Termoaizsardziba

Lai parnésajamo nosucéju aizsargatu no par-
karsanas, sasniedzot kritisku temperataru, ter-
moaizsardzibas sistéma izsledz nosuceéju.

» Lai parnésajamo nosuceju aizsargatu no
parkarsanas, sasniedzot kritisku tempera-
tdru, termoaizsardzibas sistéma izslédz no-
sUCEju.

» lzsledziet parnésajamo nosucéju un laujiet
tam atdzist apm. 5 mindtes.

= Janepiec., nomainiet dzesésanas gaisa fil-
tru (skatit nodala ).

Ja parnésajamo nosuUcéju péc tam
vairs nevar ieslégt, sazinieties ar Fes-
tool klientu apkalposanas dienesta
darbnicu.

7.8  Filtra maisa nomaina (SC-FIS-CT 48)

Filtra maisa iznemsana [4]

= Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit
ierices augsdalu [2-1].

» lznemiet filtra maisu.
» Utilizejiet lietoto filtra maisu saskana ar
speéka esosajiem noteikumiem.

Filtra maisa ievietosana [5]

= levietojiet jaunu filtra maisu (SC-FIS-CT 48)
(sk. [5]. att.). Svariga informacija! Filtra
maisa uzmavu uzspiediet stingri iepludes
savienojuma elementam.



Pieversiet uzmanibu tam, lai filtra
maiss nebUtu iespiests starp augsda-
lu un apaksdalu.

» Uzstadiet augsdalu [2-1] un aizveriet fiksa-
torus [2-2].

lespejamie celoni

Stksanas jaudas regulators [1-10] ir pa-
griezts parak mazas vértibas pozicija.

Grozamais rokturis [1-8] nav pagriezts pie-
vienotas slitenes diametram atbilstosa po-
zicija.

Siksanas sltene ir aizséréjusi vai salocita
Filtra maiss ir pilns.

Galvenais filtrs ir piesarnots.

Elektroniskas kontroles sistemas darbibas
atteice.

Skidruma uzsiksana.

lestatiet pareizu Slatenes diametru (sk.

levietojiet jaunu filtra maisu (sk.

Nomainiet galveno filtru (sk.

Latviski

7.9 Caurpludes uzraudzibas sistema
Ja gaisa plismas atrums sukSanas slutene
klGst mazaks par 20 m/s, drosibas apsvérumu
del atskan bridinajuma skanas signals.

Novéersana

Pagrieziet siksSanas jaudas regulatoru uz lielakai
vértibai atbilstosu poziciju (sk.

nodalu).

nodalu).

Noversiet aizséréjumu vai locijuma vietu.

nodalu).

nodalu).

Lieciet bojajumu noveérst Festool klientu apkalposa-
nas dienesta darbnica.

Tas neietekmé darbibas drosibu, nav javeic nekadas

darbibas.

8 Darbs ar iekartu

8.1 Lietosana
Systainer glabasanas nodalijjums SysDoc: |z-
mantojot visas Cetras atslégas ar spradu [6-1]
glabasanas nodalijuma var piestiprinat piederu-
mu glabasanas kasti Systainer.

Sausu vielu uzsuksana

8.2
/N UZMANIBU

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Nosucot veselibai kaitigas vielas, lietojiet
filtra maisu!

» Lietojiet ierici tikai ar darba kartiba esosu
tilpuma plismas uzraudzibas sistému.

NostksSanas laika pieversiet uzmanibu darbiba
esoso elektroinstrumentu raditajiem putekliem.
Ja izplUstosais gaiss tiek izvadits atpakal telp3,
Saja telpa jabdt nodrosinatam pietiekamam gai-
sa apmainas daudzumam L. Lai ieverotu nepie-
cieSamas limitéjosas vertibas, telpa atpakal iz-
vadita tilpuma plusma nedrikst parsniegt 50%
no svaiga gaisa tilpuma plismas (telpas til-
pums Vi x gaisa apmainas daudzums Ly). Pa-
pildus ieverojiet regiona speka esosos noteiku-
mus.

Pieversiet uzmanibu: mitrs galvenais filtrs
atrak aizsere, kad tiek uzsuktas sausas vielas.
Siiemesla dél pirms puteklu uzsiksanas galve-

nais filtrs ir vai nu jaizzave, vai janomaina pret
sausu filtru.
8.3 Skidrumu uzsiiksana

Pirms skidrumu uzsikSanas, iznemiet filtra
maisu (skattt nodala ). leteicams izmantot
Tpasu mitro filtru.

Pec maksimala piepildes augstuma sasniegsa-
nas nostksana tiek automatiski partraukta.

/N UZMANIBU

Putu un skidrumu izplisana

= Nekavéjoties izslédziet ierici un iztuksSojiet
netirumu tvertni.

8.4 Pecdarba

Parnésajamo nosicéju iztuksSojiet un izti-
riet péc katras lietoSanas, ka ar7 pécvaja-
dzibas.

» |zslédziet parnésajamo nosucéju un atvie-
nojiet tikla spraudni.

» Uztiniet tikla savienoSanas vadu.

» |ztuksSojiet netirumu tvertni.

= Nosiksanas atveri aizveriet [1-2] ar vitnoto
aizbazni [1-1].



Latviski

/N UZMANIBU

Veselibai kaitigi putekli

Elposanas celu bojajumi

» Pirms parnésajama noslicéja iznesanas no
netiras zonas notiriet parnésajamo nosu-
Céju un visus piederumus, tos rapigi nosu-
cot un noslaukot (no iekSpuses un no arpu-
ses).

» Dalam, ko nevar pilniba notirit, transporte-
Sanas laika ir jabdt hermétiski noslégtam
plastmasas maisa.

» Lietojiet respiratoru!

& So ierici uzglab3jiet tikai iekstelpas.
» Novietojiet parnésajamo nosuceju sausa
telpa, kur tas ir pasargats no neatlautas lie-

tosanas.

9 Apkope un kopsana

/N /\ BRIDINAJUMS

Traumu un elektrosoka risks

» Pirms jebkadiem ierices apkopes un kop-
Sanas darbiem vienmeér atvienojiet tikla
spraudni no kontaktligzdas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus,
kuru laika jaatver motora korpuss, atlauts
veikt tikai pilnvarotajas servisa darbnicas.

levérojiet Sadus noradijumus:

- Vismaz vienu reizi gada razotajam vai to
parstavosai personai ir javeic ierices tehni-
ska parbaude, pieméram, japarbauda, vai
filtram nav radusies bojajumi, ierices her-
métiskums un kontroliericu darbiba.

- lerices apkopes un remonta laika visi neti-
rie priekSmeti, kurus nevar apmierinosi no-
tirit, ir jalikvide. Sadi priekdmeti ir jalikvidé,
ievietojot necaurlaidigos maisos, atbilstosi
speka esosajiem noteikumiem par sadu at-
kritumu likvidésanu.

- lerices lietotajam, veicot apkopi, ierice ir
Jaizjauc, jaiztira un jaapkopj, cik daudz to
lespéjams izdarit, neapdraudot apkopes
personalu un citas personas. Piemeéroti
piesardzibas pasakumi paredz degazaciju
pirms izjauksanas, ieprieks nodrosinatu
piespiedu izpludes ventilaciju ar filtraciju
vieta, kur notiek ierices izjaukSana, apko-
pes zonas tirisanu un piemérotu individualo
aizsardzibas lidzeklu lietoSanu.

9.1 Galvena filtra nomaina

NORADIJUMS

Dzineja bojajumi

» Nekada gadijuma nelietojiet ierici, ja tai ir
iznemts galvenais filtrs, jo Sadi var tikt sa-
bojats motors.

Ja lietoSsanas pamaciba nav noradits citadi, bo-
jatas aizsargierices un detalas ir profesionali
jaremonté vai janomaina pilnvarota specializéta
darbnica.

)

FESTOOL

Servisa dienestu un labosanas darbus nodrosi-
na tikai razotajs vai servisa darbnicas: tuvaka
adrese noradita:

www.festool.com/service
EKAT .

Izmantojiet tikai originalas Festool rezerves da-
las! Pasttijuma Nr. noradits:

www.festool.com/service

= Atveriet aizdares skavas [2-2] un nonemeit
ierices augsdalu [2-11.

= Pagrieziet ierices augsdalu ta, lai galvenais
filtrs bGtu vérsts uz augsu ([7]att.).

= Parvietojiet sviru [7-3] un nonemiet turéta-
ju[7-21.

= Iznemiet lietoto galveno filtru [7-1] un no-
mainiet to pret jaunu filtru.

= Utilizejiet lietoto galveno filtru saskana ar
speéka esosajiem noteikumiem.

= levietojiet turétaju [7-2] un parvietojiet svi-
ru [7-3], lidz ta fikséjas.

» Uzstadiet augsdalu [2-1] un aizveriet fiksa-
torus [2-2].

9.2 Dzeseésanas gaisa filtra nomaina [8]
Ikreiz, kad parnésajamais nosucéjs izslédzies
temperatiras iedarbiba, tacu vismaz vienreiz
gada, nomainiet dzesésanas gaisa filtru.

®

leteicams dzesésanas gaisa filtru
vienmér nomainit kopa ar galveno fil-
tru.



» Noskrivéjiet dzeséSanas gaisa filtra va-
ku [8-1].

= lIznemiet lietoto dzeséSanas gaisa filtru un
nomainiet to pret jaunu filtru!

» Noslédziet dzesésanas gaisa vaku.

9.3  Atkritumu tvertnes iztukSosana

Péc ierices augsdalas nonemsanas var iztuksot
atkritumu tvertni [2-3].

» Péc skidrumu uzsiksanas regulari notiriet
piepildes sensorus [9-1] ar mitru dranu un
parbaudiet, vai tiem nav radusies bojajumi.

10 Piederumi

/\ (2 BRIDINAJUMS

Neatlautu piederumu un rezerves dalu lieto-

sana

Spradzienbistamiba

» |zmantojiet 22. konstrukcijas parnésaja-
miem nosucéjiem tikai Festool atlautus
piederumus un rezerves dalas - skatiet do-
tos pateréjamos materialus, piederumu

sarakstu un rezerves dalu katalogu.

Lietojiet tikai Sai masinai paredzetos originalos
Festool piederumus un Festool izejmaterialus,
jo Sie sistémas komponenti ir optimali pielagoti
cits citam. Citu razotaju piederumu un izejma-
terialu izmantosana var nelabvéligi ietekmét
darba rezultatus un ierobezot garantiju. Atkari-
ba no izmantosanas veida, tas var paatrinat ma-
Sinas nodilumu vai paaugstinat slodzi lietota-
jam. Tadel pasargajiet sevi, savu ierici un tas
garantijas nodrosinajumu, izmantojot vienigi
originalos Festool piederumus un Festool izej-
materialus!

Pasutijuma numurus piederumiem un filtriem
atradisiet jusu Festool kataloga vai interneta
“www.festool.com”.

11 Apkarteja vide
Neizmetiet ierici sadzives atkritu-
mos! Nododiet ierices, piederumus
un iepakojumus atkartotai parstradei
videi nekaitiga veida. leverojiet speka
esosos nacionalos noteikumus.
Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direkti-
vu /EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem un valsti spéka esosajam tiesibu
normam nolietotie elektroinstrumenti jasavac
atseviski un janogada atkartotai parstradei videi
nekaitiga veida.

Latviski

Nolietotos vai bojatos akumulatoru blokus no-
dodiet specializétajas tirdzniecibas vietas, Fes-
tool servisa dienesta vai oficiali apstiprinatajas
utilizacijas vietas (ievérojiet spéka esosos notei-
kumus). Nododot atpakal akumulatorus, tiem
jabut izladetiem. Tadejadi akumulatoru bloki
tiks parstradati paredzetaja kartiba.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direkti-
vu /EK par baterijam un akumulatoriem un val-
stT speka esosajam tiestbu normam nolietotie
akumulatoru bloki/baterijas jasavac atseviski
un janogada atkartotai parstradei videi nekaiti-
ga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach
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1 Simboliai

Simboliai

|spéjimas apie bendro pobtdzio pavo-
jus

|spéjimas apie elektros smugio pavoju

Skaityti instrukcija / nurodymus!

Dirbant uzsideéti respiratoriu!

Nusidévéjusiag masing ir jos reikmenis,
o taip pat pakuote atiduokite antriniam
perdirbimui pagal aplinkosaugos rei-
kalavimus!.

Ispéjimas! |renginyje gali bati sveikatai
pavojingy dulkiu!

NN

Zone 22

Nesiurbti smilkstanciy dulkiy ar
kitu degimo zidiniu. Nenaudoti
kartu su masinomis, kurioms vei-
kiant kyla kibirkstys!

Dirbant 22 zonoje, ant prie-
taiso esant] elektros lizda lai-
kyti uzdaryta!

Dirbant 22 zonoje, ant prie-
taiso esancio elektros lizdo
nenaudoti!

2 Saugos nurodymai

L€ /N

& Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis Siu
ispéjanciuju nurodymu ir instrukcijy gali tapti

10

elektros smugio, gaisro ir/arba sunkiy suZalo-

jimy priezastimi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instruk-

cijas, kad véliau galétumeéte juos pasiziuréti.

- Asmenims su mazesnémis fizinémis, juti-
minémis ar psichinémis galimybémis arba
neturintiems patirties ir Ziniy Siuo prietaisu
leidziama naudotis tik esant atitinkamai
priezilrai arba instruktavus dél saugaus
prietaiso naudojimo ir jsitikinus, kad jie su-
pranta galimus pavojus. Vaikus reikia pri-
ziureti, kad nezaistu su Siuo prietaisu.

- PrieS naudojant dirbantysis asmuo turi bati
instruktuotas ir apmokytas naudotis irengi-
niu bei elgtis su medziagomis, kurias rei-
kés siurbti, taip pat informuotas apie saugu
susiurbtu medziagu salinimo buda.

- Laikykités apdorojamoms medZiagoms ga-
liojanciy saugumo technikos instrukciju.

MES A CEM

- Ispéjimas: jrenginyje gali bati sveikatai
kenksmingu dulkiy. Vykdyti technine prie-
zilra, istustinti, keisti filtra leidziama tik
igaliotiems specialistams, naudojantiems
tinkamas apsaugos priemones.

- Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo
sistemal!

(e || (e

Nusiurbiant dulkes, kuriy didziausia kon-
centracija darbo vietoje virsija ribine
reikSme, arba esant dideliam aZuolo ar buko
medienos dulkiu kiekiui, dulkes nusiurbti tik
nuo vieno Saltinio (elektrinio arba pneumatinio
jrankio).
- Sprogimo ir gaisro pavojus: dulkems, ku-
riy uzsidegimo energija yra mazesné kaip
1 mJ, gali galioti kiti darbu saugos organu
nustatyti apribojimai, kuriu batina laikytis.
Nesiurbti kibirksciu arba karstu dulkiu; ne-
siurbti degiu ir sprogiu skysciu (pvz., benzi-
no, skiedikliu); nesiurbti agresyviu skysciu
ar kietu medziagu (pvz., ragsciu, Sarmuy,
tirpikliu). Sis mobilusis dulkiu siurblys tin-
ka laku / dazu dulkéms susiurbti.
- Elektros maitinimo kabelj saugoti nuo pa-
zeidimu (pvz., atsisluoksniavimo pervazia-
vus ir t. t.), karscio, alyvos / tepalu ir astriu



briauny. Kabelio kistuka traukiant is elek-
tros lizdo, netempti uz kabelio.

Lietuviskai

saugos klasés masinu dalys turi bati elek-
trostatiskai jZemintos. Elektrostatinis jze-

- Reguliariai tikrinkite kistuko ir maitinimo
kabelio bikle; atrade, kad Sie komponentai
yra pazeisti, jgaliotose techninés priezitiros
dirbtuvése nedelsdami pakeiskite juos nau-
jais. -Elektros maitinimo kabelj keisti tik
tokiu, koks yra nurodytas atsarginiu daliy
sarase.

- Irenginj saugoti nuo lietaus.

- Saugumo sumetimais jrenginj jungti tik
prie turincio apsauginj izeminima elektros
lizdo.

- Irenginyje esant] elektros lizda naudoti tik
instrukcijoje nurodytiems tikslams.

- Naudoti tik originalius ., Festool” reikmenis.

- Siurblio nenaudojant ar pries vykdant jo
techninés priezitros bei valymo darbus,
maitinimo kabelio kistuka iStraukti is elek-
tros lizdo.

- Démesio! Siekiant iSvengti elektrostatiniu
iSlydziu, prietaiso nevalyti sausa Sluoste.
Naudoti antistatine arba drégna Sluoste.

- 22 tipo dulkiu siurbliai yra tinkami jungti
prie dulkes sukelianciu masinu 22 zonoje.
Turi bati uztikrinta, kad nebus siurbiami
degimo zidiniai. LaidZios masinu dalys,
iskaitant siurbimo gaubtus, ir laidZios Il ap-

mentacija.

kelimo priemonémis!

minimas gali bati realizuotas per dulkiu
siurblj arba specialiomis priemonémis.

- Sprogimo pavojus: dirbant 22
zonoje, ant prietaiso esant] elektros lizda
visada laikyti uzdaryta ir nenaudoti.

- Prietaisa jrasykite j savo apsaugos nuo
sprogimy ir prieSgaisrinés apsaugos doku-

- Uzsidegusj prietaisa nedelsiant atjungti nuo
elektros tinklo ir vykdyti priemones pagal
priesgaisrinés apsaugos instrukcijas.

- Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar

- Jrenginj leidziama eksploatuoti tik tada, kai
yra jdeéti visi filtrai, iskaitant variklj ausinan-
Cio oro filtra, ir jie néra pazeisti.

- Esant apkrovai, kabelio kistuka kisti j elek-
tros lizda arba traukti is jo draudziama.

- Avariniu atveju (pvz., jvykus trumpajam jun-
gimui ar esant kitiems elektriniams sutriki-
mams) irenginj iSjungti, paskui maitinimo
kabelio kistuka istraukti is elektros lizdo.

3  Techniniai duomenys
Mobilus dulkiu siurbliai
Vartojamoji galia 150 - 1100 W
Irankiu elektros lizdo maksimali apkrova EU (220-240V) 2500 W
ROK 2200 W
Maks. turbinos tarinis oro srautas 204 m3/h (3400 |/min)
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas 23000 Pa
Filtro pavirsiaus plotas 6318 cm?
Siurbimo Zarna D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis 7,5m
Vibraciju emisijos reiksmeé < 2,5 m/s?
Garso slégio lygis pagal EN 60704-2-1/ Paklaida K 72 dB(A)/ 3 dB
Apsaugos laipsnis IP 64
Rezervuaro talpa 481
Matmenys | x P x A 630 x 406 x 640 mm
Svoris 19 kg
Leistina aplinkos temperatira eksploatavimo nuo -5 iki 40 °C

vietoje

"
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Mobilds dulkiu siurbliai

ATEX zenklinimas

Gaminio pavyzdzio bandymu sertifikato numeris

4 Irenginio elementai

[1-11 Kamstelis

[1-2] |siurbimo anga

[1-31 Suslégto oro jungtis

[1-4]1 Jungtis kabanciam energijos-nusiur-
bimo terminalui

[1-5] Rankena

[1-6] SysDoc

[1-71 Stdmimo rankena SB-CT (reikmuo)

[1-8] Zarnos skersmens nustatymo ranke-
néelé

[1-91 Irenginio jungiklis

[1-10] Siurbimo jégos reguliavimo rankené-
e

[1-11]1 Irankiu elektros lizdas su jjungimo
automatika

[1-12] UZrakto apkaba

[1-13]1 Siukéliu rezervuaras

[1-15] Stabdys

Nurodyti paveiksléliai yra pateikti vokiskoje
naudojimo instrukcijoje.

5 Naudojimas pagal paskirti

Mobilusis dulkiu siurblys yra skirtas sausoms
degioms dulkéms 22 zonoje veikianciose masi-
nose ir prietaisuose susiurbti ir nusiurbti.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Sis mobilusis dulkiy
siurblys yra skirtas sveikatai pavojingoms dul-
kéms, kuriu ribinés reiksmeés nevirsija 0,1
mg/m3, ir medienos dulkéms, atitinkancioms
‘M’ dulkiu klase pagal IEC 60335-2-69, susiurbti
ir nusiurbti.

Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudoji-
mui.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Sis mobilusis dulkiy
siurblys yra skirtas sveikatai pavojingoms dul-
kéms, kuriy ribinés reikSmeés nevirSija 1
mg/m3, atitinkancioms ‘L’ dulkiy klase pagal
[EC 60335-2-69, susiurbti ir nusiurbti.

12
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Sis mobilusis siurblys yra skirtas vandeniui su-
siurbti.
Sis mobilusis dulkiu siurblys pagal IEC 60335-1
ir IEC 60335-2-69 tinka profesionaliam naudoji-
mui, kur apkrovos yra didesnés.
Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudoji-
mui.
Sis mobilusis dulkiu siurblys néra tinkamas la-
bai sprogioms dulkéms (pvz., sprogstamuju
medziagu), degiems skysc¢iams ir degiu dulkiu
misiniams su skysciais siurbti.
Sis mobilusis dulkiu siurblys netinka naudoti su
prietaisais, kuriems veikiant susidaro degimo
zidiniai.
Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasek-
mes atsako naudotojas.

6 Eksploatavimo pradzia

/N /AN ISPEJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo itampa

arba daznis!

Nelaimingo atsitikimo pavojus

» Elektros maitinimo tinklo jtampa ir daznis
turi sutapti su atitinkamais parametrais,
nurodytais firminéje duomenu lenteléje.

» Siaurés Amerikoje leidZiama naudoti Fes-
tool prietaisus tik su 120 V/60 Hz jtampa.

6.1 ljungimas/isjungimas
= Maitinimo kabelio kiStuka jkisti j jzeminta
elektros lizda.

22 zonoje ilginimo kabelius naudoti drau-
dziama.

/N ATSARGIAI

Yra suzalojimo pavojus dél nekontroliuoja-

mai paleidziamu elektriniu irankiu

» Pries pasukant jungiklj i padétj ,AUTO" ar-
ba .MAN" patikrinti, kad prijungtas elektri-
nis jrankis bty isjungtas.

Sis jungiklis [1-9] naudojamas jjungimui/igjun-
gimui.




Jungiklio padétis ,,0“

Prietaisy elektros lizde [1-11] jtampos néra,
mobilusis dulkiu siurblys yra iSjungtas.
Jungiklio padétis ,,MAN“

Prietaisu elektros lizde [1-11] yra jtampa, mo-
bilusis dulkiu siurblys jsijungia.

Jungiklio padétis ,,AUTO"

Prietaisy elektros lizde [1-11] yra jitampa, mo-
bilusis dulkiy siurblys jsijungs tada, kai bus
Jjjungiamas prie lizdo prijungtasis jrankis.

7  Nustatymai
7.1  Zarnos skersmens nustatymas

» Zarnos skersmens nustatymo rankene-
le [1-8] perjunkite i padétj, atitinkancia pri-
jungtos zarnos skersmen;.

®

7.2  Elektrinio jrankio prijungimas

Tai uztikrins tinkama oro srauto grei-
Cio siurbimo Zarnoje matavima (Zr.
skyriu Tdrinio oro srauto kontroleé).

/N /N ISPEJIMAS

Sprogimo pavojus, suzalojimo pavojus

» Dirbant 22 zonoje, irankiu elektros lizdo
nenaudoti!

» Atkreipti démesj | elektros lizdo, skirto
irankiams prijungti, maksimalia leistina
srove (Zr. skyriu , Techniniai duomenys”).

» Elektrinj jrankij iSjungti.

» Elektrinj jrank] prijungti prie prietaisu elek-
tros lizdo [1-111.

7.3 Pneumatinio jrankio prijungimas

/N ISPEJIMAS
Suzalojimo pavojus
» Pneumatinj jrankj iSjungti.

Sumontavus suslégto oro modulj [1-3]1, mobi-
liojo dulkiu siurblio jjungimo automatika veikia
ir su pneumatiniais jrankiais.

Rekomenduojame papildomai sumontuoti mai-
tinimo mazga VE (495886). Maitinimo mazgas
filtruoja ir alyvuoja suslégta ora bei leidZia re-
guliuoti jo slégj. ..Festool” pneumatiniams jran-
kiams prie IAS sistemos prijungti reikia isigyti
IAS prijungimo antgalj (454757).

Siekiant uztikrinti nepriekaistinga ijungimo au-
tomatikos veikima, irankio darbinis slégis turi
bati 6 barai.
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7.4  Kabancio energijos-nusiurbimo
terminalo prijungimas

Naudodamiesi jungtimi kabanciam energijos-

nusiurbimo terminalui (EAA) [1-4], galite mo-

biluji dulkiu siurblj sujungti su EAA, kad mobi-

liojo dulkiu siurblio jjungimo automatika su-

jungtumete su EAA.

7.5 Siurbimo jégos reguliavimas

= sukamaja rankenéle [1-10].

7.6  Stabdzio jjungimas

Pakeliant juoda stabdzio rankenéle [1-15], mo-

bilusis dulkiy siurblys apsaugomas nuo riedeji-

mo. Tai atliekama, lengvai kilstelint mobiliojo

dulkiu siurblio priekine dalj ir spaudziant juoda

stabdzio rankenéle zemyn, kol uzsifiksuos.

Stabdziui atlaisvinti reikia spausti Zalia ranke-
néle [1-14].

7.7  Siluminé apsauga

Kad apsaugotu nuo perkaitimo, Siluminé apsau-
ga isjungia mobilujj dulkiu siurblj pries jam pa-
siekiant kritine temperatura.

» Kad apsaugotu nuo perkaitimo, Siluminé
apsauga isjungia mobilujj dulkiy siurblj
pries jam pasiekiant kritine temperatdra.

» Mobilujj dulkiu siurblj iSjunkite ir leiskite
mazdaug 5 minutes atvesti.

= Jeigu reikia, pakeiskite ausinimo oro filtra
(zr. skyriy ).

Jeigu po to mobilusis dulkiu siurblys
nebejsijungia, reikia kreiptis | ,Fes-
tool” techninés prieziros dirbtuves.

7.8  Filtro maiselio keitimas (SC-FIS-CT 48)

Filtro maiselio iSémimas [4]

= Atidaryti uZraktu apkabas [2-2] ir nuimti
irenginio virdutine dalj [2-1].

= ISimkite filtro maisel;.

» Panaudota filtro maiselj utilizuokite vado-
vaudamiesi galiojanciais jstatymais.

Filtro maiselio idéjimas [5]

= |dékite nauja filtro maiselj (SC-FIS-CT 48)
([4]pav.). Svarbu: filtro maiselio mova reikia
stipriai prispausti prie ileidimo jungties.

®

= UZdékite virsutine dalj [2-1] ir uZdarykite
uzrakto apkabas [2-2].

Atkreipkite démesj, kad filtro maiselis
nebdtu suspaustas tarp virsutinés ir
apatinés dalies.
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7.9 Turinio oro srauto kontrole

Jeigu oro greitis siurbimo zarnoje yra mazesnis

kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta gar-
sinis jspéjamasis signalas.
Galimos priezastys

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle [1-10]
nustatyta per maza reikSme.

Sukamosios rankenélés [1-8] nustatymas
neatitinka prijungtos Zarnos skersmens.

Uzsikimsusi arba sulenkta siurbimo zarna.
Prisipildé filtro maiselis.

Uzterstas pagrindinis filtras.

Kontrolinés elektronikos sutrikimas.

Vyksta Slapiu atlieky siurbimas.

8 Darbas

8.1 Naudojimas
Systainerio aikstelé SysDoc: Sioje aiksteléje
keturiais sklasciais [6-1] galima pritvirtinti Sys-

tainer;.
Sausu medziagu siurbimas

8.2
/N ATSARGIAI

Pavojingos sveikatai dulkées

Galimas kvépavimo taku pazeidimas

» Nusiurbdami pavojingas sveikatai medzia-
gas, naudokite filtro maisa!

» |renginj naudokite tik tada, kai tinkamai
funkcionuoja turinio oro srauto kontrolé.

Nusiurbdami dulkes nuo veikianciy elektriniu
jrankiy, atkreipkite démesij j tokius dalykus:
Jeigu panaudotas oras grazinamas | patalpa, jo-
je turi bati uztikrinamas pakankamas ventilia-
cijos intensyvumas L. Norint islaikyti reikalau-
jamas ribines reikSmes, grazinamas tdrinis oro
srautas turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % Svie-
Zio oro tdrinio srauto (patalpos taris Vg x venti-
liacijos intensyvumas Ly). Be to, batina laikytis
regioniniu normu.

Atkreipkite démesi: siurbiant sausas medzia-
gas, pagrindinis filtras uzsikemsa greiciau tada,
kai yra drégnas. Todél pries siurbiant dulkes
pagrindinj filtra reikia iSdziovinti arba pakeisti
sausu.
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Sutrikimo salinimas

Siurbimo jégos reguliavimo rankenéle nustatyti di-
desne reiksme (Zr. skyriu ).

Nustatyti tinkama Zarnos skersmeni (zr. skyriu

).
Pasalinti kamstj arba sulenkima.
).
skyriu).

Idéti nauja filtro maiselj (zr. skyriu
Pakeisti pagrindinj filtra (zZr.
Kreiptis j ..Festool” techninés prieZiGros dirbtuves.

Tai neblogina eksploatacinio patikimumo, todél
nieko daryti nereikia.

8.3  Skysciu siurbimas

Pries susiurbdami skyscius, iSimkite filtro mai-
$a (zr. skyriu ). Rekomenduojama naudoti
specialu drégnu atlieku filtra.

Pasiekus maksimalu pripildyma, siurbimas bus
automatiskai sustabdytas.

/N ATSARGIAI

IS siurblio verziasi putos ir skystis
» Nedelsdami isjunkite jirenginj ir istustinkite
Siuksliu rezervuara.

8.4 Pabaigus darba

Mobiluji dulkiu siurblj iStustinti ir valyti
po kiekvieno naudojimo, taip pat pagal
poreiki.
» Mobilujj dulkiu siurblj iSjungti, maitinimo
kabelio kistuka istraukti is elektros lizdo.
Suvynioti elektros maitinimo kabel,.

IStustinti Siuksliy rezervuara.

-

>

= |siurbimo anga uzdarykite [1-2] kamste-
liu [1-11.



/N ATSARGIAI

Sveikatai kenksmingos dulkeés

Galimas kvépavimo taku pazeidimas

= Pries iSneSdami/iSvezdami i$ uzterstos zo-
nos, mobiluji dulkiu siurblj ir visus reikme-
nis nusiurbkite ir gerai nusluostykite (is vi-
daus irisiSorés).

= Dalis, kuriy visiSkai nuvalyti nepavyksta,
pries transportavima reikia sudéti j san-
dary plastikinj maisa ir uzristi.

» Dirbdami uzsidékite respiratoriy!

& Sj jrenginj laikyti tik vidinése patalpose.

» Mobilyji dulkiy siurblj pastatyti sausoje pa-
talpoje, kur jis butu apsaugotas nuo ne-
sankcionuoto naudojimo.

9 Techniné prieziurair

aptarnavimas

/N /N ISPEJIMAS

Suzalojimo pavojus, elektros smigis

» PrieS vykdant techninés priezilros darbus,
maitinimo kabelio kiStuka visuomet ist-
raukti is elektros lizdo!

» Visus techninés prieziliros ir remonto dar-
bus, kuriu metu reikia atidaryti variklio
korpusa, turi teise atlikti tik jgaliotos tech-
ninés priezitros dirbtuvés.

Lietuviskai

Laikytis Siu nurodymu:

- Bent karta per metus gamintojas arba in-
struktuotas asmuo turi atlikti jrenginio pa-
tikimumo dulkiu pozitriu patikrinima, pvz.,
apziureéti, ar nepazeistas filtras, ar jirengi-
nys yra sandarus, ar veikia kontrolés jran-
ga.

- Vykdant techninés priezitros ir remonto
darbus, visi uztersti daiktai, kuriu nejmano-
ma patenkinamai nuvalyti, turi bati utilizuo-
ti. Tokie daiktai turi bati utilizuojami sanda-
riuose maisuose, vadovaujantis galiojancio-
mis tokiu atlieku utilizavimo taisykléemis.

- Kai technine prieziira vykdo pats naudoto-
jas, irenginj reikia iSardyti, iSvalyti ir, jei
ijmanoma, atlikti techninés priezitros dar-
bus, nesukeliant pavojaus techninés prie-
zZituros personalui ar kitiems asmenims.
Tinkamos atsargumo priemonés: pries is-
montuojant nukenksminti, jrenginj iSmon-
tuojant uztikrinti vietine filtruojama pri-
verstine ventiliacija, valyti techninés prie-
zidros zona ir naudoti tinkamas asmeninés
apsaugos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas

NURODYMAS

Galimas variklio pazeidimas
» Niekada nesiurbkite, jeigu nejdétas pagrin-
dinis filtras, nes rizikuojate sugadinti va-

rikLj.

Sugede apsauginiai jrenginiai ir dalys turi bati
kvalifikuotai remontuojami arba keic¢iami jgalio-
tose specializuotose dirbtuvése, jeigu naudoji-
mo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

‘»@ |

Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas
tik pas gamintoja arba techninés priezZidros
dirbtuvése - artimiausius adresus rasite inter-
nete:

www.festool.com/service

Naudoti tik originalias .Festool” atsargines da-
lis! Uzsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/service

= Atidaryti uZzraktu apkabas [2-2] ir nuimti
irenginio virsutine dalj [2-1].

= Virsutine siurblio dalj pasukite taip, kad pa-
grindinis filtras batu nukreiptas aukstyn ([7]
pav.).

= Perstumkite svirtele [7-3] ir nuimkite lai-
kiklj [7-2].

= |$imkite naudota pagrindinj filtra [7-11 ir
pakeiskite ji nauju.

» Panaudota pagrindinj filtra utilizuokite va-
dovaudamiesi galiojanciais jstatymais.

= |dékite laikiklj [7-2] ir stumkite svirte-
le [7-3] tol, kol uzsifiksuos.

» UZzdékite virsutine dalj [2-1] ir uZzdarykite
uzrakto apkabas [2-2].
9.2 Ausinimo oro filtro keitimas [8]

Ausinimo oro filtra keiskite mobiliajam dulkiu
siurbliui atsijungus deél perkaitimo, tacCiau ne
reciau kaip viena karta per metus.
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Rekomenduojame ausinimo oro filtra
visada keisti kartu su pagrindiniu fil-
tru.

= Nuimkite ausinimo oro filtro dangtelj [8-11.

= |Simkite ausinimo oro filtra ir pakeiskite jj
nauju.

» UZdékite ausinimo oro filtro dangtel;.

9.3  Siuksliu rezervuaro iStustinimas

Nuémus virsutine dalj, galima istustinti Siuksliu

rezervuara [2-3].

» Po skysciu siurbimo minksta sluoste visada
nuvalykite pripildymo lygio jutiklius [9-11ir
patikrinkite, ar jie néra pazeisti.

10 Reikmenys

/N £\  ISPEJIMAS

Neaprobuotu reikmenu ir atsarginiu daliu

naudojimas

Sprogimo pavojus

» Su 22 tipo mobiliaisiais dulkiu siurbliais
leidziama naudoti tik specialiai jiems ,Fes-
tool” aprobuotus reikmenis ir atsargines
dalis - Zr. nurodytas eksploatacines me-
dziagas, reikmenu sarasa ir atsarginiu da-

liy kataloga.

Naudokite tik Siai masinai skirtus originalius
.Festool” reikmenis (papildoma jranga) ir ..Fes-
tool” eksploatacines medziagas, nes Sie siste-
mos komponentai yra optimaliai vieni su kitais
suderinti. Naudojant kitu gamintoju reikmenis
ir eksploatacines medziagas, tikétina, kad dél
to nukentes darbo rezultatu kokybé ir bus apri-
botos pretenzijos ] garantinj aptarnavima. Pri-
klausomai nuo naudojimo, gali padidéti masi-
nos devejimasis arba Jus patys patirsite dides-
ne fizine apkrova. Todél apsaugokite save patj,
savo masina ir savo pretenzijas j garantinj ap-
tarnavima, naudodami tik originalius ,Festool”
reikmenis ir ,Festool” eksploatacines medzia-
gas!

Reikmenu ir filtru uzsakymo numerius rasite
.Festool” kataloge arba interneto svetainéje ad-
resu www.festool.com.
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11 Aplinka

Prietaiso neiSmesti j buitinius
Siukslynus! Prietaisus, reikmenis ir
pakuote perduoti antriniam perdirbi-
mui pagal aplinkosaugos reikalavi-
mus. Laikytis Salyje galiojanciu teisés aktuy.
Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajun-
gos direktyva del naudotu elektros ir elektroni-
kos prietaisu ir sprendimo deél jos jtraukimo |
nacionalinius teisés aktus, susidévéjusius elek-
trinius jrankius butina surinkti atskirai ir pa-
teikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosau-
gos reikalavimus.

Nusidévéjusius ar sugedusius akumuliatorius
grazinti per specializuotos prekybos jmones,
.Festool” klienty aptarnavimo tarnyba arba vie-
Sai skelbiamas utilizavimo imones (laikantis ga-
liojanciu instrukciju). Grazinami akumuliatoriai
turi bati iskrauti. Taip akumuliatoriai bus utili-
zuojami nustatyta tvarka.

Tik ES valstybéms: laikantis Europos direkty-
vos del maitinimo elementu ir akumuliatoriu
bei sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius
teises aktus, sugedusius arba baigtus eksploa-
tuoti maitinimo elementus / akumuliatorius ba-
tina surinkti atskirai ir pateikti antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/
reach
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1 Sumbolid

Simbolid

Ettevaatust: oht!
Ettevaatust: elektrilook!
Juhend - lugege juhiseid!
Kandke kaitsemaski!

Arge visake elektritdoriista olmejaat-
metehulka!

Ettevaatust! Seade voib sisaldada

tervist kahjustavat tolmul!

Mitte imeda hooguvat tolmu ega
teisi suttimisohtlikke aineid. Mit-
te kasutada koos sademeid teki-
tavate seadmetegal!

Tsoonis 22 hoida seadme pis-
tikupesa suletuna!

Tsoonis 22 seadme pistiku-
pesa mitte kasutada!

2 Ohutusnouded

o VAN

& Ettevaatust! Lugege labi koik ohutusnou-
ded ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste eiramine
voib pohjustada elektrilodgi, tulekahju ja/voi
raskeid vigastusi.

Eesti

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

- Inimesed, kelle flusilised, sensoorsed ja
vaimsed voimed on piiratud voi kellel puu-
duvad seadme kasutamiseks vajalikud
teadmised ja kogemused, voivad seadet ka-
sutada vaid siis, kui nende Ule teostatakse
jarelevalvet voi kui neile on antud juhised
seadme ohutuks kasitsemiseks ja kui nad
on kursis seadmest tulenevate ohtudega.
Tuleb jalgida, et lapsed ei hakka seadmega
mangima.

- Enne seadme kasutamist peab seadme ka-
sutaja labima koolituse ning saama asjao-
mased juhised ja teabe seadme ja sellega
imetavate materjalide kasutamise ning
ohutu kaitlemise kohta.

- Jargige kasitsetavate materjalide suhtes

kehtivaid ohutusnoudeid.

LIEF ANCEE
MET ACHM

- Hoiatus: seade voib sisaldada tervist kah-
justavat tolmu. Hooldamine, tihjendamine,
filtrivahetus lubatud vaid volitatud spetsia-
listil, kes kasutab sobivat kaitsevarustust.

- Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisisteem
on paigaldatud!

Kui tolmu kontsentratsioon tookohal on

piirvaartusest suurem vai kui esineb roh-
kelt tamme- voi poogitolmu, kasutage tolmui-
mejat vaid tihe tolmuallika (elektrilise voi su-
rudhutodriista) puhastamiseks.

- Plahvatus- ja siittimisoht: Tolmu osas,
mille stttimisenergia on vaiksem kui 1 mJ,
voivad kehtida taiendavad piirangud, mida
tuleb jargida. Mitte imeda sademeid ega
kuuma tolmu; mitte imeda suttimis- ja
plahvatusohtlikke vedelikke (nt bensiin, la-
hustid), mitte imeda tugevatoimelisi vede-
likke / tahkeid aineid (nt happed, leelisla-
hused). See mobiilne tolmuimeja sobib var-
vitolmu imemiseks.

- Arge vigastage toitejuhet (drge soitke sel-
lest lle, arge tommake sellest). Kaitske
toitejuhet kuumuse, oli ja teravate servade
eest. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast
ei tohi tommata seadme toitejuhtmest.
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3

Kontrollige regulaarselt pistikut ja toiteju-
het ning vigastuste tuvastamisel laske need
volitatud parandustddkojas parandada/vélja
vahetada. Toitejuhet tohib asendada Uksnes
varuosade loendis toodud tutpi juhtmega.
Arge jitke seadet vihma kitte.

Ohutuse tagamiseks tohib seadet iihendada
uksnes kaitsemaandusega pistikupessa.
Seadme pistikupesa tohib kasutada Uksnes
kasutusjuhendis ettenahtud otstarbel.
Kasutada tohib Uksnes Festool originaal-
tarvikuid.

Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustoo-
de tegemist tuleb seadme toitepistik pisti-
kupesast valja tommata.

Tahelepanu! Staatilise elektri tekke valti-
miseks arge puhastage seadet kuiva lapi-
ga. Kasutage antistaatilist voi niisket lappi.
Konstruktsiooniklassi 22 kuuluvad tolmui-
mejad sobivad Uihendamiseks tsoonis 22
olevate tolmutekitavate seadmetega. Tuleb
tagada, et ei imetaks suttimisohtlikke ai-
neid. Seadme elektritjuhtivad detailid ja
kaitseklassi Il kuuluvate seadmete elektrit-
juhtivad detailid peavad olema elektriliselt

Tehnilised andmed

Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

Nimivoimsus

Max voimsus seadme uhenduspesas

Max ohuvool, turbiin

Max horendus, turbiin

Filtri pind

Imi

voolik

Toitejuhtme pikkus

Vib

Helirohu tase DIN 60704-2-1 jargi / Mootehdlve K

Kai
Ma

ratsioon

tseaste

huti maht

Mootmed P x L x K
Kaal

Umbriseva keskkonna lubatud temperatuur t66-

tamisel

18

maandatud. Maandus tuleb tagada tolmui-
meja enda voi eraldi maandusseadistega.

gl®
Plahvatusoht: Tsoonis 22 hoidke

seadme pistikupesa alati suletuna ja arge
kasutage seda.

Kandke seade plahvatus- ja tulekaitsedo-
kumentidesse.

Tulekahju korral lahutage seade kohe voo-
luvorgust ja rakendage tulekaitsenouetele
vastavaid meetmeid.

Arge tdstke ja transportige seadet kraana-
konksu voi laaduri abil!

Seadet tohib kasutada vaid siis, kui koik fil-
trid, sealhulgas jahutusohufilter, on paigal-
datud ja terved.

Toitejuhe ei tohi olla GUhendamisel ja valja-
tombamisel koormuse all.

Avariiolukorras (nt lihise voi teiste elektri-
liste hairete korral) tuleb seade valja lilita-
da ja pistik pistikupesast eemaldada.

150 - 1100 W

EU (220-240V) 2500 W
ROK 2200 W

204 m?3/h (3400 |/min)
23000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5 m

<2,5m/s?

72 dB(A) /3 dB

IP 64

48 |

630 x 406 x 640 mm
19 kg

-5-40°C



Mobiilsed vee-ja tolmuimejad

ATEX margis

Prototiibi hindamise number

4 Seadme osad

[1-11 Lukustuskork

[1-2] Imiava

[1-31 Surucdhuliides

[1-4] Energiavarustus-/tolmueemaldusra-
kise liides

[1-5] Kaepide

[1-6] SysDoc

[1-71 Nihkekaar SB-CT (lisatarvik]

[1-8] Imivooliku labimoodu regulaator

[1-91 Ldaliti

[1-10] Imemisvdoimsuse regulaator

[1-11] Automaatse sisselilitusega ihendus-
pesa elektrilisele tooriistale

[1-12] Sulgurklamber

[1-13] Tolmumahuti

[1-15] Pidur

Naidatud joonised sisalduvad saksakeelses ka-
sutusjuhendis.

5 Nouetekohane kasutus

Mobiilne tolmuimeja on ette nahtud kuiva, tu-
leohtliku tolmu imemiseks masinatelt ja sead-
metelt tsoonis 22.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobiilse vee- ja tol-
muimejaga saab imeda tervisele ohtlikku tol-
mu, mille kontsentratsioon tookohal on kuni 0,1
mg/m3, ja puidutolmu, mis kuulub tolmuklas-
si ‘M’ vastavalt standardile IEC 60335-2-69.

Seade on ette nahtud kasutamiseks profitoo-
riistana.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobiilse vee- ja tol-
muimejaga saab imeda terviseohtlikku tolmu,
mille kontsentratsioon tookohas on kuni 1

mg/m? ja mis kuulub tolmuklassi 'L’ vastavalt
standardile IEC 60335-2-69.

Mobiilne vee- ja tolmuimeja on ette nahtud vee
imemiseks.

Vastavalt standarditele |EC 60335-1 ja IEC
60335-2-69 talub mobiilne vee- ja tolmuimeja

Eesti

@ [ 3D Ex tc IlIC T135°C Dc -5°C<Tas40°C

IBExUT5ATEXB004

professionaalsel kasutamisel esinevat suure-
mat koormust.

Seade on ette nahtud kasutamiseks profitoo-
riistana.

Mobiilne vee- ja tolmuimeja ei sobi plahvatu-
sohtlike ainete tolmu (nt 6hkeained), stttimi-
sohtlike vedelike ning suttimisohtliku tolmu ja
vedelike segude imemiseks.

Mobiilne vee- ja tolmuimeja el sobi suttimisoht-
like ainete imemiseks.

Nouetevastase kasutamise korral jaab
vastustus seadme kasutaja kanda.

6 Kasutuselevott

ANVAN HOIATUS

Lubamatu pinge voi sagedus!

Vigastuste oht

» Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad
vastama seadme andmesildil toodud pin-
gele ja sagedusele.

» Pohja-Ameerikas tohib kasutada Uknes
Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

6.1 Sisse-/véljaliilitamine

= Uhendage vargupistik kaitsemaandusega
pistikupessa.

Pikendusjuhtmeid ei tohi tsoonis 22 ka-
sutada.

/N ETTEVAATUST

Kontrollimatult kaivituvad elektrilised too-

riistad voivad tekitada vigastusi

» Enne liliti keeramist asendisse "AUTO" voi
“"MAN" veenduge, et kiilgelhendatud elek-

triline tooriist on valja lulitatud.

Laliti [1-9]1 on ette ndhtud sisse- ja valjalilita-
miseks.

Luliti asendis "0’

Tooriista Uhenduspesa [1-11] on pingevaba,
tolmuimeja on valja lulitatud.

Luliti asendis "MAN’

Tooriista Uhenduspesa [1-11] on pingestatud,
tolmuimeja kaivitub.
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Liiliti asendis "Auto’

Tooriista Uhenduspesa [1-11] on pingestatud,
tolmuimeja kaivitub kiilgeiihendatud tooriista
sisselulitamisel.

7 Seadistamine
7.1  Vooliku labimoodu reguleerimine

» Seadke imivooliku labimo6odu regulaa-
tor [1-8] kiilgelihendatud vooliku labimood-
uga vastavaks.

See tagab ohuvoolu kiiruse korrektse
mootmise imivoolikus (vt punkti Ohu-
voolu kontroll).

7.2  Elektrilise tooriista kiilgeiihendamine

/N /AN HOIATUS

Plahvatusoht, vigastuste oht

» Tsoonis 22 seadme pistikupesa mitte kasu-
tada!

» Pidage kinni elektrilise tooriista maksi-
mumvodimsusest (vt “Tehnilised andmed").

» Ldulitage elektriline tooriist valja.

= Uhendage elektriline tooriist seadme iihen-
duspessa [1-11].

7.3 Suruohutodoriista iihendamine

/N

HOIATUS

Vigastuste oht
» Ldilitage suruohutooriist valja.

Surughumooduliga [1-3] toimib vee-/tolmuime-
ja automaatne sisselilitus ka suruohutodriista-
de kasutamisel.

Lisaks soovitame kilge monteerida varustu-
siiksuse VE (495886). Varustusiiksus filtreerib
ja olitab suruohku ning voimaldab reguleerida
ohusurvet. IAS-susteemiga varustatud Festooli
suruchutooriistade Uhendamiseks on saadaval
IAS-Liitmik (454757).

Automaatse sisselulituse veatu toimimise taga-
miseks peab tooriista toorohk olema 6 baari.

7.4 Energiavarustus-/tolmueemaldusrakis
Energiavarustus-/tolmueemaldusrakise [1-4]
uhendamisel saab mobiilse tolmuimeja Uhen-
dada rakisega, et siduda tolmuimeja automaat-
set sisselulitust rakise automaatse sisselulitu-
sega.
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7.5 Imemisvoimsuse reguleerimine

» poordnupust [1-10].

7.6 Piduri pealepanek

Musta pidurihoova [1-15] Umberlilitamisega
saab ara hoida tolmuimeja kohaltveeremist.
Selleks kergitage tolmuimejat eestpoolt veidi ja
suruge musta pidurihooba alla, kuni see fiksee-

rub kohale. Vabastamiseks vajutage rohelisele
hoovale [1-14].

7.7 Temperatuurikontroll

Ulekuumenemise valtimiseks liilitab tempera-

tuurikontroll tolmuimeja enne kriitilisele tem-

peratuurile joudmist valja.

= Ulekuumenemise viltimiseks Lliilitab tem-
peratuurikontroll tolmuimeja enne kriitili-
sele temperatuurile joudmist valja.

» Lulitage mobiilne tolmuimeja valja ja laske
sel umbes 5 minutit jahtuda.

» Vajaduse korral vahetage valja jahutusohu-
filter (vt punkti ).

Kui tolmuimejat ei saa seejarel enam
sisse lulitada, poorduge Festooli voli-
tatud parandustookotta.

7.8 Filtrikoti vahetamine (SC-FIS-CT 48)
Filtrikoti valjavotmine [4]

= Avage lukustusklambrid [2-2] ja tostke ma-
ha seadme iilaosa [2-1].

= Votke filtrikott valja.
» Utiliseerige kasutatud filtrikott vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

Filtrikoti paigaldamine [5]

= Paigaldage uus filtrikott (SC-FIS-CT 48]
(joonis [4]). Oluline: Suruge filtrikoti muhv
tugevasti Liitmikule.

Veenduge, et filtrikott ei jaa tolmui-
meja tlemise ja alumise poole vahele.

= Asetage llaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

7.9  Ohuvoolu kontroll

Kui 6hukiirus imivoolikus langeb alla 20 m/s,

kolab ohutuse tagamiseks akustiline hoiatus-

signaal.



Voimalik pohjus
Imemisvoimsuse regulaator [1-10] on sea-
tud liiga vaikesele voimsusele.

Nupp [1-8] ei ole seatud kiilgetihendatud
imivooliku labimoodule vastavasse
asendisse.

Imivoolik on ummistunud voi kokku mur-
dunud.

Eesti

Korvaldamine

Seadke imemisvoimsuse regulaator suuremale
voimsusele (vt punkti ).

Reguleerige valja dige imivooliku labimaot (vt punkti

).

Korvaldage ummistus voi tommake imivoolik sir-
geks.

Filtrikott on tais.
Pohifilter on ummistunud.
Kontrollelektroonika ei ole tookorras.

Vedeliku imemine.

8 Too

8.1 Kasitsemine

Siisteineri alus SysDoc: Alusele saab nelja
snepperluku abil [6-1] kinnitada sisteineri.

Kuiva tolmu imemine

& ® errevaaTusT

Tervisekahjulik tolm
Kahjustab hingamisteid

» Tervisekahjuliku tolmu imemisel kasutage
filtrikotti!
» Kasutage seadet tUksnes siis, kui 6huvoo

kontroll toimib.

Poorale tahelepanu jargmisele, kui imete
seadmega elektriliste tooriistade kasutamisel
tekkivat tolmu:

Kui heitohk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis
olema tagatud piisav ohuvahetuse maar L. Et-
tenahtud piirmaarast kinnipidamiseks tohib ta-
gasijuhitud 6hk moodustada varskest ohust
maksimaalselt 50% (ruumi ruumala Vg x 6huva-
hetuse maér Ly). Pidage kinni ka asjaomastest
kehtivatest tookaitsenouetest.

Pidage meeles: niiske pohifilter ummistub kui-
va tolmu imemisel kiiresti. Seetottu tuleb pohi-
filter enne tolmuimemist kuivatada voi asenda-
da kuiva filtriga.

8.3 Vedelike imemine

Enne vedelike imemist eemaldage filtrikott (vt
punkti ). Soovitav on kasutada spetsiaalset
margfiltrit.

Maksimaalse taituvusastme saavutamisel kat-
keb imemine automaatselt.

Paigaldage uus filtrikott (vt punkti ).
Vahetage pohifilter valja (vt punkti ).
Laske parandada Festooli parandustodkojas.

Tookindlus ei ole hairitud, meetmeid ei ole vaja vot-
ta.

/N ETTEVAATUST

Valjaimbuv vaht ja vedelikud

» Lilitage seade kohe valja ja tihjendage
tolmumahuti.

8.4 Parast too loppu

Tuhjendage ja puhastage mobiilset tol-
muimejat iga kord parast kasutamist
ning vastavalt vajadusele.

» Ldilitage mobiilne tolmuimeja valja ja tom-
make pistik pistikupesast.

» Kerige toitejuhe kokku.
» Tuhjendage mahuti.

= Sulgege imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-11.

/AN ®  ETTEVAATUST

Tervist kahjustav tolm
Kahjustab hingamisteid

» Enne saastunud piirkonnast eemaldamist
imege tolmuimeja ja koik tarvikud tolmust
puhtaks ning puhastage lapiga (seest ja
valjast).

» Detailid, mida ei saa taielikult puhastada,
tuleb transportimiseks sulgeda ohukind-
lasse kilekotti.

» Kandke hingamisteede kaitsemaski!

& Hoidke seadet Uksnes siseruumides.

» Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipaas-
matuna korvalistele isikutele.
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9 Hooldus ja korrashoid

AN HOIATUS

Vigastuste ja elektriloogi oht

» Enne mis tahes hooldustoid seadme kallal
tommake toitepistik pistikupesast valja!

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad
hooldus- ja remonditood tuleb lasta teha
volitatud parandustookojas.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta
parandada voi valja vahetada volitatud paran-
dustookojas, kui kasutusjuhendis ei ole margi-
tud teisiti.

Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja volita-
tud hooldekeskustes: hooldekeskuste aadres-
sid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Kasutage uksnes Festooli originaalvaruosi! Tel-
limisnumbrid leiate lingilt:

www.festool.com/service

Jargige jargmisi juhiseid:

- Vahemalt Uks kord aastas tuleb tootjal voi
tema poolt volitatud isikul lasta teostada
seadme ohutustehniline ilevaatus, nt kont-
rollida filtrit, seadme hermeetilisust ja
kontrollseadiste seisundit.

- Parandus- ja hooldustoode tegemisel tuleb
korvaldada koik saastunud esemed, mida el
ole voimalik piisaval maaral puhastada.
Sellised esemed tuleb korvaldada hermee-
tilistes kottides kooskolas selliste jaatmete
korvaldamiseks ettenahtud eeskirjadega.

- Korrashoiuks peab seadme kasutaja sead-
me lahti votma, puhastama ja hooldama,
tingimusel et see ei too kaasa ohte ei hool-
duspersonalile ega teistele inimestele. Eel-
nevalt tuleb rakendada ettevaatusabinou-
sid, mille hulka kuulub sundventilatsiooni
tagamine seadme lahtimonteerimise ko-
has, hoolduspiirkonna puhastamine ja sobi-
vate isikukaitsevahendite kasutamine.
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9.1 Pohifiltri vahetamine

TEATIS

Mootori kahjustamise oht
= Arge kunagi kasutage tolmuimejat ilma po-
hifiltrita, sest see voib kahjustada mootorit.

= Avage lukustusklambrid [2-2] ja tostke ma-
ha seadme (laosa [2-1].

» Poorake tolmuimeja tlemine pool selliselt,
et pohifilter on suunatud dles (joonis[7]).

= Lilitage hoob [7-3] imber ja eemaldage
kandur [7-2].

= Votke vélja kasutatud pohifilter [7-1] ja
asendage see uuega.

» Utiliseerige kasutatud pohifilter vastavalt
kehtivatele eeskirjadele.

= Asetage kandur [7-2] kohale, lilitage
hoob [7-3] imber ja laske kohale fikseeru-
da.

» Asetage llaosa [2-1] kohale ja sulgege sul-
gurklambritega [2-2].

9.2  Jahutuséhufiltri vahetamine [8]
Vahetage jahutusohufiltrit, kui mobiilne tolmui-
meja lulitub temperatuurist tingituna valja, kuid
vahemalt Uks kord aastas.

Soovitame vahetada jahutusohufilter
valja koos pohifiltriga.

= Kruvige jahutusohufiltri kate [8-1] maha.

» Votke jahutusohufilter valja ja asendage
uuega!

» Pange kate tagasi ja kruvige kinni.

9.3 Tolmumahuti tithjendamine

Parast llemise poole mahavotmist saab tolmu-

mahuti [2-3] tiihjendada.

» Parast vedelike imemist puhastage taituvu-
sastme andurid [9-1] pehme lapiga ja veen-
duge, et need ei ole vigastatud.

10 Lisatarvikud

/N\ A\  HOIATUS

Heakskiitmata lisatarvikute ja varuosade ka-

sutamine

Plahvatusoht

» Seeria 22 mobiilsete vee- ja tolmuimejate
kasutamiseks tuleb kasutada Festooli
poolt selleks ettenahtud lisatarvikuid ja va-
ruosi - vt loetletud kulutarvikud, lisatarvi-
kute nimekiri ja varuosade kataloog.




Kasutage uUksnes selle seadme jaoks ette nah-
tud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale,
kuna nimetatud siisteemikomponendid on Uks-
teisega optimaalselt kohandatud. Teiste tootja-
te tarvikute ja materjalide kasutamisel on toe-
naoline tootulemuste halvenemine ja garantii-
nouete kitsenemine. Soltuvalt kasutusotstar-
best voib suureneda seadme kulumine voi
koormus seadme kasutajale. Seetottu kaitske
ennast, oma seadet ja seadmele antud garan-
tiid, kasutades ainult Festooli originaaltarvikuid
ja -materjale!

Lisatarvikute ja filtrite tellimisnumbrid leiate
Festool kataloogist voi internetist aadressil
“www.festool.com®.

11 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olme-

jaatmetega! Tagage seadmete, lisa-

tarvikute ja pakendite keskkonna-

hoidlik ringlussevott. Pidage kinni si-
seriiklikest oigusnormidest.

Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamen-
di ja noukogu direktiivile elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevot-
vatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi am-
mendanud elektrilised tooriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Kasutusressursi ammendanud voi defektsed
akud toimetage miulugiesindusse, Festooli hool-
dekeskusse voi ohtlike jaatmete kogumispunkti
(pidage kinni kehtivatest noutest). Tagastamisel
peavad akud olema tlhjad. Sealt suunatakse
akud Umbertootlusse.

Vaid EL riikidele: Vastavalt Euroopa Parlamen-
di ja noukogu direktiivile elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi Ulevot-
vatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi am-
mendanud elektrilised tooriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

Eesti
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