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1 Simboli

Upozorenje na opsStu opasnost

Upozorenje na elektri¢ni udar

Uputstvo za upotrebu, procitajte sigur-
nosne napomene!

Uputstvo za upotrebu, procitajte sigur-
nosne napomene!

Nosite respiratornu zastitu!

Upozorenje! Uredaj moze da sadrzi
prasinu koja ugrozava zdravlje!

Ne prikupljajte uzarenu prasinu
ili druge izvore paljenja. Ne
koristite u vezi sa masinama koje
varnice!

U zoni 22 uvek drzite
Zone 22 zatvorenom  utiénicu  na
uredaju!

U zoni 22 nikada ne koristite
uti¢nicu na uredaju!

2 Sigurnosne napomene

BN AN

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna
upozorenja i uputstva.Propusti do kojih moze
do¢i  usled  nepridrzavanja  sigurnosnih
napomena | uputstava mogu uzrokovati
elektricni udar, pozar i/ili teske povrede.
Cuvajte sve sigurnosne napomene i uputstva
za buduce korisc¢enje.

Srpski

- Ovaj uredaj mogu koristiti osobe sa
smanjenim fizickim, senzornim i
mentalnim sposobnostima, osobe koje
nemaju iskustvo ili znanje, ako su pod
nadzorom ili ako su dobili uputstva koja se
odnose na bezbedno koris¢enje opreme i
ako razumeju opasnosti koje proizilaze iz
toga. Decu bi trebalo nadzirati, kako se ne
biigrala sa uredajem.

- Pre upotrebe, operater mora biti
opskrbljen informacijama, uputstvima i
obukom za upotrebu uredaja, kao i
materijama za koje treba da se koristi,
ukljucujudi siguran postupak uklanjanja
prikupljenog materijala.

- Obratite paznju na vazece sigurnosne
odredbe za materijale sa kojima se rukuje.

LIES AN\ CIE|L

- Upozorenje Uredaj moze da sadrzi prasinu
koja ugrozava zdravlje. Odrzavanje,
praznjenje i zamenu filtera sme da vrsi
samo ovlasceni strucnjak sa predvidenom
zastitnom opremom.

- Upotrebljavajte samo sa instaliranim
sistemom filtera!
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Kod usisavanja prasine koja prelazi gra-
nicnu vrednost ili kod poveéanog obima

Cestica prasine hrasta ili bukve usisajte samo

jedan jedini izvor prasine (elektri¢ni ili

pneumatski alat).

- Opasnost od eksplozije i pozara: Za prasi-
nu sa energijom paljenja ispod 1 mJ mogu
da vaze dodatna ogranicenja nadleznih
institucija, kojih se treba pridrzavati. Ne
usisavajte varnice ili vrelu prasinu; ne
usisavajte zapaljive ili eksplozivne tecnosti
(npr. magnezijum, aluminijum, benzin, raz-
redivac, sa izuzetkom drvetal; ne usisavajte
agresivne tecnosti/ ¢vrste materije (npr.
kiseline, baze, rastvaraci). Ovaj mobilni usi-
sivaC je predviden za usisavanje prasine od
lakiranja.

- Ne ostecujte napojni kabl (npr. gazenjem,
cepanjem, ...). Zastitite od vreline, ulja i
ostrih ivica. Ne vucite utikac za kabl iz utic-
nice.



Srpski

3

Redovno proveravajte utikac i kabliu
slucaju ostecenja zamenite ih od strane
ovlascenih servisnih radionica. Napojni vod
zamenite samo sa navedenim tipom u listi
rezervnih delova.

Ne izlazite uredaj kisi.

Uredaj iz sigurnosnih razloga
upotrebljavajte samo na uzemljenoj uticni-
Ci.

Koristite uticnicu na uredaju samo za nave-
denu svrhu u uputstvu.

Koristite samo originalni Festool pribor.

U slucaju nekoriscenja, kao i pre radova
odrzavanja i nege, izvucite utikac iz uticni-
ce.

PazZnja! Radi izbegavanja elektrostaticnog
naboja ne cCistite uredaj sa suvom krpom.
Koristite antistaticnu krpu ili vlaznu krpu.
Sakupljaci prasine tipa konstrukcije 22 su
predvideni za prikljucak na masine koje
stvaraju prasinu u zoni 22. Treba utvrditi da
se ne prikupljaju nikakvi izvori paljenja.
Provodljivi delovi masine, ukljucujuci usis-
ne haube i provodljive delove masine klase
zastite Il, moraju se elektrostaticki
uzemljiti. Elektrostaticko uzemljenje se
moze posti¢i pomocu sakupljaca prasine ili

Tehnicki podaci

Mobilni usisivaci

Ulazna snaga

Priklju¢na vrednost na uticnici uredaja* maks.

Zapreminski protok (vazduh) maks., turbina

Potpritisak maks., turbina

Povrsina filtera

Usisno crevo

Duzina napojnog kabla

Vrednost emisije vibracija

Nivo zvuc¢nog pritiska prema EN 60704-2-1/ Nepouzdanost K

Klasa zastite

Sadrzaj posude

Dimenzije Dx S x V

Tezina

dozvoljena temperatura okoline tokom rada

sa odobrenim sredstvima za
elektrostaticko uzemljenje.

g&® .
Opasnost od eksplozije: U zoni

22 uvek drzite zatvorenom i nikada ne
koristite uticnicu na uredaju.

Obuhvatite uredaj u vasoj dokumentaciji o
zastiti od eksplozije odnosno o zastiti od
pozara.

U slucaju vatre, bez odlaganja iskljucite
struju na postrojenju i sprovedite mere u
skladu sa navodima o zastiti od pozara.

Ne podiZite i ne transportujte pomocu kuke
krana ili dizalice!

Uredaj sme da radi samo ako su
upotrebljeni i neosteceni svi filteri,
ukljucujudi filter za rashladni vazduh
motora.

Ne ubacujte i ne izvlacite kabl pod
opterecenjem.

U hitnom slucaju (npr. kod kratkog spoja ili
drugih elektri¢nih gresaka) iskljucite uredaj
i izvucite utikac.

150 - 1100 W

EU (220-240V) 2500 W
ROK 2200 W

204 m?3/h (3400 |/min)
23000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5 m

<2,5 m/s?

72 dB(A)/ 3 dB

IP 64

48 |

630 x 406 x 640 mm
19 kg

-5-40°C



Mobilni usisivaci

ATEX oznaka

Broj sertifikata o ispitivanju tipa

* Uticnica uredaja samo u EU/ROK varijanti
(220-240V)

4 Elementi uredaja

[1-11 Cep

[1-2] Otvor mlaznice

[1-3]1 Priklju¢ak za komprimovani vazduh

[1-4]1 Prikljucak za svetiljku za energiju/
usisavanje

[1-5] Drska

[1-6]1 SysDoc

[1-7]1 Potisni luk SB-CT (pribor)

[1-8] Precnik creva-podesavanje

[1-91 Prekidac uredaja

[1-10] Snaga usisavanja

[1-11]1 Uticnica uredaja sa automatikom
ukljucivanja

[1-12] Zatega za zatvaranje

[1-13] Posuda za smece

[1-15] Kocnica

5 Namenska upotreba

Mobilni usisivaC je namenski predviden za
usisavanje suve, zapaljive prasine na masinama
I uredajima u zoni 22.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisivac je
namenski predviden za usisavanje prasine
opasne po zdravlje sa granicnim vrednostima
do 0,1 mg/m3 i prasine drveta u skladu sa
klasom prasine ‘"M’ prema IEC 60335-2-69.

Uredaj je predviden za profesionalne poslovne
korisnike.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisivac je
namenski predviden za usisavanje prasine
opasne po zdravlje sa grani¢nim vrednostima
do 1 mg/m? u skladu sa klasom prasine 'L’
prema IEC 60335-2-69.

Mobilni usisiva¢ je namenski predviden za
usisavanje vode.

Srpski

@ [ 3D Ex tc IlIC T135°C Dc -5°C<Tas<40°C

IBExUT5ATEXB004

Mobilni usisivac je prema IEC 60335-1 i IEC
60335-2-69 predviden za povecano opterecenje
kod industrijske upotrebe.

Uredaj je predviden za profesionalne poslovne
korisnike.

Mobilni usisivac nije predviden za prikupljanje
prasine sa visokim stepenom opasnosti od
eksplozije (npr. eksploziv),zapaljivu prasinu sa
ekstremno niskom energijom paljenja ME < 1
mJ (postujte nacionalne propise), zapaljive tec-
nosti i mesSavine zapaljive prasine sa
teCnostima.

Mobilni usisivac nije predviden za uredaje, ako
su formirani izvori paljenja.

Korisnik je odgovoran u slucaju
nepravilnog koriscenja.

6 Pustanjeurad

/N /A  UPOZORENJE

Nedozvoljeni napon ili frekvencija!

Opasnost od nezgode

= Mrezni napon i frekvencija izvora napajanja
moraju da odgovaraju podacima na plocici
sa tipom.

» U Severnoj Americi se mogu koristiti samo
Festool masine sa indikacijom napona 120
V/60 Hz.

6.1 Prvo pustanje urad

= Otvorite zatege za zatvaranje [2-2] i skinite
gornji deo uredaja [2-1].

» |zvadite delove pribora iz posude za smece
[2-3] i pakovanja!

» Ubacite filter vrecu u posudu za smece u
skladu sa zakonskim zahtevima (videti
poglavlje 7.8 ).

= Postavite gornji deo [2-1] i zatvorite zatege
za zatvaranje [2-2].

» Montirajte motalicu za kabl na zadnjoj stra-
ni mobilnog usisivaca (videti sliku [3]).

= Ubacite ¢ep [1-1] na blendi (videti sliku [1] ).

» Prikljucite usisno crevo na usisnom otvoru
[1-2].



Srpski
6.2  Ukljucivanje/iskljucivanje
» Ubacite utika¢ u uzemljenu uticnicu.

Produzni kablovi se ne smeju koristiti u
zoni 22.

/N OPREZ

Opasnost od povrede elektricnim alatima

koji su u pogonu bez kontrole

= Pre okretanja prekidaca u poziciju ,AUTO"
ili .MAN" obratite paznju da je prikljuceni
elektricni alat iskljucen.

Prekidac [1-9]1 sluzi kao
ukljucivanje/iskljucivanje.

prekida¢ za

Polozaj prekidaca 0’

Uti¢nica uredaja [1-11] je bez struje, mobilni
usisivac je iskljucen.

Polozaj prekidaca "MAN’

Uticnica uredaja [1-11] ima struju, mobilni usi-
sivac je ukljucen.

Polozaj prekidaca 'Auto’

Uti¢nica uredaja [1-11] ima struju, mobilni usi-
sivac startuje prilikom ukljucivanja prikljucenog
alata.

7 Podesavanja

7.1  Precnik creva-podesavanje

= Postavite podesavac precnika creva [1-8] na
prikljuceni precnik creva.

®

On obezbeduje da se ispravno meri
brzina vazduha u usisnom crevu (vi-
deti poglavlje Nadzor zapreminskog
protokal.

7.2  Prikljucivanje elektricnog alata

/N A\  UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije, opasnost od povrede

= U zoni 22, ne koristite uti¢nicu uredaja!

» Vodite racuna o maksimalnoj vrednosti
prikljucivanja na uti¢nici uredaja (videti
poglavlje Tehnicki podaci).

= |skljucite elektricni alat.

» Prikljucite elektricni alat na uticnicu
uredaja [1-11].

7.3  Prikljucivanje pneumatskog alata

/N UPOZORENJE

Opasnost od povrede
= Iskljucite pneumatski alat.

6

Sa modulom za komprimovani vazduh [1-3]
funkcionise automatika ukljucivanja mobilnog
usisivaca i u vezi sa pneumatskim alatima.

Dodatno preporucujemo ugradnju jedinice za
snabdevanje VE  (495886). Jedinica za
snabdevanje filtrira i podmazuje uljem
komprimovani vazduh i omogucava regulaciju
vazdusnog pritiska. Za prikljucak Festool
pneumatskih alata sa IAS sistemom dostupan
je IAS prikljucni komad (454757).

Da biste obezbedili besprekornu
automatike ukljucivanja, operativni
alata mora da iznosi 6 bar.

funkciju
pritisak

7.4 Prikljucivanje svetiljke za energiju/
usisavanje

Sa prikljuCkom svetiljke za energiju/usisavanje

(EAA) [1-4] mobilni usisiva¢ mozZete povezati sa

EAA, kako biste spojili automatiku ukljucivanja

mobilnog usisivaca sa automatikom od EAA.

7.5 Regulisati shagu usisavanja
» na obrtnom dugmetu [1-10].

7.6 Zakociti kocnicu

Povlacenjem crne poluge kocnice [1-15] spre-
Cava se kretanje mobilnog usisivaca. Mobilni
usisivac lagano podici sa leve strane i pritiskati
crnu polugu kocnice nadole sve dok ne ulegne.
Za otpustanje pritisnite zelenu polugu [1-14].

7.7 Osigurac za temperaturu

Radi zastite od pregrevanja, osigurac¢ za
temperaturu iskljucuje mobilni usisivac pre
dosezanja kriticne temperature.

» Radi zastite od pregrevanja, osigurac za
temperaturu iskljucuje mobilni usisivac pre
dosezanja kriticne temperature.

= Iskljucite mobilni usisivac i oko 5 minuta ga
ostavite da se ohladi.

» Zamenite po potrebi filter rashladnog vaz-
duha (videti poglavlje ).

Ukoliko se nakon toga vise ne moze
ukljuciti mobilni usisiva¢, molimo po-
trazite Festool servisne radionice.

7.8 Zamena filter vrece (SC-FIS-CT 48)
Vadenje filter vrece [4]

= Otvorite zatege za zatvaranje [2-2] i skinite
gornji deo uredaja [2-1].

= |zvadite filter vrecu.
» Odlozite koris¢enu filter vrecu u skladu sa
zakonskim odredbama.



Postavljanje filter vrece [5]

= Ubacite novu filter vrecu (SC-FIS-CT 48) u
ulazni podupirac posude i zakljucajte je.
Vazno: Vodite racuna da reza uklopi.

@ Vodite racuna da filter vreca ne
zaglavi izmedu gornjeg i donjeg dela.
Moguci uzroci

Regulacija snage usisavanja [1-10]
postavljena na suvise malu vrednost.

Obrtno dugme [1-8] nije podeSeno na

Usisno crevo zacepljeno ili prelomljeno.
Filter vreca puna.
Glavni filter zaprljan.

Neispravnost elektronike za
nadgledanje.

Usisavanje te¢nosti.

Srpski

= Postavite gornji deo [2-1] i zatvorite zatege
za zatvaranje [2-2].

7.9 Nadgledanje zapreminskog protoka

Ukoliko brzina vazduha u usisnom crevu padne
ispod 20 m/s, oglasice se akusticni
upozoravajuci signal iz sigurnosnih razloga.

Otklanjanje kvara

Postavite regulaciju snage usisavanja na veéu vrednost
(videti poglavlje 7.5 ).

PodesSavanje tacnog precnika creva (videti poglavlje
prikljueni pre¢nik creva. ).

Uklonite zastoje i prelome.
Postavite novu filter vrecu (videti poglavlje 7.8 ).
Zamena glavnog filtera (videti poglavlje 9.1 ).

Izvrsite popravku u Festool servisnoj radionici.

Sigurnost funkcionisanja nije ometena, nikakve mere

nisu potrebne.

8 Rad

8.1 Rukovanje

Systainer odlaganje SysDoc: Na povrsini za
odlaganje se moze pricvrstiti Systainer sa Cetiri
okidna zatvaraca [6-1].

Usisavanje suvih materija

8.2
/N OPREZ

Prasina koja ugrozava zdravlje

Povreda disajnih puteva

» Prilikom usisavanja materija koje
ugrozavaju zdravlje koristite filter vrecu!

» Koristite uredaj samo sa funkcionalnim
nadzorom zapreminskog protoka.

usisavanja prasine osusi ili da se zameni suvim
filterom.
8.3 Usisavanje tecnosti

Pre usisavanja tecnosti uklonite filter vrecu (vi-
deti poglavlje ). Preporucuje se koriséenje
specijalnog mokrog filtera.

Prilikkom  dosezanja  maksimalnog nivoa
napunjenosti usisavanje se automatski prekida.

/N OPREZ

Pena i tecnosti koji izlaze
» Uredaj odmabh iskljucite i ispraznite posudu

za smece.

Obratite paznju prilikom usisavanja prasine
koja pada sa elektri¢nih alata u pogonu:

Kada se vazduh vraca u prostoriju, mora da bu-
de dovoljan broj izmena vazduha na sat L. Kako
bi se odrzavale trazene grani¢ne vrednosti, po-
vratni zapreminski protok sme da iznosi najvise
50% od zapreminskog protoka svezeg vazduha
(volumen prostorije Vg x broj izmena vazduha
na sat Ly). Osim toga obratite paZnju na
regionalne odredbe.

Obratite paznju: Vlazni glavni filter brze se
natalozi, ako se usisavaju suve materije. 1z tog
razloga potrebno je da se glavni filter pre

8.4 Nakon rada

N

= Iskljucite mobilni usisivac i izvucite utikac.
Obmotajte napojni kabl.
» Ispraznite posudu za smece.

Ispraznite mobilni usisivac nakon svake
upotrebe i oCistite prema potrebi.

Y

= Zatvorite usisni otvor [1-2] pomocu cepa

[1-11.



Srpski

/N UPOZORENJE

Prasina koja ugrozava zdravlje

Povreda disajnih puteva

» Potpuno ocistite mobilni usisivac i
celokupan pribor usisavanjem i brisanjem
(unutra i spoljal, pre nego Sto ga uklonite iz
zaprljanog podrucja.

= Delovi, koji nisu potpuno ocisc¢eni, moraju
biti zaptiveni u plasti¢noj vreci za transport.

» Nosite respiratornu zastitu!

Ovaj uredaj cuvajte samo u unutrasnjim
prostorijama.

» Odlozite mobilni usisivac u suvoj prostoriji,
gde je zasticen od neovlascenog koriscenja.

9 Odrzavanjeinega

/N A\  UPOZORENJE

Opasnost od povreda, strujni udar

= Pre svih radova odrzavanja i nege izvucite
utikac iz uticnice!

» Sve radove odrZavanja i popravke, koji
zahtevaju otvaranje kucista motora, sme
obavljati samo ovlaséena servisna radioni-
ca.

OStecene zastitne mehanizme i delove mora
strucno da promeni ili zameni ovlas¢ena struc-
na radionica, osim ako nije drugacije navedeno
u uputstvu za upotrebu.

)

FESTOOL

Korisnicki servis i popravka samo od strane

proizvodaca ili servisnih radionica: Najbliza
adresa na: www.festool.com/service
Koristite samo originalne Festool rezervne

delove! Br. porudzbenice na: www.festool.com/
service

Obratite paznju na slede¢e napomene:

- Najmanje jednom godisSnje izvrsite od stra-
ne proizvodaca ili obucenog lica tehnicku
proveru na prasinu, npr. na osteéenje
filtera, zaptivenost uredaja i funkciju
kontrolne opreme.

- Prilikom izvrSenja poslova odrzavanja i
popravke se svi zaprljani predmeti koji nisu
mogli biti zadovoljavajuce ocis¢eni moraju
odloziti u otpatke. Takvi predmeti se
moraju odloziti u nepropusnim kesama u
skladu za vaze¢im odredbama za
uklanjanje takvog otpada.

- Zaodrzavanje od strane korisnika uredaj se
mora rastaviti, oCistiti i odrzavati, dokle god
se to moze sprovesti, a da se pritom ne iza-
zove opashost po osoblje za odrzavanje ili
druge osobe. Predvidene preventivne mere
sadrze uklanjanje otrova pre rastavljanja,
preduzimanje mera za lokalno filtrirano
nuzno odzracivanje, gde se uredaj rastavlja,
Cis¢enje podrucja odrzavanja i predvidene
licne zastitne opreme.

9.1 Zamena glavnog filtera

NAPOMENA

Ostecenje motora
» Nikada ne usisavajte bez ugradenog

glavnog filtera, jer to moZe ostetiti motor.

= Otvorite zatege za zatvaranje [2-2] i skinite
gornji deo uredaja [2-1].

» Okrenite gornji deo uredaja, tako da je
glavni filter usmeren nagore (slika [7]).

= Polozite polugu [7-31i skinite drzac [7-2].

= Izvadite polovni glavni filter [7-1] i zamenite
isti novim.

» Odlozite korisceni glavni filter u skladu sa
zakonskim odredbama.

= Postavite drzac [7-3] i polozite polugu [7-2]
dok ne ulegne.

= Postavite gornji deo [2-1] i zatvorite zatege
za zatvaranje [2-2].

9.2 Zamena filtera rashladnog vazduha [8]
Zamenite filter rashladnog vazduha najmanje
jednom  godisnje, prilikom iskljucivanja
mobilnog usisivaca uslovljenog temperaturom.

®

» Odvrnite poklopac za rashladni vazduh
[8-1].

» |zvadite filter rashladnog vazduhai
zamenite isti novim!

» Zatvorite poklopac za rashladni vazduh.

Preporucujemo vam da filter
rashladnog vazduha uvek zamenite sa
glavnim filterom.

9.3 Praznjenje posude za smece

Nakon skidanja gornjeg dela, posuda za smece
[2-3] moZe da se isprazni.



» Nakon usisavanja teCnosti redovno Cistite
senzore za napunjenost [9-1] sa mekim
ubrusom i proverite ima li oStecenja.

10 Pribor

/\ A\ UPOZORENJE

Koris¢enje nedozvoljenih delova priboraire-

zervnih delova

Opasnost od eksplozije

» Za mobilne usisivace tipa konstrukcije 22
se mogu od strane Festool-a za to koristiti
samo dozvoljeni delovi pribora i rezervni
delovi - videti navedeni potrosni materijal,
listu pribora | katalog rezervnih delova.

Koristite samo originalni Festool pribor i
Festool potrosni materijal predviden za ovu
masinu, posto su ove komponente sistema
medusobno optimalno uskladene. Prilikom
koriscenja pribora i potroSnog materijala drugih
ponudaca je moguc kvalitativni uticaj po
rezultate rada i ogranicenje prava na garanciju.
U zavisnosti od upotrebe moze doéi do
povecanja habanja masine ili vaseg licnog
opterecenja. Zato zastitite sebe, svoju masinu i
svoje pravo na garanciju kroz koriscenje
iskljucivo originalnog Festool pribora i Festool
potroSnog materijalal

Brojeve za porucivanje pribora i filtere pronaci
¢ete u nasem Festool katalogu ili na internet
stranici ,www.festool.com”.

Srpski
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