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pod vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:
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normativ dokumentumok minden vonatkozé
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Declaratia de conformitate CE: Declaram pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinun asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/34/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-69:2012,

EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,

EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,

EN 61000-3-3: 2013, EN 60079-0:2012 +
A11:2013, EN 60079-31:2014, EN 50581:2012

c E Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

P/”A/)

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

A Cp &2) )y

Ralf Brandt
Head of Standardization & Approbation

Wendlingen, 2017-11-16

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 400000000 -
499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 -
499999999



Tirkce

icindekiler Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki
T Semboller....cco 3 zamanlar icin saklayin.
2 Glvenlik uyarilari......c.ccooeeeeeeceeeieeeeeene, 3 - Bucihaz kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel
3 Teknik 6zelliKler.......cocovvevvereereeeeeeeeeen. b Gzelliklere sahip veya tecriibe ve bilgisi az
4 Makine parcalari.......cccccoveeeeeeeeveeceeeeeeenn 5 olan kisiler tarafindan ancak gozetim altin-
5 Amaca uygtjn kullanim.....cccooeveeieecieen, 5 da tutulduklarinda veya cihazin givenli kul-
6 Calistirma.....cccceeeii e 5 lanimi konusunda bilgilendirildiklerinde ve
T AYAFLAF e 6 kullanim esnasinda olusacak tehlikeleri
ST 0= Y 1] 3o = O 7 anlayabildikleri durumda kullanilacaktir.
9 Bakim ve temizleme....o..ooovvooeeeooeeeeeeee 8 Cihaz ile oynamalarini 6nlemek icincocuk-
10 AKSESUAT ...eeeeeeee et 9 larin gozetim altinda tutulmasi gerekir.
1T GOV e 9 - Kullanimdan once kullanici kisi cihaz kulla-

Genel tehlike ikazi

nimi ve cihazin emecegi maddeler ve emi-
len malzemenin guvenli sekilde atilmasiyla
ilgili bilgiler, talimatlar, egitimler almalidir.
Islenecek ve toplanacak malzemeler ile il-
gili gincel guvenlik yonetmeliklerini dikka-

Elektrik carpma tehlikesi
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Kilavuzu/uyarilari okuyun!
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Kullanim omrind tamamlamis ma-
kineyi evsel atiklar icine atmayin.

Uyari Cihaz sagliga zararli tozlar
icerebilir!

Makine ile akkor halindeki tozlari
veya diger ates kaynaklarini top-
lamayin. Kivilcim olusturan ma-
kineler ile birlikte kullanmayin!

Zone 22 bolimunde calisir- -
ken aletteki prizi kapali tu-

tun!

Zone 22 boliminde calisir-

ken aletteki prizi kullanma-

yin!

2  Guvenlik uyarilar

(i AN

& Uyari! Tim givenlik uyarilarini ve tali-
matlari okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-
mamas! durumunda elektrik carpabilir, yangin
ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Uyari: Cihaz sagliga zararli tozlar icerebilir.
Bakim, bosaltma, filtre degistirme islemle-
ri sadece uzman ve yetkili personel tarafin-
dan uygun koruyucu giysi giyilerek yapila-
caktir.

Sadece bagli olan filtre sistemi ile calisti-
rin!

Sinir degerleri asan veya onemli miktar-
da mese veya kayin agaci tozlari iceren

tozlarin emilmesinde sadece tek bir toz kayna-
gini (elektrikli veya havali alet) temizleyin.

Patlama ve yangin tehlikesi: Atesleme en-
erjisi 1 mJ altinda olan tozlar icin calisma
kurumlari tarafindan, dikkate alinmasi ge-
reken bazi kisitltamalar getirilebilir. Kivil-
cim veya kizgin tozlari emerek toplamayin;
yanici ve patlayici sivi (6rnegin benzin, sol-
vent gibi) emerek toplamayin; agresif sivi /
kati madde (6rnegin asit, baz, solvent gibi)
emerek toplamayin. Bu emme araci boya
tozlarinin emilmesi icin uygundur.

Sebeke baglanti hattina zarar verilmemeli
(6rn. Gzerinden gecerek, zorla cekerek, ...).
Isi, yag ve keskin kenarlara karsi korunma-
ldir. Fisi kablodan asilarak prizden cikar-
mayin.

Dizenli olarak fis ve kabloyu kontrol edin
ve hasar durumunda yetkili musteri hiz-
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metleri servisi tarafindan degistirilmesini
saglayin. Sebeke baglanti hatti sadece ye-
dek parca listesinde belirtilen tiple degisti-
rilmelidir.

- Cihaz yagmura maruz birakilmamalidir.

- Cihaz guvenlik nedenlerinden dolayi sadece
toprakli bir prizde calistirilmalidir.

- Cihazdaki priz sadece kilavuzda belirtilen
amac icin kullanilmalidir.

- Sadece orijinal Festool aksesuarlari kulla-
nitlmalidir.

- Cihaz kullanilmadiginda ve ayrica periyodik
bakim ve temizlik calismalarindan once fis
prizden cekilmelidir.

- Dikkat! Elektrostatik yiiklenme tehlikesini
onlemek icin cihazi kuru bez ile silmeyin.
Antistatik bez veya 1slak bez kullanin.

- 22 nolu yapi turidne ait toz arindiricinin, 22
nolu bolimdeki toz olusturan makinelere
baglanmasi uygundur. Ates kaynaklarinin
emilerek toplanmamasi guvence altina
alinmalidir. iletken makine parcalari, toz
emme kapaklari, Il nolu koruma sinifina ait
makinelerin iletken parcalari elektrostatik
yuklemeye karsi topraklanmalidir. Elek-
trostatik topraklama toz arindiricinin ken-

3 Teknik ozellikler

Emme araclari
Giris gucu

Cihaz prizindeki baglanti degeri max.

Hacim akisi (hava) maks., tirbin
Vakum maks., tirbin

Filtre ylzeyi

Emme hortumu

Sebeke baglanti hatti uzunlugu
Titresim emisyon degeri

EN 60704-2-1 uyarinca ses seviyesi / Tolerans K
Koruma tiru

Hazne kapasitesi

Olciiler Ux G x Y

Agirlik

isletimdeki azami ortam sicakligi

disi veya ozel elektrostatik topraklama
malzemeleri tarafindan gerceklestirilebilir.

gl®
Patlama tehlikesi: Zone 22 boli-

munde calisirken aletteki prizi daima kapali
tutun ve kullanmayin.

Elektrikli aleti patlama korumasi veya yan-
gin koruma dokimantasyonunuza dahil
edin.

Yangin ciktiginda derhal cihazin gerilim
beslemesini kesin ve yangin koruma on-
lemlerini uygulayin.

Vinc kancasina asarak veya kaldirma aleti
ile kaldirarak tasimayin!

Mobil toz emici ancak, motor sogutma ha-
vasi filtresi dahil olmak tzere butun filtre-
ler takili ve hasarsiz oldugunda calistirila-
caktir.

Kabloyu makine yuk altindayken takmayin
ve sokmeyin.

Acil durumlarda (6rnegin kisa devre veya
diger elektrik arizalarinda) toz emiciyi ka-
patin ve fisi prizden cikarin.

150 - 1100 W

EU (220-240V) 2500 W
ROK 2200 W

204 m3/h (3400 l/dak])
23000 Pa

6318 cm?

D27 mm 3,5 m-AS
7,5 m

<2,5 m/s?

72 dB(A)/ 3 dB

IP 64

48 lt.

630 x 406 x 640 mm
19 kg

-5-40°C



Emme araclari

ATEX isaretlemesi

Imalat numunesi kontrol numarasi

4 Makine parcalari

[1-1] Tapa

[1-2]1 Emis aciklig

[1-3] Basincli hava baglantisi

[1-4]1 Glc/toz emme Unitesi baglantis

[1-51 Tutamak

[1-6] SysDoc

[1-7]1 itme cemberi SB-CT (aksesuar)

[1-81 Hortum capi ayari

[1-91 Cihaz salteri

[1-10] Emis glici regiilasyonu

[1-11] Otomatik calistirma tertibatli cihaz fi-
Si

[1-12] Kilitleme klipsi

[1-13] Kir haznesi

[1-15] Fren

Belirtilen sekiller Tirkce kullanim kilavuzu
icinde mevcuttur.

5 Amaca uygun kullanim

Mobil toz emici kullanim amacina uygun olarak
makine ve 22 nolu bolimdeki aletlerde kuru,
yanici ve iletken tozlarin temizlenmesi icin uy-
gundur.

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobil toz emici kulla-
nim amacina uygun olarak, insan sagligina za-
rar veren ve sinir degerleri 0,1 mg/m3 ‘e kadar
olan tozlarin ve IEC 60335-2-69 normu uyarin-
ca ‘M’ sinifi ahsap tozlarin emilerek toplanmasi
icin tasarlanmistir.

CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobil toz emici kulla-
nim amacina uygun olarak, insan sagligina za-
rar veren ve sinir degerleri azami 1 mg/m?3 ‘e
kadar olan tozlarin ve IEC 60335-2-69 normu
uyarinca 'L" sinifi tozlarin emilerek toplanmasi
icin tasarlanmistir.

Mobil toz emici kullanim amacina uygun olarak
suyun emilerek toplanmasi icin tasarlanmistir.

Tirkce

@ [ 3D Ex tc IlIC T135°C Dc -5°C<Tas<40°C

IBExUT5ATEXB004

Mobil toz emici IEC 60335-1 ve IEC 60335-2-69
uyarinca ticari kullanimda yuksek taleplere uy-
gundur.

Cihaz profesyonel ticari kullanicilara yoneliktir.
Mobil toz emici yuksek patlama tehlikesine sa-
hip tozlarin (6rnegin patlayici maddeler), yanici
sivilar ve yanici toz ve sivi karisimlarinin emile-
rek toplanmasi icin uygun degildir.

Mobil toz emici ates kaynaklari olusturan alet-
ler icin uygun degildir.

Testerenin kullanim amacina uygun kul-
lanilmamasindan kaynaklanan hasarlar-
dan kullanici sorumludur.

6 Calistirma

/N /N UYARI

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!

Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi
tip plakasi tUzerindeki bilgilerle ortismeli-
dir.

= Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz geri
limli Festool makineleri kullanilabilir.

6.1 Acma/kapama
» Sebeke fisini toprakli prize takin.

22 nolu bolimde uzatma kablosunun
kullanilmasi yasaktir.

/N DIKKAT

Kontrolsiiz calismaya baslayan elektrikli

aletler nedeniyle yaralanma tehlikesi

» Salteri "AUTO" veya "MAN" salter konumu-
na cevirmeden once, bagli olan aletin ka-
pali olmasina dikkat edilmelidir.

Salter [1-9] acma/kapama digmesi islevi gor-
mektedir.

Salter konumu 0’

Cihaz prizi [1-11] akimsiz, emme araci kapali.
Salter konumu 'MAN’

Cihaz prizi [1-11] akim tasiyor, mobil toz emici
calismaya basliyor.
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Salter konumu "Auto’

Cihaz prizi [1-11] akim tasiyor, emme araci
bagli alet calistirildiginda calismaya basliyor.

7 Ayarlar
7.1  Hortum capini ayarlama

» Hortum capi ayarini [1-8] bagli olan hortum
capina uygun olarak ayarlayin.

®

Boylece emme hortumu icindeki hava
hizinin dogru sekilde olctilmesini gu-
vence altina alir (bkz. Bolim Debi
kontrold).

7.2  Elektrikli el aletinin baglanmasi

/N /AN UYARI

Patlama tehlikesi, yaralanma tehlikesi

» Zone 22 nolu bolimde alet prizini kullan-
mayin!

» Alet prizindeki azami baglanti degerlerini
dikkate alin (bkz. Teknik 6zellikler boli-
mu).

» Elektrikli aleti kapatin.

= Elektrikli aleti prize takin [1-11].
7.3 Basincli hava aletinin baglanmasi

/N UYARI

Yaralanma tehlikesi
» Havali aleti kapatin.

Basincli hava moduli [1-3] ile mobil toz emici-
nin otomatik calistirm adizeni havali aletler ile
de calisir.

Ayrica VE besleme tnitesinin (495886) takilma-
sini tavsiye ediyoruz. Besleme unitesi basincli
havayi filtreler, yaglar ve hava basincinin ayar-
lanmasina imkan verir. IAS sistemli Festool ba-
sincli hava aletlerinin baglanmasi icin bir IAS
baglanti parcasi (454757) mevcuttur.

Acma otomatiginin kusursuz calismasini sagla-
mak icin, aletin calisma basinci 6 bar olmalidir.

7.4  Giic/toz emme linitesini baglayin
Glc/toz emme Unitesi (EAA] [1-4] icin olan bag-
lanti ile, mobil toz emicinin otomatik calistirma
dizenini EAA ile birlestirmek icin mobil toz
emiciyi EAA ile birlestirebilirsiniz.

7.5 Emme giiciiniin ayarlanmasi
» ddner digmede [1-10].

7.6 Frenin devreye alinmasi

Siyah fren kolunun [1-15] devrilmesiyle emme
aracinin kaymasi onlenir. Bunun icin emme
araci on taraftan hafifce kaldirilmali ve siyah
fren kolu yerine oturana kadar asagi bastiril-
malidir. Cozmek icin yesil kola [1-14] basin.

7.7 Sicaklik sigortasi

Asiri 1sinmaya karsi korumak icin bir sicaklik
sigortasi, mobil toz emiciyi kritik bir sicakliga
ulasmadan once kapatir.

» Asiriisinmaya karsi korumak icin bir sicak-
lik sigortasi, mobil toz emiciyi kritik bir si-
cakliga ulasmadan once kapatir.

» Mobil toz emiciyi kapatin ve yaklasik 5 daki-
ka sogumasini bekleyin.

» Gerektiginde sogutma havasi filtresini de-
gistirin (bkz. Bolim ).

®

7.8 Filtre torbasinin degistirilmesi (SC-FIS-
CT 48)

Filtre torbasinin cikarilmasi [4]

Mobil toz emici sonra tekrar calistiri-
lamazsa, lutfen bir Festool musteri
hizmetleri servisine basvurun.

» Kilit mandallarini acin [2-2] ve cihazin st
parcasini [2-1] cikarin.

» Filtre torbasini cikarin.
» Kullanilmis filtre torbasini yasal diizenle-
melere gore imha edin.

Filtre torbasinin yerlestirilmesi [5]
» Haznenin emme parcasina yeni bir filtre
torbasi (SC-FIS-CT 48) yerlestirin ve kilitle-

yin. Onemli: Siirgiiniin oturmasina dikkat
edin.

®

= Ust parcayi [2-1] takin ve kilitleme klipsle-
rini [2-2] kapatin.

7.9 Debi kontroli

Emme hortumu icindeki hava hiz degeri 20 m/s

altina dustugunde guvenlik sebeplerinden dola-
yi1 sesli uyari sinyali verilir.

Filtre torbasinin ust ve alt parca ara-
sina sikismamasina dikkat edin.



Olasi sebepleri

Emis glict regilasyonu [1-10] cok
kucuk bir degere ayarlandi.

Digme [1-8] bagli olan hortum cap
degerine gore ayarlanmadi.

Emme hortumu tikali veya bukulu.
Filtre torbasi dolu.
Ana filtre kirli.

Elektronik kontrol sistemi fonksiyonu
arizal.

Tirkce

Giderilmesi

Emis glcu regilasyonunu daha biyuk bir degere ayarla-
yin (bkz. Bolim ).

Hortum capini dogru sekilde ayarlayin (bkz. Bélim ).

Tikanikligr veya bukilld olma durumunu giderin.
Yeni filtre torbasi takin (bkz. Bolim ).
Ana filtreyi degistirin (bkz. Bolim ).

Bu arizanin Festool Musteri Hizmetleri tarafindan gideril-
mesini saglayin.

[slak emme.

Fonksiyon emniyeti etkilenmez, herhangi bir calismanin

yapilmasi gerekli degildir.

8 Calisma

8.1 Kullanim

Systainer raf SysDoc: Raf lizerinde iki siirgiy-
le [6-1] bir Systainer sabitlenebilir.
Kuru maddelerin emilmesi

8.2
/N DIKKAT

Sagligi tehdit eden tozlar

Solunum yollarinin tahris olmasi

» Sagliga zarar veren maddelerin emilme-
sinde bir filtre torbasi kullanin!

» Cihazi sadece debi kontroli calisir durum-
dayken kullanin.

Calisan elektrikli el aletlerinden tozlari emer-
ken sunlari dikkate alin:

Odadaki hava cikisi geri sevk ediliyorsa, odada
yeterli hava degisim orani L mevcut olmalidir.
Istenen sinir degerlerine uymak icin, geri sevk
edilen hacim akisi en fazla temiz hava hacim
akisinin (oda hacmi Vi x hava degisim orani Ly
%50’si olmalidir. Ayrica ulusal yonergeleri dik-
kate alin.

Ayrica: Nemli bir ana filtre, kuru maddeler
emildiginde daha hizli tikanir. Bu nedenle ana
filtre, tozlarin emilmesinden once kurutulmali
veya kuru bir ana filtre ile degistirilmelidir.

8.3 Sivilarin emilmesi

Sivi maddeleri emerek toplamadan once filtre
torbasini cikarin (bkz. Bolim ). Ozel bir 1s-
lak filtrenin kullanilmasi dnerilir.

Azami dolum seviyesi yuksekligine ulasildiginda
emis otomatik olarak kesilir.

/N DIKKAT

Cikan kopuk ve sivilar

» Cihazi hemen kapatin ve kir haznesini bo-
saltin.

8.4 Calismadan sonra

Mobil toz emiciyi her kullanimdan sonra
bosaltin ve gerektiginde temizleyin.

» Mobil toz emiciyi kapatin ve fisi prizden ci-
karin.

» Elektrik kablosunu yerine dolayin.

» Kirli malzeme deposunu bosaltin.

= Emme deligini [1-2] tapa takarak kapa-
tin [1-1].

/N UYARI

Sagligi tehdit eden tozlar
Solunum yollarinin tahris olmasi

» Mobil aspirasyon sistemi ve tum aksesuar-
larini kirli maddelerin bulundugu bolim-
den disari cikarmadan once uzerindeki toz-
lari emerek ve silerek tamamen (ic ve dis
bolimind) temizleyin.

» Temizlenmesi mimkun olmayan parcalar
tasinmasi icin hava gecirmeyen plastik tor-
banin icine koyularak agzi sikica kapatila-
caktir.

» Solunum cihazi kullanin!

Bu cihazi sadece ic mekanlarinda sakla-
yin.

» Mobil toz emiciyi kuru bir odaya, izinsiz kul-
lanima karsi korunmus olarak koyun.
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9 Bakim ve temizleme

AVAN UYARI

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismala-
rindan once daima elektrik fisini prizden
cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren
tim bakim ve onarim calismalari sadece
yetkili bir musteri hizmetleri servisi tara-
findan gerceklestirilmelidir.

cihazin parcalarina ayrilmasinda olusabile-
cek zehirlenmeleri de icerir; bu nedenle ci-
hazin sokildugu yerde bulunan lokal filtre
sistemi bulunan havalandirma sistemlerin-
de gerekli onlemleri alin, bakim yapilacak
bolimin temizlenmesi ve kisisel is gliven-
ligi donanimlarinin giyilmesi.

9.1  Anafiltrenin degistirilmesi

NOT

Hasarli koruma tertibatlari ve parcalar, kulla-
nim kilavuzunda baska turlu belirtilmedigi su-
rece, usuliine uygun bir sekilde yetkili bir uz-
man servis tarafindan onarilmali veya degisti-
rilmelidir.

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi sadece
dretici firma veya yetkili servisler tarafindan
saglanir: En yakin adres icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari kullanil-
malidir.Siparis No. asagidaki adreste:

www.festool.com/service

Asagida aciklanan bilgileri dikkate alin:

- Yilda en az bir kez uretici veya bilgi sahibi
bir kisi tarafindan toz acisindan bir kontrol
gerceklestirilmelidir, orn. filtre hasarina
karsi, cihaz sizdirmazligi ve kontrol terti-
batlarinin fonksiyonu.

- Bakim ve onarim calismalarini gerceklesti-
rirken iyice temizlenemeyen tum kirli ci-
simler bertaraf edilmelidir. Bu tir cisimler
gecirmez torbalarda, bu tur atiklarin berta-
rafi edilmesiyle ilgili gecerli talimatlara uy-
gun olarak bertaraf edilmelidir.

- Cihazin kullanici tarafindan bakiminin ya-
pilmasi icin cihaz parcalarina ayrilacak te-
mizlenecek ve bakimi yapilacaktir. Bunun
icin cihazin parcalarina ayrilmasi, temiz-
lenmesi ve bakiminin yapilabilmesi mim-
kin olacak ve bu islemler esnasinda bakim
personeli veya diger personel herhangi bir
zarar gormeyecektir. Uygun yonetmelikler

Motor hasari

» Asla ana filtre takili olmadan emme islemi
uygulamayin, ciinkd bu motora zarar vere-

bilir.

= Kilit mandallarini acin [2-2] ve cihazin st
parcasini [2-1] cikarin.

» Cihaz Ust parcasini, ana filtre yukari dogru
bakacak sekilde cevirin (Resim [7]).

= Kolu [7-3] devirin ve tutucuyu [7-2] cikarin.

» Kullanilmis ana filtreyi [7-1] cikarin ve bunu
yenisiyle degistirin.

» Kullanilmis ana filtreyi yasal dizenlemelere
gore imha edin.

» Tutucuyu [7-2] yerlestirin ve kolu [7-3] otu-
rana kadar devirin.

= Ust parcayi [2-1] takin ve kilitleme klipsle-
rini [2-2] kapatin.

9.2 Sogutma havasi filtresini degistirme [8]

Mobil toz emici sicakliga bagli kapandiginda ve

en gec yilda bir kez sogutma havasi filtresini

degistirin.

®

= Sogutma hava kapagini [8-1] sokiin.

» Kullanilmis sogutma havasi filtresini cikarin
ve bunu yenisiyle degistirin!

» Sogutma hava kapagini kapatin.

9.3 Kir haznesinin bosaltilmasi

Ust parcayi cikardiktan sonra kir haznesi [2-3]
bosaltilabilir.

» Siviemdikten sonra dizenli olarak dolum
seviyesi sensorlerini [9-1] yumusak bir bez-
le temizleyin ve hasara karsi kontrol edin.

Sogutma havasi filtresini daima ana
filtre ile birlikte degistirmenizi tavsiye
ederiz.



10 Aksesuar

ANVAN UYARI

Kullanilmasina izin verilmeyen aksesuar ve

yedek parcalarin kullanimi

Patlama tehlikesi

» TiUm 22 serisi mobil toz emiciler icin sade-
ce, Festool tarafindan kullanilmasina izin
verilen aksesuar ve yedek parcalar kullani-
lacaktir - belirtilmis olan sarf malzemesi,
aksesuar listesi ve yedek parca kataloguna

bakiniz.

Sadece makine icin ongorilmis olan orijinal
Festool aksesuari ve Festool sarf malzemeleri
kullanin, zira bu malzemeler makineye optimal
sekilde uyarlanmistir. Orijinal olmayan ve ya-
banci tedarikcilerin sundugu aksesuar ve sarf
malzemelerinin kullanilmasi durumunda, miu-
kemmel sonuc alinamaz ve kaliteniz onemli ol-
clide duser, ayrica garanti haklarinin kisitlan-
masl muhtemeldir. Uygulama tirine bagli ola-
rak makinenin asinmasi veya kullanici Uzerin-
deki yuk artabilir. Bu nedenle sadece orijinal
Festool aksesuari ve Festool sarf malzemeleri
kullanarak kendinizi, makinenizi ve garanti hak-
larinizi koruyabilirsiniz!

Aksesuarlar ve filtrelerle ilgili siparis numara-
lari  Festool katalogunda veya internette
("www.festool.com”] yer almaktadir.

11 Cevre

Aletin evsel atiklar icine atilmasi

yasaktirAletleri, aksesuar ve amba-

laj malzemelerini cevreye uygun geri

donudsum sistemine teslim edin.Ge-
cerli ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa
Birligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygu-
lanmasi uyarinca, kullanim omrind tamamla-
mis elektrikli aletler ayri olarak toplanacak ve
cevreye uygun geri donlisim sistemine teslim
edilecektir.

Arizali veya kullanilmis akiileri ihtisas maga-
zalari, Festool Miusteri Hizmetleri veya resmi
atik bertaraf etme merkezlerine iade edebilirsi-
niz (gecerli yonetmelikler dikkate aliniz). Akiler
iade edildiklerinde sarj edilmemis olmalidir.
Akdler boylece duzenli geri kazanim sistemleri-
ne teslim edilir.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
piller ve akduler ile ilgili Avrupa Birligi Direktifi

Tirkce

ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi uyarinca,
arizali veya kullanim omrinu tamamlamis pil-
ler/akiler ayri olarak toplanacak ve cevreye uy-
gun geri donusum sistemine teslim edilecektir.
REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:

www.festool.com/reach
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