FESTOOL

Izvornik naputka za uporabu - Mobilni usisavac 3

CTL 48 ELE EC/B22 R1
CTM 48 E LE EC/B22 R1

Festool GmbH

Wertstrafie 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0

+49 (0)7024/804-20608
www.festool.com E_717100/C/2018-10-25



10029786_C

Seriennummer *
Serial number *
N° de série *
(T-Nr.)

203027, 203030,
203028

203013, 203016

Absaugmobil
Mobile dust extractors
Aspirateurs

CTM 48 E LE EC/B22 RI1

CTL 48 E LE EC/B22 R1

AkymynaTtopHa npobuBHa oTBepTKa. Hue
obsaBsiBaMe C €HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKUN peneBaHTHU
M3NCKBAHWSA Ha CNefHUTe PbKOBOLHM TMHUN,
HOPMUW AN HOPMATUBHU [OKYMEHTU:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
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pod vlastitom odgovornoséu da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
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Kazalo éuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke

1 SIMBOLiceoeeeeeeeeeeeeeee oo 3  zabuduce koristenje.

2 Sigurnosna UPOZOrenja.......ccceeveereeueeueennns 3 - Ovajuredaj mogu koristiti osobe sa

3 TehniKi POdatCiv. .. ereeeeeeeeeeeeerereeeeeeseen, b smanjenim psihickim, senzornim i

4  Elementiuredaja.....ccccoveiiiiiiiiiiiie e, 5 mentalnim sposobnostima ili sa manjkom

5 Namjensko koristenje........cccccceveeeeeeennae... 5 iskustva i znanja o koristenju ako su pod

6 PuStanjeurad.......cccccoeveiiiiiiiniieneeee 5 nadzorom ili su upuceni u sigurnu uporabu

7 Postavke....cooiiiiiiiiiiiii 6 uredaja, te razumiju opasnosti koje

8 RAG.iiiiiiie e 7 proizlaze uporabom. Djeca trebaju biti pod

9 Servisiranje i Njega.....c.cccoceevirecieecrieereene. 8 nadzorom, kako se ne bi igrala sa

10 PriDOT ..o 9 uredajem.

T OKOUIS. ..o, 9 - Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti
na raspologanje informacije, direktive |

1 Simboli Skolovanja u svezi koristenja uredaja i u
svezi materijala za koji se uredaj treba

Simboli koristiti, ukljucujuéi sigurnog postupka za

Upozorenje od opc¢e opasnosti -

uklanjanje prikupljenog materijala.
Obratite pozornost na odredbe o sigurnosti
koje su na snazi za materijale kojima se

Opasnost od strujnog udara

Citati naputak/upozorenja!
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rukuje.
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Nositi zastitu za disSne organe!

Ne baciti u kucni otpad.
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Upozorenje! Uredaj moze sadrzavati
prasinu koja je stetna za zdravlje!

Ne usisavati uzarenu prasinu ili
druge izvore paljenja. Ne koristiti
u kombinaciji sa strojevima Kkoji
generiraju iskre!

U zoni 22 uti¢nicu na uredaju

U zoni 22 ne koristite uticnicu
na uredaju!

2 Sigurnosha upozorenja

(R AN

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna
upozorenja i uputePogreske pri posStivanju
upozorenja i uputa mogu izazvati elektricni
udar, pozar i/ili teske ozljede.

Upozorenje: Uredaj moze sadrzavati prasi-
nu koja je Stetna za zdravlje. lzvrsavanje
servisiranja, praznjenja, mijenjanja filtara
dopusteno samo kvalificiranom djelatniku
koji je za to ovlasten, uz koristenje
prikladne zastitne opreme.

Operativan rad vrsiti samo ako je instaliran
sustav filtriranja!

Kod usisavanja prasina koje prekoracuju
granicnu vrijednost ili kod prilicno velikog

Zone 22 dr3ite zatvorenu! volumena prasina od hrastovine ili bukovine
usisavati samo jedan jedini izvor prasine
(elektricni ili pneumatski alat).

Opasnost od eksplozije i pozara: Za prasi-
ne Cija je energija paljenja ispod 1 mJ mogu
vrijediti dodatna ogranicenja koja odreduje
organ vlasti nadlezan za sigurnost na radu i
na koja se moraju postivati.Ne usisavati
iskre ili vruce prasine; ne usisavati
zapaljive i eksplozivne tekucine (npr. bezin,
razrjedivac); ne usisavati agresivne
tekucine/krute tvari [npr. kiseline, luzine,
otapala). Ovaj mobilni usisavac je prikladan
za usisavanje prasine od lakova.

Ne ostetiti kabel za prikljucivanje na
elektricnu mrezu (npr. ne prelaziti vozilima
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preko kabela, ne potizati uz trzaje, ...].
Zastititi od vrucine, ulja i ostrih bridova. Ne
vaditi utikac iz uticnice povlaceci kabel.
Kontrolirajte redovito utikac i kabel i u
slucaju ostecenja povjerite popravak
ovlastenoj radionici za servisiranje. Kabel
za prikljucivanje na elektri¢nu mrezu
zamijeniti samo onim tipom koji se navodi u
popisu pricuvnih dijelova.

Uredaj ne izlagati kisi.

Poradi sigurnosti uredaj prikljuciti samo na
uti¢nicu koja ima zastitno uzemljenje.
Utic¢nicu na uredaju koristiti samo u one
svrhe koje se navode u naputku.
Upotrebljavati samo originalni pribor od
Festoola.

Kad uredaj nije u uporabi i prije izvodenja
radova servisiranja i ¢is¢enja utikac izvuci
iz uti¢nice.

Pozor! Radi izbjegavanja elektrostatickog
punjenja uredaj ne cCistite suhom krpom.
Koristite antistaticku krpu ili vlaznu krpu.
Otprasivaci izvedbe 22 prikladni su za
prikljucivanje na strojeve u zoni 22 pri radu
kojih nastaje prasina.Valja osigurati da ne
dolazi do prihvata izvora paljenja. Elementi
stroja koji su vodici, ukljucujuci pokrove za

elektrostaticko uzemljenje.Elektrostaticko
uzemljenje moZze se postici otprasivacem ili
zasebnim sredstvima za elektrostaticko
uzemljenje.

Opasnost od eksplozije: U zoni
22 uticnicu na uredaju uvijek drzite zatvore-
nu i ne koristite istu.

Uredaj unesite u vasu dokumentaciju o za-
Stiti od eksplozije odn. zastiti od pozara.

U slucaju pozara uredaj odmah iskljucite iz
struje i poduzmite mjere u skladu sa
standardima zastite od poZara.

Podizanje i transportiranje ne vrsiti pomocu
kuke za dizalice ili pribora za dizanje!
Uporaba uredaja dopustena je samo ako su
umetnuti svi filtri, ukljucujudi filtre za zrak
za hladenje motora, i ako su isti neosteceni.
Kabel ne utaknuti ili izvuéi dok je stroj pod
opterecenjem.

U slucaju nuzde (npr. kod kratkog spoja ili
drugih elektri¢nih nepravilnosti) iskljuciti
uredaj i izvudi utikac za prikljucivanje na
elektricnu mrezu.

usisavanje, i elementi strojeva kategorije sxy - :

zastite Il koji su vodici moraju imati 3 Tehnicki podatci
Mobilni usisavaci
Primanje snage 150 - 1100 W
Prikljucna vrijednost na uti¢nici na uredaju EU 220-240V) 2500 W
maks.: ROK 2200 W
Volumen protoka (zrak] maks., turbina 204 m3/h (3400 l/min)
Podtlak maks., turbina 23000 Pa
Povrsina filtra 6318 cm?
Usisna gipka cijev D 27 mm 3,5 m-AS
Duljina kabela za prikljucivanje na elekri¢cnu mrezu 7,5m
Emisijska vrijednost vibracija <2,5m/s?
Razina zvuénog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K 72 dB(A) /3 dB
Vrsta zastite IP 64
Sadrzaj spremnika 48 |
Dimenzije Dx S x V 630 x 406 x 640 mm
Tezina 19 kg
Dopustena temperatura okoline tijekom rada -5-40°C



Mobilni usisavacdi

ATEX oznaka

Broj potvrde o ispitivanju uzorka

4  Elementi uredaja

[1-11 ZapusniCep

[1-2] Otvor za usisavanje

[1-31 Prikljuc¢ak za komprimirani zrak

[1-4] Prikljucak za postaju za opskrbu
elektricnom energijom i
komprimiranim zrakom

[1-51 Rukohvat

[1-6]1 SysDoc

[1-71 Rucka (za guranje) SB-CT (pribor)

[1-8] Regulator za promjer gipke cijevi

[1-91 Sklopka uredaja

[1-10] Reguliranje usisne snage

[1-11]1 Uticnica na uredaju sa uklopnom

automatikom
[1-12]
[1-13]
[1-15]

Navedene slike nalaze se u uputama za upora-
bu na hrvatskom jeziku.

Zaporna kopca
Spremnik za necistoéu

Kocnica

5 Namjensko koristenje

Mobilni usisavac je namjenski prikladan za
usisavanje i isisavanje suhe, zapaljive prasine
oko strojeva i uredaja u zoni 22 .

CTM 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisavac je
namjenski prikladan za usisavanje i isisavanje
prasina koje su Stetne za zdravlje sa grani¢nim
vrijednostima do 0,1 mg/m3 i drvne prasine
sukladno kategoriji prasine '"M’, sukladno |IEC-u
60335-2-69.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.
CTL 48 E LE EC/B22 R1: Mobilni usisavac je
namjenski prikladan za usisavanje i isisavanje
prasina koje su Stetne za zdravlje sa grani¢nim
vrijednostima do 1 mg/m3 sukladno kategoriji
prasine 'L’, sukladno IEC-u 60335-2-69.

Mobilni usisavac¢ predviden je namjenski za
usisavanje vode.

Hrvatski
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Sukladno |EC-u 60335-1 i IEC-u 60335-2-69
mobilni usisavaC prikladan je za poveéano
opterecenje u uvjetima gospodarskog
koristenja.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.
Mobilni usisavac nije prikladan za prihvat prasi-
na od kojih polazi visoka opasnost od eksplozije
(npr. eksplozivi), zapaljivih tekucina i smjesa
zapaljivih prasina i tekucina.

Mobilni usisavac nije prikladan za uredaje ako
se generiraju izvori paljenja.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

6 Pustanjeurad

ANV

UPOZORENJE

Nedopusteni

frekvencija!

Opasnost od nesreca

» MreZni napon i frekvencija izvora struje
mora se podudarati sa podacima na
oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je

napon ili nedopustena

iskazan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

6.1  Ukljucivanje/iskljucivanje

» Utaknite mrezni utikac¢ u uticnicu sa
zastitnim uzemljenjem.

U zoni 22 nije dopustena uporaba pro-
duznih kabela.

/N OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano
pokrenutih elektricnih alata

= Prije zakretanja sklopke na polozaj sklopke
"AUTO" ili "MAN" voditi racuna o tome da je

prikljuceni elektricni alat iskljucen.

Sklopka [1-9] sluZi kao uklopka/isklopka.
Polozaj sklopke '0’

Uti¢nica na uredaju [1-11] nema struje, mobilni
usisavac je iskljucen.
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Polozaj sklopke "MAN’

Uticnica na uredaju [1-11] ima struje, pokrece
se rad mobilnog usisavaca.

Polozaj sklopke "Auto’

Uti¢nica na uredaju [1-11]ima struje, mobilni
usisavac pocinje raditi prilikom ukljucivanja
prikljucenog alata.

7 Postavke
7.1  Namjestiti promjer gipke cijevi

» Prilagodite regulator za promjer gipke
cijevi [1-8] na promjer gipke cijevi koji je
prikljucen.

®

To osigurava da se ispravno mjeri
brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi (vi-
di  poglavlje Nadzor volumena
protokal.

7.2  Prikljucivanje elektricnog alata

/N /A  UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije,
zadobivanja ozljeda

= U zoni 22 ne koristite uti¢nicu na uredaju!

» Obratiti pozornost na maksimalnu
prikljucnu vrijednost na uticnici na uredaju
(vidi poglavlje "Tehnicki podaci”).

= Iskljuciti elektricni alat.

opasnost od

» Elektri¢ni alat prikljuciti na utic¢nicu na
uredaju [1-11].

7.3  Prikljucivanje pneumatskog alata

/N UPOZORENJE

Opasnost od zadobivanja ozljeda
= Iskljuciti pneumatski alat.

Ako je uredaj opremljen pneumatskim
modulom [1-3] onda automatika za ukljuéivanje
mobilnog usisavaca funkcionira i u kombinaciji
sa pneumatskim alatima.

Dodatno preporucavamo prigradnju jedinice za
opskrbu VE (495886). Jedinica za opskrbu
filtrira i ulji komprimirani zrak i omogucava
reguliranje tlaka zraka. Za prikljucivanje
Festoolovih pneumatskih alata sa sustavom |AS
moZe se nabaviti prikljucni element [AS
(454757).

Da bi bila zajamcena besprijekorna funkcija
uklopne automatike, operativni tlak alata mora
iznositi 6 bara.

7.4  Prikljucivanje postaje za opskrbu
elektricnom energijomii
komprimiranim zrakom
Prikljuckom za postaju za opskrbu elektricnom
energijom i komprimiranim zrakom (EAA) [1-4]
mozete mobilni usisavac spojiti sa EAA-om, a
radi uspostavljanja sprege izmedu automatike
za ukljucivanje mobilnog usisavaca i EAA-a.

7.5 Reguliranje usisne shage
= na zakretnom gumbu [1-10].

7.6  Zakocivanje kocnice

Preklapanjem poluge za kocenje [1-15]
sprijeCava se samostalno gibanje mobilnog usi-
savaca. U tu svrhu mobilni usisava¢ malo pod-
ignuti na prednjoj strani i crnu polugu za
kocCenje potisnuti prema dolje dok ne uskoci u
aretaciju. Za otkoCivanje pritisnite zelenu
polugu [1-14].

7.7 Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni
osigurac isklapa mobilni usisavac prije nego Sto
postigne kriticnu temperaturu.

» Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni
osigurac isklapa mobilni usisavac prije nego
Sto postigne kriticnu temperaturu.

= Iskljucite mobilni usisavac i ostavite isti da
se ohladi otpr. 5 minuta.

» Zamijenite filtar za rashladni zrak, ako je to
potrebno (vidi poglavlje ).

®

7.8 Mijenjanje filtrirne vrecice (SC-FIS-CT
48)

Vadenje filtrirne vrecice [4]

Ako nakon toga nije vise moguce
ukljuciti mobilni usisavac, obratite se
servisnoj radionici tvrtke Festool.

= Otvorite zaporne kopce[2-2] i skinite gornji
dio stroja [2-1].

» |zvadite filtrirnu vrecicu.
» Zbrinite istrosenu filtrirnu vrecicu sukladno
zakonskim odredbama.

Stavljanje filtrirne vredéice [5]

= Stavite novu filtrirnu vrecicu (SC-FIS-CT 48)
(slika [4]). VaZno: Naglavak za filtrirnu vre-
¢icu snazno pritisnuti na ulaznu
instalacijsku armaturu.

®

Vodite racuna o tome da filtrirna vre-
¢ica bude uglavljena izmedu gornjeg i
donjeg dijela uredaja.



» Stavite gornji dio [2-1] na uredaj i zatvorite
zaporne kopce [2-2].

Moguci uzroci

Reguliranje usisne snage [1-10]
namjesteno na prenisku vrijednost.

Zakretni gumb [1-8] nije prilagoden
promjeru gipke cijevi koja je
prikljucena.

Usisna gipka cijev zacepljena ili
prelomljena.

Filtrirna vrecica puna.
Glavni filtar oneciséen.

Nepravilna funkcija u nadzornoj
elektronici.

Mokro usisavanje.

Hrvatski

7.9 Nadzor volumena protoka

Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne
ispod vrijednosti od 20 m/s, onda se iz sigur-
nosnih razloga oglasi zvuc¢ni signal upozorenja.

Uklanjanje

Jedinicu za reguliranje usisne snage namjestiti na vecu
vrijednost (vidi poglavlje ).

Namjestiti pravilan promjer gipke cijevi (vidi poglavlje
Ukloniti zacepljenje ili prelom.

Staviti novu filtrirnu vredicu (vidi poglavlje ).
Mjenjanje glavnog filtra (vidi poglavlje ).

Popravak povjeriti servisnoj radionici tvrtke Festool.

Sigurnost djelovanja nije ugrozena, nije nuzno poduzeti

dodatne mjere.

8 Rad

8.1 Rukovanje

Prihvatnik za sustavni kontejner SysDoc: Na
povrsini prihvatnika moguce je pomocu Cetiri
okidna zatvaraca [6-1] pricvrstiti sustavni
kontejner.

Usisavanje suhih materijala

8.2
/N OPREZ

Prasina koja je stetna za zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» Upotrebljavajte filtrirnu vrecicu ako usisa-
vate materijale koji su Stetni za zdravlje!

» Koristite uredaj samo ako funkcionira nad-
zor za volumen protoka.

glavni filtar posusi prije usisavanja prasine ili da
se zamjeni za suhi.

8.3 Usisavanje tekucina

Uklonite filtrirnu vrecicu prije nego Sto usisava-
te tekucine (vidi poglavlje ). Preporucava se
uporaba specijalnog mokrog filtra.

Usisavanje se automatski prekida ¢im se po-
stigne maksimalna razina spremnika.

/N OPREZ

Istjecanje pjene i tekucina
» |skljucite odmah uredaj i ispraznite

spremnik za necistocu.

Kod usisavanja prasine koja nastaje pri radu
elektri¢nih alata vodite racuna o sljedec¢emu:
Ako se odlazni zrak vraca natrag u prostoriju,
onda u prostoriji mora postojati odgovarajuéa
stopa izmjene zraka L Za pridrzavanje
zahtjevanih  grani¢nih  vrijednosti  volumen
protoka zraka koji se vraca ne smije prelaziti
50% volumena protoka svjeZeg zraka (volumen
prostorije Vg x stopa izmjene zraka Ly).
Postivajte dodatno regionalne odredbe.
Obratite pozornost na sljedece: Vlazni glavni
filtar zacepit Ce se brze, ako se vrsi usisavanje
suhih tvari. Iz tog razloga je preporucljivo da se

8.4 Nakonrada

Mobilni usisavac isprazniti i oCistiti nakon
svake uporabe, kao i prema potrebi.
» Iskljuciti mobilni usisavac i izvuc¢i mrezni
utikac.
» Namotati elektricni kabel.
» Isprazniti spremnik za necistocu.

= Zatvorite usisni otvor [1-2] pomocu zapus-
nog cepa [1-11.
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/N OPREZ

Prasine koje su Stetne za zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» OCcistite mobilni usisavac i sav pribor
kompletno usisavanjem i brisanjem (sa
nutarnje i vanjske strane), prije nego sto
isti uklonite iz onecis¢enog podrucja.

= Elementi koji se ne mogu ocistiti u cijelosti
moraju se za transport zatvoriti u plasticnu
vrecu koja ne propusta zrak.

= Nosite zastitu za diSne organe!

Ovaj uredaj cuvati samo u zatvorenim
prostorijama.

» Mobilni usisavac Cuvati u suhoj prostoriji,
zasti¢en protiv neovlastenog koristenja.

9 Servisiranjeinjega

/N /A  UPOZORENJE

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni

udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek
prvo izvuéi mrezni utikac iz uti¢nice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog
kojih je potrebno otvoriti kuciste motora
smije obavljati samo ovlastena servisna ra-
dionica.

Ostecena zastitna oprema i elementi moraju se
strucno popraviti ili zamijeniti od strane
ovlastene specijalizirane radionice, ukoliko u
naputku za uporabu ne stoji nesto drugo.

)i

FESTOOL

Pruzanje usluga Servisna sluzba i popravak
dopusteno iskljucivo radionicama za
servisiranje: informacije o najblizoj adresi
mozete pronaci na stranici: www.festool.com/
service

EKAT

Upotrebljavajte samo originalne zamjenske
dijelove Festoola! Kataloski br. na stranici:

www.festool.com/service

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Mora se barem jednom godisnje obaviti
tehnicko ispitivanje po pitanju onecis¢eno-
sti od prasine, i to od strane proizvodaca ili
od upucene osobe, npr. ispitivanje neoste-
¢enosti filtra, nepropusnosti uredaja i
funkcije kontrolnih uredaja.

- Prilikom izvodenja radova servisiranja i
popravaka potrebno je obnoviti sve onecis-
¢ene predmete kod kojih nije viSe moguce
vrsiti ¢iscenje kojim se postize
zadovoljavajuce stanje. Zbrinjavanje takvih
predmeta mora se vrsiti u nepropusnim
vrecama, sukladno odredbama zu
zbrinjavanje takvog otpada koje su na snazi.

- Zaobavljanje servisiranja od strane
korisnika nuzno je uredaj rasklopiti, ocistiti
| servisirati, ukoliko je to izvedivo, a da pri
tome ne dolazi do izazivanja opasnosti za
servisno osoblje ili za druge osobe. U
prikladne mjere opreza spadaju
detoksikacija prije rasklapanja,
poduzimanje mjera prevencije za lokalno
filtrirano prisilno prozracivanje tamo gdje
se vrsi rasklapanje uredaja, CiS¢enje
prostorija u kojima se vrsi servisiranje i
koristenje prikladne opreme za osobnu za-
stitu.

9.1 Mijenjanje glavnog filtra

NAPOMENA

Ostecivanje motora

» Ne vrsite nikada usisavanje bez glavnog
filtra, poSto time moze doci do ostecivanja
motora.

= Otvorite zaporne kopéel2-2] i sskinite gornji
dio stroja [2-1].

» Zakrenite gornji dio uredaja tako da je
glavni filtar usmjeren prema gore
(slika [7]).

= Preklopite polugu [7-3] i skinite dr-
zac [7-2].

= |zvadite rabljeni glavni filtar [7-1] i
zamijenite ga novim.

» /brinite rabljeni glavni filtar sukladno
zakonskim odredbama.

= Stavite drzac [7-2] i preklopite polugu [7-3]
do uskakanja u aretaciju.

= Stavite gornji dio [2-1] na uredaj i zatvorite
zaporne kopce [2-2].




9.2 Mijenjanje filtra za rashladni zrak[8]
Zamijenite filtar za rashladni zrak u slucaju
iskljucivanja mobilnog usisavaca koje je bilo
uvjetovano visokom temperaturom, medutim,
barem jednom godisnje.

®

» QOdvijcite poklopac za rashladni zrak [8-1].

» lzvadite filtar za rashladni zrak i zamijenite
ga novim.

» Zatvorite poklopac za rashladni zrak.

Preporucavamo zamjenu filtra za
rashladni zrak wuvijek zajedno sa
glavnim filtrom.

9.3 Praznjenje spremnika za necistocu
Nakon skidanje gornjeg dijela moguée je
isprazniti spremnik za necistoc¢u [2-3] .

= OCcistite nakon usisavanja tekucina redovito

osjetnike za razinu [9-1] koriste¢i mekanu
krpu i provjerite neostecenost istih.

10 Pribor

/\ A\  UPOZORENJE

Primjena ne odobrenog pribora i rezervnih

dijelova

Opasnost od eksplozije

» Za mobilni usisava¢ model 22 smije se
koristiti samo pribor i rezervni dijelovi koje
je odobrio Festool - vidi potrosni materijal,

popis pribora i katalog rezervnih dijelova.

Upotrebljavajte za ovaj stroj iskljucivo
originalan pribor od Festoola i potrosni
materijal od Festoola koji je za to predviden, po-
Sto su ove komponente sustava optimalno
uskladene jedna na drugu. Kod uporabe pribora
i potrosnog materijala drugih ponudaca raste
vjerojatnost negativnog utjecaja na kakvocu
rezultata rada i ogranicenje prava na garanciju.
Ovisno o primjeni moZe doci do povecanja
habanja stroja ili vaseg osobnog opterecenija.
Zastitite stoga sami sebe, vas stroj i vasa prava
na garanciju isklju¢ivom uporabom originalnog
pribora od Festoola i potroSnog materijala od
Festoolal

Kataloski brojevi za pribor i filtar nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internetu na stra-
nici “www.festool.com”.

Hrvatski

11 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢énom ot-

padu! Obratite pozornost na to da

uredaji i ambalaza budu ekoloski

reciklirani. Postivati nacionalne pro-
pise koji su na snazi.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o
dotrajalim elektri¢nim i elektronickim
uredajima i implementiranju u nacionalne
zakone propisano je da se neupotrebljivi
elektricni alati moraju zasebno prikupljati i
reciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

IstroSene ili neispravne akumulatorske
module vracati preko specijaliziranih trgovina,
servisne sluzbe Festoola ili preko javno propi-
sanih ustanova za zbrinjavanje otpada (obratiti
pozornost na propise koji su na snazi.
Akumulatori moraju kod vradanja biti u
praznom stanju. Time se akumulatorski moduli
privode postupku uredene oporabe.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o
baterijama i akumulatorima te implementiranju
u nacionalne zakone propisano je da se
neupotrebljivi akumulatorski moduli moraju za-
sebno prikupljati i reciklirati na ekoloski
prihvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach
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