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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C eHONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKUN peneBaHTHU
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHU NUHUN,
HOPMMW WA HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj proizvod u
skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

@ ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(D EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwaon netétntag EK: AnAdvoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

GO ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt sthlasi so
vSetkymi relevantnymi poziadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declardm pe
proprie raspundere ca acest produs este
conform cu toate cerintele relevante din
urmatoarele directive, norme sau documente
normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitiin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla bu
urunin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhUt ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj
proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:
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1 Symbole

Varovanie pred vseobecnym nebezpe-
censtvom

Varovanie pred zasahom elektrickym
pradom

Precitajte si ndvod/upozornenia a po-
kyny!

Pouzivajte ochrannu dychaciu masku!

Nepatri do komunalneho odpadu.

Varovanie! Zariadenie moze obsahovat
°°°°° zdraviu skodlivy prach!

=
Do O
O Fe=0)
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Zastrcku nepripajajte a ne-
odpdjajte s pripojenou zata-
zou!!

2 Bezpecnostné pokyny

LLh S /N

& Varovanie! Precitajte si vsetky bezpec-

nostné upozornenia a pokyny. Chyby pri dodr-

Ziavani nasledujucich varovnych upozorneni

a pokynov mozu zapricinit Uraz elektrickym

prudom, poZiar a/alebo tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia, pokyny

a navody si odlozte, aby ste ich mohli v budtc-

nosti pouzit.

- Tento pristroj mézu pouzivat osoby s obme-
dzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo du-
sevnymi schopnostami alebo s nedostatoc-
nymi skisenostami a vedomostami len vte-

Slovensky

dy, ak su pod dozorom alebo ak boli pouce-
né o bezpe¢nom pouzivani pristroja a o rizi-
kach, ktoré z jeho pouzivania vyplyvaju. Deti
by mali byt pod dozorom, aby sa s pristro-
jom nehrali.

- Pred pouzitim sa musi obsluhujica osoba
oboznamit s informaciami, pokynmi a sko-
leniami na pouZzivanie tohto zariadenia
a materialov, na ktoré sa toto zariadenie
ma pouzivat. Je potrebné oboznamit sa aj
0 bezpecnom postupe pri odstranovani za-
chyteného materialu.

- Dodrziavajte bezpecnostné pokyny platné

pre opracuvany material.
—& e o -
®
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- Vystraha: Zariadenie mo6Ze obsahovat zdra-
viu Skodlivy prach. Udrzbu, vyprazdnenie,
vymenu filtra smie vykonavat len autorizo-
vany odbornik s vhodnymi prostriedkami
osobnej ochrany.

- Pouzivajte len s nainstalovanym filtracnym
systémom!

Pri odsavani prachu, ktory prekracuje

hrani¢né hodnoty alebo pri znacnom ob-
jeme prachu z dubového alebo bukového dreva
odsavajte len jeden zdroj prachu (elektrické
alebo pneumatické naradie).

- Nebezpecenstvo explozie a poziaru: Neod-
savajte: iskry alebo hordci prach; horlavé
alebo vybusné média (napr. magnézium,
hlinik, benzin, riedidld, s vynimkou dreval;
agresivne kvapaliny/pevné latky (napr. ky-
seliny, zésady, rozpustadla).

- Dodrziavajte narodné bezpecnostné predpi-
sy a Udaje vyrobcu materialov!

- Neposkodzujte sietovy kabel (napr. jazde-
nim cez neho, tahanim, ...). Chrante ho pred
teplom, olejom a ostrymi hranami. Za-
strcku nevytahujte zo zasuvky tahanim za
kabel.

- Zastrcku a kabel pravidelne kontrolujte
a v pripade poskodenia ich nechajte vyme-
nit v autorizovanom servisnom stredisku.
Sietovy kabel vymienajte len za typ uvedeny
v zozname nahradnych dielov.

-  Zariadenie nevystavujte dazdu.
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- Zariadenie z bezpecnostnych dovodov pou-
Zivajte len s riadne uzemnenou zasuvkou.

- Zasuvku na zariadeni pouzivajte len na ucel
uvedeny v navode.

- Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Fe-
stool.

- Prinepouzivani zariadenia, ako aj pri vyko-
navani udrzby a pri Cisteni, vytiahnite za-
strcku zo zasuvky.

3 Technické udaje
Mobilné vysavace
Prikon

Menovity prikon na zasuvke na vysavaci

Objemovy prietok (vzduch) max., turbina
Podtlak max., turbina

Povrch filtra

Sacia hadica

Dizka privodného sietového kabla

Urover akustického tlaku podla normy EN 60704-2-1/ Nestalost

Druh ochrany
Objem nadoby
Rozmery (D x S x V)

Hmotnost

4  Pouzivanie na urceny ucel

CTM 48 E LE EC: Mobilny vysavac je svojim ur-
c¢enim vhodny na nasavanie a odsavanie zdraviu
Skodlivého prachu s hranicnymi hodnotami do
0,1 mg/m? a dreveného prachu kategérie pra-
chu "M’ podla normy IEC 60335-2-69.

Pristroj je urceny pre profesionalnych komerc-
nych pouzivatelov.

CTL 48 E LE EC: Mobilny vysavac je svojim urce-
nim vhodny na nasavanie a odsavanie zdraviu
skodlivého prachu s hrani¢nymi hodnotami do
1 mg/m? kategoérie prachu 'L’ podla normy IEC
60335-2-69.

Mobilny vysavac je na zadklade svojho urcenia
vhodny na vysavanie vody.

Mobilny vysavac je podla noriem IEC 60335-1 a
IEC 60335-2-69 vhodny na zvySené zataZenie pri
profesionalnom pouzivani.

Pristroj je urceny pre profesionalnych komerc-
nych pouzivatelov.

Nezdvihajte a neprepravujte pomocou Ze-

riavového haku alebo zdvihacieho zariade-

nia!

- Kabel nepripajajte a neodpajajte s pripoje-
nou zatazou.

- Vpripade nldze (napr. pri skrate alebo

inych elektrickych poruchach) zariadenie

vypnite a zastrcku vytiahnite zo zasuvky.

150 - 1100 W

EU 2500 W
CH 1200 W

204 m3/h (3400 |/min)
23000 Pa

6318 m?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

72 dB(A) / 3 dB

IP54

48 |

630 x 406 x 640 mm
17,9 kg

Pri pouzivani, ktoré nie je v sulade s ur-
cenim, prebera zaruku pouzivatel.

5 Prvky zariadenia

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju v nemec-
kom navode na pouzivanie.

[1-1]1 Uzavieracia zatka (len CTM 48 E LE
EC)

[1-2] Saciotvor

[1-3] Pripoj stlaceného vzduchu

[1-4]1 Pripoj signalizacie energie/odséavania

[1-51 Rukovat

[1-6] SysDoc

[1-71 Posuvny obluk SB-CT (Zubehor)

[1-8] Nastavenie priemeru hadice (len CTM
48 E LE EC)

[1-91 Ovladaé



[1-10]

[1-11] Zasuvka na naradie so zapinacou au-
tomatikou

Regulator sacieho vykonu

[1-12] Zatvaracia spona
[1-13] Zberna nadoba
[1-15] Brzda

6 Uvedenie do prevadzky

/N /A\  VAROVANIE

Nepripustné napatie alebo frekvencia!

Nebezpecenstvo Urazu

= Sietové napatie a frekvencia zdroja napatia
sa musia zhodovat s Udajmi na typovom
Stitku.

= V Severnej Amerike sa smu pouzivat iba
stroje Festool pracujuce s napatim 120
V/60 Hz.

6.1 Prvé uvedenie do prevadzky

= Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] a odoberte
hornt Cast pristroja [2-1].

= Vyberte prislusenstvo z nadoby na necisto-
ty [2-3]a balenie!

» Do zbernej nddoby vlozte filtracné vrecko
podla zdkonnych poziadaviek (pozri kapitolu

).
» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spo-
ny [2-2].
» Na zadnu stranu mobilného vysavaca na-
montujte navija¢ kabla (pozri obrazok [3]).

= LenCTM 48 E LE EC: Nasunte uzavieraciu

zatku [1-1] na leme (pozrite si obrazok [1] ).

» Na vysavac pripojte odsavaciu hadicu.
6.2 Zapinanie/vypinanie

» Do uzemnenej zasuvky zasunte sietovu za-
strcku.

/N POZOR

Nebezpecenstvo poranenia nekontrolovane

sa rozbiehajlicim elektrickym ru¢nym nara-

dim

= Pred otocenim volica (prepinaca) do polohy
LAUTO" alebo ,MAN" nezabudnite, Ze pri-
pojené elektrické rucné naradie musi byt
vypnuté.

Spinacl1-9] sldzi na zapinanie/vypinanie.

Slovensky

Poloha prepinaca’0’

Pristrojova zasuvkal1-11] je bez prudu, mobilny
vysavac je vypnuty.

Poloha prepinaca "MAN’

Pristrojova zasuvkal1-11] je pod prddom, mo-
bilny odsavac sa spusti.

Poloha prepinaca "Auto’

Pristrojova zasuvka [1-11] je pod priadom, mo-
bilny odsavac sa spusti po zapnuti pripojeného
naradia.

7 Nastavenia

7.1 Nastavenie priemeru hadice (len CTM
48 E LE EC)

» Ovladac nastavenia priemeru hadice[1-8]
nastavte podla priemeru pripojenej hadice.

@ Zabezpecdi to spravne meranie rychlo-
sti prddenia vzduchu v odsavacej ha-
dici (pozrite si kapitolu ).

7.2 Pripojenie elektrického naradia

/\ A\  VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia

» ResSpektujte maximalny pripojovaci vykon
pristrojovej zasuvky (pozri kapitolu Tech-
nické Udaje)!

= Vypnite elektrické naradie.

» Pripojte elektrické naradie do pristrojovej
zasuvky [1-11].

7.3 Pripojenie pneumatického naradia

/N VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia
= Vypnite pneumatické naradie.

S pneumatickym modulom [1-3] funguje zapi-
nacia automatika mobilného vysavaca aj v spo-
jeni s pneumatickym naradim.

Navyse odporucame namontovat zasobovaciu
jednotku VE (495886). Zasobovacia jednotka fil-
truje stlaceny vzduch a priddva do neho olej
a umoznuje regulaciu tlaku vzduchu. Na pripo-
jenie pneumatického naradia Festool so systé-
mom IAS je dostupna pripojka IAS (454757).

Aby bolo zarucené bezchybné fungovanie zapi-
nacej automatiky, musi mat prevadzkovy tlak
naradia hodnotu 6 bar.

7.4 Pripojenie zdroja energie/odsavania
Pripojenim indikacie energie/odsavania
(EAA) [1-4] mozete mobilny vysavac spojit

5
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s EAA za Ucelom spojenia zapinacej automatiky
mobilného vysavaca s EAA.

7.5 Regulacia sacieho vykonu
= na oto¢nej hlave [1-10].

7.6 Zaistenie brzdy

Presunutim ciernej brzdovej packy [1-15] za-
branite pohybu mobilného vysavaca. Pri tomto
Ukone mobilny vysava¢ mierne nadvihnite na
prednej strane a Ciernu brzdovu packu zatlacte
nadol, az kym nezaskoci. Na uvolnenie stlacte
zelenl packu [1-14].

7.7 Tepelna poistka

Tepelna poistka mobilného vysavaca vypne vy-

savac pred dosiahnutim kritickej teploty.

» Tepelna poistka mobilného vysavaca vypne
vysavac pred dosiahnutim kritickej teploty.

» Mobilny vysavac vypnite a nechajte ho pri-
blizne 5 minut vychladnut.

» V pripade potreby vymente filter chladiace-

ho vzduchu (pozri kapitolu ).
@ znova zapnut, vyhladajte, prosim, za-
kaznicky servis Festool.

7.8 Vymena filtraéného vrecka (SC-FIS-CT
48)

Vybratie filtraéného vrecka [4]

Ak sa mobilny vysavac¢ potom neda

= Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] a odoberte
hornt Cast pristroja [2-1].

= Vyberte filtracné vrecko.

= Pouzité filtracné vrecko zlikvidujte podla za-
konnych predpisov.

VloZenie filtraéného vrecka [5]
» Vlozte nové filtraéné vrecko (SC-FIS-CT 48]

(obrazok [4]). Dolezité: Objimku filtracného
vrecka silno pritlacte na vstupné hrdlo.

®

= Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spo-
ny [2-2].
7.9 Monitorovanie objemového prietoku
(lenCTM 48 E LE EC)
Ak rychlost prudenia vzduchu v sacej hadici po-

klesne pod 20 m/s, z bezpecnostnych dovodov
sa ozve varovny akusticky signal.

Dbajte na to, aby sa filtracné vrecko
nezaseklo medzi hornd a dolnu cast.

MozZné priciny
Regulator sacej
sily [1-10] je na-
staveny na prilis
nizku hodnotu.

Otocny regula-
tor[1-8] nie je na-
staveny na prie-
mer pripojenej ha-
dice.

Sacia hadica je

upchata alebo
prehnuta.

Filtracné vrecko je
plné.

Hlavny filter je
znecisteny.

Nespravna funkcia
monitorovace]
elektroniky.

Mokré vysavanie.

Odstranenie

Nastavte regulator sacej
sily na vyssiu hodnotu
(pozrite si kapitolu ).

Nastavte spravny prie-
mer hadice (pozrite si ka-
pitolu ).

Odstrante upchatie alebo
zalomenie hadice.

Vlozte noveé filtracné
vrecko (pozrite si kapito-
lu ).

Vymente hlavny filter (po-
zrite si kapitolu ).

Poruchu nechajte odstra-
nit servisnou sluzbou Fe-
stool.

Funkcna bezpecnost nie

je obmedzena, nie su po-
trebné Ziadne opatrenia.

8 Pouzivanie

8.1 Manipulacia

Odkladacia plocha SysDoc pre Systainer: Na
odkladaciu plochu mozZno pomocou Styroch
sp6n[6-1] upevnit Systainer.

8.2 Vysavanie suchych latok

/N POZOR

Zdraviu skodlivy prach

Poskodenie dychacich ciest

» Pri odsavani zdraviu skodlivych latok pouzi-
vajte filtracné vrecko!

» Zariadenie pouzivajte len s fungujucim mo-
nitorovanim objemového prietoku.

Pri odsavani prachu z beZiaceho elektrického
naradia pamatajte na to, Ze:

Ak sa vypustany vzduch privadza spat do miest-
nosti, musi byt v miestnosti dostatocna rychlost
vymeny vzduchu L. Aby sa dodrzali pozadované
hranicné hodnoty, moze objemovy prietok spat-
ne privadzaného vzduchu dosahovat maximalne
50 % objemového prietoku cerstvého vzduchu
(objem miestnosti Vg x rychlost vymeny vzduchu



Lw). Okrem toho dodrziavajte regionalne naria-
denia.

Pamatajte na to, Ze: vlhky hlavny filter sa rych-
lejSie zanasa, ked sa nasavaju suché latky.
Z tohto dovodu by sa hlavny filter mal pred na-
savanim prachu vysusit alebo vymenit za suchy.
8.3 Vysavanie kvapalin

Pred vysavanim kvapalin odstrante filtracné
vrecko (pozri kapitolu ). Odporuca sa pouzit
Specialny mokry filter.

Pri dosiahnuti maximalnej vysky hladiny sa vy-
savanie alebo odsavanie automaticky prerusi.

/N POZOR

Vystupujtca pena a kvapaliny
= Zariadenie okamzZite vypnite a vyprazdnite
nadobu na necistoty.

8.4 Po skonceni prace

» Mobilny odsavac vypnite a vytiahnite sietovu
zastrcku.

» Sietové pripajacie vedenie navinte.

= Vyprazdnite nadobu na necistoty.

= Len CTM 48 E LE EC: Odsavaci otvor uzavri-
te [1-2] uzavieracou zatkou [1-11.

/N POZOR

Zdraviu skodlivy prach
Poskodenie dychacich ciest

» Mobilny vysavac a vsetko prislusenstvo
pred vynesenim z Cisteného priestoru Upl-
ne ocCistite (zvnutra aj zvonku) vysatim
a utretim.

= Casti, ktoré sa nedaju celkom vycistit,

v pripade transportu vzduchotesne uza-
tvorte do plastového vreca.

» Pouzivajte ochranu dychacich ciest!

Toto zariadenie skladujte len vo vnutor-
nych priestoroch.

» Mobilny odsavac uloZte do suchej miestno-
sti, na miesto chranené proti neopravnené-
mu pouzitiu.

Slovensky

9 Udrzba a osetrovanie

/\ A\  VAROVANIE

Nebezpecenstvo poranenia, zasahu elektric-

kym pradom

» Pred akymikolvek Udrzbovymi pracami vz-
dy vytiahnite sietovlu zastrcku zo zasuvky!

= VSetky prace na Udrzbe a opravy, ktoré vy-
Zaduju otvorenie krytu motora, smie vyko-
navat iba autorizovany zakaznicky servis.

Poskodené ochranné zariadenia a casti nechaj-
te opravit alebo vymenit v autorizovanom ser-
visnom stredisku, pokial nie je v navode na ob-
sluhu uvedené inak.

)

FESTODOL

Zakaznicky servis a opravy su vykonavané len
vyrobcom alebo servisnymi dielfami: adresy
najblizsich servisov najdete na stranke:

www.festool.com/service
EKAT .

Pouzivajte iba origindlne nahradné diely Fe-
stool! Obj. ¢. najdete na stranke:
www.festool.com/service

Dbajte na dodrzanie nasledujucich upozorneni

a pokynov:

- Minimalne raz rocCne je potrebné vykonat
bezpecnostno-technicku kontrolu vyrob-
com alebo poucenou osobou, pricom sa zi-
stuje napr. poskodenie filtra, tesnost zaria-
denia a funkcnost kontrolnych zariadeni.

- Priudrzbe a opravach sa musia zlikvidovat
vsetky znecistené predmety, ktoré nemoz-
no uspokojivo vycistit. Takéto predmety sa
musia uzavriet do nepriepustnych vriec
a zlikvidovat v sulade s platnymi predpismi
na likvidaciu tychto druhov odpadu.

- Priudrzbe pouzivatelom sa musi zariadenie
rozoberat, Cistit a udrziavat tak, aby (pokial
je to mozné) pritom nevzniklo nebezpecen-
stvo a ohrozenie Udrzbového personalu ale-
bo inych osob. Vhodné opatrenia zahrnaju
detoxifikaciu pred rozobratim, preventivne
opatrenia sa tykaju filtrovaného nuteného
odvetravania v mieste rozoberania zariade-
nia. Dalej sa preventivne opatrenia tykaju
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vyCistenia miesta udrzby a vhodnej ochran-
nej vybavy.
9.1 Vymena hlavného filtra

UPOZORNENIE

Poskodenie motora

» Nikdy nevysavajte bez namontovaného
hlavného filtra, pretoze to moze poskodit
motor.

= Otvorte uzatvaracie svorky [2-2] a odoberte
hornu Cast pristroja [2-11.

» OtocCte hornu cast zariadenia tak, aby hlavny
filter smeroval nahor (obrazok[7]).

= Presunte packu [7-3] a odoberte
drziak [7-2].

= Vyberte pouZity hlavny filter [7-1] a vymente
ho za novy.

» Pouzity hlavny filter zlikvidujte podla zakon-
nych predpisov.

= Nasadte drziak [7-2] a presunte packu, az
pokial [7-3] nezaskoci.

» Nasadte horny dielec [2-1] a zatvorte spo-
ny [2-2].

9.2 Vymena filtra chladiaceho vzduchu [8]

Filter chladiaceho vzduchu pri vypnuti mobilné-

ho vysavaca z dovodov teploty vymente, mini-

malne vSak raz za rok.

Filter chladiaceho vzduchu odporuca-
me vymienat vzdy s hlavnym filtrom.

» Veko chladiaceho vzduchu odskrutkuj-
te [8-11.

» Vyberte filter chladiaceho vzduchu a vymen-
te ho za novy!

» Veko chladiaceho vzduchu uzavrite.

9.3 Vyprazdnenie zbernej nadoby

Po odobrati hornej casti mozno vyprazdnit zber-
nG nadobu [2-3].

» Po odsavani kvapalin pravidelne jemnou
handrickou vycistite hladinové snima-
ce [9-1] a skontrolujte ich na pripadné po-
skodenia.

10 Prislusenstvo

Pouzivajte iba originalne prislusenstvo Festool
urcené na pouzitie s tymto naradim a originalny
spotrebny material Festool, pretoze tieto systé-
mové komponenty sU navzajom optimalne zla-
dené. Pri pouziti prisluSenstva a spotrebného
materialu od inych dodavatelov rastie pravde-
podobnost zhorsenia kvality pracovnych vysled-

8

kov a obmedzenia narokov plynucich zo zaruky.
Podla pouzitia moze dojst k zvySenému opotre-
bovaniu stroja alebo k zvySeniu vasho zatazenia.
Chrante preto seba, vase naradie a vase zaruc-
né naroky tym, Ze budete pouzivat vylucne origi-
nalne prislusenstvo Festool a spotrebny mate-
rial Festool!

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia naj-
dete vo vasom katalogu Festool alebo na inter-
nete na adrese ,www.festool.com”.

11 Zivotné prostredie

Naradie nevyhadzujte do domaceho

odpadu! Naradie, prislusenstvo

a obaly odovzdajte na recyklaciu

v sulade s ochranou Zivotného pro-
stredia. DodrZiavajte platné narodné predpisy.
Len EU: Podla Eurdpskej smernice 2002/96/ES
sa musia pouzité elektrické pristroje separovat
a odovzdavat na recyklaciu v sulade s predpismi
na ochranu zivotného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach
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