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1 Symbole
Brīdinājums par vispārīgu apdraudēju­
mu
Brīdinājums par risku saņemt elektri­
sko triecienu

Izlasiet instrukciju/norādījumus!

Lietojiet elpošanas masku!

Nepievienojiet ierīci sadzīves atkritu­
miem!

Brīdinājums! Ierīcē var atrasties 
veselībai kaitīgi putekļi!

Neiespraudiet vai neatvie­
nojiet kontaktspraudni, kad 
tas atrodas slodzē!

2 Drošības norādījumi

 Brīdinājums! Izlasiet pilnīgi visus drošības 
noteikumus un norādījumus.Brīdinājumu un 
norādījumu neievērošana var izraisīt strāvas 
triecienu, ugunsgrēku un/vai smagas traumas.
Saglabājiet visus drošības norādījumus un pa­
mācības turpmākai izmantošanai.
– Šo ierīci cilvēki ar samazinātām fiziskām, 

sensoriskajām vai garīgajām spējām, vai 
pieredzes un zināšanu trūkumu var lietot 
tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc apmā­
cības veikšanas, un ja viņi ir sapratuši ie­

spējamos riskus. Bērnus vajadzētu uzrau­
dzīt, lai viņi nerotaļātos ar ierīci.

– Pirms ierīces lietošanas apkalpojošā per­
sona ir jānodrošina ar informāciju, instruk­
cijām, tai jāpiedalās apmācībās darbam ar 
ierīci un rīcībai ar materiāliem, kuriem šī 
ierīce paredzēta, tai skaitā jāapgūst savāktā 
materiāla drošas likvidēšanas metode.

– Ievērojiet spēkā esošos drošības noteiku­
mus, kas attiecas uz rīcību ar attiecīgajiem 
materiāliem.

– Brīdinājums! Ierīcē var atrasties kaitīgi pu­
tekļi. Apkopi, iztukšošanu, filtra nomaiņu 
drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists ar 
piemērotu aizsargaprīkojumu.

– Lietojiet ierīci tikai ar uzstādītu filtrācijas 
sistēmu!

Nosūcot putekļus, kas pārsniedz robež­
vērtību, vai ja ir ievērojams ozola vai diž­

skabārža koksnes putekļu apjoms, veiciet tikai 
viena vienīga putekļu avota (elektroinstrumenta 
vai pneimatiskās ierīces) nosūkšanu.
– Sprādzienbīstamība un ugunsgrēka bīsta­

mība! Neuzsūciet: dzirksteles vai karstus 
putekļus; degošus vai sprāgstošus mate­
riālus (piem., magniju, alumīniju, benzīnu, 
atšķaidītāju, izņemot koksni); agresīvus 
šķidrumus/cietas vielas (piem., skābes, 
sārmus, šķīdinātājus).

– Ievērojiet nacionālos drošības norādījumus, 
kā arī materiāla ražotāja sniegto informāci­
ju!

– Nesabojājiet tīkla savienojuma kabeli 
(piem., tam pārbraucot, to nostiepjot u.c.). 
Sargājiet to no karstuma un eļļas iedarbī­
bas, kā arī no asām malām. Neatvienojiet 
kontaktspraudni no kontaktligzdas, velkot 
to aiz kabeļa.

– Regulāri pārbaudiet kontaktspraudni un 
kabeli un bojājuma gadījumā lieciet to no­
mainīt pilnvarotā tehniskās apkalpošanas 
darbnīcā. Nomainiet tīkla savienojuma ka­
beli tikai ar rezerves daļu sarakstā norādītā 
tipa kabeli.

– Neatstājiet ierīci lietū.
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– Drošības apsvērumu dēļ darbiniet ierīci ti­
kai tad, ja tā ir pievienota ar zemējuma aiz­
sargvadu aprīkotai kontaktligzdai.

– Ierīces kontaktligzdu izmantojiet tikai in­
strukcijā norādītajam mērķim.

– Izmantojiet tikai oriģinālos Festool piederu­
mus.

– Laikā, kad ierīce netiek lietota, kā arī tās 
apkopes un tīrīšanas darbu laikā kontakt­
spraudnim jābūt atvienotam no kontaktligz­
das.

– Nepaceliet un netransportējiet ierīci, iz­
mantojot celtņa āķi vai pacelšanas mehā­
nismu!

– Kabeli nedrīkst iespraust un atvienot, kad 
tas atrodas slodzē.

– Avārijas gadījumā (piem., ja rodas īssavie­
nojums vai citi elektrotraucējumi), izslē­
dziet ierīci un atvienojiet tīkla spraudkon­
taktu.

3 Tehniskie dati
Pārnēsājamie nosūcēji
Patērējamā jauda 150 - 1100 W
Ierīces kontaktligzdas patērējamas jaudas lielums, maks.: EU

CH
2500 W
1200 W

Maks. caurplūde (gaiss), turbīna 204 m³/h (3400 l/min)
Maks. retinājums, turbīna 23000 Pa
Filtrēšanas virsmas laukums 6318 cm²
Sūkšanas šļūtene D 27 mm × 3,5 m
Tīkla savienojuma kabeļa garums 7,5 m
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60704-2-1 / Neprecizitāte K 72 dB(A) / 3 dB
Aizsardzības pakāpe IP54
Tvertnes tilpums 48 l
Izmēri G×P×A 630 × 406 × 640  mm
Svars 17,9 kg

4 Lietošana atbilstoši 
noteikumiem

CTM 48 E LE EC: Pārnēsājamais nosūcējs, atbil­
stoši priekšrakstiem, ir piemērots veselībai kai­
tīgo putekļu uzsūkšanai un nosūkšanai ar limi­
tējošām vērtībām līdz 0,1 mg/m³ un koka pute­
kļu nosūkšanai atbilstoši putekļu klasei ’M’ sa­
skaņā ar IEC 60335-2-69.
Iekārta ir paredzēta profesionāliem lietotājiem 
amatniecībā un rūpniecībā.
CTL 48 E LE EC: Pārnēsājamais nosūcējs, atbil­
stoši priekšrakstiem, ir piemērots veselībai kai­
tīgo putekļu uzsūkšanai un nosūkšanai ar limi­
tējošām vērtībām līdz 1 mg/m³ nosūkšanai at­
bilstoši putekļu klasei ’L’ saskaņā ar IEC 
60335-2-69.
Pārnēsājamais nosūcējs, atbilstoši priekšrak­
stiem, ir paredzēts ūdens uzsūkšanai.

Pārnēsājamais nosūcējs saskaņā ar IEC 
60335-1 un IEC 60335-2-69 ir piemērots profe­
sionālai izmantošanai ar palielinātu slodzi.
Iekārta ir paredzēta profesionāliem lietotājiem 
amatniecībā un rūpniecībā.

Par lietošanu, kas nav saskaņā ar notei­
kumiem, ir atbildīgs lietotājs.

5 Ierīces elementi
Parādītie attēli atrodas vācu valodā sniegtajā 
lietošanas pamācībā.
[1-1] Vītņots aizbāznis (tikai CTM 48 E LE 

EC)
[1-2] Iesūkšanas atvere
[1-3] Saspiestā gaisa pieslēgums
[1-4] Enerģijas padeves /nosūkšanas sa­

vienojumu iekārtas pieslēgums
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[1-5] Rokturis
[1-6] SysDoc
[1-7] Pārvietošanas rokturis SB-CT (piede­

rums)
[1-8] Šļūtenes diametra iestatīšanas slē­

dzis (tikai CTM 48 E LE EC)
[1-9] Ierīces slēdzis
[1-10] Sūkšanas jaudas regulators
[1-11] Ierīces kontaktligzda ar ieslēgšanas 

automātiku
[1-12] Fiksators
[1-13] Atkritumu tvertne
[1-15] Bremze

6 Ekspluatācijas sākšana
  BRĪDINĀJUMS

Neatbilstošs spriegums vai frekvence!
Negadījuma risks
► Elektrotīkla spriegumam un strāvas avota 

frekvencei jāsaskan ar tipveida plāksnītē 
norādītajiem datiem.

► Ziemeļamerikas valstīs drīkst izmantot ti­
kai 120 V/60 Hz elektrotīklam paredzētās 
Festool ierīces.

6.1 Sagatavošana darbam pirms pirmās 
lietošanas reizes

► Atveriet aizdares skavas [2-2] un noņemeit 
ierīces augšdaļu [2-1].

► Izņemiet piederumus  no atkritumu tvert­
nes [2-3] un iepakojuma.

► Ievietojiet filtra maisiņu - atbilstoši likum­
došanas prasībām - atkritumu tvertnē (ska­
tīt nodaļā  7.8 ).

► Uzstādiet augšdaļu [2-1] un aizveriet fiksa­
torus [2-2].

► Uzstādiet pārnēsājamā nosūcēja aizmugurē 
kabeļa uztīšanas mehānismu (sk. [3]. att.).

► Tikai CTM 48 E LE EC: Ievietojiet vītņoto aiz­
bāzni [1-1] aizsegā (sk. [1] att.).

► Pievienojiet ierīcei sūkšanas šļūteni.
6.2 Ieslēgšana/izslēgšana
► Ievietojiet tīkla kabeļa kontaktspraudni ar 

zemējuma aizsargvadu aprīkotā kontakt­
ligzdā.

 UZMANĪBU
Risks gūt traumas, nejauši ieslēdzoties elek­
troinstrumentiem
► Pirms pārslēga pagriešanas pozīcijā “AU­

TO” vai “MAN”, jāpārliecinās, vai pievieno­
tais elektroinstruments ir izslēgts.

Slēdzi [1-9] izmanto kā ieslēgšanas un izslēg­
šanas slēdzi.
Slēdža pozīcija “0”
Ierīču pievienošanas kontaktligzdā [1-11] nav 
sprieguma, pārnēsājamais nosūcējs ir izslēgts.
Slēdža pozīcija “MAN”
Ierīču pievienošanas kontaktligzdā [1-11] ir 
spriegums, pārnēsājamais nosūcējs ieslēdzas.
Slēdža pozīcija “Auto”
Ierīču pievienošanas kontaktligzdā [1-11] ir 
spriegums, pārnēsājamais nosūcējs ieslēdzas 
vienlaikus ar pievienotās ierīces ieslēgšanu.

7 Iestatījumi
7.1 Šļūtenes diametra iestatīšana (tikai 

CTM 48 E LE EC)
► Pagrieziet šļūtenes diametra iestatīšanas 

slēdzi [1-8] pievienotās šļūtenes diametram 
atbilstošā pozīcijā.

Šādi tiek nodrošināta pareiza nosūk­
šanas šļūtenē esošās gaisa plūsmas 
ātruma mērīšana (sk.  7.9 nodaļu).

7.2 Elektroinstrumenta pievienošana

  BRĪDINĀJUMS
Traumu risks
► Ievērojiet maksimālo pieslēguma vērtību 

ierīču pievienošanas kontaktligzdā (sk. no­
daļu "Tehniskie dati").

► Izslēdziet elektroinstrumentu.
► Pievienojiet elektroinstrumentu pie ierīču 

pievienošanas kontaktligzdas [1-11].
7.3 Pneimatiskā instrumenta pievienošana

 BRĪDINĀJUMS
Traumu risks
► Izslēdziet pneimatisko ierīci.

Ar saspiestā gaisa moduli [1-3] pārvietojamā 
nosūcēja ieslēgšanās automātika darbojas ap­
vienojumā ar pneimatiskajiem instrumentiem.
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Papildus ieteicams pievienot enerģijas padeves 
bloku VE (495886). Enerģijas padeves bloks filt­
rē un eļļo saspiesto gaisu un nodrošina gaisa 
spiediena regulēšanu. Ar IAS sistēmu aprīkotu 
Festool pneimatisko instrumentu pievienošanai 
ir pieejams IAS savienojums (454757).
Lai nodrošinātu ieslēgšanās automātikas darbī­
bu bez traucējumiem, instrumenta darba spie­
dienam ir jābūt 6 bar.
7.4 Enerģijas padeves/nosūkšanas 

savienojumu iekārtas pieslēgšana
Izmantojot enerģijas padeves/nosūkšanas sa­
vienojumu iekārtu (EAA) [1-4], jūs varat pārnē­
sājamo nosūcēju savienot ar EAA, lai pārnēsā­
jamā nosūcēja ieslēgšanās automātiku savieno­
tu ar EAA.
7.5 Sūkšanas jaudas regulēšana
► ar grozāmu rokturi [1-10].
7.6 Bremzes ieslēgšana
Nolaižot melno bremzes sviru [1-15], tiek no­
vērsta pārnēsājamā nosūcēja ripošana. Lai to 
izdarītu, nedaudz paceliet pārnēsājamā nosūcē­
ja priekšdaļu un nospiediet melno bremzes svi­
ru uz leju, līdz tā fiksējas. Lai atlaistu bremzi, 
nospiediet zaļo sviru [1-14].
7.7 Termoaizsardzība
Lai pārnēsājamo nosūcēju aizsargātu no pār­
karšanas, sasniedzot kritisku temperatūru, ter­
moaizsardzības sistēma izslēdz nosūcēju.
► Lai pārnēsājamo nosūcēju aizsargātu no 

pārkaršanas, sasniedzot kritisku tempera­
tūru, termoaizsardzības sistēma izslēdz no­
sūcēju.

► Izslēdziet pārnēsājamo nosūcēju un ļaujiet 
tam atdzist apm. 5 minūtes.

► Ja nepiec., nomainiet dzesēšanas gaisa fil­
tru (skatīt nodaļā  9.2 ).

Ja pārnēsājamo nosūcēju pēc tam 
vairs nevar ieslēgt, sazinieties ar Fes­
tool klientu apkalpošanas dienesta 
darbnīcu.

7.8 Filtra maisa nomaiņa (SC-FIS-CT 48)
Filtra maisa izņemšana [4]
► Atveriet aizdares skavas [2-2] un noņemeit 

ierīces augšdaļu [2-1].
► Izņemiet filtra maisu.
► Utilizējiet lietoto filtra maisu saskaņā ar 

spēkā esošajiem noteikumiem.

Filtra maisa ievietošana [5]
► Ievietojiet jaunu filtra maisu (SC-FIS-CT 48) 

(sk. [5]. att.). Svarīga informācija! Filtra 
maisa uzmavu uzspiediet stingri ieplūdes 
savienojuma elementam.

Pievērsiet uzmanību tam, lai filtra 
maiss nebūtu iespiests starp augšda­
ļu un apakšdaļu.

► Uzstādiet augšdaļu [2-1] un aizveriet fiksa­
torus [2-2].

7.9 Caurplūdes uzraudzības sistēma (tikai 
CTM 48 E LE EC)

Ja gaisa plūsmas ātrums sūkšanas šļūtenē 
kļūst mazāks par 20 m/s, drošības apsvērumu 
dēļ atskan brīdinājuma skaņas signāls.
Iespējamie cēloņi Novēršana
Sūkšanas jaudas re­
gulators [1-10] ir 
pagriezts pārāk ma­
zas vērtības pozīcijā.

Pagrieziet sūkšanas 
jaudas regulatoru uz 
lielākai vērtībai atbil­
stošu pozīciju (sk.  7.5 
nodaļu).

Grozāmais roktu­
ris [1-8] nav pa­
griezts pievienotās 
šļūtenes diametram 
atbilstošā pozīcijā.

Iestatiet pareizu šļūte­
nes diametru (sk.  7.1 
nodaļu).

Sūkšanas šļūtene ir 
aizsērējusi vai salo­
cīta

Novērsiet aizsērējumu 
vai locījuma vietu.

Filtra maiss ir pilns. Ievietojiet jaunu filtra 
maisu (sk.  7.8 nodaļu).

Galvenais filtrs ir 
piesārņots.

Nomainiet galveno fil­
tru (sk.  9.1 nodaļu).

Elektroniskās kon­
troles sistēmas dar­
bības atteice.

Lieciet bojājumu no­
vērst Festool klientu 
apkalpošanas dienesta 
darbnīcā.

Šķidruma uzsūkša­
na.

Tas neietekmē darbī­
bas drošību, nav jāveic 
nekādas darbības.

8 Darbs ar iekārtu
8.1 Lietošana
Systainer glabāšanas nodalījums SysDoc: Iz­
mantojot visas četras atslēgas ar sprūdu [6-1] 
glabāšanas nodalījumā var piestiprināt piederu­
mu glabāšanas kasti Systainer.
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8.2 Sausu vielu uzsūkšana

  UZMANĪBU
Veselībai kaitīgi putekļi
Elpošanas ceļu bojājumi
► Nosūcot veselībai kaitīgas vielas, lietojiet 

filtra maisu!
► Lietojiet ierīci tikai ar darba kārtībā esošu 

tilpuma plūsmas uzraudzības sistēmu.
Nosūkšanas laikā pievērsiet uzmanību darbībā 
esošo elektroinstrumentu radītajiem putekļiem.
Ja izplūstošais gaiss tiek izvadīts atpakaļ telpā, 
šajā telpā jābūt nodrošinātam pietiekamam gai­
sa apmaiņas daudzumam L. Lai ievērotu nepie­
ciešamās limitējošās vērtības, telpā atpakaļ iz­
vadītā tilpuma plūsma nedrīkst pārsniegt 50% 
no svaigā gaisa tilpuma plūsmas (telpas til­
pums VR × gaisa apmaiņas daudzums LW). Pa­
pildus ievērojiet reģionā spēkā esošos noteiku­
mus.
Pievērsiet uzmanību: mitrs galvenais filtrs 
ātrāk aizsērē, kad tiek uzsūktas sausas vielas. 
Šī iemesla dēļ pirms putekļu uzsūkšanas galve­
nais filtrs ir vai nu jāizžāvē, vai jānomaina pret 
sausu filtru.
8.3 Šķidrumu uzsūkšana
Pirms šķidrumu uzsūkšanas, izņemiet filtra 
maisu (skatīt nodaļā  7.8 ). Ieteicams izmantot 
īpašu mitro filtru.
Pēc maksimālā piepildes augstuma sasniegša­
nas nosūkšana tiek automātiski pārtraukta.

 UZMANĪBU
Putu un šķidrumu izplūšana
► Nekavējoties izslēdziet ierīci un iztukšojiet 

netīrumu tvertni.
8.4 Pēc darba
► Izslēdziet pārnēsājamo nosūcēju un atvie­

nojiet tīkla spraudni.
► Uztiniet tīkla savienošanas vadu.
► Iztukšojiet netīrumu tvertni.
► Tikai CTM 48 E LE EC: Nosūkšanas atveri 

aizveriet [1-2] ar vītņoto aizbāzni [1-1].

  UZMANĪBU
Veselībai kaitīgi putekļi
Elpošanas ceļu bojājumi
► Pirms pārnēsājamā nosūcēja iznešanas no 

netīrās zonas notīriet pārnēsājamo nosū­
cēju un visus piederumus, tos rūpīgi nosū­
cot un noslaukot (no iekšpuses un no ārpu­
ses).

► Daļām, ko nevar pilnībā notīrīt, transportē­
šanas laikā ir jābūt hermētiski noslēgtām 
plastmasas maisā.

► Lietojiet respiratoru!
Šo ierīci uzglabājiet tikai iekštelpās.

► Novietojiet pārnēsājamo nosūcēju sausā 
telpā, kur tas ir pasargāts no neatļautas lie­
tošanas.

9 Apkope un kopšana
  BRĪDINĀJUMS

Traumu un elektrošoka risks
► Pirms jebkādiem ierīces apkopes un kop­

šanas darbiem vienmēr atvienojiet tīkla 
spraudni no kontaktligzdas!

► Jebkādus apkopes un labošanas darbus, 
kuru laikā jāatver motora korpuss, atļauts 
veikt tikai pilnvarotajās servisa darbnīcās.

Ja lietošanas pamācībā nav norādīts citādi, bo­
jātās aizsargierīces un detaļas ir profesionāli 
jāremontē vai jānomaina pilnvarotā specializētā 
darbnīcā.

Servisa dienestu un labošanas darbus nodroši­
na tikai ražotājs vai servisa darbnīcas: tuvākā 
adrese norādīta:
www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Izmantojiet tikai oriģinālās Festool rezerves da­
ļas! Pasūtījuma Nr. norādīts:
www.festool.com/service
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Ievērojiet šādus norādījumus:
– Vismaz vienu reizi gadā ražotājam vai to 

pārstāvošai personai ir jāveic ierīces tehni­
skā pārbaude, piemēram, jāpārbauda, vai 
filtram nav radušies bojājumi, ierīces her­
mētiskums un kontrolierīču darbība.

– Ierīces apkopes un remonta laikā visi netī­
rie priekšmeti, kurus nevar apmierinoši no­
tīrīt, ir jālikvidē. Šādi priekšmeti ir jālikvidē, 
ievietojot necaurlaidīgos maisos, atbilstoši 
spēkā esošajiem noteikumiem par šādu at­
kritumu likvidēšanu.

– Ierīces lietotājam, veicot apkopi, ierīce ir 
jāizjauc, jāiztīra un jāapkopj, cik daudz to 
iespējams izdarīt, neapdraudot apkopes 
personālu un citas personas. Piemēroti 
piesardzības pasākumi paredz degazāciju 
pirms izjaukšanas, iepriekš nodrošinātu 
piespiedu izplūdes ventilāciju ar filtrāciju 
vietā, kur notiek ierīces izjaukšana, apko­
pes zonas tīrīšanu un piemērotu individuālo 
aizsardzības līdzekļu lietošanu.

9.1 Galvenā filtra nomaiņa
NORĀDĪJUMS

Dzinēja bojājumi
► Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tai ir 

izņemts galvenais filtrs, jo šādi var tikt sa­
bojāts motors.

► Atveriet aizdares skavas [2-2] un noņemeit 
ierīces augšdaļu [2-1].

► Pagrieziet ierīces augšdaļu tā, lai galvenais 
filtrs būtu vērsts uz augšu ([7]att.).

► Pārvietojiet sviru [7-3] un noņemiet turētā­
ju [7-2].

► Izņemiet lietoto galveno filtru [7-1] un no­
mainiet to pret jaunu filtru.

► Utilizējiet lietoto galveno filtru saskaņā ar 
spēkā esošajiem noteikumiem.

► Ievietojiet turētāju [7-2] un pārvietojiet svi­
ru [7-3], līdz tā fiksējas.

► Uzstādiet augšdaļu [2-1] un aizveriet fiksa­
torus [2-2].

9.2 Dzesēšanas gaisa filtra nomaiņa [8]
Ikreiz, kad pārnēsājamais nosūcējs izslēdzies 
temperatūras iedarbībā, taču vismaz vienreiz 
gadā, nomainiet dzesēšanas gaisa filtru.

Ieteicams dzesēšanas gaisa filtru 
vienmēr nomainīt kopā ar galveno fil­
tru.

► Noskrūvējiet dzesēšanas gaisa filtra vā­
ku [8-1].

► Izņemiet lietoto dzesēšanas gaisa filtru un 
nomainiet to pret jaunu filtru!

► Noslēdziet dzesēšanas gaisa vāku.
9.3 Atkritumu tvertnes iztukšošana
Pēc ierīces augšdaļas noņemšanas var iztukšot 
atkritumu tvertni [2-3].
► Pēc šķidrumu uzsūkšanas regulāri notīriet 

piepildes sensorus [9-1] ar mitru drānu un 
pārbaudiet, vai tiem nav radušies bojājumi.

10 Piederumi
Lietojiet tikai šai mašīnai paredzētos oriģinālos 
Festool piederumus un Festool izejmateriālus, 
jo šie sistēmas komponenti ir optimāli pielāgoti 
cits citam. Citu ražotāju piederumu un izejma­
teriālu izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt 
darba rezultātus un ierobežot garantiju. Atkarī­
bā no izmantošanas veida, tas var paātrināt ma­
šīnas nodilumu vai paaugstināt slodzi lietotā­
jam. Tādēļ pasargājiet sevi, savu ierīci un tās 
garantijas nodrošinājumu, izmantojot vienīgi 
oriģinālos Festool piederumus un Festool izej­
materiālus!
Pasūtījuma numurus piederumiem un filtriem 
atradīsiet jūsu Festool katalogā vai internetā 
"www.festool.com".

11 Apkārtējā vide
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritu­
mos! Nododiet ierīces, piederumus 
un iepakojumus atkārtotai pārstrādei 
videi nekaitīgā veidā. Ievērojiet spēkā 

esošos nacionālos noteikumus.
Tikai ES dalībvalstīs: saskaņā ar Eiropas Ko­
pienas direktīvas 2002/96/EK prasībām nolieto­
tās elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod 
atkārtotai pārstrādei videi nekaitīgā veidā.
Informācija par ķīmisko vielu regulu "REACh": 
www.festool.com/reach
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1 Symbole
Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavo­
jus

Įspėjimas apie elektros smūgio pavojų

Skaityti instrukciją / nurodymus!

Dirbant užsidėti respiratorių!

Nusidėvėjusią mašiną ir jos reikme­
nis,o taip pat pakuotę atiduokite antri­
niamperdirbimui pagal aplinkosaugos 
reikalavimus!
Įspėjimas! Įrenginyje gali būti sveikatai 
pavojingų dulkių!

Esant apkrovai, kabelio kiš­
tuką kišti į elektros lizdą ar­
ba traukti iš jo draudžiama!

2 Saugos nurodymai

 Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos nu­
rodymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis šių 
įspėjančiųjų nurodymų ir instrukcijų gali tapti 
elektros smūgio, gaisro ir/arba sunkių sužalo­
jimų priežastimi.
Saugokite visus saugos nurodymus ir instruk­
cijas, kad vėliau galėtumėte juos pasižiūrėti.
– Asmenims su mažesnėmis fizinėmis, juti­

minėmis ar psichinėmis galimybėmis arba 
neturintiems patirties ir žinių šiuo prietaisu 

leidžiama naudotis tik esant atitinkamai 
priežiūrai arba instruktavus dėl saugaus 
prietaiso naudojimo ir įsitikinus, kad jie su­
pranta galimus pavojus. Vaikus reikia pri­
žiūrėti, kad nežaistų su šiuo prietaisu.

– Prieš naudojant dirbantysis asmuo turi būti 
instruktuotas ir apmokytas naudotis įrengi­
niu bei elgtis su medžiagomis, kurias rei­
kės siurbti, taip pat informuotas apie saugų 
susiurbtų medžiagų šalinimo būdą.

– Laikykitės apdorojamoms medžiagoms ga­
liojančių saugumo technikos instrukcijų.

– Įspėjimas: įrenginyje gali būti sveikatai 
kenksmingų dulkių. Vykdyti techninę prie­
žiūrą, ištuštinti, keisti filtrą leidžiama tik 
įgaliotiems specialistams, naudojantiems 
tinkamas apsaugos priemones.

– Eksploatuoti tik su sumontuota filtravimo 
sistema!

Nusiurbiant dulkes, kurių didžiausia kon­
centracija darbo vietoje viršija ribinę 

reikšmę, arba esant dideliam ąžuolo ar buko 
medienos dulkių kiekiui, dulkes nusiurbti tik 
nuo vieno šaltinio (elektrinio arba pneumatinio 
įrankio).
– Sprogimo ir gaisro pavojus! Nesiurbti: ki­

birkščių arba karštų dulkių, degių arba 
sprogių medžiagų (pvz., magnio, aliuminio, 
benzino, skiediklių, išskyrus medieną), ag­
resyvių skysčių / kietų medžiagų (pvz., 
rūgščių, šarmų, tirpiklių).

– Laikytis nacionalinių saugos instrukcijų ir 
medžiagų gamintojo nurodymų!

– Elektros maitinimo kabelį saugoti nuo pa­
žeidimų (pvz., atsisluoksniavimo pervažia­
vus ir t. t.), karščio, alyvos / tepalų ir aštrių 
briaunų. Kabelio kištuką traukiant iš elek­
tros lizdo, netempti už kabelio.

– Reguliariai tikrinkite kištuko ir maitinimo 
kabelio būklę; atradę, kad šie komponentai 
yra pažeisti, įgaliotose techninės priežiūros 
dirbtuvėse nedelsdami pakeiskite juos nau­
jais. -Elektros maitinimo kabelį keisti tik 
tokiu, koks yra nurodytas atsarginių dalių 
sąraše.

– Įrenginį saugoti nuo lietaus.
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– Saugumo sumetimais įrenginį jungti tik 
prie turinčio apsauginį įžeminimą elektros 
lizdo.

– Įrenginyje esantį elektros lizdą naudoti tik 
instrukcijoje nurodytiems tikslams.

– Naudoti tik originalius „Festool“ reikmenis.
– Siurblio nenaudojant ar prieš vykdant jo 

techninės priežiūros bei valymo darbus, 
maitinimo kabelio kištuką ištraukti iš elek­
tros lizdo.

– Nekelti ir netransportuoti krano kabliais ar 
kėlimo priemonėmis!

– Esant apkrovai, kabelio kištuką kišti į elek­
tros lizdą arba traukti iš jo draudžiama.

– Avariniu atveju (pvz., įvykus trumpajam jun­
gimui ar esant kitiems elektriniams sutriki­
mams) įrenginį išjungti, paskui maitinimo 
kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo.

3 Techniniai duomenys
Mobilūs dulkių siurbliai
Vartojamoji galia 150 - 1100 W
Irankiu elektros lizdo maksimali apkrova EU

CH
2500 W
1200 W

Maks. turbinos tūrinis oro srautas 204 m³/h (3400 l/min)
Maks. turbinos sukuriamas vakuumas 23000 Pa
Filtro paviršiaus plotas 6318 cm²
Siurbimo žarna D 27 mm x 3,5 m-AS
Elektros maitinimo kabelio ilgis 7,5 m
Garso slėgio lygis pagal EN 60704-2-1 / Paklaida K 72 dB(A) / 3 dB
Apsaugos laipsnis IP54
Rezervuaro talpa 48 l
Matmenys I x P x A 630 x 406 x 640 mm
Svoris 17,9 kg

4 Naudojimas pagal paskirtį
CTM 48 E LE EC: Šis mobilusis dulkių siurblys 
yra skirtas pavojingoms sveikatai dulkėms, ku­
rių ribinės reikšmės neviršija 0,1 mg/m³, ir me­
dienos dulkėms, atitinkančioms ’M’ dulkių kla­
sę pagal IEC 60335-2-69, susiurbti ir nusiurbti.
Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudoji­
mui.
CTL 48 E LE EC: Šis mobilusis dulkių siurblys 
yra skirtas pavojingoms sveikatai dulkėms, ku­
rių ribinės reikšmės neviršija 1 mg/m³ atitin­
kančioms ’L’ dulkių klasę pagal IEC 60335-2-69, 
susiurbti ir nusiurbti.
Pagal paskirti šis mobilusis siurblys yra numa­
tytas ir vandeniui susiurbti.
Šis mobilusis dulkiu siurblys pagal EN 60335-1 
ir EN 60335-2-69 tinka ir profesionaliam naudo­
jimui, kur apkrovos yra didesnes.
Prietaisas yra skirtas profesionaliam naudoji­
mui.

Naudojant ne pagal paskirtį, už pasek­
mes atsako naudotojas.

5 Įrenginio elementai
Nurodyti paveikslėliai yra pateikti vokiškoje 
naudojimo instrukcijoje.
[1-1] Kamštelis (tik CTM 48 E LE EC)
[1-2] Įsiurbimo anga
[1-3] Suslėgto oro jungtis
[1-4] Jungtis kabančiam energijos-nusiur­

bimo terminalui
[1-5] Rankena
[1-6] SysDoc
[1-7] Stūmimo rankena SB-CT (reikmuo)
[1-8] Žarnos skersmens nustatymo ranke­

nele (tik CTM 48 E LE EC)
[1-9] Įrenginio jungiklis
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[1-10] Siurbimo jėgos reguliavimo rankenė­
lė

[1-11] Įrankių elektros lizdas su įjungimo 
automatika

[1-12] Užrakto apkaba
[1-13] Šiukšlių rezervuaras
[1-15] Stabdys

6 Eksploatavimo pradžia
  ĮSPĖJIMAS

Neleistina elektros maitinimo tinklo įtampa 
arba dažnis!
Nelaimingo atsitikimo pavojus
► Elektros maitinimo tinklo įtampa ir dažnis 

turi sutapti su atitinkamais parametrais, 
nurodytais firminėje duomenų lentelėje.

► Šiaurės Amerikoje leidžiama naudoti Fes­
tool prietaisus tik su 120 V/60 Hz įtampa.

6.1 Pirmasis paleidimas
► Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti 

įrenginio viršutinę dalį [2-1].
► Reikmenis išimkite iš šiukšlių rezervua­

ro [2-3] ir iš pakuotės!
► Filtro maišą pagal įstatymų reikalavimus 

įdėkite į šiukšlių rezervuarą (žr. skyrių  7.8 ).
► Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite 

užrakto apkabas [2-2].
► Ant mobiliojo dulkių siurblio užpakalinės 

sienelės pritvirtinkite ritę kabeliui suvynioti 
(žr. [3]pav.).

► Zik CTM 48 E LE EC: Ties anga įstatykite 
kamštelį [1-1] (žr. [1]  pav.).

► Prie įrenginio prijunkite siurbimo žarną.
6.2 Įjungimas/išjungimas
► Maitinimo kabelio kištuką įkišti į įžemintą 

elektros lizdą.

 ATSARGIAI
Yra sužalojimo pavojus dėl nekontroliuoja­
mai paleidžiamų elektrinių įrankių
► Prieš pasukant jungiklį į padėtį „AUTO“ ar­

ba „MAN“ patikrinti, kad prijungtas elektri­
nis įrankis būtų išjungtas.

Šis jungiklis [1-9] naudojamas įjungimui/išjun­
gimui.

Jungiklio padėtis „0“
Prietaisų elektros lizde [1-11] įtampos nėra, 
mobilusis dulkių siurblys yra išjungtas.
Jungiklio padėtis „MAN“
Prietaisų elektros lizde [1-11] yra įtampa, mo­
bilusis dulkių siurblys įsijungia.
Jungiklio padėtis „AUTO“
Prietaisų elektros lizde [1-11] yra įtampa, mo­
bilusis dulkių siurblys įsijungs tada, kai bus 
įjungiamas prie lizdo prijungtasis įrankis.

7 Nustatymai
7.1 Žarnos skersmens nustatymas (tik CTM 

48 E LE EC)
► Žarnos skersmens nustatymo rankenė­

lę [1-8] perjunkite į padėtį, atitinkančią pri­
jungtos žarnos skersmenį.

Tai užtikrins tinkamą oro srauto grei­
čio siurbimo žarnoje matavimą (žr. 
skyrių  7.9 ).

7.2 Elektrinio įrankio prijungimas

  ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus
► Atkreipti dėmesį į elektros lizdo, skirto 

įrankiui prijungti, maksimalią leistiną srovę 
(žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

► Elektrinį įrankį išjungti.
► Elektrinį įrankį prijungti prie prietaisų elek­

tros lizdo [1-11].
7.3 Pneumatinio įrankio prijungimas

 ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus
► Pneumatinį įrankį išjungti.

Sumontavus suslėgto oro modulį [1-3], mobi­
liojo dulkių siurblio įjungimo automatika veikia 
ir su pneumatiniais įrankiais.
Rekomenduojame papildomai sumontuoti mai­
tinimo mazgą VE (495886). Maitinimo mazgas 
filtruoja ir alyvuoja suslėgtą orą bei leidžia re­
guliuoti jo slėgį. „Festool“ pneumatiniams įran­
kiams prie IAS sistemos prijungti reikia įsigyti 
IAS prijungimo antgalį (454757).
Siekiant užtikrinti nepriekaištingą įjungimo au­
tomatikos veikimą, įrankio darbinis slėgis turi 
būti 6 barai.
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7.4 Kabančio energijos-nusiurbimo 
terminalo prijungimas

Naudodamiesi jungtimi kabančiam energijos-
nusiurbimo terminalui (EAA) [1-4], galite mo­
bilųjį dulkių siurblį sujungti su EAA, kad mobi­
liojo dulkių siurblio įjungimo automatiką su­
jungtumėte su EAA.
7.5 Siurbimo jėgos reguliavimas
► sukamąja rankenėle [1-10].
7.6 Stabdžio įjungimas
Pakeliant juodą stabdžio rankenėlę [1-15], mo­
bilusis dulkių siurblys apsaugomas nuo riedėji­
mo. Tai atliekama, lengvai kilstelint mobiliojo 
dulkių siurblio priekinę dalį ir spaudžiant juodą 
stabdžio rankenėlę žemyn, kol užsifiksuos. 
Stabdžiui atlaisvinti reikia spausti žalią ranke­
nėlę [1-14].
7.7 Šiluminė apsauga
Kad apsaugotų nuo perkaitimo, šiluminė apsau­
ga išjungia mobilųjį dulkių siurblį prieš jam pa­
siekiant kritinę temperatūrą.
► Kad apsaugotų nuo perkaitimo, šiluminė 

apsauga išjungia mobilųjį dulkių siurblį 
prieš jam pasiekiant kritinę temperatūrą.

► Mobilųjį dulkių siurblį išjunkite ir leiskite 
maždaug 5 minutes atvėsti.

► Jeigu reikia, pakeiskite aušinimo oro filtrą 
(žr. skyrių  9.2 ).

Jeigu po to mobilusis dulkių siurblys 
nebeįsijungia, reikia kreiptis į „Fes­
tool“ techninės priežiūros dirbtuves.

7.8 Filtro maišelio keitimas (SC-FIS-CT 48)
Filtro maišelio išėmimas [4]
► Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti 

įrenginio viršutinę dalį [2-1].
► Išimkite filtro maišelį.
► Panaudotą filtro maišelį utilizuokite vado­

vaudamiesi galiojančiais įstatymais.
Filtro maišelio įdėjimas [5]
► Įdėkite naują filtro maišelį (SC-FIS-CT 48) 

([4]pav.). Svarbu: filtro maišelio movą reikia 
stipriai prispausti prie įleidimo jungties.

Atkreipkite dėmesį, kad filtro maišelis 
nebūtų suspaustas tarp viršutinės ir 
apatinės dalies.

► Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite 
užrakto apkabas [2-2].

7.9 Tūrinio oro srauto kontrolė (tik CTM 48 
E LE EC)

Jeigu oro greitis siurbimo žarnoje yra mažesnis 
kaip 20 m/s, saugos sumetimais pasigirsta gar­
sinis įspėjamasis signalas.
Galimos priežastys Sutrikimo šalinimas
Siurbimo jėgos regu­
liavimo rankenė­
le [1-10] nustatyta 
per maža reikšmė.

Siurbimo jėgos regu­
liavimo rankenėle 
nustatyti didesnę 
reikšmę (žr. skyrių  
7.5 ).

Sukamosios ranke­
nėlės [1-8] nustaty­
mas neatitinka pri­
jungtos žarnos 
skersmens.

Nustatyti tinkamą žar­
nos skersmenį (žr. 
skyrių  7.1 ).

Užsikimšusi arba su­
lenkta siurbimo žar­
na.

Pašalinti kamštį arba 
sulenkimą.

Prisipildė filtro mai­
šelis.

Įdėti naują filtro mai­
šelį (žr. skyrių  7.8 ).

Užterštas pagrindinis 
filtras.

Pakeisti pagrindinį 
filtrą (žr.  9.1 skyrių).

Kontrolinės elektro­
nikos sutrikimas.

Kreiptis į „Festool“ 
techninės priežiūros 
dirbtuves.

Vyksta šlapių atliekų 
siurbimas.

Tai neblogina eks­
ploatacinio patikimu­
mo, todėl nieko daryti 
nereikia.

8 Darbas
8.1 Naudojimas
Systainerio aikštelė SysDoc: šioje aikštelėje 
keturiais skląsčiais [6-1] galima pritvirtinti Sys­
tainerį.
8.2 Sausų medžiagų siurbimas

  ATSARGIAI
Pavojingos sveikatai dulkės
Galimas kvėpavimo takų pažeidimas
► Nusiurbdami pavojingas sveikatai medžia­

gas, naudokite filtro maišą!
► Įrenginį naudokite tik tada, kai tinkamai 

funkcionuoja tūrinio oro srauto kontrolė.
Nusiurbdami dulkes nuo veikiančių elektrinių 
įrankių, atkreipkite dėmesį į tokius dalykus:
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Jeigu panaudotas oras grąžinamas į patalpą, jo­
je turi būti užtikrinamas pakankamas ventilia­
cijos intensyvumas L. Norint išlaikyti reikalau­
jamas ribines reikšmes, grąžinamas tūrinis oro 
srautas turi sudaryti ne daugiau kaip 50 % švie­
žio oro tūrinio srauto (patalpos tūris VR x venti­
liacijos intensyvumas LW). Be to, būtina laikytis 
regioninių normų.
Atkreipkite dėmesį: siurbiant sausas medžia­
gas, pagrindinis filtras užsikemša greičiau tada, 
kai yra drėgnas. Todėl prieš siurbiant dulkes 
pagrindinį filtrą reikia išdžiovinti arba pakeisti 
sausu.
8.3 Skysčių siurbimas
Prieš susiurbdami skysčius, išimkite filtro mai­
šą (žr. skyrių  7.8 ). Rekomenduojama naudoti 
specialų drėgnų atliekų filtrą.
Pasiekus maksimalų pripildymą, siurbimas bus 
automatiškai sustabdytas.

 ATSARGIAI
Iš siurblio veržiasi putos ir skystis
► Nedelsdami išjunkite įrenginį ir ištuštinkite 

šiukšlių rezervuarą.
8.4 Pabaigus darbą
► Mobilųjį dulkių siurblį išjungti, maitinimo 

kabelio kištuką ištraukti iš elektros lizdo.
► Suvynioti elektros maitinimo kabelį.
► Ištuštinti šiukšlių rezervuarą.
► Tik CTM 48 E LE EC: Įsiurbimo angą uždary­

kite [1-2] kamšteliu [1-1].

  ATSARGIAI
Sveikatai kenksmingos dulkės
Galimas kvėpavimo takų pažeidimas
► Prieš išnešdami/išveždami iš užterštos zo­

nos, mobilųjį dulkių siurblį ir visus reikme­
nis nusiurbkite ir gerai nušluostykite (iš vi­
daus ir iš išorės).

► Dalis, kurių visiškai nuvalyti nepavyksta, 
prieš transportavimą reikia sudėti į san­
darų plastikinį maišą ir užrišti.

► Dirbdami užsidėkite respiratorių!
Šį įrenginį laikyti tik vidinėse patalpose.

► Mobilųjį dulkių siurblį pastatyti sausoje pa­
talpoje, kur jis būtų apsaugotas nuo ne­
sankcionuoto naudojimo.

9 Techninė priežiūra ir 
aptarnavimas

  ĮSPĖJIMAS
Sužalojimo pavojus, elektros smūgis
► Prieš vykdant techninės priežiūros darbus, 

maitinimo kabelio kištuką visuomet išt­
raukti iš elektros lizdo!

► Visus techninės priežiūros ir remonto dar­
bus, kurių metu reikia atidaryti variklio 
korpusą, turi teisę atlikti tik įgaliotos tech­
ninės priežiūros dirbtuvės.

Sugedę apsauginiai įrenginiai ir dalys turi būti 
kvalifikuotai remontuojami arba keičiami įgalio­
tose specializuotose dirbtuvėse, jeigu naudoji­
mo instrukcijoje nenurodyta kitaip.

Techninis aptarnavimas ir remontas vykdomas 
tik pas gamintoją arba techninės priežiūros 
dirbtuvėse – artimiausius adresus rasite inter­
nete:
www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Naudoti tik originalias „Festool“ atsargines da­
lis! Užsak. Nr. rasite internete:
www.festool.com/service
Laikytis šių nurodymų:
– Bent kartą per metus gamintojas arba in­

struktuotas asmuo turi atlikti įrenginio pa­
tikimumo dulkių požiūriu patikrinimą, pvz., 
apžiūrėti, ar nepažeistas filtras, ar įrengi­
nys yra sandarus, ar veikia kontrolės įran­
ga.

– Vykdant techninės priežiūros ir remonto 
darbus, visi užteršti daiktai, kurių neįmano­
ma patenkinamai nuvalyti, turi būti utilizuo­
ti. Tokie daiktai turi būti utilizuojami sanda­
riuose maišuose, vadovaujantis galiojančio­
mis tokių atliekų utilizavimo taisyklėmis.

– Kai techninę priežiūrą vykdo pats naudoto­
jas, įrenginį reikia išardyti, išvalyti ir, jei 
įmanoma, atlikti techninės priežiūros dar­
bus, nesukeliant pavojaus techninės prie­
žiūros personalui ar kitiems asmenims. 
Tinkamos atsargumo priemonės: prieš iš­
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montuojant nukenksminti, įrenginį išmon­
tuojant užtikrinti vietinę filtruojamą pri­
verstinę ventiliaciją, valyti techninės prie­
žiūros zoną ir naudoti tinkamas asmeninės 
apsaugos priemones.

9.1 Pagrindinio filtro keitimas
NURODYMAS

Galimas variklio pažeidimas
► Niekada nesiurbkite, jeigu neįdėtas pagrin­

dinis filtras, nes rizikuojate sugadinti va­
riklį.

► Atidaryti užraktų apkabas [2-2] ir nuimti 
įrenginio viršutinę dalį [2-1].

► Viršutinę siurblio dalį pasukite taip, kad pa­
grindinis filtras būtų nukreiptas aukštyn ([7] 
pav.).

► Perstumkite svirtelę [7-3] ir nuimkite lai­
kiklį [7-2].

► Išimkite naudotą pagrindinį filtrą [7-1] ir 
pakeiskite jį nauju.

► Panaudotą pagrindinį filtrą utilizuokite va­
dovaudamiesi galiojančiais įstatymais.

► Įdėkite laikiklį [7-2] ir stumkite svirte­
lę [7-3] tol, kol užsifiksuos.

► Uždėkite viršutinę dalį [2-1] ir uždarykite 
užrakto apkabas [2-2].

9.2 Aušinimo oro filtro keitimas [8]
Aušinimo oro filtrą keiskite mobiliajam dulkių 
siurbliui atsijungus dėl perkaitimo, tačiau ne 
rečiau kaip vieną kartą per metus.

Rekomenduojame aušinimo oro filtrą 
visada keisti kartu su pagrindiniu fil­
tru.

► Nuimkite aušinimo oro filtro dangtelį [8-1].
► Išimkite aušinimo oro filtrą ir pakeiskite jį 

nauju.
► Uždėkite aušinimo oro filtro dangtelį.
9.3 Šiukšlių rezervuaro ištuštinimas
Nuėmus viršutinę dalį, galima ištuštinti šiukšlių 
rezervuarą [2-3].
► Po skysčių siurbimo minkšta šluoste visada 

nuvalykite pripildymo lygio jutiklius [9-1] ir 
patikrinkite, ar jie nėra pažeisti.

10 Reikmenys
Naudokite tik šiai mašinai skirtus originalius 
„Festool“ reikmenis (papildomą įrangą) ir „Fes­
tool“ eksploatacines medžiagas, nes šie siste­
mos komponentai yra optimaliai vieni su kitais 

suderinti. Naudojant kitų gamintojų reikmenis 
ir eksploatacines medžiagas, tikėtina, kad dėl 
to nukentės darbo rezultatų kokybė ir bus apri­
botos pretenzijos į garantinį aptarnavimą. Pri­
klausomai nuo naudojimo, gali padidėti maši­
nos dėvėjimasis arba Jūs patys patirsite dides­
nę fizinę apkrovą. Todėl apsaugokite save patį, 
savo mašiną ir savo pretenzijas į garantinį ap­
tarnavimą, naudodami tik originalius „Festool“ 
reikmenis ir „Festool“ eksploatacines medžia­
gas!
Reikmenų ir filtrų užsakymo numerius rasite 
„Festool“ kataloge arba interneto svetainėje ad­
resu www.festool.com.

11 Aplinka
Prietaiso nemesti į buitinius šiukš­
lynus! Prietaisus, reikmenis ir pa­
kuotę perduoti antriniam perdirbimui 
pagal aplinkosaugos reikalavimus. 

Laikytis šalyje galiojančių teisės aktų.
Tik ES valstybėms: vadovaujantis Europos Są­
jungos direktyva 2002/96/EB, nusidėvėję elek­
triniai prietaisai turi būti surenkami atskirai ir 
perduodami antriniam perdirbimui pagal aplin­
kosaugos reikalavimus.
Informacija apie REACh: www.festool.com/
reach
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1 Symbole
Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilöök!

Juhend - lugege juhiseid!

Kandke kaitsemaski!

Ärge visake elektritööriista olmejäät-
metehulka!

Ettevaatust! Seade võib sisaldada 
tervist kahjustavat tolmu!

Pistiku ühendamisel pisti­
kupessa või pistiku välja­
tõmbamisel pisti-kupesast 
ei tohi pistik olla koor-muse 
all!

2 Ohutusnõuded

 Ettevaatust! Lugege läbi kõik ohutusnõu­
ded ja juhised.Ohutusnõuete ja juhiste eiramine 
võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või 
raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidi­
seks kasutamiseks alles.
– Inimesed, kelle füüsilised, sensoorsed ja 

vaimsed võimed on piiratud või kellel puu­
duvad seadme kasutamiseks vajalikud 
teadmised ja kogemused, võivad seadet ka­
sutada vaid siis, kui nende üle teostatakse 
järelevalvet või kui neile on antud juhised 

seadme ohutuks käsitsemiseks ja kui nad 
on kursis seadmest tulenevate ohtudega. 
Tuleb jälgida, et lapsed ei hakka seadmega 
mängima.

– Enne seadme kasutamist peab seadme ka­
sutaja läbima koolituse ning saama asjao­
mased juhised ja teabe seadme ja sellega 
imetavate materjalide kasutamise ning 
ohutu käitlemise kohta.

– Järgige käsitsetavate materjalide suhtes 
kehtivaid ohutusnõudeid.

– Hoiatus: seade võib sisaldada tervist kah­
justavat tolmu. Hooldamine, tühjendamine, 
filtrivahetus lubatud vaid volitatud spetsia­
listil, kes kasutab sobivat kaitsevarustust.

– Kasutage seadet vaid siis, kui filtrisüsteem 
on paigaldatud!

Kui tolmu kontsentratsioon töökohal on 
piirväärtusest suurem või kui esineb roh­

kelt tamme- või pöögitolmu, kasutage tolmui­
mejat vaid ühe tolmuallika (elektrilise või su­
ruõhutööriista) puhastamiseks.
– Plahvatus- ja põlenguoht: Ärge imege: sä­

demeid ja kuuma tolmu; süttivaid ja plahva­
tusohtlikke aineid (nt magneesium, alumii­
nium, bensiin, lahjendid, v.a puit); agres­
siivseid vedelikke / tahkeid aineid (nt hap­
ped, leelised, lahustid).

– Järgige riigis kehtivaid ohutusnõudeid ja ai­
ne tootja juhiseid!

– Ärge vigastage toitejuhet (ärge sõitke sel­
lest üle, ärge tõmmake sellest). Kaitske 
toitejuhet kuumuse, õli ja teravate servade 
eest. Pistiku eemaldamiseks pistikupesast 
ei tohi tõmmata seadme toitejuhtmest.

– Kontrollige regulaarselt pistikut ja toiteju­
het ning vigastuste tuvastamisel laske need 
volitatud parandustöökojas parandada/välja 
vahetada. Toitejuhet tohib asendada üksnes 
varuosade loendis toodud tüüpi juhtmega.

– Ärge jätke seadet vihma kätte.
– Ohutuse tagamiseks tohib seadet ühendada 

üksnes kaitsemaandusega pistikupessa.
– Seadme pistikupesa tohib kasutada üksnes 

kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel.
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– Kasutada tohib üksnes Festool originaal­
tarvikuid.

– Enne seadme hoiulepanekut ja hooldustöö­
de tegemist tuleb seadme toitepistik pisti­
kupesast välja tõmmata.

– Ärge tõstke ja transportige seadet kraana­
konksu või laaduri abil!

– Toitejuhe ei tohi olla ühendamisel ja välja­
tõmbamisel koormuse all.

– Avariiolukorras (nt lühise või teiste elektri­
liste häirete korral) tuleb seade välja lülita­
da ja pistik pistikupesast eemaldada.

3 Tehnilised andmed
Mobiilsed vee-ja tolmuimejad
Nimivõimsus 150 - 1100 W
Max võimsus seadme ühenduspesas EU

CH
2500 W
1200 W

Max õhuvool, turbiin 204 m³/h (3400 l/min)
Max hõrendus, turbiin 23000 Pa
Filtri pind 6318 cm²
Imivoolik D 27 mm x 3,5 m-AS
Toitejuhtme pikkus 7,5 m
Helirõhu tase DIN 60704-2-1 järgi / Mõõtehälve K 72 dB(A) /3 dB
Kaitseaste IP54
Mahuti maht 48 l
Mõõtmed P x L x K 630 x 406 x 640 mm
Kaal 17,9 kg

4 Nõuetekohane kasutus
CTM 48 E LE EC: Mobiilsete vee- ja tolmuimeja­
tega saab imeda tervisele ohtlikku tolmu, mille 
kontsentratsioon töökohal on kuni 0,1 mg/m³, ja 
tolmuklassile ’M’ vastavat puidutolmu kooskõ­
las standardiga IEC 60335-2-69.
Seade on ette nähtud kasutamiseks profitöö­
riistana.
CTL 48 E LE EC: Mobiilsed tolmuimejad on ette 
nähtud tervist kahjustava tolmu imemiseks, 
mille esinemise piirmäär töökohal on kuni 1 
mg/m³ vastavalt tolmuklassile ’L’ kooskõlas 
standardiga IEC 60335-2-69.
Mobiilne vee- ja tolmuimeja on ette nähtud vee 
imemiseks.
Kooskõlas standardiga EN 60335-1 ja EN 
60335-2-69 sobib mobiilne vee- ja tolmuimeja 
professionaalsel kasutamisel esineva suurema 
koormusega tööks.
Seade on ette nähtud kasutamiseks profitöö­
riistana.

Nõuetevastase kasutamise korral jääb 
vastustus seadme kasutaja kanda.

5 Seadme osad
Näidatud joonised sisalduvad saksakeelses ka­
sutusjuhendis.
[1-1] Lukustuskork (üksnes mudelil CTM 

48 E LE EC)
[1-2] Imiava
[1-3] Suruõhuliides
[1-4] Energiavarustus-/tolmueemaldusra­

kise liides
[1-5] Käepide
[1-6] SysDoc
[1-7] Nihkekaar SB-CT (lisatarvik)
[1-8] Imivooliku läbimõõdu regulaator 

(üksnes mudelil CTM 48 E LE EC)
[1-9] Lüliti
[1-10] Imemisvõimsuse regulaator
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[1-11] Automaatse sisselülitusega ühendus­
pesa elektrilisele tööriistale

[1-12] Sulgurklamber
[1-13] Tolmumahuti
[1-15] Pidur

6 Kasutuselevõtt
  HOIATUS

Lubamatu pinge või sagedus!
Vigastuste oht
► Vooluvõrgu nimipinge ja sagedus peavad 

vastama seadme andmesildil toodud pin­
gele ja sagedusele.

► Põhja-Ameerikas tohib kasutada üknes 
Festooli seadmeid pingega 120 V/60 Hz.

6.1 Esmakordne kasutuselevõtt
► Avage lukustusklambrid [2-2] ja tõstke ma­

ha seadme ülaosa [2-1].
► Võtke tarvikud tolmumahutist [2-3] ja pa­

kendist välja!
► Asetage tolmumahutisse nõuetekohaselt 

filtrikott (vt punkti  7.8 ).
► Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sul­

gurklambritega [2-2].
► Kinnitage tolmuimeja tagaküljele toitejuht­

me hoidik (vt joonist [3]).
► Üksnes mudelil CTM 48 E LE EC: Asetage 

kork [1-1] avasse (vt joonis [1]).
► Ühendage seadmega imivoolik.
6.2 Sisse-/väljalülitamine
► Ühendage võrgupistik kaitsemaandusega 

pistikupessa.

 ETTEVAATUST
Kontrollimatult käivituvad elektrilised töö­
riistad võivad tekitada vigastusi
► Enne lüliti keeramist asendisse "AUTO" või 

"MAN" veenduge, et külgeühendatud elek­
triline tööriist on välja lülitatud.

Lüliti [1-9] on ette nähtud sisse- ja väljalülita­
miseks.
Lüliti asendis ’0’
Tööriista ühenduspesa [1-11] on pingevaba, 
tolmuimeja on välja lülitatud.

Lüliti asendis ’MAN’
Tööriista ühenduspesa [1-11] on pingestatud, 
tolmuimeja käivitub.
Lüliti asendis ’Auto’
Tööriista ühenduspesa [1-11] on pingestatud, 
tolmuimeja käivitub külgeühendatud tööriista 
sisselülitamisel.

7 Seadistamine
7.1 Vooliku läbimõõdu reguleerimine 

(üksnes mudelil CTM 48 E LE EC)
► Seadke imivooliku läbimõõdu regulaa­

tor [1-8] külgeühendatud vooliku läbimõõd­
uga vastavaks.

See tagab õhuvoolu kiiruse korrektse 
mõõtmise imivoolikus (vt punkti  7.9 ).

7.2 Elektrilise tööriista külgeühendamine

  HOIATUS
Vigastuste oht
► Pidage kinni elektrilise tööriista maksi­

mumvõimsusest (vt "Tehnilised andmed").
► Lülitage elektriline tööriist välja.

► Ühendage elektriline tööriist seadme ühen­
duspessa [1-11].

7.3 Suruõhutööriista ühendamine

 HOIATUS
Vigastuste oht
► Lülitage suruõhutööriist välja.

Suruõhumooduliga [1-3] toimib vee-/tolmuime­
ja automaatne sisselülitus ka suruõhutööriista­
de kasutamisel.
Lisaks soovitame külge monteerida varustu­
süksuse VE (495886). Varustusüksus filtreerib 
ja õlitab suruõhku ning võimaldab reguleerida 
õhusurvet. IAS-süsteemiga varustatud Festooli 
suruõhutööriistade ühendamiseks on saadaval 
IAS-liitmik (454757).
Automaatse sisselülituse veatu toimimise taga­
miseks peab tööriista töörõhk olema 6 baari.
7.4 Energiavarustus-/tolmueemaldusrakis
Energiavarustus-/tolmueemaldusrakise [1-4] 
ühendamisel saab mobiilse tolmuimeja ühen­
dada rakisega, et siduda tolmuimeja automaat­
set sisselülitust rakise automaatse sisselülitu­
sega.
7.5 Imemisvõimsuse reguleerimine
► pöördnupust [1-10].
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7.6 Piduri pealepanek
Musta pidurihoova [1-15] ümberlülitamisega 
saab ära hoida tolmuimeja kohaltveeremist. 
Selleks kergitage tolmuimejat eestpoolt veidi ja 
suruge musta pidurihooba alla, kuni see fiksee­
rub kohale. Vabastamiseks vajutage rohelisele 
hoovale [1-14].
7.7 Temperatuurikontroll
Ülekuumenemise vältimiseks lülitab tempera­
tuurikontroll tolmuimeja enne kriitilisele tem­
peratuurile jõudmist välja.
► Ülekuumenemise vältimiseks lülitab tem­

peratuurikontroll tolmuimeja enne kriitili­
sele temperatuurile jõudmist välja.

► Lülitage mobiilne tolmuimeja välja ja laske 
sel umbes 5 minutit jahtuda.

► Vajaduse korral vahetage välja jahutusõhu­
filter (vt punkti  9.2 ).

Kui tolmuimejat ei saa seejärel enam 
sisse lülitada, pöörduge Festooli voli­
tatud parandustöökotta.

7.8 Filtrikoti vahetamine (SC-FIS-CT 48)
Filtrikoti väljavõtmine [4]
► Avage lukustusklambrid [2-2] ja tõstke ma­

ha seadme ülaosa [2-1].
► Võtke filtrikott välja.
► Utiliseerige kasutatud filtrikott vastavalt 

kehtivatele eeskirjadele.
Filtrikoti paigaldamine [5]
► Paigaldage uus filtrikott (SC-FIS-CT 48) 

(joonis [4]). Oluline: Suruge filtrikoti muhv 
tugevasti liitmikule.

Veenduge, et filtrikott ei jää tolmui­
meja ülemise ja alumise poole vahele.

► Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sul­
gurklambritega [2-2].

7.9 Õhuvoolu kontroll (üksnes mudelil CTM 
48 E LE EC)

Kui õhukiirus imivoolikus langeb alla 20 m/s, 
kõlab ohutuse tagamiseks akustiline hoiatus­
signaal.

Võimalik põhjus Kõrvaldamine
Imemisvõimsuse re­
gulaator [1-10] on 
seatud liiga väikesele 
võimsusele.

Seadke imemisvõim­
suse regulaator suu­
remale võimsusele (vt 
punkti  7.5 ).

Nupp [1-8] ei ole 
seatud 
külgeühendatud 
imivooliku 
läbimõõdule 
vastavasse asendisse.

Reguleerige välja õige 
imivooliku läbimõõt 
(vt punkti  7.1 ).

Imivoolik on ummis­
tunud või kokku mur­
dunud.

Kõrvaldage ummistus 
või tõmmake imivoo­
lik sirgeks.

Filtrikott on täis. Paigaldage uus filtri­
kott (vt punkti  7.8 ).

Põhifilter on ummis­
tunud.

Vahetage põhifilter 
välja (vt punkti  9.1 ).

Kontrollelektroonika 
ei ole töökorras.

Laske parandada 
Festooli parandustöö­
kojas.

Vedeliku imemine. Töökindlus ei ole häi­
ritud, meetmeid ei ole 
vaja võtta.

8 Töö
8.1 Käsitsemine
Süsteineri alus SysDoc: Alusele saab nelja 
snepperluku abil [6-1] kinnitada süsteineri.
8.2 Kuiva tolmu imemine

  ETTEVAATUST
Tervisekahjulik tolm
Kahjustab hingamisteid
► Tervisekahjuliku tolmu imemisel kasutage 

filtrikotti!
► Kasutage seadet üksnes siis, kui õhuvoo 

kontroll toimib.
Pöörale tähelepanu järgmisele, kui imete 
seadmega elektriliste tööriistade kasutamisel 
tekkivat tolmu:
Kui heitõhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumis 
olema tagatud piisav õhuvahetuse määr L. Et­
tenähtud piirmäärast kinnipidamiseks tohib ta­
gasijuhitud õhk moodustada värskest õhust 
maksimaalselt 50% (ruumi ruumala VR x õhuva­
hetuse määr LW). Pidage kinni ka asjaomastest 
kehtivatest töökaitsenõuetest.
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Pidage meeles: niiske põhifilter ummistub kui­
va tolmu imemisel kiiresti. Seetõttu tuleb põhi­
filter enne tolmuimemist kuivatada või asenda­
da kuiva filtriga.
8.3 Vedelike imemine
Enne vedelike imemist eemaldage filtrikott (vt 
punkti  7.8 ). Soovitav on kasutada spetsiaalset 
märgfiltrit.
Maksimaalse täituvusastme saavutamisel kat­
keb imemine automaatselt.

 ETTEVAATUST
Väljaimbuv vaht ja vedelikud
► Lülitage seade kohe välja ja tühjendage 

tolmumahuti.
8.4 Pärast töö lõppu
► Lülitage mobiilne tolmuimeja välja ja tõm­

make pistik pistikupesast.
► Kerige toitejuhe kokku.
► Tühjendage mahuti.
► Üksnes mudelil CTM 48 E LE EC: Sulgege 

imiava [1-2] lukustuskorgiga [1-1].

  ETTEVAATUST
Tervist kahjustav tolm
Kahjustab hingamisteid
► Enne saastunud piirkonnast eemaldamist 

imege tolmuimeja ja kõik tarvikud tolmust 
puhtaks ning puhastage lapiga (seest ja 
väljast).

► Detailid, mida ei saa täielikult puhastada, 
tuleb transportimiseks sulgeda õhukind­
lasse kilekotti.

► Kandke hingamisteede kaitsemaski!
Hoidke seadet üksnes siseruumides.

► Hoidke tolmuimejat kuivas kohas, ligipääs­
matuna kõrvalistele isikutele.

9 Hooldus ja korrashoid
  HOIATUS

Vigastuste ja elektrilöögi oht
► Enne mis tahes hooldustöid seadme kallal 

tõmmake toitepistik pistikupesast välja!
► Kõik mootorikorpuse avamist nõudvad 

hooldus- ja remonditööd tuleb lasta teha 
volitatud parandustöökojas.

Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta 
parandada või välja vahetada volitatud paran­

dustöökojas, kui kasutusjuhendis ei ole märgi­
tud teisiti.

Hooldus ja parandus lubatud vaid tootja volita­
tud hooldekeskustes: hooldekeskuste aadres­
sid leiate lingilt:
www.festool.com/service
EKAT

1

2
3

5

4

Kasutage üksnes Festooli originaalvaruosi! Tel­
limisnumbrid leiate lingilt:
www.festool.com/service
Järgige järgmisi juhiseid:
– Vähemalt üks kord aastas tuleb tootjal või 

tema poolt volitatud isikul lasta teostada 
seadme ohutustehniline ülevaatus, nt kont­
rollida filtrit, seadme hermeetilisust ja 
kontrollseadiste seisundit.

– Parandus- ja hooldustööde tegemisel tuleb 
kõrvaldada kõik saastunud esemed, mida ei 
ole võimalik piisaval määral puhastada. 
Sellised esemed tuleb kõrvaldada hermee­
tilistes kottides kooskõlas selliste jäätmete 
kõrvaldamiseks ettenähtud eeskirjadega.

– Korrashoiuks peab seadme kasutaja sead­
me lahti võtma, puhastama ja hooldama, 
tingimusel et see ei too kaasa ohte ei hool­
duspersonalile ega teistele inimestele. Eel­
nevalt tuleb rakendada ettevaatusabinõu­
sid, mille hulka kuulub sundventilatsiooni 
tagamine seadme lahtimonteerimise ko­
has, hoolduspiirkonna puhastamine ja sobi­
vate isikukaitsevahendite kasutamine.

9.1 Põhifiltri vahetamine
TEATIS

Mootori kahjustamise oht
► Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma põ­

hifiltrita, sest see võib kahjustada mootorit.
► Avage lukustusklambrid [2-2] ja tõstke ma­

ha seadme ülaosa [2-1].
► Pöörake tolmuimeja ülemine pool selliselt, 

et põhifilter on suunatud üles (joonis[7]).
► Lülitage hoob [7-3] ümber ja eemaldage 

kandur [7-2].
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► Võtke välja kasutatud põhifilter [7-1] ja 
asendage see uuega.

► Utiliseerige kasutatud põhifilter vastavalt 
kehtivatele eeskirjadele.

► Asetage kandur [7-2] kohale, lülitage 
hoob [7-3] ümber ja laske kohale fikseeru­
da.

► Asetage ülaosa [2-1] kohale ja sulgege sul­
gurklambritega [2-2].

9.2 Jahutusõhufiltri vahetamine [8]
Vahetage jahutusõhufiltrit, kui mobiilne tolmui­
meja lülitub temperatuurist tingituna välja, kuid 
vähemalt üks kord aastas.

Soovitame vahetada jahutusõhufilter 
välja koos põhifiltriga.

► Kruvige jahutusõhufiltri kate [8-1] maha.
► Võtke jahutusõhufilter välja ja asendage 

uuega!
► Pange kate tagasi ja kruvige kinni.
9.3 Tolmumahuti tühjendamine
Pärast ülemise poole mahavõtmist saab tolmu­
mahuti [2-3] tühjendada.
► Pärast vedelike imemist puhastage täituvu­

sastme andurid [9-1] pehme lapiga ja veen­
duge, et need ei ole vigastatud.

10 Lisatarvikud
Kasutage üksnes selle seadme jaoks ette näh­
tud Festooli originaaltarvikuid ja -materjale, 
kuna nimetatud süsteemikomponendid on üks­
teisega optimaalselt kohandatud. Teiste tootja­
te tarvikute ja materjalide kasutamisel on tõe­
näoline töötulemuste halvenemine ja garantii­
nõuete kitsenemine. Sõltuvalt kasutusotstar­
best võib suureneda seadme kulumine või 
koormus seadme kasutajale. Seetõttu kaitske 
ennast, oma seadet ja seadmele antud garan­
tiid, kasutades ainult Festooli originaaltarvikuid 
ja -materjale!
Lisatarvikute ja filtrite tellimisnumbrid leiate 
Festool kataloogist või internetist aadressil 
"www.festool.com".

11 Keskkond
Ärge käidelge seadet koos olme­
jäätmetega! Tagage seadmete, lisa­
tarvikute ja pakendite keskkonna­
hoidlik ringlussevõtt. Pidage kinni si­

seriiklikest õigusnormidest.
Üksnes EL liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ 
tuleb kasutusressursi ammendanud elektrili­
sed tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkon­
nasäästlikult ringlusse võtta.
Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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