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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C eHONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKUN peneBaHTHU
M3NCKBAHWA Ha CNefHUTe PbKOBOLHU NUHUN,
HOPMMW WA HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj proizvod u
skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

@ ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

ES Izjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(D EU megfeleldségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwaon netétntag EK: AnAdvoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NpPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnylwyv, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

GO ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt sthlasi so
vSetkymi relevantnymi poziadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

Declaratia de conformitate CE: Declardm pe
proprie raspundere ca acest produs este
conform cu toate cerintele relevante din
urmatoarele directive, norme sau documente
normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitiin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla bu
urunin asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhUt ederiz.

EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je ovaj
proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 60335-2-69:2012,
EN 55014-1: 2006 + A1:2009 + A2:2011,

EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,

EN 61000-3-3: 2013, EN 50581:2012
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1 Symbole

Upozorenje od opce opasnosti
Opasnost od strujnog udara
Citati naputak/upozorenja!
Nositi zastitu za diSne organe!

Ne baciti u kucni otpad.

Upozorenje! Uredaj moZze sadrzavati
°°°°° prasinu koja je stetna za zdravlje!

=
Utika¢ ne utaknuti ili izvudi

OF= -(]: dok je stroj pod
opterecenjem!
Ok ¥ex(6)

9@@@&9

2 Sigurnosha upozorenja

Lh S /N

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna
upozorenja i uputePogreske pri postivanju
upozorenja i uputa mogu izazvati elektricni
udar, poZzar i/ili teSke ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke
za buduce koristenje.

- Ovaj uredaj mogu koristiti osobe sa
smanjenim psihickim, senzornim i
mentalnim sposobnostima ili sa manjkom
iskustva i znanja o koristenju ako su pod
nadzorom ili su upuceni u sigurnu uporabu
uredaja, te razumiju opasnosti koje
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proizlaze uporabom. Djeca trebaju biti pod
nadzorom, kako se ne biigrala sa
uredajem.

- Rukovatelju se prije uporabe moraju staviti
na raspologanje informacije, direktive i
Skolovanja u svezi koristenja uredaja i u
svezi materijala za koji se uredaj treba
koristiti, ukljucujuéi sigurnog postupka za
uklanjanje prikupljenog materijala.

- Obratite pozornost na odredbe o sigurnosti
koje su na snazi za materijale kojima se

rukuje.
LIES A\CHL
M

MIES ANC

- Upozorenje: Uredaj moze sadrzavati prasi-
nu koja je Stetna za zdravlje. lzvrsavanje
servisiranja, praznjenja, mijenjanja filtara
dopusteno samo kvalificiranom djelatniku
koji je za to ovlasten, uz koristenje
prikladne zastitne opreme.

- Operativan rad vrsiti samo ako je instaliran
sustav filtriranja!

(e || (e

Kod usisavanja prasina koje prekoracuju

granicnu vrijednost ili kod prilicno velikog
volumena prasina od hrastovine ili bukovine
usisavati samo jedan jedini izvor prasine
(elektricni ili pneumatski alat).

- Opasnost od eksplozije i pozara: Ne usisa-
vati: iskre ili vruce prasine; zapaljive ili
eksplozivne medije (npr. magnezij,
aluminij, benzin, razrjedivace, izuzimajuci
drvo); agresivne tekucine/krute tvari (npr.
kiseline, luzine, otapala).

Obratiti pozornost na nacionalne propise o

sigurnosti, kao i na informacije proizvodaca

materijala!

- Ne ostetiti kabel za prikljucivanje na
elektri¢cnu mrezu (npr. ne prelaziti vozilima
preko kabela, ne potizati uz trzaje, ...].
Zastititi od vrudine, ulja i ostrih bridova. Ne
vaditi utikac iz utic¢nice povlaceci kabel.

- Kontrolirajte redovito utikac i kabel i u
slucaju oStecenja povjerite popravak
ovlastenoj radionici za servisiranje. Kabel
za prikljucivanje na elektri¢nu mrezu
zamijeniti samo onim tipom koji se navodi u
popisu pricuvnih dijelova.

Uredaj ne izlagati kisi.
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- Poradi sigurnosti uredaj prikljuciti samo na
uti¢nicu koja ima zastitno uzemljenje.

- Uti¢nicu na uredaju koristiti samo u one
svrhe koje se navode u naputku.

- Upotrebljavati samo originalni pribor od
Festoola.

- Kad uredaj nije u uporabi i prije izvodenja
radova servisiranja i ¢iS¢enja utikac izvuci
iz uticnice.

3 Tehnicki podatci

Mobilni usisavaci

Primanje snage

Priklju¢na vrijednost na uti¢nici na uredaju maks.:

Volumen protoka (zrak) maks., turbina
Podtlak maks., turbina
Povrsina filtra

Usisna gipka cijev

Duljina kabela za prikljucivanje na elekri¢cnu mrezu

Razina zvucnog tlaka sukladno DIN-u 60704-2-1 / Nesigurnost K

Vrsta zastite
Sadrzaj spremnika
Dimenzije Dx S x V

Tezina

4 Namjensko koristenje

CTM 48 E LE EC: Usisni uredaji namjenski su
prikladni za usisavanje prasina koje su Stetne
za zdravlje sa grani¢nim vrijednostima do
0,1 mg/m? i drvne prasine sukladno kategoriji
prasine ‘M’ sukladno IEC-u 60335-2-69.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.
CTL 48 E LE EC: Mobilni usisavaci su namjenski
prikladni za usisavanje i isisavanje prasina koje
su Stetne za zdravlje, a koje imaju vrijednosti
najvise do 1 mg/m?3 sukladno kategoriji prasine
'L" sukladno IEC 60335-2-69.

Mobilni usisavaC predviden je namjenski za
usisavanje vode.

Sukladno EN-u 60335-1 i EN-u 60335-2-69
mobilni usisavaC je prikladan za poveéano
opterecenje u uvjetima gospodarskog
koristenja.

Alat je namijenjen profesionalnim korisnicima.

- Podizanje i transportiranje ne vrsiti pomocu

kuke za dizalice ili pribora za dizanje!

- Kabel ne utaknutiili izvuci dok je stroj pod
opterecenjem.

- U slucaju nuzde (npr. kod kratkog spoja ili
drugih elektri¢nih nepravilnosti) iskljuciti
uredaj i izvuci utikac za prikljucivanje na
elektricnu mrezu.

150 - 1100 W

EU 2500 W
CH 1200 W

204 m3/h (3400 |/min)
23000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

72 dB(A) /3 dB

IP54

481

630 x 406 640 mm
17,9 kg

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

5 Elementi uredaja

Navedene slike nalaze se u uputama za upora-
bu na hrvatskom jeziku.

[1-11 Zapusni cep ([samo CTM 48 E LE EC)

[1-2] Otvor za usisavanje

[1-31 Prikljuc¢ak za komprimirani zrak

[1-4] Prikljucak za postaju za opskrbu
elektricnom energijom i
komprimiranim zrakom

[1-51 Rukohvat

[1-6]1 SysDoc

[1-71 Rucka (za guranje) SB-CT (pribor)

[1-8] Regulator za promjer gipke cijevi
(samo CTM 48 E LE EC]

[1-91 Sklopka uredaja



[1-10]
[1-11]

Reguliranje usisne snage

Uticnica na uredaju sa uklopnom
automatikom

[1-12] Zaporna kopca
[1-13] Spremnik za necistocu

[1-15] Kocnica

6 Pustanjeurad

ANV

UPOZORENJE

Nedopusteni nedopustena

frekvencija!
Opasnost od nesreca

» MreZni napon i frekvencija izvora struje
mora se podudarati sa podacima na
oznacnoj plodici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je
iskazan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

napon ili

6.1 Prvo stavljanje u pogon

= Otvorite zaporne kopcéel[2-2] i skinite gornji
dio stroja [2-1].

» |zvadite elemente pribora iz spremnika za
necistoc¢u [2-3] i iz pakovanja!

» Stavite filtrirnu vrecicu koja udovoljava
zakonskim zahtjevima u spremnik za neci-
sto¢u (vidi poglavlje ).

= Stavite gornji dio [2-1] na uredaj i zatvorite
zaporne kopce [2-2].

» Montirajte element za namatanje kabela na
straznjoj strani mobilnog usisavaca (vidi
sliku [3]).

» Samo CTM 48 E LE EC: Utaknite
zapusnik [1-1] na oplati (vidi sliku [1]).

» Prikljucite usisnu gipku cijev na uredaj.
6.2  Ukljucivanje/iskljucivanje

= Utaknite mrezni utikac u utic¢nicu sa
zastitnim uzemljenjem.
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Polozaj sklopke '0’

Uti¢nica na uredaju [1-11] nema struje, mobilni
usisavac je iskljucen.

Polozaj sklopke '"MAN’

Uti¢nica na uredaju [1-11] ima struje, pokrecée
se rad mobilnog usisavaca.

Polozaj sklopke "Auto’

Uticnica na uredaju [1-11]ima struje, mobilni
usisavac pocinje raditi prilikom ukljucivanja
prikljucenog alata.

7 Postavke

7.1  Namjestiti promjer gipke cijevi (samo
CTM 48 E LE EC)

» Prilagodite regulator za promjer gipke
cijevi [1-8] na promjer gipke cijevi koji je
prikljucen.

To osigurava da se ispravno mjeri
brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi (vi-
di poglavlje ).

7.2  Prikljucivanje elektricnog alata

/N A\  UPOZORENJE

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Obratiti pozornost na maksimalnu
prikljucnu vrijednost na uticnici na uredaju
(vidi poglavlje “Tehnicki podaci).

= Iskljuciti elektricni alat.

» Elektri¢ni alat prikljuciti na utic¢nicu na
uredaju [1-11].
7.3  Prikljucivanje pneumatskog alata

/N UPOZORENJE

/N OPREZ

Opasnost od ozljede uslijed nekontrolirano

pokrenutih elektricnih alata

» Prije zakretanja sklopke na polozaj sklopke
"AUTO" ili "MAN" voditi racuna o tome da je
prikljuceni elektricni alat iskljucen.

Sklopka [1-91 sluzi kao uklopka/isklopka.

Opasnost od zadobivanja ozljeda
» Iskljuciti pneumatski alat.

Ako je uredaj opremljen pneumatskim
modulom [1-3] onda automatika za ukljuéivanje
mobilnog usisavaca funkcionira i u kombinaciji
sa pneumatskim alatima.

Dodatno preporucavamo prigradnju jedinice za
opskrbu VE (495886). Jedinica za opskrbu
filtrira i ulji komprimirani zrak i omogucava
reguliranje tlaka zraka. Za prikljucivanje
Festoolovih pneumatskih alata sa sustavom IAS
moZe se nabaviti prikljucni element [AS
(454757).

Da bi bila zajamcena besprijekorna funkcija
uklopne automatike, operativni tlak alata mora
iznositi 6 bara.
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7.4  Prikljucivanje postaje za opskrbu
elektricnom energijomi
komprimiranim zrakom
Prikljuckom za postaju za opskrbu elektricnom
energijom i komprimiranim zrakom (EAA) [1-4]
mozete mobilni usisavaC spojiti sa EAA-om, a
radi uspostavljanja sprege izmedu automatike
za ukljucivanje mobilnog usisavaca i EAA-a.

7.5 Reguliranje usisne snage
= na zakretnom gumbu [1-10].

7.6  Zakocivanje kocnice

Preklapanjem poluge za kocenje [1-15]
sprijecava se samostalno gibanje mobilnog usi-
savaca. U tu svrhu mobilni usisava¢ malo pod-
ignuti na prednjoj strani i crnu polugu za
kocCenje potisnuti prema dolje dok ne uskoci u
aretaciju. Za otkoCivanje pritisnite zelenu
polugu [1-14].

7.7 Temperaturni osigurac

Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni
osigurac isklapa mobilni usisavac prije nego Sto
postigne kriticnu temperaturu.

» Poradi zastite od pregrijavanja temperaturni
osigurac isklapa mobilni usisavac prije nego
Sto postigne kriticnu temperaturu.

» Iskljucite mobilni usisavac i ostavite isti da
se ohladi otpr. 5 minuta.

» Zamijenite filtar za rashladni zrak, ako je to
potrebno (vidi poglavlje ).

®

7.8  Mijenjanje filtrirne vrecice (SC-FIS-CT
48)

Vadenje filtrirne vrecice [4]

Ako nakon toga nije vise moguce
ukljuciti mobilni usisavac, obratite se
servisnoj radionici tvrtke Festool.

= Otvorite zaporne kopce[2-2] i skinite gornji
dio stroja [2-1].

= |zvadite filtrirnu vredicu.
» Zbrinite istrosenu filtrirnu vreéicu sukladno
zakonskim odredbama.

Stavljanje filtrirne vredéice [5]

= Stavite novu filtrirnu vrecicu (SC-FIS-CT 48)
(slika [4]). VaZno: Naglavak za filtrirnu vre-
¢icu snazno pritisnuti na ulaznu
instalacijsku armaturu.

®

Vodite racuna o tome da filtrirna vre-
¢ica bude uglavljena izmedu gornjeg i
donjeg dijela uredaja.

= Stavite gornji dio [2-1] na uredaj i zatvorite
zaporne kopce [2-2].

7.9 Nadzor volumena protoka (samo CTM

48 E LE EC)
Ako brzina zraka u usisnoj gipkoj cijevi padne
ispod vrijednosti od 20 m/s, onda se iz sigur-
nosnih razloga oglasi zvucni signal upozorenja.

Moguci uzroci Uklanjanje

Reguliranje usisne
snage [1-10]
namjesteno na
prenisku vrijednost.

Zakretni gumb [1-8]
nije prilagoden
promjeru gipke
cijevi koja je
prikljucena.

Jedinicu za reguliranje
usisne snage namjestiti
na vecu vrijednost (vidi
poglavlje ).

Namjestiti pravilan
promjer gipke cijevi (vi-
di poglavlje ).

Usisna gipka cijev
zacCepljena ili
prelomljena.

Ukloniti zacepljenje ili
prelom.

Filtrirna vrecica pu-  Staviti novu filtrirnu
na. vrecicu (vidi poglavlje

Glavni filtar onecis-  Mjenjanje glavnog filtra
¢en. (vidi poglavlje ).
Nepravilna funkcija

u nadzornoj
elektronici.

Popravak povjeriti
servisnoj radionici
tvrtke Festool.

Mokro usisavanje. Sigurnost djelovanja
nije ugrozena, nije nuz-
no poduzeti dodatne

mjere.

8 Rad

8.1 Rukovanje

Prihvatnik za sustavni kontejner SysDoc: Na
povrsini prihvatnika moguce je pomodu Cetiri
okidna zatvaraca [6-1] pricvrstiti sustavni
kontejner.

Usisavanje suhih materijala

8.2
/N OPREZ

Prasina koja je stetna za zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» Upotrebljavajte filtrirnu vrecicu ako usisa-
vate materijale koji su Stetni za zdravlje!

» Koristite uredaj samo ako funkcionira nad-
zor za volumen protoka.




Kod usisavanja prasine koja nastaje pri radu
elektri¢nih alata vodite racuna o sljede¢emu:

Ako se odlazni zrak vraca natrag u prostoriju,
onda u prostoriji mora postojati odgovarajuca
stopa izmjene zraka L Za pridrzavanje
zahtjevanih  grani¢nih  vrijednosti  volumen
protoka zraka koji se vraca ne smije prelaziti
50% volumena protoka svjezeg zraka (volumen
prostorije Vg x stopa izmjene zraka Ly).
Postivajte dodatno regionalne odredbe.

Obratite pozornost na sljedece: Vlazni glavni
filtar zacepit Ce se brze, ako se vrsi usisavanje
suhih tvari. Iz tog razloga je preporucljivo da se
glavni filtar posusi prije usisavanja prasine ili da
se zamjeni za suhi.

8.3 Usisavanje tekucina

Uklonite filtrirnu vrecicu prije nego Sto usisava-
te tekucine (vidi poglavlje ). Preporucava se
uporaba specijalnog mokrog filtra.

Usisavanje se automatski prekida ¢im se po-
stigne maksimalna razina spremnika.
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9 Servisiranje i njega

/N A\  UPOZORENJE

/N OPREZ

Istjecanje pjene i tekucina
» Iskljucite odmah uredaj i ispraznite
spremnik za necistocu.

8.4 Nakonrada

» Iskljuciti mobilni usisavac i izvuc¢i mrezni
utikac.

» Namotati elektricni kabel.

» Isprazniti spremnik za necistocu.

» Samo CTM 48 E LE EC: Zatvorite usisni ot-
vor [1-2] pomocu zapusnog ¢epa [1-1].

/N OPREZ

Prasine koje su stetne za zdravlje

Ozljedivanje disnih puteva

» Ocistite mobilni usisavac i sav pribor
kompletno usisavanjem i brisanjem (sa
nutarnje i vanjske strane), prije nego Sto
isti uklonite iz onecis¢enog podrucja.

» Elementi koji se ne mogu ocistiti u cijelosti
moraju se za transport zatvoriti u plasti¢nu
vrecu koja ne propusta zrak.

» Nosite zasStitu za diSne organe!

Ovaj uredaj cuvati samo u zatvorenim
prostorijama.

» Mobilni usisavac cuvati u suhoj prostoriji,
zasticen protiv neovlastenog koristenja.

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni

udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek
prvo izvuéi mrezni utikac iz uti¢nice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog
kojih je potrebno otvoriti kuciste motora
smije obavljati samo ovlastena servisna ra-
dionica.

Ostecena zastitna oprema i elementi moraju se
strucno popraviti ili zamijeniti od strane
ovlastene specijalizirane radionice, ukoliko u
naputku za uporabu ne stoji nesto drugo.

Py

PruZanje usluga Servisna sluzba i popravak
dopusteno iskljucivo radionicama za

servisiranje: informacije o najblizoj adresi
moZete pronaci na stranici: www.festool.com/
service

Upotrebljavajte samo originalne zamjenske
dijelove Festoola! Kataloski br. na stranici:

www.festool.com/service

Obratiti pozornost na sljedece informacije:

- Mora se barem jednom godisSnje obaviti
tehnicko ispitivanje po pitanju oneciséeno-
sti od prasine, i to od strane proizvodaca ili
od upucene osobe, npr. ispitivanje neoste-
¢enosti filtra, nepropusnosti uredaja i
funkcije kontrolnih uredaja.

- Prilikom izvodenja radova servisiranja i
popravaka potrebno je obnoviti sve onecis-
¢ene predmete kod kojih nije viSe moguce
vrsiti Ciscenje kojim se postize
zadovoljavajuce stanje. Zbrinjavanje takvih
predmeta mora se vrsiti u nepropusnim
vre¢ama, sukladno odredbama zu
zbrinjavanje takvog otpada koje su na snazi.

- Zaobavljanje servisiranja od strane
korisnika nuzno je uredaj rasklopiti, oCistiti
I servisirati, ukoliko je to izvedivo, a da pri
tome ne dolazi do izazivanja opasnosti za
servisno osoblje ili za druge osobe. U
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prikladne mjere opreza spadaju
detoksikacija prije rasklapanja,
poduzimanje mjera prevencije za lokalno
filtrirano prisilno prozracivanje tamo gdje
se vrsi rasklapanje uredaja, CiSéenje
prostorija u kojima se vrsi servisiranje i
koristenje prikladne opreme za osobnu za-
Stitu.

9.1 Mijenjanje glavnog filtra

NAPOMENA

Ostecivanje motora

» Ne vrsite nikada usisavanje bez glavnog
filtra, poSto time moze doci do oStecivanja
motora.

= Otvorite zaporne kopc¢el[2-2] i sskinite gornji
dio stroja [2-1].

» Zakrenite gornji dio uredaja tako da je
glavni filtar usmjeren prema gore
(slika [7]).
= Preklopite polugu [7-3] i skinite dr-
zac [7-2].
= lzvadite rabljeni glavni filtar [7-1]
zamijenite ga novim.
» /Zbrinite rabljeni glavni filtar sukladno
zakonskim odredbama.
= Stavite drzac [7-2] i preklopite polugu [7-3]
do uskakanja u aretaciju.
= Stavite gornji dio [2-1] na uredaj i zatvorite
zaporne kopce [2-2].
9.2 Mijenjanje filtra za rashladni zrak[8]
Zamijenite filtar za rashladni zrak u slucaju
iskljucivanja mobilnog usisavaca koje je bilo
uvjetovano visokom temperaturom, medutim,
barem jednom godisnje.

®

= Odvijcite poklopac za rashladni zrak [8-1].

» lzvadite filtar za rashladni zrak i zamijenite
ga novim.

» Zatvorite poklopac za rashladni zrak.

9.3 Praznjenje spremnika za necistocu
Nakon skidanje gornjeg dijela mogude je
isprazniti spremnik za necistoc¢u [2-3] .

zamjenu filtra za
zajedno sa

Preporucavamo
rashladni zrak uvijek
glavnim filtrom.

= OCcistite nakon usisavanja tekudina redovito
osjetnike za razinu [9-1] koriste¢i mekanu
krpu i provjerite neostecenost istih.

10 Pribor
Upotrebljavajte za ovaj stroj iskljucivo
originalan pribor od Festoola i potrosni

materijal od Festoola koji je za to predviden, po-
sto su ove komponente sustava optimalno
uskladene jedna na drugu. Kod uporabe pribora
i potroSnog materijala drugih ponudaca raste
vjerojatnost negativnog utjecaja na kakvocu
rezultata rada i ogranicenje prava na garanciju.
Ovisno o primjeni moze doc¢i do povecanja
habanja stroja ili vaseg osobnog opterecenja.
Zastitite stoga sami sebe, vas stroj i vasa prava
na garanciju isklju¢ivom uporabom originalnog
pribora od Festoola i potrosnog materijala od
Festoola!

Kataloski brojevi za pribor i filtar nalaze se u
vasem Festool-katalogu ili u internetu na stra-
nici “www.festool.com”.

11 Okolis

Uredaj ne zbrinjavati u ku¢nom ot-
padu! Obratiti pozornost na to da
uredaji, pribor i amblaza ne izmaknu
ekoloSki primjerenoj oporabi. Posti-
vati nacionalne propise koji su na snazi.
Samo EU: Sukladno Europskoj direktivi
2002/96/EG moraju se neuporabljivi elektri¢ni
uredaji zasebno sakupljati i ukljuciti u ekoloski
primjerenu oporabu.
Informacije u svezi
www.festool.com/reach

uredbe REACHh:
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