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1 Symbole

Opozorilo na splosno nevarnost
Opozorilo pred elektri¢nim udarom
Preberite navodilo/napotke!

Uporabljajte masko za zascito dihal

Ne spada med komunalne odpadke.

Opozorilo! Naprava lahko

prah, ki ogroza zdravje!

=
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vsebuje

Vtica ne poskusajte vtakniti
ali izvledi na silo!

2 Varnostna opozorila

Lh S /N

& Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozo-
rila in navodila. Ob neupostevanju opozoril in
navodil lahko pride do elektricnega udara, po-
Zara in/ali tezkih telesnih poskodb.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite

za prihodnjo uporabo.

- Osebe z zmanjsanimi telesnimi, senzoricni-
mi ali dusevnimi sposobnostmi, ter osebe s
pomanjkljivimi izkuSnjami in znanjem lahko
uporabljajo ta orodje samo pod nadzorom
ali ¢e so poucene o varni uporabi orodja ter
o nevarnostih, ki lahko izhajajo iz uporabe

Slovenscina

orodja. Otroke je treba nadzorovati in jim
prepreciti igro z orodjem.

- Uporabnik mora biti pred uporabo sezna-
njen z informacijami, navodili in ustrezno
Solan za uporabo naprave in materialov, ki
se bodo uporabljali, vklju¢no z varnimi po-
stopki pri odstranjevanju zagozdenega ma-
teriala.

- Upostevajte varnostna dolocila, ki veljajo za

uporabljane materiale.

LIES AL
MET ACEHM

(e || (me(

- Opozorilo: orodje lahko vsebuje zdravju
skodljiv prah. Vzdrzevanje, praznjenje in
menjavo filtrov smejo izvajati samo poobla-
sceni strokovnjaki ob uporabi ustrezne za-
scitne opreme.

- Uporaba samo z namescenim filtrskim si-
stemom!

Pri odsesavanju prahu, ki je vecji od mej-

ne vrednosti ali znatne kolicine prahu iz
hrastovega ali bukovega lesa, odsesavajte en
sam vir prahu (elektri¢no ali pnevmatsko oro-
dje).

- Nevarnost eksplozije in pozara: ne sesaj-
te: iskric ali vroCega prahu, vnetljivih ali
eksplozivnih sredstev (npr. magnezija, alu-
minija, bencina, raztopina, izjema je les),
agresivnih tekocin/ trdih snovi (npr. kislin,
luznic, topil).

- Upostevajte nacionalne varnostne predpise
in navedbe proizvajalca materiala!

- Ne poskodujte elektricnega prikljucnega
kabla (npr. tako, da se zapeljete ¢ez njega,
z vleCenjem, ...). Zascitite ga pred vro¢im
oljem in ostrimi robovi. Vtica ne poskusSajte
izvleCi iz vti¢nice tako, da vleCete za kabel.

- Redno preverjajte vti¢ in kabel. Ce sta po-
skodovana, naj ju zamenja pooblascena
servisna delavnica. Elektri¢ni kabel zame-
njajte le s tipom kabla, ki je naveden v se-
znamu nadomestnih delov.

- Naprave ne izpostavljajte dezju.

- lzvarnostnih razlogov prikljucite napravo le
na ozemljeno vticnico.

- Vti¢nico na napravi uporabljajte le v name-
ne, navedene v navodilih.

- Uporabljajte le originalni pribor Festool.



Slovenscina

- Ce naprave ne uporabljate, pred vzdrzeval-
nimi deli in ¢iSCenjem, izvlecite vti¢ iz vtic-
nice.

- Orodja ne dvigajte ali transportirajte, obe-
Senega za rocaj, s pomocjo kavlja zerjava
ali druge dvigalne naprave.

3 Tehnicni podatki

Mobilni sesalniki

Poraba moci

Priklju¢na vrednost na vticnici na napravi maks.:

Volumenski pretok (zrak) maks., turbina
Podtlak maks., turbina

Povrsina filtra

Sesalna cev

DolZina elektricnega kabla

Raven tlaka hrupa po EN 60704-2-1 / Nezanesljivost K

Vrsta zascite
Vsebina posode
Dimenzije Dx S x V

Teza

4 Namenska uporaba

CTM 48 E LE EC: Mobilni sesalnik je namenjen
sesanju in odsesavanju zdravju skodljivega pra-
hu z mejnimi vrednostmi do 0,1 mg/m? in lesne-
ga prahu razreda ‘M’ v skladu s standardom IEC
60335-2-69.

Orodje je namenjeno uporabi s strani profesio-
nalnih komercialnih uporabnikov.

CTL 48 E LE EC: Mobilni sesalnik je namenjen
sesanju in odsesavanju zdravju Skodljivega pra-
hu z mejnimi vrednostmi do 1 mg/m? prahu raz-
reda 'L’ v skladu s standardom IEC 60335-2-69.
Mobilni sesalnik je namenjen tudi sesanju vode.
Mobilni sesalnik je v skladu s standardoma IEC
60335-1 in [EC 60335-2-69 primeren za zahtev-
nejSo uporabo v profesionalne namene.

Orodje je namenjeno uporabi s strani profesio-
nalnih komercialnih uporabnikov.

Vso odgovornost v primeru nenamenske
uporabe nosi uporabnik.

Kabla ne poskusajte prikljuciti ali izvleci na
silo!

- Vnujnem primeru (npr. pri kratkem stiku
ali drugih napakah elektri¢nega sistema)
napravo izkljucite in izvlecite vtic iz vtiCnice.

150 - 1100 W

EU 2500 W
CH 1200 W

204 m3/h (3400 |/min)
23000 Pa

6318 cm?

D 27 mm x 3,5 m-AS
7,5m

72 dB(A) /3 dB

IP54

481

630 x 406 x 640 mm
17,9 kg

5 Elementi naprave

Imenovane slike so v slovenskih navodilih za
uporabo.

[1-11 Cepi za zapiranje (le CTM 48 E LE EC])

[1-2] Sesalna odprtina

[1-31 Prikljucek za stisnjen zrak

[1-4]1 Prikljucek za omarico za priklop elek-
tricnega/pnevmatskega orodja

[1-5] Rocaj

[1-6] SysDoc

[1-71 Potisni lok SB-CT (pribor)

[1-8] Nastavitev preseka cevi (le CTM 48 E
LE EC)

[1-9]1 Stikalo naprave

[1-10] Regulacija modi sesanja
[1-11] Vticnica naprave z vklopno avtomatiko

[1-12] Zaporna sponka



[1-13] Posoda za umazanijo
[1-15] Zavora

6 Zagon

/N\ A\  0POZORILO

Nedovoljena napetost ali frekvencal!

Nevarnost nesrece

» OmreZzna napetost in frekvenca elektricne-
ga toka morata ustrezati podatkom na tip-
ski ploscici.

» V Severni Ameriki se lahko uporabljajo le
stroji Festool za napetost 120 V/60 Hz.

6.1 Prvizagon

= Odprite pritrdilni sponki [2-2] ter snemite
zgornji del naprave [2-11.

» |z posode za umazanijo in embalaze [2-3]
odstranite dele pribora!

» Filtrirno vrecko v skladu z zakonskimi za-
htevami odloZite v posodo za umazanijo
(glejte poglavje ).

= Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zapor-
ne sponke [2-2].

» Montirajte navitje za kabel na zadnjo stran
mobilnega sesalnika (glejte sliko [3]).

» LeCTM48E LE EC: Vstavite zapiralni
¢ep [1-11 na odprtino (glejte sliko [1]).

» Sesalno cev prikljucite na napravo.
6.2 Vklop/izklop

= Vti¢ vtaknite v ozemljeno vti¢nico.

/N PREVIDNO

Nevarnost poskodb zaradi elektricnega oro-

dja, ki se zazene nekontrolirano

» Preden boste obrnili stikalo v polozaj "AU-
TO" ali "MAN" pazite, da bo priklopljeno
elektri¢no orodje izklopljeno.

Stikalo [1-9] sluzZi kot stikalo za vklop/izklop.
Polozaj stikala'0’

Vticnica na napravi [1-11] je brez toka, mobilni
sesalnik je izklopljen.

Polozaj stikala "MAN’

Vticnica na napravi [1-11] je pod napetostjo,
mobilni sesalnik se zaZene.

Slovenscina

Polozaj stikala’Samodejno’

Vti¢nica na napravi [1-11] je pod napetostjo,
mobilni sesalnik se zazene ob vklopu prikloplje-
nega orodja.

7 Nastavitve

7.1 Nastavitev premera cevi (le CTM 48 E
LE EC)

= Nastavitev premera cevi [1-8] nastavite na
premer cevi, ki je priklopljena.

Tako bo hitrost zraka v sesalni cevi
zagotovo izmerjena pravilno (glejte
poglavje ).

7.2  Priklop elektricnega orodja

/N\ /A\  0POZORILO

Nevarnost poskodb

» Upostevajte maksimalno priklju¢no moc na
vti¢nici naprave (glejte poglavje "Tehnicni
podatki”)!

» Izklopite elektri¢no orodje.

» Prikljucite elektri¢no orodje na vti¢nico na-
prave [1-11].

7.3 Priklop pnevmatska orodja

/N OPOZORILO

Nevarnost poskodb
» |zklopite pnevmatsko orodje.

Vklopna avtomatika mobilnega sesalnika z mo-
dulom za stisnjen zrak [1-3] delujte tudi v kom-
binaciji s pnevmatskimi orodji.
Priporo¢amo dodatno namestitev enote za pri-
pravo stisnjenega zraka VE (495886). Enota za
pripravo stisnjenega zraka filtrira in naolji stis-
njen zrak ter omogoca regulacijo tlaka zraka.
Za priklop pnevmatskih orodij Festool s siste-
mom IAS je na voljo prikljucki del IAS (454757).
Da bi zagotovili brezhibno delovanje vklopne av-
tomatike, mora obratovalni tlak naprave znasati
6 bar.
7.4  Prikljucitev omarice za priklop
elektricnega/pnevmatskega orodja
Ce priklju¢ite omarico za priklop elektri¢nega/
pnevmatskega orodja (EAA) [1-4], lahko mobilni
sesalnik prikljucite na EAA, da vklopno avtoma-
tiko mobilnega sesalnika prikljucite na EAA.

7.5 Regulacija sesalne moci
= na vrtljivem gumbu [1-10].
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7.6 Zavrti zavoro

S premestitvijo ¢rne zavorne rocice [1-15] pre-
precite premikanje mobilnega sesalnika. Rahlo
privzdignite mobilni sesalnik na sprednji strani
in potisnite ¢rno zavorno rocico navzdol, da se
zaskoCi. Za sprostitev pritisnite zeleno roci-
co [1-14].

7.7 Nadzor temperature

Za zascCito pred pregretjem toplotno varovalo

odklopi mobilni sesalnik, preden ta doseze kri-

ticno temperaturo.

» Za zascito pred pregretjem toplotno varova-
lo odklopi mobilni sesalnik, preden ta dose-
Ze kriticno temperaturo.

» Izkljucite mobilni sesalnik in ga pustite
pribl. 5 minut, da se ohladi.

» Po potrebi zamenjajte filter zraka za hlaje-
nje motorja (glejte poglavje ).

Ce nato mobilnega sesalnika ne mo-
rete ponovno vklopiti, obiscite servis-
no delavnico Festool.

7.8 Zamenjava filtrirne vrecke (SC-FIS-CT
48)

Odstranjevanje filtrirne vrecke [4]

= QOdprite pritrdilni sponki [2-2] ter snemite
zgornji del naprave [2-1].

» Odstranite filtrirno vrecko.
» lzrabljeno filtrirno vrecko odstranite med
odpadke v skladu z zakonskimi predpisi.

Vstavljanje filtrirne vrecke [5]

= Vstavite novo filtrirno vrecko (SC-FIS-CT 48)
(slika [4]). Pomembno: objemko filtrirne
vrecke mocno pritisnite na dovajalni fiting.

Pazite, da filtrirna vrecka ne bo za-
gozdena med zgornjim in spodnjim
delom.

= Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zapor-
ne sponke [2-2].
7.9 Nadzor volumnega toka (le CTM 48 E LE
EC)
Ce pade hitrost zraka v sesalni cevi pod 20 m/s,

se iz varnostnih razlogov oglasi akusti¢ni opo-
zorilni signal.

Mozni vzroki

Regulator sesalne
moci [1-10] postav-
ljen na premajhno
vrednost.

Vrtljiv gumb [1-8]
ni nastavljen na
priklopljen premer
cevi.

Sesalna cev je za-
masena ali zapog-
njena

Filtrirna vrecka je
polna.

Glavni filter je
umazan.

Nepravilno delova-
nje nadzorne elek-
tronike

Sesanje mokrega.

Odpravljanje

Regulator sesalne moci
postavite na visjo vred-
nosti (glejte poglavje

).

Nastavite pravilen pre-
mer cevi (glejte poglav-
je

Odpravite Cep ali zapog-
njeno mesto

Vstavite novo filtrirno
vrecko (glejte poglavje

).

Zamenjajte glavni filter
(glejte poglavje ).

Poklicite servisno de-
lavnico, da odpravi na-
pako.

Ni vpliva na varnost de-

lovanje, noben ukrep ni
potreben.

8 Delo

8.1 Uporaba

Odlozis¢e SysDoc: na odlagalno povrsino lahko
s Stirimi zaskocnimi sponkami [6-1] pritrdite
kovcek Systainer.

8.2 Sesanje suhih snovi

/N PREVIDNO

Zdravju skodljiv prah

Poskodbe dihalnih poti

» Pri sesanju zdravju skodljivih snovi uporab-
ljajte filtrirno vrecko!

» Napravo uporabljajte le z delujocim nadzo-
rom volumskega toka.

Upostevajte, da lahko delujoca elektri¢na oro-
dja dodatno dvigujejo prah:

Ce odpadni zrak speljete nazaj v prostor, mora
biti v prostoru na voljo zadostna stopnja menja-
ve zraka L. Da ne bi presegli zahtevanih mejnih
vrednosti, sme volumski tok zraka, ki se vraca,
znasati najve¢ 50 % volumskega toka svezega
zraka (prostornina prostora Vg x stopnja menja-
ve zraka Ly). Poleg tega upostevajte lokalne
predpise.



Upostevajte, da se vlazen glavni filter pri sesa-
nju suhih snovi hitreje zamasi. Zato je treba
glavni filter pred sesanjem prahu posusiti ali ga
zamenjati s suhim.

8.3 Sesanje tekocin

Pred sesanjem tekocin odstranite filtrirno vrec-
ko (glejte poglavje ). Priporoc¢amo uporabo
posebnih filtrov za mokro sesanje.

Ko je doseZena najvecja napolnjenost, se sesa-
nje samodejno prekine.

/N PREVIDNO

Iztekajoca pena in tekocCine
» Takoj izklopite napravo in izpraznite poso-
do za umazanijo.

8.4 Podelu

» |zklopite mobilni sesalnik in izvlecite vtic.
= Navijte elektricni kabel.
» |zpraznite posodo za umazanijo.

» LeCTM48ELE EC: Sesalno odprtino zapr-
ite [1-2] s Cepi za zapiranje [1-1].

/N PREVIDNO

Prah, ki ogroza zdravje
Poskodovanje dihalnih poti

» Preden boste mobilni sesalnik in ves pribor
odstranili iz onesnazenega obmocja, ga po-
sesajte in obrisite (znotraj in zunaj) vso
umazanijo.

» Dele, ki jih ni mogoce popolnoma ocistiti,
zaprite med transportom v neprodusno
plasticne vrecko.

» Nosite zasc¢itno masko!

To napravo shranjujte le v zaprtih prosto-
rih.

» Spravite mobilni sesalnik v suh prostor, kjer
bo zasciten pred nepooblasceno rabo.

9 VzdrZevanje in nega

/N /A  0POZORILO

Slovenscina

Poskodovane zascitne naprave in dele mora
strokovno popraviti ali zamenjati specializirana
delavnica, razen Ce je v navodilih za uporabo
navedeno drugace.

z

FESTODOL

Poprodajne storitve in popravila lahko izvaja
samo proizvajalec ali servisne delavnice: naj-
blizji naslov najdete na:

www.festool.com/service

FESTOOL

Uporabljajte samo originalne nadomestne dele
Festool! St. narocila najdete na:

www.festool.com/service

Upostevajte naslednja navodila:

- Najmanj enkrat na leto mora proizvajalec
ali ustrezno usposobljena oseba preveriti
filtriranje prahu, na primer, ali je poskodo-
van filter, ali naprava tesni in ali kontrolne
naprave delujejo.

- Privzdrzevanju ali popravilih odstranite vse
onesnazene dele, ki jih ni mogoce zadovo-
ljivo oCistiti. TakSne predmete morate od-
straniti med odpadke v nepredusnih vrec-
kah, ki ustrezajo veljavnim predpisom za
odstranjevanje tovrstnega odpada.

- Uporabnik mora napravo za vzdrzevanje
razstaviti, oCistiti in servisirati, kolikor je to
mogoce, ne da bi pri tem povzrocil nevar-
nost za vzdrzevalno osebje in ostale ljudi.
Med varnostne ukrepe spada dekontamina-
cija pred razstavljanjem, prisilno odzrace-
vanje na mestu demontaze s filtriranjem
zraka, CiScenje delovnega mesta in uporaba
primerne osebne zascitne opreme.

9.1 Menjava glavnega filtra

Nevarnost poskodb, elektricnega udara

» Preden se lotite kakrsnihkoli vzdrzevalnih
ali negovalnih del na orodju, vedno izvlecite
vtic iz vticnice!

» Kakrsna koli vzdrzevalna dela in popravila,
za katera je treba odpreti ohisje motorija,
smejo opravljati samo pooblascene servis-
ne delavnice.

Napotek

Skodovanje motorju
» Nikoli ne sesajte brez vgrajenega glavnega

filtra, ker lahko to Skoduje motorju.

» Odprite pritrdilni sponki [2-2] ter snemite
zgornji del naprave [2-1].

» Zgornji del naprave obrnite tako, da je glav-
ni filter usmerjen navzgor (slika[7]).
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= Prestavite rocico [7-3] in snemite drza-
lo [7-2].

» Odstranite izrabljeni glavni filter [7-11 in ga
zamenjajte z novim.

» lzrabljen glavni filter odstranite med odpad-
ke v skladu z zakonskimi predpisi.

= Vstavite drzalo [7-2] in premaknite roci-
co [7-3], dokler se ne zaskodi.

= Nataknite zgornji del [2-1] in zaprite zapor-
ne sponke [2-2].

9.2 Menjava filtra zraka za hlajenje

motorja [8]
Filter zraka za hlajenje motorja zamenjajte, Ce
se mobilni sesalnik izklopi zaradi visoke tempe-
rature, vendar najmanj enkrat letno.

Priporo¢amo, da filter zraka za hlaje-
nje motorja zamenjate vedno, ko za-
menjate glavni filter.

» Odvijte pokrov filtra zraka za hlajenje moto-
ria [8-1].

» Odstranite izrabljeni filter zraka za hlajenje
motorja in ga zamenjajte z novim.

» Zaprite pokrov filtra zraka za hlajenje moto-
rja.

9.3 lIzpraznitev posode za umazanijo

Ko ste sneli zgornji del, lahko izpraznite [2-3]
posodo za umazanijo.

» Po sesanju tekocCin redno ocistite senzorje
za raveno polnosti [9-1] z mehko krpo in jih
preglejte, Ce niso umazani.

10 Pribor

Uporabljajte le originalni pribor in potrosni ma-
terial Festool, ki je predviden za ta stroj, saj so
te sistemske komponente medsebojno optimal-
no usklajene. Zaradi uporabe pribora in potros-
nega materiala drugih ponudnikov se lahko
zmanjsa kakovost rezultatov dela in omeji pra-
vica do uveljavljanja garancijskih zahtevkov. V
odvisnosti od uporabe se lahko poveca stopnja
obrabe stroja ali vaSa osebna obremenitev. Zato
zascitite sebe, vas stroj in garancijo z izkljucno
uporabo originalnega pribora in potrosnega
materiala Festool!

Kataloske stevilke pribora in filtrov lahko naj-
dete v katalogu Festool ali pa na internetnem
naslovu www.festool.com.

11 Okolje

Orodja ne mecite med gospodinjske

odpadke! Orodje, pribor in embalazo

oddajte v okolju prijazno recikliranje!

Upostevajte veljavne lokalne predpi-
se.

Samo za EU: V skladu z evropsko direktivo
2002/96/ES je treba odsluZeno elektri¢no orodje
zbirati loceno in ga oddati v okolju prijazno reci-
kliranje.

Informacije REACh: www.festool.com/reach
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