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Beschreibung

Als Außenverkleidung von Hallen, z.B. Lagergebäuden, Logistik-Zentren, Pro-
duktionsgebäuden oder Kaufhäusern werden häufig Sandwichelemente ver-
arbeitet. Beim Sandwichmaterial sind zwei Stahl oder Aluminiumdeckschich-
ten und ein Schaumkern fest miteinander verbunden (Abb. 505/01). 

Im vorliegenden Anwendungsbeispiel wird erklärt wie man dieses Material 
bis zu einer Stärke von 80 mm auf sehr einfache Art mit Hilfe der HK 85 und 
der Führungsschiene sicher und schnell schneiden kann (Abb. 505/02). 
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Sandwichelemente mit der 
Handkreissäge schneiden

Festool Anwendungsbeispiele zeigen den effizientesten Weg zum Ziel.
Jede Anwendung ist dabei mit Produktempfehlungen hinterlegt, die sich
dazu bestmöglich eignen. Zusätzliche Produkte werden unter der Rubrik
„Werkzeuge/Zubehör“ als ergänzende Alternativen genannt. Jeder der
aufgeführten Arbeitsschritte, stellt lediglich eine Empfehlung für das
effiziente Arbeiten mit unseren Geräten dar. Selbstverständlich besteht
deshalb die Möglichkeit, jeden Arbeitsschritt durch zusätzliche 
Arbeitsschritte zu erweitern. Bitte beachten: Die Anwendungsbeispiele 
ersetzen nicht die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!1
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Bezeichnung
Bestell-
Nr.

Handkreissäge, HK 85 EB-Plus (Abb. 505/03)     767694

Flachzahn-Sägeblatt HW 230 x 2,5 x 30 F48 (Abb. 505/04) 500651

Führungsschiene FS 1400/2 491498

Hebelzwinge FS-HZ 160 491594

Absaugmobil CLEANTEC, CTM 36 E 584000

Saugschlauch, D 36x5m-AS 452884

Achtung: Bei Verwendung eines Absaugmobils bitte darauf achten, dass es 
beim Sägen zu Funkenbildung kommen kann. Bitte aus diesem Grund einen 
Funkenlöscher verwenden, den Filtersack erneuern und mit einem mindes-
tens fünf Meter langem Saugschlauch arbeiten.

Alternativ können auch die folgenden Maschinen verwendet werden:

B
Maschinen/Zubehör

In diesem Anwendungsbeispiel werden folgende Maschinen und Zubehöre 
empfohlen:

505/03

Bezeichnung
Bestell-
Nr.

Tauchsäge, TS 75 EBQ-Plus     561436

Flachzahn-Sägeblatt HW 210 x 2,2 x 30 F36 493351

Handkreissäge, HK 132 E 769531

Flachzahn-Sägeblatt HW 350 x 2,9 x 30 TF60 769668

Bis zu einer Materialstärke von 70mm kann diese Anwendung auch mit der 
TS 75 gemacht werden. Die hier verwendete HK 85 kann bis zu 80mm Mate-
rialstärke eingesetzt werden. Sollen größere Dicken bis 130mm verarbeitet 
werden, ist die HK 132 die geeignete Maschine.
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1Unsere Anwendungsbeispiele und Arbeitsergebnisse sind die Dokumentation der von uns durchgeführten 
Arbeitsschritte. Sie sind individuelle Beispiele und keine Gewähr oder Zusicherung dafür, dass der Anwender 
dieselben Resultate erreicht. Die Resultate hängen von der Erfahrung und dem Geschick des Anwenders 
sowie den verwendeten Materialien ab Anwendungsbeispiele ersetzen nicht die Festool Bedienungsanleitung 
und/oder Sicherheitshinweise. Die Haftung für Sach- und Rechtsmängelfreiheit der Informationen, Anlei-
tungen, Anwendungen, insbesondere für deren Fehlerfreiheit, Richtigkeit, Freiheit von Schutz- und Urhe-
berrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit ist ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche 
des Anwenders, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Diese Haftungsausschlüsse gelten 
nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder in Fällen gesetzlich zwingender Haftung.

Eine Haftung für Mangelfolgeschäden übernehmen wir nicht.

www.festool.de

Vorgehensweise

Die Maschine wird sicher auf der Führungsschiene langsam und mit 
gleichmäßigem Vorschub durch das Material geführt. 

Bei Bedarf können mit der HK 85 auch Ausschnitte z.B. für Fenster in der 
Fläche ausgeführt werden (Abb. 505/09). 

Das Ergebnis ist ein sauberer winkelgerechter Schnitt, der auch bei Bedarf 
vor Ort ausgeführt werden kann (Abb. 505/10).
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Vorbereiten/Einstellen

Beim Arbeiten mit diesem Material ist auf die geeignete Sicherheitsaus-
rüstung besonders zu achten. Sehr wichtig ist eine Schutzbrille, aufgrund 
der entstehenden Metallspäne. Außerdem muss ein Gehörschutz und beim 
Handling des Materials Handschuhe getragen werden (Abb. 505/05). 

Zuerst wird das Sägeblatt gewechselt. Für die Bearbeitung von Stahl und Ei-
senblechen immer das empfohlene Flachzahnsägeblatt verwenden. Besteht 
die Deckschicht des Sandwichmaterials aus Aluminium, muss das entspre-
chende Aluminiumsägeblatt verwendet werden (Abb. 505/06).

Der nächste Schritt ist das Markieren der Schnittkante (Abb. 505/07).

Die Führungschiene wird auf dem Material sicher mit Zwingen an der ent-
sprechenden Position fixiert. Die Länge der Führungsschiene sollte so ge-
wählt werden, dass die Maschine schon vor dem Material sicher aufgelegt 
weden kann (Abb. 505/08).
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