FESTOOL Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

PU nat-KA 65
Tryckdatum: 14.09.2016 Produktkod: 11912-0001 Sida1av9

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
PU nat-KA 65
1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

Anvandning av @mnet eller blandningen

Klister
Endast for yrkesmassigt bruk

Anvandningar fran vilka avradas
Det finns inte nagra uppgifter.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Producent
Leverantdr: Festool GmbH
Gatuadress: Wertstralie 20
Stad: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Ansvarig avdelning: Ansvarig for sakerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de
1.4 Telefonnummer for Telefonnummer for nddsituationer : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

nodsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Farlighetskategorier:

Luftvags-/hudsensibilisering: Resp. Sens. 1

Luftvags-/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Cancerogenitet: Carc. 2

Faroangivelser:

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Missténks kunna orsaka cancer.

2.2 Markningsuppgifter

Farliga bestandsdelar som maste listas pa etiketten
o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat

Signalord: Fara

Piktogram:

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H351 Misstanks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.
P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.
P342+P311 Vid besvar i luftvagarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
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P362+P364 Ta av nedsténkta klader och tvatta dem innan de anvands igen.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.
P501 Innehallet/behallaren 1amnas till 6verensstdmmelse med lokala och nationella

bestdmmelser.

Sarskild markning av vissa blandningar
EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror
Inga tillgéngliga data.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Kemisk bendamning
Polyuretanlim

Farliga komponenter

CAS nr Kemiskt namn Mangd/halt

EG nr |Index nr |REACH nr

Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat 1-<5%

227-534-9 |61 5-005-00-9 |O1-2119480143-45

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Generell reckommendation
Tag genast av nedstankta/fororenade klader.
Vid langvariga besvar, uppsok lakare.

Vid inandning
For den skadade till frisk luft.
Kontakta lakare.
En drabbad person som blivit medvetslds ska laggas i stabilt sidolage.

Vid hudkontakt
Tvatta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter.
Efter kontakt med smalt produkt kyls drabbade hudpartier snabbt med vatten.
Tag €j loss stelnad produkt fran huden.
Kontakta lakare.

Vid 6gonkontakt
Skdlj noggrant med mycket vatten, &ven under égonlocken.
Kontakta lakare.

Vid nedsvijning
Vid langvariga besvar, uppsok lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
Misstanks kunna orsaka cancer.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt krdvs
Behandla symptomatiskt.
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AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel
Skum, pulver, koldioxid (CO2), vatten besprutning.

Olampliga slackmedel
Skarp vattenstrale.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medfora

Vid brand kan uppsta: Koldioxid (CO2), Kolmonoxid (CO), Kvaveoxider (NOXx), Vatecyanid (HCN).

Undvik inandning av explosions- och brandgaser.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal
Bar andningsskyddsutrustning oberoende Av omgivande luften samt kemskyddsdrakt .
Behallare i narheten av brand kyles med vatten.

AVSNITT 6: Atgérder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Anvand lamplig personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Far ej slappas ut i avloppet/vattenmiljon/grundvattnet.
Far ej tranga ned i marken.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Lat materialet stelna.
Samlas upp pa mekanisk vag i 1amplig behallare for att bortskaffas.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For information om saker hantering, se kapitel 7.
For information om personlig skyddsutrustning, se kapitel 8.
For information om avfallshantering, se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

Rekommendation for sdker hantering
Forvaras val tillsluten.
At, drick eller rok ej under hanteringen.
Far endast anvandas pa val ventilerad plats.

Information om brand- och explosionsskydd
Forvaras atskilt fran antandningskallor - Rékning férbjuden.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Krav pa lagerlokaler och forvaringskarl
Forvara behallare val tillslutna pa en kylig, val ventilerad plats.
Férvaras torrt.
Ytterligare information om lagringsforhallanden
Skyddas mot luftfuktighet och vatten.
Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

7.3 Specifik slutanvdandning

Inga tillgéngliga data.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
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DNEL-/DMEL-véarden

CAS nr Amne

DNEL typ Exponeringsvag Verkning Varde

5873-54-1 o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat

Arbetstagare DNEL, akut dermal systemisk 50 mg/kg

kroppsvikt/dygn

PNEC-véarden

CAS nr |Amne

Del av miljn | varde

5873-54-1 | o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat

Sétvatten | 1 mgl/l

Ovrig information Kontrollparametrar
Inga tillgangliga data.

8.2 Begrdnsning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder
Se till att ventilationen ar tillrdcklig, sarskilt i tillstdngda rum.

Skyddsatgéarder och atgarder betréffande hygien
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis.
Far ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.
Tag genast av nedstéankta/férorenade klader.
Tvatta handerna fore raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Smalta: Undvik hudkontakt.
At, drick eller rék ej under hanteringen.
Undvik inandning av gaser/angor/aerosoler.

Ogonskydd/ansiktsskydd
Tatslutande skyddsglasdgon (EN 166).

Handskar
Skyddshandskar (EN 374): lader, Tjockt amne.
Anvand varmeavvisande skyddshandskar vid hantering av den heta smaéltan.
Kraven kan variera beroende pa aktuell anvandning. Av denna anledning ska dessutom
rekommendationerna fran leverantéren av skyddshandskarna beaktas.
Hudskydd

Langarmad kladsel (EN 368).
Andningsskydd
Anvand andningsapparat vid otillrécklig ventilation. (A/B/P2)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Fast
Farg: Produktspecifik
Lukt: Karakteristisk
Provnormer
pH-véarde: Ej anvandbar.

Tillstandsvaxlingar
Smaltpunkt: Ej bestamt.
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr 1907/2006

Tryckdatum: 14.09.2016

PU nat-KA 65

Produktkod: 11912-0001

Sida5av9

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

Flampunkt:

Brandfarlighet

Explosiva egenskaper
Nedre Explosionsgranser:
Tandtemperatur:

Termisk tandtemperatur

Sonderfallstemperatur:
Oxiderande egenskaper
Angtryck:
Densitet (vid 20 °C):
Vattenldslighet:

(vid 20 °C)
Ldslighet i andra 16sningsmedel
Fordelningskoffecient:
Viskositet, dynamisk:
Viskositet, kinematisk:
Angdensitet:
Avdunstningshastighet:
Lésningsmedelhalt:

9.2 Annan information
Fasthalt:

>230 °C

> 200 °C

Ej bestamt.

Produkten ar inte explosiv.
Ej bestamt.

345 °C

Produkten ar inte combust
spontant.

Ej bestamt.

Ingen information tillganglig.
Ej anvandbar.

1,3 g/cm?® DIN 51751
Oloslig

Ingen information tillganglig.

Ej bestamt.

Ej anvandbar.

Ej anvandbar.

Ej anvandbar.

Ej anvandbar.

Organiska I6sningsmedel: 0,0%

100 %

Inga tillgéngliga data.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Inga tillgangliga data.
10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sdnderdelning vid férvaring och anvandning enligt anvisningarna.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Kan avge giftiga angor vid upphettning éver sénderfallspunkten.
Polymeriserar under varmeutveckling.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
For att undvika termisk s6nderdelning dverhetta inte.

10.5 Ofdérenliga material
Reaktion med: Vatten, Fuktig luft.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Kvaveoxider (NOx), Vatecyanid (HCN), Isocyanate, Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2).
Risk for bildning av toxiska pyrolysprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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CAS nr Kemiskt namn
Exponeringsvéag Metod Dos Arter Kalla
5873-54-1 o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat
oral LD50 > 2000 mg/kg |Ratta OECD 401
dermal LD50 > 9400 mg/kg |Kanin OECD 402
inhalativ anga ATE 11 mg/I
inhalativ (4 h) aerosol LC50 0,387 mg/l Ratta OECD 403

Irritation och fratning
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter
Kan orsaka allergisk hudreaktion. (o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat;
difenylmetan-2,4'-diisocyanat)
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning. (o-
(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat)

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarliga effekter efter upprepad eller langvarig exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Missténks kunna orsaka cancer. (o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat)
Mutagenitet i kdnsceller: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses
vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara

uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information
Markningen har genomforts enligt berdkningsmetoden i Férordning (EG) nr 1272/2008.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

CAS nr Kemiskt namn
Akvatisk toxicitet [ Metod Dos [ h | [a1[Arter Kalla
5873-54-1 0-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat; difenylmetan-2,4'-diisocyanat
Akut fisktoxicitet LC50 > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Akuta algtoxicitet ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Akuta crustaceatoxicitet EC50 > 1000 mg/| 48 h|Daphnia magna OECD 202
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Inga tillgéngliga data.
12.3 Bioackumuleringsférmaga
Inga tillgangliga data.
12.4 Rorlighet i jord
Inga tillgéngliga data.
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvandbar.
vPVvB: Ej anvandbar.

12.6 Andra skadliga effekter
Lagerisk for vattenkvaliteten.

Ytterligare information
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation
Atervinning &r att féredra framfér deponering eller férbranning.
Avfallshantering enligt lokala foreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall fran dverskott/oanvédnda produkter
080410  AVFALL FRAN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVANDNING AV FARG,
LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFARG; Avfall fran tillverkning, formulering,
distribution och anvandning av lim och fogmassa (aven impregneringsmedel); Annat lim och annan
fogmassa @n de som anges i 08 04 09

Avfallsslag nummer-Restavfall
200128  KOMMUNALT AVFALL (HUSHALLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
INSTITUTIONSAVFALL) AVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER; Separat insamlade fraktioner
(utom 15 01); Annan farg, tryckfarg, lim och hartser an de som anges i 20 01 27

Fororenad forpackning

Tomma behallare skall lamnas till lokal ateranvandning, atervinning eller sophantering.
Avfallshantering enligt lokala foreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID); Sj6étransport/sjofrakt (IMDG); Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR);
Insjofartygstransport/insjofrakt (ADN)
14.1 UN-nummer:
Inte farligt gods.
14.2 Officiell transportbendmning:
Inte farligt gods.
14.3 Faroklass for transport:
Inte farligt gods.
14.4 Forpackningsqrupp:
Inte farligt gods.
14.5 Miljofaror
Inte farligt gods.
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte farligt gods.
14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till Marpol 73/78 och IBC-koden
Inte farligt gods.

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sédkerhet, hédlsa och miljé

EU-foreskrifter
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2004/42/EG (VOC): EU: 0,00 %
Schweiz: 0,00 %
USA: 0,0 g/I (0,00 Ib/gl)

Nationella bestammelser

Begransad sysselsattningsmojlighet: laktta anstallningsbegransningar i modersskapsskyddsdirektivet
(92/85/EEG) angaende havande eller ammande mddrar.
Vattenférorenande-klass (D): 1 - lagrisk for vattenkvaliteten

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

For @mnen i denna tillberedning genomférdes inte ndgra &mnessakerhetsbedémningar.

AVSNITT 16: Annan information

Andringar fran den féregaende versionen
Andringar i kapitel: 1, 2, 4 - 13, 15.
Foérkortningar och akronymer
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

EUH204 Innehaller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Ytterligare information
Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 &r delvis inte tillampliga pa anvandning och sakkunning
hantering av varan (se anvandnings- och varuinformation), utan hanvisar till spridning av stérre
mangder vid olyckor och oregelbundenheter.
Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas sakerhetskrav och baserar sig pa vad
som ar kant i dagslaget.
Leveransspecifikationer framgar av respektive produktdatablad.
De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende
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pa garantiféreskrifter enligt lag.
(e.t. - gj tillamplig, e.b. - ej bestamd).

(Samtliga uppgifter om ingaende hélsofarliga &mnen har hdmtats frén den senaste versionen av
underleverantérens sékerhetsdatablad.)
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