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ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1. Identifikator produktu
PU nat-KA 65
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju

Pouzitie latky/zmesi
Lepidlo
Vyluéne pre profesionalnych uzivatelov

Uporabe, ki jih odsvetujemo
Nie su k dispozicii ziadne udaje.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov

Vyrobca
Firma: Festool GmbH
Ulica: Wertstralie 20
Miesto: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Informacéné oddelenie: Zodpovedny za bezpecnostny datovy list: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Nudzové telefénne Eislo: Firemné nadzové volanie : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Kategorie nebezpecenstva:
Respiracnéa/kozna senzibilizacia: Resp. Sens. 1
Respiraéna/kozna senzibilizacia: Skin Sens. 1
Karcinogenita: Carc. 2
Upozornenia na nebezpecnost’
Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Pri vdychnuti m6ze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

2.2. Prvky oznacovania

Nebezpecné zlozky, ktoré sa musia uvadzat’ na Stitku
2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat)

Vystrazné slovo: Nebezpeéenstvo

Piktogramy:

Vystrazné upozornenia

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H334 Pri vdychnuti mbzZe vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H351 Podozrenie, Ze spdsobuje rakovinu.

Bezpecnostné upozornenia
P261 Zabrante vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P342+P311 Pri staZzenom dychani: Volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekara.
P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dna: 29.06.2016
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P304+P340 PO VDYCHNUTI: Presufite osobu na &erstvy vzduch a umoznite jej pohodine dychat.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi a narodnymi predpismi, likvidacii.
Zvlastne znacenie u Specialnych zmesi
EUH204 Obsahuje izokyanaty. Moze vyvolat alergicku reakciu.
2.3. Ina nebezpeénost’
Nie su k dispozicii ziadne data.
ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi
Chemicka charakteristika
Polyuretanové lepidlo
Nebezpecéné obsiahnuté latky
C.CAS Oznadenie Podiel
¢.VES [&. indexu |¢. ReacH
Klasifikacia podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
5873-54-1 2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat) 1-<5%
227-534-9 | 615-005-00-9 |O1 -2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Doslovné znenie H- a EUH-viet: pozri oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné instrukcie
Znecistené, nasiaknuté odevy okamzite vyzliect.
Pri pretrvavajucich tazkostiach prizvat lekara.

Pri vdychnuti
Zabezpecdte privod Cerstvého vzduchu.
Konzultovat s lekarom.
Pri bezvedomi dostante dotknuti osobu do stabilizovanej polohy.

Pri kontakte s pokozkou
Ihned umyvajte velkym mnozstvom vody minimalne 15 minut.
Po kontakte pokozky s roztavenym produktom zasiahnutu €ast rychle ochladte vodou.
Stuhnuty produkt nestrhavajte z pokozky.
Konzultovat' s lekarom.

Pri kontakte s o¢ami
Starostlivo vyplachnut’ velkym mnozZstvom vody aj pod vieckami .
Konzultovat s lekarom.

Pri poziti
Pri pretrvavajucich tazkostiach prizvat lekara.

4.2. NajdolezitejSie priznaky a U€inky, akutne aj oneskorené

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.
Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
Podozrenie, ze spdsobuje rakovinu.

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
OsSetrujte podfa symptémov.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dna: 29.06.2016
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5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Pena, kysli¢nik uhli€ity (CO2), suchy hasiaci prostriedok, vodna sprcha.

Nevhodné hasiace prostriedky
PlIny prud vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari m6ze vznikat: Kysli¢nik uhli€ity (CO2),, Kysli¢nik uholnaty (CO), Kysli¢niky dusnaté ( NOx ),
Kyanovodik (HCN).
Nevdychujte plyny z explézie a poziaru.

5.3. Rady pre poziarnikov
Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od ovzdusia a ochranny odev voc&i chemikaliam.
Ohrozené nadrze chladit pomocou vodnej sprchy.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat osobny ochranny odev.

6.2. Bezpe€nostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nevpustat do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych vod.
Nesmie sa dostat’ do podlozia/pody.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Nechajte stuhnut.
Mechanicky pozbierat’ a umiestnit do vhodnych nadob na likvidaciu.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Informacie k bezpeénej manipulacii pozri kapitolu 7.
Informacie tykajuce sa osobnych ochrannych prostriedkov pozri kapitolu 8.
Informacie ohladom likvidacie pozri oddiel 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

InStrukcie na bezpeé¢nu manipulaciu
Nadrze udrziavat’ pevne zatvorené.
Pri pouzivani nejedzte, nepite alebo nefajcite.
Pouzivat len v dobre vetranych priestoroch.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu
Uchovavajte mimo dosahu zdrojov zapalenia - Zakaz faj¢enia.

7.2. Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby
Tesne uzatvorené nadoby skladovat na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.
Skladujte v suchu.

Dalsie informacie o podmienkach skladovania
Chréarite pred vihkostou vzduchu a vodou.
Neskladovat v blizkosti potravin, napojov a krmiv.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne data.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dia: 29.06.2016
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Hodnoty DNEL/DMEL
C.CAS Chemicka latka
DNEL typ Proces expozicie Uginok Hodnota

5873-54-1 2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat)

Hodnoty PNEC

Zamestnanec DNEL, akutna kozny systemicky

50 mg/kg t.h./den

¢.CAS | chemicka latka

QOddiel pre zivotné prostredie | Hodnota
5873-54-1 | 2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat)

Sladka voda | 1 mgl/l

Dalsie upozornenia

Nie su k dispozicii Ziadne data.

8.2. Kontroly expozicie

Primerané technické zabezpecenie

Postarajte sa o dostato¢né vetranie, hlavne v uzatvorenych miestnostiach.

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia

Pri manipulacii s chemikaliami dodrziavajte bezné bezpecnostné opatrenia.
Udrzujte v bezpe€nej vzdialenosti od potravin, napojov a krmiv.
Znedistené, nasiaknuté odevy okamzite vyzliect.

Umyt si okamzite ruky pred prestavkami a po manipulacii s vyrobkom.
Tavenina: Vyhnite sa kontaktu s pokozZkou.

Pri pouzivani nejest, nepit a nefajcit.

Plyny/pary/aerosoly nevdychuijte.

Ochrana ociltvare

Tesne priliehajuce ochranné okuliare (EN 166).

Ochrana ruk

Ochranné rukavice (EN 374): koza, Hruba latka.
Pri manipulacii s hordcou taveninou noste tepelnoizolaéné ochranné rukavice.

Podla pouzitia mézu vyplynut rézne poziadavky. Preto je potrebné zohladnit naviac odporuc¢ania

dodavatela ochrannych rukavic.

Ochrana pokozky

Pracovny odev s dlhym rukavom (EN 368).

Ochrana dychacieho ustrojenstva

Pri nedostato€nom vetrani pouzit ochranu dychania. (A/B/P2)

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Metoda

Fyzikalny stav: Pevny

Farba: Specificky pre produkt
Zapach: Charakteristické
Hodnota pH: Nepouzitelné.

Zmena skupenstva
Teplota topenia: Neurcené.

Cislo revizie: 1,1

SK

Prepracované dna: 29.06.2016
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Pociato¢na teplota varu a destilatny
rozsah:
Teplota vzplanutia:
Horlavost
Vybusné vlastnosti
Dolny limit vybusnosti:
Teplota zapalenia:
Teplotu samovznietenia
Teplota rozkladu:
Oxidacné vlastnosti
Tlak pary:
Hustota (pri 20 °C):
Rozpustnost vo vode:
(pri 20 °C)
Rozpustnost v inych rozpustadlach

>230 °C

>200°C

Neurcené.

Produkt nie je explozivne nebezpecny.
Neurcené.

345 °C

Vyrobok nie je horfavy.

Neurcené.

Nie je k dispozicii ziadna informécia.
Nepouzitelné.

1,3 g/lcm?

Nerozpustny

DIN 51751

Nie je k dispozicii ziadna informacia.

Neuréené.

Nepouzitelné.

Nepouzitelné.

Nepouzitelné.

Nepouzitelné.

Organické rozpustadla: 0,0%

Rozdel'ovaci koeficient:
Dynamicka viskozita:
Kinematicka viskozita:
Relativna hustota par:
Relativna rychlost odparovania:
Obsah rozpust' dla:

9.2. Iné informacie
Obsah pevnej latky: 100 %

Nie su k dispozicii ziadne data.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
Nie su k dispozicii ziadne data.
10.2. Chemicka stabilita
Ziaden rozklad pri skladovani a pouZivani riadne podra uréenia.

10.3. Moznost’ nebezpecnych reakcii

Pri zohriati nad bod rozkladu je mozné uvolfiovanie toxickych vyparov.
Polymerizacia s vytvaranim tepla.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnuat’
Na zabranenie termického rozkladu neprehrievat.

10.5. Nekompatibilné materialy
Reakcia s: Voda, Vlhkost vzduchu.

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Kysliéniky dusnaté ( NOx ), Kyanovodik (HCN), Izokyanaty, Kysli¢nik uholnaty (CO), Kysli¢nik uhlicity
(CO2),.
Riziko tvorby toxickych produktov pyrolyzy.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tuéinkoch

Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Cislo revizie: 1,1 SK

Prepracované dia: 29.06.2016
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C.CAS Oznadenie
Proces expozicie Metoda Déavka Druh Zdroj
5873-54-1 2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat)
ustny LD50 > 2000 mg/kg |Potkan OECD 401
kozny LD50 > 9400 mg/kg |Kralik OECD 402
inhala¢ny vypary ATE 11 mg/I
inhalaény (4 h) aerosol LC50 0,387 mg/l Potkan OECD 403

Zieravost' a drazdivost’

Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Senzibilizacny uc¢inok

Moze vyvolat alergicku koznu reakciu. (2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'-
metyléndi(fenylizokyanat))

Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti. (2-
(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat))

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - jednorazova expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Ucinky po opakovanej alebo dlh$iu dobu trvajticej expozicii

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Karcinogénne, mutagénne ako aj schopnost’ reprodukcie ohrozujice ucinky

Podozrenie, Zze spdsobuje rakovinu. (2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'-
metyléndi(fenylizokyanat))

Mutagenita zarodo¢nych buniek: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reprodukéna toxicita: Na zaklade dostupnych adajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Aspiraéna nebezpecénost.

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

Dalsie instrukcie k skiskam

Zaradenie bolo vykonané podla vypoctovej metédy Nariadenia (ES) €. 1272/2008.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
C.CAS Oznadenie
Toxicita pre vodné prostredie | Metéda Davka [ n] | [a1]Drun Zdroj
5873-54-1 2-(4-izokyanatobenzyl)fenylizokyanat; 2,4'- metyléndi(fenylizokyanat)
Akutna toxicita pre ryby LC50 > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Akutna toxicita rias ErC50 > 1640 mg/l 72 h{Scenedesmus subspicatus OECD 201
Akutna toxicida crustacea EC50 > 1000 mg/| 48 h|Daphnia magna OECD 202

12.2. Perzistencia a degradovatelnost’

Nie su k dispozicii ziadne data.

12.3. Bioakumulaény potencial

Nie su k dispozicii ziadne data.

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii ziadne data.

12.5. Vysledky postuidenia PBT a vPvB

PBT: Nepouzitelné.

Cislo revizie: 1,1

SK Prepracované dia: 29.06.2016
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vPvB: Nepouzitelné.

12.6. Iné nepriaznivé Gcinky
Slabo ohrozujuce vodu.

Vseobecné udaje
Nevpustat do povrchovych véd alebo do kanalizacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1. Metddy spracovania odpadu

Informacie o zneSkodnovani
Pred likvidaciou je potrebné uprednostnit opatovné zhodnotenie (recyklaciu).
Likvidacia podla miestnych uradnych predpisov.

KI'G€ odpadu produktu
080410 ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A POUZIVANIA (VSDP) NATEROVYCH LATOK
(FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A TLACIARENSKYCH
FARIEB; Odpady z VSDP lepidiel a tesniacich materialov (vratane vodotesniacich vyrobkov); odpadové
lepidla a tesniace materialy iné ako uvedené v 08 04 09
KI'G€ odpadu vyrobnych zvyskov
200128 KOMUNALNE ODPADY (DOMOVY ODPAD A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A
INSTITUCII) VRATANE FRAKCIi ZO SEPAROVANEHO ODPADU; Separovane zbierané frakcie
(okrem 15 01); farby, tlaCiarenské farby, lepidla a Zivice, iné ako uvedené v 20 01 27

Likvidacia nevycistenych obalov a doporucené Cistiace prostriedky
Prazdne nadoby odovzdat miestnemu podniku recyklacie alebo likvidacie odpadov.
Likvidacia podla miestnych uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Pozemna doprava (ADR/RID); Narmorna preprava (IMDG); Vzdusna preprava ICAO-TI a IATA-DGR;
Vnutrozemska lodna doprava (ADN)
14.1. Cislo OSN:
Ziaden nebezped&ny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN:
Ziaden nebezpedny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu:
Ziaden nebezpedny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.4. Obalova skupina:
Ziaden nebezped&ny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.5. Nebezpec€nost’ pre zivotné prostredie
Ziaden nebezped&ny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.6. Osobitné bezpe€nostné opatrenia pre uzivatela
Ziaden nebezped&ny material v zmysle prepravnych predpisov.
14.7. Doprava hromadného nakladu podra prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Ziaden nebezped&ny material v zmysle prepravnych predpisov.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia
Regula¢né informacie EU
2004/42/ES (VOC): EU: 0,00 %
Svaijtiarsko: 0,00 %
USA: 0,0 g/1 (0,00 Ib/gl)

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dna: 29.06.2016
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Narodné predpisy
Pracovné obmedzenie: Dbajte na pracovné omedzenie podla zakona (92/85/EHS) na ochranu
buducich a doj€iacich matiek.
Trieda ohrozenia vody (D): 1 - slabo ohrozujuci vodu

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti

Posudenia bezpec¢nosti latok neboli vykonané pre latky v tejto zmesi.

ODDIEL 16: Iné informacie

Zmeny
Zmeny v kapitole: 1, 2, 4 - 13, 15.
Skratky a akronymy
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Doslovné znenie H- a EUH-viet (Cislo a kompletny text)

H315 Drazdi kozu.

H317 Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Méze spOsobit podrazdenie dychacich ciest.

H351 Podozrenie, zZe spdsobuje rakovinu.

H373 Méze spdsobit poSkodenie organov pri dlhej alebo opakovanej expozicii.
EUH204 Obsahuje izokyanaty. Mdze vyvolat alergicku reakciu.

Dalsie informacie
Udaje poloziek 4 a2 8 a 10 a2 12 sa &iasto&ne nevztahuji na pouZivanie a riadnu aplikaciu vyrobku (
vid' Informécia o pouziti/vyrobku), ale na uvolfiovanie velkych mnozstiev pri nehodach a
nepravidelnostiach.
Udaje popisuju vyluéne bezpe&nostné poziadavky vyrobku/vyrobkov a opieraju sa o dnesny stav nasich
poznatkov.
Specifikacia dodavky je uvedena v prisluénom produktovom liste.
Udaje nepredstavuiju Ziaden prislub vlastnosti popisaného produktu/ popisanych produktov v zmysle
zakonnych predpisov o zaruke.
(n.a. - nepouzitelné, n.b - neuvedené)

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dna: 29.06.2016



FESTOOL Karta bezpe&nostnych tGdajov

podla nariadenia (ES) €. 1907/2006

(Udaje o nebezpecénych obsahovych latkach sa vZdy preberaju z poslednej platnej Karty bezpeédnostnych tidajov
predchadzajiceho dodavatela.)

Cislo revizie: 1,1 SK Prepracované dfa: 29.06.2016



