Arkusz danych technicznych
N°200 056

FESTOOL

Klej PU-Hotmelt

Przyklady zastosowan

Wiasciwosci/wskazowki
dotyczace obrobki:

Dane techniczne

Czyszczenie

Przechowywanie

Uwaga

Do urzadzen Festool KA 65 i innych automatycznych okleiniarek krawedzi.
Szeroki wachlarz zastosowan, np. do obrzezy poliestrowych, PCW, ABS, PP, papierowych
nasaczonych zywica, z drewna naturalnego i fornirowych.

Szybko twardniejacy, wysoka wytrzymatos¢ poczatkowa. Szybko wigzacy, w zaleznosci od
wilgotnos$ci powietrza i materiatu, dobra elastyczno$¢ w stanie zimnym, jak réwniez odporno$¢ na
dziatanie rozpuszczalnikow.

Aplikacja za pomoca Festool KA 65 z wodoszczelnych pojemnikow.

Temperatura robocza [°C]: 130 - 150 (w zaleznosci od sposobu naktadania)
Czas reakcji [d]: ok. 5 (w zaleznos$ci od warunkéw otoczenia)

Osiaga wytrzymatos$¢ koncowsa po uptywie 72 godzin w klimacie normalnym.
Gestos¢ [g/em?]: ok. 1,3

Wyglad: bezowy
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Czyszczenie systemu najpozniej 6 godzin po zakonczeniu aplikacji.

W razie potrzeby wyczysci¢ elementy stuzace do uptynniania i naktadania ptynem do splukiwania
Festool (200 062) (czerwony) w celu usunigcia resztek kleju PU-Hotmelt.

Wiecej informacji mozna znalez¢é w instrukcji obstugi KA 65 (egzemplarz do pobrania na stronie
www.festool.com).

W zamknigtym, oryginalnym opakowaniu moze by¢ przechowywany w suchych i chtodnych
warunkach (15-25°C) 12 miesi¢gcy od momentu dostawy — minimalny okres trwalosci, patrz data na
etykiecie puszki.
Dalsze wskazowki dotyczace obshugi, transportu i usuwania mozna znalez¢é w odpowiedniej karcie
charakterystyki.

Informacje odnosza si¢ do dzisiejszego stanu naszej wiedzy 1 doswiadczen, jednakze nie stanowig one umownego przyrzeczenia
wilasciwosci jakosciowych produktu i nie stanowig podstawy umownego stosunku prawnego.
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