FESTDDL Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

PU nat-KA 65
Wydrukowano dnia: 14.09.2016 Numer materiatu: 11912-0001 Strona1z9

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
PU nat-KA 65
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Klej
Wytacznie do uzytku zawodowego

Zastosowawnia, ktorych sie nie zaleca

Brak danych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa firmy: Festool GmbH

Ulica: Wertstralie 20

Miejscowosc: D-73240 Wendlingen

Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefaks: +49 (0)7024 804 600

Internet: www.festool.com

Wydziat Odpowiedzialny: Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numer telefonu Miedzynarodowy telefon alarmowy: +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substanciji lub mieszaniny

Kategorie zagrozenia:

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skoére: Resp. Sens. 1

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skoére: Skin Sens. 1

Rakotworczosé: Carc. 2

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudno$ci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

2.2. Elementy oznakowania

Niebezpieczne sktadniki, ktére musza by¢ wymienione na etykiecie
o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.
H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronnag/ochrone oczu/ochrone twarzy.
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P342+P311 W przypadku wystgpienia objawéw ze strony uktadu oddechowego: skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P362+P364 Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzié lub wynies¢
poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania.
P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac¢ do do przedsiebiorstwa utylizacji odpadow zgodnie z

przepisami miejscowymi / narodowymi.

Specjalne oznakowanie niektérych preparatéow
EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2. Mieszaniny

Charakterystyka chemiczna
Klej poliuretanowy

Sktadniki niebezpieczne

Nr CAS Nazwa chemiczna llos¢
Nr WE [Nr Index [Nr REACH
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 0-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian 1-<5%
227-534-9 | 615-005-00-9 |O1 -2119480143-45

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wskazéwki ogélne
Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc.
Jesli dolegliwosci utrzymujg sie zasiegng¢ porady lekarskie;.
W przypadku wdychania
Zapewni¢ doptyw Swiezego powietrza.
Zasiegng¢ porady lekarskiej.
W przypadku utraty przytomnosci utozyc poszkodowanego w stabilnej pozycji boczne;j.

W przypadku kontaktu ze skérg
Natychmiast ptuka¢ duzg iloScig wody przez co najmniej 15 minut.
Przy kontakcie skory z roztopionym produktem nalezy porazone miejsca predko schtodzi¢ woda.
Skrzepnietego produktu nie usuwaa ze skory.
Zasiegna¢ porady lekarskiej.

W przypadku kontaktu z oczami
Oczy nalezy starannie wyptukac duzg ilo$cig wody, rowniez pod powiekami.
Zasiegnac¢ porady lekarskiej.

W przypadku potkniecia
Jesli dolegliwosci utrzymujg sie zasiegng¢ porady lekarskie;j.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana gasnicza, dwutlenek wegla (CO2), state srodki gasnicze, rozpylona woda.

Niewtasciwe srodki gasnicze
Petny strumien wodny.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Podczas pozaru mogg powstawac: Dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOXx),
Cyjanowodow (HCN).
Nie wdychaé gazéw powybuchowych i pozarowych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nalezy stosowa¢ maske przeciwgazowsg izolacyjng oraz uzywac ubrania ochronnego odpornego na
chemikalia.
Zagrozone zbiorniki nalezy chtodzi¢ zraszajgc wodg.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Stosowac osobistg odziez ochronna.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji/ wéd powierzchniowych/ wod gruntowych.
Nie dopusci¢ do przedostania sie do podtoza / gruntu.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zostawi¢ do zakrzepnigcia.
Rozsypany produkt zebra¢ mechanicznie i przekazac¢ jako odpad do usunigecia w odpowiednich
pojemnikach.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Informacje odnosnie bezpiecznego uzytkowania produktu patrz rozdziat 7.
Informacje odnosnie srodkéw ochrony osobistej patrz rozdziat 8.
Informacje odnosnie utylizacji patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczneqo postepowania

Wskazéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Pojemnik nalezy przechowywac szczelnie zamkniety.
Podczas uzytkowania produktu nie wolno jes¢, pi¢ i palic.
Stosowac tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu
Trzymac¢ z daleka od zrédet zaptonu - nie pali¢ papierosow.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikow magazynowych
Pojemniki przechowywac¢ szczelnie zamknigte w chfodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywa¢ w suchym miejscu.
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Inne informacje o warunkach przechowywania
Chroni¢ przed wilgocig i woda.
Przechowywac z daleka od produktéw spozywczych, napojéw i paszy.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczgce kontroli

Parametry kontrolne

Nr CAS Nazwa chemiczna mg/m3  wt./cm3 Kategoria
5873-54-1 Diizocyjanian 2,4'-metylenodifenylu 0,03 NDS (8 h)
0,09 NDSCh (15 min)

Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartos¢

5873-54-1 0-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian

Pracownik DNEL, zapalny skérny systemiczny 50 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska | Wartos¢
5873-54-1 | o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian

Woda stodka | 1 mgl!

Inne informacje dotyczace dopuszczalnych wartosci narazenia
Brak danych.
8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli
Nalezy zadba¢ o odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w zamknigtych pomieszczeniach.

Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny
Przy obchodzeniu sie z chemikaliami nalezy zachowac¢ przyjete srodki ostroznosci.
Przechowywac z daleka od produktéw spozywczych, napojéw i paszy.
Zabrudzone, przesigkniete produktem ubranie nalezy natychmiast zdjgc.
My¢ rece przed przerwami w pracy oraz natychmiast po uzyciu produktu.
Stop: Unikac¢ kontaktu ze skora.
Podczas stosowania produktu nie je$¢, nie pic, nie palic.
Nie wdychaé gazéw/oparéw/aerozoli.

Ochrona oczu lub twarzy
Szczelnie przylegajgce okulary ochronne (EN 166).

Ochrona rak
Rekawice ochronne (EN 374): skéra, Gruby materiat.
Podczas pracy z gorgcym stopem nalezy nosic¢ rekawice termoodporne.
W zaleznosci od zastosowania rekawic ochronnych mogg wystapi¢ rézne, dodatkowe wymagania co
do wytrzymatosci rekawic. Dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowe zalecenia producenta rekawic
ochronnych.
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Ochrona skory
Ubranie robocze z dtugimi rekawami (EN 368).
Ochrona drég oddechowych

Przy niewystarczajgcej wentylacji stosowac¢ sprzet ochrony drég oddechowych. (A/B/P2)

SEKCJA 9: Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: staly
Kolor: Specyficzny dla produktu
Zapach: charakterystyczny
Metoda testu
pH: Nie dotyczy.
Zmiana stanu
Temperatura topnienia: Nie oznaczono.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres >230 °C
temperatur wrzenia:
Temperatura zaptonu: > 200 °C
Palnosé Nie oznaczono.
Wiasciwosci wybuchowe Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchowego.
Granice wybuchowosci - dolna: Nie oznaczono.
Samozapalnosé¢: 345 °C
Temperatura samozaptonu Produkt nie jest samozapalny.
Temperatura rozktadu: Nie oznaczono.
Wiasciwosci utleniajgce Informacja niedostepna.
Preznos¢ par: Nie dotyczy.
Gestos¢ wzgledna (przy 20 °C): 1,3 g/cm?® DIN 51751
Rozpuszczalno$é w wodzie: nierozpuszczalny
(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$¢ w innych Informacja niedostepna.
rozpuszczalnikach
Wspotczynnik podziatu: Nie oznaczono.
n-oktanol/woda:
Lepkos$¢ dynamiczna: Nie dotyczy.
Lepkos¢ kinematyczna: Nie dotyczy.
Gestos¢ par: Nie dotyczy.
Szybkos$¢ odparowywania wzgledna: Nie dotyczy.
Zawartos$¢ rozpuszczalnika: rozpuszczalniki organiczne: 0,0%
9.2. Inne informacje
Sucha masa: 100 %
Brak danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Brak danych.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt nie ulega rozktadowi przy przechowywaniu i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
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Przy ogrzaniu powyzej temperatury rozktadu mozliwosé uwolnienia toksycznych dymow.
Polimeryzacja z wydzieleniem ciepta.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
W celu unikniecia rozktadu termicznego nie przegrzewac.

10.5. Materialy niezgodne
Reakcja z: Woda, Wilgotnos¢ powietrza.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu

tlenki azotu (NOx), Cyjanowodéw (HCN), Izocyjaniany, tlenek wegla (CO), Dwutlenek wegla (CO2).

Niebezpieczenstwo tworzenia sie toksycznych produktéw pirolizy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos$¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Metoda Dawka Gatunek Zrédio
5873-54-1 0-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian
droga pokarmowa LD50 > 2000 mg/kg |szczur OECD 401
skora LD50 > 9400 mg/kg |krolik OECD 402
droga oddechowa para ATE 11 mgl/l
droga oddechowa (4 h) aerozol LC50 0,387 mg/l szczur OECD 403

Dziatanie draznigce i zrace
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie uczulajgce
Moze powodowac reakcje alergiczng skory. (o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian;
difenylometano-2,4'-diizocyjanian)

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania. (o-

(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzalne

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos$é, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczosé

Podejrzewa sie, ze powoduje raka. (o-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian;

difenylometano-2,4'-diizocyjanian)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg

spetnione.

Dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacja uzupetniajagca do badan

Klasyfikacja i oznakowanie zostaty przeprowadzone metodg obliczeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr. 1272/2008.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos$¢é
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Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos¢ dla Metoda Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédto
organizmow wodnych
5873-54-1 0-(p-izocyjanianobenzylo)fenylo izocyjanian; difenylometano-2,4'-diizocyjanian
Ostra toksycznos¢ dla ryb LC50 > 1000 mg/| 96 h|Brachydanio rerio OECD 203
Ostra toksycznos¢ dla alg ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Ostra toksycznos$¢ dla EC50 > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna OECD 202
skorupiakow

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.

12.3. Zdolnosé do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
PBT: Nie dotyczy.
vPvB: Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Produkt stanowi niewielkie zagrozenie dla wéd (na podstawie klasyfikacji Republiki Federalne;j
Niemiec: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe — VwVwS).

Informacja uzupetniajgca
Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod powierzchniowych lub kanalizacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia
Preferowa¢ ponowne wykorzystanie (recykling) zamiast usuniecia odpadowego.
Odpady nalezy usuwac zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

Kod odpadéw - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt

080410 ODPADY Z PRODUKCJI, PRZYGOTOWANIA, OBROTU | STOSOWANIA POWLOK OCHRONNYCH

(FARB, LAKIEROW, EMALII CERAMICZNYCH), KITU, KLEJOW, SZCZELIW | FARB
DRUKARSKICH; odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejow oraz szczeliw (réwniez
Srodkow impregnacji wodoszczelnej); odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Kod odpadoéw - wykorzystany produkt
200128 ODPADY KOMUNALNE (ODPADY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ PODOBNE ODPADY
HANDLOWE, PRZEMYSLOWE | INSTYTUCJONALNE) £tACZNIE Z FRAKCJAMI GROMADZONYMI
SELEKTYWNIE; frakcje gromadzone selektywnie (z wyjgtkiem 15 01); farby, farby drukarskie, kleje i
zywice inne niz wymienione w 20 01 27

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Puste opakowania nalezy odda¢ do miejscowego zaktadu ponownego uzytkowania, odzysku lub
usuwania odpadow.
Odpady nalezy usuwac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi/ krajowymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID); Transport morski (IMDG); Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR); Transport
wodny srédladowy (ADN)
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14.1. Numer UN (numer ONZ):

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys| pr:
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN:

Nie jest towarem niebezpiecznym w mysl pr
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:

Nie jest towarem niebezpiecznym w mysl pr
14.4. Grupa opakowaniowa:

zepisOw transportowych.
zepisow transportowych.

zepisow transportowych.

Nie jest towarem niebezpiecznym w my$| przepiséw transportowych.

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska

Nie jest towarem niebezpiecznym w my$| przepiséw transportowych.
14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys$| przepiséw transportowych.
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie jest towarem niebezpiecznym w mys$| przepiséw transportowych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepi

sow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Informacje dotyczace przepiséw UE

Zawarto$¢ lotnych zwigzkow
organicznych (LZO) zgodnie z
Dyrektywg 2004/42/WE:

Przepisy narodowe
Ograniczenie stosowania:

Klasa zagrozenia wod (D):

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

EU: 0,00 %
Szwaijcaria: 0,00 %
USA: 0,0 g/l (0,00 Ib/gl)

Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania kobiet w cigzy i karmigcych matek
wedtug wytycznych rozporzadzenia o ochronie matki pracujgcej
(92/85/EWG).

1 - lekkie zanieczyszczenie wody

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Dokonano zmian w sekcji: 1, 2,
Skréty i akronimy

4-13, 15.

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport int

ernational ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standar:
DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

dization

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative
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LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Wydzwigk zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.

Informacja uzupetniajgca
Informacje zawarte w sekcjach 4 do 8 i 10 do 12 nie odnoszg sie bezposrednio do prawidtowego
uzytkowania i stosowania produktu (patrz informacja odnosnie uzytkowania produktu), jedynie dotyczg
dziatan, ktdére nalezy podjg¢ w przypadkach uwolnienia sie wiekszych ilosci produktu podczas
wypadkow lub nieprawidtowosci.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wylgcznie wymagania odnosnie
zachowania bezpieczenstwa w odniesieniu do produktu i opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej
wiedzy.
Specyfikacja dostawy znajduje sie w odpowiednich kartach informacyjnych produktu.
Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie przedstawiajg gwarancji wtasciwosci
opisanego produktu / opisanych produktéw w my$| prawnych przepiséw gwarancyjnych.
n.a. - nie dotyczy, n.b. - nieokreslony

(Informacje dotyczgce niebezpiecznych sktadnikéw zostaty zaczerpniete z aktualnie obowigzujgcych kart
charakterystyk dostarczonych przez poddostawcéw.)
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