List s technickymi poznamkami
N?200 056

FESTOOL

PU hotmelt lepidlo

Priklady pouzitia

Vlastnosti/pokyny tykajuce sa
spracovania:

Technické udaje

Cistenie

Uskladnenie

Poznamka

Pre Festool KA 65 a ostatné automatické olepovacky hran.
Siroké moznosti pouzitia, napr. na polyesterové hrany, PCV, ABS, PP hrany, hrany z papiera,
dreveného masivu a dyhované hrany napustené Zivicou.

Rychlo tuhntce, vysokd pociatocna pevnost. Rychle zosiet'ovanie, zévislé od vlhkosti vzduchu
a materialu, dobra elasticita v chlade, ako aj dobra odolnost’ voci rozpustadlam.

Spracovanie s Festool KA 65 z tesne uzavretych nadob odolnych voci vlhkosti.

Teplota spracovania [°C]: 130 — 150 (podl'a druhu nanésania)
Reakeny cas [d]: cca 5 (podl'a podmienok prostredia)

Vysledna pevnost’ sa dosiahne po 72 hodinach pri Standardnej klime.
Hustota [g/cm?]: cca 1,3

Vzhl'ad: bézova farba
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Vy¢istenie systému najneskor do 6 hodin po spracovani.

Na nastroje na tavenie a nandSanie pouZite v pripade potreby umyvaci prostriedok Festool (200 062)
(Cervena farba), aby ste odstranili zvysky PU hotmelt lepidla.

Dalsie informéacie najdete v nivode na pouZivanie KA 65 (verzia na stiahnutie na www.festool.com).
V uzavretych originalnych nadobach na suchom a chladnom mieste (15 — 25 °C) 12 mesiacov od
expedicie — minimalna trvanlivost’ pozri datum na etikete nadoby.

DalSie upozornenia o zaobchadzani, preprave a likvidacii najdete na pristusnej karte bezpe¢nostnych
udajov.

Udaje sa opierajii o suasny stav nasich vedomosti a skuisenosti, nepredstavuju viak Ziadnu zaruku vlastnosti produktu a nezakladaji
ziadny zmluvny pravny vztah. Vydanim tohto listu s idajmi stracaji platnost’ vSetky doterajSie vydania
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