Techniné instrukcija FES I DDL
N®200 056

Poliuretaniniai termoklijai

Naudojimo pavyzdziai

Savybés / naudojimo
nurodymai

Techniniai duomenys

Valymas

Sandéliavimas

Pastaba

Skirti ,,Festool” KA 65 ir kitoms automatinéms briauny klijavimo masinoms.

Platus naudojimo spektras, pvz., tinka laminavimo juostoms, pagamintoms i§ poliesteriy,
polivinilchlorido (PVC, PCV), akrilnitrilbutadienstirolo (ABS), polipropileno (PP), dervomis
impregnuoto popieriaus, medienos masyvo ir faneros, klijuoti.

Greitai sujungia, didelis pradinis atsparumas. Greitai kietéja, priklausomai nuo oro ir medziagos
drégnumo, elastingi Saltyje ir atsparts tirpikliams.
»Festool* masinose KA 65 naudojami supakuoti j uzdarus, nuo drégmés apsaugancius indelius.

Naudojimo temperatiira [°C]: 130—150 (priklausomai nuo tepimo biido)
Reakcijos laikas [d]: mazdaug 5 (priklausomai nuo aplinkos salygy)
Esant normaliam klimatui, galutiniai sukietéja po 72 valandy.

Tankis [g/cm®]: mazdaug 1,3

Spalva: smélio
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Sistemg i$valyti ne véliau kaip per 6 valandas po naudojimo.

Lydymo ir tepimo mazgus, jeigu reikia, sudrékinti ,,Festool* valikliu (200 062, raudonas),
palengvinanciu poliuretaniniy termoklijy likuciy Salinima.

Daugiau informacijos galima rasti KA 65 eksploatavimo instrukcijoje (galima atsisiysti i$
www.festool.com).

Uzdarytuose originaliuose indeliuose sausomis i§ vésiomis (15-25 °C) salygomis galima laikyti 12
ménesiy nuo issiuntimo i§ gamyklos dienos; minimalus galiojimo terminas — Zr. data ant indelio
etiketés.

Daugiau nurodymy dél naudojimo, transportavimo ir utilizavimo pateikta atitinkamame saugos
duomeny lape.

Sie duomenys grindziami miasy $iandieninémis Ziniomis ir patirtimi, jie néra io produkto kokybiniy savybiy patvirtinimas ir néra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.Paskelbus §j duomeny lapa, visi ankstesni duomenys nustoja galioti.
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