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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
PU nat-KA 65
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Klaebemiddel
Kun til erhvervsmeessig brug

Anvendelser som frarades
Ingen information tilgeengelig.

1.3. Neermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent
Virksomhed: Festool GmbH
Gade: WertstralRe 20
By: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Informationsgivende afdeling: Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Nodtelefon: Nadtelefon : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Farekategorier:

Sensibilisering ved indanding/hudsensibilisering: Resp. Sens. 1

Sensibilisering ved indanding/hudsensibilisering: Skin Sens. 1

Carcinogenicitet: Carc. 2

Risikosaetninger:

Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding.
Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

2.2. Mzrkningselementer

Farebestemmende komponent(er) for etikettering
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

Signalord: Fare

Piktogrammer:

Faresatninger

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesveaer ved indanding.
H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.
Sikkerhedssatninger
P261 Undgé indanding af pulver/rag/gas/tage/damp/spray.
P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestgj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/lzege.
P362+P364 Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.
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P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at vejrtreckningen

lettes.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale og nationale forskrifter .

Sarlig maerkning af visse blandinger
EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udlgse allergisk reaktion.

2.3. Andre farer
Ingen data.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
Polyuretanklaebemiddel

Farlige komponenter

CAS-nr. Kemisk betegnelse

Maengde

EF-nr. [Indeksnr. [REACH-nr.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat

1-<5%

227-534-9 [615-005-00-9 [01-2119480143-45

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Den fulde ordlyd af H- og EUH-saetningerne kan findes i PUNKT 16.

PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilsmudset tgj tages straks af.
Kontakt leege ved vedvarende ubehag.

Hvis det indandes
Sorg for frisk luft.
Konsulter en laege.
| tilfeelde af bevidstlashed skal den kvaestede anbringes i aflast sideleje.

| tilfeelde af hudkontakt
Vask straks med rigeligt vand i mindst 15 minuter.
Efter kontakt med det smeltede produkt kel da hurtigt den bergrte del af huden med vand.
Det storknede produkt ma ikke rives af huden.
Konsulter en laege.

| tilfelde af sjenkontakt
Skyl omhyggeligt med rigeligt vand ogsa under ojenlagene.
Konsulter en laege.

Ved indtagelse
Kontakt laege ved vedvarende ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller &ndedraetsbesvaer ved indanding.
Misteenkt for at fremkalde kraeft

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lzegehjalp og sarlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.
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PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Skum, pulver, kulsyre (CO2), vandspray.

Uegnede slukningsmidler
Fuld vandstrale.

5.2. Saerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand kan der opsta: Kuldioxid (CO2), Kulmonoxid (CO), Kveelstofoxyder (NOx), Cyanbrinte

(HCN)..
Indand ikke eksplosions- og brandgasser.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Benyt andedraetsbeskyttelse og kemikaliebeskyttelsesdragt.
Udsatte beholdere afkeles med vandstrale.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler oqg ngdprocedurer
Anvend personlig beskyttelsesdragt.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand.
Ma ikke komme i undergrunden/jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Lad det storkne.
Optages mekanisk og samles i egnet beholder til bortskaffelse.

6.4. Henvisning til andre punkter
Informationer til en mere sikker handtering, se punkt 7.
Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.
Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Hold beholderen teet lukket.
Ved anvendelse ma man ikke spise, drikke eller ryge.
Ma kun anvendes i velventilerede omgivelser.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Holdes veek fra antaendelseskilder - Rygning forbudt.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevar beholdere teet lukkt pa et koldt, godt ventileret sted.
Skal opbevares tort.

Yderligere information om opbevaringsforhold
Beskyttes mod luftfugtighed og vand.
Ma ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

7.3. Seerlige anvendelser

Ingen data.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler
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8.1. Kontrolparametre
DNEL/DMEL vardier
CAS-nr. Stof/materiale
DNEL type Eksponeringsvej Effekt Veerdi
5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Medarbejder DNEL, akut dermal systemisk 50 mg/kg
legemsvaegt pr.
dag
PNEC vardier
CAS-nr. | Stof/materiale
Delmilie [ veerai
5873-54-1 | o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Ferskvand | 1 mg/l

@vrige rad-Kontrolparametre
Ingen data.
8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Tilstraekkelig ventilation skal sikres, speciet i tillukkede omrader.

Hygiejniske foranstaltninger

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Ma ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer.

Tilsmudset tgj tages straks af.

Vask haender for pauser og umiddelbart efter at have veeret i forbindelse med stoffet.

Smeltning: Undgéa beroring med huden.
Ved anvendelse ma man ikke spise, drikke eller ryge.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.
Beskyttelse af gjne/ansigt
Teetsluttende beskyttelsesbriller (EN 166).
Handvarn
Beskyttelseshandsker (EN 374): leeder, Tykt stof.

Ved omgangen med varm smeltemasse skal man beaere varmeskyende beskyttelseshandsker.

Kravene kan variere alt efter anvendelse. Derfor skal tillige anbefalingerne leverandgren af

beskyttelseshandskerne iagttages.

Hudvaern
langeermet beklaedning (EN 368).
Andedratsvaern

Brug egnet andedraetsveern ved utilstraekkelig ventilation. (A/B/P2)

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Fast
Farve: Produktspecifik
Lugt: karakteristisk
Metode
pH-veerdien: Ikke anvendelig.
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Tilstand-a&ndringer
Smeltepunkt:
Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Flammepunkt:
Anteendelighed
Eksplosive egenskaber
Laveste Eksplosionsgraenser:
Antaendelsestemperatur:
Selvantaendelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur:
Oxidierende egenskaber
Damptryk:
Relativ massefylde (ved 20 °C):
Vandoplgselighed:

(ved 20 °C)
Oplgselighed i andre oplgsningsmidler
Fordelingskoefficient:
Viskositet/dynamisk:
Viskositet/kinematisk:
Dampmassefylde:
Fordampningshastighed:
Oplgsningsmiddeldampe:

9.2. Andre oplysninger
Faststof indhold:

lkke bestemt.
>230 °C

> 200 °C
lkke bestemt.

Produktet er ikke eksplosionsfarligt.
Ikke bestemt.

345 °C

Produktet er selvanteendeligt.

Ikke bestemt.

Ingen information tilgeengelig.

Ikke anvendelig.

1,3 g/lcm? DIN 51751
Uoploselig

Ingen information tilgeengelig.
Ikke bestemt.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Ikke anvendelig.

Organiske oplgsningsmidler: 0,0%

100 %

Ingen data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.
10.2. Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ved opvarmning over spaltningspunktet kan der frigores giftige dampe.
Polymerisation under udvikling af varme.

10.4. Forhold, der skal undgas
For at undga termisk oplosning undlad overophedning.

10.5. Materialer, der skal undgas
Reaktion med: Vand, Ved fugtig luft.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kveelstofoxyder (NOx), Cyanbrinte (HCN)., Isocyanate, Kulmonoxid (CO), Kuldioxid (CO2).
Risiko for dannelse af giftige pyrolyseprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Revidere-nr.: 1,1 DA
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CAS-nr. Kemisk betegnelse
Eksponeringsve;j Metode Dose Arter Kilde
5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
oral LD50 > 2000 mg/kg |Rotte OECD 401
dermal LD50 > 9400 mg/kg |Kaniner OECD 402
inhalativ damp ATE 11 mg/l
inhalativ (4 h) aerosol LC50 0,387 mg/l Rotte OECD 403

Irriterende og a&tsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kan forarsage allergisk hudreaktion. (o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat;

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesvaer ved indanding. (o-
(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Mistaenkt for at fremkalde kraeft. (o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat;

diphenylmethan-2,4'-diisocyanat)

Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses

for at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke

anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Andre informationer til godkendelser

Meerkningen er foretaget ifolge beregningsmetoden fastlagt i forordning (EF) Nr. 1272/2008.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet

CAS-nr. Kemisk betegnelse
Giftig i vand [ Metode Dose [ r | [a1[Arter Kilde
5873-54-1 0-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat; diphenylmethan-2,4'-diisocyanat
Akut fiske giftighed > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Akut algetoxicitet > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Akut crustaceatoxicitet > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna OECD 202

12.2. Persistens oq nedbrydelighed

Ingen data.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen data.

Revidere-nr.: 1,1
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
PBT: Ikke anvendelig.
vPvB: lkke anvendelig.

12.6. Andre negative virkninger
Svagt vandforurenende.

Andre informationer
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitaere kloaksystem.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse
Hvor det er muligt foretraekkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbraending .
Bortskaffelse i henhold til lokale myndigheders forskrifter.

Affaldsnummer - overskud
080410  AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG
KERAMISK EMALJE SAMT KLABESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra
fremstilling, formulering, distribution og brug af klaebestoffer og fugemasser (herunder taetningsmidler);
Kleebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09

Affaldsnummer - produktet after brug
200128 HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD,
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse
af 15 01); Maling, trykfarver, klaebestoffer og harpikser, bortset fra affald henhgrende under 20 01 27

Bortskaffelse af forurenet emballage

Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering.
Bortskaffelse i henhold til lokale myndigheders forskrifter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID); Skibstransport (IMDG); Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Indenrigsskibstransport
(ADN)
14.1. FN-nummer:
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.3. Transportfareklasse(r):
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.4. Emballagegruppe:
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.5. Miljofarer
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
EU oplysninger om regulering

Revidere-nr.: 1,1 DA Revideret dato: 29.06.2016



FESTOOL Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

PU nat-KA 65
Trykt dato: 14.09.2016 Katalog-nr.: 11912-0001 Side 8 af 9

2004/42/EF (VOC): EU: 0,00 %
Schweiz: 0,00 %
USA: 0,0 g/I (0,00 Ib/gl)

National regulativ information

Beschaeftigelsesbegraensning: lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om
beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har fadt, eller som
ammer (92/85/EQF).

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
Andringer i afsnit: 1, 2, 4 - 13, 15.
Forkortelser og akronymer
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service
EN = European norm
ISO = International Organization for Standardization
DIN = Deutsche Industrie Norm
PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic
vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Relevante H- og EUH-sa&tninger (Nummer og fuld tekst)

H315 Forarsager hudirritation.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H332 Farlig ved indanding.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H351 Misteenkt for at fremkalde kraeft.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
EUH204 Indeholder isocyanater. Kan udlgse allergisk reaktion.

Yderligere information
Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse
af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til friseettelsen af sterre meengder ved
uheld og uregelmeessigheder.
Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og stattes af vore
kendskaber af i dag.
Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkuleerer.
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De udger ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifglge
lovforskrifterne om mangelansvar.
(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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