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BOLUM 1: Maddenin/karigimin ve sirketin/dagiticinin kimligi

1.1. Madde/Karisimin kimligi

PU nat-KA 65

1.2. Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlan

Maddenin/Karigimin kullanimi

Yapistirici
Profesyonel kullanicilara mahsus kullanim

Tavsiye edilmeyen kullanimlar

Bir veri bulunmamaktadir.

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikcisinin bilgileri

Uretici
Sirket adu: Festool GmbH
Cadde: WertstralRe 20
Sehir: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefaks: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Sorumlu Bélim: Guvenlik Bilgi Formu sorumlusu: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Acil durum telefon Acil durum telefonu: +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim
humarasi:

BOLUM 2: Zararhilik tanimlanmasi

2.1. Madde veya karisimin siniflandiriimasi

Tehlike kategorileri:

Solunum veya cilt hassaslastiriciligi: Solnm. Hassas. 1

Solunum veya cilt hassaslastiricihgi: Cilt Hassas. 1

Kanserojenite: Kans. 2

Tehlike Agiklamalari:

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.

Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol agabilir.
Kansere yol agma stiphesi var.

2.2. Etiket unsurlari

Tehlikeli bilegenler etiket lizerinde belirtiimelidir

o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat

Uyari Kelimesi: Tehlike

Piktogramlar:

Zararhlik ifadesi

H317
H334

H351

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nobetleri veya alerjiye yol agabilir.
Kansere yol agma slphesi var.

Onlem ifadeleri

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz koruyucu/yiiz koruyucu kullanin.
P342+P311 Solunum bulgulari gésterirse: ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU

Revizyon No.: 1,1

TR Revize edildigi tarih: 29.06.2016




FESTOOL GUVENLIK BIiLGi FORMU

13.12.2014/29204 Sayih T.C. Yénetmeligine uygun hazirlanmistir

PU nat-KA 65
Basim tarihi: 14.09.2016 Uriin kodu: 11912-0001 Sayfa 2 nin 9
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
P362+P364 Kirlenmis giysileri ¢ikarin ve yeniden kullanmadan 6nce yikayin.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya gikartin ve kolay bicimde nefes
almasi igin rahat bir pozisyonda tutun.
P501 icerigi/kabi yerel ya da ulusal yénetmelikler uyarinca atin bertaraf edin.

Belirli karigimlarin 6zel etiketlenmesi
EUH204 izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

2.3. Diger zararlar
Mevcut veri bulunmamaktadir.

BOLUM 3: Bilesim/igindekiler hakkinda bilgi

3.2. Kansimlar

Kimyasal Ozellikleri
Poliuretan yapistirici

Tehlikeli bilesenler

CAS No. Kimyasal ismi Miktar
EC No. [Endeks No. [REACH No.
Siniflandirma (11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili)

5873-54-1 o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat 1-<5%
227-534-9 [615-005-00-9 [01-2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

H- ve EUH-climlelerin tam metni: 16 bolimine bakiniz.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

4.1. ilk yardim 6nlemlerinin aciklamasi

Genel bilgi
Kirlenmis islak giysileri hemen ¢ikariniz.
Belirtilerin devam etmesi halinde bir doktora bagvurun.

Solunmasi halinde
Temiz hava saglayin
Doktora bagvurun.
Etkilenen kiginin bayilmasi durumunda, kisi saglam yan konuma getirilmelidir.

Deriyle temasi halinde
Hemen bol su ile en az 15 dakika boyunca yikayin.
Erimis Urln ile temas sonrasi ilgili deri kismini derhal suyla sogutun.
Katilagsmig urlint deriden ¢ekmeyin.
Doktora bagvurun.

Gozlerle temasi halinde
Go6z kapaklarinin alti da dahil olacak sekilde, bol suyla iyice durulayin.
Doktora bagvurun.

Yutulmasi halinde
Belirtilerin devam etmesi halinde bir doktora basvurun.

4.2. Akut ve sonradan gérilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Alerjik cilt reaksiyonlara neden olabilir.
Solunmasi, allerji veya astim semptomlari veya solunum zorluguna neden olabilir.
Kansere neden olmasindan suphelenilmektedir.

4.3. Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
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Semptomlari tedavi edin.

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1. Yangin sondiiriiciiler

Uygun sondiiriiclii maddeler
Kopik, karbon dioksit (CO2), kuru kimyasal, su puskirtme.

Uygun olmayan sondiiriicii maddeler
Tam su jeti.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yangin halinde sunlar olusabilir: Karbon dioksit (CO2), Karbon monoksit (CO), Azot oksitler (NOXx),
Hidrojen siyantr (HCN).
Patlama ve yangin durumunda dumanlari solumayin.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri icin tavsiyeler
Bagimsiz solunum aygiti ve koruyucu giysi kullanin.
Risk altindaki kaplari su pliskurtme jeti ile sogutun

BOLUM 6: Kaza sonucu yayilmaya karsi 6nlemler

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri
Kisisel koruyucu kiyafet kullanin.

6.2. Cevresel 6nlemler
Kanalizasyona/ Yer(stl ve yeralti sularina bosaltmayin.
Topraga / yeraltina desarj etmeyiniz.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme icin yontemler ve materyaller
Katilagmaya izin verin.
Mekanik yolla kaldirin ve bertaraf igin uygun bir kapta toplayin.

6.4. Diger béliimlere atiflar
Glvenli kullanim igin bakiniz bélim 7.
Kisisel koruyucu tertibat icin bilgilere bakiniz bélim 8.
Bertaraf bilgisi igin bkz. Bélim 13.

BOLUM 7: Ellegleme ve depolama

7.1. Givenli ellecleme icin 6nlemler

Giivenli ellegleme igin 6neri
Kabi sikica kapatilmis halde muhafaza edin.
Kullanim sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara igmeyin.
Sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanin.

Yangin ve patlama korumasina karsi 6nlemler
Tutusturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.— Sigara icmeyin.

7.2. Uyusmazliklari da iceren giivenli depolama icin kosullar

Depo ve kaplar icin gereklilikler
Kabi siki kapanmis sekilde sogutulmali, iyi havalandiriimis bir yerde muhafaza edilmelidir.
Kuru bir yerde saklayin.

Saklama kosullariyla ilgili ayrintili bilgiler
Ortam nem ve suyuna karsi koruyun.
Yiyeceklerden, iceceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun

7.3. Belirli son kullanimlar

Mevcut veri bulunmamaktadir.
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BOLUM 8: Maruz kalma kontrolleri/kigisel korunma

8.1. Kontrol parametreleri
DNEL-/DMEL degerleri

CAS No. Kimyasal Adi

DNEL tip Maruziyet yolu Etkiler Deger

5873-54-1 o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat

Isci DNEL, akut dermal sistemik | 50 mg/kg VA/gln

PNEC degerleri

CAS No. | imyasal Adi

Cevresel kisim | Deger
5873-54-1 | o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat

Tath su | 1 mg/l

Sinir degerler igin ek bilgiler
Mevcut veri bulunmamaktadir.
8.2. Maruz kalma kontrolleri

Uygun miihendislik kontrolleri
Ozellikle kapal alanlarda yeterli havalandirma saglayin.

Koruyucu ve hijyen énlemleri
Iyi endistriyel hijyen ve giivenlik uygulamalarina uygun olarak ellegleyiniz.
Yiyecekler, icecekler ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
Kirlenmis 1slak giysileri hemen ¢ikariniz.
Molalardan 6nce ve urinu ellegledikten hemen sonra ellerinizi yikayin.
Eriyik: Ciltle temasindan sakinin.
Kullanim sirasinda yemek yemeyin, icecek ve sigara igmeyin.
Gazlari/buharlari/aerosolleri iginize gekmeyin

Goz/Yiiz korunmasi
Gozlere sikica oturan gozlik (EN 166).

Ellerin korunmasi
Koruyucu eldivenler (EN 374): deri, Kalin kumas.
Cok sicak eriyik ile calisildiginda, 1siya dayanikl koruyucu eldiven giyilmelidir.
Kullanimin bir fonksiyonu olarak gereklilikler degisiklik gosterebilir. Dolayisiyla, koruyucu eldiven
Ureticisinin tavsiyelerine ayrica uyulmasi gerekir.
Cildin korunmasi
Uzun kollu is elbiseleri (EN 368).
Solunum sisteminin korunmasi

Havalandirma yetersiz ise, uygun solunum aygiti kullanin. (A/B/P2)

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali: Kati
Renk: Uriine 6zgi
Koku: Karakteristik
Test yontemi
pH Degeri: Uygulanamaz.
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Fiziksel durum degisiklikleri
Erime noktasi:
Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama
araligi:
Parlama noktasi:
Alevlenirlik
Patlayici 6zellikler
Alt alevlenirlik veya patlayici limitleri:
Tutusma sicakligi:
Kendiliginden tutusma sicakligi
Bozunma sicakhgi:
Oksitleyici 6zellikler
Buhar basinci:
Yogdunluk (20 °Cda/de):
Suda ¢odzinirlagu:
(20 °Cda/de)
Diger ¢dzuculer igindeki ¢ozunurlalugu
Dagilim katsayisi:
Dinamik viskozite:
Kinematik viskozite:
Buhar yogunlugu:
Buharlasma hizi:
Cdzucd igerigi:
9.2. Diger bilgiler
Kati madde miktari:

Belirlenmemisgtir.
>230 °C

> 200 °C
Belirlenmemisgtir.

Uriin patlayici degildir.
Belirlenmemistir.

345 °C

Uriin kendi kendine tutugamaz.
Belirlenmemistir.

Bilgi bulunmamaktadir.
Uygulanamaz.

1,3 g/cm?®

Coézinmez

DIN 51751

Bilgi bulunmamaktadir.
Belirlenmemistir.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Organik solvent: 0,0%

100 %

Mevcut veri bulunmamaktadir.

BOLUM 10: Kararlilik ve tepkime

10.1. Tepkime

Mevcut veri bulunmamaktadir.

10.2. Kimyasal kararhlik

Talimatlara uygun depolandiginda ve uygulandiginda bozunma olmaz.

10.3. Zararh tepkime olasiligi

Parcalanma noktasini asan bir isinmada, toksik buharlarin serbest kalmasi mimkinddr.

Ekzotermik polimerizasyon.

10.4. Kacinilmasi gereken durumlar

Termik bozunmayi 6nlemek igin asiri isitmayin.

10.5. Kacinilmasi gereken maddeler

Reaksiyon sununladir: Su, Nem.

10.6. Zararli bozunma iiriinleri

Azot oksitler (NOXx), Hidrojen siyaniir (HCN), izosinatlar, Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2).

Toksik piroliz Grtnleri olusma tehlikesi vardir.

BOLUM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi
Akut toksisite

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
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CAS No. Kimyasal ismi
Maruziyet yolu Yoéntem Doz Cinsi Kaynak
5873-54-1 o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat
oral LD50 > 2000 mg/kg |Sican OECD 401
dermal LD50 > 9400 mg/kg |Tavsan OECD 402
inhalatif buhar ATE 11 mg/l
inhalatif (4 h) aerosol LC50 0,387 mg/l Sican OECD 403

Tahris ve asindirma
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Hassaslastirici etki

Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar. (o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2,
4'-diizosiyanat)

Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol agabilir. (o-(p-izosiyanat

benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat)
Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma)

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Tekrarlanan ve uzun siireli maruziyette siddetli etkiler

Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Kanserojenik/mutajenik / ireme sistemine toksik etkiler

Kansere yol agma siiphesi var. (o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat)
Esey hiicre mutajenitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ureme sistemi toksisitesi: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.

Aspirasyon tehlikesi
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Testlere iligikin ek bilgi
1272/2008 EC no'lu Yonetmelikte belirtilen degerlendirme prosediriine uygun siniflandirma.

BOLUM 12: Ekolojik bilgiler

12.1. Toksisite

CAS No. Kimyasal ismi
Sucul toksisite Yontem Doz | [h]] [d] |Cinsi Kaynak
5873-54-1 o-(p-izosiyanat benzil) fenil izosiyanat, difenilmetan-2, 4'-diizosiyanat
Akut balik toksisitesi LC50 > 1000 mg/I 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Akut alg toksisitesi ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Yosun (Scenedesmus OECD 201
subspicatus)
Akut crustacea (kabuklu) EC50 > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna (Su piresi) OECD 202
toksisitesi

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Mevcut veri bulunmamaktadir.
12.4. Toprakta hareketlilik
Mevcut veri bulunmamaktadir.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuclari
PBT: Uygulanamaz.
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vPvB: Uygulanamaz.

12.6. Diger olumsuz etkiler
Su igin diiglik tehlike.

Diger Bilgiler
Yerustl sularina ve kanalizasyona bosaltmayiniz.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atik isleme yontemleri

Bertaraf tavsiyeleri
Geri dénlisimi mimkin oldugunda, imha etmenin yerine tercih edilmelidir.
Yerel yasalar ¢cercevesinde tasnif.

Atik ve kullanilmamis iiriin atik bertaraf numarasi
080410  ASTARLAR (BOYALAR, VERNIKLER VE VITRIFIYE EMAYELER), YAPISKANLAR, MACUNLAR VE
BASKI MUREKKEPLERININ URETIM, FORMULASYON, TEDARIK VE KULLANIMINDAN (iFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapiskanlar ve Yaliticilarin imalat, Formiilasyon, Tedarik ve Kullanimindan
(IFTK) Kaynaklanan Atiklar (Su Gegirmeyen Uriinler Dahil); 08 04 09 disindaki atik yapiskanlar ve
dolgu macunlari

Kullanilmig iiriin atik bertaraf numarasi
200128  AYRI TOPLANMIS FRAKSIYONLAR DAHIL BELEDIYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER
TICARI, ENDUSTRIYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) ; Ayri Toplanan Fraksiyonlar (15 01 Harig); 20 01
27 disindaki boya, miirekkepler, yapistiricilar ve regineler

Kirlenmis ambalaj

Bos kaplar, yerel geri dénlisiim, geri kazanim veya atik bertarafi igin toplanmalidir.
Yerel yasalar gergevesinde tasnif.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgileri

Karayolu nakliyati (ADR/RID); Denizyolu nakliyati (IMDG); Havayolu nakliyati (ICAO-TI/IATA-DGR); i¢ su
yollarinda nakliyat (ADN)
14.1. UN Numarasi:
Nakliyat yénetmeliklerinde tanimlandidi sekilde tehlikeli madde degildir.
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:
Nakliyat ydnetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.
14.3. Tasimacilik zararhihk sinif(lar)i:
Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.

14.4. Ambalajlama grubu:

Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.
14.5. Cevresel zararlar

Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.
14.6. Kullanici icin 6zel dnlemler

Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.
14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna qoére dokme tasimacilik

Nakliyat yonetmeliklerinde tanimlandigi sekilde tehlikeli madde degildir.

BOLUM 15: Mevzuat bilgileri

15.1. Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglik ve cevre mevzuati

AB yonetmelik bilgisi
2004/42/AT (VOC): EU: 0,00 %
isvigre: 0,00 %
USA: 0,0 g/l (0,00 Ib/gl)
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Ulusal yonetmelik bilgisi
Kullanim kisitlamalari: Gebeler ve emziren anneler igin anneleri koruma talimatnamesi
(92/85/AET) dogrultusunda galigtirma kisitlamalarini dikkate alin.
Su tehlike sinifi (D): 1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirilmesi

Bu karisimdaki maddeler igin madde glvenlik degerlendirmeleri yapiimamistir.

BOLUM 16: Diger bilgiler

Degisiklikler
Degisiklikler su bolimdedir: 1, 2, 4 - 13, 15.
Kisaltmalar ve akronimler
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H- ve EUH-ciimlelerin tam metni (numara ve tam tekst)

H315 Cilt tahrisine yol agar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agar.
H319 Ciddi goz tahrisine yol agar.
H332 Solunmasi halinde zararhdir.
H334 Solunmasi halinde nefes alma zorluklari, astim nébetleri veya alerjiye yol agabilir.
H335 Solunum yolu tahrisine yol agabilir.
H351 Kansere yol agma sliphesi var.
H373 Uzun sureli veya tekrarli maruz kalma sonucu organlarda hasara yol acabilir.
EUH204 izosiyanat igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.
Diger Bilgiler

4'ten 8'e ve 10'dan 12. bélume kadar olan boélimlerde yer alan veriler, Griinin olagan kullanimlarina
kismen karsilik gelmemekte (bu anlamda ambalaj brosiiriine ve uzman bilgisine basvurun), ancak
kaza ve uygunsuzluk hallerinde kayda deger miktarlarin serbest kalmasi durumunda bu verilere
bakilmalidir.

Bilgiler, sadece Uriin(ler)in guivenlik gerekliliklerini tanimlamaktadir ve mevcut bilgi diizeyimize
dayanmaktadir.

Teslimat spesifikasyonlari, ilgili Griin tanitim belgelerinde yer almaktadir.

Bu veriler, yasal garanti ydonetmelikleri kapsaminda belirtildigi sekilde, drin(ler)in 6zellikleri agisindan
bir garanti teskil etmez.

(n.a. = uygulanamaz, n.d = belirlenmemistir)
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FESTOOL GUVENLIK BIiLGi FORMU

13.12.2014/29204 Sayili T.C. Yénetmeligine uygun hazirlanmigtir

(Icindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir 6n teslimatginin en son gegerli emniyet bilgi kagidindan alinmistir.)
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