FESTOOL Saugos duomeny lapas

pagal reglamenta (EB) Nr. 1907/2006

PU nat-KA 65
Spausdinimo data: 14.09.2016 Katalogo Nr.: 11912-0001 Puslapis 1is 9

1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
PU nat-KA 65
1.2. Medziagos ar misSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo biidai

Medziagos ar miSinio paskirtis

Klijai

Tik profesionaliems naudotojams
Nerekomenduojama naudoti

Néra duomeny.

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Gamintojas
|moné: Festool GmbH
Adresas: Wertstralie 20
Miestas: D-73240 Wendlingen
Telefonas: +49(0)7024 804 0 Telefaksas: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Atsakingas skyrius: Atsakingas uz saugos duomeny lapa: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Pagalbos telefono numeris: Telefonas skubiai informacijai suteikti: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH,

Ingelheim)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas
Pavojingumo kategorijos:
Kvépavimo taky/odos jautrinimas: Resp. Sens. 1
Kvépavimo taky/odos jautrinimas: Skin Sens. 1
KancerogeniSkumas: Carc. 2
Teiginiai apie pavojy:
Gali sukelti alerging odos reakcija.
Jkvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
|tariama, kad sukelia vézj.

2.2. Zenklinimo elementai

Pavojingi komponentai, kurie turi biiti uzrasyti etiketéje
o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difeniimetan-2,4'-diizocianatas

Signalinis zodis: Pavojinga

Piktogramos:

Pavojingumo frazés

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.
H334 |kvepus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
H351 |tariama, kad sukelia vézj.
Atsargumo frazés
P261 Stengtis nejkvepti dulkiy/dimy/dujy/riko/gary/aerozolio.
P280 Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) apsaugos
priemones.
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P342+P311 Jeigu pasireikia respiraciniai simptomai: Skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA/kreiptis j gydytoja.
P362+P364 Nusivilkti uzterstus drabuzius ir iSskalbti pries vél apsivelkant.
P304+P340 JKVEPUS: I$nesti nukentéjusijj j gryng org; jam biitina patogi padétis, leidzianti laisvai
kvépuoti.
P501 Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) j pagal vietines ir nacionalines Atlieky Salinimo.

Tam tikry misiniy specialus zenklinimas
EUH204 Sudétyje yra izocianaty. Gali sukelti alergine reakcija.

2.3. Kiti pavojai

Néra duomeny.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai

Cheminés charakteristikos

Poliuretano klijai

Pavojingi komponentai

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH Nr.
Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas 1-<5%

227-534-9 |61 5-005-00-9 |O1-2119480143-45

Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

H ir EUH fraziy formuluoté: Zr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendrieji nurodymai

|kvépus

Suteptus, jmirkytus drabuzius nedelsiant nusivilkite.
Esant ilgai trunkantiems nusiskundimams kreiptis j gydytoja.

Jleiskite gryno oro.
Pasitarti su gydytoju.
Jei asmuo neteko sgmones, paguldykite ant Sono.

Patekus ant odos

Nedelsiant maziausia 15 min. skalauti dideliu kiekiu vandens.

Po kontakto su iStirpusiu produktu paZeistas odos vietas greitai at8aldykite vandeniu.
Sukiet?jusio produkto nenupl??kite nuo odos.

Pasitarti su gydytoju.

Patekus j akis

Prarijus

Kruopsgiai iSskalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akiy vokais.
Pasitarti su gydytoju.

Esant ilgai trunkantiems nusiskundimams kreiptis j gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (dmus ir uzdelstas)

Gali sukelti alergines odos reakcijas.
Jkvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
Jtariama, kad sukelia vézj.
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4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumag
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos ugnies gesinimo priemonés
Putos, anglies dioksidas (CO2), milteliai, vandens Ciurkslé

Netinkamos gesinimo priemonés
IStisiné vandens srové.

5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Anglies dioksidas (CO2), Anglies monoksidas (CO), Azoto oksidai ( NOx ),
ciano vandenilis (HCN).
Nejkvépti sprogimo ir gaisro metu iSsiskirianciy dujy.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Vartoti nuo cirkuliacinio oro nepriklausomg respiratoriy ir vilkéti apsauginius chemikalams atsparius
drabuzius.
Rezervuarus, kuriems iSkyla pavojus, ausinti vandens Ciurksle.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsarqumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Naudoti asmeninius apsauginius drabuZzius.

6.2. Ekologinés atsarqumo priemonés
Neleisti patekti | kanalizacija/pavirSinj vandenj/gruntinj vanden;.
Neleisti patekti j grunta/zeme.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Leiskite sukietéti.
Surinkti mechaniniu bddu ir tinkamuose induose atiduoti utilizuoti.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Informacijos apie saugy naudojimg pateikta 7 punkte.
Informacija apie asmenine apsaugine jrangg zr. 8 skyriy.
Informacija apie Salinimg pateikta 13-ame skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Inda laikyti tvirtai uzdaryts.
Lietojot neést, nedzert vai nesmékeét.
Naudoti tik gerai védinamose vietose.

Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Laikyti atokiau nuo uzdegimo Saltiniy. Nerakyti.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Gerai uzdarytg rezervuarg laikykite vésioje, gerai védinamoje vietoje.
Laikyti sausoje vietoje.
Papildoma informacija apie sandéliavimo saglygas
Saugoti nuo oro drégmés ir vandens.
Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gerimy ir pasary.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)
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Néra duomeny.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga
8.1. Kontrolés parametrai
DNEL/DMEL vertés

CAS Nr. Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verte

5873-54-1 o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas

Darbuotojas DNEL, Gmus odos sisteminis 50 mg/kg kiino

maseés per dieng

PNEC vertés

CAS Nr. | Pavadinimas

Aplinkos skyrius | Verté

5873-54-1 | o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas

Gélas vanduo | 1 mg/l

Papildomos pastabos dél leistiny riby
Néra duomenuy.
8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
PasirGpinti geru védinimu, ypa¢ uzdarose patalpose.
Saugos ir higienos priemonés
Batina imtis jprasty darbo su chemikalais apsaugos priemoniy.
Laikyti atokiau nuo maisto, gérimy ir pasary.
Suteptus, jmirkytus drabuzius nedelsiant nusivilkite.
Plauti rankas prie$ darant pertraukas ir tu¢tuojau baigus vartoti produktg.
Lydalas: Vengti patekimo ant odos.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nertkyti.
Nejkveépti dujy/gary/aerozoliy.
Akiy ir (arba) veido apsauga
Tampriai priglude apsauginiai akiniai (EN 166).
Ranky apsauga
Apsauginés pirstinés (EN374): oda, Stora medziaga.
Dirbdami su karsto lydymo medziagomis mavékite karS€iui atsparias apsaugines pirstines.
Priklausomai nuo vartojimo gali bati jvairiy reikalavimy. Todél reikia papildomai atsizvelgti j apsauginiy
pirstiniy tiekéjy rekomendacijas.
Odos apsauga
Darbiniai drabuziai su ilgomis rankovémis (EN 368).
Kvépavimo sistemos apsauga

Esant nepakankamam védinimui, naudoti kvépavimo aparata. (A/B/P2)

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena: Kieta
Spalva: Specifinis
Kvapas: badingas
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pH-rodiklis:
Buklés pokyciai
Lydimosi temperatara:
Pradiné virimo temperatara ir virimo
temperatiros intervalas:
Plidpsnio temperatira:
Degumas
Sprogumo savybés
Zemutiné sprogimo riba:
UZsiliepsnojimo temperatara:
Savaiminio uzsidegimo temperatira
Skilimo temperatira:
Oksiduojanciosios savybés
Gary slégis:
Tankis (temperatdroje 20 °C):
Tirpumas vandenyje:
(temperataroje 20 °C)
Tirpumas kituose tirpikliuose
Pasiskirstymo koeficientas:
Dinaminé klampumas:
Kinematiné klampumas:
Santykinis gary tankis:
Santykinis garavimo greitis:
Tirpiklio kiekis:
9.2. Kita informacija
Kietosios medziagos kiekis:

Netaikomas.

nenurodyta.
>230 °C

> 200 °C
nenurodyta.

Produktas sprogimo pavojaus nekelia.

nenurodyta.

345 °C

Produktas yra nedegus.
nenurodyta.

Néra informacijos.
Netaikomas.

1,3 g/cm?

neskistoss

Néra informacijos.
nenurodyta.

Netaikomas.
Netaikomas.
Netaikomas.
Netaikomas.

Organiniai tirpikliai: 0,0%

100 %

Néra duomeny.

Bandymo metody
standartai

DIN 51751

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra duomeny.

10.2. Cheminis stabilumas

Tinkamai sandéliuojant ir naudojant nesuyra.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Pasildzius iki aukStesnés nei skilimo temperatiros gali iSsiskirti toksiski garai.

Polimerizacija iSsiskiriant Silumai.

10.4. Vengtinos salygos

Kad baty iSvengta terminio skilimo, neperkaitinti.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Reakcija su: Vanduo, Drégmé.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Azoto oksidai ( NOx ), ciano vandenilis (HCN), Izocianatas, Anglies monoksidas (CO), Anglies

dioksidas (CO2).

Toksisky pirolizés produkty susidarymo pavojus.
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11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie toksinj poveikij
Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Metodas Dozé Rasis Saltinis
5873-54-1 o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas
oralinis LD50 > 2000 mg/kg  |Ziurké EBPO (OECD) 401
odos LD50 > 9400 mg/kg |Triusiai EBPO (OECD) 402
ikvépiamas garai ATE 11 mg/l
jkvépiamas (4 h) aerozolis LC50 0,387 mg/l Ziurké EBPO (OECD) 403

Dirginima ir ésdinima
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Jautrinantis poveikis
Gali sukelti alerging odos reakcija. (o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas;
difenilmetan-2,4'-diizocianatas)
|kvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavimg. (o-
(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas)

STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Poveikis esant pakartotinai arba ilgesnei ekspozicijai
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakei€iantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Jtariama, kad sukelia vézj. (o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas)
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijy.
Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kiti duomenys lie€iantys bandymus
Klasifikacija nustatyta vadovaujantis apskai€iavimo metodu, potvarkis (ES) Nr. 1272/2008.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
ToksiSkumas vandens Metodas Dozé [h] | [d] |RaSis Saltinis
aplinkai

5873-54-1 o-(p-izocianatobenzil)fenilizocianatas; difenilmetan-2,4'-diizocianatas
Umus toksiskumas zuvims LC50 > 1000 mg/I 96 h{Brachydanio rerio EBPO (OECD) 203
Umus toksiskumas ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus EBPO (OECD) 201
dumbliams (zalieji dumbliai)
Umus toksiskumas EC50 > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna EBPO (OECD) 202
crustacea

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
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Néra duomeny.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Néra duomeny.
12.4. Judumas dirvozemyje
Néra duomeny.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikomas.
vPvB: Netaikomas.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Silpnas pavojus vandeniui.

Kiti duomenys
Neleisti patekti j pavirSinj vandenj arba kanalizacija.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Teikti pirmenybe pakartotinam panaudojimui (recycling), o ne pasalinimui.
Salinti laikantis regione galiojangiy teisés akty.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)
080410 DANGU (DAZUY, LAKUY IR STIKLO EMALES), LIPALY, HERMETIKY IR TIPOGRAFINIY DAZY
GAMYBOS, MAISYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; Klijy ir hermetiky (jskaitant
hidroizoliacines medziagas) GMTN atliekos; klijy ir hermetiky atliekos, nenurodytos 08 04 09 pozicijoje

Atlieky Salinimo kodas (produkto likuciai)

200128 KOMUNALINES ATLIEKOS (BUITINES ATLIEKOS IR PANASIOS VERSLO, GAMYBINES IR
ORGANIZACIJY ATLIEKOS), ]SKAITANT ATSKIRAI SURENKAMAS FRAKCIJAS; atskirai
surenkamos frakcijos (iSskyrus nurodytas 15 01 pozicijoje); dazai, rasalas, klijai ir dervos, nenurodyti
20 01 27 pozicijoje

Neisvalytos taros utilizacija ir reckomenduojami valikliai
TusSCius indus reikia atiduoti pakartotinam naudojimui, perdirbimui arba pasalinimui kaip Siuksles.
Salinti laikantis regione galiojanéiy teisés aktuy.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID); Jary transportas (IMDG); Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR);
Transportavimas vidaus vandeny laivais (ADN)
14.1. JT numeris:
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé (-s):
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.4. Pakuotés grupé:
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.5. Pavojus aplinkai
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.
14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa
Nepavojinga medziaga transporto reglamenty prasme.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag
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15.1. Su konkrecia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija

2004/42/EB (VOC): EU: 0,00 %
Sveicarija: 0,00 %
USA: 0,0 g/I (0,00 Ib/gl)

Nacionaliniai normatyvai

Darbinimo apribojimas: Atkreipkite démesj j uzimtumo apribojimus pagal ES Direktyva 92/85 EEB
“Dél priemoniy nés¢iy, pagimdziusiy ir kratimi maitinanciy motery saugai
bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti”.

Pavojingumo vandeniui klasé (D): 1 - silpnas vandens pavojus

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Neatlikti Same miSinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai
Pakeitimai skyriuje: 1, 2, 4 - 13, 15.
Santrumpos ir akronimai
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H319 Sukelia smarky akiy dirginimg.

H332 Kenksminga jkvépus.

H334 Jkvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti kvépavima.
H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H351 Jtariama, kad sukelia véz;.

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

EUH204 Sudétyje yra izocianaty. Gali sukelti alergine reakcija.

Kita informacija
Pozicijy 4 — 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusije su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (zr.
vartojimo/produkto informacijg), bet su didesnio kiekio i§siskyrimu nelaimingy atsitikimy ir nejprasty
atvejy metu.
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Duomenys apibiadina tiktai produkto/produkty saugos reikalavimus, jie remiasi miasy po Siai dienai
turimomis ziniomis.

Tiekimo specifikacijas Jis rasite kiekvieno produkto atmintinése.

Jie/jos negarantuoja aprasyto produkto/aprasyty produkty savybiy jstatymo garantiniy nuostaty
prasme.

(n.a. - netaikoma, n.b. - nenurodyta)

(Pavojingy sudedamyjy daliy duomenys pateikiami i§ paskutiniy galiojanéiy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekejo)
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