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SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
PU nat-KA 65
1.2. Utilizacoes identificadas relevantes da substiancia ou mistura e utilizagcées desaconselhadas

Utilizagdo da substancia ou mistura

Adesivo / Cola
Exclusivamente para utilizagao por profissionais

Usos nao recomendados
Dados néao disponiveis.

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de sequranca

Produtor

Companhia: Festool GmbH

Estrada: Wertstralie 20

Local: D-73240 Wendlingen

Telefone: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600

Internet: www.festool.com

Divis&o de contato: Responsavel pela ficha de dados de seguranga: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numero de telefone de Numero de telefone de emergéncia: +49 (0) 6132 / 84463 (GBK GmbH,
emergéncia: Ingelheim)

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Categorias de perigo:

Sensibilizagao respiratoria/cutéanea: Resp. Sens. 1

Sensibilizagao respiratéria/cutanea: Skin Sens. 1

Carcinogenicidade: Carc. 2

Frases de perigo:

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
Suspeito de provocar cancro.

2.2. Elementos do rétulo

Componentes determinadores de perigo para o rétulo
isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano

Palavra-sinal: Perigo

Pictogramas:

Adverténcias de perigo

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratérias.
H351 Suspeito de provocar cancro.
Recomendagoes de prudéncia
P261 Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protecgao/vestuario de protecgao/protecgéo ocular/protecgao facial.
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P342+P311 Em caso de sintomas respiratérios: Contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS/médico.
P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
P304+P340 EM CASO DE INALACAO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa
posicao que néo dificulte a respiragao.
P501 Eliminar o conteudo/recipiente em de acordo com a legislagdo local e nacional.
Identificagao diferenciada de misturas especiais
EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

2.3. Outros perigos
Dados nédo disponiveis.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2. Misturas

Caracterizagao quimica
Adesivo de poliuretano

Componentes perigosos

N.° CAS Nome quimico Quantidade
N.° CE [N.° de indice [N.° REACH
Classificagdo de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano 1-<5%
227-534-9 | 615-005-00-9 |O1 -2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Texto integral das frases H e EUH: ver a secgéo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Recomendacao geral
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.
Em caso de dores persistentes consultar médico.

Se for inalado
Providenciar Ar fresco.
Consultar um médico.
Em caso de perca de consciéncia da pessoa em questaa deve-se deita-la de lado de maneira estavel.

No caso dum contacto com a pele
Lavar imediatamente com muita agua durante pelo menos 15 minutos.
Apos o contacto com o produto fundido, arrefecer rapidamente com agua a parte da pele atingida.
Nao remover produto solidificado da pele.
Consultar um médico.

No caso dum contacto com os olhos
Enxaguar na totalidade com bastante agua, inclusivamente debaixo das péalpebras.
Consultar um médico.

Se for engolido
Em caso de dores persistentes consultar médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
Suspeito de provocar cancro.
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4.3. Indicacodes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extincao

Todos os meios adequados de extingao
Espuma, diéxido de carbono (CO2), pé quimico, agua pulverizada (spray de agua).

Meios inadequados de extingao
Jato de agua denso.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incéndio, podera produzir-se: Didxido de carbono (CO2), Mondéxido de Carbono (CO),
Oxidos de Nitrogénio (NOx)., Cianeto de Hidrogénio (HCN).
N&o inalar gases de explosao e incéndio.

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Utilizar equipamento respiratdrio individual e fato de protecgao.
Resfriar recipientes em perigo com jacto de agua em spray.

SECGCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Utilizar roupa de protecgéo individual.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental
Nao permitir que atinja aguas superficiais/aguas subterrdneas/canalisagao.
N&o permitir que atinja o solo/sub-solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Deixar endurecer.
Retirar mecanicamente e juntar em recipiente adequado, para eliminacao.

6.4. Remissao para outras seccoes
Informagoes para manuseio seguro: veja Capitulo 7.
Informagoes para Equipamentos de protecgéo Individual: veja Capitulo 8.
Informagoes para disposigao: veja Capitulo 13.

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento sequro

Recomendagao para um manuseamento seguro
Manter o recipiente bem fechado.
Nao comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
Utilizar apenas em areas bem arejadas.

Orientagao para prevencgio de Fogo e Explosao
Manter afastado de qualquer fonte de ignigao - Nao fumar.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Exigéncias para areas de armazenagem e recipientes
Guardar o recipiente hermeticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.
Guardar em lugar seco.

Informag6es suplementares sobre as condigdes de armazenagem
Proteger contra humidade do ar e Agua.
Manter afastado de alimentos, bebidas e ragoes para animais.

7.3. Utilizacao(6es) final(is) especifica(s)

Dados ndo disponiveis.
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SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegio individual

8.1. Parametros de controlo
Valores DNEL/DMEL

N.° CAS Substancia

DNEL tipo Via de exposigao Efeito Valor

5873-54-1 isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano

Trabalhador DNEL, agudo dérmico sistémico | 50 mg/kg p.c./dia

Valores PNEC

N.° CAS | substancia

Compartimento ambiental | Valor
5873-54-1 | isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano

Agua doce | 1 mg/l

Conselhos adicionais-Parametros de controlo
Dados n&o disponiveis.
8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados
Introduzir ventilagédo, adequada, especialmente em areas fechadas.

Medidas de higiene
Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranga.
Manter afastado de alimentos, bebidas e ragoes para animais.
Tirar imediatamente roupa suja ou embebida.
Lavar as maos antes de interrupgdes do trabalho, e imediatamente a seguir ao manuseamento do
produto.
Fusao: Evitar contacto com a pele.
Nao comer, beber ou fumar durante o manuseamento.
Nao inalar Gases/Vapores/Aerosois.

Protecgao ocular/facial
Oculos de proteccao hermeticamente fechado (EN 166).

Protecgdo das maos
Luvas de protecgéo (EN 374): couro, Tecido grosso.
Usar luvas de protegdo térmica para manusear a massa fundida quente.
Os requisitos podem variar em fungéo da aplicagédo. Por isso precisa-se observar adicionalmente as
recomendagdes do produtor de luvas protectoras.

Protecgéao da pele
Roupa com mangas compridas (EN 368).
Protecgao respiratoria
No caso de ventilagéo insuficiente, usar equipamento respiratério adequado. (A/B/P2)

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico: Sdélido
Cor: Especifico do produto
Odor: Caracteristico

Método
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Valor-pH:

Mudancgas do estado de agregacgao

Ponto de fuséo:

N&ao aplicavel.

Nao determinado.

Ponto de ebuli¢ao inicial e intervalo de >230 °C

ebulicao:

Ponto de inflamagao:
Inflamabilidade

Perigos de exploséo
Inferior Limites de exploséo:

Temperatura de ignicéo:

Temperatura de auto-inflamagao
Temperatura de decomposicao:

Propriedades comburentes

Presséao de vapor:

Densidade (a 20 °C):

Hidrossolubilidade:
(a20°C)

Solubilidade noutros dissolventes

Coeficiente de repartigao:
Viscosidade/dinamico:
Viscosidade/cinematico:
Densidade de vapor:
Velocidade de evaporagéo:
Solvente:

9.2. Outras informacdes

Teor do sélido:

> 200 °C

N&o determinado.

O produto nao é explosivo.
Nao determinado.

345 °C

O produto néao ¢ inflamavel.
N&o determinado.

Nao existe informacgao disponivel.
Nao aplicavel.

1,3 g/cm?®

Insolavel

Nao existe informagéao disponivel.
N&o determinado.

N&ao aplicavel.

Nao aplicavel.

Nao aplicavel.

N&ao aplicavel.

Solvente organico: 0,0%

100 %

Dados nao disponiveis.

DIN 51751

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Dados n&o disponiveis.

10.2. Estabilidade quimica

Nao se decompde se armazenado e utilizado de acordo com as instrugoes.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Possivel liberagao de vapores toxicos em caso de aquecimento acima do ponto de decomposigao.
Polimerizagao com geragao de calor.

10.4. Condicoes a evitar

Para evitar a decomposig¢ao térmica, ndo sobreaquecer.

10.5. Materiais incompativeis

Reagéo com: Agua, Ar humido.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos

Oxidos de Nitrogénio (NOx)., Cianeto de Hidrogénio (HCN), Isocianatos, Mondxido de Carbono (CO),
Dioxido de carbono (CO2).
Risco de formacao de produtos de pirdlise téxicos.

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

11.1. Informacoes sobre os efeitos toxicolégicos
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Toxicidade aguda
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

N.° CAS Nome quimico
Via de exposicao Método Dose Espécies Fonte
5873-54-1 isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano
oral DL50 > 2000 mg/kg |Ratazana OECD 401
dérmico DL50 > 9400 mg/kg |Coelho OECD 402
por inalagao vapor ATE 11 mg/l
por inalagado (4 h) aerosol CL50 0,387 mg/l Ratazana OECD 403

Irritagao ou corrosao

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
Efeitos sensibilizantes

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea. (isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo;

2,4'-diisocianato de difenilmetano)

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.

(isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano)
Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Efeitos graves apos exposicao repetida ou prolongada

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
Efeitos cancerigenos, mutagénicos e téxicos para a reproducéao

Suspeito de provocar cancro. (isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de
difenilmetano)

Mutagenicidade em células germinativas: Com base nos dados disponiveis, os critérios de
classificagdo ndo séo preenchidos.
Toxicidade reprodutiva: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao n&o sdo
preenchidos.
Perigo de aspiragao
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.
Conselhos adicionais sobre ensaios

Marcagao distintiva conforme ao método de calculo especificado na Regulamento (CE) N.o
1272/2008.

SECGAO 12: Informagao ecolégica

12.1. Toxicidade

N.° CAS Nome quimico
Toxicidade aquatica |Método Dose | [h]] [d] |Espécies Fonte
5873-54-1 isocianato de o-(p-isocianatobenzil)fenilo; 2,4'-diisocianato de difenilmetano
Toxicidade aguda para CL50 > 1000 mg/| 96 h|Brachydanio rerio OECD 203
peixes
Toxicidade aguda para algas CE50r > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Toxicidade aguda para EC50 > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustaceos

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Dados nao disponiveis.
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12.3. Potencial de bioacumulacéao
Dados nao disponiveis.

12.4. Mobilidade no solo
Dados n&o disponiveis.

12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB
PBT: Nao aplicavel.
vPvB: Nao aplicavel.

12.6. Outros efeitos adversos
Ligeiro contaminante da agua.

Conselhos adicionais
Nao descarregar a superficie das aguas ou no sistema de esgoto sanitario.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminagao
De preferéncia entregar para reciclagem em vez de deitar fora.
A eliminagao tem de observar as disposi¢des das autoridades locais .

Numero de identificagdo de residuo - Excedentes/produto nao utilizado
080410 RESIDUOS DO FABRICO, FORMULACAO, DISTRIBUICAO E UTILIZACAO (FFDU) DE
REVESTIMENTOS (TINTAS, VERNIZES E ESMALTES VITREOS), COLAS, VEDANTES E TINTAS
DE IMPRESSAO; Residuos do FFDU de colas e vedantes (incluindo produtos impermeabilizantes);
residuos de colas e vedantes, ndo abrangidos em 08 04 09

Numero de identificagdo de residuo - Residuos
200128 RESIDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESIDUOS DOMESTICOS, DO COMERCIO, DA
INDUSTRIA E DOS SERVICOS), INCLUINDO AS FRACOES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE;
Fragdes recolhidas seletivamente (exceto 15 01); tintas, produtos adesivos, colas e resinas ndo
abrangidos em 20 01 27

Eliminagao das embalagens contaminadas
Recipientes vazios devem ser enviados para unidades locais de reciclagem, recuperagéo ou
eliminagéo de residuos.
A eliminagao tem de observar as disposi¢des das autoridades locais .

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Transporte terrestre (ADR/RID); Transporte maritimo (IMDG); Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGRY);
Transporte fluvial (ADN)
14.1. Namero ONU:
Produto ndo perigoso segundo a regulamentagéo de transporte.
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU:
Produto ndo perigoso segundo a regulamentacao de transporte.
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte:
Produto ndo perigoso segundo a regulamentacao de transporte.
14.4. Grupo de embalagem:
Produto nédo perigoso segundo a regulamentagéo de transporte.
14.5. Perigos para o ambiente
Produto nédo perigoso segundo a regulamentagéo de transporte.
14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
Produto nédo perigoso segundo a regulamentagéo de transporte.
14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo MARPOL e o Cédigo IBC
Produto ndo perigoso segundo a regulamentagéo de transporte.
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SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio
15.1. Regulamentacéaol/legislacdo especifica para a substincia ou mistura em matéria de saude, sequranca e
ambiente
Informagao sobre regulamentagao UE
2004/42/CE (COV): EU: 0,00 %
Suiga: 0,00 %
USA: 0,0 g/ (0,00 Ib/gl)
Informacgao regulatéria nacional
Limitagdes ocupagao de pessoas: Respeitar as restricbes a ocupagéo de mulheres gravidas e lactantes, de

acordo com a directiva regulamentar 92/85/CEE (relativa a medidas
destinadas a promover a melhoria da seguranca e da saude das
trabalhadoras gravidas).

Contaminante da agua-classe (D): 1 - Fraco perigo para a agua.

15.2. Avaliacdo da sequranca quimica
Nao foram realizadas avaliagdes de seguranga quimica para substancias contidas nesta mistura.

SECGAO 16: Outras informagdes

Revisao
Alteracdes nas secgdes: 1, 2,4 - 13, 15.
Abreviaturas e acronimos

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Texto integral das frases H e EUH (Numero e texto completo)

H315 Provoca irritagédo cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cuténea.

H319 Provoca irritagao ocular grave.

H332 Nocivo por inalagéo.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades
respiratérias.

H335 Pode provocar irritagdo das vias respiratorias.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H373 Pode afectar os 6rgéaos apos exposigao prolongada ou repetida.
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EUH204 Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

Outras informagoes

As regras dos itens 4 a 8 e 10 a 12 nao se referem ao uso e emprego normal (ver informag&o sobre o
emprego e sobre o produto), mas a libertagdo de quantidades consideraveis, na hipétese de acidente
ou de irregularidades.

Estas informacdes descrevem apenas e tdo-somente as exigéncias de seguranga do(s) produto(s) e
fundamentam-se no estado actual do nosso conhecimento.

As caracteristicas do produto podem ver-se na ficha técnica do mesmo.

Elas ndo constituem garantia das propriedades do/s produto/s descrito/s no sentido das
regulamentacoes legais da garantia.

(n.a. = ndo aplicavel; n.d. = ndo determinado).

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versdo mais recente da folha de dados de
seguranga correspondente do subempreiteiro.)
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