Normativ tehnic

N° 200 056

FESTOOL

Adeziv PU-Hotmelt

Exemple de utilizare

Proprietiti/ indicatii de
prelucrare:

Date tehnice

Curatarea

Depozitare

Observatie

Pentru Festool KA 65 si alte magini automate de lipit margini.

Domenii de utilizare vaste, de ex. pentru margini de poliester, PCV, ABS, PP, margini acoperite cu
ragind, lemn masiv si de furnir.

Prindere rapida, rezistentd initiald mare. Legare rapidd, dependentd de umiditatea aerului si a
materialelor, elasticitate buna la frig, precum si stabilitate bund la solventi.

Prelucrarea cu Festool KA 65 din vase inchise, etanse la umiditate.

Temperatura de prelucrare [°C]: 130 - 150 (in functie de tipul de aplicare)
Timpul de reactie [d]: aprox. 5 (in functie de conditiile de mediu)
Rigiditatea finald este atinsa dupa 72 de ore in conditii climatice standard.
Densitate [g/cm?]: aprox. 1,3

Aspectul: bej
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Curatarea sistemului cel tarziu 6 ore dupa prelucrare.

Incircati, daci este necesar aparatele de topire si aplicare cu agentul de spalare Festool (200 062)
(rosu), pentru a descarca resturile adezivului PU-Hotmelt.

Informatii suplimentare se gasesc in manualul de exploatare al KA 65 (exemplar pentru descércare
pe www.festool.com).

Se poate depozita in ambalajele originale inchise, in locuri uscate si racoroase (15 - 25 °C) timp de
12 luni de la livrarea din fabrica - pentru durata de viatd minima, consultati data de pe eticheta cutiei.
Mai multe indicatii cu privire la modalitatea de manevrare, transport si eliminarea ca deseu se gasesc
in fisa cu datele de sigurantd corespunzatoare.

valabilitatea

Indicatiile se bazeazd pe stadiului actual de cunostinte si experiente, dar nu reprezintd garantii asiguratorii asupra proprietatilor
produselor si nu justificd un raport egal contractual. Cu aparitia acestei fise de date toate indicatiile pand in prezent isi pierd
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