Tehniska instrukcija
N? 200 056

FESTOOL

PU termolime

LietoSanas pieméri

Ipasibas/apstrades norades:

Tehniskie dati

TiriSana

Glabasana

Piezime

Paredzeta Festool KA 65 un citam automatiskam malu aplim&Sanas iekartam.

Plasas lictoSanas iespgjas, piem., poliestera, PCV, ABS, PP, piesiicinata papira, masivkoka un finiera
malam.

Atri saisto3a, liela sakotngja izturiba. Atra tiklveida struktiiras izveide, atkariba no gaisa un materiala
mitruma, labs aukstais elastigums, ka arT laba izturiba pret Skidinatajiem.

Apstrade ar Festool KA 65 no hermgtiski noslégtiem iepakojumiem.

Apstrades temperattra [°C]: 130 - 150 (atkariba no uzklasanas veida)
Reakcijas laiks [d]: apm. 5 (atkariba no apkartgjas vides apstakliem)
Normala klimata galiga cietiba tiek iegiita péc 72 stundam.

Blivums [g/cm®]: apm. 1,3

Izskats: smilSkrasas
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Sistémas tiriSana vélakais 6 stundas p&c apstrades.

P&c vajadzibas piepildiet uzkausg€Sanas un uzklasanas ierices ar Festool skalosanas Iidzekli (200 062)
(sarkans), lai izvaditu PU termolimes atlikumus.

Plasaku informaciju var izlasit KA 65 lietosanas instrukcija (eksemplars lejupieladei timekla vietne
www.festool.com).

Var glabat slégtos originalajos iepakojumos sausa un vésa vieta (15-25 °C) 12 ménesus no piegades
briza — deriguma terminu skatit uz karbas etiketes.

Papildu norades par rikosanos, transporteéSanu un utilizaciju jaizlasa atbilstoSaja drosibas datu lapa.

Informacija balstas uz miisu zinaSanu un pieredzes Sodienas Itmena, tacu ta nenozimé izstradajuma Ipasibu garantiju un nepamato ar
ligumu noteiktas tiesiskas attiecibas. Ar §1s datu lapas izdoSanu zaudé speku visa ieprieksgja informacija
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