FESTOOL Fisa cu date de securitate

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

PU nat-KA 65
Data tiparirii: 14.09.2016 Codul produsului: 11912-0001 Pagina 1 apartinand 9

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului
PU nat-KA 65
1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizarea substantei/amestecului

Adeziv
Doar pentru uzul profesionistilor

Utilizari nerecomandate
Nu exista informatii.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Producator
Societatea: Festool GmbH
Numele strazii: Wertstralie 20
Orasul: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Fax:+49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Departamentul responsabil: Responsabil cu fisa tehnica de securitate: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Numar de telefon care poate Telefon in caz de urgenta : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

fi apelat in caz de urgenta:

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului
Categorii de pericol:
Sensibilizarea pielii/cailor respiratorii: Sens. resp. 1
Sensibilizarea pielii/cailor respiratorii: Sens. piele 1
Cancerigenitate: Canc. 2
Fraze de pericol:
Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare.
Susceptibil de a provoca cancer.

2.2. Elemente pentru eticheta

Componente potential periculoase ce trebuie sa fie specificate pe eticheta
diizocianat de 2,2'-metilen-difenil

Cuvant de avertizare: Pericol

Pictograme:

Fraze de pericol

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de
inhalare.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
Fraze de precautie
P261 Evitati sa inspirafi praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
P280 Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
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ochilor/echipament de protectie a fetei.
P342+P311 Tn caz de simptome respiratorii: sunati la un CENTRU DE INFORMARE
TOXICOLOGICA/un medic.
P362+P364 Scoateti imbracamintea contaminata si spalati-o nainte de reutilizare.
P304+P340 IN CAZ DE INHALARE: transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie
confortabila pentru respiratie.
P501 Aruncati continutul/recipientul la conform normelor locale si nationale.

Eticheta exceptionala pentru amestecuri speciale
EUH204 Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.

2.3. Alte pericole
Date inexistente.

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Caracterizare chimica
adeziv poliuretanic

Componenti cu potential periculos

Nr. CAS Componente Greutate
Nr. CE [Nr. Index [Nr. REACH
Clasificare conform cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

5873-54-1 diizocianat de 2,2'-metilen-difenil 1-<5%
227-534-9 [615-005-00-9 [01-2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Asa cum afirma in frazele H si EUH: vezi alineatul 16.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicatii generale
Imbracamintea murdara, uda se dezbraca imediat.
Se cheama medicul in cazul in care durerile se mentin.

Daca se inhaleaza
Se va asigura aer proaspat.
Se consulta medicul.
Tn caz de pierdere a cunostintei, persoana respectiva se culca lateral, intr-o pozitie stabila.

in caz de contact cu pielea
Se spala imediat cu multa apa pentru cel putin 15 minute.
Dupa contactul cu produsul in stare topita racoriti portiunea de piele atinsa cu apa.
Nu trageti produsul intarit de pe piele.
Se consulta medicul.

in caz de contact cu ochii
Se va clati cu grija cu multa apa si pe sub pleoape.
Se consulta medicul.

Daca este ingerat
Se cheama medicul in cazul in care durerile se mentin.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atit acute, cat si intarziate
Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare.
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Susceptibil de a provoca cancer.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare
Tratament simptomatic.

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Produse recomandate pentru stingerea incendiului
Spuma, bioxid de carbon (CO2), produse extinctoare uscate, jet de apa.

Material estinctor impropriu
Jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
Tn caz de incendiu se pot degaja: Dioxid de carbon (C0O2), Monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (
NOx ), Acid cianhidric (HCN).
Nu se inhaleaza gazele de explozie si de ardere.

5.3. Recomandari destinate pompierilor
Purtati aparatul autonom de respiratie si echipamentul de protectie impotriva substantelor chimice.
Recipientele periclitate se vor raci cu jet de apa.

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Folositi echipamentul individual de protectie.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator
Nu Iasati produsul sa se scurga in canalizare/ape de suprafatd/panza freatica.
Nu lasati produsul sa se scurga in sol/pamant.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie
Lasati sa se intareasca.
Se va colecta cu mijloace mecanizate si va transporta la punctul de colectare deseuri in recipiente
adecvate.

6.4. Trimitere la alte sectiuni
Informatii in privinta manipularii in siguranta vezi capitolul 7.
Informatii cu privire la echipamentul individual de protectie a se vedea capitolul 8.
Pentru informatii referitoare la indepartarea ca deseu vezi Capitolul 13.

| SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Masuri de prevedere la manipulare
Recipientul se va pastra inchis ermetic.
Se interzice in timpul lucrului mancatul, bautul sau fumatul.
Se va folosi numai in spatii bine aerisite.

Avize privitoare la protectia contra incendiilor si exploziilor
A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei - Fumatul interzis.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Cerinte fata de incaperi de depozitare si recipienti
Pastrati containerele inchise etans intr-un loc racoros si bine aerisit.
Se pastreaza la loc uscat.

Informatii suplimentare asupra conditiilor de depozitare

A se feri de umiditatea atmosferica si de apa.
Se {ine departe de alimente, bauturi si furaje.
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7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Date inexistente.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

Valori DNEL/DMEL

Informatii suplimentare de parametri de control
Date inexistente.
8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Se va asigura o aerisire suficienta, mai ales Tn spatiile inchise.

Masuri de igiena

Tn cazul manipularii substantelor chimice trebuie respectate mésurile obisnuite de precautie.

Se tine la distanta de alimente , bauturi si furaje.
Imbracamintea murdara, uda se dezbraca imediat.

Spalati mainile inainte de pauza si imediat dupa manipularea produsului.

Topite: Evitati contactul cu pielea.
In timpul utilizarii nu se mananca, bea sau fumeaza.
Nu se inhaleaza gazele/vaporii/aerosolii.

Protectia ochilor/fetei
Ochelari de protectie etanoi (EN 166).
Protectia mainilor
Manusi de protectie (EN 374): piele, Stofa groasa.

La manipularea topiturii fierbinti se poarta manusi de protectie care resping caldura.

Nr. CAS | Denumirea substantei

DNEL tip Calea de expunere Efect Valoare

5873-54-1 diizocianat de 2,2'-metilen-difenil

Muncitor DNEL, acuta dermal sistemic 50 mg/kg g.c./zi
Valori PNEC

Nr. CAS | Denumirea substantei

Departamentul de mediu | Valoare

5873-54-1 | diizocianat de 2,2'-metilen-difenil

Apa dulce | 1 mg/!

Cerintele specifice rezulta din metoda respectiva de utilizare. Se vor respecta de aceea indicatjile date

de furnizorul manusilor de protectie.
Protectia pielii

Echipament de lucru cu maneci lungi (EN 368).
Protectie respiratorie

Se va pune masca de gaze in cazul in care aerisirea este insuficienta. (A/B/P2)

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica: solid
Culoare: specific produsului
Miros: Caracteristic
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pH-Valoare:
Modificari ale starii
Punctul de topire:
Punctul initial de fierbere si intervalul de
fierbere:
Punct de aprindere:
Inflamabilitate
Proprietati explozive
Limita minima de explozie:
Temperatura de aprindere:
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere:
Proprietati de intretinere a arderii
Presiune de vapori:
Densitate (la 20 °C):
Solubilitate in apa:

(la20 °C)
Solubilitate in alti solventi
Coeficient de partitie:
Vascozitate / dinamica:
Vascozitate / cinetica:
Densitatea de vapori:
Viteza de evaporare:
Continut solventi:

9.2. Alte informatii

Continutul Tn materie solida:

Testat conform cu
Nu este cazul.

Nu s-a stabilit.
>230 °C

> 200 °C

Nu s-a stabilit.

Produsul nu prezinta pericol de explozie.
Nu s-a stabilit.

345 °C

Produsul nu este inflamabil.

Nu s-a stabilit.

Nu sunt disponibile informatii.

Nu este cazul.

1,3 g/cm?® DIN 51751
Insolubil

Nu sunt disponibile informatii.
Nu s-a stabilit.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Solventi organici: 0,0%

100 %

Date inexistente.

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate
Date inexistente.

10.2. Stabilitate chimica

Pagina 5 apartinand 9

Nicio descompunere in cazul depozitarii si utilizarii conform scopului.
10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

La incalzirea peste punctul de descompunere este posibila eliberarea de vapori toxici.
Polimerizare cu degajare de caldura.

10.4. Conditii de evitat
Pentru a evita descompunerea termica nu supraincalziti produsul

10.5. Materiale incompatibile
Reactie cu: apa, umiditatea atmosferica.

10.6. Produsi de descompunere periculosi
oxizi de azot ( NOx ), Acid cianhidric (HCN), Izocianati, Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon
(CO2).
Pericol de formare a produselor toxice de piroliza.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice
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11.1. Informatii privind efectele toxicologice

Toxicitate acuta
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Nr. CAS Componente

Calea de expunere Metoda Doza Specii Sursa

5873-54-1 diizocianat de 2,2'-metilen-difenil

oral LD50 > 2000 mg/kg |[raticid OECD 401
dermal LD50 > 9400 mg/kg |la iepuri OECD 402
inhalativ vapori ATE 11 mg/l

inhalativ (4 h) aerosoli LC50 0,387 mg/l raticid OECD 403

Iritatie si corosivitate
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte de sensibilizare
Poate provoca o reactie alergica a pielii. (diizocianat de 2,2'-metilen-difenil)
Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare.
(diizocianat de 2,2'-metilen-difenil)
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere unica
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efect dupa expunere repetata sau de lunga durata
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Efecte cangerigene, mutagene si toxice pentru reproducere
Susceptibil de a provoca cancer. (diizocianat de 2,2'-metilen-difenil)
Mutagenitatea celulelor embrionare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt
indeplinite.
Toxicitate pentru reproducere: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
Pericol prin aspirare
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Informatii suplimentare privitor la examene
Marcajul a fost preluat conform procedurii de calcul al Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitatea

Nr. CAS Componente
Toxicitate acvatica Metoda Doza | [h] ] [d] |Specii Sursa
5873-54-1 diizocianat de 2,2'-metilen-difenil
Toxicitate acuta pentru pesti LC50 > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Toxicitate acuta pentru alge ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Toxicitate acuta pentru CE50 > 1000 mg/l 48 h|Daphnia magna OECD 202
crustacea

12.2. Persistenta si degradabilitatea
Date inexistente.

12.3. Potentialul de bioacumulare

Date inexistente.

Nr. revizuirii: 1,1 RO Data revizuirii: 29.06.2016




FESTOOL Fisa cu date de securitate

in conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1907/2006

PU nat-KA 65
Data tiparirii: 14.09.2016 Codul produsului: 11912-0001 Pagina 7 apartinand 9

12.4. Mobilitatea in sol
Date inexistente.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
PBT: Nu este cazul.
vPvB: Nu este cazul.

12.6. Alte efecte adverse
Pericol hidrologic redus.

Informatii suplimentare
A nu se permite sa ajunga in panza de apa freatica sau canalizare.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

indepartare a rezidurilor
Reciclarea produsului (Recycling) este de preferat eliminarii acestuia.
Eliminati conform prevederilor autoritatilor locale.

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate
080410 DESEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUTIA SI UTILIZAREA (FFDU)
PRODUSELOR DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI $SI EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR,
MASTICURILOR $I CERNELURILOR TIPOGRAFICE; deseuri care provin de la FFDU a adezivilor si
chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare); deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele
specificate la 08 04 09

Numarul de eliminare pentru deseul/deseuri provenind de la reziduuri
200128 DESEURI MUNICIPALE (DESEURI MENAJERE SI DESEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN
COMERT, INDUSTRIE SI INSTITUTII), INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT; fractiuni
colectate separat (cu exceptia celor de la sectiunea 15 01); vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele
decat cele specificate la 20 01 27

Indepértare a ambalajului necurétat si detergenti recomandati
Recipientele goale se vor preda la punctele locale de colectare, reciclare, recuperare si eliminare a
deseurilor.
Eliminati conform prevederilor autoritatilor locale.

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier (ADR/RID); Transport naval (IMDG); Transport aerian (ICAO-TI/IATA-DGR); Transport fluvial
(ADN)
14.1. Numarul ONU:
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie:
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport:
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.4. Grupul de ambalare:
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Produs nepericulos conform normelor de transport.
14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la Conventia MARPOL si cu Codul IBC
Produs nepericulos conform normelor de transport.

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare
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15.1. Requlamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza

Reglementari UE

2004/42/CE (COV): EU: 0,00 %
Elvetia: 0,00 %
USA: 0,0 g/l (0,00 Ib/gl)

Regulamente nationale

Restrictiile privind ocuparea fortei de Respectati restrictiile ocupationale conform Normelor de protectie a

munca: maternitatii (92/85/CEE) pentru viitoarele mame sau mamele care
alapteza.

Clasa pericilitare a apelor (D): 1 - slaba contaminare a apei

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu au fost efectuate aprecieri privind siguranta substantelor din acest amestec.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Modificari
Modificari in capitol: 1, 2, 4 - 13, 15.
Abrevieri si acronime
ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Conform frazelor H si EUH (Numat si text complet)

H315 Provoaca iritarea pielii.
H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.
H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.
H332 Nociv in caz de inhalare.
H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de
inhalare.
H335 Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
H351 Susceptibil de a provoca cancer.
H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
EUH204 Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.
Alte indicatii

Datele de la pozitia 4 - 8 si 10 - 12 nu se refera in intregime la folosirea regulamentara si aplicatiile
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specifice produsului (vezi Instructiuni de folosire / Informatii produs), ci la cazul degajarii unor cantitai
mai mari de produs in urma producerii unui accident sau a aparitiei unor disfunctionalitati.

Datele de fata se refera exclusiv la cerintele de siguranta ale produsului / produselor si se bazeaza pe
stadiul actual al cunostintelor detinute de noi.

Pentru specificatiile produsului livrat vezi Fisa de date produs.

Nu prezinta nici o garantie a proprietatilor produselor descrise / a produselor descrise conform regulilor
legale de garantie.

(n. u. = ne utilizabil, n. f. = ne fixat)

(Datele substantelor periculoase continute au fost preluate din ultima foaie cu date de siguranta in vigoare a
furnizorului anterior.)
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