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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
PU nat-KA 65
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdaytot, joita ei suositella

Aineen ja/tai seoksen kayttotapa

Liima

Kayttd varattu vain ammattikayttajille
Kaytot, joita suositellaan valttamaan

Tietoja ei ole.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja
Valmistaja: Festool GmbH
Katu: Wertstralie 20
Postitoimipaikka: D-73240 Wendlingen
Puhelin: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Tietoa antavia toimiala: Turvallisuutta koskevaasta tietolehdista vastaa: sds@gbk-ingelheim.de
1.4 Hatdpuhelinnumero: Hatapuhelinnumero : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Vaaraluokitukset:

Hengityselinten/ihon herkistyminen: Resp. Sens. 1

Hengityselinten/ihon herkistyminen: Skin Sens. 1

Sy6paa aiheuttavat vaikutukset: Carc. 2

Vaaralausekkeet:

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Epaillaan aiheuttavan sydpaa.

2.2 Merkinnat

Varoitusetikettiin merkittivien aineosien nimet

o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti

Huomiosana: Vaara

Varoitusmerkit:

Vaaralausekkeet

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H351 Epailldan aiheuttavan sy6paa.
Turvalausekkeet

P261 Valta pdlyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttoa.
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P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys.
P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten ja kansallisten maaraysten mukaisesti.
Eraita seoksia koskevat erityisvaatimukset
EUH204 Siséaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
2.3 Muut vaarat
Ei tietoja.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Kuvaus
Polyuretaaniliima
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-nro. Aineosat Pitoisuus
EG-nro. | Indeksinro |REACH-nro
Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
5873-54-1 o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti 1-<5%
227-534-9 [615-005-00-9 [01-2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet
Likaantunut, tahriintunut vaatetus on heti riisuttava.
Vaurioiden jatkuessa halyttava laakari.

Hengittaminen
Huolehdittava raittiista ilmasta
Otettava yhteys 1a8kariin.
Aseta tajuton henkild kylkiasentoon.

lhokosketus
Pestava heti runsaalla vedelld vahintdan 15 minuutin ajan.
Sulaneen tuotteen jouduttua iholle on kyseinen kohta viilennettava pikaisesti vedella.
Jaykistynytta tuotetta ei saa poistaa iholta.
Otettava yhteys laakariin.

Silmakosketus

Huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedella, myos silmaluomien alla.
Otettava yhteys 1aakariin.

Nieleminen
Vaurioiden jatkuessa halyttava laakari.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vélittémat etté viivistyneet
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
Voi oletettavasti aiheuttaa sydpaa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoidettava oireiden mukaisesti.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet
Vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhesammutusaine, vesihajasuihku.

Soveltumattomat sammutusaineet
Vesisuorasuihku.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palon sytyessa voivat muodostua: hiilidioksidi (CO2), Hiilimonoksidi (CO), Typpioksidit (NOx),
Syaanivety (HCN).
Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittamista.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kaytettava ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta ja kemikaalisuojapukua.
Jaahdyta alttiita sailidita vesisuihkuin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hititilanteessa
Kaytettava henkilokohtaista suojavarustusta.

6.2 Ympiristoon kohdistuvat varotoimet
Ei saa vieda viemariin/pintaveteen/pohjaveteen.
Ei saa vieda pohjaan/maaperaan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vilineet
Annetaan kovettua.
Koottava talteen mekaanisesti ja vietdva havitettdvaksi sopivissa sailidissa.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevat tiedot: katso luku 7.
Henkilokohtaista suojavarustusta koskevat tiedot: katso luku 8.
Havitysta koskevat tiedot: katso luku 13

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttimat toimenpiteet

Ohjeet turvalliseen kasittelyyn
Astioita pidetava tiiviisti suljettuina.
Ainetta kaytettdessa ei saa sy6da, juoda tai tupakoida.
Kaytettava vain hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Palo- ja rajahdyssuojaohjeet
Eristettava sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Vaatimukset varastotiloille ja sailioille
Sailyta sailiét tiukasti suljettuina viiledssa, hyvin tuuletetussa paikassa.
Sailytettava kuivana.

Lisatietoja varastointiolosuhteista
Suojattava ilmankosteudelta ja vedelta.
Pida pois ravintoaineilta, juomilta ja rehuilta.

7.3 Erityinen loppukaytto

Ei tietoja.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
DNEL-/DMEL-arvot
CAS-nro. Aine tai aineryhma
DNEL tyyppi Altistumistapa Vaikutukset Arvo
5873-54-1 o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti
Tydntekija DNEL, akuutti dermaali jarjestelmallinen 50 mg/kg
painokiloa kohti
paivassa
PNEC-arvot
CAS-nro. | Aine tai aineryhma
Ymparisténosa | Arvo
5873-54-1 | o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti
Makea vesi | 1 mg/l

Lisatietoja raja-arvoista
Ei tietoja.
8.2 Altistumisen ehkéiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdi hyvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Erityisia suojautumis- ja hygieniaohjeita
Noudata tavanomaisia turvallisuustoimenpiteitd kemikaaleja kasiteltdessasi.
Pida pois ravintoaineilta, juomilta ja rehuilta.
Likaantunut, tahriintunut vaatetus on heti riisuttava.
Pese kadet ennen taukoja ja valittdmasti tuotteen kayton jalkeen.
sulaa: Valtettava ihokosketusta.
Ei saa sy6da, juoda tai tupakoida tuotteen kaytettdessa.
Kaasujen/hdyryjen/aerosolien hengittdminen on kielletty.

Silmien tai kasvojen suojaus
Silmat taysin suojaavat lasit (EN 166).

Kasien suojaus
Suojakasineet (EN 374): nahka, Paksu kangas.

Kuuman sulatteen kasittelyssa on kaytettdva suojakasineit, jotka eivat paasta lampoa Iapi.

Kaytosta riippuen voi johtaa erilaisiin vaatimuksiin. Sen vuoksi on huomioitava suojakasineiden

valmistajan suositukset.

lhonsuojaus
Pitkahihainen tyovaatetus (EN 368).
Hengityksensuojaus

Jos tuuletus on riittamatonta, kaytettava hengityssuojaa. (A/B/P2)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Menetelma

Olomuoto: Kiintea

Vari: Tuotteen ominaisuus
Haju: ominainen

pH-arvo: Ei kayttokelpoinen.
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Olotilanmuutos

Sulamispiste: Ei maaritetty.

Kiehumispiste ja kiehumisalue: >230 °C

Leimahduspiste: > 200 °C

Syttyvyys Ei maaritetty.
Rajahdysominaisuudet Tuote ei ole rdjahdysherkkaa.

Rajahdysrajat (alempi): Ei maaritetty.

Syttymislampétila:
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampétila:
Hapettavat ominaisuudet
Hoyrynpaine:

Tiheys (ja 20 °C):
Vesiliukoisuus:

345 °C
Tuote ei ole itsesyttyva
Ei maaritetty.

Tietoja ei ole kaytettavissa.

Ei kayttokelpoinen.
1,3 g/cm?®
Liukenematon

DIN 51751

(ja 20 °C)
Liukoisuus muihin liuottimiin Tietoja ei ole kaytettavissa.
Jakaantumiskerroin: Ei maaritetty.

Dynaaminen viskositeetti:
Kinemaattinen viskositeetti:

Ei kayttokelpoinen.
Ei kayttokelpoinen.

Hoyryntiheys: Ei kayttokelpoinen.
Haihtumisnopeus: Ei kayttokelpoinen.
Liuotinpitoisuus: Orgaanisia liuottimia: 0,0%
9.2 Muut tiedot
Kiintoainepitoisuus: 100 %
Ei tietoja.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Ei hajoaminen, mikali tuote varastoidaan ja kasitellaan turvaohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Kuumentamisen yhteydessa yli hajoamispisteen on myrkyllisten hdyryjen paastét mahdollisia.

Polymeroituminen Iammon kasvaessa.

10.4 Viltettavat olosuhteet
Lampohajoamisen estamiseksi ei saa ylikuumentaa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Reaktio: Vesi, lImankosteus.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Typpioksidit (NOx), Syaanivety (HCN), Isosyanaatit, Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (COZ2).
Vaara: myrkyllisia pyrolyysituotteita saattaa muodostua.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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CAS-nro. Aineosat
Altistumisreitti Menetelma  Annos Laji Lahde
5873-54-1 o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti
suun kautta LD50 > 2000 mg/kg |Rotta OECD 401
ihon kautta LD50 > 9400 mg/kg |kaniini OECD 402
hengitettyna hoyry ATE 11 mg/l
hengitettyna (4 h) aerosoli LC50 0,387 mg/l Rotta OECD 403

Arsyttavit ja sydvyttivit vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Herkistavat vaikutukset
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti;
difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti)
Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. (o-
(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti)
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Toistuvan tai pitkdaikaisen altistuksen aiheuttamat vakavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Syopaa aiheuttavat, perimdn muutoksia aiheuttavat ja lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Epailldan aiheuttavan sydpaa. (o-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti;
difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti)

Sukusolujen perimaa vaurioittava: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Lisdantymiselle vaarallinen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
Muut tiedot
Luokittelu asetus (EY) N:o 1272/2008 laskentamismenetelman mukaan.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

CAS-nro. Aineosat
Myrkyllisyys vesielisille [Menetelma ~ Dose [ [n] | [d1]Laji Léhde
5873-54-1 0-(p-isosyanaattibentsyyli)fenyyliisosyanaatti; difenyylimetaani-2,4'-diisosyanaatti
Valiton myrkyllisyys kalalle LC50 > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Valitdn myrkyllisyys leville ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Valitén myrkyllisyys EC50 > 1000 mg/I 48 h|Daphnia magna OECD 202
ayridisille

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja.

12.3 Biokertyvyys

Ei tietoja.
12.4 Liikkuvuus maaperdssa
Ei tietoja.
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei kayttdkelpoinen.
vPVB: Ei kayttokelpoinen.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Heikosti vetta saastava.

Muut tiedot
Ei saa vieda pintaveteen tai viemariin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

13.1 Jatteiden kisittelymenetelmat

Kasittely
Kierratykselle (recycling) on annettava etusija havityksen sijaan.
Havittdminen paikallisten maarayksien mukaisesti.

Kayttamattoman tuotteen jateluokitus
080410 PINNOITTEIDEN (MAALIEN, LAKKOJEN, LASIMAISTEN EMALIEN), LIIMOJEN,
TIVISTYSMASSOJEN SEKA PAINOVARIEN VALMISTUKSESSA, JALOSTUKSESSA, JAKELUSSA
JAKAYTOSSA SYNTYVAT JATTEET; liimojen ja tiivistysmassojen (vedenpitévat aineet mukaan
luettuina) valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja kaytdssa syntyvat jatteet; muut kuin
nimikkeessa 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajatteet

Kaytetyn tuotteen jateluokitus
200128  YHDYSKUNTAJATTEET (KOTITALOUSJATTEET JA NIIHIN RINNASTETTAVAT KAUPAN,
TEOLLISUUDEN JA MUIDEN LAITOSTEN JATTEET), ERILLISKERATYT JAKEET MUKAAN
LUETTUINA,; erilliskeratyt jakeet (lukuun ottamatta nimikeryhmé&a 15 01); muut kuin nimikkeessa 20 01
27 mainitut maalit, painovarit, liimat ja hartsit

Puhdistamattomasta pakkauksesta huolehtiminen ja suositeltava puhdistusaine
Tyhjat astiat viedaan paikalliseen kierratykseen, uusiokayttoéon tai jatehuoltoon.
Havittdminen paikallisten maarayksien mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID); Merikuljetus (IMDG); limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR); Sisdvesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero:

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.2 Kuljetuksessa kaytettédva virallinen nimi:

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.4 Pakkausryhma:

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.5 Ympéristovaarat

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnnéston mukaisesti

Ei vaarallinen tavara kuljetusta koskevien maaraysten mielessa.

KOHTA 15: Lainsdadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset tai
-lainsdadanto

EU Kemikaaleja koskevat maaraykset
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2004/42/EY(VOC): EU: 0,00 %
Sveitsi: 0,00 %
USA: 0,0 g/ (0,00 Ib/gl)

Kansalliset maaraykset

Ty6skentelyrajoitukset: Otettava huomioon raskaana olevien tai imettavien aitien tydhdnottoa
koskevat rajoitukset aitiyden suojelua koskevan direktiivin (92/85/ETY)
mukaisesti.

Vesistdvaarallisuusluokka (D): 1 - lievasti vetta vaarantava

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Taman seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot

Muutokset
Muutokset luvussa 1, 2, 4 - 13, 15.

Lyhenteet ja akronyymit

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (numero ja koko teksti)

H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H351 Epéillaan aiheuttavan sy6paa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
EUH204 Siséltada isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Muut tiedot

Tiedot kohdissa 4 - 8 ja 10 - 12 eivat koske osittain tuotteen kayttda ja asianmukaista hyédyntamista
(kts. kayttdohje/tuotetieto),vaan suurempien maarien vapauttamista onnettomuuksien ja vikojen
sattuessa.

Tiedot kuvaavat vain tuotteen/tuotteiden turvallisuutta koskevat vaatimukset ja perustuvat tietojemme
nykyiseen tilaan.

Toimitusspesifikaatio kay ilmi tietolehdista.
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Ne eivat taa kuvatun tuotteen/kuvattujen tuotteiden ominaisuuksia lainmukaisten takuumaaraysten
hengessa.
(e.k. - ei kayttokelpoinen, e.m — ei maaratty)

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan kéytt6turvallisuustiedotteen viimeisimmé&sta
versiosta.)
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