Teknik Bilgi Formu

N° 200 056

FESTOOL

PU-Hotmelt yapistirici

Uygulama ornekleri

Ozellikleri/ Uygulama bilgileri:

Teknik Ozellikler

Temizleme

Depolama

Not

Festool KA 65 ve diger kenar yapistirma makineleri i¢in.

Genis kullanim olanaklari, drnegin polyester, PCV, ABS, PP, regineli kagit, masif ahsapp ve ahsap
kaplama kenarlar igin.

Hizli sertlesir, yiiksek baslangic saglamligi. Hizli baglanir, hava ve malzeme nemine baghdur, iyi
derecede soguk elastikiyet dzelligine sahiptir ve solvent malzemelerine karsi dayaniklidir.

Rutubete kargt korunakli ambalajlar i¢indeki malzeme Festool KA 65 ile uygulanabilir.

Uygulama sicaklig1 [°C]: 130 - 150 (malzeme stirme tiiriine gore)
Tepkime siiresi [giin]: yaklagik 5 (ortam kosullarina bagli olarak)
Nihai sertlige standart iklim kosullarinda 72 saat sonra erisilir.
Yogunluk [g/cm?]: yakl. 1,3

Goriliniim: bej

Viskozite degerleri
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Sistemin temizlenmesi uygulamadan en gec¢ 6 saat sonra.

160

PU-Hotmelt yapistirici artiklarini temizlemek icin gerektiginde, eritme ve malzeme stirme aletlerine
Festool temizleme malzemesini (200 062) (kirmiz1) doldurun.

Diger ayrintili bilgiler KA 65 aletinin kullamim kilavuzunda agiklanmugtir (ilgili kilavuz
www.festool.com sayfasindan indirilebilir).

Kapali durumdaki orijinal ambalajlar kuru ve serin bir yerde (15 - 25 °C) teslimattan sonra 12 ay siire
ile depolanabilir - Son kullanim tarihi i¢in kutu etiketinin tizerindeki tarihe bakiniz.

Kullanim, transport ve bertaraf etme ile ilgili diger bilgiler is giivenligi belgesinde agiklanmustir.

Verilen bilgiler, sahip oldugumuz en giincel bilgilere ve deneyimlerimize dayanmaktadir, ancak bu bilgiler {iiriiniin kalite 6zelliklerine
dair herhangi bir taahhiit teskil etmeyip sozlesme uyarinca bir yasal iliskinin zeminini olusturmaz. Bu giivenlik bilgi formunun
yaymlanmast ile birlikte eski bilgilerin gegerliligi ortadan kalkar
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