Miiszaki adatlap

N° 200 056

FESTOOL

PU-Hotmelt ragaszto

Alkalmazasi példak

Tulajdonsagok / feldolgozasi
tudnivaldk:

Miiszaki adatok

Tisztitas

Tarolas

Megjegyzés

Festool KA 65 és mas automata élenyvezdgépek szamara.

Sz¢leskortien alkalmazhato, példaul poliészter, PCV, ABS, PP, gyantapapir, tomor fa és furnér
¢lekhez.

Gyorsan kotd, magas kezddszilardsagl. Gyors térhdlosodas (a levegd paratartalmatol és az anyag
nedvességétdl fiiggden), hidegben jo rugalmassag, j6 olddszerallosag.

Festool KA 65 géppel nedvességtomoren zart gongyolegbdl feldolgozhato.

Feldolgozasi hémérséklet [°C]: 130 - 150 (a feladat tipusatol fiiggden)
Reakci6id6 [nap]: kb. 5 (a kornyezeti feltételektol fiiggden)

A végleges szilardsagot normal klimatikus viszonyok mellett 72 6ra utan éri el.
Strtiség [g/cm®]: kb. 1,3

Szin: bézs

Viszkozitasi értékek
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A rendszer tisztitasa legkésdbb 6 oraval a feldolgozas utan.

160

A felolvaszto- és felhordogépet sziikség esetén toltse fel Festool olddszerrel (200 062) (piros) a PU-
Hotmelt ragaszté maradvanyainak eltavolitasahoz.

Tovabbi informacidkat a KA 65 hasznalati itmutatoban talal (letolthetd példany a www.festool.com
honlapon talalhato).

Jol lezart eredeti csomagolasban szaraz és hiivos (15 - 25 °C) helyen a kiszallitasi datumtol szamitott
12 hénapig tarolhato — a felhasznalhatosag datumat lasd a doboz cimkéjén.

A kezeléssel, szallitassal és hulladékkezeléssel kapcsolatos tovabbi tudnivalokat a megfeleld
biztonsagi adatlap tartalmazza.

adat érvényességét veszti.

Az adatok megfelelnek a tudomany és az ismereteink mai allasdnak, azonban ezek nem jelentenek garanciat a termék tulajdonséagaira,
¢és nem képezik semmiféle szerz6déses jogviszony alapjat. Ennek a biztonsagi adatlapnak a megjelenésével minden korabban megadott
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