Tekninen tuotetiedote
NC 200 056

FESTOOL

PU-Hotmelt-liima

Kayttokohde-esimerkkeja

Ominaisuudet/levitysohjeet:

Tekniset tiedot

Puhdistus

Varastointi

Huomautus

Festool KA 65:lle ja muille automaattisille reunalistakoneille.
Laajat kayttomahdollisuudet, esim. polyesteri-, PCV-, ABS-, PP-, hartsatuille paperi-, mas-
siivipuu- ja viilureunalistoille.

Nopeasti sitoutuva, suuri alkulujuus. Nopea verkottuminen, riippuu ilman ja materiaalin
kosteudesta, hyva kulmaelastisuus ja kestaa hyvin liuottimia.

Tyostetaan Festool KA 65:n avulla kosteustiiviisti suljetuista pakkauksista.

Kayttolampétila [°Cl: 130 - 150 (kulloisenkin levitystavan mukaan)
Reaktioaika [d]: noin 5 (kulloistenkin ymparistdolosuhteiden mukaan)
Lopullinen lujuus saavutetaan 72 tunnissa tavanomaisessa ilmastossa.
Tiheys [g/cm3]: noin 1,3

Ulkonako: beige
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Jarjestelman puhdistus kayton jalkeen viimeistaan 6 tunnin kuluttua.

Syota sulatus- ja levityslaitteisiin tarvittaessa Festoolin huuhteluainetta (200 062) (punainen
], jotta saat poistettua PU-Hotmelt-liiman jaanteet.

Lisatiedot saat KA 65:n kayttdohjekirjasta (voidaan imuroida verkko-osoitteesta www.fes-
tool.com).

Varastointikestavyys toimituksesta lukien 12 kk suljetuissa alkuperdispakkauksissa ja vii-
ledssa (15 - 25 °C) - vahimmaissailyvyys: katso purkin etiketissa oleva paivays.

Kasittelyyn, kuljetukseen ja havittamiseen liittyvat lisatiedot voit katsoa vastaavasta kaytto-
turvallisuustiedotteesta.

Nama tiedot perustuvat tietamyksemme ja kokemustemme nykyiselle tasolle; ne eivat anna kuitenkaan mitaan sopimuk-
sellista taetta tuotteen ominaisuuksista ja eivatkd muodosta mitaan perustaa sopimukselliselle oikeussuhteelle. Taman
tiedotteen ilmestymisen myota kaikkien aikaisempien versioiden voimassaolo lakkaa.
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