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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku
PU nat-KA 65
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky nebo smési
Lepidlo
Pouze pro profesionalni uzivatele
Nedoporucované zplisoby pouziti
Udaje nejsou k dispozici.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Vyrobce
Firma: Festool GmbH
Nazev ulice: Wertstralie 20
Misto: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Fax:+49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Informacni oblast: Osoba zodpovédna za bezpecnostni datovy list: sds@gbk-ingelheim.de
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé Telefonni €islo pro nouzové volani : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim
situace:

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Kategorie nebezpedi:

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Resp. Sens. 1

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize: Skin Sens. 1

Karcinogenita: Carc. 2

Udaje o nebezpeénosti:

Muze vyvolat alergickou koZni reakci.

Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

2.2 Prvky oznaceni

Nebezpecné slozky které musi byt uvedeny na Stitku
o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat

Signalni slovo: Nebezpecdi

Piktogramy:

Standardni véty o nebezpecnosti

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H334 PFi vdechovani mlize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosolu.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P342+P311 PF¥i dychacich potizich: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékafe.

Cislo revize: 1,1 Cs Datum revize: 29.06.2016
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P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouZzitim vyperte.
P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiiujici
dychani.
P501 Odstrante obsah/obal likvidujte v souladu s mistnimi/narodnimi pfedpisy.
Zvlastni znaceni u specialnich smési
EUH204 Obsahuje isokyanaty. Miize vyvolat alergickou reakci.
2.3 DalSi nebezpecénost
Udaje nejsou k dispozici.
ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach
3.2 Smési
Chemicka charakteristika
polyuretanové lepidlo
Nebezpecné slozky
Cislo CAS Nazev Obsah
Cislo ES |Indexové &. |C|’s|o REACH
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat 1-<5%
227-534-9 | 615-005-00-9 |O1 -2119480143-45
Carc. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3, STOT RE
2; H351 H332 H315 H319 H334 H317 H335 H373

Doslovné znéni H- a EUH-véty: viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny
Znecistény, nasakly odév ihned svléct.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte |ékare.

P¥i vdechnuti
Zabezpecdte pfisun Cerstvého vzduchu.
Konzultovat l1ékafe.
PFi mdlobach otocte postizeného do stabilni boéni polohy.

PFi styku s kazi
Ihned omyvat velkym mnozstvim vody po dobu alespor 15 minut
Po kontaktu s roztavenym produktem zasaZenou &ast pokozky rychle ochladte vodou.
Tuhnouci produkt nestrhavejte z pokozky.
Konzultovat 1ékafe.

Pfi zasazeni o€i
Peclivé vyplachnout velkym mnozstvim vody, i pod o€nimi vicky.
Konzultovat Iékare.

PFi poziti
Pfi pfetrvavajicich potizich pfivolejte Iékafe.

4.2 NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
P vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osSetreni
Symptomatické oSetfeni.

Cislo revize: 1,1 cs

Datum revize: 29.06.2016
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ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Péna, oxid uhligity (CO2), suché hasivo, stfikajici proud vody

Nevhodna hasiva
Piny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
PFi pozaru maze vzniknout: Oxid uhligity (CO2), Oxid uhelnaty (CO), Oxidy dusiku (NOx), Kyanovodiku
(HCN).
Nevdechujte plyny vzniklé explozi a pozarem.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzivat na okolnim prostfedi nezavisly ochranny dychaci pfistroj a odév chranici proti chemikaliim.
Ohrozené nadoby chladit vodni sprchou.

ODDIL 6: Opatieni v pripadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranny odév.

6.2 Opatieni ha ochranu zivotniho prostredi
Produkt nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.
Zabranit vniknuti do podlozi/zeminy.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro Cisténi
Nechat ztuhnout.
Mechanicky zachytte a ve vhodnych nadobach dopravte k likvidaci.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecném pouziti pfipravku viz kapitola 7.
Informace tykajici se osobnich ochrannych prostfedk( viz kapitola 8.
Informace o likvidaci viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Nadobu uchovavat pevné uzavienou.
PFi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.
Opatieni k ochrané proti pozaru a vybuchu
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koureni.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby
Uchovavejte obaly dokonale utésnéné na chladném a dobfe vétraném misté.
Uchovavat v suchu.

Dalsi informace o skladovacich podminkach
Chranit pfed vihkosti a vodou.
Uchovavat mimo dosah potravin, napoju a krmiv.

7.3 Specifické konecné/specificka kone€¢na pouziti

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

Cislo revize: 1,1 Cs Datum revize: 29.06.2016
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8.1 Kontrolni parametry
Hodnoty DNEL/DMEL
Cislo CAS Latka
DNEL typ Postup expozice Uginku Hodnota

5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat

Zaméstnanec DNEL, akutni kozni systémovy

Hodnoty PNEC

50 mg/kg télesné
hmotnosti na den

Gislo CAS | Latka

Jiné udaje o limitnich hodnotach
Udaje nejsou k dispozici.
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
Zaijistit dostatecné vétrani, pfedevSim v uzavfenych mistnostech.

Hygienicka opatreni

Je tfeba dodrzovat zasady preventivnich opatfeni béznych pro manipulaci s chemikaliemi.

Uchovavat mimo dosah potravin, napoju a krmiv.
Znecistény, nasakly odév ihned svléct.
PFed pfestavkami a ihned po manipulaci s vyrobkem umyt ruce.
Tavenina: Zabranit kontaktu s pokozkou.
PFi pouziti nejist, nepit a nekoufit.
Nevdechujte plyny/pary/aerosoly.
Ochrana oci a obliceje
Tésné ochranné bryle (EN 166).
Ochrana rukou

Rukavice (EN 374): kGize, Husta latka.
Pfi zachazeni s horkou taveninou noste zaruvzdorné ochranné rukavice.

Slozka zivotni prostredi | Hodnota
5873-54-1 | o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat
Sladkovodni prostiedi | 1 mg/l

V zavislosti na pouziti mohou vyplynout rizné pozadavky. Proto je tfeba vzit v ivahu navic doporuéeni

dodavatelt ochrannych rukavic.

Ochrana ktize
Odév s dlouhymi rukavy (EN 368).
Ochrana dychacich organu

PFi nedostate€ném vétrani pouzit ochranny dychaci pfistroj. (A/B/P2)

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Metoda

Skupenstvi: Pevny

Barva: Vyrobkovy
Zapach: Charakteristicky
pH: NepouZije se.

Informace o zménach fyzikalniho stavu

Cislo revize: 1,1 CS

Datum revize: 29.06.2016
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Bod tani:

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu:

Bod vzplanuti:
Hoflavost
Vybusné vlastnosti
Meze vybusnosti - dolni:
Zapalna teplota:
Bod samozapalu
Teplota rozkladu:
Oxidacni viastnosti
Tlak par:
Hustota (pfi 20 °C):
Rozpustnost ve vodé:

(pfi 20 °C)
Rozpustnost v jinych rozpoustédlech
Rozdélovaci koeficient:
Dynamicka viskozita:
Kinematicka viskozita:
Relativni hustota par:
Relativni rychlost odpafovani:
Obsah rozpoustédel:

9.2 DalSi informace

Obsah pevné latky:

Nestanoveno.

>230 °C

> 200 °C

Nestanoveno.

Produkt neni vybusny.
Nestanoveno.

345 °C

Vyrobek neni vzplanuti spontanné.
Nestanoveno.

Z4dna informace neni k dispozici.
Nepouzije se.

1,3 g/cm?

Nerozpustné

DIN 51751

Z4&dna informace neni k dispozici.
Nestanoveno.

Nepouzije se.

Nepouzije se.

Nepouzije se.

Nepouzije se.

Organicka rozpoustédla: 0,0%

100 %

Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Udaje nejsou k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita

PFi spravném skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci

PFi zahfati nad bod rozkladu je mozné uvolfiovani toxickych par.

Polymerizace za vzniku tepla.

10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Nepfehfivat, aby nedoslo k tepelnému rozkladu.

10.5 Nesluditelné materialy

Reakce s: Voda, VIhkost vzduchu.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy dusiku (NOx), Kyanovodiku (HCN), Izokyanaty, Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhli¢ity (CO2).
Nebezpedi tvorby toxickych produktl pyrolyzy,

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Cislo revize: 1,1

Cs

Datum revize: 29.06.2016
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Cislo CAS Nazev
Postup expozice Metoda Davka Druh Pramen
5873-54-1 o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat
oralni LD50 > 2000 mg/kg |Krysa OECD 401
kozni LD50 > 9400 mg/kg [Kralik OECD 402
inhalativni para ATE 11 mg/I
inhalativni (4 h) aerosol LC50 0,387 mg/l Krysa OECD 403

Ziravost a drazdivost
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Senzibiliza¢ni u€inek
Muze vyvolat alergickou kozni reakci. (o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat;
difenylmethan-2,4'-diisokyanat)
PFi vdechovani mlize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize. (o-
(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat)
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Ucinky po opakované nebo déletrvajici expozici
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Karcinogenita, mutagenita a toxické ucinky pro reprodukéni
Podezfeni na vyvolani rakoviny. (o-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat;
difenylmethan-2,4'-diisokyanat)

Mutagenita v zarode¢nych bunkach: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci

splnéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Jiné udaje ke zkouskam
Klasifikace byla provedena konvenéni vypoctovou metodou dle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Cislo CAS Néazev
Toxicita pro vodni organismy |Metoda Davka | [h] ] [d] |Druh Pramen
5873-54-1 0-(p-isocyanatobenzyl)fenyl isokyanat; difenylmethan-2,4'-diisokyanat
Akutni toxicita pro ryby LC50 > 1000 mg/| 96 h{Brachydanio rerio OECD 203
Akutni toxicita pro fasy ErC50 > 1640 mg/| 72 h|Scenedesmus subspicatus OECD 201
Akutni toxicita crustacea EC50 > 1000 mg/| 48 h|Daphnia magna OECD 202
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
Cislo revize: 1,1 Cs Datum revize: 29.06.2016
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12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Nepouzije se.
vPVvB: Nepouzije se.

12.6 Jiné neptiznivé ucinky
Mirné kontaminuje vodu.

Jiné udaje
Zabranit uniku do povrchovych vod nebo kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Nebezpeci spojena s odstrafiovanim latky nebo pripravku
Upfednostnit recyklaci pred likvidaci.
Likvidace dle mistnich Gfednich predpisu.

Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkl produktu jako odpad
080410  ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POUZIVANI NATEROVYCH HMOT (BAREV,
LAKU A SMALTU), LEPIDEL, TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV; Odpady z vyroby,
zpracovani, distribuce a pouzivani lepidel a tésnicich material( (véetné vodotésnych vyrobku);
Odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod polozkou 08 04 09
Zpusob likvidace odpadt ¢i zbytkii produktu jako odpad/nepouzité vyrobky
200128  KOMUNALNI ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE ZIVNOSTENSKE, PRUMYSLOVE
ODPADY A ODPADY Z URADU) VCETNE SLOZEK Z ODDELENEHO SBERU; Slozky z oddé&leného
sbéru (kromé Cisla 15 01); Barvy, tiskafské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod polozkou 20 01
27

Vhodné metody odstrafiovani latky nebo pfipravku a znecisténych obalu
Prazdné nadoby pfedat k mistni recyklaci, rekuperaci, nebo likvidaci.
Likvidace dle mistnich ufednich predpisa.

ODDIL 14: Informace pro pirepravu

Pozemni preprava (ADR/RID); Preprava po mori (IMDG); Letecka preprava (ICAO-TI/IATA-DGR); Vnitrozemska
lodni preprava (ADN)
14.1 UN éislo:
Nejedna se o nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu:
Nejedna se o nebezpecény naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu:
Nejedna se o nebezpecény naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.4 Obalova skupina:
Nejedna se o nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Nejedna se o nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Nejedna se o nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.
14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC
Nejedna se o nebezpecny naklad ve smyslu dopravnich vyhlasek.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe€nosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Informace o predpisech EU

Cislo revize: 1,1 Cs Datum revize: 29.06.2016
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2004/42/ES (VOC): EU: 0,00 %

Svycarsko: 0,00 %
USA: 0,0 g/l (0,00 Ib/gl)

Specificka ustanoveni, tykajici se ochrany osob nebo zivotniho prostiedi

Pracovni omezeni: Dodrzujte pracovni omezeni téhotnych nebo kojicich pracovnic podle
nafizeni smérnice o ochrané matek (92/85/EHS).
T¥ida ohrozeni vody (D): 1 - latka mirné ohrozujici vody

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni bezpecnosti.

ODDIL 16: Dal$i informace

Zmény
Zmeény v kapitole: 1, 2, 4 - 13, 15.

Zkratky a akronymy

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPVvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Doslovné znéni H- a EUH-vét (Cislo a pIny text)

H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou koZni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni o€i.
H332 Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.
H334 Pfi vdechovani mize vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 MUze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H373 MUze zpUsobit poSkozeni organu pfi prodlouZené nebo opakované expozici.
EUH204 Obsahuje isokyanaty. M{ize vyvolat alergickou reakci.
Jiné udaje

Udaje v polozkach 4 aZ 8 a 10 aZ 12 nemaiji &asteéné vztah k pouZivani a spravné aplikaci vyrobku (viz
informace pro pouziti/ o vyrobku), nybrz tykaji se uniku vétSiho mnozstvi v pfipadé havarie a zavad.
Udaje popisuji vyhradné bezpeénostni poZzadavky vyrobku/ vyrobk(l a vychazeji ze souéasného stavu a
nasich znalosti.

Dodaci specifikace je uvedena v pfislusnych navodech k vyrobku.

Udaje nejsou zarukou vlastnosti popsaného vyrobku/popsanych vyrobki ve smyslu zakonnych
predpisl o zaruce.

Cislo revize: 1,1 Cs Datum revize: 29.06.2016
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