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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
PU spm

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anvendelse af stoffet eller blandingen
Renggringsmiddel
1.3. Narmere oplysninger om leverandegren af sikkerhedsdatabladet

Producent
Virksomhed: Festool GmbH
Gade: Wertstralie 20
By: D-73240 Wendlingen
Telefon: +49(0)7024 804 0 Telefax: +49 (0)7024 804 600
Internet: www.festool.com
Informationsgivende afdeling: Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de
1.4. Nodtelefon: Nadtelefon : +49 (0) 6132 / 84463 GBK GmbH, Ingelheim

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Ma&rkningselementer

@vrige rad
Produktet er ikke meaerkningspligtigt i henhold til EU-retningslinier/GefStoffV

2.3. Andre farer
Ingen data.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Kemisk karakterisering
Renggringsmiddel

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjazlpsforanstaltninger

Generelt rad
Tilsmudset eller gennemveaedet tgj tages straks af.

Hvis det indandes
Sag ud i frisk luft efter tilfeeldig indanding af dampe.
Kontakt leege ved vedvarende ubehag.

| tilfeelde af hudkontakt
Tilsmudset eller gennemveaedet tgj tages straks af.

| tilfelde af sjenkontakt
Skyl omhyggeligt med rigeligt vand ogsa under gjenlagene.
Kontakt laege ved vedvarende ubehag.

Ved indtagelse
Kontakt lsege ved vedvarende ubehag.
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4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der foreligger ingen informationer.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjzelp og saerlig behandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbeka&mpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler
Skum, pulver, kulsyre (CO2), vandspray.
Uegnede slukningsmidler
Fuld vandstrale.
5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ved brand kan der opsta: Kuldioxid (CO2), Kulmonoxid (CO), Kulbrinter

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug luftforsynet andedraetsvaern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nedprocedurer
Anvend personlig beskyttelsesdragt.
Overhold sikkerhedsbestemmelserne (se afsnit 7 og 8).

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Ma ikke komme i kloakanleeg/overfladevand/grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Opsamles mekanisk og bortskaffes som affald.

6.4. Henvisning til andre punkter
Overhold sikkerhedsbestemmelserne (se afsnit 7 og 8).
Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Sikkerhedsinformation
Hold beholderen teet lukket.
Ved anvendelse ma man ikke spise, drikke eller ryge.
Ma kun anvendes i velventilerede omgivelser.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Der er ikke nogen seaerlige forholdsregler ngdvendig.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevar beholdere taet lukkt pa et koldt, godt ventileret sted.

7.3. Seerlige anvendelser

Ingen data.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

@vrige rad-Kontrolparametre
Ingen data.
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8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Tilstraekkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede omrader.

Hygiejniske foranstaltninger
Vask haender for pauser og umiddelbart efter at have vaeret i forbindelse med stoffet.
Ved anvendelse ma man ikke spise, drikke eller ryge.
Undga kontakt med huden, gjnene og tgjet.
Indand ikke gasser/dampe/aerosoler.

Beskyttelse af gjne/ansigt

Beskyttelsesbriller ved risiko for sprgijt.
Handvarn

Butylkautsjuk

Behandles i overensstemmelse med god industriel hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.

Hudveern
Langaermet bekleedning (EN 368).
Andedratsvaern

Brug egnet andedreetsveern ved utilstraekkelig ventilation.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlzeggende fysiske og kemiske egenskaber

Metode

Tilstandsform: Fast
Farve: Produktspecifik
Lugt: karakteristisk
Tilstand-andringer
Begyndelseskogepunkt og >470 °C
kogepunktsinterval:
Flammepunkt: 341 °C
Eksplosive egenskaber Produktet er ikke eksplosionsfarligt.
Relativ massefylde (ved 20 °C): 0,96 g/cm?®
Vandoplgselighed: Ikke blandbar
(ved 20 °C)

9.2. Andre oplysninger

Inhold af fast stof: 100 %
Ingen data.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen data.
10.2. Kemisk stabilitet

Ingen nedbrydning ved korrekt lagring og brug.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen data.
10.4. Forhold, der skal undgas
Ingen data.
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10.5. Materialer, der skal undgéas
Ingen data.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen data.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Irriterende og aetsende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Sensibiliserende virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Kraeftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. Toksicitet
Ingen data.

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Ingen data.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data.

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen data.

12.6. Andre negative virkninger
Ingen data.

Andre informationer
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitaere kloaksystem.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Hvor det er muligt foretraekkes genanvendelse frem for bortskaffelse eller forbraending .

Kan forbraendes i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Skal under hensyntagen til forskrifterne sendes til en modtagestation for kemikalieaffald til behandling

af specialaffald.
Affaldsnummer - overskud

Revidere-nr.: 1,2 DA

Revideret dato: 08.06.2017




FESTOOL Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

PU spm
Trykt dato: 08.06.2017 Katalog-nr.: 11912-0004 Side 5 af 6

080410  AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG
KERAMISK EMALJE SAMT KLABESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER,; Affald fra
fremstilling, formulering, distribution og brug af klaebestoffer og fugemasser (herunder taetningsmidler);
Kleebestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhgrende under 08 04 09

Bortskaffelse af forurenet emballage
Tomme beholdere skal lokalt bringes til genanvendelse, genbrug eller til affaldsdeponering.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport (ADR/RID); Skibstransport (IMDG); Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR); Indenrigsskibstransport
(ADN)
14.1. FN-nummer:
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.3. Transportfareklasse(r):
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.4. Emballagegruppe:
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.5. Miljefarer
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.6. Sarlige forsigtighedsregler for brugeren
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden
Der er ikke tale om farligt gods, som er omhandlet af bestemmelserne for transport af farligt gods.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Sarlige bestemmelser/sarliq lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljg
National regulativ information

Beskaeftigelsesbegraensning: lagttag beskeeftigelsesbegraensninger i henhold til EU-direktiv om
beskyttelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har fadt, eller som
ammer (92/85/EQDF).

Vandforurenende-klasse (D): 1 - Svagt vandforurenende

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemfgrtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

AEndringer
AEndringer i afsnit: 2

Forkortelser og akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Yderligere information
Angivelserne i position 4 til 8 samt 10 til 12 henviser til dels ikke til brugen og den korrekte anvendelse
af produktet (se dertil brugs- og produktinformationen), men til friseettelsen af stgrre meengder ved
uheld og uregelmeaessigheder.
Angivelserne beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet/produkterne og stgttes af vore
nuveerende viden.
Leveringsspecifikationen bedes De se af de tilsvarende produktcirkulzerer.
De udger ingen tilsikring af egenskaber for det beskrevne produkt/de beskrevne produkter ifglge
lovforskrifterne om mangelansvar.
(i.a. - ikke anvendelig, i.b. - ikke bestemt)

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepengrens
sikkerhedsdatablad.)
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