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1 Simboli

Simboli

Upozorenje od opce opasnosti
Opasnost od strujnog udara

Naputak, Citati upute!

OPREZ!Ne gledajte u zraku svjetlosti!

Upozorenje od magnetskog polja!
Zabranjeno osobama sa pejsmejkerom
Opasnost od prignjecenja prstiju i ruku!

Ne baciti u kucni otpad.

POPRPIPP

2 Sigurnosna upozorenja

& Upozorenje! Procitajte sva sigurnosna upozo-
renja i uputePogreske pri postivanju upozorenja i
uputa mogu izazvati elektricni udar, pozar i/ili teske
ozljede.

Cuvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.

- Postupajte savjesno s radnom svjetiljkom. Rad-
na svjetiljka moze generirati toplinu koja izaziva
povecanu opasnost od pozara ili eksplozije.

- Ne radite s radnom svjetiljkom u okolini u kojoj
prijeti opasnost od eksplozije.

- Ne pokrivajte radnu svjetiljku dok je u radu.
Radna svjetiljka se zagrijava tijekom rada i moze
izazvati zadobivanje opeklina ako dolazi do aku-
muliranja te topline.

A -Upozorenje od Stetnog djelovanja svje-
< tlosnog zracenja. Ne gledajte dulje vrije-
me u zraku svjetlosti. Nemojte usmjeriti
zraku svjetlosti u druge osobe ili Zivotinje. Op-
ticko zracenje moze oStetiti oci.

- Ne upotrebljavajte radnju svjetiljku u cestov-
nom prometu. Radna svjetiljka nije certificirana
za osvjetljivanje u cestovnom prometu.

- Za radnu svjetiljku koristite samo akumulator-
ske baterije tvrtke Festool koje su za to predvi-

dene. Uporaba drugih akumulatorskih baterija
moze izazvati zadobivanje ozljeda i opasnost od
pozara.

- Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-
nom osoblju i koristite samo originalne rezer-
vne dijelove.lzvor svjetlosti, koji je ugraden u
uredaj, smije zamijeniti iskljuCivo proizvodac ili
ovlastena servisna radionica. Time se jamci si-
gurnost uredaja.

- Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo
originalne dijelove tvrtke Festool.Uporaba pri-
bora ili rezervnih dijelova, koji za to nisu predvi-
deni, moZe izazvati elektri¢ni udar ili zadobivanje
ozljeda.

- Ne koristite za punjenje radne svjetiljke adapte-
re za punjenje iz elektricne mreze drugih proi-
zvodaca. U suprotnom postoji opasnost od
pozara i eksplozije.

- Ovaj uredaj mogu koristiti osobe sa smanjenim
psihickim, senzornim i mentalnim sposobnosti-
ma ili sa manjkom iskustva i znanja o koristenju
ako su pod nadzorom ili su upuceni u sigurnu
uporabu uredaja, te razumiju opasnosti koje pro-
izlaze uporabom. Djeca trebaju biti pod nadzo-
rom, kako se ne biigrala sa uredajem.

- Pobrinite se da pri pricvrscivanju na stalakiili sa
magnetskim podnozjem polozaj bude stabilan,
odnosno da bude sigurno pricvrséeno. Pri nesi-
gurnom polozaju ili nesigurnog pricvrscenja
moze pasti radna svjetiljka i pritom prouzrokovati
ozljede ili materijalnu Stetu.

- Zastitite akumulatorski modul od vrucine, npr.
takoder od neprekidne insolacije i vatre. Postoji
opasnost od eksplozije.

- Akumulatorske module Lilon koji gore niposto
gasiti vodom, uporabiti pijesak ili protupozarni
pokrivac.

3 Namjensko koristenje
Kompaktna radna svjetiljka je namjenski predvide-
na za osvjetljenje suhih podrucja u zatvorenim pro-
storijama.
Uredaj nije prikladan za osvjetljenje prostorije u
kucanstvu.
U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.



4 Tehnicki podatci

Kompaktna radna svjetiljka

Nazivni napon / kapacitet interni akumulator (litij-ionski
Nazivni napon sa eksternim Festool akumulatorskim modulom

Pojas napona uticnica za punjenje
Rasvjetno tijelo
Vrijeme rada svjetla (interni akumula-

svjetlosna struja, svjetlosna jakost

Svjetlo maks.: stupanj 2 (100%)]
vrijeme punjenja internog akumulatora 90%/ 100%

Dopusteni raspon operativne temperature
Dopustiva temperatura akumulatora za punjenje
Tezina (bez akumulatorskog modula)

Vrsta zastite

5 Elementi uredaja

[1-1] pokazivac stanja-LED

[1-2] Uklopnik/isklopnik sa 3 stupnja - 2 stupnja
svjetljenja

[1-3] Pomiéni poklopac sa drékom za pri¢vréciva-
nje

[1-4] Uticnica za prikljucivanja kabela uredaja za
punjenje

[1-5] magnetsko podnoZje sa kuglicnom glavom*

[1-6] adapterska ploca*

[1-7] Prilagodnici za punjenje specifi¢ni za odre-
dene drzave*

[1-8] Prilagodnik za punjenje u motornim vozilima

[1-9]1 Prilagodnik za punjenje iz elektri¢cne mreze*

[2-1] Nastavak za stativ s navojem UNC 1/4"-20
* ne spada kod svih varijanti u popratnu opremu

6 Pustanje u rad

® Prije prvog koristenja: Akumulatorski modul
punite oko 4 h!

6.1 Punjenje internog akumulatorskog mo-
dula

» Utaknite prilagodnik za punjenje iz elektricne
mreze ili u vozilima u uti¢nicu za prikljucivanje
[1-4].

Dok je iskljucen, pokaziva¢ stanja -LED[1-1] tije-

kom postupka punjenja pokazuje operativno stanje

internog akumulatora:

Svjetlo min.: stupanj 1 (30%)]
tor) Svjetlo maks.: stupanj 2 (100%)]
Svjetlo min.: stupanj 1 (30%)]
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KAL 11
7,2V =/29 Ah
10,8 - 18V =

(—(—F) 7.2-18V=
12x 1,5W Power LED

5 h 30 min.

2 h 10 min.

310 Lumen

769 Lumen

2 h 40 min /3 h 20 min.
-5°C do +55 °C

0°Cdo +45°C

0,7 kg

IP 2X

LED zelena - brzo treperenje

Punjenje internog akumulatora vrsi se maksimal-
nom strujom.

LED zelena - sporo treperenje
Interni akumulator je 80% napunjen.

LED zelena - neprekidno svjetlo

Interni akumulator napunjen je 90% i potpuno pu-
njenje istoga vrsi se smanjenom strujom.

LED crvena - treperenje

Opce pokazivanje nepravilnosti, npr. nepotpuno

kontaktiranje, kratki spoj, neispravan akumulator.

LED crvena - neprekidno svjetlo

Temperatura akumulatora krece se izvan dopuste-

nih granicnih vrijednosti.

LED narancasto

Nacin rada kod prekida opskrbe strujom,vidi po-

glavlje 6.5.

6.2 Ukljucivanje/iskljucivanje [1-2]

Uklopnik/isklopnik [1-2] ima tri stupnja:

- Ix pritisnuti -> ukljucivanje u rad osvjetljenje
stupnja ustede energije (stupanj 1: 30%)

- 2x pritisnuti -> podesavanje na maksimalnu ja-
kost svjetla (stupanj 2: 100%)

- 3x pritisnuti -> iskljucivanje

6.3 Nadzor napona

Ako se za vrijeme rada rasvjete sa internim ili ek-
sternim akumulatorskim minimalni radni napon
spusti, tada radna svjetiljka prelazi u modus za op-
skrbu u nuzdi uz smanjenu jakost svjetla iiskljucuje
se nakon 2 minute.
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6.4 Nadziranje temperature

Kod pada operativne temperature ispod dopuste-
nog raspona ili porasta iznad istoga radna svjetiljka
prelazi u modus za opskrbu u nuzdi uz smanjenu ja-
kost svjetla i iskljuCuje se nakon 2 minute.

6.5 Nacin rada kod prekida opskrbe strujom
Radna svjetiljka ima mogucnost nacina rada kod
prekida opskrbe strujom. Kod naglog prestanka op-
skrbe strujom njime mozZe preuzeti osvjetljavanje
radnog podrucja.

» Za to treba prekidac za ukljucivanje/iskljuciva-
nje [1-2] drzati pritisnut i mrezni adapter ili
adapter za teretna vozila ukljuciti u prikljucni
tuljak[1-4] .

Radna svjetiljka se gasi | pokazivac stanja se mije-

nja ovisno o operativnom stanju u narancasto trep-

tanje [punjenje/ ili u narancasto neprekidno svjetlo

[napunjeno).

U slucaju prekida napajanja eksternim naponom,

automatski se pali radna svjetiljka.

Za gasenje nacina rada:

» Tipku za ukljucivanje/isklju¢ivanje [1-2] ponov-
no pritisnite.

Pokazivac stanja se mijenja u standardni nacin ra-

da,vidi poglavlje 6.1.

6.6 Operativan rad sa eksternim Festoolo-
vim akumulatorskim modulom [2A] +
[2B]

Za radnu svjetiljku mogu se koristiti svaki akumu-

latorski modul iz konstrukcijske serije BPC i BPS.

Dok je radna svjetiljka spojena akumulatorskim

modulom, ista koristi samo kapacitet eksternog

Festoolovog akumulatorskog modula.

® Punjenje Festoolovog akumulatorskog modula
moZze se vrsiti samo odgovarajucim Festoolovim
uredajem za punjenje.

6.7 Mogucnosti postavljanja

Drzak za pricvrscivanje [1-3]

Pomicni drzak za pricvrséivanje omogucava vjesa-

nje uredaja na skeli ili sli¢no.

® Zaradvanjskog Festoolovog paketa akumulato-
ra potrebno je skinuti drzak za pricvrscivanje
[2A].

Kut postavljanja

Postavljanje radne svjetiljke mogude je s tri razlici-

ta kuta [3].

Stativ

Na nastavku za stativ s navojem [2-1] moZe se na-
vijCiti standardni stativ s navojem za fotoaparate
UNC 1/4"-20.

magnetsko podnozje sa kuglicnom glavom (djelo-

mice pribor) [4]

Jaka magnetska polja mogu uzrokovati
smetnje ili unistiti elektronicke ili meha-

nicke elemente i uredaje. To takoder vrijedi za pej-

smejkere. Potrebni sigurnosni razmaci mogu se

pronaci u prirucniku ovog uredaja.

é Opasnost od prignjecenja prstiju i ruku na ma-

gnetu.

® Prije primjene provjerite i po potrebi ocistite po-
vrsinu na magnetskom podnozju.

Magnetsko podnozje koristite samo za pricvrsciva-

nje Festool radne svjetiljke u sljedec¢im opisanim

mogucénostima:

Magnetsko podnoZje na tuljak navoja stalka [2-1]

pricvrstite. Otpustanjem zateznog vijka ono se
moze [4-1] u svim smjerovima okretati.

Magnetsko podnoZje potom pricvrstiti na jedan od
tri nacina:

[4A] pricvrscivanje vijcanom stezaljkom
[4B] magnetsko pric¢vrséivanje na vijkom pricvr-
scenu adaptersku plocu
[4C] magnetsko pricvrséivanje na navoj stalka
pricvrscen na adaptersku plocu
7 Servisiranje i njega
4 Servis i popravak samo kod proizvodaca ili
2 servisnih radionica: Najblia adresa pod:
www.festool.com/service
" Koristiti samo originalne Festool rezervne
dijelove! Br. narudzbe na: www.festool.com/

service

- OCistite plasti¢nu plocu radne svjetiljke samo su-
hom, mekanom krpom, kako bi izbjegli oSteciva-
nje iste. Ne koristite otapala.

- Odrzavajte Cistocu priklju¢nih kontakata na rad-
noj svjetiljci i na akumulatorskom modulu.

- Obavljanje zamjene internog akumulatora dopu-
steno je iskljucivo servisnoj radionici koja je za to
ovlastena.

8 Okolis
Prije zbrinjavanja u otpad

Uklonite interni akumulator iz uredaja! U
E tu svrhu odvijciti elemente kucista i izvaditi

akumulator.Uputite akumulator nasem su-

stavu za vracanje dotrajalih akumulatora.



Elektricne alate ne bacajte u kucni otpad! Uredaje,
priboriambalazu privedite ekoloski primjerenoj re-
ciklazi. Pridrzavajte se nacionalnih propisa.

Samo EU:: Prema Europskoj smjernici moraju se
neuporabljivi elektricni i elektronicki uredaji i u
skladu s njihovom provedbom u nacionalno zako-
nodavstvo odvojeno sakupljati i ekoloski primjereno
reciklirati.

Istrosene ili neispravne akumulatorske baterije
vratite putem servisne sluzbe Festoola ili putem ja-
vih ustanova za zbrinjavanje otpada (obratite pozor-
nost na vazece propise). Akumulatori moraju kod
vracanja biti u praznom stanju. Time se akumula-
torski moduli privode postupku uredene uporabe.

Samo EU: Sukladno Europskoj smjernici o baterija-
ma i akumulatorima te implementiranju u nacio-
nalne zakone propisano je da se neupotrebljivi aku-
mulatorski moduli moraju zasebno prikupljati i re-
ciklirati na ekoloski prihvatljiv nacin.

Informacije u svezi uredbe REACh:
www.festool.com/reach

9 Transport

Sadrzani akumulatorski moduli Lilon ne podlijezu
zahtjevima propisa o prijevozu opasnih tvari. Jedan
pojedinacni akumulatorski modul postize relevan-
tne granicne vrijednosti sukladno prirucniku UN
ST/SG/ AC.10/11/Rev.3 dio Ill, pododlomak 38.3.
Kod transporta vise akumulatorskih modula mogu
biti relevantni propisi o prijevozu opasnih tvari. Ako
je otprema povjerena tre¢ima (npr. zracni transport
ili Spedicija) potrebno je pridrzavati se posebnih za-
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htjeva koji se odnose na ambalaZzu i oznacavanje.
Kod pripreme posiljke za otpremu mora se pozvati
strucnjak za opasne terete. Obratite pozornost na
eventualne daljnje nacionalne propise.

10 Deklaracija o EG-konformnosti

Kompaktna radna svjetiljka Serijski br.

KAL I 10016198, 500753
FW7577/EU/12/D

Godina stavljanja oznake CE2014

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornoscu da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/EZ (do 19.04.2016.), 2014/30/EU (od
20.04.2016.), 2011/65/EU.
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