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Noraditie attéli atrodas lietoSanas pamacibas sa-
kuma.

1 Simboli
Simboli

Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrisko
triecienu

Izlasiet instrukciju, noradijumus!

UZMANIBU!Neskatieties gaismas stara!

Bridinajums par magnétisko lauku!
Aizliegums personam ar maksligas sirds
ritma vaditaju

Pirkstu un roku saspiesanas apdraudéjums!

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

P>ORPPIBPB

2 Drosibas noradijumi

& Bridinajums! lIzlasiet pilnigi visus drosibas
noteikumus un noradijumus.Bridinajumu un nora-
dijumu neievérosana var izraisit stravas triecienu,
ugunsgréku un/vai smagas traumas.

Saglabajiet visus drosibas noradijumus un pama-
cibas turpmakai izmantosanai.

- Rupigi rikojieties ar darba lukturi. Darba luktu-
ris var generét karstumu, kas rada palielinatu
ugunsgréeka bistamibu un spradzienbistamibu.

- Neizmantojiet darba lukturi spradzienbistama
vide.

- Neapklajiet darba lukturi, kamer tas darbojas.
Darba lukturis sakarst darba laika un var izraisit
apdegumus, ja Sis karstums uzkrajas.

-Bridinajums par kaitigo gaismas staro-

< jumu. Ilgstosi neskatieties gaismas stara.

Neversiet gaismas staru uz citiem cilve-

kiem vai dzivniekiem. Optiskais starojums var
radit acu traumas.

- Neizmantojiet darba lukturi celu satiksme. Dar-
ba lukturi nav atlauts lietot apgaismojumam celu
satiksme.

- Izmantojiet tikai Sim nolikam paredzétos Fes-
tool akumulatoru blokus ar darba lukturi. Cita
veida akumulatoru bloku lietoSana ir ugunsbista-
ma un var radit traumas.

- lerices remontu uzticiet tikai kvalificetiem spe-
cialistiem un remontam izmantojiet tikai
originalas rezerves dalas. éajé iericé ieblveto
gaismas avotu drikst nomainit tikai razotajs vai
klientu apkalposanas dienesta darbnica. Tadgja-
di tiks garantéta ierices drosa lietoSanas sagla-
basana.

- Remontam un apkopei izmantojiet tikai Festool
originalas rezerves dalas. Nolikam neatbilsto-
su piederumu vai rezerves dalu izmantoSana var
izraisit elektrotriecienu vai traumas.

- Darba luktura uzladei neizmantojiet citu razo-
taju tikla uzlades adapterus. Pretéja gadijuma
pastav ugunsgréka bistamiba un spradzien-
bistamiba.

- So ierici cilvéki ar samazinatam fiziskam, senso-
riskajam vai garigajam spéjam, vai pieredzes un
zinasanu trakumu var lietot tikai citu cilveku uz-
raudziba vai péc apmacibas veiksanas, un ja vini
ir sapratusi iespéjamos riskus. Bérnus vajadzétu
uzraudzit, lai vini nerotalatos ar ierici.

- Stiprinot pie stativa vai lietojot magnetisko pa-
matni, nodrosSiniet stabilu stavokli vai stingru
stiprinajumu. Nestabils stavoklis vai nestabils
stiprindjums var izraisit darba luktura nokriSanu
un $adi izraisit savainojumus vai mantiskos zau-
déjumus.

- Sargajiet akumulatoru bloku no karstuma, tai
skaita ari no ilgstosas saules staru un uguns ie-
darbibas. Pastav spradzienbistamiba.

- Degosus litija jonu akumulatoru blokus nekad
nedzesiet ar udeni, izmantojiet smiltis vai
ugunsdzesibas parklaju.

3 LietoSana atbilstosi noteikumiem
Kompaktais darba lukturis ir paredzéts atbilstosi
noteikumiem sausu zonu izgaismosSanai ieks-
telpas.

lerice nav piemérota telpu apgaismosanai maj-
saimniecibas.



Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

4 Tehniskie dati

Kompakts darba lukturis

lek$eja akumulatora (litija jonu) nominalais spriegums / kapacitate
Nominalais spriegums ar aréju Festool akumulatoru bloku

Uzlades ligzdas sprieguma diapazons
Gaismas avots

Degs$anas ilgums (ieksgjais akumula-
tors)

Gaismas plusma, spilgtums

SYSLITE @

KAL 11
7,2V =/2,9 Ah
10,8-18V =

(-—(—F) 72-18V-=

12x 1,5 W jaudas gaismas diode

Min. apgaismojums: 1. limenis 5 h 30 min
(30%)

Maks. apgaismojums: 2. limenis 2 h 10 min
(100%)

Min. apgaismojums: 1. limenis 310 Ldmeni
(30%])

Maks. apgaismojums: 2. limenis 769 Lumeni

lek$gja akumulatora ladésanas ilgums 90%/100%
Pielaujamais darba temperatdru diapazons
Pielaujama akumulatora temperatira uzlades laika
Svars (bez argja akumulatoru bloka)

Aizsardzibas klase

5 lerices elementi

[1-1]1 Ladédanas LED indikators

[1-2] leslégSanas/izslégsanas slédzis ar 3
pakapém - 2 izgaismosanas pakapém

[1-3] Uzvirzams vacins ar stiprinajuma skavu

[1-4] Piesleguma ligzda ar uzlades vadu

[1-5] Magnétiska pamatne ar lodveida galvinu*

[1-6] Adaptera plaksne*

[1-7] Attiecigajai valstij pielagots uzlades adapte-
ris*

[1-8] Automobila uzlades adapteris

[1-9] Tikla uzlades adapteris*

[2-1] Stativa vitnes ligzda UNC 1/4"-20
*nav ieklauts visu modelu piegades komplektacija

6 Ekspluatacijas saksana

® Pirms pirmas lietoSanas saksanas: uzladgjiet
akumulatoru bloku apm. 4 h!

6.1 lekseja akumulatoru bloka ladesana

» levietojiet tikla vai automobila uzlades adapteru
piesléguma ligzda [1-4].

|zslegta stavokli ladesanas LED indikators [1-1] (&-

désanas procesa laika parada iekSéja akumulatora
darba stavokli:

(100%)
2 h 40 min/3 h 20 min
no -5 °C lidz +55 °C
no 0 °C lidz +45 °C
0,7 kg
P 2X

LED indikators zala krasa — mirgo atri
leksejais akumulatoru bloks tiek ladéts ar maksi-
malo stravu.

LED indikators zala krasa — mirgo leni
lekséjais akumulators ir uzladéts par 80%.

LED indikators zala krasa — deg nepartraukti

leksgjais akumulatoru bloks ir uzladéts par 90%,
un ta pilniga uzladesana notiek ar samazinatu
stravu.

LED indikators sarkana krasa — mirgo

Norada uz visparigu klumi, pieméram, savieno-
jums nav pietiekami stingrs, radies 1ssavienojums,
bojats akumulators.

LED indikators sarkana krasa — deg nepartraukti

Akumulatoru bloka temperatira parsniedz pielau-
jamas robezvertibas.

LED indikators oranza krasa

Stravas padeves partraukuma rezims, sk. nodalu
6.5.

6.2 leslégsana/izslégsana [1-2]
lesleégSanas/izslégsanas sledzim [1-2] ir tris funk-
cijas:



@ SYSLITE

- Nospiezot 1x -> ieslégSana apgaismojuma
rezima ar energijas taupisanas funkciju
(1. imenis: 30%)

- Nospiezot 2x -> parslégSana uz maks. spilgtumu
(2. imenis: 100%)

- Nospiezot 3x -> izslégsana

6.3 Sprieguma kontrole

Ja apgaismojuma rezima ar ieks€jo vai aréjo aku-

mulatoru bloku darba spriegums klust zemaks par

minimalo, darba lukturis parslédzas uz arkartas
reZimu ar samazinatu spilgtumu un péc 2 min
izsledzas.

6.4 Temperaturas kontrole

Ja nav sasniegts vai ir parsniegts pielaujamais dar-
ba temperaturas diapazons, darba lukturis parslée-
dzas uz arkartas rezimu ar samazinatu spilgtumu
un péc 2 min izsledzas.

6.5 Stravas padeves partraukuma reZzims
Darba lukturim ir stravas padeves partraukuma
rezims. Tas lauj parnemt darba zonas izgaismosa-
nas funkciju neparedzéta stravas padeves partrau-
kuma gadijuma.

» Lai to aktivizétu, turiet nospiestu ieslegSanas/
izsleégSanas slédzi [1-2], un savienojuma ligzdai
[1-4] pievienojiet elektrotikla vai automasinas
lddésanas adapteri.

Darba lukturis izslédzas un ladésanas indikators
atkariba no ekspluatacijas reZima darbojas oran-
Zas krasas indikatora mirgosanas [notiek l3désa-
naj vai pastavigas degsanas (uzladéts) rezima.

Ja ir radies aréjas spriequma padeves partrau-
kums, tagad automatiski ieslédzas darba lukturis.

Lai izslégtu So rezimu:

» Velreiz nospiediet ieslégSanas/izslegsanas slé-
dzi [1-2].

Ladésanas indikators parslédzas uz standarta

rezimu, sk. nodalu 6.1.

6.6 Darbs ar areju Festool akumulatoru blo-
ku [2A] + [2B]

Darba lukturi var izmantot ar jebkuru Festool BPC
un BPS razosanas kartas akumulatoru bloku. Sa-
vienots ar akumulatoru bloku, darba lukturis iz-
manto tikai aréja Festool akumulatoru bloka kapa-
citati.

® Festool akumulatoru bloku var uzladet tikai ar

atbilstosu Festool ladétaju.

6.7 Uzstadisanas iespéjas

Stiprinajuma skava [1-3]

Atbidama stiprinajuma skava lauj pakart ierici pie
karkasa vai ka lidziga.

® Darbam ar aréjo ,Festool” akumulatoru bloku
stiprinajuma skava ir janonem [2Al.

Uzstadisanas lenkis
Darba lukturi var uzstadtt tris dazados lenkos [31.
Stativs

Stativa vitnes ligzda [2-1] var ieskravét standarta
foto stativa vitni UNC 1/4"-20.

Magnétiska pamatne ar lodveida galvinu (daléjs
piederums) [4]
Speécigi magnetiskie lauku var traucét vai
sabojat elektroniskos vai mehaniskos ele-
mentus un ierices. Tas attiecas arT uz maksligas
sirds ritma vaditaju. Erforderliche Sicherheitsabs-
tande sind in den Handblchern dieser Gerate zu
finden.

Pirkstu un roku saspiesanas risks pie magné-
ta.

® Pirms lietosanas parbaudiet un, ja nepiecie-
sams, notiriet magnétiskas pamatnes virsmu.

lzmantojiet magnétisko pamatni tikai Festool darba
luktura nostiprinasanai turpmak aprakstitajas ies-
pejas:

MagnetfuB3 an der Stativgewinde-Buchse [2-1] auf-
schrauben. Péc saspiedéjskrives [4-1]1 atskra-
vésanas to var pagriezt jebkura virziena.

Peéc tam magnétisko pamatni nostipriniet kada no
trim veidiem:

[4A] stiprindjums, izmantojot skrivspiles;

[4B] magnétisks stiprindjums pie saskrivétas
adaptera plaksnes;

[4C] magnétisks stiprindjums pie adaptera
plaksnes, kas uzskriuveta stativa vitnei.

7 Apkope un kopsana

% Apkopi un remontu atlauts veikt tikai razo-

tajam vai remontdarbnicam: tuvako adresi

meklgjiet vietné: www.festool.com/service

EKAT

lzmantojiet tikai originalas Festool rezerves
dalas! Pasutijuma Nr. vietné: www.festo-
ol.com/service

- Darba luktura plastikata stiklu tiriet tikai ar sau-
su, mikstu dranu, lai nepielautu bojajumus.

______

&

- Uzturiet tirus darba luktura un akumulatoru blo-
ka savienojuma kontaktus.

- Bojatu iekséjo akumulatoru drikst nomaintt tikai
pilnavota servisa dienesta darbnica.



8 Apkarteja vide

Pirms utilizacijas

Iznemiet iekSéjo akumulatoru no ierices!

E Sim noldkam atskrvéjiet korpusa dalas un
iznemiet akumulatoru. Nododiet akumula-
toru misu atpakalatdoSanas sistema.

Neizmetiet elektroierices sadzives atkritumos!
Nododiet ierices, piederumus un iepakojumus at-
kartotai parstradei videi nekaitiga veida. levérojiet
spéka esosos nacionalos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu /
EK par elektrisko un elektronisko iekartu atkritu-
miem un valstl spéka esosajam tiesibu normam
nolietotie elektroinstrumenti jasavac atseviski un
janogada atkartotai parstradei videi nekaitiga vei-
da.

Nolietotos vai bojatos akumulatoru blokus noga-
dajiet specializétajas tirdzniecibas vietas, ,,Festool”
servisa dienesta vai oficiali apstiprinatajas utiliza-
cijas vietas (ievérojiet spéka esoSos noteikumus).
Nododot atpakal akumulatorus, tiem jabuat izla-
detiem. Tadejadi akumulatoru bloki tiks parstradati
paredzetaja kartiba.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direktivu
par baterijam un akumulatoriem un valsti speka
esoSajam tiesibu normam nolietotie akumulatoru
bloki/baterijas jasavac atseviski un janogada atkar-
totai parstradei videi nekaitiga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach

9 Parvadasana

Uzstaditie litija jonu akumulatoru bloki ir paklauti
bistamo precu tiesiskajam reguléjumam. Litija jonu
akumulatoru bloks patstavigi nesasniedz atbils-

tosas robezvertibas saskana ar UN rokasgramatas
ST/SG/ AC.10/11/parb.3 lll. dalas, apakssadalu

SYSLITE @

38.3. Veicot vairaku akumulatoru bloku transpor-
tésanu, speka var bt bistamo precu noteikumi.
Transportgjot ar treSo personu (piem.: ar gaisa vai
juras transportu), ievérojiet Tpasas prasibas, kas
attiecas uz iepakojumu un apzimésanu. Sagatavo-
jot sttljumu, piesaistiet bistamo precu ekspertu.
Lddzu, ieverojiet iespéjamos papildu nacionalos
noteikumus.

10 ES konformitates deklaracija

Kompakts darba lukturis Serijas nr.

KAL I 10016198, 500753
FW7577/EU/12/D

CE markejuma gads:2014

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis
produkts atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN  60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/EK (lidz 19.04.2016.), 2014/30/ES (no
20.04.2016.), 2011/65/ES.

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

|zpetes, izstrades, tehniskas dokumentacijas no-
dalas vaditajs

2016-01-22




@ SYSLITE

Originali naudojimo instrukcija

T SIMboliai e 6
2 5augos NUrodymal.....ccceceeereeeeieeeneeennn 6
3 Naudojimas pagal paskirt] ......c.ccceceee 7
4 Techniniai duomenys........ccccceevvveeennen. 7
9 Irenginio elementai .....cccoeviiiiiiiiiiennn 7
6 Eksploatavimo pradzia.......ccccccoveuenen. 7
7 Techniné priezilra ir aptarnavimas..... 8
8 Aplinka ..o 9
9 Transportavimas......cccccoeeeveeeiieesieenne 9

Nurodytos iliustracijos pateiktos Sios naudojimo
instrukcijos pradzioje.

1 Simboliai

Simboliai
/_\ Ispéjimas apie bendro pobidzio pavojus
C |spéjimas apie elektros smugio pavoju

Skaityti instrukcija, nurodymus!
ATSARGIAI! NeziGrekite j Sia Sviesa!
Ispéjimas dél magnetinio lauko!

Draudimas naudoti asmenims su elektri-
niais Sirdies stimuliatoriais.

Pirstu ir plastaku prispaudimo pavojus!
Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o

taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!.

PO A

2 Saugos nurodymai

& Ispéjimas! Perskaitykite visus saugos nuro-
dymus ir instrukcijas. Klaidos laikantis Siu jspe-
janciuju nurodymu ir instrukciju gali tapti elektros
smgio, gaisro ir/arba sunkiu suzalojimu priezasti-
mi.

Saugokite visus saugos nurodymus ir instrukcijas,
kad véliau galétuméte juos pasiziureti.

— Su darbiniu Sviestuvu elkités atsargiai. Sis dar-
binis Sviestuvas gali sukurti tiek Silumos, kad ke-
lia padidinta gaisro ir sprogimo pavoju.

- Dirbdami sprogioje aplinkoje, Sio darbinio
Sviestuvo nenaudokite.

- Veikiancio darbinio Sviestuvo jokiu bidu neuz-
denkite. Veikdamas darbinis Sviestuvas Syla, ir
susikaupes karstis gali nudeginti.

. -Ispéjimas dél kenksmingo Sviesos spin-
< duliavimo. ] Sia Sviesa ilgai neZiurékite.
Sviesos spindulio nenukreipkite | kitus
asmenis ar gyvunus. Sis spindulys gali pazeisti
akis.

— Darbinio Sviestuvo nenaudokite keliu eisme. Sis
darbinis Sviestuvas néra skirtas naudoti apsvieti-
mui keliu eisme.

- Su darbiniu sviestuvu naudokite tik jam skirtus
~Festool” akumuliatorius. Naudojant kitokius
akumuliatorius, kyla pavojus susizaloti ir sukelti
gaisra.

- Savo prietaisa remontuoti leiskite tik kvalifi-
kuotiems specialistams ir reikalaukite, kad jie
naudotu tik originalias atsargines dalis. Siame
prietaise sumontuota Sviesos Saltinj leidziama
keisti tik gamintojo arba techninés priezitros
centro specialistams. Taip bus uztikrinta, kad bus
iSlaikytas prietaiso eksploatacinis saugumas.

- Remontui ir techninei prieziirai naudokite tik
originalias ,,Festool” dalis. Naudojant tam tiks-
lui nenumatytus reikmenis ar atsargines dalis,
yra grésmé patirti elektros smugj arba susizaloti.

- Darbiniam Sviestuvui jkrauti nenaudokite kitu
gamintoju i$ elektros tinklo maitinamu krovik-
liu. PrieSingu atveju kyla gaisro ir sprogimo
grésme.

- Asmenims su mazesnémis fizinémis, jutimine-
mis ar psichinémis galimybémis arba neturin-
tiems patirties ir ziniy Siuo prietaisu leidziama
naudotis tik esant atitinkamai priezitrai arba
instruktavus dél saugaus prietaiso naudojimo ir
isitikinus, kad jie supranta galimus pavojus. Vai-
kus reikia prizitreti, kad nezaistu su Siuo prietai-
su.

- Montuodami ant stovo ar naudodami magnetinij
laikiklj, uztikrinkite stabilia padéti ir saugu tvir-
tinima. Kai padétis nestabili arba tvirtinimas ne-
saugus, darbinis Sviestuvas gali kristi ir tapti
suzalojimu arba materialiniu nuostoliy priezasti-
mi.



- Akumuliatoriu saugoti nuo karscio, pvz., nuo il-
galaikeés saulés atokaitos ir ugnies. Yra sprogi-
Mo pavojus.

- Deganciu Lilon akumuliatoriu niekada negesinti
vandeniu, o naudoti smélj arba nedegy audekla.

4 Techniniai duomenys

Kompaktinis darbinis Sviestuvas

Vidinio (Lilon) akumuliatoriaus nominali jtampa / talpa
Nominalioji itampa su iSoriniu ., Festool” akumuliatoriumi

lkrovimo jungties lizdo jtampos diapa-
zonas

Sviesos Saltinis

Svietimo trukmé (su vidiniu akumuliato- kai &viesa minimali: 1 rezimas (30

riumi)

Sviesos srautas, Sviesos galia

Vidinio akumuliatoriaus ikrovimo trukmeé 90 % / 100 %

Leistinas darbinés temperaturos diapazonas
Leistina akumuliatoriaus temperatira kraunant
Svoris (be iSorinio akumuliatoriaus)

Apsaugos laipsnis

kai $viesa minimali: 1 rezimas (30

SYSLITE @

3 Naudojimas pagal paskirti
Sis kompaktinis darbinis Sviestuvas yra skirtas
sausoms zonoms patalpy viduje apsviesti.
Prietaisas netinka naudoti namuose patalpoms
apsviesti.

Naudojant ne pagal paskirti, uz pasekmes

atsako naudotojas.

KAL 11
7,2V =/29 Ah
10,8 - 18V =

(—(—F) 7.2-18V=

1,5 W , Power” 8viesos diodas, 12 vnt.

9 val. 30 min.
%)

kai Sviesa maksimali: 2 rezimas 2 h 10 min.
(100 %)

310 liumenu
%)

kai Sviesa maksimali: 2 rezimas 769 liumenu
(100 %)

2 h 40 min /3 h 20 min.

nuo -5 iki +55 °C

nuo 0 iki +45 °C

0,7 kg

IP 2X

6.1 Vidinio akumuliatoriaus jkrovimas

5 Irenginio elementai

[1-1] Ikrovos indikacijos Sviesos diodas

[1-2] 3 padéciy jungiklis, 2 Sviesos rezimai
[1-3] UZzstumiamas dangtelis su tvirtinimo kilpa
[1-4] Ikrovimo kabelio prijungimo lizdas

[1-5] Magnetinis laikiklis su rutuline galvute*
[1-6] Adapterio ploksté*

[1-7] Saliai pritaikytas kroviklis*

[1-8] Automobilinis kroviklis

[1-91 IS elektros tinklo maitinamas kroviklis*

[2-1] Srieginé jvore stovui UNC 1/4"-20
* ne visy variantu tiekimo komplekte

6 Eksploatavimo pradzia

® Pries pirmaji paleidima: akumuliatoriu ikrauti
mazdaug 4 val.!

» IS elektros tinklo maitinamo kroviklio arba auto-
mobilinio kroviklio kabelio kistuka istatykite j
prijungimo lizda [1-4].

Kai prietaisas isjungtas, ikrovos indikacijos Sviesos

diodas [1-1] jkrovimo metu rodo vidinio akumulia-

toriaus bukle:

Sviesos diodas Sviecia Zaliai - greitai mirksi
Vidinis akumuliatorius kraunamas maksimalia
srove.

Sviesos diodas Sviecia zaliai - létai mirksi
Vidinis akumuliatorius yra ikrautas 80 %.

Sviesos diodas nuolat Sviecia zaliai

Vidinis akumuliatorius yra jkrautas 90 % ir toliau iki
galo kraunamas sumazinta srove.

Sviesos diodas sviecia raudonai - mirksi

Bendrojo pobidzio sutrikimas, pvz., blogas kontak-
tas, trumpasis jungimas, sugedes akumuliatorius.
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Sviesos diodas nuolat $viecia raudonai

Akumuliatoriaus temperatira uz leistino diapazono
ribu.

Sviesos diodas Sviecia oranzine spalva

Maitinimo jtampos dingimo rezimas, zr. skyriu 6.5.

6.2 ljungimas/isjungimas [1-2]

Jungiklis [1-2] turi tris padétis:

- paspaudus 1 karta -> jjungiamas apsvietimas,
energija taupantis rezimas (1 rezimas: 30 %)

- paspaudus 2 kartus -> jjungiamas maksimalus
Sviesos stiprumas (2 rezimas: 100 %)

- paspaudus 3 kartus -> prietaisas isSjungiamas

6.3 |tampos kontrolé

Kai svietimo rezime, veikiant nuo vidinio arba isori-

nio akumuliatoriaus, darbiné jtampa krinta Zemiau

minimalios, darbinis Sviestuvas persijungia j ava-

rinj rezima su sumazintu Sviesos stiprumu ir po 2

minuciu iSsijungia.

6.4 Temperatiros kontrolé

Kai temperatira yra uz leistino darbinés tempera-

turos diapazono ribu, darbinis Sviestuvas persijun-

gia j avarinj rezima su sumazintu sviesos stiprumu
ir po 2 minuciu issijungia.

6.5 Maitinimo jtampos dingimo rezimas

Darbinis Sviestuvas turi maitinimo jtampos dingimo

rezima. Jis leidZia perimti darbo zonos apsvietima,

kai staiga dingsta maitinimo jtampa.

» Tam, jjungimo/isjungimo mygtuka [1-2] laikant
nuspausta, i prijungimo lizda [1-4] istatyti auto-
mobilinio arba i$ elektros tinklo maitinamo kro-
viklio kistuka.

Tada darbinis sviestuvas issijungia, o jkrovos indi-

kacija, priklausomai nuo darbo rezimo, tampa

oranzine ir mirksi (jkrovimas] arba sviecia nuolat
likrautal.

Nutriakus isoriniam elektros maitinimui, darbinis
Sviestuvas dabar automatiskai jsijungs.

Norint i rezima isjungti:

» Vel spausti jjungimo / isjungimo mygtuka [1-2].

Jkrovos indikacija persijungia j standartin/ rezima,

Zr. skyriu 6.1.

6.6 Naudojimas su isoriniu ,,Festool” aku-
muliatoriumi [2A] + [2B]

Darbinj Sviestuva galima naudoti su bet kokiu ,,Fes-

tool” BPC ir BPS serijos akumuliatoriumi. Prijung-

tas prie akumuliatoriaus darbinis Sviestuvas nau-

doja tik iSorinio ,Festool” akumuliatoriaus energi-
ja-

® .Festool” akumuliatoriy galima krauti tik nau-
dojant atitinkama ,,Festool” kroviklj.

6.7 Pastatymo galimybés

Tvirtinimo kablys [1-3]

UZstumiamas tvirtinimo kablys leidzia prietaisa pa-

kabinti ant pastoliu ar pan.

@ Norint dirbti su iSoriniu ,Festool” akumuliato-
riumi, tvirtinimo kablj reikia nuimti [2A].

Pastatymo kampas

Darbinis Sviestuvas gali bati pastatytas trimis skir-

tingais kampais [3].

Stovas

| sriegine jvore stovui [2-1] galima jsukti standarti-

nio fotostovo sriegi UNC 1/4"-20.

Magnetinis laikiklis su rutuline galvute (is dalies
reikmuo) [4]
Stiprus _m_agnetiniai laul_(a_i gali trikdy_ti
elektroniniy arba mechaniniu elementu ir
prietaisu veikima arba juos sugadinti. Tai galioja ir
elektriniams Sirdies stimuliatoriams. Reikiama
saugu atstuma susirasti Siy prietaisu techninése
instrukcijose.

é Pirstu ir plastaku prispaudimo magnetu pavo-
jus.

® Magnetinio laikiklio pavirsiu pries naudojima
patikrinti ir, jeigu reikia, nuvalyti.

Magnetinj laikiklj naudoti tik ,Festool” darbiniam

Sviestuvui tvirtinti toliau aprasytais budais.

Magnetinj laikiklj prisukti prie srieginés jvorés sto-

vui [2-1]. Atlaisvinus uzspaudimo varzta [4-1], lai-

kikli galima sukioti | visas puses.

Tada magnetinj laikiklj galima tvirtinti vienu is triju
budu:
[4A]
[4B]

tvirtinimas sraigtiniu verztuvu

tvirtinimas magnetiniu badu prie prisuktos
adapterio plokstés

[4C] tvirtinimas magnetiniu bddu prie adapterio
plokstés, prisuktos prie stovo sriegio
7 Techniné prieziira ir aptarnavi-
mas
“‘,Z" Techninij aptarnavima ir remonta leidziama
g==s VYkdyti tik gamintojui arba techninés prie-

zitros dirbtuvéms: artimiausia adresa rasite
tinklalapyje www.festool.com/service

EKAT

Naudoti tik originalias ,Festool” atsargines
dalis! Uzsak. Nr. rasite tinklalapyje
www.festool.com/service

B



- Siekdami isvengti pazeidimu, darbinio Sviestuvo
stikla valykite tik sausa minksta Sluoste. Nenau-
dokite jokiy tirpikliu.

- Darbinio Sviestuvo ir akumuliatoriaus jungciu
kontaktai turi bati sausi.

- PazZeista vidinj akumuliatoriu leidziama keisti tik
igalioto techninio centro specialistams.

8 Aplinka
Pries utilizuojant

IS prietaiso iSimkite vidinj akumuliatoriu!
E Tam, atsuke varztus, atskirkite korpuso
elementus viena nuo kito ir iSimkite aku-
muliatoriu. Akumuliatoriu atiduokite musy
techniniam centrui.
Elektriniu irankiu nemesti i buitinius Siukslynus!
Prietaisus, reikmenis ir pakuote perduoti antriniam
perdirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus.
Laikytis Salyje galiojanciy teisés aktu.
Tik ES valstybéms: laikantis Europos direktyvos
dél naudotu elektros ir elektronikos prietaisu ir
sprendimo dél jos jtraukimo | nacionalinius teisés
aktus, naudotus elektrinius jrankius batina surinkti
atskirai ir pateikti antriniam perdirbimui pagal ap-
linkos apsaugos reikalavimus.
Nusidévéjusius ar sugedusius akumuliatorius
grazinti per specializuotos prekybos jmones, ,Fes-
tool” klienty aptarnavimo tarnyba arba viesai skel-
biamas utilizavimo jmones (laikantis galiojanciu
instrukciju). GraZzinami akumuliatoriai turi bati is-
krauti. Taip akumuliatoriai bus perduoti antriniam
perdirbimui pagal galiojancias instrukcijas.
Tik ES salims: laikantis Europos direktyvos dél
maitinimo elementu ir akumuliatoriy bei sprendi-
mo dél jos jtraukimo | nacionalinius teisés aktus,
sugedusius arba baigtus eksploatuoti maitinimo
elementus / akumuliatorius bitina surinkti atskirai
ir pateikti antriniam perdirbimui pagal aplinkosau-
gos reikalavimus.
Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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9 Transportavimas

Prietaise esantys Lilon akumuliatoriai turi tenkinti
teisés aktu dél pavojingu kroviniy vezimo reikalavi-
mus.Vienas atskirai paimtas Lilon akumuliatorius
nevirsija specialiuju ribiniy reiksmiy pagal JTO te-
chninio reglamento ST/SG/AC.10/11/Rev.3, Ill da-
lies 38.3 poskyrj. Transportuojant didesnj akumu-
liatoriu kieki, pavojingu kroviniu pervezimo instruk-
cijos gali tapti aktualios.Siunciant per treciuosius
asmenis (pvz., oro transporto arba pervezimo auto-
mobiliais imones), laikytis specialiuju pakuotes ir
zenklinimo reikalavimu.RuosSiant siunta, pasitelkti
pavojingu kroviniu eksperta. Laikykités galiojanciu
nacionaliniu teisés aktu.

10 EB atitikties deklaracija

Kompaktinis darbinis
Sviestuvas

KAL I

Serijos Nr.

10016198, 500753
FW7577/EU/12/D
CE zenklinimo metai:2014

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad Sis
gaminys tenkina visus aktualius Siu direktyvu, nor-
muy arba normatyviniu dokumentu reikalavimus:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN  60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/EB (iki 2016-04-19), 2014/30/ES (nuo
2016-04-20), 2011/65/ES.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2016-01-22
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi al-
guses.

1 Siumbolid
Siimbolid

Ettevaatust: oht!

Ettevaatust: elektrilook!

Juhis, tutvuge markustega!

ETTEVAATUST! Arge suunake pilku otse
valguskiire poole!

Ettevaatust - magnetvali!
Keelatud sidamestimulaatoriga inimestele

Sormede ja kate muljumise oht!

Arge visake elektritdoriista olmejaatme-
tehulka!

P>OPPA>PB

2 Ohutusnouded

/\ Ettevaatust! Lugege libi kdik ohutusnéuded

ja juhised.Ohutusnouete ja juhiste eiramine voib

pohjustada elektrilodgi, tulekahju ja/voi raskeid vi-

gastusi.

Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-

seks kasutamiseks alles.

- Olge toolampi kasutades ettevaatlik. Toolamp
tekitab kuumust, mis suurendab tulekahju- ja
plahvatusohtu.

- Arge kasutage toolampi plahvatusohtlikus
keskkonnas.

- Arge katke todlampi kinni. Té6lamp laheb péle-
des kuumaks ja kogunev kuumus voib tekitada
poletusi.

10

A -Ettevaatust! Kahjulik valguskiirgus!
< Arge vaadake pikemat aega otse valgus-
kiire poole! Arge suunake valguskiirt

teiste inimeste ega loomade poole. Optiline kiir-
gus voib silmi kahjustada.

- Arge kasutage toolampi liikluses. Toélampi ei
tohi kasutada valgusallikana tanavaliikluses.

- Kasutage toolambis liksnes ettenahtud Festooli
akusid. Teiste akude kasutamine voib pohjustada
vigastusi ja tuleohtu.

- Laske seadet parandada ainult vastava ala asja-
tundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Sel-
lesse seadmesse sisse ehitatud valgusallikat on
lubatud valja vahetada Uksnes tootjal voi volita-
tud hooldekeskuses. Nii tagate seadme ohutu
t0o.

- Parandamisel ja hooldamisel kasutage liksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede tarvikute voi
varuosade kasutamine voib pohjustada elektri-
l06gi voi vigastusi.

- Arge kasutage toolambi laadimiseks teiste
tootjate laadimisadaptereid. Selle noude eira-
misel tekib tule- ja plahvatusoht.

- Inimesed, kelle fiitsilised, sensoorsed ja vaim-
sed voimed on piiratud voi kellel puuduvad sead-
me kasutamiseks vajalikud teadmised ja
kogemused, voivad seadet kasutada vaid siis, kui
nende Ule teostatakse jarelevalvet voi kui neile on
antud juhised seadme ohutuks kasitsemiseks ja
kui nad on kursis seadmest tulenevate ohtudega.
Tuleb jalgida, et lapsed ei hakka seadmega man-
gima.

- Tagage lambi statiivile voi magnetjalaga kinni-
tamisel stabiilne asend ja kinnituse tugevus.
Kui asend ei ole stabiilne voi kui kinnitus ei ole
tugev, voib toolamp alla kukkuda ja tekitada
inimvigastusi voi ainelist kahju.

- Kaitske akut kuumuse eest, sealhulgas pike-
maajalise paikesekiirguse ja tule eest. Esineb
plahvatuse oht.

- Polevaid liitium-ioon-akusid arge kunagi kustu-
tage veega, kasutage liiva voi tulekustutusmatti.

3 Nouetekohane kasutus
Toolamp on ette nahtud todkoha valgustamiseks
kuivades siseruumides.
Seade ei sobi ruumide valgustamiseks koduses
majapidamises.
Nouetevastase kasutamise korral jaab vas-
tustus seadme kasutaja kanda.
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4 Tehnilised andmed

Kompaktne toolamp KAL Il
Nimipinge / siseaku (Li-ioon] mahtuvus 72V =/29Ah
Nimipinge valise Festooli akuga 10,8 -18V =

Laadimispesa pinge (- —(o—F) 7.2-18V=
12x 1,5W Power LED

5h 30 min

2 h 10 min

310 luumenit

Valgusallikas
PGlemisaeg (siseaku] Min valgustugevus: aste 1 (30%)
Max valgustugevus: aste 2 (100%)
Valgusvoog, kirkus Min valgustugevus: aste 1 (30%)
769 luumenit
2 h 40 min /3 h 20 min
-5°C kuni +55 °C

0 °C kuni +45 °C

Max valgustugevus: aste 2 (100%)
Siseaku laadimisaeg 90% / 100%
Lubatud tootemperatuur
Aku lubatud temperatuur laadimisel

Kaal (ilma valise akuta) 0,7 kg
Kaitseaste [P 2X
5 Seadme osad Punane vilkuv LED

Uldine veateade, nt taielik kontakt puudub, esineb

[1-1] Laadimisnaidu-LED lihis, aku on defektne.

[1-2] Laliti (sisse/valja), 3 astet - 2 valgustugevust )
Pidev punane LED

Aku temperatuur on valjaspool lubatud vahemikku.

Oranz LED-tuli

[1-5] Kuulpeaga magnetjalg* Elektrikatkestusreziim, vt peatiikki 6.5.

[1-6] Adapterplaat* 6.2 Slsse-/valjalulltamlne [1-2]
Sisse/valja lulitamise Lulitil [1-2] on kolm astet:

- Ixvajutada -> sisselulitamine energiasaastu ast-
mes valgustusreziimile (aste 1: 30%)

- 2x vajutada -> lulitamine max valgustugevusele
(aste 2: 100%)

- 3xvajutada -> valjalulitamine

[1-3] Kinnituskaarega varustatud pealeliikatav
kate

[1-4] Laadimiskaabli thenduspesa

[1-7] Kasutusriigi jaoks ette nahtud eriadapter*
[1-8] Autolaadimisadapter

[1-9] Laadimisadapter*

[2-1] Keermestatud statiivipesa UNC 1/4"-20

* ei kuulu tarnekomplekti koikide variantide puhul

Pingekontroll
Kui valgustusreziimil sise- voi valisakuga langeb

6 Kasutuselevott 6.3
@® Enne esmakordset kasutamist: laadige akut ca

4 h!
6.1 Siseaku laadimine

» Uhendage vdrgu- voi
ihenduspessa [1-4].
Valjalilitatud olekus néaitab laadimisnaidu-LED [1-

1] laadimise ajal siseaku seisundit:

autolaadimisadapter

Kiiresti vilkuv roheline LED
Siseakut laetakse maksimaalse vooluga.

Aeglaselt vilkuv roheline LED
Siseaku on laetud 80% ulatuses.

Pidev roheline LED

Siseaku on laetud 90% ulatuses ja laetakse vahen-
datud vooluga taiesti tais.

pinge alla minimaalse toopinge, laheb todlamp va-
hendatud valgustugevusega avariireziimile ja Luli-
tub 2 minuti parast valja.

6.4 Temperatuurikontroll

Kui temperatuur on lubatud tootemperatuurist ma-
dalam voi korgem, laheb toolamp vahendatud val-
gustugevusega avariireziimile ja lilitub 2 minuti
parast valja.

6.5 Elektrikatkestusreziim

Toolambil on ka elektrikatkestuse reziim. Nii saab

todlamp elektrikatkestuse korral toopiirkonda val-
gustada.

» Selleks hoidke Liliti [1-2] allavajutatuna ja si-
sestage vorgu- voi mootorsoiduki-laadimisada-
pter ihenduspuksi [1-41.

11
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Toolamp kustub ja laadimisnait kas vilgub oranzilt
[laadimine] véi péleb oranZilt [laetud).

Kui valine toitepinge katkeb, lilitub toolamp auto-
maatselt sisse.

Elektrikatkestuse reziimi valjaliilitamiseks:
» vajutage uuesti lulitit [1-2].

Laadimisnait l5heb standardreziimile, vt peatiikki
6.1.

6.6 Too vilise Festooli akuga [2A] + [2B]

Toolampi saab kasutada iga Festooli BPC- ja BPS-
seeria akuga. Akuga Uhendatult kasutab toolamp
ainult valise Festooli aku mahtuvust.

@ Festooli akut saab laadida liksnes vastava Fes-
tooli akulaadijaga.

6.7 Paigaldusvoimalused

Kinnituskaar [1-3]

Pealelikatav kinnituskaar voimaldab seadet ripu-

tada tellingute vms kiilge.

® Lambi kasutamiseks valise Festooli akuga tuleb
kinnituskaar eemaldada [2Al.

Paigaldusnurk

Toolampi saab paigaldada kolme eri nurga all [3].

Statiiv

Keermestatud statiivipessa [2-1] saab kruvida

standardse keermega UNC 1/4"-20 kaamerastatii-
Vi.

Kuulpeaga magnetjalg (osa seadmete tarvik) [4]
Tugevad magnetvdljad voivad hairida

elektrooniliste ja mehaaniliste detailide ja
seadmete t60d voi need havitada. See kaib ka sii-
damestimulaatorite kohta. Noutavad vahemaad on
toodud seadmete kasutusjuhendites.

é Sormed ja kaed voivad jaada magneti vahele!

® Enne kasutamist kontrollige magnettalla pinda
ja vajaduse korral puhastage see.

Kasutage magnetjalga ainult Festooli tootule kinni-
tamiseks jargnevalt kirjeldatud voimalustel:
Kruvige magnetjalg statiivi keermestatud pessa [2-
1]. Magnetjalg on parast fikseerimiskruvi [4-1]
lahtikeeramist igas suunas pooratav.

Seejarel kasutage magnetjala kinnitamiseks uhte
jargmisest kolmest voimalusest:

[4A] kinnitus pitskruviga,

[4B] magnetkinnitus kiilgekeeratud adapter-
plaadile,

[4C] magnetkinnitus statiivikeerme kiilge kee-

ratud adapterplaadile.

Hooldus ja korrashoid

7

¥ # Hooldage ja parandage tootja juures voi vo-

.@m litatud hooldekeskustes. Lahima hoolde-
keskuse aadressi leiate
www.festool.com/service

veebisaidilt:

EKAT

Kasutage Uksnes Festooli originaalvaruosi!
Tellimisnumber veebilehel www.fes-
tool.com/service

- Kahjustuste valtimiseks puhastage todlambi
plastkatet alati kuiva ja pehme lapiga. Arge kasu-
tage lahusteid.

- Hoidke toolambi ja aku Uhenduskontaktid puh-
tad.

- Kahjustatud siseakut tohib vahetada tknes voli-
tatud remonditookojas.

8 Keskkond

Enne utiliseerimist
Eemaldage seadmest siseaku! Selleks
E monteerige korpuse osad lahti ja votke aku
valja. Toimetage aku kogumispunkti.
Arge kiidelge elektrilisi tooriistu koos ol-
mejaatmetega! Tooriistad, lisatarvikud ja
pakendid tuleb keskkonnasaastlikult ringlusse vot-
ta. Jargige kehtivaid siseriiklikke noudeid.

Vaid EL riikidele: Vastavalt elektri- ja elektroonika-
seadmete jaatmeid reguleerivale Euroopa direktii-
vile ja direktiivi Ulevotvatele siseriiklikele oigusakti-
dele tuleb kasutusressursi ammendanud elektrili-
sed tooriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Kasutusressursiammendanud voi defektsed akud
toimetage mudgiesindusse, Festooli hooldekes-
kusse voi ohtlike jdatmete kogumispunkti (pidage
kinni kehtivatest nouetest]. Tagastamisel peavad
akud olema tiihjaks laetud. Sealt suunatakse akud
umbertootlusse.

Vaid ELi riikidele: vastavalt Euroopa Liidu direktii-
vile kasutatud akude ja patareide korvaldamise
kohta ning direktiivi Ulevotvatele oigusaktidele tu-
leb defektsed voi kasutusressursi ammendanud
akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkon-
nasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

9 Transport

Liitiumioonakude suhtes on kohaldatavad ohtlike
ainete kaitlemist reguleerivad normid. Uks liitiu-
mioonaku ei tleta UN-kdsiraamatu ST/SG/ AC.10/
11/Rev.3 osa lll, punktis 38.3 satestatud piirnorme.
Mitme aku transportimisel voivad olla asjakohased
ohtlike ainete vedu reguleerivad normid. Kolman-
date isikute teostatud veo puhul (nt 6hu- v6i maan-



teevedu) tuleb jargida pakendile ja margistusele
esitatud erinoudeid. Veo ettevalmistusse tuleb kaa-
sata ohtlike ainete veo ekspert. Jargige riigis kehti-
vaid eeskirju.

10 EU-vastavusdeklaratsioon

Seerianumber
10016198, 500753
FW7577/EU/12/D
CE-margise omistamise aasta:2014

Kompaktne toolamp
KAL Il

Kinnitame ainuvastutajatena, et kaesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdokumen-
tidele:

SYSLITE @
EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN 60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN. 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/EU (kuni 19.04.2016), 2014/30/EL (alates
20.04.2016), 2011/65/EL.
Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

-

Wolfgang Zondler

Uurimis-, arendus- ja tehnilise dokumentatsiooni
osakonna juhataja
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