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Aciklanan sekiller kullanim kilavuzunun ilk
sayfasinda bulunur.
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1 Semboller

Sem- Anlami
bol

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

Kullanim Kilavuzu, Guvenlik uyarilarini oku-
yunuz!

DiKKAT!Isiga dogrudan bakmayin!

Manyetik alan uyarisi!

Kalp pili kullanan hastalarin bu aleti kullan-
masi yasaktir

Parmaklar ve eller icin ezilme tehlikesi!

Kullanim omrinid tamamlamis makineyi
evsel atiklar icine atmayin.
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Guvenlik uyarilari

& Uyari! Tim giivenlik uyarilarini ve talimatlar
okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyulmamasi duru-
munda elektrik carpabilir, yangin ve/veya agir yara-
lanmalar meydana gelebilir.

Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari ileriki za-
manlar icin saklayin.

- Is lambasini itinali kullanin. is lambas, yiiksek
yangin ve patlama tehlikesine yol acan sicaklik
uretebilir,

- is lambasi ile, patlama tehlikesinin bulundugu
ortamda calismayin.

- Is lambasi kullanimdayken lizerini kapatmayin.
|s lambasi isletim sirasinda isinir ve bu isi asiri
biriktigi takdirde yanginlara neden olabilir.

‘ -Zararli 1sik radyasyonu uyarisi. Isiga
2\ uzun siire dogrudan bakmayin Isigi baska
insanlara veya hayvanlara dogru yonelt-

meyin. Optik radyasyon gozlere zarar verebilir.

- Is lambasini karayolu trafiginde kullanmayin. is
lambasinin karayolu trafiginde kullanilmasi icin
izni yoktur.

- islambasiile sadece dngoriilen Festool Akil Pa-
ketleri kullanin. Ongorilen aki paketlerinden

4 Teknik ozellikler

Kompakt is Lambasi
Nominal gerilim /Dahili batarya kapasitesi (Lilon)
Anma gerilimi harici Festool akd ile saglanir

2

farkli tipte aku kullanilmasi yaralanmalara veya
yanginlara yol acabilir.

- Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak
yapilmasini saglayin. Bu alet icinde bagli olan
Istk kaynagi unitesi sadece Uretici firma veya
musteri hizmetleri servisi tarafindan degistirile-
cektir. Boylece aletinizin calisma guvenliginin
saglanmasi mumkdun olur.

- Onarim ve bakim calismalariicin sadece orijinal
Festool parcalari kullanin. Kullanimi ongoril-
meyen aksesuar veya yedek parcalarin kullanil-
masli elektrik carpmasina veya yaralanmalara
sebep olabilir.

- Is lLambasini baska firmalarin sebeke sarj adap-
torleri ile sarj etmeyin. Aksi taktirde yangin ve
patlama tehlikesi vardir.

- Bu cihaz kisitli fiziksel, sensorik ve zihinsel 6zel-
liklere sahip veya tecribe ve bilgisi az olan kisiler
tarafindan ancak g6zetim altinda tutulduklarinda
veya cihazin guvenli kullanimi konusunda bilgi-
lendirildiklerinde ve kullanim esnasinda olusa-
cak  tehlikeleri  anlayabildikleri  durumda
kullanilacaktir. Cihaz ile oynamalarini dnlemek
icincocuklarin gozetim altinda tutulmasi gerekir.

- Lambayi iic ayaga veya miknatisli ayaga monte
edeceginizde lambanin saglam sekilde durma-
sina ve monte edilmesine dikkat edin. Lamba
saglam durmadiginda veya dogru monte edilme-
diginde asag dusebilir, bunun sonucunda yara-
lanma veya maddi hasar meydana gelebilir.

- Akiiyi, ornegin giines isinlari ve ates gibi yiik-
sek isiya karsi koruyun. Patlama tehlikesi vardir.

- Yanmakta olan Lilon akiilerini kesinlikle su ile
sondiirmeyin, kum veya sondirme dokumasi
kullani.

3 Amaca uygun kullanim
Kompakt is lambasinin kullanim amaci, ic mekan-
larda kuru bolgelerin aydinlatilmasidir.
ls lambas! evin odalarini aydinlatmak icin uygun
degildir.
Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

KAL Il
7,2V =/29 Ah
10,8 - 18V =



Kompakt is Lambasi

Sarj yuvasi gerilim aralig
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(- —(o—+*) 7.2-18V =

Ampul 12x 1,5W Power LED

Aydinlatma slresi (dahili akd) Min. 1sik: Kademe 1 5 saat 30 dakika
(%30)

Max. 1sik: Kademe 2 2 saat 10 dakika
(%100]

Isik akimi, aydinlatma gicu Min. 1sik: Kademe 1 310 Lumen
(%30)

max. Isik: Kademe 2 769 Lumen

Dahili akii sarj siiresi %90/ %100
|zin verilen calisma sicakli§i araligi
Sarj icin izin verilen aki sicaklig
Agirlik (akisiiz)

Koruma tiri

5 Makine parcalari
[1-1] Sarj gostergesi LED

[1-2] 3 kademeli acma/kapama salteri - 2 1sik
kademesi

[1-3] Baglama elemant ile birlikte siirilerek acila-
bilen kapak

[1-4] Sarj kablosu icin baglanti yuvasi

[1-5] Kiiresel baslikli* miknatisli ayak

[1-6] Adaptor plakasi*

[1-71 Ulkeye 6zel sarj adaptorii*

[1-8] Oto sarj adaptori

[1-9] Sebeke sarj adaptori*

[2-1] Tripot vida disi yuvasi UNC 1/4"-20

* tim varyantlarda teslimat kapsamina dahil degil

6 Calistirma

® Ilk isletmeye almadan once: Akiiyii yaklasik 4
saat sarj edin!
6.1 Dahili akii paketini sarj etme

» Sebeke veya oto sarj adaptorini baglanti yuva-
sina takin [1-41.

Kapali vaziyetteyken sarj gostergesi [1-1] sarj isle-
mi sirasinda dahili akinin isletim durumunu gos-
terir:

Yesil LED - hizli yanip sonme
Akl paketi azami akim ile sarj ediliyor.

Yesil LED - yavas yanip sonme
Dahili akli %80 sarj edildi.

(%100)
2 saat 40 dakika / 3 saat 20 dakika.
-5°C ile +55 °C arasi
0 °C ile +45 °C arasi
0,7 kg
IP 2X

Yesil LED - siirekli isik

Dahili aki %90 oraninda sarj edilmistir ve dusuk
akim ile tamamen sarj edilir.

Kirmizi LED - Yanip sonme

Genel hata gostergesi, orn. tam temas yok, kisa
devre, aki arizali, vs..

Kirmizi LED - siirekli 1s1k

Ak sicakligi musaade edilen sinir degerlerinin di-
sinda.

Turuncu LED

Elektrik kesintisi modu, bakiniz Bolim 6.5.

6.2 Acma/Kapatma [1-2]

Acma/Kapama salteri [1-2] lic kademelidir:

- 1 kez basma -> Aydinlatma isletmesinin enerji

tasarruf kademesine ayarlanmasi (kademe 1:
%30)

- 2kez basma -> max. Isik giicline ayarlama (kade-
me 2: %100)

- 3 kez basma -> Kapatilir

6.3 Gerilim kontroli

Dahili veya harici aki ile gerceklesen aydinlatma
isletmesinde asgari isletme geriliminin altina du-
silduginde calisma lambasi acil isletme moduna
gecer, Isik gliciini azaltir ve 2 dakika sonra kapanir.

6.4 Sicaklik denetimi

Misaade edilen calisma sicakligri araliginin altina
distilmesi/asilmasi durumunda is lambasi acil ca-
lisma moduna gecerek daha dusuk isik glicu ile ca-
lisir ve 30 saniye sonra kapanir.
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6.5 Elektrik kesintisi modu

Calisma lambasinda elektrik kesintisi modu bulu-
nur. Bu donanim sayesinde ani elektrik kesintisi
olustugunda calisma alaninin aydinlatilmasi sur-
dirilebilir.

» Bunun icin Acik/Kapali salterini [1-2] basili tu-
tun ve elektrik kablosunu veya oto sarj adapto-
rini sarj soketine [1-4] takin.

Calisma lambasi kapanir ve sarj gostergesi isletim

durumuna bagli olarak yanip sénen turuncu lamba

[sarj devam ediyor] veya sirekli yanan turuncu

lamba [sary edildi] olarak gosterilir.

Harici gerilim beslemesinde kesinti olustugunda
calisma lambasi otomatik olarak devreye girer.

Modu kapatmak icin:
» Acik/Kapali salterine [1-2] yeniden basin.

Sarj gostergesi standart moda gecer, bakiniz Bo-
lim 6.1.

6.6 Harici Festool Akii Paketi ile calistirma
[2A] + [2B]

Is lambasi, BPC ve BPS serisine ait her Festool Akl

Paketi ile isletilebilir. Is lambasi, akii paketi ile bag-

landiginda sadece harici Festool Akl Paketi'nin aku

kapasitesinden gc alir.

® Festool Akl Paketi sadece uygun Festool sarj ci-
hazi ile sarj edilebilir.
6.7 Kurulum secenekleri

Baglama elemani [1-3]

Surulerek takilan baglama elemani sayesinde aygit
bir iskeleye veya benzer yere asilabilir.

® Harici bir Festool aku paketi ile calistirildiginda
baglama elemaninin cikarilmasi sarttir [2Al.

Kurulum acisi
Is lambasi tic farkli aciyla kurulabilir [3].

Tripod

Tripod vida disi yuvasina [2-1] bir standart foto tri-
podu UNC 1/4"-20 takilabilir.

Kiiresel baslikli* miknatisli ayak (kismen aksesu-
ar)[4]

Gucli manyetik alanlar elektronik veya

mekanik elemanlar ve cihazlarin ariza-
lanmasina veya tahrip olmasina yol acabilir. Bu
ayni zamanda kalp pili kullanan hastalar icin de
gecerlidir. Cihaz ile kullanici arasinda tutulmasi
gereken emniyet mesafesi, bu cihazlarin el kitabin-
da aciklanmistir.

Parmaklar ve ellerin miknatista ezilme tehli-
kesi.

® Uygulama oncesinde miknatisli ayagin yuzeyini
kontrol edin ve gerektiginde temizleyin.

Miknatisli ayagi sadece, Festool calisma lambasi-
nin asagida aciklanan sabitleme yontemleri icin
kullanin:

Miknatisli ayagi lc ayagin vida disine [2-1] bagla-
yin. Sikistirma civatasini acarak [4-1] ayagi her
yone dondurebilirsiniz.

Miknatisliayagi uc baglanti olanagindan birine bag-
layabilirsiniz:

[4A]  iskence ile sabitleme

[4B] Takilmis olan adaptor plakasina mikna-
tisli baglanti

[4C] Uc ayak vida disine baglanmis olan bir
adaptor plakasina miknatisli baglanti

7 Bakim ve temizleme

¢ Misteri hizmetleri ve onarim calismalari

%1 sadece Uretici firma veya yetkili servisler ta-
rafindan yapilacaktir: En yakin servisin ad-
resi: www.festool.com/service

EKAT

Sadece orijinal Festool yedek parcalari kul-
lanin! Siparis Nr.: www.festool.com/service

—is lambasinin plastik camini, zarar gorme-
mesi icin sadece kuru ve yumusak bir bezle te-
mizleyin. Cozucl madde kullanmayin.

~ Is lambasu ve akii paketindeki baglanti kontakla-
rini temiz tutun.

- Hasar goren bir dahili aki sadece yetkili musteri
servisi tarafindan degistirilebilir.

8 Cevre

Bertaraf isleminden dnce

Cihazdaki dahili akiileri cikarin! Bunun icin
govde parcalarini acin ve akuyd cikarin.
Akulyu toplama sistemimize geri verin.

Kullanim omrind tamamlamis makineyi

evsel atiklar icine atmayin! Kullanilmayan
makine, aksesuar ve ambalaj malzemelerini cevre-
ye uyumlu bir geri kazanim merkezine iade edin.
Gecerli olan ulusal yonetmelikleri dikkate aliniz.

Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donusum sistemine teslim edilecektir.



Arizali veya kullanilmis akiileri ihtisas magazala-
ri, Festool Misteri Hizmetleri veya resmi atik berta-
raf etme merkezlerine iade edebilirsiniz (gecerli
yonetmelikler dikkate aliniz). Akiiler iade edildikle-
rinde sarj edilmemis olmalidir. Akiiler boylece du-
zenli geri kazanim sistemlerine teslim edilir.

Sadece AB lilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis pil-
ler ve akuler ile ilgili Avrupa Birligi Direktifi ve ilgili
ulusal yasalarin uygulanmasi uyarinca, arizali veya
kullanim omrind tamamlamis piller/akiler ayri
olarak toplanacak ve cevreye uygun geri donisim
sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach

9 Transport

Elektrikli alet icinde bulunan Lilon akiileri tehlikeli
madde yonetmeligine tabidir. Bir adet Lilon akusu
tek basina Birlesmis Milletler el kitabinda ST/SG/
AC.10/11/Rev.3 Bolim III, Alt Bolim 38.3 belirtilen
sinir degerlerin altindadir. Birden fazla akiinin ta-
sinmasinda Tehlikeli Madde Yonetmeligine uyul-
mas! gerekebilir. Uciincii sahislar tarafindan yapi-
lacak nakliyede (6rnedi havayolu veya karayolu)
ambalaj ve isaretleme icin gecerli 6zel yonetmelik
maddeleri dikkate alinacaktir. Gonderinin hazirlan-
masinda tehlikeli madde uzmanindan bilgi alina-
caktir. Diger ulusal yonetmelikleri de dikkate aliniz.
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10 AT uygunluk deklarasyonu

Kompakt is Lambasi Serino
KAL Il 10016198, 500753
FW7577/EU/12/D

CE isaretlemesi yili: 2014

Bitiin sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla
bu Urtnin asagida aciklanan ilgili direktiflerin yo-
netmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin ko-
sullarini karsiladigini taahhut ederiz:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN  60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/AT (19.04.2016'ya kadar), 2014/30/AB
(20.04.2016'dan itibaren), 2011/65/AB.

Festool GmbH
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