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1 Symboly

Symboly

Varovanie pred vseobecnym nebezpecen-
stvom

Varovanie pred zdsahom elektrickym pru-
dom

Navod, precitajte si upozornenia!

POZOR!Nepozerajte sa do svetelného lucal!

Varovanie pred magnetickym polom!
Zakaz pre osoby s kardiostimulatorom

Nebezpecenstvo pomliazdenia prstov a ruk!

E Nepatri do komunalneho odpadu.

2 Bezpecnostné pokyny

/\ Varovanie! Preéitajte si vietky bezpe¢nostné
upozornenia a pokyny. Chyby pri dodrziavani na-
sledujucich varovnych upozorneni a pokynov mozu
zapricinit Uraz elektrickym pradom, poziar a/alebo
tazké poranenia.

Vsetky bezpecnostné upozornenia, pokyny

a navody si odlozte, aby ste ich mohli v budicnosti

pouzit.

- S pracovnym svietidlom zaobchadzajte opatrne.
Pracovné svietidlo moze vytvarat teplo, ktoré ve-
die kzvysenému nebezpecenstvu poziaru
a explozie.

- S pracovnym svietidlom nepracujte v prostredi
s rizikom vybuchu.

- Pracovné svietidlo nezakryvajte pocas prevadz-
Ky. Pracovné svietidlo sa pocas prevadzky zahrie-
va amoze zapricinit zhorenie alebo popalenie,
pokial sa toto teplo hromadi.

-Vystraha pred skodlivym svetelnym Zia-
renim. Nepozerajte sa dlhsi cas do sve-
telného luica. Svetelny Li¢ nesmerujte na

iné osoby alebo zvierata. Optické Ziarenie moze

poskodzovat oci.

- Pracovné svietidlo nepouzivajte v cestnej pre-
mavke. Pracovné svietidlo nie je schvalené na
osvetlovanie v cestnej premavke.

- S pracovnym svietidlom pouzivajte len akumu-
latory Festool, ktoré su na tento ucel urcené.
Pouzitie inych akumulatorov moze viest
k poraneniam a nebezpecenstvu poZiaru.

- Naradie smie opravovat iba kvalifikovany od-
borny personal alen s pouzitim originalnych
nahradnych suciastok. Svetelny zdroj zabudova-
ny v tomto pristroji smie vymienat vylucne vyrob-
ca alebo zakaznicky servis. Vdaka tomu zostane
zachovana bezpecnost pristroja.

- Na opravu a pri Udrzbe pouzivajte vzdy len ori-
ginalne suciastky znacky Festool. PouZitie ne-
spravneho prislusenstva alebo nahradnych
sUciastok moze viest k Urazu elektrickym pru-
dom alebo k poraneniam.

- Pracovné svietidlo nenabijajte pomocou inych
(cudzich) sietovych nabijacich adaptérov. Inak
hrozi riziko poZiaru a explozie.

- Tento  pristroj mo0zu  pouzivat  osoby
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo du-
sevnymi schopnostami alebo s nedostatocnymi
skusenostami a vedomostami len vtedy, ak su
pod dozorom alebo ak boli poucené o bezpecnom
pouzivani pristroja a o rizikach, ktoré z jeho pou-
Zivania vyplyvaju. Deti by mali byt pod dozorom,
aby sa s pristrojom nehrali.

- Postarajte sa o upevnenie na stativ alebo mag-
neticki nohu, aby bola zabezpecena stabilita,
prip. bezpecné upevnenie. Ak nie je zaistena sta-
bilita alebo upevnenie nie je bezpecné, pracovné
svietidlo moZe spadnut a sposobit pritom pora-
denia alebo vecné Skody.

- Akumulator chrante pred teplom, napr. aj pred
trvalym slnecnym Ziarenim a ohiiom. Hrozi ne-
bezpecenstvo vybuchu.

- Horiaci litium-ionovy akumulator nikdy ne-
hadzte do vody, pouzite piesok alebo hasiacu
prikryvku.

3 Pouzivanie na urceny ucel
Kompaktné pracovné svietidlo je urcené na osvetle-
nie suchych priestorov v interiéroch.

Svietidlo nie je vhodné na osvetlenie priestorov
v domacnosti.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.
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4 Technické udaje
Kompaktné pracovné svietidlo KAL Il
Menovité napatie / Kapacita interného akumulatora (Li-lon) 7,2V =/2,9Ah
Menovité napatie s externym akumulatorom Festool 10,8 - 18V =

Rozsah napatia - nabijacia zasuvka

O—(—@) 72-18-

Ziarovky 12 x 1,5 W Power LED
Cas svietenia (interny akumulator] Svetlo min.: stupen 1 (30 %) 5h 30 min
Svetlo max.: stupen 2 (100 %) 2h 10 min
Svetelny tok, svietivost Svetlo min.: stupen 1 (30 %) 310 lm
Svetlo max.: stupen 2 (100 %) 769 Im

Cas nabijania interného akumulatora 90 % / 100 %
Pripustny rozsah prevadzkovej teploty

Pripustna teplota akumulatora pre nabijanie
Hmotnost (bez externého akumulatora)

Druh ochrany

5 Prvky zariadenia

[1-1]1 LED indikator stavu nabitia

[1-2] Vypinac s 3 stupfnami - 2 stupne svietenia

[1-3]1 Nasuvatelny kryt s upeviovacim strmenom

[1-4] Zdierka na pripojenie nabijacieho kabla

[1-5] Magneticka noha s gulovou hlavou*

[1-6] Adaptérova doska*

[1-7]1 Nabijaci adaptér Specificky pre jednotlivé

krajiny*

[1-8] Nabijaci adaptér do automobilu

[1-9] Sietovy nabijaci adaptér*

[2-1] Zavit na stativ - pripojka UNC 1/4"-20

* nie je sucastou dodavky pri vSetkych verziach

6 Uvedenie do prevadzky

® Pred prvym uvedenim do prevadzky: akumula-
tor nabijajte cca 4 h!

6.1 Nabijanie interného akumulatora
» Sietovy nabijaci adaptér alebo nabijaci adaptér
do automobilu zasunte do zdierky [1-4].

Vo vypnutom stave zobrazuje LED indikator stavu
nabitia [1-1] pocas nabijania prevadzkovy rezim in-
terného akumulatora:

Zelena LED didda - rychle blikanie
Interny akumulator sa nabija maximalnym prudom.

Zelena LED didda - pomalé blikanie
Interny akumulator je nabity na 80 %.

2 h 40 min /3 h 20 min
-5°C az +55 °C

0°C az +45 °C

0,7 kg

P 2X

Zelena LED didda - neprerusované svietenie
Interny akumulator je nabity na 90 % a Uplne sa na-
bija so znizenym prudom.

Cervena LED diéda - blikanie

VSeobecna indikacia chyby, napriklad neuplny kon-
takt, skrat, poskodeny akumulator.

Cervena LED didda - neprerusované svietenie

Teplota akumulatora je mimo pripustnych hranic-
nych hodnot.

Oranzova LED

ReZim ochrany napajania, pozri kapitolu 6.5.

6.2 Zapinanie/vypinanie [1-2]

Vypinac [1-2] ma tri stupne:

- 1x stlacenie -> zapnutie do osvetlovacieho rezi-
mu v Uspornom stupni (stupen 1: 30 %)]

- 2x stlaCenie -> prepnutie na max. intenzitu svie-
tenia (stupen 2: 100 %)

- 3x stlacenie -> vypnutie

6.3 Kontrola napatia

Ak prevadzkové napdtie vosvetlovacom rezime
s internym alebo externym akumulatorom klesne
pod minimalne prevadzkové napatie, pracovné
svietidlo prejde do nudzového rezimu so znizenou
intenzitou svietenia a po 2 min sa vypne.

6.4 Kontrola teploty
Pri nedosiahnuti/prekroceni pripustného rozsahu
prevadzkovych teplot prejde pracovné svietidlo do

nudzového rezimu so znizenou intenzitou svietenia
a po 2 min sa vypne.
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6.5 Rezim ochrany napajania

Pracovné svietidlo ma rezim ochrany napajania. Pri

nahlom vypadku prudu modZze prevziat osvetlenie

pracovnej oblasti.

» Vypinac [1-2] podrzte stlaceny a sietovy adaptér
alebo nabijaci adaptér do automobilov zasunte
do pripajacej zasuvky [1-4].

Pracovné svietidlo sa vypne a indikator stavu nabi-

tia zacne podla prevadzkového reZimu blikat oran-

Zovym svetlom [nabijanie/ alebo svietit nepreruso-

vanym oranZovym svetlom [nabité).

V pripade prerusenia externého napdjania sa pra-

covné svietidlo teraz automaticky zapne.

Vypnutie rezimu:

» Vypinac [1-2] znova stlacte.

Indikacia stavu nabitia prejde do standardného re-
Zimu, pozrikapitolu 6.1.

6.6 Prevadzka s externym akumulatorom
Festool [2A] + [2B]
Pracovné  svietidlo sa da  prevadzkovat

s akymkolvek akumulatorom Festool konstrukcné-
ho radu BPC a BPS. S pripojenym akumulatorom
ma pracovné svietidlo pristup len ku kapacite exter-
ného akumulatora Festool.

® Akumulator Festool sa da nabijat len
s prislusnou nabijackou znacky Festool.

6.7 Moznosti postavenia

Upeviovaci strmen [1-3]

Nasuvatelny upeviovaci strmen umoznuje zavese-

nie pristroja na lesenie alebo podobne.

® Upevhovaci strmen sa musi pri prevadzke
s externym akumulatorom Festool odobrat
[2A].

Uhol postavenia

Pracovné svietidlo sa da postavit v troch roznych

uhloch [3].

Stativ

Na pripojku so zavitom na stativ [2-1] sa da na-
skrutkovat Standardny zavit fotostativu UNC 1/4"-
20.

Magneticka noha s gulovou hlavou (¢iastocne pri-

slusenstvo) [4]

Silné magnetické polia mozu rusit alebo
znicit elektronické alebo mechanické prv-

ky a pristroje. Plati to aj pre kardiostimulatory. Po-

trebné bezpecCnostné odstupy najdete v priruckach

k tymto pristrojom.

é Nebezpecenstvo pomliazdenia prstov a ruk
magnetom.

® Plochu na magnetickom stojane pred pouZzitim
skontrolujte a v pripade potreby oCistite.

Magneticky stojan na upevnenie pracovného osvet-
lenia Festool pouzivajte len v nizSie opisanach moz-
nostiach:

Magneticky stojan naskrutkujte na objimku zavitu
stativu [2-1]. Po uvolneni zvieracej skrutky [4-1] sa
nim da otacat vSetkymi smermi.

Magneticky stojan potom upevnite pomocou jedne;
z troch moznosti:

[4A] upevnenie pomocou skrutkovacej svorky
[4B] magnetické upevnenie na priskrutkovand
adaptérovu dosku
[4C] magnetické upevnenie na adaptérovd dosku
naskrutkovanu na zavit stativu
7 Udrzba a oSetrovanie
g Zakaznicky servis a opravy smie vykonavat

%' len vyrobca alebo servisné miesta - najblizsi
servis najdete na: www.festool.com/service

Pouzivajte iba originalne nahradné suciastky

Festool! Obj. ¢. na: www.festool.com/service

-Plastové sklicko pracovného svietidla Cisti-
te len pomocou suchej, makkej utierky, aby sa za-
branilo jeho poSkodeniam. Nepouzivajte Ziadne
rozpustadla.

- Pripajacie kontakty na pracovnom svietidle a na
akumulatore udrziavajte v Cistote.

- Poskodeny interny akumulator sa smie vymienat
len v autorizovanej servisnej dielni.

8 Zivotné prostredie

Pred zlikvidovanim

Odstrante interny akumulator z pristroja!
Na vykonanie tohto Ukonu rozskrutkujte

Casti krytu a vyberte akumulator. Akumula-
tor odovzdajte do nasho systému spatného
zberu.

Elektrické naradie nevyhadzujte do domaceho od-
padu! Naradie, prislusenstvo a obaly odovzdajte na
recyklaciu v sulade s ochranou zivotného prostre-
dia. Dodrziavajte platné narodné predpisy.

Len pre EU: Podla europskej smernice o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni sa musia
pouzité elektrické pristroje separovat a odovzdavat
na recyklaciu v sulade s predpismi na ochranu zi-
votného prostredia.



Opotrebované alebo poskodené akumulatory odo-
vzdajte v Specializovanej predajni, v zakaznickom
servise Festool alebo v prislusnom verejnom zaria-
deni na likvidaciu odpadu (dodrziavajte platné pred-
pisy). Akumulatory musia byt pri odovzdani vybité.
Akumulatory sa tak odovzdaju na riadnu recyklaciu.
Len EU: Podla eurdpskej smernice o batériach
a akumulatoroch a jej transpozicii v narodnom pra-
ve sa musia poskodené alebo opotrebované aku-
mulatory/batérie separovat a odovzdat na recykla-
ciu v sulade s ochranou zivotného prostredia.

Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach

9 Transport

Litium-ionové akumulatory, ktoré su sucastou do-
davky, podliehaju poziadavkam prava tykajuceho sa
prepravy nebezpecného nakladu. Jeden litium-id-
novy akumulator nedosahuje prislusné medzné
hodnoty podla OSN prirucky ST/SG/AC.10/11/rev. 3
Cast lll, pododdiel 38.3. Na prepravu viacerych aku-
mulatorov sa mozu vztahovat predpisy na prepravu
nebezpecného nakladu. Pri zasielke prostrednic-
tvom tretich stran (napr. leteckd preprava alebo
$pedicia) dodrZiavajte zvlastne poziadavky na bale-
nie a oznacenie. Pri priprave zasielky musia byt pri-
tomné odbornici na nebezpecny naklad. Prosim,
dodrziavajte pripadné dalSie narodné predpisy.
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10 ES-Vyhlasenie o zhode
Kompaktné pracovné svie- Sériové ¢.
tidlo

KAL I 10016198, 500753

FW7577/EU/12/D
Oznacenie CE z roku:2014

Zodpovedne vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vsetkymi relevantnymi poziadavkami nasleduju-
cich smernic, noriem alebo normativnych doku-
mentov:

EN 60598-1:2008 + A11:2009, EN  60598-2-4:1997.
EN 62031:2008 + A1:2013, EN  62471:2008, EN
61547:2009, EN 55015:2013, EN 60950-1:2006 +
A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC:2011 +
A2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,
2004/108/ES (do 19.04.2016), 2014/30/EU (od
20.04.2016), 2011/65/EU.

Festool GmbH

Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
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Veduci vyskumu, vyvoja a technickej dokumentacie
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