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1 Tehnicki podatci

Stroj za dijamantno rezanje DSC-AG 125

Usisni poklopac DCC-AG 125
@ alata 125 mm
Debljina ploce
s letvicom max. 3 mm
bez letvice max. 6,5 mm
Dubina rezanja bez vodilice 27 mm
@ usisne cijevi 27/36 mm
Tezina 2,2 kg
Kutna brusilica AG 125-14 DE
Strujni napon 220-240V ~
Frekvencija elektricne mreze 50/60 Hz
Primanje snage 1400 W
Broj okretaja (prazan hod) 11000 min""’
Obodna brzina 80 m/s
Navoj brusnog vretena M 14
Ogranicenje zaletne struje 0
Konstantna elektronika 0
Toplinska zastita 0
Tezina 2,3 kg
Razred zastite @/l
2 Simboli
Simboli

/_\ Upozorenje od opce opasnosti

/_\ Opasnost od strujnog udara

@ Naputak, Citati upute!

Nositi zastitne naocale!!
Uil

@ Nositi stitnike za usi!
E Ne baciti u kucni otpad.

[O] Kategorija zastite Il

3 Elementi uredaja

[1-11  Gumb za blokadu

[1-2]1  Usisni poklopac

[1-31 Kabel za prikljucivanje na elektricnu

mrezu

[1-4]1 Kutna rucka

[1-5]  Sklopka za ukljuivanje/iskljucivanje
[1-6]1 Navoj za dodatnu rucku
[1-71  Aretacija vretena

[1-8]  Kotadici

[1-91 Vijak za namjestanje hoda
[1-10] Vodilica

[1-11]1 Kuciste prijenosnika

[1-12] Usisni nastavak

[1-13]1 pokaznik rezanja

[1-14] Dodatna rucka

[1-15] Regulacija broja okretaja

4 Namjensko koristenje

Stroj za dijamantno rezanje koji se sastoji od kutne
rucke i usisnog poklopca je namijenjen za izradu
utora i rezanje betona i kamena bez uporabe vode.

U slucaju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

5 Sigurnosna upozorenja
5.1 Opca sigurnosna upozorenja

Pozor! éitajte I sva sigurnosna upozorenja i
upute. Pogrjeske kod postivanja upozorenja
i uputa mogu izazvati elektricni udar, pozar
i/ili teske ozljede.
(v:uvajte sva sigurnosna upozorenja i naputke za
buduce koristenje.

Izraz u sigurnosnim upozorenjima ,elektricni alat”
odnosi se na elektri¢ne alate (s mreznim kabelom)
koji se napajaju putem mreze i na elektricne alate
na bateriju (bez mreznog kabela).

1 SIGURNOST NA RADNOM MJESTU

a. Drzite vasu zonu rada u Cistom i pospremlje-
nom stanju. Nered | neosvjetllene zone rada
mogu izazvati nesrece.

b. Ne upotrebljavajte uredaj u okruzenju u kojem
postoji opasnost od eksplozije, tj. gdje ima zapa-
ljivih tekucina, plinovaili prasina. Elektri¢ni mo-
tori bacaju iskre koje mogu zapaliti prasinu ili
pare.

c. Drzite djecuidruge osobe izvan dosega za vrije-
me uporabe elektricnog alata. U slucaju skreta-
nja paznje mozete izgubiti nadzor nad uredajem.

d. Ne ostavljajte elektricni alat bez nadzora dok je

u pokretu. Udaljite se od elektricnog alata tek na-
kon Sto se koristeni alat zaustavio u cijelosti.



2 ELEKTRICNA SIGURNOST

a.

Prikljucni utikac¢ uredaja mora odgovarati utic-
nici. Utikac se nikako ne smije mijenjati. Ne
upotrebljavajte utika¢ s adapterom zajedno s
uzemljenim uredajima. Neizmijenjeni utikacli i
odgovarajuce uticnice smanjuju rizik od elektric-
nog udara.

. Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim povrsi-

nama kao sto su cijevi, grijanje, stednjaci i hlad-
njaci. Postoji povecani rilzik od elektricnog udara
ako je vase tijelo uzemljeno.

. Drzite uredaj daleko od kise ili vlage. Prodiranje

vode u elektricni uredaj povecava rizik od elek-
tricnog udara.

. Ne upotrebljavajte kabel za nosenje, vjesanje ili

izvlacenje utikaca iz uticnice. Ne dovodite kabel
u blizinu vrucine, ulja, ostrih bridi ili dijelova
uredaja koji su u pokretu. Osteceni ili zapleteni
kabeli povecavaju rizik od elektricnog udara.

. Ako radite na otvorenom s elektricnim alatom,

upotrijebite samo produzni kabel odobren za
uporabu u vanjskom prostoru. Uporaba kabela
odobrenog za uporabu u vanjskom prostoru sma-
njuje rizik od elektricnog udara.

Ako ne mozete izbjeci uporabu elektricnog alata
uvlaznom podrucju, upotrijebite zastitnu sklop-
ku za neispravnu struju. Uporaba zastitne sklop-
ke za neispravnu struju smanjuje rizik od
elektricnog udara.

3 SIGURNOST 0OSOBA

a

.Ne zapostavljajte pozornost, vodite racuna o

tome sto radite i latite se posla uz pomoc elek-
tricnog alata koristeci se svojim razumom. Ne
upotrebljavajte uredaj ako ste umorni ili ako ste
pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova. Tre-
nutak nepaznje kod uporabe uredaja moze iza-
zvati ozbiljne ozljede.

. Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne

naocale. Nosenje osobne zaStitne opreme kao
Sto je maska za prasinu, protuklizne sigurnosne
cipele, zastitna kaciga ili Stitnici za usi, ovisno o
uporabi elektricnog alata, smanjuje rizik od ozlje-
da.

. Izbjegavajte nenamjerno pokretanje uredaja.

Provjerite da sklopka stoji u poloZaju “ISKLJU-
CENO” prije umetanja utikaca u uti¢nicu. Ako pri
nosenju uredaja drzite prst na sklopki ili ukljuceni
uredaj prikljucite na napajanje, moze doc¢i do ne-
srece.

. Uklonite alate za podesavanje i kljuc za vijke

prije ukljucivanja uredaja. Alat ili kljuc¢ koji se

g.
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nalazi u pokretnom dijelu uredaja moze izazvati
ozljede.

. Nemojte se precijeniti. Osigurajte siguran polo-

Zaj i drzite ravnotezu u svakom trenutku. Tako
mozete bolje nadzirati uredaj u neocekivanim si-
tuacijama.

Nosite prikladnu odjecu. Ne nosite Siroku odje-
cu ili nakit. Drzite kosu i odjecu daleko od po-
kretnih dijelova. Pokretni dijelovu mogu zahvatiti
labavu odjecu, nakit ili dugacku kosu.

Ako mozete montirati uredaje za usisavanje ili
hvatanje prasine, provjerite da su oni prikljuce-
ni i ispravno primijenjeni. Uporaba ovih uredaja
smanjuje opasnosti uslijed prasine.

. Ne dopustite sebi da na temelju navike koju ste

stekli cestom uporabom uredaja postanete sa-
mozadovoljni i da ne postivate temeljna sigur-
nosna nacela uredaja. Neoprezno rukovanje
moze u djelicu sekunde izazvati zadobivanje tes-
kih ozljeda.

4 SAVJESNO POSTUPANJE S ELEKTRICNIM ALA-
TIMA | UPORABA ISTIH

a.

Ne preopterecujte uredaj. Za svoj rad se koristi-
te prikladnim elektricnim alatom. Odgovaraju-
¢im elektricnim alatom radite bolje i sigurnije u
navedenom podrucju snage.

. Ne upotrebljavajte elektricni alat, cija je sklop-

ka neispravna. Elektricni alat koji se vise ne
moze ukljucivati ili iskljuCivati je opasan i mora se
popraviti.

. Izvucite utikac i uticnice, prije nego Sto poduzi-

mate namjestanje uredaja, zamjenu elemenata
pribora ili prije nego sto odlozite uredaj. Ove
mjera opreza sprjecavaju nenamjerno pokretanje
uredaja.

.(v:uvajte elektricne alate koje nisu u uporabi

izvan dosega djece. Ne dopustite uporaba ure-
daja osobama koje ne poznaju isti ili koje nisu
procitale ove naputke. Elektricni alati su opasni
kada ih upotrebljavaju neiskusne osobe.

. 0drzavajte uredaj savjesno. Provjeravajte da li

besprijekorno funkcioniraju pokretljivi elemen-
te uredaja, da nisu zaglavljeni, da li su elementi
polomljeni ili osteceni tako da se ta okolnost ne-
gativno odrazava na funkciju uredaja. Vodite
brigu o tome da se izvrsi popravak ostecenih
elemenata prije nego sto se uredaj upotreblja-
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va. Uzrok vecine nesreca su loSe servisirani elek-
tricni alati.

Drzite alate za rezanje ostrimai Cistima. PaZljivo
njegovani alati za rezanje s ostrim rubovima ma-

nje se zaplic¢u i lakSe se vode.

. Upotrebljavajte elektricni alat, pribor, alate za

umetanje itd. sukladno ovim naputcima i na na-
cin koji je propisan za ovaj specijalni tip uredaja.
Vodite pri tome racuna o uvjetima rada i djelat-
nosti koju je potrebno obavljati. Koristenje elek-
tricnih alata u svrhe koje nisu predvidene
namjenom moZe izazvati opasne situacije.

.Rucke moraju uvijek biti suhe i Ciste. Ne smiju

biti onecis¢ene uljem i masnocom. Klizave rucke
ne jamce sigurno rukovanje i nadzor elektricnog
alata u neocekivanoj situaciji.

5 SAVJESNO POSTUPANJE S BATERIJAMA | UPO-
RABAISTIH

a

. Punite baterije samo punjacima koje je prepo-

rucio proizvodac. Kod punjaca za odredenu vrstu
baterija postoji opasnost od poZara ako ga upo-
trebljavate s drugim baterijama.

.U elektricnim alatima upotrebljavajte samo

predvidene baterije. Uporaba drugih baterija
moZze izazvati ozljede i poZar.

. Drzite nekoristene baterije daleko od uredskih

spajalica, kovanica, kljuceva, cavala, vijaka i
drugih metalnih predmeta koji mogu uzrokovati
premoscivanje kontakata. Kratki spoj izmedu
kontakata moze izazvati opekline ili pozar.

.U slucaju neispravne uporabe moze doci do

istjecanja tekucine iz baterije. 1zbjegavajte kon-
takt s njom. Pri slucajnom kontaktu isperite vo-
dom. Ako tekucina dospije u oci, zatrazite
lijecnicku pomoc¢. Tekucina koja istjeCe iz baterije
moze izazvati nadraZivanje koze ili opekline.

. Pazite da uredaj bude iskljucen prije umetanja

baterije. Umetanje baterije u elektricni alat koji je
ukljucen moze izazvati nesrecu.

6 SERVIS

a.

Povjerite popravak uredaja samo kvalificira-
nom osoblju i upotrijebite samo originalne re-
zervne dijelove. Time je zajamceno da sigurnost
uredaja ostaje oCuvana.

. Upotrebljavajte za popravak i servisiranje samo

originalne dijelove tvrtke. Uporaba pribora ili
pricuvnih dijelova koji za to nisu predvideni moze
izazvati elektricni udar ili ozljede.

5.2

Sigurnosna upozorenja za sve hamjene

Zajednicka sigurnosna upozorenja za brusenje,
rezanje brusenjem i brusenje Zicanom cetkom:

a.

Ovaj elektricni alat mora se koristiti kao brusac,
brusilica sa brusnim papirom, zicana cetka i re-
znu brusilicu. Pridrzavajte se svih sigurnosnih
uputa, naputaka, prikaza i podataka koje dobije-
te s uredajem. Ako se ne pridrzavate sljedecih
naputaka moze doci do elektricnog udara, izbija-
nja pozara i/ili teskih ozljeda.

. Ovaj elektricni alat nije primjeren za poliranje.

Uporaba koja nije predvidena za elektricni alat
moze izazvati opasnost i ozljede.

. Ne koristite pribor koji proizvodac specijalno

nije predvidio za ovaj elektricni alat i preporucio
ga Sigurnu primjenu ne jamci samo to Sto pribor
mozete pricvrstiti na svoj elektricni alat.

. Dopusteni broj okretaja radnog alata ne smije

nikako biti manji od maksimalnog broja okreta-
ja koji je naznacen na elektricnom alatu. Pribor
koji se okrece brze nego Sto je dopusteno moze
puknuti i uokolo se razletiti.

. Vanjski promjer i debljina radnog alata moraju

odgovarati dimenzijama vaseg elektricnog ala-
ta. Pogresno izmjereni radni alati se ne mogu do-

Radni alati sa navojnim umetkom moraju tocno
odgovarati navoju brusnog vretena. Kod radnih
alata koji se montiraju pomocu prirubnice, pro-
mjer rupe radnog alata mora odgovarati pro-
mjeru prihvata prirubnice.Radni alati koji se ne
pricvrscuju direktno na elektricni alat, nerav-
nomjerno se okrecu, vrlo jako vibriraju i mogu
dovesti do gubitka kontrole.

.Ne koristite ostecene radne alate. Prije svake

primjene kontrolirajte radne alate kao Sto su
brusne ploce na odlomljene komadice i pukoti-
ne, brusne tanjure na napukline, habanje ili
jaku istrosenost, Zicane cetke na labave ili pu-
knute Zice. Ako elektricni alat ili radni alat pad-
ne, provjerite je Lli ostecen ili koristite
neosteceni radni alat. Kada ste radni alat pro-
vjerili i umetnuli drzite se kao i osobe u vasoj
blizini izvan razine rotiraju¢eg radnog alata i
ostavite uredaj raditi jednu minutu na najve¢em
broju okretaja. Osteceni radni alati u vecini slu-
¢ajeva pucaju u ovom probnom razdoblju.

. Nosite osobnu zastitnu opremu. Ve¢ prema upo-

rabi koristite masku za potpunu zastitu lica, za-
stitu oCiju ili zastitne naocale. Ako je primjereno
nosite masku za zastitu od prasine, stitnike za
sluh, zastitne rukavice ili specijalnu pregacu za
zastitu od malih brusnih cestica i materijala. OcCi



se moraju zastititi od stranih tijela koja lete uoko-
lo a koja nastaju pri razli¢itim primjenama. Za-
stitnu masku od prasine ili za disanje morate
opremiti filtrom kod primjene zbog prasine. Ako
ste dugo izlozeni buci, moze doci do gubitka slu-
ha.

I. Pazite da druge osobe budu na sigurnoj udalje-
nosti od vaseg radnog podrucja. Svaka osoba
koja dolazi u podrucje rada mora nositi osobnu
zastitnu opremu. Odlomljeni komadi izradka ili
odlomljeni radni alati mogu odletjeti i prouzrociti
ozljede i izvan direktnog radnog podrucja.

j. Drzite elektricni alat samo za izolirane povrsine
rucke ako izvodite radove kod kojih bi radni alat
mogao pogoditi skrivene elektricne vodove ili
vlastiti elektri¢ni kabel. Kontakt s vodom pod
naponom moze elemente uredaja koji su od me-
tala takoder staviti pod napon i izazvati elektricni
udar.

k. Vodite brigu o tome da strujni kabel nije u blizini
rotirajucih radnih alata. Ako izgubite kontrolu
nad uredajem mrezni kabel mozete prekinuti ili
zahvatiti a Vasa Saka ili ruka mogu dodi do rotira-
ju¢ih elemenata.

l. Ne odlazite nikada elektricni alat prije nego se
radni alat potpuno zaustavio. Rotirajuci radni
alat moze doci u dodir s povrsinom za odlaganje
alata uslijed cega mozete izgubiti kontrolu nad
elektri¢nim alatom.

m.Elektricni alat ne smije raditi dok ga nosite.
Vasu odje¢u moze zbog slucajnog kontakta za-
hvatiti rotirajuci radni alat i ozlijediti vas.

n.Redovito Ccistite proreze za ventilaciju svog
elektricnog alata. Ventilator motora uvlaci prasi-
nu u kuciste, a veliko sakupljanje metalne prasi-
ne moze prouzroCiti elektri¢nu opasnost.

o. Elektricni alat ne koristite u blizini zapaljivih
materijala. Iskre mogu zapaliti takve materijale.

p. Ne koristite radne alate koji zahtijevaju tekuca
sredstva za hladenje. Uporaba vode ili drugih te-
ku¢ih sredstava za hladenje mogu dovesti do
elektri¢cnog udara.

Dodatna sigurnosna upozorenja za sve namjene

Povratni udaraci odgovarajuca sigurnosna upozo-
renja:

Povratni udarac je neocekivana reakcija zbog vise-
¢eg ili blokiranog rotiraju¢eg radnog alata kao pri-
mjerice brusne ploce, brusni tanjuri, Zicane cetke
itd. Vjesanje ili blokada dovodi do iznenadnog zau-
stavljanja rotirajuceg radnog alata. Time se ubrza-
va nekontrolirani elektricni alat u smjeru vrtnje
radnog alata na blokirnom mjestu.
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Kada npr. brusna ploca zaglavi ili se blokira u izrat-
ku, rub brusne ploce koji uranja u izradak moze se
zaplesti i time odlomiti brusnu plocu ili izazvati po-
vratni udarac. Brusna ploc¢a moze pogoditi osobu ili
odletjeti od nje ovisno o smjeru vrtnje ploce na blo-
kirnom mjestu. Pritome mozZe doci i do raspuknuca
brusnih ploca.

Povratni udarac je posljedica pogresne ili neisprav-
ne uporabe elektricnog alata. Moze se sprijeciti pri-
kladnim mjerama opreza koje se opisuju u nastav-
ku.

a. Drzite Cvrsto elektricni alat i dovedite vase tijelo
i vase ruke u polozaj u kojemu mozete odoljeti
silama povratnog udarca. Upotrebljavajte uvi-
jek dodatnu rucku ako postoji kako biste imali
najvec¢u mogucu kontrolu nad silama povratnog
udarca ili reakcijskim momentom kod zaleta.
Operater moze ovladati silama povratnog udarca
I reakcijama prikladnim mjerama opreza.

b. Ne postavljajte nikad vasu ruku u blizinu rotira-
jucih radnih alata. Kod povratnog udarca radni
alat moze preci preko vase ruke.

c. Izbjegavaijte tijelom podrucje u kojem se elek-
tricni alat krece kod povratnog udarca. Povratni
udarac tjera elektri¢ni alat u smjeru suprotnom
od kretanja brusne ploce na blokirnom mjestu.

d. Radite posebice oprezno u podrucju kutova, o0s-
trihrubovaiitd. Sprijecite odbijanje i uklijestanje
radnih alata od izratka. Rotirajuci radni alat se
moze uklijestiti kod kutova, ostrih rubova ili kada
se odbije. To izaziva gubitak kontrole ili povratni
udarac.

e. Ne upotrebljavajte lancani ili nazupceni list pile.
Takvi radni alati Cesto izazivaju povratni udarac ili
gubitak kontrole nad elektricnim alatom.

Dodatna sigurnosna upozorenja za brusenje i re-
zanje brusenjem

Posebna sigurnosna upozorenja za brusenje i re-

zanje brusenjem

a. Koristite iskljucivo brusna tijela koja su dopu-
stena za Vas elektricni alat i za ta brusna tijela
predvidenu zastitnu kapu. Brusna tijela koja
nisu predvidena za elektri¢ni alat ne mogu se do-
statno zastiti te nisu pouzdana.

b. Pregibne brusne ploce moraju se montirati tako
da im brusna povrsina ne strsi preko razine
rube zastitnog poklopca. Nestrucno montirana
brusna ploca, koja strsi preko razine ruba zastit-
no poklopca, ne moze biti dostatno zasticena.

c. Zastitni poklopac se mora sigurno staviti na
elektricni alat i namjestiti da pruza najvecu mo-
gucu sigurnost kako bi i najmanji dio brusnog ti-
jela bio dostupan posluzitelju.Zastitni poklopac

5
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Stiti operatera od krhotina, sluc¢ajnog dodira s
brusnim tijelom te od iskri koje bi mogle zapaliti
odjecu.

d. Brusna tijela se smiju koristiti samo za prepo-
rucene mogucnosti primjene. Na primjer: ne
brusite nikada bocnom povrsinom reznih plo-
¢a.Brusne ploce za rezanje predvidene su za re-
zanje materijala sa rubom ploCe. Bocnim
djelovanjem na ova brusna tijela ona se mogu po-
lomiti.

e. Za brusne ploce koje ste odabrali koristite uvi-
jek neostecene stezne prirubnice odgovarajuce
velicine i oblika.. Prikladne prirubnice sluze za
stezanje brusnih ploca i tako smanjuju opasnost
od loma brusnih ploca. Prirubnice za rezne ploce
mogu se razlikovati od prirubnica za ostale bru-
sne ploce.

f. Ne koristite istrosene brusne ploce vecih elek-
tricnih alata. Brusne ploce za vece elektricne
alate nisu predvidene za vece brojeve okretaja
manjih elektricnih alata i mogu puknuti.

Dodatna sigurnosna upozorenja za rezanje bruse-
njem

Dodatna sigurnosna upozorenja za rezanje bruse-

nhjem:

a. Izbjegavajte blokiranje rezne ploce ili previsoku
silu pritiska. Nemojte pretjerano duboko urezi-
vati. Preopterecenje rezne ploce povecava njezi-
no opterecenje i osjetljivost na izoblicenje rubova
ili blokiranje a time i mogucnost povratnog udar-
ca ili loma brusnog tijela.

b. Izbjegavajte podrucje ispred i iza rotirajuce re-
zne ploce. Ako odmicete od sebe reznu plocu u
izratku, u slucaju povratnog udarca moze vas di-
rektno udariti elektricni alat s rotiraju¢om plo-
com.
radom, iskljucite uredaj i mirno ga drzite sve
dok ploca ne dode u stanje mirovanja. Ne poku-
Savajte nikad izvuci reznu plocu koja radi iz ure-
za jer moze doci do povratnog udarca. Utvrdite
uzrok za uklijestanje i uklonite ga.

d. Ne ukljucujte ponovno elektricni alat sve dok se
nalazi u izratku. Pustite da rezna ploca najprije
dostigne puni broj okretaja prije nego oprezno
nastavite s rezanjem. U protivnom se plo¢a moze
zaplesti, iskoCiti iz izratka ili izazvati povratni
udarac.

e. Poduprite ploce ili velike izratke. Time smanju-
jete rizik od povratnog udarca izazvan reznom
plocom koja je uklijestena. Kod velikih izrataka
moze radi vlastite tezine doci do progiba. Izradak

morate poduprijeti s obje strane ploce i to u blizi-
ni reza kao i na rubu.

Budite posebice oprezni kod rezanja uranja-
njem u postojece zidove ili druga vizualno ne-
dostupna podrucja. Uranjajuca rezna plo¢a moze
kod rezanja plinskih ili vodovodnih vodova, elek-
tricnih vodova ili drugih objekata izazvati povratni
udarac.

Dodatna sigurnosna upozorenja za rad sa Zicanim
cetkama

Posebna sigurnosna upozorenja za rad sa zicanim
cetkama:

a.

b.

Vodite racuna da Zicane cetke i za vrijeme uobi-
cajenog koristenja gube komade Zice. Ne preop-
terecujte Zice previsokom silom pritiska.
Komadi zZice koji odlete mogu jako lako prodrijeti
kroz tanku odjecu i/ili ozlijediti koZu.

Ako je preporucen zastitni poklopac, sprijecite
mogucnost da zastitni poklopac i Zicana cetka
dodu u dodir. Tanjuraste i lonCaste Cetke mogu
zbog sile pritiska i centrifugalnih sila povedati
SVoj promijer.

Dodatna sigurnosna upozorenja

Prilikom skladistenja reznih ploca i njihovog ru-
kovanja slijedite upute proizvodaca.
Utvrdite jesu li montirane elasticne podloge na
brusnom alatu ako su isporucene zajedno s bru-
snim alatom i trebaju li se koristiti.

Ne upotrebljavajte odvojene redukcijske ¢ahure
ili adapter za prilagodavanje brusnih ploca s ve-
¢om srednjom rupom.

U slucaju elektricnih alata koji su namijenjeni za
uporabu reznih ploca s unutarnjim navojem,
utvrdite je li navoj u ploci dovoljno dug u odnosu
na duljinu vretena.

Nije dopustena uporaba elektri¢nog alata u vlaz-
nom i mokrom podrucju, po kisi, magli i snijegu
te u okruzenju u kojem postoji opasnost od ek-
splozije.

Redovito provjerite utikaC i kabel kako biste
izbjegli opasnost. U slucaju oSteéenja njihovu za-
mjenu prepustite ovlastenoj servisnoj radionici.
Upotrebljavajte samo produzne kabele i kabelske
spojeve odobrene za uporabu u vanjskom prosto-
ru.

Ne nosite elektri¢ni alat drzeci ga za kabel.

Umetnite utika¢ prikljucnog kabela u utic¢nicu
samo kada je elektricni alat iskljucen.

Izvucite uvijek utikac iz uti¢nice prije nego Sto za-
mijenite brusnu plocu ili pocnete raditi na elek-
tricnom alatu.



- Materijale koji sadrze azbest smiju obradivati
samo strucne osobe. Postivajte sigurnosne pro-
pise koji su u vasoj drzavi na snazi.

- Rezanje materijala je moguce samo kada je elek-
tricni alat u uklju¢enom (radnom) stanju.

- |z sigurnosnih razloga izradak mora biti uklije-
sten u Skripcu ili nekoj drugoj zateznoj napravi.
Kada je izradak uklijesten, moZete objerucke ru-
kovati elektri¢nim alatom.

- Ne upotrebljavajte rezne ploce za brusenje/gru-
bu obradu.

- Rezanje brusenje/rezanje kamena ili zidova je
dopusteno samo ako se koristi klizac.

- Ne radite na ljestvama.

- Osobama ispod 16 godina je zabranjen rad elek-
tricnim alatom.

- Ne upotrebljavajte brzopritezne matice za uklje-
stenje rezne ploce.

- Kod instalacije pazite na to da se smjer vrtnje
oznacen strelicom na naljepnici i/ili na dijaman-
tnom alatu mora podudarati sa smjerom vrtnje
elektricnog alata kojeg koristite.

- Prirubnica i zatezna matica moraju se ¢vrsto pri-
tegnuti.

- Upotrebljavajte alate prikladne za materijal kojeg
obradujete s odgovaraju¢om specifikacijom - vidi
informacije na dijamantnoj ploci i ambalazi.

- Izbjegavajte mehanicka ostec¢enja dijamantnog
alata izazvanih bilo djelovanjem sile, udaraca ili
toplinom.

- Stavite dijamantnu ploc¢u okomito u urez.

- Radite stalno titraju¢im pokretima kod rezanja
kako bi se ploca mogla hladiti i kako bi se izbjeglo
preopterecenje dijamantne ploce.

- Nakon viSe napravljenih ureza ili intenzivnog re-
zanja napravite pauzu kako bi se uredaj ohladio i
izbjeglo pregrijavanje dijamantnog alata.

- Ne upotrebljavajte dijamantne rezne plocCe za
brusenje. Ne vrsite bocni pritisak na dijamantnu
reznu plocu.

- Dijamantni alati se sami oStre. Smanjena snaga
rezanja i okrugli vruci rub upucuju na tupi dija-
mantni alat. Kratkim urezima u abrazivni materi-
jal (vapnenac, asfalt ili porobeton] alat se moze
naostriti. Kod rezanja kamena dolazi do spora-
dicnog iskrenja koje nije opasno.

6 Vrijednosti emisije

Prema EN 60745 iskazane vrijednosti iznose stan-
dardno:
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Razina zvucnog tlaka Lpa = 90 dB(A)
razina jacine zvuka Lpa = 103 dB(A)
Mjerno odstupanje K=3dB

OPREZ

AN®

Buka tijekom radova
Ostecenje sluha
» Koristite stitnike za usi!

Vrijednost emisije vibracija a, (vektorski zbroj triju
smjerova) i nesigurnost K utvrdena sukladno EN
60745:

ap= 4,0 m/s?
K=1,5m/s?
Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje na-
vode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektricnog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

Emisijska vrijednost vibracija
(3-0sno):

7 Montaza zastitnih elemenata

AV

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja stroja uvijek mrez-
ni utikac izvudi iz uticnice!

UPOZORENJE

& Uvijek koristiti dodatni rukohvat kako biste
osigurali sigurno i ne umarajuce drzanje pri
radu.

7.1 Dodatna rucka

Pomocu specijalne konstrukcije ,VIBRASTOP" do-
datna rucka [1-14] smanjuje vibracije. Dodatnu
rucku mozete pricvrstiti s lijeve ili desne strane ku-
Cista prijenosnika.

7.2 Usisni poklopac

Montaza

» Usisni poklopac treba blokirati u gornjem polo-
Zaju i poloziti ga na stranu tako da je zatezna
obujmica prema gore.
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Potom stavite stezno grlo na kutnoj rucki [3-1]
u obujmicu. Nosevi za vodenje [3-2] moraju se
umetnuti u utore na steznom grlu na kutnoj ruc-
ki SL. [3].

» Kutnu rucku okrenite u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu u primjereni radni polozaj - vidi
sl. [4], podesite poklopac na maksimalnu dubi-
nu rezanja te ga blokirajte.

» Cvrsto pritegnite obujmicu vijkom pomoéu im-
bus kljuca Sl. [4 al. Kod pritezanja pazite na to-
¢an okomiti polozaj poklopca leZaja brusaca u
obujmici poklopca.

Demontaza

» Prije izgradnje usisnog poklopca morate de-
montirati reznu plocu.

» Podesite poklopac na dubinu rezanja 10 mm i
poloZite ga s brusacem prema dolje.

Popustite vijak obujmice .
» Pomaknite poklopac u gornji poloZaj.
» Okrenite poklopac s nosom za vodenje [5-1]1 u

utor na steznom grlu. PoloZaj se moze provjeriti
na oznaci koja se nalazi na ploci SL. [5].

» Skinite poklopac sa steznog grla na kutnoj ruc-
ki.
7.3 Usisavanje

/N

Stetno djelovanje prasina na zdravlje
» Stoga radite uvijek sa usisavanjem.
» Postivajte uvijek nacionalne odredbe.

v

UPOZORENJE

Kako biste osigurali dobro usisavanje, prikljucite
Festool mobilni usisivac klase M ili H na nastavak
za usisavanje [1-12].

Napomena: Radite uvijek s prikljucenom usisnom
cijevi. Upotrebljavajte iskljucivo usisavaCe s an-
tistatickom izvedbom kako biste izbjegli staticko
praznjenje.

8 Dijamantna rezna ploca
8.1 Uklijestenje

A

Ne upotrebljavajte brzopritezne matice za uklije-
stenje!

OPREZ

OPREZ

A

Upotrebljavajte samo rezne ploce i prirubnice
koje je preporucio proizvodac koje su sadrzane u
opsegu isporuke poklopca i brusaca.

- Ne smiju se upotrebljavati rezne ploce s vezivom!

- Upotrebljavajte samo brusne alate Ciji dopusteni
broj okretaja nije manji od maksimalnog broja
okretaja uredaja u praznom hodu.

- Dopustena obodna brzina ploca mora iznositi 80
m/s.

- Pustite da nove rezne ploce probno rade otprilike
jednu minutu bez opterecenja.

- Ne smiju se upotrebljavati vibrirajuce ploce.

- Zastitite ploce od udaraca i masti.

- Kada se brusneirezne ploce istrose do oznacene
mjere na zastitnom poklopcu (vidi strelicu), pre-
porucamo da ih zamijenite novima. Time ostaje
oCuvana optimalna snaga brusenja odn. rezanja
uredaja (obodna brzina brusnih i reznih ploca).

» Podesite pomicni grani¢nik dubine rezanja [2-5]

na skali dubine rezanja [2-4] na dubinu od 10
mm.

» Pritisnite gumb za blokadu [1-1] i umetnite po-
klopac.

» Popustite gumb za blokadu [1-1] i pustite da se
poklopac blokira kada dosegne podesenu dubi-
nu.

» Otvorite poklopac ploce nakon deblokiranja po-
mocu cilindri¢ne blokade [2-1] do granicnika.

» Ocistite prirubnicu [6-4] i zateznu maticu [6-
2]te rezane plohe reznih ploca [6-31.

» Stavite prirubnicu [6-4] s krajem na vreteno na
kutnoj rucki.

» Stavite plocu [6-3] i pazite na propisani smjer
vrtnje (strelica na ploci x strelica na uredajul.
Kraj prirubnice mora tocno odgovarati otvoru
ploce.

» Pritegnite zateznu maticu [6-2] s krajem prema
van od ploce, pritisnite blokadu vretena i Cvrsto
je pritegnite klju¢em [6-11.

» Zatvorite poklopac ploce.

» Prije ukljucivanje provjerite moze li se rezna
ploca slobodno kretati.

8.2 Sustav za vodenje

A

Upotrebljavajte samo ploce do debljine 3 mm!

OPREZ



Za precizne ureze upotrebljavajte vodilicu [7-1].
Bocna zracnost vodilice poklopca moze se podesiti
pomocu vijka za namjestanje zracnosti [1-9].

Vodilice

Na donjoj strani vodilice su pric¢vrs¢ene protuklizne
trake koje omogucuju sigurno prislanjanje i sprije-
Cavaju da se materijal izgrebe. Letvica se takoder
moZe pricvrstiti vijcanim stezaljkama FSZ 300 [7-2]
koje se mogu umetnuti u za to predvidene utore na
vodilici SL. [7].Time kod neravnih povrsina imate si-
guran oslonac.

A

Vodilice su opremljene zastitom od krhotina koju
prije prvog koristenja trebate odrezati.

OPREZ

Spojnica

Ovisno o namjeni i velicini izratka viSe vodilica mo-
guce je spojiti spojnom oprugom [7-3] SL. [7]. Za
¢vrsto spajanje vise vodilica spojni dijelovi mogu se
pricvrstiti vijcima u odgovarajuéim otvorima s navo-
jem.

9 Pustanje u rad
Nedopusteni napon ili nedopustena frekvencija!

Opasnost od nesreca

» Mrezni napon i frekvencija izvora struje mora se
podudarati sa podacima na oznacnoj plocici.

» U Sjevernoj Americi smiju se upotrebljavati
samo oni strojevi od Festoola na kojima je iska-
zan podatak o naponu 120 V/60 Hz.

UPOZORENJE

Podesite pomicni grani¢nik dubine rezanja [2-5] na
skali dubine rezanja [2-4] (gornji rub granic¢nika) na
Zeljenu dubinu rezanja na nacin da popustite gra-
ni¢ni vijak [2-6] i ponovno pritegnete. Skala dubine
rezanja sluzi za rad bez letvice i samo je orijentacij-
ska. Primjerice proizvodna tolerancija ili istrose-
nost segmenata na dijamantnoj ploci utjeCu na
stvarnu dubinu rezanja. Ako Zelite znati to¢nu dubi-
nu rezanja, napravite probni rez i na taj nacin éete
izmjeriti stvarnu dubinu.

9.1 Ukljucivanje/iskljucivanje

Ukljucivanje

» Pomaknite sklopku za ukljucivanje/iskljucivanje
[1-5] prema naprijed.
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» Stalni hod: Istodobnim pritiskom na prednji dio
sklopke sklopka za ukljucivanje/iskljucivanje se
aretira.

Elektricni alat se pokrece.

Stavite ga na materyjal tek kada je postignut radns

broj okretaja.

Iskljucivanje

» Podignite elektri¢ni alat od materijala kojeg
obradujete.

» Otpustite sklopku za ukljucivanje/iskljucivanje
[1-5].

» Kod stalnog hoda: Pritisnite straznji dio sklopke
za ukljucivanje/iskljucivanje [1-5].

A

Povratni udarac, dijelovi koji uokolo lete
Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Prije nego odlozZite alat, pricekajte da se rotiraju-
¢i alat potpuno zaustavi.

UPOZORENJE

9.2 Elektronika

Blagi zalet
Elektronicki upravljan blagi zalet sprjecava trzaje.

Zbog ogranicene zaletne struje dovoljan je osigurac
od 16A.

/N

Strojevima bez ogranicenja potreban je jos snaz-
niji osigurac - min. sklopka za rezanje
16 A.

UPOZORENJE

Regulacija broja okretaja

Reguliranje broja okretaja moguce je izvrsnim ko-
lom [1-15] kontinuirano unutar pojasa broja okre-
taja (vidi Tehnicki podatci). Zahvaljujuéi tome brzi-
nu mozete optimalno prilagoditi doticnom materi-
jalu. Vodite pritom racuna o podacima na radnom
alatu.

Zastita od trzaja

Kod neocekivanog smanjenja broja okretaja, npr.
zbog blokade u urezu, prekida se dovod struje u
motor. Nakon ponovnog pokretanja stroj najprije
morate iskljuciti te ponovno ukljuciti.

Zastita od ponovnog ukljucivanja

Sprjecava nekontrolirano pokretanje uredaja nakon
prekida dovoda struje. Morate najprije iskljuciti te
ponovno ukljuciti uredaj kako bi se ponovno pokre-
nuo.
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Konstantan broj okretaja

Konstantnost predbiranog broja okretaja motora
odrzava se elektronski. Time se i kod opterecenja
postize nepromjenjena brzina rezanja.

Zastita od preopterecenja zavisna od temperature
Za zastitu od pregrijavanja sigurnosna elektronika
prebacuje se u nacin rada hladenja kada dosegne
kriticnu temperaturu. Motor dalje radi i konstantni
broj okretaja se deaktivira. Nakon razdoblja hlade-
nja od cca.10 -20 sekundi stroj je ponovo pripravan
za rad i moze se izloziti punom opterecenju.

9.3 Okretanje kucista prijenosnika

Za specijalne nacine rada kuciSte prijenosnika
moze se okrenuti u koracima od 90°. Na taj nacin se
bolje moze dosegnuti npr. sklopka. Preporu¢amo
da to prepustite Festool servisu.

» Skinite sva Cetiri vijka.

» Okrenite kuciste prijenosnika u Zeljeni polozaj.
Pritom pazite da se kuciste prijenosnika ne smi-
je odvojiti od kucista motora viSe od cca. T mm.

» Ponovno umetnite sva Cetiri vijka i vrsto ih pri-
tegnite SL. [8].

9.4 Sjenilo za prozor

Ako Zelite bolje vidjeti mjesto rezanja, otklopite sje-
nilo za prozor [2-3] - to mozete napraviti samo
kada je ploca u stanju mirovanja.

Pazite na veca zrna prasine koja mogu odletjeti.

10 Servisiranje i njega

Opasnost od zadobivanja ozljeda, strujni udar

» Prije svih radova servisiranja i njege uvijek prvo
izvu¢i mrezni utikac iz uticnice!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih

je potrebno otvoriti kuciste motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

UPOZORENJE

- Zapakirani stroj moze se skladistiti u suhom
skladistu bez grijanja ako unutarnja temperatura
nije ispod -5 °C. Nezapakirani stroj smije se Cu-
vati samo u suhom zatvorenom prostoru gdje
temperatura nije ispod +5 °C i gdje ne moZe doci
do velikih oscilacija u temperaturi.

- Radi osiguravanja opticaja zraka potrebno je odr-
Zavanje prolaznosti i Cistoce otvora za rashladni
zrak u kucistu motora.

- Stroj se iskljucuje automatski kada su ugljene
Cetkice istrosene. Odnesite stroj na servisiranje u
radionicu.

PruZanje usluga Servisna sluzba i po-
pravak dopusteno iskljucivo radioni-
cama za servisiranje: informacije o
== najblizoj adresi moZete pronaci na
stranici: www.festool.com/service

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

ESim www.festool.com/service

11 Okolis

Elektricne alate ne bacajte u ku¢ni otpad! Uredaje,
priboriambalazu privedite ekoloSki primjerenoj re-
ciklazi. Pridrzavajte se nacionalnih propisa.

Samo EU:: Prema Europskoj smjernici moraju se
neuporabljivi elektricni i elektronicki uredaji i u
skladu s njihovom provedbom u nacionalno zako-
nodavstvo odvojeno sakupljatii ekoloski primjereno
reciklirati.

Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach

12 Deklaracija o EG-konformnosti
Stroj za dijamantno rezanje Serijski br.
AG 125-14 DE 500591

(osnova za DSC-AG 125)
Godina stavljanja oznake CE2013

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj
proizvod u skladu sa svim vaznim zahtjevima slje-
decih smjernica, normi ili normativnih isprava:
2006/42/EZ, 2004/108/EZ (do 19.04.2016.), 2014/30/
EU (od 20.04.2016.), 2011/65/EU, EN 60745-1:2009,
EN 60745-2-3:2011+A2:2013,  EN 55014-1:2006+
A2:2011, EN55014-2:1997+ ispravak 1997+
A1:2001+ A2:2008.
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