E_768570_005

Festool GmbH

Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

DSC-AG 125

FESTOOL

w» NG
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Kilavuz icinde gosterilen resimler cok dilde
hazirlanmis kullanim kilavuzunda yer alir.

Resimde gosterilen veya tarif edilen aksesu-

arlar kismen teslimat kapsaminda dahil degil-
dir.
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1

Teknik ozellikler

Dia Kesme sistemi DSC-AG 125

Toz emme kapagi

Takim @
Tas kalinligi

citali

citasiz

Kilavuz citasiz kesme derinligi

Toz emme hortumu @
Agirlik

Avuc taslama

Sebeke gerilimi

Sebeke frekansi

Giris glicu

Devir (rolanti)

Cevre hizi

Taslama mili vida disi

Demeraj akimi sinirlamasi
Sabit elektronik

Isi korumasi

Agirtik

Koruma sinifi

2

Sem-
bol

UL Yo

3

[1-1]
[1-2]
[1-3]

2

Semboller

Anlami

Genel tehlike ikazi

Elektrik carpma tehlikesi

DCC-AG 125
125 mm

max. 3 mm
max. 6,5 mm
27 mm
27/36 mm
2,2 kg

AG 125-14 DE

220-240V ~
50/60 Hz
1400 W
11000 dev/dak
80 m/s

M 14

0

0

0

2,3 kg

@/l

Kullanim Kilavuzu, Guvenlik uyarilarini oku-

yunuz!

s gozligu takin!

Kulaklik takin!

Kullanim omrind tamamlamis makineyi

evsel atiklar icine atmayin.
Koruma sinifi |l

Makine parcalari

Kilitleme digmesi
Toz emme kapagi
Sebeke baglanti hatti

[1-4]1 Avuc taslama

[1-5]  Acma/kapama digmesi
[1-6] ilave sap vida disi

[1-71 Mil sabitleme

[1-8] Makara

[1-91 Bosluk ayar civatasi
[1-10] Cita kilavuzu

[1-11] Disli kutusu govdesi
[1-12] Emme parcasi

[1-13] Kesim gosterge eleman
[1-14] lave sap

[1-15] Devir sayisi regiilasyonu
4 Amaca uygun kullanim

Avuc taslama ve toz emme kapagindan olusan Dia
kesme sistemi, beton veya tas malzemelere sogut-
ma suyu kullanmadan oluk acma ve kesme icin ta-
sarlanmistir.

Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-
mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

5 Guivenlik uyarilari

5.1 Genel Giivenlik Uyarilari
Uyari! Tum giivenlik uyarilarini ve talimat-
lar1 okuyun. Uyarilara ve talimatlara uyul-
mamasi durumunda elektrik carpabilir, yan-

gin ve/veya agir yaralanmalar meydana gelebilir.

Guvenlik uyarilari ve talimatlari gelecekte kullan-
mak icin saklayin.

Glvenlik uyarilarinda belirtilen ,Elektrikli alet” te-
rimi, elektrik sebekesi tizerinden (elektrik kablosu
ile) calistirilan ve akilu elektrikli aletleri (elektrik
kablosuz) temel alir.

11iS YERiI GUVENLIGI
a. Calisma alaninizi temiz ve diizenli tutun. Calis-

ma alaninizdaki duzensizlik ve yetersiz aydinlat-
ma Is kazalarina sebep olur.

b. Elektrikli el aletini yangin veya infilak tehlikesi
bulunan yerlerde, yanici sivi, gaz veya tozlarin
yakininda kullanmayin. Elektrikli aletler toz veya
gazlari alevlendirebilecek kivileimlar olusturur.

c. Elektrikli aletleri kullanirken cocuklarive diger
kisileri calisma alaninizdan uzak tutun. Dikkati-
nizin dagilmasi halinde elektrikli alet Uzerindeki
kontrolintz kaybolabilir.

d. Elektrikli aleti gozetim altinda tutmadan calis-
tirmayin. Elektrikli aleti ancak, matkap ucu veya
vidalama ucu tamamen durdugunda elinizden bi-
rakin.



2 ELEKTRIK GUVENLIGI

a.

Aletin elektrik kablosu prize uymalidir. Kullani-
lacak fis hic bir sekilde degistirilmemelidir.
Toprakli aletler ile adaptor fisleri kullanmayin.
Uzerinde degisiklik yapilmamis fislerin ve uygun
prizlerin kullanilmasi elektrik carpma riskini
azaltir.

.Ornegin borular, kalorifer petekleri, elektrikli

ocak, buzdolabi gibi topraklanmis cihazlara te-
mas etmekten sakinin. Vicudunuz bu gibi top-
raklanmis cihazlara temas ettiginde yuksek
elektrik carpmasi riski bulunur.

. Aletinizi yagmurdan ve nemli ortamlardan uzak

tutun. Elektrikli aletin icine su girmesi elektrik
carpma riskini yukseltir.

. Kabloyu baska amaclarda kullanmayiniz. Aleti

kablodan tutarak tasimayin ve fisi prizden ce-
kerken kablodan tutarak asilmayin. Kabloyu si-
caktan, yagdan, keskin kenarlardan veya
makinenin hareket eden parcalarindan koru-
yun. Hasarli veya dolasmis elektrik kablolari
elektrik carpma riskini yukseltir.

. Elektrikli alet ile acik alanlarda calisirken, sa-

dece acik alanlarda kullanimina izin verilmis
uzatma kablosu kullanin. Acik alanlarda kullani-
mina izin verilmis uzatma kablosu kullanimi
elektrik carpma riskini azaltir.

Elektrikli aletin 1slak mekanlarda kullanilmasi
kacinilmaz ise hata akim salteri kullanim. Hata
akim salterinin kullanilmasi elektrik carpma ris-
kini azaltir.

3 KiSILERIN GUVENLIGI

a.

Daima dikkatli olun, calismanizi devamli olarak
kontrol edin. Mantikli calisin. Yorgun, alkol, ilac
veya uyusturucu etkisi altinda oldugunuzda ma-
kinayr kullanmayin. Elektrikli aleti kullanirken
bir anlik dalginliginiz ciddi yaralanmalara sebep
olabilir.

.Kisisel korunma elemanlari takin ve daima is

gozliigli kullanin. Toz maskesi, kaymayan is
ayakkabisi, kulaklik ve kask gibi kisisel korunma
elemanlari elektrikli aletin turtne bagli olarak
yaralanma riskini azaltir.

. Aletin istenmeden calistirilmasindan kacinin.

Fisi prize takmadan dnce salterin “KAPALI” po-
zisyonda olup olmadigini kontrol edin. Fisi prize
takili makinayi, parmaginiz calistirma salterine
basacak sekilde tasimayin veya aleti actk durum-
dayken prize takmayin, is kazalari meydana gele-
bilir.

. Aleti calistirmadan dnce anahtar ve diger ayar

aletlerini cikarin. Aletin dénen boliminde bagli
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bulunabilecek bir takim veya anahtar yaralanma-
lara sebep olabilir.

e. Asiri cesaretli calismayin. Ayakta saglam durun

ve daima dengenizi saglayin. Bu sekilde glvenli
calisarak beklenmedik durumlarda aleti daha iyi
kontrol altinda tutabilirsiniz.

. Uygun is elbisesi giyin. Bol elbise giymeyin, taki

takmayin. Saclarinizi, giysi ve eldivenleri aletin
hareket eden parcalarindan uzak tutun. Bol el-
bise, taki veya acik saclar aletin hareket eden
parcalarina takilabilir.

. Toz aspirasyon ve toplama tertibatlarinin mon-

te edilmesi miimkiin oldugunda bu tertibatlarin
monte edilmis olup olmadigini ve dogru kullani-
Up kullanilmadigini kontrol edin. Bu tertibatla-
rin kullanilmasi toz nedeniyle olusacak tehlikeleri
azaltir

. Aletleri cok sik kullanmaktan kaynaklanan oz-

giiveniniz nedeniyle edindiginiz yanlis aliskan-
Liklarin sizi, temel giivenlik uyarilarina riayet
etmemeye yonlendirmesine izin vermeyin. Dik-
katsiz bir calisma birkac salise icinde agir yara-
lanmaya sebep olabilir.

4 ELEKTRIKLi ALETLERIN IiTINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Aletlere asiri yiiklenmeyin. Calismalariniz icin

uygun olan elektrikli aleti kullanin. Uygun alet
ile daha lyi calisir, ongorilen kapasite dahilinde
daha guvenli calisirsiniz.

.Salteri arizali olan elektrikli aletleri kullanma-

yin. Acilip kapatilmasi miumkin olmayan elekt-
rikli aletler tehlikelidir ve onarilmasi gerekir.

. Alet iizerinde ayar calismalari yapmadan, akse-

suar parcalarini degistirmeden veya aleti sak-
lamadan once aletin fisini prizden cikarin.
Boylece aletin istenmeden calistirilmasi onlen-
mis olur.

. Kullanilmayan elektrikli aletleri cocuklarin eri-

semeyecegi yerlerde saklayin. Aletin kullanimi
hakkinda bilgisi olmayan veya bu talimatlar
okumamis Kisilerin aleti kullanmalarina izin
vermeyin. Elektrikli aletler, tecrtbeli olmayan ki-
siler tarafindan kullanildiginda tehlikeli olabilir.

. Aletinizi bakimini itina sekilde yapin. Hareket

eden parcalarin normal calisip calismadigini,
sikismadigini, parcalarin kirik veya aletin calis-
masini miimkiin kilmayacak derecede hasarli
olup olmadigini ve bu parcalarin makine fonksi-
yonunu etkileyip etkilemedigini kontrol edin.
Hasarli parcalarin, aleti kullanmadan once de-
gistirilmesini saglayin. Bircok is kazasi bakimi
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kotd yapilmis elektrikli aletlerin kullanilmasin-
dan dolayr meydana gelir.

f. Kesici takimlarinizi keskin ve temiz tutun. Kes-
kin durumda tutulan ve bakimi iyi yapilan kesici
aletler daha az sikisir ve daha kolay kullanilir.

g. Elektrikli aletleri, aletlerin aparatlarini vs.
aciklanan bu talimatlar dogrultusunda ve ozel-
likle bu alet icin belirtilen calisma kurallarina
gore kullanin. Calisma sartlarina ve yapilacak
ise uygun olarak calisin. Elektrikli aletlerin kul-
lanim amaci disinda kullanilmasi tehlikeli du-
rumlarin ortaya cikmasina ve is kazalarina sebep
olur.

h.Saplari daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlen-
memesine dikkat edin. Elektrikli aletin saplari
kaygan oldugunda alet emniyetli olarak tutula-
maz ve beklenmeyen durumlarda kullanici alet
Uzerindeki kontrolini kaybeder.

5 ELEKTRIKLi ALETLERIN ITINALI VE DIKKATLI
KULLANIMI

a. Akiileri sadece iiretici firmanin tavsiye ettigi
sarj cihazi ile sarj edin. Belirli bir tip akinin sarj
edilmesi icin tasarlanmis olan sarj cihazi ile farkl
tipte bir akl sarj edildiginde yangin tehlikesi var-
dir.

b. Elektrikli aletlerde sadece ongoriilen akiileri
kullanin. Ongériilen akiilerden farkli tipte aki
kullanilmasi yaralanmalara veya yanginlara yol
acabilir.

c. Akii kontaktlarinin kisa devre yapmasina yol
acabileceginden kullanilmayan akiileri atac,
demir para, anahtar, civi, civata veya diger kii-
ciik metal parcalardan uzak bir yerde saklayin.
Aku kontaktlarinin kisa devre yapmasi yanmalara
veya yangina sebep olabilir.

d.Yanlis kullanim sonucunda akiiden sivi disari
akabilir. Bu sivi ile temas etmekten kacinin. Akii
sivisina tesadiifen temas ettiginizde temas edi-
len bolgeyi suile yikayin. Akii sivisi gozlere kac-
tiginda doktora basvurun. Disari sizan aki sivisi
cildin tahris olmasina veya yanmalara sebep ola-
bilir.

e. Akiiyu alet icine takmadan once aletin kapali
olup olmadigini kontrol edin. Akiliyl alet icine ta-
karken alet acik oldugunda is kazalari meydana
gelebilir.

6 SERVIS

a. Aletinizin onarim calismalarinin sadece uzman
personel tarafindan orijinal parca kullanilarak

yapilmasini saglayin. Boylece aletinizin calisma
glvenliginin saglanmasi mumkin olur.

b. Onarim ve bakim calismalarinda sadece orijinal
parca kullanin. Kullanimi ongorilmeyen aksesu-
ar veya yedek parcalarin kullanilmasi elektrik
carpmasina veya yaralanmalara sebep olabilir.

5.2 Biitiin uygulamalar icin gecerli giivenlik
uyarilari

Taslama, kesme ve firca aparati ile yapilan tasla-
ma calismalari icin gecerli ortak giivenlik uyarila-
r:

a. Bu elektrikli el aleti zimparalama, kagit zimpa-
ra kagidi ile zimparalama, tel firca ve kesme
tasi ile kesme makinesi olarak kullanilacaktir.
Bu alet ile birlikte gonderilmis olan giivenlik
uyarilari, talimatlar, sekil ve verileri dikkate
aliniz. Asagidaki talimatlari dikkate almadiginiz-
da elektrik carpmasi, yangin ve/veya agir yara-
lanmalar meydana gelebilir.

b. Bu elektrikli alet polisaj uygulamasi icin uygun
degildir. Elektrikli alet ongorilmeyen calismalar
icin kullanildiginda tehlikeler ve yaralanmalara
sebep olabilir.

c. Uretici firma tarafindan ozellikle bu elektrikli
alet icin ongoriilmemis olan ve tavsiye edilme-
yen herhangi bir aksesuar kullanmayin. Akse-
suari elektrikli aletinize sabitleyebilmeniz bu
aksesuarin guvenli sekilde kullanilabilecegini
garanti etmez.

d. Kullanilacak takim ve aparatin azmi devir dege-
ri en az elektrikli alet lizerinde belirtilen azami
devir degeri kadar olmalidir. Azami devir dege-
rinden daha hizli donen aksesuar parcalanabilir
ve etrafa sacilabilir.

e. Kullanilacak takimin dis cap ve aklinlik olcisu
elektrikli aletinizin olciilerine uygun olmalidir.
Yanlis olcilendirilmis calisma takimlari eterli
derecede korunamaz veya kontrol edilemez.

f. Vida disli aparatlar taslama milinin vida disine
tam uymalidir. Flans ile monte edilecek aparat-
larda aparatin delik capi flansin delik capina am
uymalidir. Elektrikli el aletine tam dogru sekilde
sabitlenmemis aparatlar dizgiin donmez, asiri
derecede titresim olusturur ve kullanicinin maki-
ne Uzerindeki kontroliinu kaybetmesine yol acar.

g. Hasarli calisma takimlarini kllanmayin. Calis-
ma takimlarini kullanmaya baslamadan once
her defasinda drnegin taslama taslarinda cat-
lak ve kirik, zimpara basliginda catlak, asinma
veya asiri asinma, tel fircalarda tellerin eksik
veya kirilmis olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli alet veya takim yere diistiigiinde kul-
lanmaya devam etmeden donce hasarli olup ol-



madigini kontrol edin veya hasarsiz bir takim
kullanin. Takimi kontrol edip makineye taktik-
tan sonra takim donme alanindan uzaklasin ve
yakininizdaki kisileri uzaklastirin ve makineyi
bir dakika boyunca azami devir degerinde calis-
tirin. Hasarli takimlar genellikle bu test siresi
icinde parcalanacaktir.

h. Kisisel is glivenligi donanimlar giyin. Uygula-
ma tiiriine bagli olarak tam yiiz maskesi, is goz-
Liigii veya koruyucu gozliik takin. Uygun olmasi
durumunda toz maskesi, kulaklik, is eldiveni
veya taslama capak ve partikiillerinden koru-
yan ozel onliik takin. Cesitli uygulamalarda etra-
fa sacilan yabanci maddelerin gozlere zarar
vermemesi icin uygun onlem alinmalidir. Toz ve
solunum maskesi uygulama esnasinda olusan
tozu filtreleme ozelligine sahip olmalidir. Uzun
slre gurultild ortama maruz kaldiginizda isitme
kaybi yasayabilirsiniz.

i. Calisirken diger Kkisilerin giivenli bir uzaklikta
durmasina dikkat edin. Calisma alanina giren
herkes kisisel is giivenligi donanimi giymelidir.
ls parcasindan sacilan parcaciklar veya kirilan
takimlar etrafa firlayabilir ve calisma alaninin
hemen yaninda bulunmayan uzaktaki kisilerin de
yaralanmasina sebep olabilir.

J- Kullanilan aletin, gizli akim hatlarina veya ken-
di elektrik kablosuna temas edebilecegi calis-
malarda elektrikli el aletini izolasyonlu sap
yiizeylerinden tutun. Makinenin akim gecen
elektrik hatlarina temas etmesi akimin makine-
nin metal parcalarina iletilmesine ve boylece
elektrik carpmasina yol acabilir.

k. Elektrik kablosunu donen takimlardan uzak tu-
tun. Alet Uzerindeki kontroliinizu kaybettiginiz-
de aletin elektrik kablosu kesilebilir veya alete
dolanabilir, eliniz veya kolunuz donmekte olan ta-
kima kapilabilir.

. Donmekte olan takim tamamen durmadan
elektrikli aleti elinizden birakmayin. Donmekte
olan takimyer ile temas edebilir ve boylece elekt-
rikli alet Gzerindeki kontroliintiz kaybolabilir.

m.Elektrikli aletleri calisir durumda tasimayin.
Giysileriniz donmekte olan takima tesadiifen ka-
pilabilir ve alet vicudunuza zarar verebilir.

n. Elektrikli aletin havalandirma deliklerini dii-
zenli olarak temizleyin. Motor fani govde icine
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toz emer, metal tozlarinin asiri derecede birik-
mesi elektrik tehlikesi olusturabilir.

o. Elektrikli aleti yanici malzemelerin yakininda
kullanmayin. Kivilcimlar bu malzemelerin alev
almasina sebep olabilir.

p. Sivi sogutucu gerektiren elektrikli alet kullan-
mayin. Su veya diger sivi sogutma malzemeleri-
nin kullanilmasi elektrik carpmasina yol acabilir.

Biitiin uygulamalar icin gecerli diger giivenlik
uyarilari

Geri tepme ve dikkate alinmasi gereken giivenlik
uyarilari

Geri tepme ornegin taslama tasi, zimpara basligi,
tel firca vs. gibi takimlarin aniden takilip kalmasi
veya donen takimlarin bloke olmasi sonucunda olu-
san ani tepkidir. Takimlarin is parcasi icine takilip
kalmasi veya bloke olmasi donmekte olan takimin
durmasina yol acar. Bunun sonucunda elektrikli
alet, bloke oldugu noktada kontrolstiz bir sekilde
takimin donme yonunun tersine hizlanir.

Ornegin taslama tasl is parcasi icine takilip kaldi-
ginda veya bloke oldugunda taslama tasinin is par-
caslicine daldigi kenari takilip kalir ve bunun sonu-
cunda tas kirilabilir veya bir geri tepme hareketi
olusturur. Taslama tasi bu durumda tasin bloke ol-
dugu noktadaki donme yonine bagli olarak kullani-
ci kisiye dogru ve kisiden uzaga hareket eder. Bu
esnada taslama taslari ayni zamanda parcalanabi-
Lir.

Geri tepme, yanlis veya hasarli elektrikli aletin kul-
lanilmasinin bir sonucudur. Asagida tarif edilen uy-
gun tedbirlerle onlenebilir.

a. Elektrikli aleti iki elinizle siki tutun ve kollarini-
z1, geri tepme kuvvetlerine dayanabileceginiz
bir konuma getirin. Geri tepme kuvvetlerine
veya tepki momentlerine karsi azami kontrol
saglamak icin bulunmasi durumunda daimaiila-
ve sapi kullanin. Kullanici uygun onlemler alarak
geri tepme ve tepki momentlerine hakim olabilir.

b. Elinizi kesinlikle donmekte olan aparatlarin ya-
kinina koymayin. Takimlar geri tepme meydana
geldiginde elinizin Uzerinden hareket edebilir.

c. Elektrikli aletin geri tepme esnasinda hareket
ettigi boliimden uzak durmaya calisin. Geri tep-
me, elektrikli aletin bloke oldugu noktada tasla-
ma tasinin ters yonine dogru hareket etmesine
sebep olur.

d. Koselerde, keskin kenarlarda vs. ozellikle cok
dikkatli calisin. Takimlarin is parcasindan geri
firlamasina veya icinde sikismasini engelleyin.
Donmekte olan takim koselerde, keskin kenar-
larda veya uzerine savruldugunda sikisma egili-
mi gosterir. Bunun sonucunda alet Uzerindeki

5
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kontroliintiz kaybolur veya geri tepme meydana
gelir.

e. Zincirli veya disli testere bicagi kullanmayin. Bu
tur takimlar genellikle geri tepmeye neden olur
veya elektrikli alet tUzerindeki kontroliu kaybet-
menize yol acar.

Taslama veya kesme tasi ile yapilan kesme islem-
leri icin gecerli ek giivenlik uyarilar

Taslama veya kesme tasi ile yapilan kesme islem-

leri icin gecerli 6zel giivenlik uyarilari

a. Sadece elektrikli aletiniz icin kullanimina izin
verilen taslama elemanlari ve bu elemanlar icin
ongoriilen koruma kapagini kullanin. Elektrikli
aletinizicin ongoridlmemis olan taslama eleman-
lari yeterli derecede korunamaz ve guvenli degil-
dir.

b. Bombeli taslama taslari kullanildiginda tasla-
ma yiizeyi, koruma kapagindan disar1 tasma-
malidir. Taslama ylzeyi koruma kapagindan
disari tasan ve boylece talimatlara aykiri olarak
monte edilen taslama taslari yereli derecede ko-
runamaz.

c. Koruma kapagi giivenli bir sekilde elektrikli
alete takilacak taslama elemaninin en kiiciik
parcasi kullaniciya balkacak sekilde, azami is
givenligi saglanarak ayarlanacaktir.Koruma
kapagi operator personeli parca kiriklari, tasla-
ma elemani ile tesadifen temas etme, giysilerin
yanmasina neden olabilecek kivilcimlara karsi
koruma saglar.

d. Taslama elemanlari sadece tavsiye edilen uygu-
lamalarda kullanilacaktir. Ornegin: Kesme tasi-
nin yan kenari ile kesinlikle taslama
yapmayin.Kesme taslari kenariile malzeme kes-
me icin tasarlanmistir. Taslama elemanlarinin
yan tarafina kuvvet etki etmesi parcalanmasina
sebep olur.

e. Secmis oldugunuz taslama tasi icin daima dog-
ru olcii ve geometrideki hasarli olmayan sikma
flanslari kullanin. Uygun flanslar taslama tasini
destekler ve boylece tasin kirilma tehlikesini
azaltir. Kesme taslari icin kullanilacak flanslar
diger taslama taslari icin kullanilacak flanslar-
dan farkli olabilir.

f. Blylik elektrikli aletlerin asinmis taslama tas-
larini kullanmayin. Buylk elektrikli aletlerin
taslama taslar kicuk elektrikli aletlerin yuksek
devirleriicin tasarlanmamistir ve kirilabilir.

Kesme taslari icin gecerli ek giivenlik uyarilari

Kesme taslari icin gecerli 6zel giivenlik uyarilari:

a. Kesme tasinin bloke olmasini veya tasa asiri
yiiksek basinc uygulamaktan kacinin.. Cok kalin

talas kaldirmali taslama yapmayin. Kesme tasi-
na asiriyiklenme kullanim omrini azaltir ve ay-
rica tasin sikismasina veya bloke olmasina ve
boylece geri tepme veya tasin kirilma tehlikesine
yol acar.

b. Donmekte olan kesm etasinin dniinde ve arka-
sinda durmaktan kacinin. Kesme tasini is parca-
si icinde sizden uzaga dogru hareket
ettirdiginizde elektrikli aletin geri tepme durumu
meydana geldiginde alet donen tas ile birlikte
size dogru geri firlayabilir.

c. Kesme tasi sikistiginda veya calismaniza ara
verdiginizde aleti kapatin ve tasin donmesi sona
erinceye kadar aleti sakin sekilde elinizde tu-
tun. Halen donmekte olan kesme tasini kesin-
likle is parcasi icinden cikarmayin, aksi taktirde
geri tepme meydana gelebilir. Sikisma nedenini
tespit edin ve sorunu giderin.

d. Elektrikli alet is parcasi icinde sikisip kaldigi
siirece aleti calistirmayin. Kesim islemine dik-
katlice devam ettirmeden once kesme tasinin
azami hizina erismesini bekleyin. Tam hizina
erismediginde tas is parcasi icinde takilip kalir, is
parcasindan disari firlar veya geri tepme olustu-
rur.

e. Geri tepme riskini azaltmak icin bilyiik plakalari
veya is parcalarini destekleyin. Biyuk is parca-
lari kendi agirligi nedeniyle biikiilebilir. is parcasi
tasin her iki tarafta desteklenmelidir, destekleme
kesme cizgisinin yakininda ve kenarda olmalidir.

f. Ozellikle mevcut duvarlarda "cep tipi kesimler-
de” veya baska goriilemeyen alanlarda dikkatli
olun.s parcasiicine dalan kesme tasi gaz veya su
borulari, elektrik kablolari veya diger objeler ici-
ne girdiginde geri tepme olusturabilir.

Tel firca aparatlari ile yapilan calismalar icin ge-
cerli ek giivenlik uyarilari

Tel firca aparatlari ile yapilan calismalar icin ge-

cerli ozel giivenlik uyarilari

a. Tel fircanin olagan calismalarda da tel parcasini
kaybedecegini dikkate alin. Asiri yiiksek basinc
uygulayarak tellere asir1 yiik uygulamayin. Et-
rafa sacilan tel parcalari ince giysi ve/veya ciltten
vicut icine batabilir.

b. Koruma kapaginin kullanimi tavsiye edildiginde
koruma kapagi ve tel fircanin birbirine temas
etmesini engelleyin. Disk ve tas tipi fircalar bas-
tirma kuvveti ve merkezkac kuvvetleri nedeniyle
caplari buyuyebilir.



Diger giivenlik uyarilar

Taslama taslarinin depolanmasi ve kullanimi
uretici firmanin talimatlari dogrultusunda olma-
tdir.

Taslama aleti ile birlikte gonderildiginde ve kul-
lanimi talep edildiginde taslama takimi elastik
altliginin monte edilmis olup olmadigini kontrol
edin.

Buyuk orta delikli taslarini uydurmak icin parcali
rediksiyon bilezikleri veya adaptor kullanmayin.

ic vida disli taslama taslarinin kullanimi icin ta-
sarlanmis elektrikli aletlerde taslama tasi icin-
deki ic vida disinin makine mili uzunlugu icin
yeterli uzunlukta olup olmadigini kontrol edin.
Elektrikli aletin 1slak ve nemli ortamlarda, yag-
murda, sis ve karda, patlama tehlikesi olan or-
tamlarda kullanilmasi yasaktir.

Tehlikeleri onlemek icin kablo ve fisi dizenli ola-
rak kontrol edin. Kablo ve fis hasar gordigiinde
sadece yetkili Misteri Hizmetleri tarafindan de-
gistirilmesini saglayin.

Acik havada kullanim icin sadece, acik havada
kullanim icin onay verilmis uzatma kablolarini ve
kablo baglantilarini kullanin.

Elektrikli aleti kablosundan tutarak tasimayin.

Elektrik kablosunun fisini ancak elektrikli alet
kapali durumdayken prize takin.

Taslama tasini degistirmeden veya elektrikli alet
uzerinde calismaya baslamadan once daima fisi
prizden cikarin.

Asbest iceren malzemeler sadece uzman perso-
nel tarafindan islenecektir. Ulkenizde gecerli
emniyet yonergelerini dikkate alin.

Elektrikli aleti sadece calisir durumdayken (acik)
malzeme icine daldirin.

ls glivenligi sebeplerinden dolayi is parcasi bir
mengene veya diger uygun sikma tertibati icin de
sabitlenmelidir. Sabitlenmis olan is parcasi,
elektrikli aleti kullanmak icin her iki elin kullanil-
masini mimkun kilar.

Kesme taslarini taslama/kaba taslama islemi
icin kullanmayin.

Tas veya duvarda kesme/taslama islemine ancak
kilavuz kizagi kullanilarak izin verilmistir.

Merdiven lzerinde calismayin.

16 yas altindaki genclerin elektrikli alet ile calis-
masi yasaktir.

Kesme taslarinin sabitlenmesi icin hizli sikma
somunu kullanmayin.
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- Kurulum esnasinda etiket ve/veya elmas takim
uzerinde ok isareti ile belirtilmis donme yonunin
kullanilan elektrikli aletin donme yonu ile ayni ol-
masina dikkat edin.

- Flans ve sitkma somunu siki sekilde sikilmis ol-
malidir.

- Islenecek malzeme icin uygun ve gerekli spesifi-
kasyona sahip takim kullanin - elmas takim ve
ambalaj Uzerindeki bilgilere bakiniz.

- Ister kuvvet etkisi, darbe veya IsI etkisi olsun el-
mas takimlarin mekanik olarak hasar gormesin-
den kacinin.

- Elmas taslama tasini dikey konumda malzemeye
daldirin.

- Tasin sogumasini saglamak ve elmas tasa asiri
yuklenmeyi onlemek icin daima salinim hareketi
yaparak taslama yapin.

- Belirli bir kesme isleminden veya yogun kesme
hamlesinden sonra elmas takimin sogumasini
saglamak icin soguma molasi verin.

- Elmas kesme tasini taslama islemi icin kullan-
mayin. Elmas kesme tasi Uzerine yandan baski
uygulamayin.

- Elmas takimlar kendi kendine bilenir. Kesme
performans azaldiginda ve tasin kenarindan yu-
varlak kivileim ciktiginda elmas tasi korelmistir.
Elmas tasi asindirici malzemelere (kirec tasi, as-
falt veya gazbeton) kisaca kesim islemi uyguladi-
ginizda tas bilenir. Kesme isleminde bazi
munferit kivilcimlar cikabilir bunlar 6nemli de-
gildir.

6 Emisyon degerleri

EN 60745 normuna gore belirlenmis olan degerler
asagida gosterilmistir:

Ses basing seviyesi Lpa = 90 dB(A)
Ses glic seviyesi Lwa = 103 dB(A)
Sapma K=3dB

HN®

Calisma esnasinda olusan giiriiltii (ses)
Isitme organina zarar verir
» Kulaklik takin!

DIKKAT

Titresim emisyon degeri ay, (Uc yonln vektor tutu-
mu]) ve tolerans K, EN 60745'e gore tespit edildi:
ap= 4,0 m/s?

K=1,5m/s?
Belirtilen emisyon degerleri (titresim, gtrdlta)

Titresim emisyon degeri (3
eksenli)
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- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd ydkind gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma sirelerini dikkate alin!

7 Koruma elemanlarinin montaji

/NN

Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Makinede yapacaginiz tim calismalardan once
daima sebeke fisini prizden cekin!

UYARI

& Guvenli ve yorulmadan calismayi saglamak
icin daima ilave sapi kullanin.

7.1 ilave sap

Ozel ,VIBRASTOP" konstriiksiyonu ile titresimler,
ilave sap [1-14] sayesinde azaltilir. ilave sapi aletin
sol veya sag disli kutusu govdesi tarafindan sabitle-
yebilirsiniz.

7.2 Toz emme kapagi

Montaj

» Tozemme kapagi en Ust pozisyonda kilitlenecek
ve sikma kelepcesi yukari bakacak sekilde yana
yatirilacaktir.

» Avuc taslamanin sikma bogazini [3-1] kelepce
icine yerlestirin. Kilavuz tirnaklari [3-2] avuc
taslama sikma bogazinin oluklari icine girmeli-
dir Sekil [3].

» Avuc taslamayi saat yonunun tersine uygun bir
calisma pozisyonuna déndirin - bkz. Sekil [4],
kapagi azami kesme derinligine ayarlayin ve ki-
litleyin.

» Kelepcenin civatasini anahtar ile sikin Sekil [4
al. Civatayi sikarken avuc taslama yatak kapagi-
nin kelepce icinde dik pozisyonda olmasina dik-
kat edin.

Sokme

» Toz emme kapagini sokmeden 6nce kesme tasi
sokulecektir.

» Kapagr 10 mm’lik kesme derinligine ayarlayin
ve kapag taslayici ile birlikte asagiya koyun.
Kelepce civatasini acin.

Kapgi Ust pozisyona ayarlayin.

vy

» Kapagi kilavuz tirnak [5-1] ile stkma bogazi olu-
gunun icinde dondurin. Pozisyon tas tarafinda-
ki isaretten kontrol edilebilir Sekil [5].

» Kapagi avuc taslamanin sikma bogazindan so-
kan.

7.3 Emme diizenegi

& UYARI

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Bu nedenle asla emme dizenegdi olmadan calis-
mayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

Tam fonksiyonlu bir toz emme islemini gercekles-
tirmek icin toz emme baglantisina [1-12] M veya H
sinifi bir Festool mobil toz emici baglayin.

Uyari: Daima toz emme baglantisi baglanmis du-
rumda calisin. Statik yukleme desarjini onlemek
icin sadece antistatik donanimli elektrik stiplrgesi
kullanin.

8 Elmas kesme tasi
8.1 Sikma

AN

Sikma islemi icin hizli skkma somunlari kullan-
mayin!

A

Sadece lretici firma tarafindan tavsiye edilen ve
kapak ile avuc taslamanin teslimat kapsamina
dahil olan kesme tasi ve flanslarini kullanin .

DIKKAT

DIKKAT

- Kompozit elemanli kesme taslarinin kullanilma-
sl yasaktir!

- Sadece azami devir degerleri en az elektrikli ale-
tin azami devir degerine esit olan taslama takim-
lari kullanin.

- Taslarin azami cevre hizlari 80 m/s olmalidir.

- Yeni kesme taslarini yaklasik bir dakika, yukle-
meden deneme calismasina tabi tutun.

- Titresim olusturan taslarin kullanilmasi yasaktir.

- Taslari darbe, vurma ve grese karsi koruyun.

- Taslama ve kesme taslari koruma kapagindaki
isarete kadar (bkz. ok semboli) asindigindan ta-
sin yenilenmesi tavsiye edilir. Boylece aletin opti-
mal taslama ve kesme performansi (taslama ve
kesme tasi cere hizi) muhafaza edilir.



» Kesme derinliginin itme dayanagini [2-5] kes-
me derinligi skalasinda [2-4] 10 mm'lik derinli-
ge ayarlayin.

» Kilitleme digmesine basin [1-1] ve kapag dal-
dirin.

» Kilitteme digmesini acin [1-1] ve kapag, ayar-
lanan derinlige erisildikten sonra kilitleyin.

» Kilitleme sonrasinda tas kapagini sabitleme ki-
littlemesini [2-1] dayanaga kadar bastirarak
acin.

» Flans [6-4] ve sikma somununu [6-2], kesme
tasi kesim ylzeylerini temizleyin [6-3].

» Flansi [6-4] kademesi ile avuc taslamanin mili
Uzerine yerlestirin.

» Tasi [6-3] takin, 6ngérilen donme yonine [tas
tzerindeki ok isareti x alet tizerindeki ok isareti)
dikkat edin. Flans kademesi tas deligi icine tam
uymalidir.

» Sikma somununu [6-2] kademeli bolimii tasin
disina bakacak sekilde takin, mil sabitlemesine
basin ve somunu anahtar [6-1] ile sikin.

Tas kapagini kapatin.

» Makineyi calistirmadan dnce kesme tasinin ser-
best donup donmedigini kontrol edin.

8.2 Kilavuz sistemi

A

Sadece kalinliklari azami 3 mm olan tas kullanin!

v

DIKKAT

Hassas kesimler icin kilavuz cita [7-1] kullanila-
caktir. Kapak kilavuzunun yan boslupu bosluk ayar
civatalari [1-9] ile ayarlanabilir.

Kilavuz citalar

Kilavuz citasinin alt tarafinda kaymaz seritler sabit-
lenmistir, bu seritler guvenli koymayr saglar ve
malzemeyi cizmez. Cita ayni sekilde iskence FSZ
300 [7-2] ile sabitlenebilir, cita ongorilen kilavuz
oluklar icine itilecektir Sekil [7]1.Boylece citanin
dizgin olmayan ylzeylerde de guvenli durmasi
saglanir.

A

Kilavuz citalar kiymik koruma ile donatilmalidir,
bu eleman ilk kullanimdan once kesilecektir.

DIKKAT

DSC-AG 125
Birlestirme parcasi

Kullanim amacina ve is parcasi buyukligline gore
birden fazla kilavuz citasi birlestirme yayi [7-3] ile
birlestirilebilir Sekil [7]. Birden fazla kilavuz citasi-
ni sabit sekilde birlestirmek icin birlestirme parca-
lari civatalar ile ilgili vida disli deliklere sabitlenebi-
Lir.

9 Calistirma

/NN

Miisaade edilmeyen voltaj veya frekans!
Kaza tehlikesi

» Akim kaynagi frekansi ve sebeke gerilimi tip pla-
kasi Uzerindeki bilgilerle ortismelidir.

» Kuzey Amerika'da sadece 120 V/60 Hz gerilimli
Festool makineleri kullanilabilir.

UYARI

Kesme derinligi itme dayanagini [2-5] kesme de-
rinligi skalasinda [2-4] (ust dayanak kenari) isteni-
len kesme derinligine ayarlayin, ayarlama islemi
dayanak civatasi [2-6] acilip tekrar sikilarak yapila-
bilir. Kesme derinligi skalasi citasiz calismaicin ge-
cerlidir ve sadece oryantasyon icindir. Gercek kes-
me derinligini, ornegin imalat toleransi veya elmas
tas segmentlerinin asinmasi etkiler. Tam dogru ke-
sim derinligi talep edildiginde deneme kesimi yapi-
lacak ve gercek derinlik olculecektir.

9.1 Acma/kapama
Calistirma
» Acik/Kapali salterini [1-5] 6ne dogru itin.

» Siirekli calistirma: On salter bélimiine ayni
anda basildiginda Acik/Kapali salteri sabitlenir.

Elektrikli alet calismaya baslar.

Alet ancak isletme devrine eristiginde malzeme
tzerine koyulacaktir.

Kapatma

» Elektrikli aleti islenecek malzeme lzerinden
kaldirin.

» Acik/Kapali salterini [1-5] birakin.

» Siirekli calistirmada: Acik/Kapali salterinin
arka bolimine [1-5] basin.

A

Geri tepme, etrafa sacilan parcalar
Yaralanma tehlikesi

» Aleti yere koymadan once donmekte olan taki-
min tamamen durmasini bekleyin.

UYARI
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9.2 Elektronik sistem

Diisiik devirli baslangic

Elektronik kumandali disiik devirli baslangic saye-
sinde geri tepmeler onlenir. Kisitli demeraj akimi
sayesinde 16A'lik sigorta yeterlidir.

A

Demeraj akimi kisittanmayan makineler icin daha
yiiksek Amperli sigorta gereklidir - min. ayirma
salteri

16 A.

UYARI

Devir degeri regiilasyonu

Devir sayisl ayarlama digmesi [1-15] ile kademe-
siz olarak devir sayisi aralijinda (bkz. Teknik 6zel-
likler) ayarlanabilir. Boylece hiz degerini ilgili mal-
zemeye gore optimal sekilde uyarlayabilirsiniz.Bu-
rada aparatlar tzerindeki bilgileri de dikkate aliniz.

Geri tepme korumasi

Ornegin kesme isleminde bloke olayi gibi ani devir
dismesinde motora giden akim beslemesi kesilir.
Tekrar calistirilmaya baslanadan once makine once
kapatilacak ve sonra tekrar calistirilacaktir.

Tekrar calistirma korumasi

Cereyan kesintisinden sonra makinenin kontrolsiiz
bir sekilde calismaya baslamasini engeller. Maki-
nenin tekrar calismaya baslayabilmesi icin makine
once kapatilacak ve sonra tekrar calistirilacaktir

Sabit devir sayisi

Onceden secilen motor devir sayisi elektronik ola-
rak sabit tutulur. Bu sekilde yliklenme durumunda
da kesim hizinin ayni kalmasi saglanir.

Asir yiik korumasi sicakliga baglidir

Emniyet elektronik sistemi asiri 1sinma korumasi
olarak kritik sicakliga erisildiginde makineyi sogut-
ma moduna gecirir. Motor calismaya devam eder ve
sabit devir iptal edilir. Yakl. 10-20 saniyelik bir so-
guma suresinden sonra makine tekrar calismaya
hazirdir ve tam yuklenilebilir.

9.3 Disli kutusu govdesinin dondiiriilmesi

Ozel isletim tiirleri icin disli kutusu gévdesi 90°'lik

kademeler ile donddurdlebilir. Boylece ornegin sal-

tere daha kolay erisilir. Bu calismanin Festool Ser-

visine yaptirilmasini tavsiye ederiz.

» Dort civatayl sokin.

» Disli kutusu govdesini istenilen pozisyona don-
dirin. Donddrme esnasinda disli kutusu gov-

desini motor govdesinden yaklasik 1 mm‘den
fazla ayirmamaya dikkat edin.

» Dort civatayi tekrar takin ve sikin Sekil [71.

9.4 Pencere kapagi

Kesme yerini daha iyi gormek isstediginizde pence-
re kapagini [2-3] acin - bu islem sadece tas durur-
ken yapilacaktir.

Etrafa sacilan toz tanelerine dikkat edin.

10 Bakim ve temizleme
Yaralanma tehlikesi, elektrik carpmasi

» Tum periyodik bakim ve bakim calismalarindan
once daima elektrik fisini prizden cekin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

- Ambalaj icinde bulunan makine, mekan ic sicak-
igr -5 °C'nin altina diismedigi siirece Isitma sis-
temi olmayan kuru bir depoda depolanabilir.
Ambaljindan cikarilmis bir makine sadece, me-
kan ic sicakligi -5 °C'nin altina dismedigi ve asiri
sicaklik farkinin bulunmadigi kuuru ve kapali bir
mekanda depolanabilir.

- Hava sirkilasyonunu saglamak icin motor gov-
desindeki sogutma havasi delikleri daima acik ve
temiz tutulmalidir.

- Komdir fircalar asinmis oldugunda makine oto-
matik olarak kapanir. Bakim islemleri icin maki-
nenin servise gonderilmesi gerekir.

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

www.festool.com/service

11 Cevre

Kullanim omrind tamamlamis makineyi evsel atik-
lar icine atmayin! Kullanilmayan makine, aksesuar
ve ambalaj malzemelerini cevreye uyumlu bir geri
kazanim merkezine iade edin. Gecerli olan ulusal
yonetmelikleri dikkate aliniz.



Sadece AB iilkeleri icin gecerlidir: Kullanilmis
Elektrikli ve Elektronik Cihazlar ile ilgili Avrupa Bir-
ligi Direktifi ve ilgili ulusal yasalarin uygulanmasi
uyarinca, kullanim omrind tamamlamis elektrikli
aletler ayri olarak toplanacak ve cevreye uygun geri
donlisum sistemine teslim edilecektir.

REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach
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