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1 Tehnicki podatci

Pneumatska ekscentarska LEX 2 185/7

brusilica

Tanjur za brusenje @ 185 mm

Zagon pneumatski
lamelni motor

Pogonski tlak: (pneumatski 6,2 bara

tlak)
Broj okretaja 6500 - 8000 min~"

Radni podizaji 13000 - 116000

min
Hod brusenja 7 mm
PotroSnja zraka pri nazivnom 390 /min
opterecenju
TezZina 1,6 kg
2 Simboli

C Upozorenje od opce opasnosti

rowamme) ProcCitajte upute za uporabul!
&,

@ Nosite stitnike za usi!
Nositi zastitne naocale!
{CACA
Nositi zastitu za diSne organe!

E Ne baciti u kucni otpad.

Namjensko koristenje
Pneumatske ekscentarske brusilice su prikladne
za brusenje drva, sintetickog materijala, metala,
kamena, viseslojnog materijala, mineralnog mate-
rijala vezanog akrilom, boja/lakova, mase za popu-
njavanje i slicnih materijala.
Ne smiju se obradivati materijali koji sadrze azbest.

U sluc¢aju nenamjenske uporabe odgovor-
nost snosi korisnik.

4 Sigurnosna upozorenja
41 Opca sigurnosna upozorenja

Opca pravila sigurnosti

& Upozorenje! Procitajte i shvatite sva sigur-
nosha upozorenja i sve naputke prije nego

sto pristupite uredivanju, koristenju, popravlja-

nju, servisiranju pneumatskog alata ili prije nego

sto vrsite mijenjanje elemenata pribora. Pogrjes-
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ke prilikom pridrzavanja upozorenja i naputaka

mogu izazvati zadobivanje teskih ozljeda.

- Uredivanje, namjestanje i koristenje ovog pneu-
matskog alata dopusteno je iskljucivo kvalificira-
nim i izobrazenim osobama.Bez kvalifikacije i
izobrazbe prijeti pove¢ana opasnost od nesreca.

- Nije dopusteno poduzimanje preinaka na ovom
pneumatskom alatu. Preinake mogu smanjiti
djelotvornost mjera sigurnosti i povecati rizike za
rukovatelja.

- éuvajte sve prilozene isprave i predajte stroj dru-
goj osobi samo zajedno sa ovim ispravama.

- NipoSto uporabiti pneumatski alat koji je osSte-
cen.

- Pneumatski alat redovito podvrgavati inspekciji.
U tu je svrhu nuzno da je ista obiljezena jasno Cit-
ljivim vrijednostim za dimenzioniranje i oznaka-
ma.Pricuvne ploce se mogu naruciti kod
proizvodaca.

Izlaganje opasnostima izazvano elementima koje

stroj izbacuje

- U slucaju loma izratka, elemenata pribora ili
stroja moZe doci do izbacivanja elemenata viso-
kom brzinom.

- Nositi zastitne naocale koje su otporne na udar-
ce.

- Kod vrsenja radova iznad visine glave nositi za-
stitnu kacigu.Pri tome takoder ocijeniti rizike za
druge osobe.

- Udvrstite izradak. Uporabite zatezne naprave ili
skripac za ucvrscivanje izratka.

Izlaganje opasnostima zaplitanjem

- Nosite prikladnu radnu odjecu! Ne nosite Siroku
odjecu ili nakit! Moze biti zahvaceno od pokretlji-
vih dijelova. Ako imate dugu kosu nosite mreZu za
kosu.

Izlaganje opasnostima tijekom operativnog rada
- Nositi zastitne rukavice.

- Rukovatelj i osoblje za servisiranje mora fizicki
biti u stanju savladati rukovanje strojem s obzi-
rom na veli¢inu, masu i snagu istoga.

- Drzite stroj na pravilan nacin. Budite pripravni na
ispravljajuce djelovanje protiv uobicajenih ili
iznenadnih gibanja - drzite obe ruke u priprav-
nosti.

- lIzbjegavajte abnormalno drzanje tijela. Osiguraj-
te siguran polozaj i drzite ravnotezu u svakom
trenutku.

- Osposobiti jedinicu opreme za davanje naredbi
koja sluzi za pokretanje i obustavljanje rada u



slucaju prekida opskrbe energijom.

Koristenje stroja dopusteno je iskljucivo sredstvi-
ma za brusenje koja su razvijena za ovu svrhu.
Upotrebljavajte samo maziva koja je preporucio
proizvodac.

Nositi zastitne naocale, zastitne rukavice i zastit-
nu odjecu.

Prije svakog koristenja provjeriti brusni tanjur.Ne
koristiti ako je isti napuknut, slomljen ili ako je
pretrpio pad s visine.

Izbjegavati izravni kontakt sa brusnim tanjurom.
Za zastitu ruku nositi prikladne rukavice.

Nikada ne koristiti bez sredstava za brusenje.
Rizik od elektrostatickog izbijanja u slucaju kori-
stenja pneumatskog alata na plastici i drugim
nevodljivim materijalima.

Potencijalno eksplozivna atmosfera: Ako prili-
kom brusenja odredenog materijala dolazi do na-
stanka eksplozivne ili samozapaljive prasine,
onda se obvezno moraju postivati upute za
obradbu koje daje proizvodac materijala.

Izlaganje opasnostima na temelju opetovanih gi-
banja

Uslijed koristenja pneumatskog alata moZe kod
rukovatelja do¢i do pojave neugodnih osjecaja u
Sakama i rukama, kao i u predjelu vrata i ramena
ili na drugim dijelovima tijela.

Zauzeti polozaj u kojem je drzanje tijela ugod-
no.Kod dugotrajnijih radova mijenjati drzanje ti-
jela.

Kod simptoma kao Sto su nelagoda, tegobe, ku-
canje, bol, bockanje, utrnulost, pecenje ili ukoce-
nost obavijestiti poslodavca ili zatraziti pomoc¢
lijecnika.

Izlaganje opasnostima izazvano elementima pri-
bora

Odvojite gipku cijev za tlaceni zrak od uredaja za
opskrbu tlacenim zrakom. Dok se pneumatski
alat ne koristi, prije vrsenja servisiranja i kod mi-
jenjanja alata za rad.

Tijekom uporabe i nakon iste izbjegavati kontakt
sa alatom za rad.

Rabiti samo originalni pribor.

Nije dopustena uporaba brusnih ploca ili ploca za
rezanje.

Dopusteni broj okretaja za pribor mora biti vedi
najmanje za 1.000 1/min od maksimalnog broja
okretaja koji je naznacen na stroju. Moze doci do
raspuknuca dijelova pribora koji se okrecu brze
nego sSto je dopusteno.

Adhezivna sredstva za brusenje moraju se posta-
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viti tako da su koncentricno pozicionirana na bru-
snom tanjuru.

Izlaganje opasnostima na radnom mjestu

Opasnost od posklizanja i spoticanja!Obratiti po-
zornost na klizave povrsine i lokacije na kojima
prijeti opasnost od spoticanja na pneumatskim
gipkim cijevima.

Nije predvideno za uporabu u eksplozivnhim
atmosferamainije izolirano protiv dodira sa izvo-
rima elektri¢ne struje.

Postupajte oprezno u nepoznatoj sredini. Mogu
prijetiti skrivene opasnosti koje polaze od elek-
tricnih vodova ili ostalih opskrbnih vodova. Pro-
vjerite da nema elektricnih vodova, plinskih
cjevovoda itd. koji bi u slucaju ostedivanja prili-
kom koristenja stroja mogli izazvati izlaganje
opasnostima.

Izlaganje opasnostima izazvano prasinom i para-
ma

Ako prilikom brusenja dolazi do nastanka prasi-
ne koja je Stetna za zdravlje, onda stroj valja pri-
kljuciti na prikladnu opremu za usisavanje i
moraju se postivati sigurnosni propisi koji su na
snazi za doticni radni materijal.

Mora se izvrsiti ocijenjivanje rizika koje se odnosi
na ovo izlaganje opasnostima i moraju se imple-
mentirati odgovaraju¢i mehanizmi za regulira-
nje.Valja uzeti u obzir prasine koje nastaju.

Prikljucite napravu za usisavanje prasine. Pro-
vjerite da su postojeée naprave za usisavanje
prasine prikljucene i da se koriste na ispravan
nacin. Postivajte regionalna sigurnosna upozore-
nja za prasine i pare koje Stetno djeluju na zdrav-
lje. Vrsite operativan rad i servisiranje
pneumatskog alata sukladno preporukama koje
su sadrzane u ovom naputku i koristite elemente
pribora i montazne elemente koje nudi Festool,
kako bi oslobadanje prasine i para smanjili na
minimalnu mjeru.Vrsite odvod odlaznog zraka na
nacin da je uskovitljavanje prasine u sredinama
koje sadrze prasinu smanjeno na minimalnu
mjeru.

Prasine ili pare koje moZebitno nastaju moraju se
kontrolirati na lokaciji na kojoj dolazi do osloba-
danja istih.

Svi elementi moraju biti ispravno montirani i mo-
raju ispunjavati sve uvjete kako bi bio zajamcen
besprijekoran rad pneumatskog alata.

Odabir, servisiranje i zamjenu pribora i potrosnih
materijala vrsiti sukladno ovom naputku.

Nositi zastitu za diSne organe! Pridrzavati se na-
putaka poslodavca ili propisa o zastiti na radu ili
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zastiti zdravlja.

Izlaganje opasnostima izazvano bukom
- Visoka razina buke moze u slucaju nedostatne

zastite sluha izazvati trajno ostecivanje sluha,
gubitak sluha ili druge probleme.

Mora se izvrsiti ocijenjivanje rizika koje se odnosi
na ovo izlaganje opasnostima i moraju se imple-
mentirati odgovaraju¢i mehanizmi za regulira-
nje, npr. uporaba izolacijskog materijala.

Nositi zastitu za organ sluha! Pridrzavati se na-
putaka poslodavca ili propisa o zastiti na radu ili
zastiti zdravlja.

Operativno koristenje i servisiranja pneumatskog
alata vrsiti sukladno ovom naputku.

Odabir, servisiranje i zamjenu pribora i potrosnih
materijala vrsiti sukladno ovom naputku.
Osigurati djelovanje prigusivaca zvuka na pneu-
matskom alatu.

Izlaganje opasnostima izazvano titrajima

Titraji mogu prouzrociti Stete na zivcima i pore-
mecaje cirkulacije krvi u Sakama i rukama.

Kod izvrsavanja radova u hladnoj okolini nositi to-
plu odjecu i ne dopustiti da se ruke ohlade, te da
su uvijek suhe.

U slucaju osjecaja utrnulosti, bockanja ili bolova
u prstima ili rukama ili bijele obojenosti prstiju ili
ruku prekinuti rad, obavijestiti poslodavca i za-
traziti pomoc lijecnika.

Operativno koristenje i servisiranja pneumatskog
alata vrsiti sukladno ovom naputku.

Pneumatski alata ne drzati previse cvrsto, ali
ipak sigurnim zahvatom uz odrzavanje nuzne sile
za reagiranje rukama. Rizik koji izaziva titranje
povecava se primjenom sve vece snage drzanja.

Dodatna sigurnosna upozorenja za pneumatske
strojeve

Tlaceni zrak moZe prouzrociti zadobivanje ozbilj-
nih ozljeda.

- Odvojite gipku cijev za tlaceni zrak od ure-
daja za opskrbu tlacenim zrakom. Dok se
pneumatski alat ne koristi, prije vrsenja
servisiranja i kod mijenjanja alata za rad.

- Neusmjeravajte mlaz zraka nikada prema
sebi samom ili prema drugim osobama.

Nekontrolirano mlataranje gipkih cijevi moze
prouzroCiti zadobivanje ozbiljnih ozljeda.Provje-
riti neostecenost i pricvrscenost gipkih cijevi i
sredstava za pricvrscéivanje istih.

Operativni tlak ne smije prekoraciti 6,2 bara.
Stroj ne smije raditi s brojem okretaja vec¢im od

8000 min”"

- Ne nosite pneumatski alat nikako drzeci ga za
gipku cijev za tlaceni zrak.

Dodatna sigurnosna upozorenja

- Drzite vase podrucje rada u urednom stanju.
Nered u podrucju rada moZe izazvati nesrece.

- Uzmite u obzir utjecaje okoline.Ne izlazite pne-
umatske alate kisi.

- Ne dopustajte pristup djece! Ne dopustajte dru-
gim osobama da diraju pneumatski alat ili gipku
cijev za tlaceni zrak. Ne dopustajte drugim oso-
bama pristup u vase podrucje rada.

- Cuvajte vas pneumatski alat na sigurnome mje-
stu. NekoriStene pneumatske alate treba pohra-
niti na suhom, uzvisenom ili zakljucanom mjestu,
izvan dohvata djece.

- Ne upotrebljavajte gipku cijev za tlaceni zrak u
svrhe za koje nije namjenjena. Zastite gipku ci-
jev za tlaceni zrak od vrucine, ulja i ostrih bridi.
Redovito provjeravajte gipku cijev za tlaceni zrak
i u slucaju osStecenja povjerite zamjenu istoga
ovlastenom strucnjaku. Nije dopusteno koriste-
nje gipke cijevi za tlaCeni zrak na jedinicama
opreme za nanosenje, kao Sto su uredaji za pr-
skanje i rasprasivanje, posto nije moguce pridr-
Zavati sigurnosne zahtjeve u pogledu zastite od
izlaganja elektricnim opasnostima.

- Obavljajte savjesno odrzavanje vasih alata. Vo-
dite brigu o tome da alati budu ostri i Cisti kako bi
mogli bolje i sigurnije raditi. Pridrzavajte propise
za odrzavanje i upute za izmjenu alata. Rucke
moraju uvijek biti suhe. Ne smiju biti onecis¢enje
uljem i masnocom.

- Ne ostavljajte utaknute kljuceve za alat. Provje-
rite prije ukljucivanja da su uklonjeni kljucevi i
alati za namjestanje.

- lzbjegavajte slucajno zaletanje. Ne nosite pneu-
matski alat koji je prikljucen na uredaj za opskr-
bu tlacenim zrakom tako da prst drzite na
pritisnoj sklopki. Provjerite da je sklopka isklju-
cena kada gipku cijev za tlaceni zrak prikljucujete
na uredaj za opskrbu tlacenim zrakom.

- Budite pozorni! Obracajte paznju na ono Sto ra-
dite. Latite se posla s razboritos¢u.

Ne upotrebljavajte pneumatski alat ako niste
koncentrirani.

- Povjerite popravak vaseg pneumatskog alata
strucnoj osobi.Ovaj pneumatski alat zadovoljava
doti¢ne odredbe o sigurnosti. Izvodenje poprava-
ka dopusteno je samo struc¢noj osobi, u suprotno-
me moze doci do nesreca za korisnika.

- Radite samo sa ispravno pripremljenim kom-



primiranim zrakom.To je zajamceno ako koristi-
te Festoolovu opskrbnu jedinicu VE.

- Provjerite da nakon pada na pneumatskom ala-
tu i brusnom tanjuru nema ostecenja. Demonti-
rajte brusni tanjur u svrhu preciznije provjere.
Ostecene dijelove prije uporabe popravite. Na-
puknuti brusni tanjuri i osteceni strojevi mogu
uzrokovati ozljede i nesigurnost stroja.

4.3 Vrijednosti emisije

LEXZ
4.2 Neizbjezni rizici
Unatoc pridrzavanju svih relevantnih gradevinskih
propisa prilikom uporabe stroja mogu se pojavljiva-
ti dodatne opasnosti, npr:
- izbacivanjem komada izratka,

- izbacivanjem elemenata alata kod ostecenih ala-
ta,

- emisijom buke,
- emisijom prasine.

Karakteristicne vrijednosti koje su utvrdene sukladno EN I1SO 15744/1S0 28927 iznose:

Varijante Razina zvucnog tlaka/
razina snage zvuka
Lpra/Lwa  Nesigur-
nost
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3dB

Emisijska vrijednost vibracija

3-0sno 1-osno*
ap Nesigur- ap Nesigur-
nost K nost K
5,2 m/s? 3,0 m/s? 2.5 m/s? 1,5 m/s?

*Poradi informacije: vrijednosti titranja sukladno staroj normi EN 1SO 8662.

@ Nosite stitnike za usi!

Vrijednosti emisija (vibracija, buka) koji se ovdje navode

- sluze usporedivanju strojeva,

- takoder su prikladne za privremeno procjenjiva-
nje opterecenja vibracijama i bukom prilikom
uporabe stroja,

- predstavljaju primarne mogucnosti primjene
elektri¢nog alata.

Povecanje istih je moguca u slucaju drugovrsnog

koristenja, sa drugim radnim alatima ili ako stroj

nije servisiran u dostatnoj mjeri.Obratiti pozornost
na razdoblja u kojima je stroj u praznom hodu ili ne-
pokretan!

5 Pneumatski prikljucak i stavljanje

u pogon
AN

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Prilikom prikljucivanja uredaja za opskrbu tla-
cenim zrakom obratite pozornost na to da je
pneumatski alat iskljucen.

OPREZ

5.1 Pripremanje tlacenog zraka

Da bi bila zajamcena besprijekorna funkcija Festo-
olovih pneumatskih alata mora se uvijek raditi sa
Festoolovom opskrbnom jedinicom VE. Sastavljena
od filtera, regulatora, ispusta za kondenzat i maza-
lice opskrbna jedinica osigurava Cisti i uljem pod-
mazani komprimirani zrak bez kondenzata. Pri

tome valja mazalicu namjestiti tako da se kompri-
miranom zraku svakih 7 - 10 minuta dodaje kap
ulja.
Stete koje nastaju na temelju neispravnog pripre-
manja tlacenog zraka izuzete su iz prava na jam-
stvo.

@ Pri koristenju do najvise dva Festoolova pneu-
matska alata preporu¢avamo opskrbnu jedinicu
sa priklju¢kom od 3/8".

Za opskrbu tlacenim zrakom valja izabrati kompre-
sor koji transportira najmanje 500 |/min uz pogon-
ski tlak od 6 bara.

Cijevovodni sustav mora imati promjer dostatne di-
menzije (min. 9 mm).

5.2 Prikljucak gipka cijev IAS 3
Ekscentricna brusilica je pneumatski alat za pri-
kljuCivanje na Festoolov sustav IAS 3. Ovaj sustav
gipkih cijevi ujedinjuje tri funkcije u jednoj gipkoj ci-
jevi:

e opskrba tlacenim zrakom [1-1]

* povrat odlaznog zraka [1-2]

* usisavanje prasine [1-3]

Prikljucivanje i razdvajanje - vidi sliku [3].

5.3 Ukljucivanje/iskljucivanje

Ukljucivanje: pritisnuti sklopku [2-11.
Iskljuivanje: pustiti sklopku [2-1].
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6 Postavke

A

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Prije svih radova na stroju potrebno je stroj uvi-
jek razdvojiti od uredaja za opskrbu tlacenim
zrakom!

OPREZ

6.1 Regulirati broj okretaja

Broj okretaja moze se izvrénim kolom [2-2] konti-

nuirano namjestati izmedu 6500 i 8000 min".

Na taj nacin mozete brzinu rezanja optimalno prila-
goditi doticnom materijalu.

6.2 Usisavanje

A

Stetno djelovanje prasina na zdravlje
» Stoga radite uvijek sa usisavanjem.
» Postivajte uvijek nacionalne odredbe.

UPOZORENJE

® U slucaju uporabe Festoolovog mobilnog usisa-
vaca sa kontrolom volumena protoka: promjer
gipke cijevi na mobilnom usisavacu namjestiti
na @ 27mm.

Da bi bilo zajamceno optimalno usisavanje prasine

preporucavamo uporabu Festoolovih mobilnih usi-

savaCa sa automatikom za ukljucivanje/iskljuciva-

nje za pneumatske strojeve.

& Radi izbjegavanja osStedivanja pneumatskog
motora nije dopusteno usisavanje pneumat-

skog alata dok nije u pokretu.

6.3 Mijenjanje brusnog tanjura [4]

& Optimalni rezultat rada moze se postignuti
iskljucivo originalnim priborom i potroSnim

materijalomAko se ne montira originalni pribor ili

potrosni materijal, onda prestaje pravo na jamstvo.

& Ugrozavanje zdravlja: Montiranje pogrjesne
dimenzije brusnog tanjura izaziva nedopusti-

vo visoke vibracije na stroju.

Prilagodavajuci ga povrsini za obradbu stroj se

moze opremiti trima brusnim tanjurima razlicite

tvrdoce.

Tvrdo: Grubo brusenje i fino brusenje na povrsina-

ma. Brusenje na bridovima.

Mekano: univerzalno za grubo i fino brusenje, za

ravne povrsine i povrsine sa izboc¢inama.

Super-mekano: fino brusenje na pripremcima, iz-

bocinama, polumjerima. Ne upotrijebiti na bridima!

6.4 Pricvrscivanje pribora za brusenje po-
mocu StickFix-a
Na brusnom tanjuru StickFix mogu se brzo i jedno-
stavno pricvrstiti odgovarajuci brusni papiri Stick-
Fix i runa za brusenje StickFix.
» Pritisnite samoprianjajuci pribor za brusenje na
brusni tanjur [4-1] auf.

7 Rad sa strojem

Postivajte kod rada sva uvodno istaknuta si-
gurnosna upozorenja, kao i sljedeca pravila:

- Pricvrstite izradak uvijek tako da se nemoze kre-
tati prilikom obradbe.

Kod radova kod kojih nastaje prasina koristi-
@ te masku za disanje.

8 Servisiranje i njega

A

Opasnost od zadobivanja ozljeda

» Prije svih radova servisiranja i odrzavanja po-
trebno je stroj uvijek razdvojiti od uredaja za op-
skrbu tlacenim zrakom!

» Sve radove servisiranja i popravljanja zbog kojih
je potrebno otvoriti kuciSte motora smije obav-
ljati samo ovlastena servisna radionica.

UPOZORENJE

Pruzanje usluga Servisna sluzba i po-
pravak dopusteno iskljucivo radioni-
cama za servisiranje: informacije o
najblizoj adresi mozete pronadi na
stranici: www.festool.com/service

Upotrebljavajte samo originalne za-
mjenske dijelove Festoola! Kataloski
br. na stranici:

www.festool.com/service

8.1 Lamele

Preporucavamo da nakon otpr. 500 pogonskih sati
izmjenu lamela motora povjerite strucnoj sluzbi.

8.2 Kocnica za tanjur

Obujmica od gume [5-1] struze po brusnom tanjuru
i sprijecava nekontrolirano povecanje broja okreta-
ja brusnog tanjura. Ista se mora zamijeniti cim opa-
da ucinak kocenja.

8.3 Podmazivanje

Nakon duljeg nekoristenja, npr. nakon vikenda valja
prije stavljanja u pogon staviti 1 do 2 kapi mazivog
ulja u prikljucak za tlaceni zrak [5-2] stroja.



8.4 Izmjena prigusivaca zvuka

Da bi odrzali snagu pneumatskog alata vrsite u re-
dovitim razmacima zamjenu prigusivaca zvuka na
sustavima gipkih cijevi IAS.

8.5 Cis¢enje usisnih kanala

Preporucavamo Cis¢enje usisnih kanala u stroju [5-
3] pomocu male plosnate Cetkice ili komada tkani-
ne jednom tjedno (osobito kod brudenja mase za
popunjavanje od umjetne smole i kod sadre] .

9 Pribor

Kataloski brojevi za pribor i alate nalaze se u vasem

LEX2

Festoolovom katalogu ili u internetu na stranici
“www.festool.com”.

10 Okolis

Ne bacajte uredaj u kucni otpad! Pobrinite se da
uredaji, pribor i ambalaza ne izmakne ekoloski pri-
mjerenoj oporabi! Vodite racuna o nacionalnim pro-
pisima koji su na snazi.

Informacije u svezi uredbe REACh:

www.festool.com/reach
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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C €HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKU peneBaHTHU
M3NCKBAHWSA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW NUHUN,
HOPMUW U HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

@R Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

> ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

60 ES lzjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(1 EU megfeleloségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: AnAcovoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnyLwy, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

Gk ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

®® Declaratia de conformitate CE: Declardm pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinun asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

GrB EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:
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