E_717144_002

Festool GmbH

Wertstrafle 20

D-73240 Wendlingen

Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com

LEX 2 185/7

FESTOOL

w NG

Originalny navod na pouzivanie

T Technické Udaje.....ccoceriiiiiiiiiiee 2
2 SYMDBOLY oo 2
3 Pouzivanie na urceny ucel......cc.cceouenens 2
4 BezpecCnostné pokyny........cccoeeveiennns 2
5 Pripojenie stlaceného vzduchu

a uvedenie do prevadzky ........cccceeuenee. 5
6 Nastavenia.....ccococevveeiiieiiieiiececn, 5
7 Pracasnaradim.......ccccociiiiienennnnn. 6
8 Udrzba a oetrovanie.........cccocoeuveunn.... 6
9 Prislusenstvo......cccoeevciiiiieneiecee 7
10 Zivotné prostredie ..........coccovvvveeeeene. 7

Uvedené vyobrazenia sa nachadzaju vo viacjazyc-
nom navode na obsluhu.
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1 Technické udaje

Pneumatické excentrické LEX 2 185/7
brusky

Brusny tanier @ 185 mm

Pohon Pneumaticky

lamelovy motor
6,2 bar
6500 - 8000 min™"
13000 - 116000

Prevadzkovy (dynamicky) tlak
Otacky
Pracovné zdvihy

min
Zdvih pri bruseni 7 mm
Spotreba vzduchu pri menovite| 390 /min
zatazi

Hmotnost 1,6 kg
2 Symboly

Varovanie pred vSeobecnym nebezpecen-
stvom

AN

Awirine) Precitajte si navod na obsluhu!
@ Noste ochranu sluchu!

Pouzivajte ochranné okuliare!

1)

Pouzivajte ochrannu dychaciu maskul

E Nepatri do komunalneho odpadu.

3 Pouzivanie na urceny ucel
Pneumatické excentrické brusky st vhodné na bru-
senie dreva, plastu, kovu, kamena, kompozitnych
materialov, mineralnych materialov s akrylovym
spojivom, farieb/lakov, tmeliacich hmot
a podobnych materialov.
Materialy s obsahom azbestu sa nesmu opracova-
vat.
Pri  pouzivani, ktoré nie je vsulade
s urcenim, prebera zaruku pouzivatel.

4 Bezpecnostné pokyny
4.1 Vseobecné bezpecnostné upozornenia

Vseobecné bezpecnostné pravidla
Varovanie! Je dolezité, aby ste si precitali
vsetky bezpecnostné upozornenia a pokyny
a aby ste im porozumeli este predtym, nez budete
toto pneumatické naradie zostavovat, pouzivat,

opravovat, udrziavat alebo vymienat jednotlivé

Casti prislusenstva. Nedodrziavanie vystraznych

upozorneni a pokynov moze mat za nasledok vznik

tazkych poraneni.

- Toto pneumatické naradie smu zostavovat, na-
stavovat a pouzivat len kvalifikované a vyskolené
osoby. Bez kvalifikacie a skolenia hrozi zvysené
nebezpecenstvo vzniku nehody.

- Na tomto pneumatickom naradi sa nesmu vyko-
navat Ziadne zmeny. Zmeny mozu znizit dcinnost
bezpecnostnych opatreni a zvySit rizika hroziace
obsluhujucej osobe.

- VSetky  prilozené  dokumenty  uschovajte
a naradie odovzdavajte dalej iba spolu s tymito
dokumentmi.

- Nikdy nepouzivajte poSkodené pneumatické na-
radie.

- Pravidelne uskutocnujte prehliadku pneumatic-
kého naradia. Pneumatické naradie musi byt zre-
telne oznacené Citatelnymi dimenzacnymi
hodnotami a charakteristikami. Nahradné stitky
si mozete objednat u vyrobcu.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z odmrstenia casti

- Zlomeny obrobok, Casti prislusenstva alebo stro-
ja sa mozu vysokou rychlostou odmrstit.

- Pouzivajte nerozbitné ochranné okuliare.

- Pri praci nad hlavou noste ochrannu prilbu. Po-
sudte rizika aj pre ostatné osoby.

- Zabezpecte obrobok. Na pevné uchytenie obrob-
ku pouzivajte upinacie zariadenia alebo zverak.

Nebezpecenstvo nasledkom zachytenia

- Noste vhodny pracovny odev! Nenoste volny odev
alebo Sperky, mohli by byt zachytené pohybujuci-
mi sa Castami. Na dlhé vlasy pouzivajte sietku na
vlasy.

Ohrozenia pri prevadzke
- Noste ochranné rukavice.

- Obsluhujica osoba a udrzbovy personal musia
byt fyzicky schopné zvladnut velkost, hmotnost
a vykon stroja

- Drzte naradie spravnym sposobom. Budte pri-
praveni Celit beznym alebo nahlym pohybom -
majte pripravené obidve ruky.

- Vyhybajte sa neprirodzenému drzaniu tela. Dbaj-

te na stabilny postoj a stale udrziavajte rovnova-
hu.

- Uvolnite zariadenie na spracovanie instrukcii na
uvedenie do chodu a zastavenie v pripade preru-
Senia energetického zasobovania.

- Naradie sa smie pouzivat len s brisnymi pro-



striedkami, ktoré boli vyvinuté na tento ucel.
Pouzivajte len brusiva, ktoré odporuca vyrobca.

Noste ochranné okuliare, ochranné rukavice
a ochranny odev.

Pred kazdym pouzitim skontrolujte brusny tanier.
Nepouzivajte ho, ked'je prasknuty, zlomeny alebo
ked spadol.

Vyvarujte sa priameho kontaktu s brdsnym tanie-
rom. Na ochranu ruk pouzivajte vhodné rukavice.

Naradie nikdy nepouzivajte bez brusneho pro-
striedku.

Riziko elektrického vyboja, ked sa pneumatické
naradie pouziva na plasty alebo iné nevodivé ma-
terialy.

Potencialne vybusné prostredie: Ak pri brdseni
urcitych materiadlov vznikad vybusny prach alebo
prach nachylny na samovznietenie, bezpodmie-
necne je potrebné respektovat pokyny na opraco-
vanie, dodané vyrobcom materialu.

Nebezpecenstvo vyplyvajlce z opakovanych pohy-
bov

Pri pouzivani pneumatického naradia moze mat
obsluhujlica osoba neprijemné pocity v rukach
a paziach, ako aj v oblasti krku a ramien alebo
inych Casti tela.

Zaujmite pohodlné drzanie tela. Pri dlhotrvajuce;j
praci mente drzanie tela.

Ak sa vyskytnu priznaky ako nevolnost, tazkosti,
busenie, bolesti, mravcenie, otupenost, palenie
alebo stuhnutost, informujte zamestnavatela
a poradte sa s lekarom.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z casti prislusenstva

Hadicu na stlac¢eny vzduch odpojte od zariadenia
na zasobovanie stlacenym vzduchom. Ak pneu-
matické naradie nepouzivate, pred udrzbou a pri
vymene nastrojov.

Vyvarujte sa kontaktu s pouzitym nastrojom po-
¢as a po praci.
Pouzivajte iba originalne prislusenstvo.

Nesmu sa pouzivat brusne kamene alebo rozbru-
sovacie kotuce.

Pripustné otacky prislusenstva musia byt mini-
malne o 1 000 1/min vyssSie ako maximalne otac-
ky uvedené na stroji. Casti prisluSenstva, ktoré su
vystavené vyssim nez pripustnym otackam, mozu
prasknut.

Samopridrziavacie brdsne prostriedky pripevnuj-
te na brdsny tanier sustredene.

Nebezpecenstvo na pracovisku

Nebezpecenstvo poSmyknutia a zakopnutia!
Respektujte Smyklavé povrchy a nebezpecenstvo
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zakopnutia o hadice na stlaceny vzduch.

- Naradie nie je urcené na pouzivanie vo vybusnom
prostredi anie je izolované proti kontaktu
s elektrickym zdrojom.

- V nezndmom prostredi postupujte opatrne. Mozu
tu totiz hrozit skryté rizika v podobe elektrickych
alebo inych zasobovacich vedeni. Uistite sa, ze
nie su pritomné Ziadne elektrické vedenia, rury
plynovych vedeni atd., ktoré by mohli viest
k ohrozeniu v pripade poskodenia pouzitim tohto
stroja.

Nebezpecenstvo nasledkom posobenia prachu

a vyparov

- Ak pri brusenivznika prach ohrozujuci zdravie, je
potrebné pripojit k stroju vhodné odsavacie za-
riadenie adodrziavat bezpecnostné predpisy
platné pre prislusny material.

- Posudte rizika so zretelom na toto nebezpecen-
stvo a zabezpecte vhodné regulacné mechaniz-
my. Vznikajuci prach odsavajte.

- Pripojte zariadenie na odsavanie prachu. Pre-
svedcCte sa, Ze dostupné zariadenia na odsavanie
prachu su pripojené a Ze sa spravne pouzivaju.
DodrzZiavajte regionalne bezpecnostné upozor-
nenia platné pre zdraviu skodlivy prach a vypary.
Pneumatické naradie prevadzkujte a udrziavajte
podla odporucani uvedenych vtomto navode
a pouzivajte Casti prislusenstva a doplnkové diel-
ce ponukané firmou Festool, aby sa zredukovalo
uvolnovanie prachu avyparov na ¢o najmensiu
moznu mieru. Vyfukovany vzduch odvadzajte tak,
aby sa virenie prachu v prasnych prostrediach
zredukovalo na minimum.

- Prip. vzniknuty prach alebo vypary sa musia kon-
trolovat na mieste ich uvolhovania.

- Vsetky Casti musia byt spravne namontované
a splnat vSetky podmienky, aby bola zabezpecena
bezchybna prevadzka pneumatického naradia.

- PrisluSenstvo a spotrebny material vhodne vybe-
rajte, udrziavajte a vymienajte podla tohto navo-
du.

- Pouzivajte ochrannu dychaciu masku! Dodrzia-
vajte  pokyny zamestnavatela a predpisy na
ochranu zdravia pri praci.

Nebezpecenstvo posobenim hluku

- Vysoka hladina hluku moéze pri nedostatocCnej
ochrane sluchu viest k trvalému poskodeniu slu-
chu, strate sluchu alebo inym problémom.

- Posudte rizika so zretelom na toto nebezpecen-
stvo a zabezpecte vhodné regulacné mechaniz-
my, napr. pouzitie izolacnych materialov.

- Pouzivajte ochranu sluchu! Dodrziavajte pokyny
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zamestnavatela a predpisy na ochranu zdravia
pri praci.

- Pneumatické naradie pouzivajte a udrziavajte
podla tohto navodu.

- Prislusenstvo a spotrebny material vhodne vybe-
rajte, udrziavajte a vymienajte podla tohto navo-
du.

- Zabezpecte funkciu tlmic¢a hluku na pneumatic-
kom naradi.

Nebezpecenstvo vyplyvajuce z vibracii

- Vibracie mozu poskodit nervy a sposobit poruchy
krvného obehu v rukach a paziach.

- Pri praci v chladnom prostredi noste teplé oble-
Cenie a ruky udrziavajte v teple a suchu.

- Ak sa u vas vyskytne pocit otupenosti, mravcenia
alebo bolesti prstov Ci ruk alebo biele sfarbenie
prstov alebo ruk, zastavte pracu, informujte za-
mestnavatela a poradte sa s lekarom.

- Pneumatické naradie pouzivajte a udrziavajte
pod(a tohto navodu.

- Pneumatické naradie nedrzte prilis silno, ale
bezpecne, pricom dodrziavajte potrebnu reakciu
ruk. Riziko vibracii sa zvySuje so stupnujucou sa
silou uchopenia.

Dopliujlice bezpecnostné upozornenia pre pneu-

matické stroje

- Stlaceny vzduch moze sposobit zavazné porane-
nia.

- Hadicu na stlaceny vzduch odpojte od za-
riadenia na zasobovanie stlacenym vzdu-

chom. Ak  pneumatické  naradie
nepouzivate, pred udrzbou a pri vymene
nastrojov.

- Prdd vzduchu nikdy nesmerujte na seba
alebo na iné osoby.

- Hadice narazajuce do okolia méZu sposobit vazne
poranenia. Skontrolujte, ¢i nie su hadice aich
upevnovacie prostriedky poskodené alebo ¢i sa
neuvolnili.

- Prevadzkovy tlak nesmie prekrocit hodnotu
6,2 bar.

- Naradie sa nesmie prevadzkovat s vySSimi otac-
kami ako 8000 ot/min

- Pri prendsani pneumatického naradia ho nikdy
nedrzte za hadicu na stlaceny vzduch.

DalSie bezpe¢nostné upozornenia

- Na svojom pracovisku udrziavajte poriadok. Ne-
poriadok na pracovisku moze sposobit Urazy.

- Zohladnite vplyvy okolitého prostredia. Pneu-

matické naradie nevystavujte dazdu.

Udrziavajte mimo dosahu deti! Nedovolte inym
osobam dotykat sa pneumatického naradia alebo
hadice na stlaceny vzduch. Nedovolte inym oso-
bam vstupovat na vase pracovisko.

Pneumatické naradie bezpecne uschovavajte.
Nepouzivané pneumatické naradie odlozte na
suché, vysoko poloZené alebo uzavreté miesto
mimo dosahu deti.

Hadicu na stlaceny vzduch nepouzivajte na takeé
ucely, na ktoré nie je urcena. Hadicu na stlaceny
vzduch chrante pred teplom, olejom a ostrymi
hranami. Pravidelne kontrolujte hadicu na stla-
ceny vzduch av pripade poskodenia ju dajte vy-
menit autorizovanému odbornikovi. Hadica na
stlaceny vzduch sa nesmie pouzivat na nanasacie
zariadenia ako striekacie arozprasovacie pri-
stroje, pretoze nemozu byt dodrzané bezpec-
nostné poziadavky na zamedzenie rizik
vyplyvajucich z pouZitia elektrickej energie.
Naradie starostlivo udrziavajte. Nastroje udr-
Ziavajte ostré a Cisté, aby ste mohli pracovat lep-
Sie  abezpecnejsie. Dodrziavajte predpisy
a pokyny na udrzbu a vymenu nastrojov. Rukovati
udrziavajte suché a zbavené oleja a tuku.

Nenechavajte vlozeny kli¢ na vymenu nastroja.
Pred zapnutim prekontrolujte, ¢i sU odstranené
klUcCe a nastavovacie nastroje.

Zabrante neumyselnému spusteniu. Pneuma-
tické naradie pripojené k zariadeniu na zasobo-
vanie  stlacenym vzduchom neprenasajte
s prstom natlacidle spinaca. Uistite sa, ze pri pri-
pajani hadice na stlaceny vzduch k zariadeniu na
zadsobovanie stlacenym vzduchom je spinac vyp-
nuty.

Budte pozorni! Venujte pozornost tomu, ¢o robi-
te. K praci pristupujte rozumne.

Pneumatické naradie nepouzivajte, ked'ste nesu-
stredeni.

Pneumatické naradie nechajte opravit odborni-
kom. Toto pneumatické naradie zodpoveda pris-
luSnym bezpecnostnym predpisom. Opravy smie
vykonavat iba odbornik, inak prevadzkovatelovi
hrozi nebezpecenstvo Urazu.

Pracujte len so spravne upravenym stlacenym
vzduchom.Toto je zabezpecené vtedy, ked pouzi-
jete zasobovaciu jednotku Festool VE.

Po pade skontrolujte pneumatické naradie
a brusny tanier, Ci nie si poskodené. Z dovodu
dokladnej kontroly brusny tanier demontujte.
Poskodené casti nechajte pred pouzitim opravit.
Zlomené brusne taniere aposkodené stroje
mozu viest k poraneniam a mozu nepriaznivo



ovplyvnit bezpecnost stroja.
4.2 Zvyskové rizika
Napriek dodrziavaniu vsetkych relevantnych sta-
vebnych predpisov mozu pri prevadzkovani stroja
vznikat este dalSie nebezpecenstva spdsobené na-
pr.:
4.3 Hodnoty emisii
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- odlietavanim casti obrobku,

- odlietavanim casti nastroja pri poskodenych na-
strojoch,

- emisiami hluku,
- emisiou prachu.

Typické hodnoty emisii zistené podla normy EN ISO 15744/1S0 28927 su:

Verzia Hladina akustického
tlaku/ akustického
vykonu
Lpra/Lwa Neistota
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3dB

Hodnota emisie vibracii

3-osova 1-osova*
ap Neistota K ap Neistota K
5,2 m/s? 3,0 m/s? 2.5 m/s? 1,5 m/s?

*Informacia: hodnoty vibracii podla starej normy EN IS0 8662.

@ Noste ochranu sluchu!

Udavané hodnoty emisii (vibracii, hluku)

- slUZia na porovnavanie strojov,

- sU vhodné aj na predbezné odhadovanie zataze-
nia vibraciami a hlukom pri pouzivani,

- reprezentuju hlavné spdsoby pouzivania elektric-
kého naradia.

ZvysSenie je mozné pri odliSnom pouzivani, s inymi

vkladacimi nastrojmi alebo pri nedostatocnej

udrzbe. Dodrziavajte odporucané casy volnobezné-

ho chodu a statia stroja!

5 Pripojenie stlaceného vzduchu
a uvedenie do prevadzky

Nebezpecenstvo poranenia

» Dbajte na to, aby pri pripajani zasobovania stla-
¢enym vzduchom bolo pneumatické naradie vyp-
nuté.

POZOR

5.1 l]prava tlaku

Aby sa zabezpecila bezchybna funkénost pneuma-
tického naradia Festool, musi sa vzdy pouzit zaso-
bovacia jednotka Festool VE. Zasobovacia jednotka,
ktora pozostava zfiltra, regulatora, odvodu kon-
denzatu aolejnicky sa postara o Cisty stlaceny
vzduch s obsahom oleja a bez kondenzatov. Olejnic-
ku je potrebné nastavit tak, aby sa k stlacenému
vzduchu kazdych 7 - 10 minut pridala jedna kvapka
oleja.

Poskodenia, ktoré vzniknu na zadklade chybne;
Upravy stlaceného vzduchu su vylicené z narokov,
vyplyvajucich zo zaruky.

® V pripade pouzitia az dvoch kusov pneumatické-
ho naradia odporucame zasobovaciu jednotku
s pripojkou velkosti 3/8".

Na zasobovanie stlacenym vzduchom zvolte taky

kompresor, ktory dodava minimalne 500 [/min. pri

prevadzkovom tlaku 6 bar.

Systém vedenia musi mat dostatocne velky priemer
(min. 9 mm).

5.2 Pripojenie - IAS 3 hadica

Excentricka bruska je pneumaticke naradie na pri-
pojenie k systemu Festool IAS 3. Tato sustava hadic
spaja tri funkcie v jednej hadici:

* zasobovanie stlacenym vzduchom [1-1]

* spatné vedenie odpadového vzduchu [1-2]

e odsavanie prachu [1-3]

Pripojenie a odpojenie - pozrite obrazok [3].

5.3 Zapinanie/vypinanie

Zapnutie: stlacte spinac [2-11].

Vypnutie: uvolnite spinac [2-1].

6 Nastavenia

A

Nebezpecenstvo poranenia

» Pred vykonavanim akychkolvek prac na stroji
vzdy odpojte stroj od zasobovania stlacenym
vzduchom.

POZOR

6.1 Nastavenie otacok

Otacky je mozné plynulo menit pomocou regulac-
ného prvku [2-2] v rozsahu 6500 a7 8000 min™".
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Mate tak moznost optimalne prispdsobit rychlost
rezania danému materialu.

6.2 Odsavanie

A

Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia prachom
» Nikdy nepracujte bez odsavania.
» Vzdy dodrZiavajte narodné ustanovenia.

VAROVANIE

® Pri pouziti mobilného odsavaca Festool
s kontrolou objemového prietoku: nastavte
priemer hadice na mobilnom odsavaci na @ 27
mm.

Aby bolo zarucené optimalne odsavanie prachu, od-

poricame vam pouzit mobilné odsavace Festool

s automatickym zapinanim/vypinanim pre pneu-

matické naradie.

& Aby sa predislo skodam na pneumatickom
motore, nesmie sa odsavanie pouzivat vtedy,

ked'je pneumatické naradie vypnuté.

6.3 Vymena brusneho taniera [4]

& Optimalny vysledok prace mozno len
s originalnym prisluSenstvom a spotrebnym

materialom. Ak sa nepouzije originalne prislusen-

stvo alebo spotrebny material, narok na zaruku za-

nika.

& Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia: Montaz
brusneho taniera nespravnej velkosti vedie

k nepripustnym vibraciam stroja.

Naradie moze byt vybavené tromi rozne tvrdymi

brusnymi taniermi prisposobenymi obrabanému

povrchu.

Tvrdy: hrubé aj jemné brusenie na plochach. Bru-

senie hran.

Makky: univerzalny na hrubé aj jemné brusenie,

rovné aj zakrivené plochy.

Velmi makky: jemné brisenie tvarovanych su-

Ciastok, zakriveni, zaobleni. Nepouzivajte na hrany!

6.4 Pripevnenie prislusenstva na brusenie
so systémom StickFix

Na brusny tanier Stickfix je mozné rychlo

a jednoducho upevnit pre ne vhodné brusne papiere

a platna Stickfix.

» Pritlacte samolepiace prislusenstvo na brusny
[4-1] tanier.

7 Praca s naradim
Pri praci dbajte na dodrzanie vSetkych bez-
pecnostnych upozorneni uvedenych v Uvode
a na dodrziavanie nasledujucich pravidiel:

- Obrobok vzdy upevnite tak, aby sa pri obrabani

nemohol pohybovat.

Pri pracach, pri ktorych vznika prach, pouzi-
@ vajte dychaciu masku.

8 Udrzba a osetrovanie

A

Nebezpecenstvo poranenia

» Pred vSetkymi udrzbovymi pracami a pred oset-
rovanim naradia vzdy odpojte stroj od zasobova-
nia stlacenym vzduchom!

» Akékolvek udrzby a opravy, ktoré vyzaduju otvo-
renie krytu motora, smie vykonavat iba autorizo-

vany zakaznicky servis.
o
» ¥ 4 vané len vyrobcom alebo servisnymi
@ dielhami: adresy najblizSich servisov
=W najdete na stranke:
www.festool.com/service

VAROVANIE

Zakaznicky servis a opravy su vykona-

Pouzivajte iba originalne nahradné
diely Festool! Obj. €. najdete na stran-
ke:

W www.festool.com/service

8.1 Lamely

Po cca 500 hodinach prevadzky odporucame nechat
vymenit lamely motora.

8.2 Kotlcova brzda

Gumena manzeta [5-1] sa dotyka brdsneho taniera
a brani nekontrolovanému kruteniu brusneho ta-
niera svysokymi otackami. Pri slabndcom brzd-
nom Ucinku sa musi manzeta vymenit.

8.3 Mazanie
Po dlhsom stati, napr. po vikende, dajte pred uvede-
nim naradia do prevadzky 1 az 2 kvapky oleja na

mazanie do pripojky stroja na stlaceny vzduch [5-
2].

8.4 Vymena tlmica hluku

Aby sa zachoval vykon pneumatického naradia,

v pravidelnych intervaloch vymente tlmi¢ hluku na
hadicovych systémoch IAS.

8.5 Cistenie odsavacich kanalov

Odsavacie kanaly stroja odpordcame Cistit raz tyz-
denne (zvlast pri braseni tmelu zo syntetickej Zivi-
ce, mokrom bruseni a braseni sadry) [5-3Imalou
plochou kefkou alebo handrickou.



9 Prislusenstvo

Objednavacie Cisla prislusenstva a naradia najdete
vo vasom kataldgu Festool alebo na internete na
~www.festool.com”.

LEXZ2 @
10 Zivotné prostredie
Zariadenie nevyhadzujte do komunalneho odpa-
du! Zariadenia, prislusenstvo aobaly recyklujte
v sulade s predpismi na ochranu zZivotného prostre-
dia. Dodrziavajte platné narodné predpisy.
Informacie o nariadeni REACh:
www.festool.com/reach
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