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1 Teknik ozellikler
Havali eksantrik zimpara LEX 2 185/7
Zimpara basligi capi 185mm
Tahrik motoru Havali lamelli
motor
Isletim basinci (akis basinci) 6,2 bar
Devir degeri 6500 - 8000 dev/
dak
Calisma stroklari 13000 - 16000
dev/dak
Zimpara stroku 7mm
Anma ylkiindeki hava sarfiyati 390 lt./dk.
Agirtik 1,6 kg
2 Semboller

C Genel tehlike ikazi

w Kullanim kilavuzunu okuyun!
@ Kulaklik takin!

Koruyucu gozluk kullanin!
{Caj

Maske kullanin!

E Kullanim omrint tamamlamis makineyi

evsel atiklar icine atmayin.

3 Amaca uygun kullanim

Havali eksantrik zimpara makinesi plastik, metal,
tas ahsap, kompozit malzemeler, akrilik bilesimli
madeni malzemeler, boya/cila, macun ve benzeri
malzemelerin zimparalanmasi icin ongorulmustar.

Asbest iceren malzemeler islenmemelidir.
Testerenin kullanim amacina uygun kullanil-

mamasindan kaynaklanan hasarlardan kul-
lanici sorumludur.

4 Glvenlik uyarilari
41 Genel Giivenlik Uyarilari

Genel is Giivenligi Kurallari
Uyari! Bu havali aletin hazirlanmasi, kulla-
nimi, onarimi, bakimi veya aksesuar parca-
larini degistirmeden once biitiin giivenlik uyarila-
rini okuyun ve anlayin. Aciklanan ikazlara ve tali-
matlara riayet edilmemesi durumunda agir
yaralanmalar meydana gelebilir.
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- Bu havali alet sadece uzman ve bilgilendirlmis
personel tarafindan hazirlanacak, ayarlanacak
ve kullanilacaktir. Gerekli uzmanliga ve bilgiye
sahip olmayan kisilerin kullanmasi sonucunda
ylksek derecede is kazasi tehlikesi vardir.

- Bu havali alet zerinde degisiklik yapilmasi ya-
saktir. Yapilacak degisiklikler aletin glivenlik do-
nanimlarinin etkisini azaltabilir ve kullanici icin
riskler olusmasina sebep olur.

- Ekteki tim dokiumanlari saklayin ve makineyi
baska kisilere verdiginizde daima bu dokimanla-
ri da birlikte verin.

- Kesinlikle hasarli bir havali aleti kullanmayin.

- Havali alet dizenli olarak bakimdan gecirilmeli-
dir. Bunun icin aletin Uzerinde ilgili degerleri
aciklayan ve iyi sekilde okunabilen etiketler ve
isaretler olmalidir. Yedek etiketler Uretici firmaya
siparis verilebilir.

Disari firlayan parcalarin olusturdugu tehlikeler

- Is parcasi, aksesuar veya makine parcalarinin ki-
rilmasi sonucunda parcalar ylksek hizda etrafa
sacilabilir.

- Darbeye dayanikli koruyucu gozlik kullanilmali-
dir,

- Basustu calismalarda kask takin. Burada baska
kisilerin risk altinda kalabilecegini de degerlen-
dirmeye alin.

- Is parcasini sabitleyin. is parcasini sabitlemek
icin sikma tertibatlari veya mengene kullanin.

Takilip kalma nedeniyle olusan tehlikeler

- Uygun is elbisesi giyin! Bol is giysisi giymeyen ve
taki takmayin, aksi taktirde bunlar hareket eden
parcalara takilabilir. Saclariniz uzun oldugunda
sac agl takin.

isletim esnasindaki tehlikeler
- is eldiveni takin.

- Makineyi kullanan ve bakimini yapan kisi maki-
nenin boyutu, agirligi ve giiciini kaldirabilecek fi-
ziksel ozelliklere sahip olmalidir

- Makineyi dogru sekilde tutun. Olagan veya ani
gelisen hareketleri karsilamaya hazirlikli olun,
her iki elinizi hazir tutun.

- Makineyi kullanirken anormal duruslardan kaci-
nin. Ayakta saglam durun ve daima dengenizi
saglayin.

- Elektrik kesintisi olmasi durumunda makineyi
calistirma ve kapatma digmesini kapatin.

- Makine sadece bu kullanim amaci icin gelistiri-
len zimpara malzemesi ile kullanilacaktir.

- Is gozligi, is eldiveni ve is giysisi giyin.

Sadece uretici tarafindan onerilen yaglama mad-



delerini kullanin.

Her kullanimdan once zimpara basligini kontrol
edin. Baslik catlak, kirik veya yere diismis oldu-
gunda kullanmayin.

Zimpara basligina direkt temas etmekten kaci-
nin. Ellerinizi korumak icin uygun is eldiveni ta-
kin.

Kesinlikle makineyi zimpara malzemesi takma-
dan kullanmayin.

Havali alet plastik malzeme veya diger iletken ol-
mayan malzemeler Uzerinde kullanildiginda
elektrostatik yikleme riski vardir.

Patlayici ortam potansiyali: Belirli malzemeleri
zimparalama sirasinda patlayici veya kendiligin-
den tutusan tozlar olusursa, mutlaka malzeme
ureticisinin isleme uyarilari dikkate alinmalidir.

Tekrarlanan hareketler nedeniyle olusan tehlike-
ler

Havali aletin kullanilmasi sonucunda kullanici-
nin elleri ve kollarinda, boyun, omuz ve viicudu-
nun diger bolgelerinde rahatsiz edici hissiyat
olusabilir.

Calisirken rahat pozisyonda durun. Uzun siiren
calismalarda vicidunuzun pozisyonunu degisti-
rin.

Kendini iyi hissetmeme, sikayetler, agri, karinca-
lanma, isitme sorunu, yanma veya kasilma gibi
semptomlarda isvereninize haber verin ve dokto-
ra basvurun.

Aksesuar parcalarindan kaynaklanan tehlikeler

Basincli hava hortumunu basincli hava kaynagin-
dan ayirin. Havali aleti kullanmadiginizda, ba-
kimdan once ve takim degistirme islemlerinde.

Makineyi kullanirken ve kapattiktan sonra taki-
ma temas etmekten kacinin.

Sadece orijinal aksesuar kullanin.

Taslama veya kesme taslarinin kullanilmasi ya-
saktir.

Aksesuarin azami devri makinede belirtilen aza-
mi devir degerinden en az 1.000 dev/dak daha
blyik olmalidir. Azami devirlerden daha yuksek
devir ile donen aksesuar parcalari parcalanabilir.

Kendinden sabitlenen zimpara malzemeleri zim-
para basligi Uzerinde tam merkezlenerek takil-
malidir.

is yerindeki tehlikeler

Kayma ve ayagin takilma tehlikesi! Kaygan ze-
minler ve hava hortumlari nedeniyle olusan teh-
likelere dikkat edin.

Patlama tehlikesi bulunan ortamlarda kullanima
uygun degildir ve elektrik kaynaklarina temas et-
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meye karsi izolasyonlu degildir.

- Tanimadiginiz ortamda calisirken dikkatli olun.

Gizli elektrik veya diger enerji kaynaklari nede-
niyle tehlikeler olabilir. Makinenin kullanimi ne-
deniyle calisilacak yerde =zarar verilebilecek
elektrik kablosu, gaz boru hatti vs. bulunmama-
sini kontrol edin.

Toz ve gazlar nedeniyle olusan tehlikeler
- Zimparalama calismasi esnasinda sagliga zarar

veren tozlar olustugunda makineyi uygun toz
emici sisteme baglayin ve calisma malzemesi
icin gecerli is guvenligi yonetmeliklerini dikkate
alin.

Bu tehlikeler icin bir risk degerlendirmesi yapil-
mali, bu degerlendirmeye gore gerekli dizenle-
meler ve onlemler alinmalidir. Olusan tozlar bu
onlemlere dahil edilmelidir.

Toz emme tertibatlarini baglayin. Mevcut toz
emme tertibatlarinin baglanmasini ve dogru kul-
lanilmasini sadlayin. isletme icinde gecerli gii-
venlik uyarilari ve sagliga zarar veren toz ve
gazlara dikkat edin. Havali aleti kullanim kilavu-
zunda aciklanan tavsiyeler dogrultusunda kulla-
nin ve bakimini yapin, ayrica olusacak toz ve
gazlari asgari seviyeye indirmek icin Festool fir-
masl tarafindan sunulan akseuar ve ek aparatlari
kullanin. Atik havayi, ortamda toz kalkmayacak
veya asgari derecede kalkacak sekilde disari
yonlendirin.

Gerektiginde olusan gaz veya tozlari olustugu
yerde kontrol edilecektir.

Tum parcalar dogru sekild emonte edilmeli ve
havali aletle mikemmel calisma icin gerekli tim
kosullar yerine getirilmelidir.

Akseuar ve sarf malzemelerinis bu kullanim ki-
lavuzunda aciklandigi sekilde secin, bakimini ya-
pin ve degistirin.

Maske kullanin! isverenin talimatlarina veya is
guvenligi ve is sagligi yonetmeliklerini dikkate
alin.

Giirultii nedeniyle olusan tehlike
- Yiksek gurultu seviyesi yetersiz kulaklik takildi-

ginda kalici isitme kaybi veya diger sorunlara yol
acabilir,

- Bu tehlikeler icin bir risk degerlendirmesi yapil-

mali, bu degerlendirmeye gore gerekli dizenle-
meler ve onlemler alinmalidir, ornegin ses
yalitimi gibi.

- Kulaklik takin! isverenin talimatlarina veya is gii-

venligi ve is sagligr yonetmeliklerini dikkate alin.

- Havali aleti bu kullanim kilavuzunda aciklandigi
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sekilde kullanin ve bakimini yapin.

Akseuar ve sarf malzemelerinis bu kullanim ki-
lavuzunda aciklandigi sekilde secin, bakimini ya-
pin ve degistirin.

Havali alet GUzerindeki susturucunun fonksiyonu-
nu guvence altina alin.

Titresimler nedeniyle olusan tehlike

Titresimler sinirlere, el ve kollardaki kan sirki-
lasyonuna zarar verebilir ve hasar olusmasina yo
acar.

Soguk ortamda calisirken kalin giysi giyin, elleri-
nizi sicak ve kuru tutun.

Parmaklar ve ellerde hissizlik, karincalanma
veya agri sikayetleri ldugunda veya parmaklar
veya ellerde morarma oldugunda calismalara
son verin, isverene haber verin ve doktora basvu-
run.

Havali aleti bu kullanim kilavuzunda aciklandigi
sekilde kullanin ve bakimini yapin.

Havali aleti cok fazla siki tutmayin, fakat gerekli
el reaksiyon kuvvetini saglayabilmek icin daima
sapindan guvenli sekilde tutun. Titresim riski
aleti ne kadar cok siki tutarsaniz o kadar buyuk
olur.

Havali aletler icin gecerli diger ek giivenlik uyari-
lar

Basincli hava ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

- Basincli hava hortumunu basincli hava
kaynagindan ayirin. Havali aleti kullanma-
diginizda, bakimdan once ve takim degis-
tirme islemlerinde.

- Havayi kesinlikle kendinize veya baskala-
rinin Uzerine tutmayin.

Etrafa sacilan hortumlar ciddi yaralanmalara se-
bep olabilir. Hortum ve baglanti elemanlarinin
hasarsiz veya kendiliginden gevsemedigini kont-
rol edin.

Isletme basincinin 6,2 bar iizerine cilkmasi ya-
saktir.

Makine 8000 dev/dak tizerinde bir devir sayisiyla
calistirilmamalidir

Havali aleti kesinlikle hortumundan tutarak tasi-
mayin.

Diger giivenlik uyarilari

Is yerinizi diizenli tutun. is yerindeki diizensizlik
kazalara sebep olabilir.

Ortam kosullarini dikkate alin. Havali aletler
yagmurda birakmayin.
Cocuklari uzak tutun! Baskalarinin havali alete

veya hava hortumuna temas etmesine izin ver-
meyin. Yakindaki kisileri calisma yerinizden uzak

tutun.

Havali aletleri giivenli bir yerde saklayin. Kulla-
nilmayan havali aletler kuru, ylksekteki bir po-
zisyonda veya Kkilitli bir yerde cocuklarin
erisemeyecegi bir yerde saklanacaktir.

Hava hortumunu amaci disinda kullanmayin.
Hava hortumunu asiri sicaklik, yag ve keskin ke-
narlara karsi koruyun. Hava hortumunu dizenli
olarak kontrol edin ve hasar gormesi halinde uz-
man personel tarafindan onarilmasini saglayin.
Hava hortumunun, ornegin puskirtmeli calis-
malar gibi kullanim amaci disindaki islerde kul-
lanilmasi yasaktir, bu gibi calismalarda elektrik
tehlikelerine karsi gerekli koruma onlemleri
saglanamaz.

Aletlerinizin bakimini itinali sekilde yapin. Daha
lyi ve gUvenl calisabilmek icin aletlerinizi keskin
ve temiz tutun. Bakim talimatlarina riayet edin ve
takim degistirme bilgilerini dikkate alin. Saplari
daima kuru tutun, yag ve gres ile kirlenmemesi-
ne dikkat edin.

Takim anahtarini makine lizerinde takili birak-
mayin. Makineyi calistirmdan once anahtar ve
ayar aparatlarinin sokilmuis olmasini kontrol
edin.

Makineden yanlislikla calismaya baslamasini
engelleyin. Hava sistemine baglanmis olan ha-
vall aleti, parmaginizi calistirma salterine daya-
mis durumda tasimayin. Hava hortumunu havali
alete takarken salterin kapali konumda olmasini
kontrol edin.

Dikkatli olun! Ne yaptiginiza dikkat edin. Calis-
malarinizda mantikli hareket edin.

Konsantrasyonlu olmadiginizda havali aleti kul-
lanmayin.

Havali aletin uzman personel tarafindan onaril-
masini saglayin. Bu havali alet gecerliolan is gii-
venligi  yonetmeliklerine uygundur. Onarim
calismalari sadece uzman personel tarafindan
yapilacaktir, aksi taktirde is kazalari meydana
gelebilir.

Sadece dogru ozelliklere sahip basincli hava ile
calisin. Bu ancak sartlandirici tnitesi VE ile cali-
sildiginda yerine getirilir.

Havali alet yere diistiigiinde havali alet ve zim-
para basliginin zarar goriip gormedigini kontrol
edin. Ayrintili kontrol islemi icin zimpara basli-
gini sokiin. Calismaya baslamadan once hasarli
parcalarin onarilmasini saglayin. Zimpara bas-
ligr kirilmis ve makine hasarli oldugunda yara-
lanmalar meydana gelebilir ve makine guvenli
sekilde kullanilamaz.



4.2 Kalan riskler

Ilgili yonetmelik maddelerinin tiimiine riayet edil-
mesine ragmen makinenin calistirilmasinda bazi
tehlikeler meydana gelebilir, bu tehlikeler ornegin
asagidaki sebeplerden kaynaklanabilir:

4.3 Emisyon degerleri

LEX2

- Is parcasi kisimlarinin etrafa sacilmasi,

- Takimlar hasarli oldugunda is parcasi kisimlari-
nin etrafa sacilmasi,

- Guriltld emisyonu,
- Toz emisyonu.

EN ISO 15744/1S0 28927 normu uyarinca belirlenmis olan degerler sunlardir:

Varyasyon Ses basinci seviyesi/Ses
giici seviyesi
Lpra/Lwa  Tolerans
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3dB

Titresim emisyon degeri

3 eksenli 1 eksenli*
ap Tolerans K ap Tolerans K
5,2 m/s? 3,0 m/s? 2,5 m/s? 1,5 m/s?

*Bilgi: Titresim degerli eski EN 1SO 8662 standarti uyarincadir.

@ Kulaklik takin!

Belirtilen emisyon degerleri (titresim, glrdltd)
- makinelerin kiyaslanmasinda kullanilir,

- Bu degerler ayrica kullanim sirasinda titresim ve
gurultd yukunu gecici olarak tahmin etmek icin
de uygundur.

- elektrikli el aletinin ana kullanim alanini temsil
eder.

Baska aparatlar ile kullanildiginda veya yeterli ba-
kim yapilmadiginda, baska kullanim alanlarinda
degerler artis gosterir. Makinenin bosta calismasi
veya durma surelerini dikkate alin!

5 Basincli hava baglantisi ve islet-

meye alma
AN

Yaralanma tehlikesi

» Basincli havayi baglarkeni havali aletinin kapali
olmasina dikkat edin.

DIKKAT

5.1 Basincli hava hazirlama

Festool havali aletlerinin mikemmel sekilde calis-
masini saglamak icin daima Festool sartlandirici
unitesi VE kullanilmalidir. Filtre, regulator, yogus-
ma suyu bosaltma vanasi ve yaglayicidan olusan
sartlandirici Unitesi temiz, yagli ve yogusma suyu
icermeyen basincli havanin olusmasini saglar. Yag-
layici, her 7 - 10 dakikada bir basincli hava icine bir
damla yag ekleyecek sekilde ayarlanmalidir.

Basincli havanin eksik veya yyetersiz sekilde hazir-
lanmasindan kaynaklanan hasarlar garanti kapsa-
mina dahil degildir.

® Azami iki adet Festool havali alet icin 3/8" ko-
nektorlu sartlandirici Unitesini tavsiye ederiz.

Basincli hava beslemesiicin 6 bar isletim basincin-
da en az 500 lt./dk. besleme kapasitesi olan bir
kompresor secilmelidir.

Boru sistemi yeterli biyiiklikteki bir cap (en az 9
mm) dlclistine sahip olmalidir.

5.2 IAS 3 hortum baglantisi

Zimpara aleti Festool IAS 3 sistemine baglanabilen
bir havali alettir. Bu hortum sistemi lc fonksiyonu
bir hortumda birlestirir:

 Basincli hava beslemesi [1-1]

* Hava donlstinin saglanmasi [1-2]

* Tozemme [1-3]

Baglama ve sokme - Sekile bakiniz [3].
5.3 Acma/kapama

Calistirma: Saltere [2-1] basin.
Kapatma: Salteri [2-1] birakin.

6 Ayarlar

/N

Yaralanma tehlikesi

» Makine Uzerinde yapacaginiz her turlu calisma-
dan once daima makineyi hava sisteminden ayi-
rin!

DIKKAT

6.1 Devir ayarlama
Devir degeri, ayar digmesi [2-2]ile kademesiz ola-
rak 6500 ve 8000 dev/dak arasinda ayarlanabilir.

Bu sekilde kesim hizini ilgili malzemeye optimum
uyarlayabilirsiniz.
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6.2 Emme diizenegi

/N

Toz nedeniyle saglik tehdidi

» Bu nedenle asla emme dizenegi olmadan calis-
mayin.

» Ulusal yonetmelikleri dikkate alin.

UYARI

® Debi kontrolli Festool mobil toz emici kullanil-
diginda mobil toz emicideki hortum capini @ 27
mm olarak ayarlayin.

Toz emme isleminin optimal sekilde saglanabilme-
si icin havali aletler icin otomatik acma/kapatma
duzeni bulunan Festool mobil toz emicileri kullan-
manizi tavsiye ederiz.

Basincli hava motorunda hasar olusmasini
onlemek icin havali alet dururken toz emme
islemi yapilmamalidir.

6.3 Zimpara basligini degistirme [4]

& Optimal calisma sonucu sadece orijinal akse-
suar ve sarf malzemeleri ile elde edilebilir.

Orijinal aksesuar veya sarf malzemesi kullanilma-

diginda garanti haklari kaybolur.

& Kullanici sagliginin tehlike altina girmesi:

Yanlis zimpara basligi boyunun monte edil-

mesi makinede yuksek titresim olusmasina yol

acar.

Islenecek ylizeye uygun olarak makineye uc farkli

sertlikteki zimpara tabani takilabilir.

Sert: Yuzeylerde kaba ve ince zimpara. Kenarlarda

zimparalama.

Yumusak: Genel olarak kaba ve ince zimpara icin,

diz ve bombeli ylzeyler icin.

Siiper yumusak: Form verilmis parcalarda, kavis-

lerde, yaricaplarda ince zimpara. Kenarlarda kul-

lanmayin!

6.4 Zimpara aksesuarinin StickFix ile sabit-

lenmesi

Stickfix zimpara tablasi uzerinde uygun Stickfix

zimpara kagitlari ve Stickfix zimpara keceleri hizli

ve kolayca sabitlenebilir.

» Kendinden yapiskanli zimpara aksesuarini zim-
para tablasinin [4-1] tizerine bastirin.

7 Makine ile calisma
Calisma esnasinda baslangic boliminde
aciklanan guvenlik uyarilarini ve asagidaki
kurallari dikkate aliniz:

- Is parcasini daima, isleme sirasinda hareket ede-
meyecek sekilde sabitleyin.

Toz olusan calismalarda solunum maskesi
takin.

8 Bakim ve temizleme

/N

Yaralanma tehlikesi

» Tim bakim ve temizleme islemlerinden once
makineyi basincli hava besleme sisteminden
ayirin!

» Motor govdesinin acilmasini gerektiren tim ba-
kim ve onarim calismalari sadece yetkili bir
musteri hizmetleri servisi tarafindan gercekles-
tirilmelidir.

UYARI

Miisteri Hizmetleri ve onarim servisi
sadece uretici firma veya yetkili servis-
ler tarafindan saglanir: En yakin adres
icin bakiniz:

www.festool.com/service

Sadece orijinal Festool yedek parcalari
kullanilmalidir.Siparis No. asagidaki
adreste:

E=em www.festool.com/service

8.1 Lameller

Yaklasik 500 isletim saatinde sonra motor lamelle-
rini degistirmenizi tavsiye ederiz.

8.2 Tabla freni

Lastik kelepce [5-1]1 zimpara basligina sirter ve
zimpara basliginin kontrolsiiz sekilde hizlanmasini
engeller. Fren etkisi azaldiginda degistirilmesi ge-
rekir.

8.3 Yaglama

Makine ile uzun sire calismadiginizda, 6rnegin haf-
ta sonu tatilinden sonra, alet ile calismaya basla-
madan 6nce makinenin basincli hava baglantisina 1
veya 2 damla yag [5-2] damlatin.

8.4 Susturucunun degistirilmesi

Havali aletin performansini muhafaza etmek icin
IAS hortum sistemlerindeki susturucuyu dizenli
araliklarda degistirin.

8.5 Toz emme kanallarinin temizlenmesi

Yaklasik haftada bir (6zellikle suni recineli macun,
Islak zimparalama ve alc zimparalama calismala-
rinda) makinenin toz emme kanallarini [5-3] kiiciik
yassl firca veya bez ile temizlemenizi tavsiye deriz.



9 Aksesuar

Akseuar ve takimlarin siparis numaralari Festool
katalogunda veya ,www.festool.com” internet say-
fasinda bulunur.

LEX2

10 Cevre

Cihazi ev copiine atmayin! Cihazlari, aksesuarlari
ve ambalajlari cevreye zarar vermeyen bir yeniden
degerlendirmeye tabi tutun. Gecerli ulusal talimat-

lari dikkate alin.
REACh yonetmeligi hakkinda bilgiler:
www.festool.com/reach
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LEX 2 185/7 491525, 202881

AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C €HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKU peneBaHTHU
M3NCKBAHWSA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW NUHUN,
HOPMUW U HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

@R Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

> ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

60 ES lzjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(1 EU megfeleloségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: AnAcovoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnyLwy, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

Gk ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

®® Declaratia de conformitate CE: Declardm pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinun asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

GrB EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EU
EN ISO 11148-8:2011

c € Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

-

Wolfgang Zondler
Head of Research, Development and Technical
Documentation

Wendlingen, 2017-01-09

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 400000000 -
499999999

in the specified serial number range (S-Nr.] from 400000000 -
499999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 400000000 -
499999999



