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Noraditie attéli atrodami daudzvalodigas lietosa-
nas instrukcijas sakuma.

1 Tehniskie dati

Pneimatiska ekscentriska LEX 2 185/7
slipmasina

Slipésanas plaksnu diametrs 185 mm

gaisa spiediena
plaksnu motors

6,2 bari

Piedzioa

lzmantojamais spiediens (plds-
mas spiediens)

Apgriezienu skaits 6500 - 81000 min~

Darba apmlituda 13000 - 116000

min
Slipésanas augstums 7 mm
Nomindla noslogojuma gaisa 390 l/min
izmantojums
Svars 1,6 kg
2 Simboli

C Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

rwaRnig) |z asiet lietoSanas instrukciju!
(J

© Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet aizsargbrilles!
(A3

Lietojiet respiratoru!

ﬁ Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem!

2

3 LietoSana atbilstosSi noteikumiem
Pneimatiskas ekscentra slipmasinas ir piemérotas
koka, plastmasas, metala, akmens, kompozitmate-
rialu, ar akrilu sasaistitiem maksligajiem
akmeniem uz poliméru bazes, krasu/laku, Spak-
telésanas masu un lidzigu materialu slipéSanai.
Nedrikst apstradat azbestu saturosus materialus.

Par lietoSanu, kas nav saskana ar noteiku-
miem, ir atbildigs lietotajs.

4 Drosibas noradijumi
4.1 Visparigie drosibas noteikumi

Visparéjie drosibas noteikumi

& Bridinajums! lzlasiet un izprotiet visus
drosibas noradijumus un instrukcijas, pirms

reguléjat, lietojat, labojat, apkopjat So pneimatis-

ko ierici vai nomainat piederumus. Kludas, kas

pielaistas, neievéerojot bridinajuma noradijumus un

instrukcijas, var radit smagas traumas.

- So pneimatisko ierici drikst regulét, iestatit un
lietot tikai kvalificetas un apmacitas personas.
Bez kvalifikacijas un apmacibas pastav palie-
linats negadijumu risks.

- %o pneimatisko ierici izmainit nedrikst. [zmainas
var mazinat droSibas pasakumu efektivitati un
palielinat riskus operatoram.

- Glabajiet visus pievienotos dokumentus, un no-
dodiet ierici talak tikai kopa ar Siem dokumen-
tiem.

- Nekad nelietojiet bojatu pneimatisko ierici.

- Regulari veiciet pneimatiskas ierices tehnisko
apskati. Sim noliikam tai jabdt markétai ar skai-
dri salasamam aprékina vertibam un markeju-
miem. Pie razotjja var pasatit rezerves
plaksnites.

Draudi, ko rada izmestas dalas

- Janotiek sagataves, piederumu vai masinas dalu
plisana, tad dalas var tikt izmestas liela atruma.

- Lietojiet triecienizturigas aizsargbrilles.

- Veicot darbus virs galvas, lietojiet aizsargkiveri.
Turklat novertejiet art riskus, kas draud citam
personam.

- Nostipriniet sagatavi. Izmantojiet nospriegosa-
nas ierici vai skruvspiles, lai nostiprinatu sagata-
Vi.

Draudi, ko rada iekersanas

- Valkajiet piemérotu darba apgerbu! Nenésjjiet
platu apgérbu vai rotaslietas, kuras varétu
aizkertierices kustigas dalas. Ja jums ir gari ma-
ti, valkajiet matu tiklinu.



Draudi darbibas laika

Lietojiet aizsargcimdus.

Operatoram un apkopes personalam ir jabat fi-
ziski spéjigam rikoties ar sada izméra, svara un

jaudas ierici.

Pareizi turiet ierici. Esiet gatavs izdarit pretdarbi-
bas parastajam vai peksnajam kustibam - turiet
abas rokas gataviba.

lzvairieties no nedabiska kermena stavokla. Rau-
gieties, lai jUs stavetu drosi un visu laiku sagla-
batu lidzsvaru.

Atbrivojiet komandu izpildes ierici, lai iedarbina-
tu un apstadinatu pneimatisko ierici elektroap-
gades partraukuma gadijuma.

lerices darbiba drikst izmantot tikai tadus
abrazivos materialus, kas bijusi izstradati sim
noldkam.

lzmantojiet vienigi razotaja ieteiktas smeérvielas.
Lietojiet aizsargbrilles, aizsargcimdus un aizsar-
gapgeérbu.

Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet slipri-
pu. Neizmantojiet, ja ta ir ieplisusi, saluzusi vai
nokritusi.

Nepielaujiet tiesu kontaktu ar slipripu. Lietojiet
piemérotus cimdus ka roku aizsargu.

Nekad neizmantojiet ierici bez abraziva mate-
riala.

Elektrostatiskas izlades risks, ja pneimatisko
ierici izmanto uz plastika un citiem nevadoSiem
materialiem.

Potenciali spradzienbistama vide: ja slipéSanas
laika veidojas spradzienbistami vai pasuzliesmo-

josi putekli, obligati jaievéro materiala razotaja

noteiktie materiala apstrades noteikumi.

Draudi, ko rada atkartotas kustibas

Izmantojot pneimatisko ierici, operatoram var
rasties nepatikamas izjutas plaukstas un rokas,
ka arm kakla un plecu zona vai citas kermena
dalas.

lenemiet ertu kermena stavokli. Ilgstosa darba
laika izmainiet kermena stavokli.

Ja rodas simptomi, piem., sagurums, sudzibas,
sirds paatrinata pukstésana, sapes, niezésana,
notirpums, degSana vai stivums, informeéjiet dar-
ba deveju un konsultéjieties ar arstu.

Draudi, ko rada piederumi

Atvienojiet pneimatisko Sliteni no saspiesta gai-
sa apgades iekartas. Kad nelietojat pneimatisko
lerici, pirms apkopes un nomainot darbinstru-
mentus.

Nepielaujiet kontaktu ar darbinstrumentu iz-
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mantosanas laika un péc tas.
lzmantojiet tikai originalos piederumus.

Slipésanas disku vai grieSanas disku izmantosa-
na nav pielaujama.

Pielaujamajam piederumu apgriezienu skaitam
jabat vismaz 1000 1/min lielakam par to, kads ir
uz ierices noraditais maksimalais apgriezienu
skaits. Piederumi, kuru rotésanas atrums pars-
niedz pielaujamo, var saplist.

PaspielipoSie abrazivie materiali koncentriski ja-
novieto uz slipripas.

Draudi darba vieta
- Paslidésanas un paklupsanas risks! levérojiet

slidenas virsmas un paklupsanas vietas, ko rada
pneimatiskas slutenes.

Nav paredzéta lietoSanai spradzienbistamas vi-
dés un nav izoléta pret kontaktu ar elektriskiem
stravas avotiem.

Nezinama vieta rikojieties piesardzigi. Var
pastavet slépti draudi, ko rada elektroinstalacija
vai citas apgades magistrales. Parliecinieties, vai
nav elektrisko liniju, gazes caurulvadu utt., kas
bojajuma gadijuma, izmantojot ierici, var radit
draudus.

Draudi, ko rada putekli un tvaiki
- Ja slipésanas laika veidojas veselibai kaitigi pu-

tekli, ierice ir japievieno pie piemérota nosuceja
un jaievéro darba materialam spéka esosie
droSibas noteikumi.

Sakara ar siem draudiem javeic riska pakapes
novertéjums un jaisteno atbilstosi regulésanas
mehanismi. Jaieklaul rodosies putekli.
Piesledziet puteklu nostcéju. Parliecinieties, vai
pieejamie puteklu nosucejiir pieslegti un tiek lie-
toti pareizi. levérojiet regionalos drosibas noradi-
jumus par veselibai kaitigajiem putekliem un
tvaikiem. Lietojiet un apkopjiet pneimatisko ierici
atbilstosi Saja instrukcija sniegtajiem ieteiku-
miem un izmantojiet Festool piedavatos piederu-
mus un uzstadamos elementus, lai samazinatu
lidz minimumam puteklu un tvaiku atbrivosanos.
Izpludes gaisu novadiet t3, lai puteklu uzvipulo-
sanas puteklaina vide bltu samazinata lidz mini-
mumam.

Ja nepiecieSams, japarbauda rodosies putekli vai
tvaiki to atbrivoSanas vieta.

Visam detalam ir jabut uzmontétam pareizi un
jaizpilda visi nosacijumi, lai garantétu nevainoja-
mu pneimatiskas ierices lietoSanu.

Piederumus un patéréjamos materialus izvélie-
ties, apkopiet un nomainiet atbilstosi Sai instruk-
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cijal.
- Lietojiet respiratoru! leverojiet darba devéja

noradijumus vai darba un sanitaros prieksraks-
tus.

Draudi, ko rada troksnis

- Augsts trokSna limenis nepietiekamu dzirdes
aizsarglidzeklu lietosanas gadijuma var izraisit
ilgstosus dzirdes bojajumus, dzirdes zaudésanu
vai citas problémas.

Sakara ar Siem draudiem javeic riska pakapes
novértéjums un jaisteno atbilstosi regulésanas
mehanismi, piem., izolacijas materialu izmanto-
Sana.

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus! leverojiet dar-
ba deveja noradijumus vai darba un sanitaros
prieksrakstus.

Lietojiet un apkopiet pneimatisko ierici atbilstosi
sai instrukcijai.

Piederumus un patéréjamos materialus izvélie-
ties, apkopiet un nomainiet atbilstosi Sai instruk-
cijai.

Nodrosiniet  pneimatiskas
slapéetaja darbibu.

ierices  troksna

Draudi, ko rada vibracijas

- Vibracijas var izraisit nervu bojajumus un
asinsrites traucéjumus plaukstas un rokas.

Stradajot auksta vide, valkajiet siltu apgérbu un
turiet plaukstas siltuma un sausuma.

Ja rodas notirpuma sajita, niezésana vai sapes

pirkstos vai plaukstas vai pirkstu vai plaukstu

balganums, partrauciet darbu, informéjiet darba

devéju un konsultejieties ar arstu.

Lietojiet un apkopiet pneimatisko ierici atbilstosi

Sai instrukcijai.

Parak stingri neturiet pneimatisko ierici, tacu ar

droSu tvérienu, ievérojot nepiecieSamas rokas

reakcijas spékus. Lidz ar pieaugosSo tvériena

speku palielinas vibracijas risks.

Pneimatisko iericu papildu drosibas noradijumi

- Saspiestais gaiss var izraisit nopietnas traumas.

- Atvienojiet pneimatisko slateni no sas-
piesta gaisa apgades iekartas. Kad nelie-
tojat pneimatisko ierici, pirms apkopes un
nomainot darbinstrumentus.

- Nekad neveérsiet gaisa plusmu pret sevi
vai pret citiem cilvékiem.

- Nenostiprinatas slatenes var izraisit nopietnas

traumas. Parbaudiet, vai Slutenes un to stiprina-

jumi nav bojati vai nav atvienojusies.
Darba spiediens nedrikst parsniegt 6,2 barus.

lekartu nedrikst darbinat ar apgriezienu skaitu,
kas parsniedz 8000 min~'

Nekad nenésajiet pneimatisko ierici aiz pneima-
tiskas slitenes.

Citi drosibas noradijumi

Uzturiet savu darba vietu laba kartiba. Nekarti-
ba darba vieta var bt par céloni negadijumiem.

Pieversiet uzmanibu apkartéejas vides ietekmei.
Neatstajiet pneimatiskas ierices lieta.

Sargajiet no berniem! Nelaujiet citam personam
aiztikt pneimatisko ierici un pneimatisko slateni.
Nepielaujiet citu personu atrasanos jusu darba
vieta.

Uzglabajiet pneimatiskas ierices drosa vieta.
Pneimatiskas ierices, kas netiek izmantotas, ja-
glaba sausa, augsti izvietota vai slégta, bérniem
nesasniedzama vieta.

Neizmantojiet pneimatisko Sluteni merkiem,
kadiem ta nav paredzeta. Sargajiet pneimatisko
slateni no karstuma, ellam un asiem priekSme-
tiem. Regulari parbaudiet pneimatisko slateniun
bojajuma gadijuma uzticiet atzitam specialistam
to nomainit. Pneimatisko slateni nedrikst izman-
tot uzklasanas iericém, piem., pulverizatoriem
un smidzinatajiem, jo nav iespéjams ievérot
droSibas prasibas, kas attiecas uz elektriskajiem
draudiem.

Rupigi kopiet savus darbarikus. Uzturiet dar-
barikus asus un tirus, lai varétu stradat labak un
drosak. levérojiet apkopes nosacijumus un nora-
dijumus par darbariku nomainu. Uzmaniet, lai
satveriena vietas butu sausas un tiras no ellas vai
smeérvielas.

Neatstajiet ievietotu darbarika atslegu. Pirms
ieslégSanas parbaudiet, vai atslégas un re-
gulésanas darbariki ir atvienoti.

Izvairieties no ierices nejausas ieslégsanas.
Nenésajiet pneimatisko ierici, kas pievienota pie
saspiesta gaisa apgades iekartas, turot pirkstu
uz slédza. Parliecinieties, vai slédzis ir izslegts
bridi, kad pievienojat pneimatisko Sluteni sas-
piesta gaisa apgades iekartai.

Esiet uzmanigs! Pievérsiet uzmanibu tam, ko jUs
darat. Darbu veiciet sapratigi.

Nelietojiet pneimatisko ierici, ja neesat koncen-
trejies.

Uzticiet pneimatiskas ierices labosanu veikt
specialistam. ST pneimatiska ierice atbilst visiem
droSibas nosacijumiem. LaboSanas darbus
drikst veikt tikai specialists, citadi var rasties ne-



gadijuma risks lietotajam.

- Stradajiet tikai ar labi sagatavotu saspiesto gai-
su. Tas ir garantéts, ja jus lietojas Festool sas-
piesta gaisa apgades iekartu VE.

- Péc nokrisanas parbaudiet pneimatisko instru-
mentu un slipripu, vai nav bojajumu. Demonte-
jiet slipripu precizakai parbaudei. Uzticiet
bojatas dalas salabot pirms izmantosanas. Sa-
lauztas slipripas un bojatas masinas var radit
traumas un masinas nedrosumu.

4.3 Emisijas vertibas

LEX2 @
4.2 Atlikusie riski

Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo noteiku-
mu ievérosanu, iekartas lietoSanas laika var rasties
papildu apdraudéjums, pieméram:

sagataves dalu atrausanas,

darbariku dalu atrausanas to bojajuma gadiju-
ma,

troksna emisija,

puteklu emisija.

AtbilstoSi standartam EN ISO 15744/1S0 28927 izméritas vertibas parasti ir sekojosas:

Modelis Skanas spiediena limenis/
skanas jaudas limenis
LPFA/LWA KLﬁda
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3dB

Vibraciju emisijas vertiba

ar 3 asim ar 1 asi*
ap Kluda K ap Kluda K
5,2 m/s? 3,0 m/s? 2.5 m/s? 1,5 m/s?

*Informacijai: vibraciju vértibas atbilstosi vecajam standartam EN IS0 8662.

@ Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Noteiktas emisijas veértibas (vibracija, troksnis)
- paredzétas iekartu salidzinajumam,
- ir piemérotas ari vibracijas un troksna raditas

slodzes pagaidu novértésanai iekartas lietoSa-
nas laika,

- nosaka elektroierices galvenos pielietojuma vei-
dus.

To palielingjums ir iesp€jams citiem pielietojuma

veidiem, ar citam elektroiericém vai nepietiekamas

apkopes gadijuma. levérojiet iekartas tuksgaitas un

dikstaves laikus!

5 Saspiesta gaisa pieslégsana un
nodosana ekspluatacija

Savainosanas risks

» Uzmaniet, lal, pieslédzot saspiesta gaisa apga-
des iekartu, pneimatiska ierice butu izslegta.

UZMANIBU

5.1 Saspiesta gaisa sagatavosana

Lai nodrosinatu nevainojamu Festool pneimatisko
iericu funkcionésanu, vienmér darba ir jaizmanto
Festool saspiesta gaisa apgades iekarta VE. Sas-
piesta gaisa apgades iekarta, kas sastav no filtra,
regulétaja, kondensata noteces un ellotaja, nodro-

Sina tiru, bezkondensata un saellotu saspiesto gai-

su. Turklat ellotajs jaiestada ta, lai apméram ik péc
7 - 10 minutém saspiestajam gaisam tiktu pievie-
nots viens piliens ellas.

Par bojajumiem, kas radusies nepietiekama sas-
piesta gaisa sagatavosanas dél, pretenzijas uz ga-
rantiju netiek pienemtas.

® Lietojot divas Festool pneimatiskas ierices, ie-
sakam apgades mezglu ar 3/8" pieslegumu.

Saspiesta gaisa apgades iekartai ir ieteicams kom-
presors, kas stikné vismaz 500 |/min ar darba spie-
dienu 6 bari.

Parvades sistémai ir jabut ar pietiekami lielu dia-
metru (min. 9 mm).

5.2 IAS 3 slitenes piesléegums

Ekscentra slipctajs ir gaisa spiediena iekarta, kas
paredzéta pieslégsanai Festool-IAS 3 sistémai. ST
slUtenu sistéma viena slatené apvieno tris funkci-
jas:

* gaisa spiediena nodrosinajums [1-1]

* izplUdes gazu izvadisana [1-2]

* puteklu nostksana [1-3]

PiesleégSana un atslégsana - skatit [3] attélu.

5.3 leslégsanal/izsléegsana

leslégSana: nospiediet slédzi [2-1].

Izsleégsana: atlaidiet slédzi [2-1].
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6 lestatijumi

A

Savainosanas risks

» Pirms visiem darbiem pie ierices, vispirms
atvienojiet to no saspiesta gaisa apgades iekar-
tas.

UZMANIBU

6.1 Apgriezienu skaita iestatiSana

Apgriezienu skaitu var regulét laideni no 6500 lidz
8000 min~', izmantojot requl&ganas ripu [2-2].
Sadi ierices darbibas atrumu var optimali pielagot
attiecigajam materialam.

6.2 Nosuksanas iekarta

A

Veselibas apdraudéejums, ko rada putekli

» Nekada gadijuma nestradajiet bez nosuksanas
lekartas.

BRIDINAJUMS

» Vienmer ievéerojiet nacionalos noteikumus.

® Festool parnésajama nosuceja ar tilpuma plus-
mas kontroli izmantosana: parnésajama nosi-
céja Slutenes diametru iestatiet atbilstosi @ 27
mm.
Lai nodrosinatu optimalu puteklu nosiksanu, més
lesakam pneimatiskajam iericém lietot Festool
parnésajamos nosdcéjus ar ieslégsanas un izslég-
Sanas automatiku.
& Lai izvairitos no bojajumiem pneimatiskaja
motora, pneimatiskas ierices puteklus ne-
drikst nosukt, kad ta atrodas apstadinata stavokli.

6.3 Slipripas maina [4]

& Optimalu darba rezultatu var panakt tikai
tada gadijuma, ja izmanto originalos piederu-

mus un patéréjamos materialus. Ja neuzstada

originalos piederumus vai patéréjamos materialus,

tiek atceltas garantijas prasiba.

& Veselibas apdraudéejums: nepareiza lieluma
slipripas montaza izraisa nepielaujami lielas

lerices vibracijas.

Piemérojoties slipejamai virsmai, ierici var aprikot

ar trim atskirigi cietam slipripam.

Cieta: virsmu rupjais un smalkais slipéjums. Malu

slipésana.

Miksta: universala rupjai un smalkai slipésanai, li-

dzenam un noapalotam virsmam.

Ipasi miksta: smalkam slipéjumam daZadu formu

detalam, izliekumiem, radialam formam. Neiz-

mantojiet malu slipésanai!

6

6.4 Slipesanas piederumu piestiprinasana
ar StickFix
Uz StickFix slipripas ir atri un vienkarsi piestiprina-
mi Sim noltikam piemérotie StickFix slipéSanas pa-
piri un StickFix smirgelaudekli (tTba).
» PaspielipoSo slipéSanas piederumu piespiediet
pie slipripas [4-1].
7 Darbs ar ierici
Stradajot ievérojiet visus iepriekS minétos
droSibas noradijumus, ka ari sekojosos no-
teikumus:
- Sagatavi vienmeér piestipriniet ta, lai apstrades
laika ta nekustétos.

Veicot darbus, kuru procesa rodas putekli,
@ lietojiet respiratoru.
8 Apkope un kopsana

A

Savainosanas risks

» Pirms jebkadiem apkopes un kopsanas darbiem
lerici vienmer atvienojiet no saspiesta gaisa ap-
gades iekartas!

» Jebkadus apkopes un laboSanas darbus, kuru
laika jaatver motora korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarotajas servisa darbnicas.

BRIDINAJUMS

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai servisa
darbnicas: tuvaka adrese noradita:

www.festool.com/service
lzmantojiet tikai originalas Festool re-
zerves dalas! Pasatijuma Nr. noradits:
www.festool.com/service

8.1 Plaksnites

Pec apm. 500 darba stundam més iesakam no-
mainit motora plaksnites.

8.2 Ripas bremze

Gumijas uzmava [5-1] pieskaras pie slipripas un
novers slipripas nekontrolétu apgriezienu skaita
palielinasanos. Ja samazinas bremzesana, ta ir ja-
nomaina.

8.3 Ellosana

Pec ilgakas dikstaves, piem., péc nedélas nogales,
pirms lietoSanas ierices pneimatiskajam pieslégu-
mam [5-2] jauzpilina 1 lidz 2 pilieni ellas.



8.4 Troksna slapétaja nomaina

Lai saglabatu pneimatiskas ierices razigumu, re-
gularos intervalos IAS SlUtenu sistémas nomainiet
troksSna slapétaju.

8.5 Nosiices kanalu tirisana

Més iesakam tirit ierices [5-3] nostksanas kanalus
apméram vienreiz nedéla (ipasi slip&jot maksliga
sveka Spakteli, veicot mitro slipéSanu un gipsa
apstradi) ar nelielu plakanu birsti vai auduma lupa-
tinu.

LEXZ @
9 Piederumi
Piederumu un darbinstrumentu pasitisanas nu-

murus sk. Festool kataloga vai interneta, apmeklée-
jot vietni www.festool.com.

10 Apkarteja vide

Nepievienojiet ierici sadzives atkritumiem! leri-
ces, piederumus un iepakojumus nododiet atkarto-
tai parstradei videi nekaitiga veida. levérojiet kon-
krétaja valsti spéka esoSos noteikumus.

Informacija par kimisko vielu regulu "REACh":
www.festool.com/reach
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Originali naudojimo instrukcija

1 Techniniai duomenys.......cccccccvveeineennne 8
2 Simboliai ..o 8
3 Naudojimas pagal paskirt]......ccccceeeneen. 8
4 5augos NUrodyMai......cccceeerverenuersiueennnns 8
5 Suslégto oro prijungimas ir darbo pradzia 11
6 Nustatymai .ccccoeoveviiieiiieeceeeee e 12
7 Darbas masing .....ccccoeeieneiiiieieee 12
8 Techniné priezilra ir aptarnavimas..... 12
9 Relkmenys.....cccoovevieiiiiiieeee e 13
10 APLINKA. oo, 13

Nurodytos iliustracijos yra daugiakalbéje naudoji-
mo instrukcijoje.

1 Techniniai duomenys

Pneumatinis ekscentrinis sli- LEX 2 185/7

fuoklis

Slifavimo lékétes skersmuo 185 mm

Pavara Pneumatinis
plokstelinis

variklis

Eksploatacinis slégis (tekama- 6,2 barai

sis slégis)

Apsukos 6500 - 81000 min~

Darbinis taktas 13000 - 116000

min
Slifavimo eiga 7 mm
Oro sunaudojimas esant nomi- 390 |/min
naliai apkrovai

Svoris 1,6 kg

2 Simboliai
C Ispéjimas apie bendro pobudzio pavojus

rwamine) Skaityti eksploatavimo instrukcija!
A

7

© Dirbant uzsidéti ausines!

Dirbant uzsidéti apsauginius akinius!
U

UZsidéti respiratoriy!

Nusidévéjusia masina ir jos reikmenis, o
taip pat pakuote atiduokite antriniam per-
dirbimui pagal aplinkosaugos reikalavimus!

8

3 Naudojimas pagal paskirti
Pneumatiniai ekscentriniai Slifuokliai yra skirti me-
dienai, plastikui, metalui, akmeniui, kompozi-
cinéms medziagoms, akrilu suristoms minera-
linéems medZiagoms, dazams / lakui, glaistui ir pa-
nasioms medziagoms Slifuoti.
Draudziama apdoroti medziagas, kuriu sudétyje yra
asbesto.
Naudojant ne pagal paskirtj, uz pasekmes
atsako naudotojas.

4 Saugos nurodymai
41 Bendrieji saugos nurodymai

Bendrosios saugos taisyklés
& Ispéjimas! Pries sj pneumatini iranki mon-
tuodami, naudodami, remontuodami, tech-
niskai priziurédami ar keisdami jo reikmenis, per-
skaitykite ir suvokite visus saugos nurodymus bei
instrukcijas. Netikslus jspéjanciuju nurodymu ir
instrukcijy laikymasis gali tapti sunkiu suzalojimy
priezastimi.

- Sj pneumatinj jrankj montuoti, nustatyti ir naudo-
ti leidziama tik kvalifikuotiems ir apmokytiems
asmenims. Neturint kvalifikacijos ir nepraéjus
apmokymo, nelaimingu atsitikimu pavojus yra di-
desnis.

- S pneumatinj jrankj draudziama kaip nors keisti.

Pakeitimai gali sumazinti saugos priemoniy

efektyvuma ir padidinti dirbancio asmens rizikas.

Saugokite visus pridétus dokumentus, masina

perduokite kitiems tik kartu su Siais dokumen-

tais.

- Niekada nenaudoti pazeisty pneumatiniu jran-
Kiu.

- Pneumatinius jrankius reguliariai tikrinti. Tuo
tikslu jie turi bati iskaitomai pazenklinti: nurody-
tos nominaliosios parametry reiksSmés ir Kkiti
Zenklai. Atsargines firmines duomenu lenteles
galima uZsakyti pas gamintoja.

Grésme dél iSsviedziamu j Salj daliu

- LGzus ruosiniui, reikmenims ar masinos ele-
mentams, juy dalys gali bati dideliu greiciu iSsvie-
dziamos j sal|.

- Dirbant uzsidéti smigiams atsparius apsaugini-
us akinius.

- Dirbantvirs galvos, uzsidéti apsauginj Salma. Tuo
metu jvertinti ir galima pavoju kitiems asme-
nims.

- Jtvirtinkite apdirbamaja detale (ruosinj). Ruosi-
niui itvirtinti naudokite suverzimo itaisus arba
spaustuvus.



Grésmé dél uzkabinimo

- Vilkékite tinkamus darbinius drabuzius! Nevilke-
kite placiu drabuziy ir nesikabinkite papuosalu,
nes juos gali pagriebti judancios masinos dalys.
Jeigu Jusu plaukai ilgi, uzsidékite plauku tinklel].

Grésmes eksploatuojant

- Mavéti apsaugines pirstines.

- Dirbantis asmuo ir techninés priezitros perso-
nalas turi bati fiziSkai pasiruose dirbti su tokio
dydzio, tokiu matmenu ir tokios galios masina

- Masina laikykite tinkamai. Bikite pasirenge
abiem rankomis pasipriesinti jprastiniams ar
staigiems masinos judesiams.

- Venkite nenormalios kino padéties. Stovékite
tvirtai ir bet kuriuo metu islaikykite pusiausvyra.

- Atlaisvinkite komandinj jrenginj masinai paleisti
ir stabdyti nutrikus energijos tiekimui.

- Masina leidziama eksploatuoti tik su tokiomis
slifavimo priemonémis, kurios buvo sukurtos
Siam tikslui.

- Naudokite tik tas tepimo medziagas, kurias reko-
menduoja gamintojas.

- Dirbant uZsidéti apsauginius akinius, mavéti ap-
saugines pirstines ir vilkéti apsauginius drabuzi-
us.

- Pries kiekviena naudojima patikrinti Slifavimo
lékste. Jeigu Siyra jtrikusi, nulauzta arba nukri-
to - jokiu bddu nenaudoti.

- Vengti tiesioginio kontakto su besisukancia slifa-
vimo lékste. Ranku apsaugai muavéti tinkamas
pirstines.

- Masinos niekada nenaudoti be slifavimo prie-
mones.

- Pneumatiniu jrankiu apdirbant plastikus ir kitas
elektrai nelaidzias medziagas, galimi elektrosta-
tiniai islydziai.

- Galima potencialiai sprogi aplinka! Jei Slifuojant
tam tikras medZiagas susidaro sprogios ar savai-
me uzsidegancios dulkés, batina laikytis Siu me-
dZiagu gamintojo nurodymu dél apdirbimo.

Vienodu

grésme

- Darbas pneumatiniu jrankiu dirbantiems asme-
nims gali sukelti nemalonius pojtcius plastakose
ir rankose, kaklo ir peciu srityje ar kitose kino
vietose.

- Dirbti patogioje kuno padeétyje. Vykdant ilgai
trunkancius darbus, kiino padétj keisti.

- Pastebéjus tokius simptomus, kaip prasta savi-
jauta, ranku sunkumas, patinimai, skausmas,

ir pasikartojanciu judesiu keliama

LEX2 @

niezéjimas, tirpimas, deginimas ar nejudrumas,
nedelsiant informuoti darbdavj ir kreiptis | gydy-
toja.

Reikmenu keliama grésme

Suslégto oro zarna atjunkite nuo suslégto oro

maitinimo linijos, kai pneumatinio jrankio nenau-

dojate, pries vykdydami techninés priezilros

darbus ir keisdami keiciamuosius irankius.

- Neliesti kei¢iamojo jrankio darbo metu ir iskart
po naudojimo.

- Naudoti tik originalius reikmenis.

- Draudziama naudoti kitokius slifavimo jrankius
arba abrazyvinio pjaustymo diskus.

- Reikmens leistinas sukimosi greitis turi bati ne
maziau kaip 1 000 1/min. didesnis, negu nurody-
tas maksimalus masinos sukimosi greitis. Reik-
menys, besisukantys didesniu nei leistinas
greiciu, gali suluzti.

- Kibios slifavimo priemonés ant Slifavimo lékstés
turi bati tvirtinamos koncentriskai.

Grésme darbo vietoje

- Galite paslysti arba suklupti! Atkreipti demesj |
slidZius pavirsius ir suslégto oro Zarnu keliama
klupimo pavoju.

- Masina néra skirta naudoti sprogioje aplinkoje ir
néra elektriskai izoliuota.

- NezZinomoje aplinkoje dirbkite atsargiai. Grésme
gali kelti paslépti elektros laidai ar kitos komu-
nalinés (vandens, duju ir kt.) instaliacijos. |siti-
kinkite, kad néra elektros laidu, dujy vamzdziu ir
t. t., kurie galéty kelti grésme juos pazeidus vei-
kiancia masina.

Dulkiu ir garu keliama grésmeé

- Jei slifuojant susidaro sveikatai pavojingy dulkiy,
masina reikia prijungti prie tinkamo dulkiu nu-
siurbimo jrenginio ir laikytis apdirbamajai me-
dZiagai taikomu saugos instrukciju.

- Turi bati atliktas tokios grésmeés rizikos jvertini-
mas ir realizuoti atitinkami reguliavimo mecha-
nizmai. Kylancios dulkés turi bati susiurbiamos.

- Prijunkite dulkiy nusiurbimo jrenginj. |sitikinkite,
kad esami dulkiu nusiurbimo jrenginiai yra pri-
jungti ir tinkamai naudojami. Laikykités regioni-
niu saugos nurodymu dél sveikatai pavojingu
dulkiu ir garu. Kad maksimaliai sumazintuméte
dulkiu ir garu emisija ] aplinka, pneumatinj jrankj
eksploatuokite ir techniSkai prizitrékite vado-
vaudamiesi Sioje instrukcijoje pateiktomis reko-
mendacijomis ir naudokite ,Festool” siGlomus
reikmenis bei uzdedamasias dalis. Dulkétoje ap-
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linkoje panaudota ora isleiskite taip, kad baty
sukelta kiek galima maziau dulkiu.

Galimai kylancios dulkés ar garai turi bati kon-
troliuojami jy atsiradimo vietoje.

Visos dalys turi bati tinkamai sumontuotos ir turi
tenkinti visas salygas, kad bity uZztikrintas ne-
priekaistingas pneumatinio jrankio veikimas.
Reikmenis ir eksploatacines medziagas rinktis,
techniskai prizidreéti ir keisti vadovaujantis Sia
instrukcija.

Dirbant uzsidéti respiratoriu! Laikytis darbdavio
nurodymu arba darbu saugos ir darbuotoju svei-
katos instrukciju.

TriukSmo keliama grésmé

Aukstas triukSmo lygis ir nepakankama apsauga
nuo jo gali sukelti ilgalaiki klausos pakenkima,
kurtuma ar kity problemu.

Turi bati atliktas tokios gréesmes rizikos jvertini-
mas ir realizuoti atitinkami reguliavimo mecha-
nizmai, pvz., gali buti naudojamos izoliacinés
medziagos.

Dirbant uzsidéti ausines! Laikytis darbdavio nu-
rodymu arba darby saugos ir darbuotoju sveika-
tos instrukciju.

Pneumatinius jrankius eksploatuoti ir techniskai
priziuréti vadovaujantis Sia instrukcija.
Reikmenis ir eksploatacines medziagas rinktis,
techniskai prizidréti ir keisti vadovaujantis Sia
instrukcija.

Uztikrinti  pneumatiniame jrankyje esancio
triukSmo slopintuvo tinkama veikima.

Vibracijos keliama gréesme

Vibracija gali sukelti nervu sistemos pazeidimus
ir plastaky bei ranky kraujotakos sutrikimus.
Dirbant saltoje aplinkoje, vilkéti Siltus drabuzius
ir uztikrinti, kad rankos btu Siltos ir sausos.
Pajutus pirsty arba plastaky tirpima, niezéjima
ar skausma, arba pirStams ar rankoms pabalus,
darba nedelsiant nutraukti, informuoti darbdavj
ir kreiptis | gydytoja.

Pneumatinius jrankius eksploatuoti ir techniskai
prizidreti vadovaujantis Sia instrukcija.
Pneumatinj jranki laikyti ne per tvirtai, taciau pa-
tikimai, islaikant reikalinga rankos reakcijos |
kintantj pasipriesinima jéga. Didéjant masinos
laikymo jégal, vibracijos poveikis didéja.

Papildomi saugos nurodymai dirbantiems su pne-
umatinémis masinomis

Suslégtas oras gali sukelti sunkius suzalojimus.

- Suslégto oro Zarna atjunkite nuo suslégto
oro maitinimo linijos, kai pneumatinio
jrankio nenaudojate, pries vykdydami te-
chninés priezilros darbus ir keisdami kei-
Ciamuosius jrankius.

- Oro srauto niekada nenukreipkite ] save ar
i kitus zmones.

- Nutrikusios ir oro srauto judinamos zarnos gali
rimtai suzaloti. Patikrinti, ar zarnos ir ju tvirtini-
mo elementai néra pazeisti arba atsilaisvine.

- Darbinis slégis neturi bati didesnis kaip 6,2 bar.

- Masina draudziama eksploatuoti sukimosi grei-
&iu, didesniu kaip 8000 min™"

- Pneumatinio jrankio niekada neneskite laikyda-
mi uz suslégto oro zarnos.

Kiti saugos nurodymai

- Savo darbo vieta laikykite tvarkinga. Betvarke
darbo vietoje gali bati nelaimingo atsitikimo prie-
Zastis.

- Atsizvelkite j aplinkos jtaka. Nepalikite pneu-
matiniu jrankiu lietuje.

- Neprileiskite prie ju vaiku! Neleiskite kitiems
asmenims liesti pneumatinio jrankio ar suslégto
oro zarnos. Pasirtpinkite, kad JUsu darbo zonoje
nebdty kitu Zmoniu.

- Savo pneumatinius irankius patikimai saugoki-
te. Nenaudojami pneumatiniai jrankiai turi bati
saugomi sausoje auksciau pakeltoje arba rakina-
moje vietoje, kur ju negalétu pasiekti vaikai.

- Suslégto oro Zzarnos nenaudokite tikslams, ku-
riems ji néra skirta. Suslégto oro zarna saugoki-
te nuo karscio, tepalo ir astriu briaunu. Suslégto
oro zarna reguliariai tikrinkite; aptike pazeidimu,
kreipkites | kvalifikuota specialista, kad pakeistu.
Suslégto oro Zarnos neleidZziama naudoti dazymo
ar purskimo jrenginiuose, nes ji gali netenkinti
elektrinés saugos reikalavimuy.

- Savo jrankius ripestingai priziareékite. Laikykite
jrankius isgalastus ir Svarius, kad galétuméte
dirbti geriau ir saugiau. Vadovaukités techninés
prieziros ir jrankiy keitimo nurodymais. Ranke-
nos visada turi bati sausos ir netepaluotos.

- Nepalikite masinoje jkiSto jrankiu priverzimo
rakto. Pries jjungdami patikrinkite, ar istrauktas
raktas ir nustatymo jrankiai.

- Venkite netycCinio irankio paleidimo. Nesdami
prie suslégto oro maitinimo linijos prijungta pne-
umatinj jrankj, nelaikykite pirsto ant jungiklio.
Auksto slégio Zarna prijungdami prie suslégto



oro maitinimo linijos jsitikinkite, kad masinos
jungiklis iSjungtas.

- Bukite atidus! ZiUrékite, ka darote. Dirbkite va-
dovaudamiesi sveika nuovoka.

Jeigu negalite susikaupti, pneumatinio jrankio
nenaudokite.

- Pneumatinj jrankj leiskite remontuoti specialis-
tams. Sis pneumatinis jrankis atitinka specialiu-
Ju saugumo technikos instrukcijy reikalavimus.
Vykdyti remonto darbus turi teise tik specialistai,
priesingu atveju naudotojui gresia nelaimingi at-
sitikimai.

- Dirbkite tik su tinkamai paruostu suslégtu oru.
Si reikalavima ivykdysite naudodami ,Festool”
pneumatiniu jrankiy maitinimo mazga VE.

- Pneumatiniam jrankiui nukritus, patikrinkite,
ar nepazeistas pats irankis ir slifavimo leksté.

4.3 TriukSmo emisijos reiksmés

LEX2®

Tam, kad nuodugniau patikrintuméte, slifavimo
lekste iSmontuokite. Pries iranki naudodami,
pazeistus elementus suremontuokite. Sulauzy-
tos Slifavimo lékstés ir pazeisti masinu elementai
mazina eksploatavimo sauguma ir kelia suzalo-
Jimu pavoju.

4.2 Kitokia rizika

Nepaisant visu svarbiu statybos normu ir taisykliu

laikymosi, masinos eksploatavimas gali kelti pavo-

Ju, pvz., del:

- ruosinio atplaisuy iSsviedimo,

- jrankio skeveldru iSsviedimo, kai Sis luzta, skyla,
truksta ar pan.,

- skleidziamo triukSmo,

- dulkiy susidarymo.

Pagal EN IS0 15744 / IS0 28927 iSmatuotos tipinés reikSmés:

Variantas Garso slégio lygis /garso
stiprumo lygis
LPFA/LWA Paklaida
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3dB

Vibraciju emisijos reikSmé

*Informacijai: vibraciju reikSmeés pagal senaja EN IS0 8662 redakcija.

@ Dirbant uzsidéti ausines!

Nurodytos emisijos reiksmeés (vibracijos, triukémo)

- naudojamos masinoms tarpusavyje palyginti,

- taip pat tinka isankstiniam veikiancios masinos
vibracijy bei triukSmo jvertinimui,

- reprezentuoja pagrindines elektrinio
naudojimo sritis.

Masina naudojant kitaip, su kitais keiCiamaisiais
jrankiais arba ja nepakankamai techniskai priziu-
rint, Sios reikSmeés gali biti didesnés. Atkreipti dé-
mesj j masinos veikimo tusciaja eiga ir prastovu
trukme!

jrankio

5 Suslégto oro prijungimas ir darbo

pradzia
AN

Suzalojimo pavojus

» Atkreipkite démesj, kad prijungiant suslégto oro
maitinimo linija pneumatinis jrankis bdty is-
jungtas.

ATSARGIAI

3-asyse 1-asyje*
ap Paklaida K ap Paklaida K
5,2 m/s? 3,0 m/s? 2.5 m/s? 1,5 m/s?
5.1 Suslégto oro paruosimas

Norint uztikrinti nepriekaistinga ..Festool” pneu-
matiniu irankiy veikima, reikia nuolat naudoti , Fes-
tool” maitinimo mazga VE. Maitinimo mazgas, kurj
sudaro filtras, reguliatorius, kondensato isleidimo
Ciaupas ir tepaling, tiekia Svaru, sausa ir alyvuota
suslégta ora. Tepaliné turi bati nustatyta taip, kad
mazdaug kas 7-10 minuciu j suslégta ora bty jla-
Sinamas vienas lasas alyvos.
Gedimams, atsiradusiems dél nepakankamai gero
suslégto oro paruosimo, garantiniai jsipareigojimai
netaikomi.
® Naudojant iki dvieju .Festool” pneumatiniy
irankiu, rekomenduojama naudoti maitinimo
mazga su 3/8" jungtimi.
Suslégto oro tiekimui parinkite kompresoriy, kurio
nasumas bdtu ne mazesnis kaip 500 |/min esant 6
bar darbiniam slégiui.

Linija turi bGti pakankamo skersmens (ne ma-
Zesnio, kaip 9 mm).

11
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5.2 IAS 3 Zarnos prijungimas

Ekscentrinis Slifavimo prietaisas - auksto slégio
prietaisas, jungiamas prie “Festool-IAS 3" siste-
mos. Si parny sistema - tai trys funkcijos vienoje
zarnoje:

 Apripinimas suspaustu oru [1-1]

 Panaudoto oro nuvedimas [1-2]

* Dulkiu susiurbimas [1-3]

Prijungimas ir atlaisvinimas - pr. [3] paveikslél].
5.3 ljungimas/isjungimas

ljungimas: spausti jungiklj [2-1].

ISjungimas: jungikli [2-1] atleisti.

6 Nustatymai

A

Suzalojimo pavojus

» Pries vykdydami masinoje bet kokius darbus,
visada ja atjunkite nuo suslégto oro maitinimo Li-
nijos!

ATSARGIAI

6.1 Sukimosi greicio nustatymas

Sukimosi greitj galima sklandziai nustatyti regulia-
vimo rankenele [2-2] tarp 6500 ir 8000 min".

Taip apdirbimo greit] galite optimaliai pritaikyti
konkreciai apdirbamai medziagai.

6.2 Nusiurbimas

/N

Dulkes kelia grésme sveikatai
» Niekada nedirbkite be nusiurbimo jrenginio.

» Visada laikykités nacionaliniu darbu saugos nor-
mu.

ISPEJIMAS

® Naudojant ,Festool” mobiluji dulkiy siurblj su
turinio oro srauto kontrole, mobiliajame dulkiy
siurblyje nustatyti Zarnos skersmenij @ 27 mm.
Norédami uztikrinti optimaly dulkiu nusiurbima,
rekomenduojame naudoti ,Festool” mobiliuosius
dulkiy siurblius su jjungimo-iSjungimo automatika
pneumatinéms masinoms.
& Siekiant iSvengti pneumatinio variklio suga-
dinimo, neveikiancius pneumatinius jrankius
nusiurbti draudziama.

6.3 Slifavimo lékstés keitimas [4]

& Optimalu darbo rezultata galima pasiekti tik
naudojant originalius reikmenis ir eksploata-

cines medziagas. Naudojant ne originalius (ne

.Festool”] reikmenis ar eksploatacines medziagas,

mai.
Grésmeé sveikatai: sumontavus netinkamo
dydzio slifavimo lékste, masinos vibracija ne-

leistinai padidéja.

Prisitaikant prie apdirbamo pavirsiaus, masinoje

galima sumontuoti tris skirtingo kietumo slifavimo

lékstes.

Kieta: grubiam ir Svariam plokstumu Slifavimui.

Briauny slifavimui.

Minksta: universali léksté grubiam ir Svariam Slifa-

vimui, skirta lygiems ir iSgaubtiems pavirSiams.

Ypac¢ minksta: tiksliam fasoniniu elementu, iski-

limu, spinduliy slifavimui. Nenaudokite krastams

slifuoti!

6.4 Slifavimo reikmenuy StickFix tvirtinimas

Ant StickFix slifavimo lékstés galima greitai ir pa-

prastai pritvirtinti tinkama StickFix sSlifavimo popie-

riu ir StickFix slifavimo veltinj.

» Kibius slifavimo reikmenis tiesiog prispauskite

prie Slifavimo lekstés [4-11.

7 Darbas masina
Dirbdami laikykités pradzioje pateiktu sau-
gos nurodymy ir Siu taisykliy:
- RuoSinj visuomet pritvirtinkite taip, kad apdir-
bant jis negaléty judeti.

Jeigu darbo metu susidaro daug dulkiy, uz-
@ sidékite kvépavimo takus saugancia kauke.

8 Techniné prieziira ir aptarnavi-

mas

Suzalojimo pavojus

» Pries vykdydami masinoje techninés priezitros
ir aptarnavimo darbus, visada ja atjunkite nuo
suslégto oro maitinimo linijos!

» Visus techninés priezidros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa, turi
teise atlikti tik jgaliotos techninés priezitros dir-
btuves.

ISPEJIMAS



Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba tech-
ninés priezilros dirbtuvése - arti-
miausius adresus rasite internete:
www.festool.com/service

Naudoti tik originalias ,.Festool™ atsar-
gines dalis! Uzsak. Nr. rasite internete:

www.festool.com/service

‘

8.1 Plokstelés

Rekomenduojame po mazdaug 500 eksploatavimo
valandu pakeisti variklio ploksteles.

8.2 Lékstes stabdys

Guminé manzeteé [5-1] lieia Slifavimo lékste ir ne-
leidZia jai nekontroliuojamai greitéti. Stabdanciam
poveikiui susilpnéjus, ja reikia pakeisti.

8.3 Tepimas

Masinai ilgesnj laika pastovéjus, pvz., savaitgalj,
pries pradédami naudoti j suslégto oro jungti [5-2]
ilasinkite 1-2 lasus tepimo alyvos.

LEX2 @

8.4 TriukSmo slopintuvo keitimas

Kad islaikytuméte pastovia pneumatinio jrankio ga-
lig, reguliariai keiskite IAS Zarny sistemoje esant;
triukSmo slopintuva.

8.5 Siurbimo kanalu valymas

MaZdaug karta per savaite (ypac Slifuojant sinteti-
niy dervu glaistus, gipsa, naudojant Slapiajam slifa-
vimui) rekomenduojama mazu ploksciu Sepeteliu
ar audinio gabaléliu isvalyti masinos nusiurbimo
kanalus [5-3l.

9 Reikmenys

Reikmenu (papildomos jrangos) ir jrankiu uzsaky-
mo numerius rasite ,Festool” kataloge arba inter-
neto svetainéje adresu www.festool.com.

10 Aplinka

NeiSmeskite gaminio i buitinius Siukslynus! Nusi-
dévéjusius gaminius, ju reikmenis, o taip pat pa-
kuote atiduokite antriniam perdirbimui pagal aplin-
kosaugos reikalavimus! Laikykités Jusu Salyje ga-
liojanciu atitinkamu teisés akty.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach
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Nimetatud joonised on toodud kasutusjuhendi algu-
ses.

1 Tehnilised andmed
Suruohuekstsentriklih- LEX 2 185/7
vmasin

Lihvtalla labimoot 185 mm

Ajam suruohu-lamellmootor
Toorohk 6,2 baari

6500 - 8000 min~"
13000 - 16000 min"

Poorlemiskiirus
Vongete arv

Vonke labimoot 7 mm
Ohukulu nimivdimsusel 390 I/min
Kaal 1,6 kg

Simbolid

/_\ Ettevaatust: oht!

AWSRN'"G Lugege labi kasutusjuhend!

@ Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Kandke kaitseprille!
(O
Kandke kaitsemaski!

E Arge visake elektritdoriista olmejaatmete

©

hulka!

3 Nouetekohane kasutus
Suruohuekstsentriklihvmasinad on ette nahtud pui-
du, plastmaterjalide, metalli, kivi, komposiitmaterja-
lide, akrilipohiste mineraalsete materjalide, varvi-
/lakikihtide, pahtlimassi ja teiste sarnaste materijali-
de lihvimiseks.

Asbesti sisaldavate materjalide tootlemine on keela-
tud.

Nouetevastase kasutamise korral jaab vastus-
tus seadme kasutaja kanda.

4 Ohutusnouded
41 Uldised ohutusnduded

Uldised ohutusnouded
Ettevaatust! Enne suruohutooriista kokku-
panekut, kasutamist, parandamist, hoolda-
mist ja tarvikute vahetamist lugege labi koik ohu-
tusnouded ja juhised. Ohutusnouete ja juhiste eira-
mine voib kaasa tuua raskeid vigastusi.

- Seda suruohutooriista voivad kokku panna, sea-
distada ja kasutada Uksnes asjaomase etteval-
mistuse ja valjaoppega isikud. Valjaoppe ja
kvalifikatsiooni puudumisel on tooonnetuste esi-
nemise oht suurem.

- Suruohutooriista ei tohi modifitseerida. Muuda-
tused voivad vahendada ohutusmeetmete tohu-
sust ja suurendada kasutajale avalduvaid ohte.

- Hoidke koik tooriistaga kaasasolevad dokumen-
did alles ja tooriista edasiandmisel teistele isiku-
tele edastage ka nimetatud dokumendid.

- Arge kunagi kasutage surughutodriista, mis on
vigastatud.

- Kontrollige surudhutooriista regulaarselt. Sel-
leks peavad tooriistale olema kantud selgelt loe-
tavad andmed ja tahised. Uusi andmesilte saab
tellida tootjalt.

Valjapaiskuvatest osadest tingitud oht

- Tooriku, tarviku voi seadme kiiljest murduvad ti-
kid voivad suure kiirusega eemale paiskuda.

- Kandke loogikindlaid kaitseprille.

- Pea kohal tootades kandke kaitsekiivrit. Pidage
silmas ka teiste inimeste suhtes avalduvaid oh-
tusid.

- Kinnitage toodeldav toorik. Kasutage tooriku kin-
nitamiseks kinnitusvahendeid voi kruustange.

Kinnijaamisest tingitud oht

- Kandke sobivat téordivastust! Arge kandke laiu
roivaid ega ehteid, need voivad jaada tooriista
poorlevate osade vahele. Pikkade juuste korral
kandke peakatet.



Tootamisest tingitud oht
- Kandke kaitsekindaid.

- Tooriista kasutajad ja hooldajad peavad olema
flusiliselt voimelised tooriista suuruse, moot-
mete ja voimsusega toime tulema.

- Hoidke seadet digesti. Olge valmis tavaliseks voi
ootamatuks liilkumiseks - hoidke molemad kaed
vabad.

- Valtige ebatavalist kehaasendit. Votke stabiilne
asend ja sailitage kogu aeg tasakaal.

- Rakendage seadist tooriista kaivitamiseks ja
seiskamiseks vooluvarustuse katkemisel.

- Tooriista tohib kasutada liksnes sellel eesmargil
valjatootatud lihvimistarvikutega.

- Kasutage ainult tootja soovitatud maardeaineid.

- Kandke kaitseprille, kaitsekindaid ja kaitseriie-
tust.

- Kontrollige lihvtalda iga kord enn kasutamist.
Arge votke kasutusele lihvtalda, mis on rebene-
nud, murdunud voi maha kukkunud.

- Valtige otsest kokkupuudet lihvtallaga. Kate kait-
seks kandke sobivaid kindaid.

- Arge kunagi kasutage seadet ilma lihvimistarvi-
kuta.

- Suruohutooriista kasutamisel plastil ja teistel
elektrit mittejuhtivatel materjalidel tekib staatili-
se laengu oht.

- Plahvatusohtliku keskkonna esinemise voima-
lus: kui lihvimisel tekib plahvatusohtlikku voi ise-
suttivat tolmu, jargige tingimata toodeldava
materjali tootja poolt antud juhiseid.

Korduvatest liigutustest tingitud oht

- Suruohutooriista kasutaja voib tajuda ebameel-
divat tunnet sormedes ja kasivartes ning kukla-
ja olapiirkonnas vai teistes kehaosades.

- Votke mugav asend. Pikaajalise tootamise puhul
muutke kehaasendit.

- Kui tunnete valu, sidamepekslemist, surinat,

poorduge arsti poole.

Tarvikutest tingitud oht

- Lahutage suruohuvoolik surudhuvarustusest,
kui Te suruohutooriista ei kasuta, enne tarvikute
hooldamist ja vahetamist.

- Enne t60 alustamist ja parast t60 loppu valtige
tarvikuga kokkupuutumist.

- Kasutage uksnes originaaltarvikuid.

- Lihvketaste ja loikeketaste kasutamine ei ole lu-
batud.

Tarviku lubatud poorete arv peab vahemalt 1000

LEX2 @

p/min vorra lletama tooriista andmesildil naida-
tud maksimaalse poorete arvu. Tarvikud, mis
poorlevad lubatust kiiremini, voivad puruneda.

- Isenakkuvad lihvimistarvikud peavad paiknema
lihvtallal kontsentriliselt.

Tookohast tingitud oht

- Libisemis- ja kukkumisoht! Olge -ettevaatlik,
kuna porand voib olla libe ja suruohuvoolik on ta-
kistus, mis tekitab komistamise ohu.

- Ei ole ette nahtud kasutamiseks plahvatusohtli-
kus keskkonnas ja ei ole isoleeritud elektriliste
vooluallikatega kokkupuutumise vastu.

- Tundmatus keskkonnas tegutsege ettevaatlikult.
Esineb oht vigastada varjatud elektrijuhtmeid,
gaasi- voi veetorusid. Veenduge, et ei esine elekt-
rijuhtmeid, gaasitorusid vmt, mille vigastamine
tooriistaga toob kaasa tosised tagajarjed.

Tolmust ja aurust tingitud oht

- Juhul kui lihvimisel tekib tervist kahjustavat tol-
mu, tuleb tooriist Uhendada sobiva tolmuimejaga
ja jargida konkreetse materjali tootlemisel kehti-
vaid ohutusnoudeid.

- Viidatud ohud tuleb hinnata ja rakendada asja-
omaseid ettevaatusabinousid. Arvestada tuleb
tekkivat tolmu.

- Uhendage tooriistaga tolmueemaldusseade.
Veenduge, et olemasolevad tolmueemaldus-
seadmed on kilge Uhendatud ja et neid kasuta-
takse oigesti. Pidage kinni tervistkahjustava
tolmu ja auru suhtes kehtivatest siseriiklikest
eeskirjadest. Tolmu ja auru eraldumise mini-
meerimiseks kaitage ja hooldage suruohutoo-
riista vastavalt kaesolevas kasutusjuhendis
toodud soovitustele ning kasutage Festooli paku-
tud tarvikuid ja osi. Juhtige jaakohk ara nii, et tol-
mu  Uleskeerutamine  tolmu  sisaldavas
keskkonnas oleks viidud miinimumini.

- Voimalikku tekkivat tolmu voi auru tuleb kontrol-
lida selle tekkimise kohas.

- Surudhuseadme laitmatu t66 tagamiseks peavad
koik osad olema oigesti monteeritud ja vastama
koikidele nouetele.

- Valige sobivad lisatarvikud ja kulumaterjalid vas-
tavalt kaesolevale kasutusjuhendile, hooldage
neid oigesti ja vajaduse korral vahetage valja.

- Kandke kaitsemaski! Jargige tooandja juhiseid
ning t66- ja tervisekaitsenoudeid.

Miirast tingitud oht

- Tugev miura voib ebapiisavate kuulmiskaitseva-
hendite korral kahjustada kuulmist, pohjustada
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kurtust voi teisi probleeme.

Viidatud ohud tuleb ara hinnata ja rakendada as-
jaomaseid ettevaatusabinousid, nt kasutada he-
liisolatsioonimaterjale.

Kandke kuulmiskaitsevahendeid! Jargige too-
andja juhiseid ning to6- ja tervisekaitsenoudeid.
Kasutage ja hooldage suruohutooriista kaesole-
vas kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt.

Valige sobivad lisatarvikud ja kulumaterjalid vas-
tavalt kaesolevale kasutusjuhendile, hooldage
neid oigesti ja vajaduse korral vahetage valja.

Veenduge, et suruohutooriista mirasummuti
tootab.

Vibratsioonist tingitud oht

Vibratsioon voib kahjustada narvististeemija hal-
vendada vereringet kasivartes ja kates.

Kilmas keskkonnas tootamisel kandke sooje
roivaid ja hoidke kaed soojad ja kuivad.

Kui kates voi sormedes tekib tundetus, surin voi
valu voi kui sormed voi kaed muutuvad valgeks,
katkestage to0, teavitage tooandjat ja poorduge
arsti poole.

Kasutage ja hooldage suruchutooriista kaesole-
vas kasutusjuhendis toodud juhiste kohaselt.

Arge hoidke surudhutooriista liiga kévasti, kuid
tagage kindel haare, arvestades kae vajalikku
reaktsioonijoudu. Mida kovemini tooriista hoiate,
seda suurem on vibratsioon oht.

Taiendavad ohutusnouded pneumaatiliste sead-
mete kasutamisel

Suruohk voib tekitada raskeid vigastusi.

- Lahutage suruohuvoolik suruéhuvarustu-
sest, kui Te suruohutooriista ei kasuta,
enne tarvikute hooldamist ja vahetamist.

- Arge suunake dhuvoogu kunagi iseenda
ega teiste inimeste poole.

Ohkupaiskuv voolik vdib tekitada raskeid vigastu-
si. Veenduge, et voolikud ja nende kinnitusvahen-
did on vigastusteta ja ei ole lahti tulnud.

Toorohk ei tohi uletada 6,2 baari.

Masinat ei tohi kasutada suurema poorlemiskii-
rusega kui 8000 min-1

Suruohutooriista transportimisel ei tohi seda ku-
nagi hoida suruohuvoolikust.

Muud ohutusnouded

16

Hoidke oma tookoht korras. Tookohas valitsev
segadus voib pohjustada onnetusi.

Arvestage iimbritseva keskkonna mdjudega.Ar-
ge jatke suruohutooriistu vihma katte.

Hoidke tooriista lastele kattesaamatus kohas!

Arge laske teistel inimestel surudhutdoriista voi
suruohuvoolikut puudutada. Hoidke teised ini-
mesed toopiirkonnast eemal.

Hoidke suruohutdoriistu ohutus kohas. Kasu-
tusvalisel ajal tuleks suruohuseadmeid hoida
kuivas ja lukustatud kohas, kuhu lastel puudub
ligipaas.

Arge kasutage surudhuvoolikut otstarbel, mil-
leks see ei ole ette ndahtud. Kaitske suruchuvoo-
likut kuumuse, oli ja teravate servade eest.
Kontrollige suruohuvoolikut regulaarselt ja vi-
gastuste korral laske see valja vahetada volitatud
remonditookojas. Surudhuvoolikut ei tohi kasu-
tada pihustamis- ja pritsimisseadmetega, kuna
elektriohutusnouete taitmine ei ole tagatud.

Hooldage oma tooriistu korralikult. Hoidke t60-
riistad teravad ja puhtad, nii saate nendega too-
tada paremini ja ohutumalt. Jargige juhiseid
hoolduse ja tarvikute vahetuse kohta. Hoidke
kaepidemed kuivad ja vabad olist ja maardest.
Arge jatke tooriista kiilge reguleerimisvotmeid.
Enne sisselulitamist veenduge, et votmed ja re-
guleerimistarvikud on eemaldatud.

Viltige tooriista tahtmatut kiivitamist. Arge
kandke suruohuvarustusega Uhendatud suru-
ohutooriista, hoides samal ajal sorme tooriista
toitelllitil. Veenduge, et toitellliti on suruchu-
vooliku Uhendamisel suruchuvarustusega valja
lulitatud.

Olge tahelepanelik! Jalgige, mida teete. Toimige
kaalutletult.

Arge kasutage surudhutéoriista, kui Te ei suuda
toole keskenduda.

Laske suruohutooriista parandada volitatud
tookojas.Kaesolev suruchutooriist vastab asja-
omastele ohutusnouetele. Parandustoid tohib
teostada ainult vastava ala asjatundja, vastasel
korral tekib vigastuste oht tooriista kasutaja
jaoks.

Tootage vaid oigesti ettevalmistatud suruohu-
ga.See on tagatud, kui kasutate Festool-6huva-
rustusiksust VE.

Mahakukkunud suruohutooriista ja lihvtalda
kontrollige kahjustuste suhtes. Tapsemaks
kontrollimiseks votke lihvtald lahti. Kahjustada
saanud osad laske enne toolerakendamist pa-
randada. Murdunud lihvtallad ja kahjustada saa-
nud seadmed voivad pohjustada kehavigastusi ja
muuta seadmega tootamise ohtlikuks.

4.2 Muud ohud

Olenemata koikide asjakohaste ehitusnormide jargi-
misest pohjustab seadmega tootamisel ohte:

- tooriku kiljest murduvate osakeste eemalepais-



kumine,
- vigastatud tarvikute kiljest murduvate osakeste

4.3 Miira ja vibratsioon

LEX2(i:jD

eemalepaiskumine,
- tekkiv mira,
- tekkiv tolm.

Standardi EN 1SO 15744/EN 1S0 28927 kohaselt kindlakstehtud miira- ja vibratsioonitase:

Variant Helirohutase / Helivoim-
sustase
Lpra/Lwa MooGtemaara ay,
matus
LEX 2 185/7 70/81 dB(A) 3 dB 5,2 m/s?

Vibratsioon
3 teljel 1 teljel*
Mootemaara ap Mootemaara
matus K matus K
3,0 m/s? 2,5 m/s? 1,5 m/s?

*Teadmiseks: vibratsioonitase vastavalt standardi EN ISO 8662 varasemale redaktsioonile.

@ Kandke kuulmiskaitsevahendeid!

Toodud andmed vibratsiooni ja mura kohta
- voimaldavad tooriistu omavahel vorrelda,

- sobivad ka tooriista kasutamisel tekkiva vibrat-
siooni ja mura esialgseks hindamiseks,

- on kindlaks tehtud elektrilise tooriista kasutami-
sel pohirakendusteks.

Naitajad voivad suureneda muude toode tegemisel,
teistsuguste tarvikute kasutamise korral ja ebapiisa-
valt hooldatud tooriistade puhul. Pidage kinni tooriis-
ta tuhikaigu- ja seisuaegadest!

5 Uhendamine surudhuvarustusega
ja kasutuselevott

Vigastuste oht

» Veenduge, et suruohuvarustusega thendamisel
on tooriist valja lulitatud.

ETTEVAATUST

5.1 Suruohu ettevalmistamine

Et tagada Festool suruohutooriistade laitmatu too,
tuleb alati tootada Festool-ohuvarustusiksusega VE.
Ohuvarustusiiksus koosneb filtrist, regulaatorist,
kondensaadi valjalaskeavast ja olitajast ning tagab
puhta, kondesaadivaba ja dlitatud surudhu. Olitaja
tuleb seejuures reguleerida nii, et umbes iga 7-10
minuti tagant lisatakse suruchule tilk oli.

Kahjustused, mis tekkivad suruchu puuduliku ette-
valmistuse tagajarjel, ei kuulu garantii korras paran-
damisele.

@ Kuni kahe Festool suruohutooriista kasutamisel

soovitame 3/8"-iihenduskeermega varustusiik-
sust.

Suruohuvarustuse jaoks tuleb valida kompressor,
mis toimetab 6 baarise toorohu juures edasi ohku
mahus vahemalt 500 |/min.

Voolikusiisteem peab olema piisavalt suure labimo6o-
duga (minimaalselt 9 mm).

5.2 IAS 3-vooliku ithendamine
Ekstsentriklihvmasin on suruohuseade, mis on ette

nahtud Uhendamiseks Festool-IAS 3-slsteemiga.
See voolikusiisteem Uhendab Uhes voolikus kolm
funktsiooni:

e surudhuvarustus [1-1]

* jaakohu tagasisuunamine [1-2]

e tolmu aratomme [1-3]

Uhendamine ja lahutamine - vt joonist [3].
5.3 Sisse-/viljaliilitamine
Sisselilitamine: vajutage lalitile [2-1].
Valjalilitamine: vabastage liliti [2-1].

6 Seadistamine
/N ETTEVAATUST
Vigastuste oht

» Enne mis tahes toode teostamist tooriista kallal
tuleb tooriist suruohuvarustusest alati lahutada.

6.1 Poorete reguleerimine

Poorete arvu saab regulaatoriga [2-2] vahemikus
6500 kuni 8000 min™" sujuvalt reguleerida.

Tanu sellele saab oikekiirust toodeldava materjaliga
optimaalselt kohandada.
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6.2 Tolmueemaldus

& HOIATUS

Tolm voib kahjustada tervist
» Seetottu kasutage tootamisel alati tolmuimejat.
» Pidage alati kinni riigis kehtivatest normidest.

® Kui kasutate Festooli mobiilset tolmuimejat, mil-
lel on ohuvookontroll: reguleerige tolmuimejal
voolikulabimoot @ 27 mm peale.

Tohusa tolmueemalduse tagamiseks soovitame ka-

sutada Festool suruohutooriistade jaoks ette nahtud

automaatse sisse- ja valjalllitusega tolmuimejaid.

& Valtimaks suruohumootori kahjustusi ei tohi

seisvalt suruohutooriistalt tolmu imeda.

Lihvtalla vahetamine [4]

6.3

& Parim tootulemus saavutatakse originaaltarvi-
kute ja -materjalide kasutamise korral. Juhul,

kui el kasutata originaaltarvikuid voi -materjale, kus-

tub seadmele antud garantii.

& Oht tervisele: vale suurusega lihvtalla paigal-
damine pohjustab seadmel lubamatult suure
vibratsiooni.

Vastavalt toodeldavale pinnale saab seadet varusta-
da erineva kovadusega lihvtaldadega.

Kova: pindade jame- ja peenlihv. Servade lihvimine.

Pehme: universaalselt kasutatav nii jame- kui peen-
lihvimiseks, nii tasastel kui kumeratel pindadel.

Ulipehme: vormidetailide, kumerate pindade, raa-

diuste peenlihvimiseks. Mitte kasutada servade lihvi-

miseks!

6.4 Lihvimistarviku kinnitamine StickFix
abil

Stickfix-lihvtallale saab kiiresti ja lihtsalt kinnitada

sobivaid Stickfix-lihvpabereid ja Stickfix-lihwvilte.

» Suruge isekinnituv lihvimistarvik lihvtallale [4-1].

7 Too seadmega
Tootamisel jargige koiki eespool toodud ohu-
tusnoudeid ja jargmisi reegleid:
- Kinnitage toorik alati nii, et see ei saa tootamise
ajal paigast nihkuda.

Tolmutekitavate toode korral kandke hinga-
@ misteede kaitsemaski.

8 Hooldus ja korrashoid
/N HOIATUS
Vigastuste oht

» Enne hooldustoode teostamist tuleb tooriist su-
ruohuvarustusest lahutada.

» Koik mootorikorpuse avamist noudvad hooldus-
Ja remonditood tuleb lasta teha volitatud paran-

dustookojas.
tootja volitatud hooldekeskustes:

'_ = 7
A
@ hooldekeskuste aadressid leiate lin-

~recroo. K
www.festool.com/service

Hooldus ja parandus lubatud vaid

Kasutage Uksnes Festooli originaalva-
g ruosi! Tellimisnumbrid leiate lingilt:

| www.festool.com/service
| FESTOOL |
8.1 Lamellid
Mootori lamellid tuleks lasta ca 500 tootunni jarel
valja vahetada.
8.2 Talla pidur

Kummist mansett [5-1] puudutab lihvtalda ja hoiab
ara lihvtalla kontrollimatu tlespoole liikumise. Kui pi-
durdusvoimsus vaheneb, tuleb pidur valja vahetada.

8.3 Maarimine

Parast pikemat seismist, nt parast nadalavahetust,
lisage enne tooriista kasutuselevottu suruohuliit-
mikku [5-2] 1 kuni 2 tilka 6li.

8.4 Miirasummuti vahetus

Suruohutooriista joudluse tagamiseks vahetage re-
gulaarselt valja IAS-voolikuststeemi mirasummuti.

8.5 Imikanalite puhastus

Soovitame mootori aratdmbekanaleid [5-3] puhasta-
da kord n&dalas (eriti siinteetilist vaiku sisaldavate
pahtlikihtide, niiskel lihvimisel ja kipsi lihvimisel)
vaikese harja voi riidest lapiga.

9 Lisatarvikud

Lisavarustuse ja tarvikute tellimisnumbrid leiate
Festooli kataloogist voi Internetist aadressil
“www.festool.com”.

10 Keskkond

Arge kiidelge seadet koos olmejaitmetega! Utilisee-
rige seade, lisatarvikud ja pakend keskkonnasaastli-
kult! Jargige riigis kehtivaid asjaomaseid eeskirju.
Teave REACH kohta: www.festool.com/reach
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AkyMynaTtopHa npobusHa oTBepTKa. Hue
obaBsiBaMe C €HONMYHA OTFOBOPHOCT, Ye TO3MU
NPOAYKT € CbriacyBaH C BCUYKU peneBaHTHU
M3NCKBAHWSA Ha CNefHUTe PbKOBOLHW NUHUN,
HOPMUW U HOPMATUBHU [OKYMEHTM:

€D EU-vastavusdeklaratsioon. Kinnitame
ainuvastutajatena, et kaesolev toode vastab
jargmistele standarditele ja normdokumentidele:

@R Deklaracija o EG-konformnosti. Izjavljujemo
pod vlastitom odgovornosc¢u da je ovaj proizvod

u skladu sa svim vaznim zahtjevima sljedecih
smjernica, normi ili normativnih isprava:

> ES konformitates deklaracija. Uznemoties
pilnu atbildibu, més apliecinam, ka Sis produkts
atbilst Sadam direktivam, standartiem vai
normativajiem dokumentiem:

@ EB atitikties deklaracija. Prisiimdami visa
atsakomybe pareiskiame, kad Sis gaminys
tenkina visus aktualius Siu direktyvu, normy arba
normatyviniu dokumentu reikalavimus:

60 ES lzjava o skladnosti. S polno
odgovornostjo izjavljamo, da je ta proizvod
skladen z vsemi veljavnimi zahtevami naslednjih
direktiv, standardov ali normativnih dokumentov:

(1 EU megfeleloségi nyilatkozat: Kizarélagos
felelosséglink tudataban kijelentjik, hogy ez a
termék az alabbi iranyelvek, szabvanyok vagy
normativ dokumentumok minden vonatkozé
kovetelményének megfelel:

AnAwon nwototntag EK: AnAcovoupe pe
anoKAELOTIKN pag euBuvn, 0TL AuTo TO NPOLOV
TAUTIZETAL HE OAEG TLG OXETIKEG ANALTACELG TWV
akoAouBwv 0dnyLwy, NPOTUNWV N EYYPAPWV
Tunonoinong:

Gk ES-Vyhlasenie o zhode: Zodpovedne
vyhlasujeme, Ze tento produkt suhlasi
so vSetkymi relevantnymi poZiadavkami
nasledujucich smernic, noriem alebo
normativnych dokumentov:

®® Declaratia de conformitate CE: Declardm pe
proprie raspundere ca acest produs este conform
cu toate cerintele relevante din urmatoarele
directive, norme sau documente normative:

AT uygunluk deklarasyonu: Biitin
sorumluluklari firmamiza ait olmak kaydiyla

bu Urinun asagida aciklanan ilgili direktiflerin
yonetmeliklerini, norm ve norm dokimanlarinin
kosullarini karsiladigini taahhit ederiz.

GrB EZ deklaracija o usaglasenosti: Mi
izjavljujemo na sopstvenu odgovornost da je
ovaj proizvod uskladen sa svim relevantnim
zahtevima sledece direktive, standardima i
normativnim dokumentima:

2006/42/EU
EN ISO 11148-8:2011

c € Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY
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