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LietoSanas instrukcija ieklautie attéli komentéti
vairakas valodas.

Simboli
Bridinajums par visparigu apdraudéjumu

Bridinajums par risku sanemt elektrotrie-
cienu

Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Lietojiet respiratoru!

Lasiet instrukciju, noradijumus!

@

Tehniskie dati
Zagesanas augstums, ja zagésanas
slipuma lenkis ir 90°/45°, 0-70/0 - 48 mm

no -2° lidz 47°
330 mm
225x30x2,5 mm

Zageésanas slipuma iestatisana
Maks. gajiena garums

Zagripa

Tuksgaitas apgriezienu skaits

CS 70 EB regulejams 2000 - 4200 min"!

CST70E 4200 min
Jauda 2200 W
Darbgalda izméri (GxP) 690x500 mm
Darbgalda augstums kopa ar

salokamajam kajam 900 mm
Darbgalda augstums bez

salokamajam kajam 375 mm
Svars kopa ar salokamajam kajam 34 kg
Aizsardzibas klase @/l

Aizsardzibas pakape saskana ar EN 60529 dzine-
jam (tikai CS 70 EB) un slédzim IP5X.

3 lerices sastavdalas
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]

Salokamas kajas
leslégSanas/izslégSanas slédzis

Kabela stiprinajums

Darbgalda ieliktnis

Grozamais rokturis attura parvietosanai
Skaldkilis

Fiksésanas svira

Zagesanas augstuma iestatisanas roktu-
ris

Uzgalis
Rieva

[1-9]
[1-10]

[1-11] Grozamais rokturis aizsargparsega par-

vietoSanai

[1-12] Rokturi salokamo kaju parvietoSanai

4 Paredzéetais izmantosanas meérkis
PRECISIO ka parvietojams elektroinstruments
saskana ar lietoSanas noteikumiem ir paredzéts
koka, plastmasu, koka un kokam lidzigu platnu
zagesanai.

lzmantojot Festool specialas zagripas aluminija
zagesanai, ar Sim iekartam var zagét arialuminiju.
Nedrikst apstradat azbestu saturosus materialus.
Par bojajumiem un negadijumiem, kas rodas,
izmantojot iekartu neparedzetam meérkim, atbild
lietotajs.

5 Drosibas noradijumi
UZMANIBU! Izlasiet visus drosibas nora-
dijumus un pamacibas. Kludas, ieverojot
bridinajuma norades un pamacibas, var izraisit
ugunsgréeku un but par céloni elektriskajam trie-
cienam un/vai nopietnam savainojumam. Uzgla-
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bajiet visus drosibas noradijumus un instrukci-

jas ka izzinas avotu nakotne.

¢ Nekad nelaujiet masinu lietot bérniem.

* Pirms masinas izmantosanas pietiekami iepa-
Zistieties ar tas lietoSanas mérki, reguléSanuun  f)
lietoSanu.

1) Darba vieta

a) Sekojiet, lai darba vieta batu tira un sakarto-

ta. Nekartiga darba vieta un slikta apgaismo-
juma var viegli notikt nelaimes gadijums.

pagarinataj-kabelus, kuru lietosana arpus
telpam ir atlauta. Lietojot elektrokabeli, kas
piemérots darbam arpus telpam, samazinas
risks sanemt elektrisko triecienu.

Ja elektroinstrumentu tomer nepiecieSsams
lietot vietas ar paaugstinatu mitrumu, izman-
tojiet ta pievienosanai nopludes stravas aiz-
sargreleju. Lietojot nopludes stravas aizsar-
greleju, samazinas risks sanemt elektrisko
triecienu.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplo-zivu |ll) Personiska drosiba

vai ugunsnedrosu vielu tuvuma un vietas ar  aJ
paaugstinatu gazes vai puteklu saturu gai-

sa. Darba laika instruments nedaudz dzirk-
stelo, un tas var izsaukt viegli degosu puteklu

vai tvaiku aizdegsanos.

c] Lietojot elektroinstrumentu, nelaujiet ne-
piedero-sam personam un jo 1pasi beérniem
tuvoties darba vietai. Citu personu klatbitne b
var novéerst uzmanibu, un ta rezultata jus va-
rat zaudét kontroli par instrumentu.

d) Nelaujiet elektroinstrumentam darboties bez
uzraudzibas. Atstajiet elektroinstrumentu ti-
kai tad, ja ta darba instrumenta kustiba ir pil-
niba apstajusies.

Il) Elektrodrosiba

a) Elektroinstrumenta kontaktdaksaijabat pie- c)
mero-tai elektrotikla kontaktligzdai. Kon-
taktdaksas konstrukciju nedrikst nekada vei-
da mainit. Nelietojiet kontaktdaksas salago-
tajus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek
savienots ar aizsargzemejuma kedi. Neizmai-
nitas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemé-
rota kontaktligzdai, lauj samazinat elektriska
trieciena sanemsanas risku. d)

b) Darba laika nepieskarieties sazemétiem
priekSmetiem, pieméram, caurulém, radia-
toriem, plitim vai ledusskapjiem. Pieskaro-
ties sazemeéetam virsmam, pieaug risks sanemt
elektrisko triecienu. e

c] Nelietojiet elektroinstrumentu lietus lai-
ka, neturiet to mitruma. Mitrumam ieklustot
instrumen-ta, pieaug risks sanemt elektrisko
triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumen- f)
tu aiz elektrokabela. Neraujiet aiz kabela, ja
velaties atvienot instrumentu no elektrotik-
la kontakt-ligzdas. Sargajiet elektrokabeli no
karstuma, ellas, asam skautném un instru-
menta kustigajam dalam. Bojats vai samez- ¢
glojies elektrokabelis var but par céloni elek-
triskajam triecienam.

e] Darbinot elektroinstrumentu arpus telpam,
izman-tojiet ta pievienosanai vienigi tadus
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Darba laika saglabajiet paskontroli un riko-
jieties saskana ar veselo sapratu. Partrau-
ciet darbu, ja jutaties noguris vai atrodaties
alkohola, narkotiku vai medikamentu izrai-
sita reibuma. Stradajot ar elektroinstrumen-
tu, pat viens neuzmanibas mirklis var bat par
ceéloni nopietnam savainojumam.

Izmantojiet individualos darba aizsardzibas
lidzeklus un darba laika vienmer nésajiet
aizsarg-brilles. Individualo darba aizsardzi-
bas lidzeklu (puteklu aizsargmaskas, neslido-
$u apavu un aizsarg-kiveres vai ausu aizsargu)
pielietoSana atbilstosi elektroinstrumenta ti-
pam un veicama darba rakstu-ram lauj izvai-
rities no savainojumiem.

Nepielaujiet elektroinstrumeta patvaligu ie-
slég-sanos. Pirms pievienosanas elektrotikla
kontakt-ligzdai parliecinieties, ka instrumen-
ta iesledzéjs atrodas stavokli ,IZSLEGTS".
Parnesot instrumen-tu, ja pirksts atrodas uz
ieslédzéja, ka ari, pievienojot to barojoSajam
elektrotiklam laika, kad instruments ir ie-
slegts, viegli var notikt nelaimes gadijums.

Pirms instrumenta ieslégsanas neaizmirs-
tiet iznemt no ta reguléjosos instrumentus
vai skruvjatsleégas. Patronatsléga vai skrav-
jatsléga, kas instrumenta ieslégSanas bridi
nav iznemta no ta, var radit savainojumu.

Stradajot ar elektroinstrumentu, ieturiet
stingru staju. Darba laika vienmer saglaba-
jiet lidzsvaru un centieties nepaslidet. Tas at-
vieglos instrumenta vadibu neparedzétas si-
tuacijas.

Lietojiet piemérotu apgerbu. Nelietojiet bri-
vu apgérbu un rotaslietas. Nelaujiet matiem
un apgéerbam nonakt kustigu dalu tuvuma.
Kustigas dalas var aizkert valigs apgérbu, ro-
taslietas vai garus matus.

Ja elektroinstrumenta konstrukcija lauj tam
pie-vienot aréjo puteklu atsuksanas vai sa-
vaksa-nas/uzkrasanas ierici, sekojiet, lai ta
tiktu pievie-nota elektroinstrumentam un pa-
reizi darbotos. Pielietojot puteklu atstiksanu
vai savaksanu/ uzkrasanu, samazinas to kai-



tiga ietekme uz stradajo-sas personas vese-
ibu.
h) Nepielaujiet, laiieraduma dél, kas iegiits ie- V)

cijas nelauj drosi lietot un vadit elektroinstru-
mentu.

Akumulatora elektroinstrumentu lietosana

kartu biezas lietosanas laika, jus klustat pas- a)
apmierinats un neieverojat iekartas pamata
drosibas principus. Neuzmaniga darbiba var
izraisit smagu savainojumu sekundes dalas
laika.

IV] Elektroinstrumentu lietosana un apkope

a) Neparslogojiet elektroinstrumentu. Katram
dar-bam izvélieties pieméerotu instrumentu. b)
Elektro-instruments darbosies labak un dro-
sak pie nominalas slodzes.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, jair bojats ta
iesle-dzejs. Elektroinstruments, ko nevar ie-
slegt unizslégt, ir bistams lietoSanai untone-  cJ
piecieSams remontét.

c) Pirms apkopes, regulésanas vai darbinstru-
menta nomainas atvienojiet elektroinstru-
menta kontakt-daksu no barojosa elektro-
tikla. Sadi iesp&jams samazinat elektroins-
trumenta nejausas ieslégsanas risku.

d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbinats,
uzgla-bajiet piemerota vieta, kur tas nav sas- d)
niedzams berniem un personam, kuras ne-
prot rikoties ar instrumentu. Ja elektroins-
trumentu lieto nekompe-tentas personas, tas
var apdraudét cilvéku veselibu.

e] Ripigi veiciet elektroinstrumenta apkalpo-
sanu. Parbaudiet, vai kustigas dalas darbojas
bez traucejumiem un nav iespiléetas, vai kada
no dalam nav salauzta vai bojata, vai katra no d)
tam pareizi funkcionée un pilda tai paredzéeto
uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojatas dalas tik-
tu savlaicigi nomainitas vai remonteétas piln-
varota remontu darbnica. Daudzi nelaimes

Akumulatora uzladei lietojiet tikai tadu uzla-
des ierici, ko ir ieteikusi elektroinstrumenta
razotaj-firma. Katra uzlades ierice ir paredzée-
ta tikai noteikta tipa akumulatoram, un megi-
najums to lietot cita tipa akumulatoru uzladei
var novest pie uzlades ierices un/ vai akumu-
latora aizdegsanas.

Pievienojiet elektroinstrumentam tikai tadu
aku-mulatoru, ko ir ieteikusi instrumenta ra-
Zotajfirma. Cita tipa akumulatoru lietosana var
novest pie elektroinstrumenta un/vai akumu-
latora aizdegsanas.

Laika, kad akumulators ir atvienots no elek-
tro-instrumenta, nepielaujiet, lai ta kontakti
saskartos ar saspraudem, monetam, atsle-
gam, naglam, skrivem vai citiem nelieliem
metala priekSme-tiem, kas varetu izraisit is-
slégumu. Isslégums starp akumulatora kon-
taktiem var izsaukt ta aizdegsanos un bt par
céloni ugunsgrekam.

Nepareizi lietojot akumulatoru, no ta var iz-
plust skidrais elektrolits. Nepielaujiet, ka
elektrolits nonaktu saskare ar adu. Jatas to-
mer nejausi ir noticis, noskalojiet elektroli-
tu ar udeni. Ja elektrolits nonak acis, neka-
vejoties griezieties pie arsta. No akumulato-
ra izplddusSais elektrolits var izsaukt adas ie-
kaisumu vai pat apdegumu.

Pirms akumulatora pievienosanas elektro-
instru-mentam parliecinieties, ka tas ir iz-
slegts. Akumulatora ievietoSana ieslégta ins-
trumenta var bat par céloni nelaimes gadiju-
mam

gadijumi notiek tapéc, ka elektroinstruments VI) Apkalposana

pirms lietoSanas nav pienacigi apkalpots. a)

f) Savlaicigi notiriet un uzasiniet griezoSos
darb-instrumentus. Ripigi kopti instrumenti,
kas apgadati ar asiem griezéjinstrumentiem,
lauj stradat daudz razigak un ir vieglak vadami.

g) Lietojiet vienigi tadus elektroinstrumentus,
papildpiederumus, darbinstrumentus utt., b)
kas paredzeti attiecigajam pielietojuma vei-
dam un/vai ir pieméroti attiecigajam instru-
mentam. Bez tam janem vera ari konkre-
tie darba apstakli un pielietojuma ipatnibas.
Elektroinstrumentu lietoSana citiem mérkiem,

Nodrosiniet, lai instrumenta remontu
veiktu kvali-ficets personals, nomainaiiz-
mantojot originalas rezerves dalas un pie-
derumus. Tikai ta iespéjams panakt ins-
trumenta ilgstoSu un nevainojamu darbi-
bu bez atteikumiem.

Remontam un apkopei izmantojiet tikai
Festool originalas rezerves dalas. Nola-
kam neatbilstoSu piederumu vai rezerves
dalu izmantosana var izraisit elektrotrie-
cienu vai traumas.

neka to ir paredzéjusi razotajfirma, ir bistama 9.1 Drosibas noradijumi, kas saistiti ar ie-

un var novest pie neparedzamam sekam.

h] Pievérsiet uzmanibu tam, lai rokturi bitu
sausi, tiri un nebutu notraipiti ar ellu vai
smeérvielam. Slidosi rokturi negaiditas situa- -
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kartas specifiku
Drikst izmantot tikai standartam EN 847-1 at-
bilstoSus darbinstrumentus.
Nedrikst izmantot augsti legéta atrgriezéjte-
rauda (HSS) zagripas.



Drikst izmantot tikai zagasmenus ar noradita-
jilem izmériem: zagasmens diametrs 225 mm;
griezuma platums no 2,5 mm; griezuma darb-
gaitas dzilums 30 mm; sakotnéjais zaga mak-
simalais biezums 2,2 mm; piemérots apgrie-
zienu skaitam lidz 4200 min-".
Zaga platnes zagesanas platumam jabat lie-
lakam un zaga platnes biezumam jabdt maza-
kam par 2,2 mm lielu atdalitajkila biezumu.
Darbinstrumentam jabut piemérotam attieci-
ga materiala apstradasanai.
Nedrikst izmantot deformétas vai ieplaisaju-
Sas zadripas, ka arT zagripas ar neasiem vai
bojatiem asmeniem.
Darbinstrumentu parnésasanai un glabasanai
jaizmanto piemeérota tvertne.
lekartu drikst izmantot tikai tad, ja visas aiz-
sargierices atrodas tam paredzétaja stavokl
un iekarta ir laba stavokli un apkopta saskana
ar noteikumiem.
Nekavéjoties nomainiet nolietotu vai bojatu
(piem., iezagétu) galda darbvirsmu.
Apkalpojosajam personalam jabat pietiekami
apmacitam par iekartas izmantosanu, iestati-
Sanu un lietoSanu.
Ja atklajat traucéjumus iekartas darbiba, to
skaita tadus, kas saistiti ar norobeZojosam
aizsargiericem vai darbinstrumentu, neka-
véjoties zinojiet par to apkopes personalam.
traucéjumu novérsanas.
Lietojiet piemeérotu individualo
aizsargaprikojumu: austinas,
vajdzirdibu, aizsargbrilles, res-
piratoru, lai mazinatu risku ie-
elpot veselibai kaitigus putek-
darbinstrumentiem un raupjiem materialiem.
Lai samazinatu troksni, darbinstrumentam ja-
blt uzasinatam, un visiem troksna slape-Sa-
gulétiem saskana ar noteikumiem.
Zagejot koku, iekartai jabut pievienotai nosuk-
Sanas iekartai saskana ar standarta EN 60335-
Neapstradajiet azbestu saturoSus materialus.
JanodrosSina piemeérots telpas vai darba vietas
apgaismojums.
ziciju:
- priekspuseé lietotaja puseé;
- frontala pozicija pret masinu,

lekartas lietosanu drikst turpinat tikai péc so
lai mazinatu risku saslimt ar
lus, aizsargcimdus, kad javeic darbibas ar
nas elementiem (parsegiem u.c.) jabat nore-
2-69 prasibam attieciba pret M puteklu klasi.
Stradajot ar zagi, ienemiet pareizu darba po-

- lidzas zagesanas linijai.

- lzmantojiet klatpievienoto bidamkoku, lai dro-
Si virzitu detalu gar zaga platni.

- lzmantojiet klatpievienoto atdalitajkili un aiz-
sargparsegu. levérojiet to pareizo iestatijumu,
ka aprakstits ekspluatacijas instrukcija.

- Jasagataves ir garas, tas jabalsta uz piemeéro-
tas pierices, lai atrastos horizontali.

- Pirms darbinstrumentu mainas, ka ari pirms
darbibas traucéjumu novérsanas, piemeé-
ram, iespridusu skabargu iznemsanas, kon-
taktspraudnis jaatvieno no kontaktligzdas.

- Nenemiet nost atgriezumus vai citas sagatav-
ju dalas no zagesanas rajona, kameér masina
darbojas, un zagesSanas mehanisms vél nav
pilniba apstajies.

- Jazada platne tiek blokéeta, nekavéjoties izsle-
dziet masinu un atvienojiet tikla spraudni no
kontaktligzdas. lekileto sagatavi nonemiet ti-
kai péc tam.

- Locisana vai gropésana ir atlauta, tikai izman-
tojot piemeérotu aizsargierici, pieméram, virs
zagésanas galda uzstaditu tunelveida aizsarg-
lerici.

- Ripzadus nedrikst izmantot gropésanai (saga-
tave ieejosai gropei.

- lekartas parvietosanas laika augséjam aizsar-
gparsegam janosedz zadripas augsdala.

- Parnésajot iekartu, augséjo aizsargparsegu
nedrikst izmantot par rokturi!

- Uzglabajiet bidamkoku, kad to nelietojat, tam
paredzétaja stiprinajuma uz iekartas.

5.2 Emisijas vertibas

TrokSna meérijumi ir veikti saskana ar standartu
EN 61029. Noraditie dati attiecas ka uz divroku
Skerszada, ta artuz ripzaga ar darbgaldu rezimu.

Skanas jaudas limenis

Skanas jauda tuksgaitas rezima 91 dB(A)
Skanas jauda apstrades rezima 103 dB(A)
Meérijumu neprecizitates pielaide K=3dB
Emisijas vertibas darba vieta

Emisija darba vieta tukSgaitas rezima 77 dB(A)
Emisija darba vietd apstrades rezima 90 dB(A)

UZMANIBU!

AH®

Troksnis, kas rodas darba laika, boja dzirdi.

e Lietojiet dzirdes aizsarglidzeklus!

Novéertetais paatrinajums < 2,5 m/s?
Dotie emisijas lielumi (vibracija, troksnis) tika
izmeriti saskana ar parbaudes noteikumiem EN
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61029 un ir paredzéti iericu salidzinasanai. Tie ir
pieméroti arivibracijas un trokSnu limena pagaidu
novértésanai pielietojuma.

Dotie emisijas lielumi attiecas uz elektroinstru-
menta galvenajam pielietoSanas jomam. Tacu,
ja elektroinstruments tiek izmantots citiem
meérkiem, kopa ar nepiemérotiem papildinstru-
mentiem vai nepietiekosi laba tehniska stavoklr,
vibracijas un troksnu limenis var batiski paaugsti-
naties visa darbibas perioda.Lai izdaritu pareizu
novertéjumu, noteikta darbibas laika perioda
jaievéro art ierices tuksgaitas un dikstaves laiks.
Tas var ieverojami samazinat slodzi kopeja darba
perioda.

5.3 Citi riski

Neraugoties uz visu attiecigo konstruktivo notei-

kumu ieveérosanu, iekartas lietosanas laika var

rasties papildu apdraudéjums, pieméram:

- sagataves dalu atrausanas,

- darbinstrumenta dalu atrausanas ta bojajuma
gadijuma,

- troksSna emisija,

- koka puteklu emisija.

6 Sagatavosana darbam

BRIDINAJUMS!

AW

Negadijuma risks, kas rodas, ja iekarta tiek
darbinata ar neatlautu spriegumu vai frek-
venci.

- Elektrotikla spriegumam un stravas avota
frekvencei jaatbilst datu plaksnité noradita-
jiem datiem.

- Ziemelamerikas valstis drikst izmantot tikai
120 V elektrotiklam paredzetas Festool iekar-
tas.

6.1 lekartas montaza

Masinas uzstadiSana

NodroSiniet, lai grida masinas apkartné bdtu

lidzena, laba stavokli un uz t3s neatrastos ne-

nostiprinati priekSmeti (pieméram, skaidas un

atgriezumi.

»lekartu var uzstadit gan ar tai piestiprinatam
salokamajam kajam, gan bez tam.

* Kaju atlociSana: atskrivejiet Cetrus grozamos
rokturus [1-12] lidz galam.

e Atlociet kajas [1-1] un pieskravéjiet grozamos
rokturus [1-12].

Lai nodrosinatu masinas stabilitati, griezot vienas

kajas uzgali [1-9], var mainit t3s garumu.

Roktura montaza

e leskruvejiet komplektacija ieklauto grozamo
rokturi [2-6] stiepnT, griezot rokturi preté&ji pulk-
stena raditaju kustibas virzienam.

Aizsargparsega montaza

* Parvietojiet skaldkili [1-6] augSéja fiksacijas
stavokli, energiski pacelot to uz augsu [7-2].

 Pieskrivéjiet sada stavokli pie skaldkila kom-
plektacija ieklauto augséjo aizsargparsegu ar
grozamo rokturi [1-11].

Transportésana

» Nofiks€gjiet zaga agregatu nulles pozicija.

* Nonemiet visas zagim pievienotas detalas un
uztiniet kabeli kabelu turetajam.

e Aizveriet kajas.

6.2 leslégSana/izslégsana
» Dzin€ja lielas jaudas del ieteicams izmantot
16 A drosinataju.

* lekartas ieslégSana: nospiediet zalo pogu [1-2].
Sarkana poga paredzéta iekartas izslegsanai.
» Lai iekartu aizsargatu pret neatlautu ieslégsa-
nu, ka papildpiederumu var iegadaties aizsle-

dzamu ieslégsanas blokéSanas pogu.

7 lekartas iestatisana

AN

Negadijuma risks, stravas trieciena risks

e Pirms jebkadu iekartas apkopes darbu veik-
Sanas vienmeér atvienojiet tikla kontaktdaksu
no kontaktligzdas.

BRIDINAJUMS!

7.1 Elektroniska sistema

lekarta ir uzstadita divpusperiodu elektroniska
sistéema ar sadam funkcijam.

Merena palaide

Elektroniski reguléjama mérenas palaides sisté-
ma nodrosina vienmeérigu iekartas palaidi.

Apgriezienu skaita regulésana

Apgriezienu skaitu var regulét laideni no 2000 lidz
4200 min', izmantojot regulésanas pogu [2-1]
(tikai modeli CS 70 EB). Sadi zagé$anas atrumu
var optimali pielagot attiecigajam materialam.

# n, [min-] # n,[min-]
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Tiek uzturets konstants izvelétais apgriezienu
skaits. ArTslodzes gadijuma Sadi tiek nodrosSinats
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nemainigs zagésanas atrums.

Sistema aizsardzibai pret parslodzi

lekartas galejas parslodzes gadijuma tiek sama-
zinata stravas padeve. Ja dzinéjs kadu laiku ir
blokéts, stravas padeve tiek partraukta pilniba.
Péciekartas atslogosanas vai izslégsanas ta atkal
ir gatava darbam.

Termoaizsardziba

Ja dzingja temperatura ir parak augsta, tiek sa-
mazinata stravas padeve un apgriezienu skaits.
Lai, izmantojot dzinéja védinasanas sistému,
nodroSinatu atru dzingéja atdzesésanu, iekarta
darbojas tikai samazinatas jaudas rezima. Péc
atdziSanas iekarta automatiski atsak darboties
ar iepriekséjo apgriezienu skaitu.

Bremze (tikai modeli CS 70 EB)
Zagripa tiek elektroniski apstadinata 3 sekunzu
laika péc iekartas izslégsanas.

Aizsardziba pret iekartas atkartotu ieslégsanu
lemontétais pazeminata sprieguma aizsargslédzis
novers nepartrauktas darbibas rezima ieslégtas
iekartas automatisku ieslégsanos stravas pade-
ves partraukuma beigas. Sada gadijuma iekarta
jaiesledz velreiz.

7.2 lekartas parslégsana iestatiSanas rezi-

ma

Lai varétu veikt iekartas iestatiSanu, zagis vien-

meér japarslédz iestatiSanas rezima.

Zagi piegada fiksétu dikstaves stavokli.

e Atblokgjiet fiksésanas mehanismu, skravéjot
grozamo rokturi [2-6] pret&ji pulkstena radi-
taju kustibas virzienam, un parvietojiet zagi uz
prieksu.

* Nospiediet fiksésanas sviru [1-7].

Péc tam zagis tiek fikséts priekseja stavokl.

7.3 Zagésanas augstuma iestatisana

Darbibas, kas javeic, lai zageSanas augstumu

iestatiSanas rezima iestatitu laideni no 0 lidz

70 mm:

e Grieziet zagésanas augstuma iestatisanas rok-
turi [1-8].

» Lidzens zagéjums tiek nodrosinats, ja zage-
Sanas augstums parsniedz sagataves biezumu
par 2-5 mm.

7.4 Slipuma lenka iestatiSana

Zagripu iestatisanas rezima var noliekt lenkT no

0° lidz 45°:

e Atskravéjiet grozamo rokturi [2-4].

e [estatiet slipuma lenki atbilstosi grozama rok-
tura [2-3] skalai [2-5].

* Pieskravejiet grozamo rokturi [2-4].

Lai veiktu precizu salagosanu (salaiduma malu
aizmuguréjie zagejumi), abos galéjos stavoklos
zagripu var pagriezt vél par 2°.

* Sim noliikam gal&ja stavokli turiet nospiestu

pogu [2-2].

P&c tam, izmantojot grozamo rokturi [2-3], zagri-
pu var pagriezt lidz -2° vai 47°. Péc pogas [2-2]
atlaiSanas atturi atkal darbojas 0° un 45° stavoklr.

7.5 Darbinstrumenta maina

Zagripas demontaza

e Fiksgjiet zagi iestatiSanas rezima.

e |estatiet vislielako slipuma lenki un maksimalo
zagesanas augstumu.

e Atskravejiet grozamo rokturi [5-1], lai atbrivotu
ieliktna stiprinajumu.

e Parvietojiet iespilésanas plaksni uz prieksu.

* Paceliet darbgalda ieliktni [1-4], sanemot aiz-
muguré no apaksas, un nonemiet no darbgalda
virziena uz aizmuguri.

e Nonemiet aizsargparsegu.

* Pagrieziet parsegu [5-10] uz aizmuguri.

e Panemiet vaka [5-6] novietné esoSo sesSstir-
ligzdas atslégu [5-3] un ievietojiet zagripas
stipringjuma skrave.

e Turiet nospiestu darbvarpstas [5-2] blokésanas
pogu (aiz zagripas) un, izmantojot sesstarligzdas
atslégu, grieziet zaga varpstu, lidz darbvarps-
tas blokésanas poga [5-2] tiek fikséta un zaga
varpsta ir blokéta.

» Zagripas stiprinajuma skravei ir kreisa vitne.

e Atskruvejiet zagripas stiprinajuma skravi,
energiski griezot pulkstena raditaju kustibas
virziena, un nonemiet stiprinajuma atloku un
zagripu.

Zagripas montaza

BRIDINAJUMS!

AN

Risks gut traumas

e levietojot jaunu zagripu, pievérsiet izmanibu
tas rotacijas virzienam: uz zagripas [5-4] nora-
ditajam rotacijas virzienam jasakrit ar iekartas

rotacijas virzienu.

e levietojiet zagripu.

e Pieskrivéjiet zagripu un stiprinajuma atloku pie
zaga varpstas, izmantojot zagripas stiprinajuma
skravi.

e Aizveriet parsequ [5-10] un uzstadiet aizsarg-
parsegu.

e Parliecinieties, vai parsegs [5-10] péc aizvérsa-
nas ir ievietots uzliktnos [5-9].
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* levietojiet sedstarligzdas atslégu [5-3] atpakal
turétaja.

Darbgalda ieliktna [1-4] ievietoSana darbgalda

e Vispirms izvirzito ierievja plaksni [5-5] ievadiet
darbgalda Sasija priekSpusé. Turklat pievérsiet
uzmanibu tam, lai uz balstvirsmas nebutu pu-
teklu.

e levietojiet ieliktni un pieskruvejiet, izmantojot
stiprinajumu un grozamo rokturi [5-1].

7.6 Skaldkila regulésana

P&c aizsargparsega nonemsanas, skaldkili [1-6]

ar energisku kustibu var parvietot uz kadu no

diviem fiksetiem stavokliem. Gandriz visos lieto-

Sanas gadijumos, iznemot izzagésanu, skaldkili

izmanto augsgja fiksacijas stavokli [7-2].

Tikai izzagesanas gadijuma

* Nonemiet augséjo aizsargparsegu.

* Parvietojiet skaldkili apaksgja fiksacijas stavokl,
Spécigi nospiezot to uz leju [7-1].

Veicot izzagesanu, Tpasa uzmaniba japievers pa-

reizai darbinstrumenta vadisanai. 53da gadijuma

sagatave japiespiez ciesi pie darbgalda. Zagesa-

nas seciba jaizvélas tada, lai pie attura nebutu

japiespiez jau iezagéta sagataves puse.

* Péc izzageésanas parvietojiet skaldkili [1-6] at-

V——

aizsargparsegu (sk. 6.1. punktu].

7.7 Atturis

Atturi var piestiprinat pie stiprinajuma malas

jebkura zagesanas darbgalda pusé Izmantojot

attura regulésanas iespgjas, to var izmantot par

Skérsvirziena atturi [1. zZim.] vai garenvirziena

atturi [6. zZim.].

» Nemot véra pagriesanas iespéjas dazados len-
kos, pirms attura uzstadisanas japievérs uzma-
niba tam, lai savienojamas virsmas butu tiras.

BRIDINAJUMS!

AN

Risks gut traumas
e [zmantojiet atturi tikai ciesi nostiprinata stavokli

un neizmantojiet to sagatavju bidisanai.

Attura montaza

e Atskravejiet stiprinajuma spailes, izmantojot
rokturi [4-4].

* Novietojiet atturi ar vadlisti [4-5] no augsas uz
stipringjuma listes.

e Nostipriniet stiprinajuma segmentu, izmantojot
rokturi [4-4].

Atturis nodrosina sadas regulésanas iespéjas:

Attura parvietosana pa stiprinajuma segmentu
* Atskrivéjiet grozamo rokturi [1-5] un parvieto-
jiet atturi.

Attura lineala parvietosana

» Atskravéjiet grozamo rokturi [4-1] un parvieto-
jiet atturi.

» Attura lineals viena puseé ir novirzits par
8 mm. Izmantojot So vadlisti, sagatavi balstoso
Skérsvirziena atturivar pievirzit lidz pat zageju-
ma linijai bez nepiecieSamibas nonemt augséjo
aizsargparsegu.

Lenka maina

o Atskravéjiet grozamo rokturi [4-2] un paceliet
fiksacijas tapu [4-3].

[zmantojot grozamo fiksacijas tapu, atturi var

fiksét kada no biezak lietojamiem lenkiem.

Attura profila parveide

» Atskrivejiet grozamo rokturi [4-1].

e Nonemiet vadlinealu [4-6] un pagrieziet to par
90°.

* levietojiet vadlinealu eso$aja vadotnes rieva [4.
Zim.].

Aluminija profila izmeri ir izraudziti tadi, lai bie-

zam sagatavém nodrosinatu augstu vadotnes

virsmu, bet planam sagatavém - zemu vadotnes

virsmu.

Izmantosana par garenvirziena atturi

Lai veiktu zagesanu garenvirziena, attura lineals
janovieto paraléli zagesanas linijai.

o Sauru sagatavju bidiSanai izmantojiet bidstieni

[6-1].

Lai atturi pie darbgalda priekséjas malas varétu
novietot, orientéjoties péc skalas, skala abas
zagripas pusés rapnica ir iestatita ar nulli pie
kreisas un labas zagripas malas [7-1].

7.8 Pretskabargu latas montaza

NORADIJUMS

Kameér ir uzstadita pretskabargu lata, nedrikst

zagét slipuma. Pretskabargu lata péc izmanto-

Sanas ir janonem.

e Atskrvéjiet grozamo rokturi [5-1].

e Parvietojiet iespilésanas plaksni uz prieksu.

e Paceliet darbgalda ieliktni [1-4] aizmuguré un
nonemiet.

e |estatiet zagripas minimalo zagésanas augstu-
mu.

* Virziet pretskabargu latu [8-3] turétaja [8-1] no
saniem lidz atturim.

* levietojiet darbgalda ieliktni [1-4] un pieskrave-
jiet grozamo rokturi [5-1].
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e [es|édziet iekartu un léni virziet zagripu uz augsu
lidz maksimalajam zagésanas augstumam.

Sadi tiek iezageta pretskabargu lata. Lai no-

droSinatu optimalu darbibu, pretskabargu latas

paaugstinatajai dalai [8-4] jasniedzas nedaudz

(aptuveni 0,3 mm) pari darbgalda virsmai.

e Lai mainttu turétaja [8-1] augstumu, atskravéjiet
abas skraves [8-2].

Nosuksanas iekarta

UZMANIBU!

NG

leelpoti putekli var nodarit kaitejumu elpce-

liem!

e VVienmeér pievienojiet So iekartu nostksanas
iekartai.

e Ja darba laika veidojas putekli, lietojiet

respiratoru.

lekartai PRECISIO ir divas nostksanas iekartas
pievienoSanas vietas: augséjais aizsargparsegs
[3-7] ar savienojuma diametru 27 mm un apaksé-
jais aizsargparsegs [3-3] ar savienojuma diametru
35 mm. Augséjas nostiksanas caurules stiprinaju-
mam pie zagésanas darbgalda stiprinajuma listes
uzstadiet $latenes turétaju [3-6].

Nosiksanas sistemas komplekts CS 70 AB [3-4]
liekarta CS 70 EB ietilpst piegades komplektacija)
savstarpéji savieno abus nosiksSanas savieno-
jumus, lai iekartai varetu pievienot Festool no-
stksanas iekartu, kuras savienojuma Tscaurules
diametrs ir 50 mm.

8 Darbs ar masinu

BRIDINAJUMS!

AN

Risks gut traumas

e Darba ar iekartu ieverojiet visus drosibas no-
radijumus!

e Kameér iekarta atrodas prieksgja stavoklr (ie-
statiSanas rezima), ar masinu nedrikst stra-
dat.

e Pirms darba sakuma parliecinieties, vai visi
attura uniekartas grozamie rokturi ir pieskru-
veti.

Augsgjo aizsargparsegu novietojiet ta, lai tas pie-
klautos sagatavei, un nostipriniet aizsargparsegu
$aja stavoklr, izmantojot grozamo rokturi [1-11].

8.1 lekartas izmantosana par ripzagi ar
darbgaldu

Ja zagis tiek izmantots kopa ar darbgaldu, zagis

ir nostiprinats nekustigi, un tiek virzita sagatave.

e Velciet zagi uz prieksu.

e | aujiet zagim Léni slidét atpakal.

e Péc tam, kad zagis ir pavirzijies par daziem mi-
limetriem, fikséSanas sviru [1-7] var nospiest
uz leju.

Ja zagis turpina slidét atpakal, fiksésanas svira

tiek fikséta stiepni un zagis tiek nostiprinats dar-

bgalda vida (stavokli zagim ar darbgaldu).
lzmantojiet atturi ka garenvirziena atturi [6. att.],
lai vaditu sagatauvi.

e Virziet sagatavi ar roku. Lai sagatavi stabili vir-
Zitu gar zagripu, izmantojiet bidstieni [6-1].

e Laika, kad bidstienis netiek izmantots, tas ja-
glaba novietné [2-7].

8.2 lekartas izmantosana par divroku skérs-

zagi

Ja zagis tiek izmantots ka divroku skérszagis, za-

gesanas laika sagatave ir nostiprinata nekustigi,

un tiek virzits zagis.

e Atblokéjiet zaga fiksésanas mehanismu, skri-
véjot grozamo rokturi [2-6] pretéji pulkstena
raditaju kustibas virzienam.

Lai varétu éerti piekldt zaga iestatisanai nepie-

cieSamajiem vadibas elementiem, zagi var fikséet

priekséja stavokli, nospiezot fikséSanas sviru

[1-7]. FikséSanas mehanisms tiek atblokéts,

skrivejot grozamo rokturi [2-6] pretgji pulkstena

raditaju kustibas virzienam.

e Lai sagatavivarétu stabili nostiprinat uz zagesa-
nas darbgalda, uzstadiet attiecigi Skérsvirziena
vai garenvirziena atturi [1. zim.].

Cita gadijuma, lai nostiprinatu sagatavi, rieva [1-

10] var ievadit limspiles (piederumi).

* Veiciet zagésanu, ar grozamo rokturi [2-6] velkot
zagi uz prieksu.

* Pirms sagataves nonemsanas no attura péc
zagésanas beigam atvirziet zagésanas agregatu
atkal atpakal lidz galam ta sakumstavokli.
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9 Apkope

BRIDINAJUMS!

AN

Negadijuma risks, stravas trieciena risks

* Pirms jebkadas iestatisanas, tehniskas uztu-
réSanas vai remontdarbu sakuma atvienojiet
tikla spraudni no kontaktligzdas.

e Visus apkopes un remonta darbus, kuru laika
jaatver dzinéja korpuss, atlauts veikt tikai
pilnvarota klientu apkalposanas dienesta
darbnica.

* Bojatas aizsargierices un detalas atbilstosi
jaremonté vai janomaina atzita specializéta
darbnica, ja lietoSanas pamaciba nav doti citi

noradijumi.

Servisa dienestu un labosanas dar-
bus nodrosina tikai razotajs vai ser-
visa darbnicas: tuvaka adrese nora-
dita: www.festool.com/Service
lzmantojiet tikai originalas Festool
rezerves dalas! Pasutijuma Nr. no-
radits: www.festool.com/Service

lekarta ir aprikota ar specialam automatiski atvie-

nojamam oglitem. Ja tas nodilst, stravas padeve

automatiski tiek partraukta un ierice izslédzas.

Lai nodrosinatu pareizu iekartas darbibu, veiciet

tas regularu apkopi:

- Izmantojot nosuksanas iekartu, nonemiet pu-
teklu nogulsnes.

- Uzturiet tiriba un regulari ieellojiet vadstienus.

- Uzturiet tiriba zobratus, kas atrodas aiz grozama
roktura [2-3].

- Nomainiet nolietotu vai bojatu darbgalda ieliktni
[1-4].

- Ja kritosas koka skaidas izraisa apaksgja aiz-
sargparsega nosiksanas kanala aizséréjumu,
atskravejot grozamo rokturi [5-8], vaku [5-6] var
atvert aptuveni 8 mm plata sprauga, lai novérstu
So aizsérejumu.

- Ja ir izveidojusies noturigi aizséréjumi vai ie-
sprudusi zagésanas atgriezumi, izmantojot ses-
stdrligzdas atslégu, var atskrivét aizgrieznus
[5-7], lai vaku [5-6] atvértu lidz galam. Pirms
iekartas sagatavosanas darbam vaks atkal ja-
aizver.

- Péc darba beigam uztiniet stravas padeves ka-
beli turétajos [1-3].

- Amortizators nodroSina zagésSanas agregata
vienmerigu atpakalkustibu visa gajiena garuma.
Ja ta nenotiek, amortizatoru var pieregulét pa
urbumu [3-5].

Filtra tirisana (tikai modeli CS 70 EB)

Ja temperatiras kontroles sistémas izslégSanas

cikls (sk. 7.1. punktu), nedarbinot iekartu ar gal&ju

slodzi, klustisaks, ir jaiztira gaisa padeves kanala

filtrs [3-2].

* Atskrivéjiet grozamo rokturi [3-1].

e [znemiet filtra ieliktni.

e [zkratiet puteklus vai nosiciet filtréSanas virs-
mu.

e levietojiet filtru atpakal.

» Nomainiet bojatu filtru ar jaunu filtra patronu.

10 Nolietoto iekartu likvidesana
Nepievienojiet elektroinstrumentus sadzives
atkritumiem! Nododiet ierices, piederumus un
iepakojumus, lai tos parstradatu videi nekaitiga
veida! leverojiet attiecigos konkrétaja valsti speka
esosos noteikumus.

Tikai ES: saskana ar Eiropas Savienibas direk-
tivu / EK par elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumiem un valstl speka esoSajam tiesibu
normam nolietotie elektroinstrumenti jasavac
atseviski un janogada atkartotai parstradei videi
nekaitiga veida.

Informacija par kimisko vielu regulu “REACh”:
www. festool.com/reach

11 EK atbilstibas deklaracija

Galda un ripzagis Serijas nr.
CST70E 491304, 491305, 493474
CS70EB 491302, 491303, 493559
CE markejuma gads: 1995

Uznemoties pilnu atbildibu, més apliecinam, ka
Sis produkts atbilst Sadiem standartiem vai nor-
mativajiem dokumentiem:
2006/42/EK, 2004/108/EK, 2011/65/ES, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ga . \3, ’/L('arh;-. VW-—-

Dr. Martin Zimmer

Izpétes, izstrades, tehniskas dokumentacijas
nodalas vaditajs

2012-12-19
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11 ES Atitikties deklaracija

Sie paveiksléliai pateikiami daugiakalbéje naudo-
jimo instrukcijoje.

Simboliai

|spéjimas apie bendruosius pavojus

|Ispéjimas apie elektros smugio pavoju

Naudoti klausos apsaugos priemones!

Naudoti respiratoriu!

Instrukcija, skaityti nurodymus!

IO

Techniniai duomenys

Pjovimo aukstis 90°/45° 0-70/0 - 48 mm
Pasukimas kampu -2° - 47°
Maksimalus traukimo ilgis 330 mm

Pjovimo disko matmenys 225 x 30 x 2,5 mm

Sukimosi tusciaja eiga greitis

CS 70 EB reguliuojamas 2000 - 4200 min”

CST70E 4200 min”
Vartojamoji galia 2200 W
Stalo matmenys (I x P) 690 x 500 mm
Stalo aukstis su atlenkiamomis

kojomis 900 mm
Stalo aukstis be atlenkiamu koju 375 mm
Svoris su atlenkiamosiomis kojomis 34 kg
Apsaugos klasé @/l

Variklio (tik CS 70 EBJ ir jungiklio apsaugos laips-
nis pagal EN 60529 IP5X.

3 Masinos elementai
Atlenkiamosios kojos
ljungimo/isjungimo mygtukas
Kabelio laikiklis

Stalo segmentas

Sukamoji rankenelé atramos perstaty-
mui

Skélimo pleistas

Fiksavimo svirtis

Pjovimo aukscio nustatymo jtaisas
Dangtelis

Griovelis

Sukamoji rankenélé apsauginio gaubto
perstatymui

Rankenéles atlenkiamuju koju perstatymui

4 Naudojimas pagal paskirti

PRECISIO, kaip transportuojamas elektrinis
irankis, pagal paskirtj yra numatytas medienai,
plastikams, medienos plokstéms ir j mediena
panasioms medziagoms pjauti.

Naudojant . Festool” sililomus specialius aliuminio
pjovimo diskus, Sias masinas galima naudoti ir
aliuminiui pjauti. Medziagy su asbestu apdoroti
negalima.

UZ nuostolius ir nelaimingus atsitikimus, kilu-
sius/jvykusius dél masinos naudojimo ne pagal
paskirtj, atsako naudotojas.

5 Saugos nurodymai
DEMESIO! Perskaitykite visus saugos nu-
rodymus ir instrukcijas. Netikslus jspéjan-
¢iuju nurodymu ir instrukciju laikymasis gali
tapti elektros smiugio, gaisro ir/arba sunkiy su-
zalojimuy priezastimi. Saugokite visus saugos
nurodymus ir instrukcijas, kad véliau galétume-
te juos pasiziureti.
e Niekuomet neleiskite masina naudotis vai-
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kams. 1)

Zmoniu sauga

* Prie$ pradédami naudoti masina pakankamai 3)
gerai susipazinkite su jos pritaikymu, nustatymu
ir valdymu.

1) Darbo vieta

a) Darbo vieta turi bati Svari ir tvarkinga. Ne-
tvarka ir blogai apsviesta darbo vieta gali tap-
ti nelaimingu atsitikimu prieZastimi. b)
b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degiu
skysciu, duju ar dulkiu. Elektriniai jrankiai gali
kibirksciuoti, o nuo kibirksciu dulkés arba su-
sikaupe garai gali uzsidegti.
c] Dirbdami su elektriniu irankiu neleiskite Sa-
lia bati ziGirovams, vaikams ir lankytojams.
Nukreipe demesj | kitus asmenis galite nebe-
suvaldyti prietaiso. cJ
d) Elektrinj prietaisa palikti be prieziiros jjung-
ta draudziama. Palikite elektrinj prietaisa tik
jam visiskai sustojus.

I1) Elektrosauga

a) Maitinimo laido kistukas turi atitikti tinklo ro-
zetés tipa. Kistuko jokiu bidu negalima mo- d)
difikuoti. Nenaudokite jokiu kiStuko adapte-
riy su jZemintais prietaisais. Originalds kis-
tukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei,
sumazina elektros smuigio pavoju.

b) Venkite kino kontakto su iZemintais pavir-
Siais, tokiais kaip vamzdziai, sildytuvai, viry-
klés ar Saldytuvai. Egzistuoja padidinta elek-
tros smugio rizika, jei JUsu klinas bus jzemin-
tas. )

c] Saugokite prietaisa nuo lietaus ir drégmeés.
Jeivanduo patenka j elektrinj prietaisa, padi-
déja elektros smugio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal pa-
skirti, t.y. neneskite prietaiso paéme uz lai-
do, nekabinkite prietaiso uz laido, netrauki- g)
te uzjo, norédamiisjungti kistuka is rozetés.
Laida klokite taip, kad jo neveiktu karstis, jis
neissiteptu alyva ir jo nepazeistu astrios de-
talés ar judancios prietaiso dalys. PazZeisti
arba susipyne laidai gali tapti elektros sma- h]
gio priezastimi.

e) Jei su elektriniu irankiu dirbate lauke, nau-
dokite tik tokius ilginimo kabelius, kurie tin-
ka lauko darbams. Naudojant lauko darbams
pritaikytus ilginimo kabelius, sumazinamas
elektros smugio pavojus.

e

Bukite atidus, sutelkite démesi i tai, ka Jus
darote ir, dirbdami su elektriniu jrankiu, va-
dovaukités sveiku protu. Nedirbkite su prie-
taisu, jei esate pavarge arba vartojote narko-
tikus, alkoholj ar medikamentus. Akimirks-
nio neatidumas naudojant prietaisa gali tapti
rimtu suzalojimy priezastimi.

Naudokite asmenines apsaugos priemones
ir visuomet uzsidékite apsauginius akinius.
Naudojant asmenines apsaugos priemones,
pvz., respiratoriu ar apsaugine kauke, neslys-
tancius batus, apsauginj Salma, klausos ap-
saugos priemones ir kt., rekomenduojamas
dirbant su tam tikros rasies jrankiais, suma-
Zéja rizika susizeisti.

Saugokités, kad nejjungtumeéte prietaiso at-
sitikti-nai. Pries kiSdami kistuka i elektros
tinklo lizda jsitikinkite, kad prietaisas yra is-
jungtas. Jeigu nesdami prietaisa pirsta laikysi-
te ant jungiklio arba prietaisa jjungsite | elek-
tros tinkla, kuomet jungiklis néraisjungtas, tai
gali tapti nelaimingo atsitikimo priezastimi.
Pries ijjungdami prietaisa pasalinkite regulia-
vimo jrankius arba verzliy raktus. Prietaiso
besisukan-Cioje dalyje esantis jrankis ar rak-
tas gali tapti suzalojimu priezastimi.
Nepervertinkite savo galimybiu. Dirbdami at-
sisto-kite patikimai ir visada islaikykite pu-
siausvyra. Patikima stovésena ir tinkama kino
laikysena leis geriau kontroliuoti prietaisa ne-
tikétose situacijose.

Dévékite tinkamus drabuzius. Nesirenkite
placiais drabuziais, nesikabinkite papuosa-
lu. Plaukus ir drabuzius laikykite toliau nuo
besisukanciu daliu. Laisvus drabuzius, papuo-
Salus ar ilgus plaukus gali pagriebti besisu-
kancios dalys.

Jei yra numatyta galimybeé prijungti dulkiu
nusiur-bimo ar surinkimo irenginius, visada
isitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai
naudojami. éiq irenginiy naudojimas sumazi-
na kenksminga dulkiuy poveiki.

Neleiskite, kad, daznai naudodami musu prie-
taisus, prie ju priprastuméte ir dél per dide-
lio pasitikéjimo savimi pradétumeéte ignoruo-
ti pagrindinius saugaus darbo su jais princi-
pus. Dél neatsargumo galite sunkiai susizalo-
ti per dalj sekundes.

. L . . . A IV) Rapestinga elektriniu jirankiu prieZiira ir
f) Jeisu elektriniuirankiu neiSvengiamai reikia naudoiimas
dirbti drégnoje aplinkoje, naudokite nuotékio nhaudofimas . L .
a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jisu dar-

srovés saugiklj. Dirbant su nuotékio srovées
saugikliu sumazéja elektros smugio pavojus.
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b)

c)

d)

e

f)

g)

h)

triniu jrankiu Jus dirbsite geriau ir saugiau, jei
nevirsysite nurodyto galingumo.
Nenaudokite elektrinio jrankio su sugedusiu
jungikliu. Elektrinis irankis, kurio nebegalima
jjungti ar iSjungti, yra pavojingas ir jj reikia re-
montuoti.

Pries reguliuodami prietaisa, keisdamidarbo
irankius ar pries valydami prietaisa istrauki-
te kistuka i$ elektros tinklo rozetés. Si saugu-
mo priemoneé apsaugos jus nuo netikéto prie-
taiso jsijungimo.

Nenaudojama prietaisa sandéliuokite vai-
kams ir nemokantiems juo naudotis asme-
nims neprieina-moje vietoje. Elektriniai jran-
kiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyre as-
menys.

Ripestingai priziurékite prietaisa. Tikrinki-
te, ar besisukancios prietaiso dalys tinkamai
veikia ir niekur neklitiva, ar néra sullizusiu
ar Siaip pazeistu daliu, kurios itakotu prietai-
so veikima. Pries vél naudojant prietaisa pa-
Zeistos prietaiso dalys turi biti suremontuo-
tos. Daugelio nelaimin-gy atsitikimu priezas-
Pjovimo jrankiai turi bati astris ir Svaris.
Ripestingai prizidréti pjovimo jrankiai su as-
triomis pjaunamosiomis briaunomis maziau
stringa ir juos yra lengviau valdyti.

Elektrinj iranki, papildoma iranga, darbo
irankius ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta
sioje instrukcijoje ir Siam konkreciam prie-
taiso tipui taikomuose reikalavimuose. Taip
pat atsizvelkite i darbo salygas bei atliekamo
darbo pobudij. Naudojant elektrinius irankius
ne pagal ju paskirtj galima sukelti pavojingas
situacijas.

Rankenos visuomet turi biiti sausos, svarios
ir netepaluotos. Netikétose situacijose sli-
dzios rankenos neleidzia elektrinj jranki sau-
giai valdyti ir kontroliuoti.

V) Rapestinga akumuliatoriniu irankiu priezitra

ir naudojimas

a)

b)

c)

Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos
ikroviklius, kuriuos rekomenduoja gaminto-
jas. Naudojant kitokio tipo akumuliatoriams
skirta jkroviklj, kyla gaisro pavojus.

Su prietaisu galima naudoti tik jam skirta
akumuliatoriu. Naudojant kitokius akumulia-
torius atsiranda pavojus susizeisti bei sukelti
gaisra.

Nelaikykite savarzéliu, monetu, raktu, vi-
niu, varztu ar kitokiu metaliniu daiktu arti is-
traukto is instrumento akumuliatoriaus kon-

d)

e

taktu. UZtrumpinus akumuliatoriaus kontak-
tus galima nusideginti ar sukelti gaisra.

Netinkamai naudojant akumuliatoriu, is jo
gali istekéti skystis. Venkite kontakto su Siuo
skysciu. Jei skystis pateko ant odos, nuplau-
kite ji vandeniu, jei pateko j akis - nedelsiant
kreipkités i gydytoja. Akumuliatoriaus skystis
gali sukelti odos sudirginima ar nudegimus.
Pries istatydami akumuliatoriu isitikinkite,
jog prietaisas yra iSjungtas. Istatant akumu-
liatoriy jjungta prietaisa gali ivykti nelaimin-
gas atsitikimas.

V1) Aptarnavimas

al

b)

5.

Prietaisa turi remontuoti tik kvalifikuotas
specialistas ir naudoti tik originalias atsar-
gines dalis. Taip galima garantuoti, jog prie-
taisas isliks saugus.

Remontui ir techninei priezitrai naudokite
tik originalias Festool dalis. Dél nepritaiky-
tos Irangos arba atsarginiy daliu naudojimo
galite patirti elektros smdgj arba susizeisti.

1 Specifiniai masinos saugos nurodymai
LeidZiama naudoti tik tokius jrankius, kurie
atitinka norma EN 847-1.

DraudZiama naudoti pjovimo diskus, paga-
mintus iS gausiai legiruoto greitapjovio plieno
(HSS plieno).

Galima naudoti tokiu duomenu pjovimo dis-
kus: pjovimo disko diametras 225 mm; pjavio
plotis 2,5 mm; tvirtinimo skylé 30 mm; disko
storis maks. 2,2 mm; tinkamas apsukoms iki
4200 min'.

Disko pjavio plotis turi bati didesnis, o bazinis
pjovimo disko storis — maZzesnis uz skelimo
pleisto storj (2,2 mm).

Irankiu leidziama apdirbti tik tas medziagas,
kurioms jis skirtas.

Draudziama naudoti deformuotus ar itriku-
sius pjovimo diskus, o taip pat pjovimo diskus
su atSipusiais arba sugadintais asmenimis.
Irankius transportuotiir laikyti reikia tam tiks-
lui pritaikytose dézése.

Masina leidziama dirbti tik tada, kai visi ap-
sauginiai jrenginiai yra numatytose padétyse
ir kai masina yra geros techninés biklés bei
Susidévéjusia ar apgadinta (pvz., jpjauta) stalo
plokste nedelsdami pakeiskite.
Aptarnaujantis personalas turi bati pakanka-
mai iSmokytas naudotis masina, ja derinti ir
prizitreti.
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Pastebéjus masinos, taip pat atskiriamu ap-
sauginiu jrenginiu ar jrankiy gedimus, nedel-
siant informuoti aptarnaujantj personala. Tik
pasalinus gedimus, masina galima vel eksplo-
atuoti.

Naudokite tinkamas asmeni-
@ nes apsaugos priemones: ap-
saugines ausines, kad suma-

Zintumeéte rizika  apkursti,
apsauginius akinius, kvepavi-
mo taku apsaugos priemones,
kad sumazintuméte rizika jkvépti sveikatai
kenksmingu dulkiu, apsaugines pirstines, kai
dirbate su jrankiais ir SiurkS¢iomis medziago-
mis.
Siekiant sumazinti triukSma, irankis turi bati
pagalastas, o visi triukSmui mazinti skirti ele-
mentai (dangdiai ir kt.) turi bati tvarkingai su-
montuoti.
Pjaunat mediena, masina turi bati prijungiama
prie M dulkiu klasés nusiurbimo jrenginio pa-
gal EN 60335-2-69.
Neapdirbkite medziagu, kuriy sudétyje yra as-
besto.
Pasirapinti tinkamu patalpos ar darbo vietos
apsvietimu.
Pjaudami bukite tinkamoje darbinéje padety-
je:
- priekyje is dirbanciojo pusés,
- masinos priekyje,
- Salia pjavio linijos.
Ruosiniui nuo pjovimo disko saugiai nustumti
naudokite masinos komplekte esancia stimi-
mo lazda.
Naudokite masinos komplekte esancius ské-
limo pleiSta ir apsauginj gaubta. Atkreipkite
démesj j tinkama juy nustatyma, kaip aprasyta
eksploatavimo instrukcijoje.
[lgi ruoSiniai turi bati pritvirtinti tinkamais jtai-
sais taip, kad gulétu horizontaliai.
Pries keiCiant irankius bei Salinant sutriki-
mus, pvz., iSimant jstrigusias atplaisas, batina
maitinimo kabelio kistuka istraukti is elektros
lizdo.
Nesiimkite atlieky ar kitokiu ruosSinio daliu Sa-
linimo iS pjovimo zonos, kol masina dar sukasi
ir kol pjovimo mazgas dar néra sustojes.
Jeipjovimo diskas uzsiblokavo, nedelsdami is-
junkite masina ir iStraukite maitinimo kabelio
kistuka is elektros lizdo. Tik po to imkités jstri-
gusio ruosinio salinimo.

- Pjauti jlaidus arba griovelius leidziama tik
naudojant tinkama apsauginj jtaisa, pvz. tune-
linj apsauginj jtaisa virs pjovimo stalo.

- Diskinius pjiklus draudziama naudoti grio-
veliams (baigtiniams grioveliams ruosinyje)
pjauti.

- Masinos transportavimo metu virsutinis ap-
sauginis gaubtas turi uzdengti virSutine pjovi-
mo disko dalj.

- Virsutinj apsauginj gaubta draudziama naudoti
kaip rankena transportavimui!

- Nenaudojama stumimo lazda laikykite jai skir-
toje vietoje ant masinos.

5.2 TriukSmo emisijos reiksmés

TriukSmo matavimai turi bati atliekami vado-
vaujantis normos EN 61029 nurodymais. Sie
nurodymai galioja masina eksploatuojant tiek
kaip stumiama pjukla, tiek ir kaip stalinj diskinj
pjukla.

Garso stiprumo lygis
Garso stiprumas tusciojoje

eigoje 91 dB(A)
Garso stiprumas apdirbimo metu 103 dBI(A)
Priedas dél matavimo paklaidos K=3dB

Su darbo vieta susietos [(AP) triuksmo emisijos
reikSmeés

AP garso stiprumas tusciojoje eigoje
AP garso stiprumas apdirbimo metu

A®

Darbo metu kylantis triukSmas gali kenkia
klausai.
e Uzsideékite ausines!

77 dB(A)
90 dB(A)

ATSARGIAI

Apskaiciuotas greitéjimas < 2,5m/s?
Nurodytos emisijos reikémes (vibracijos, triukSmo
lygis) iSmatuotos pagal normos EN 61029 bandy-
muy salygas ir naudojamos masinoms palyginti.
Jos taip pat tinka iSankstiniam dirbancios masi-
nos vibracijy bei triukSmo jvertinimui.

Sios emisijos reikmés nurodytos pagrindinéms
elektrinio jrankio naudojimo sritims. Jeigu elektri-
nis irankis bus naudojamas kitiems darbams, su
kitais keiciamais jrankiais ar bus nepakankamai
prizilrétas, jo vibraciju ir triukSmo lygiai gali bati
zymiai didesni per visa darbo laikotarpj. Norint
Siuos parametrus tiksliai jvertinti nustatytame
darbo laikotarpyje, turi bati laikomasi ir jame
esanciu masinos tusciosios eigos bei stovéjimo
laiky. Tai gali labai sumazinti apkrova per visa
darbo laikotarpi.
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5.3 Kitokia rizika

Nepaisant visy svarbiu statybos normu ir taisy-

kliy laikymosi, masinos eksploatavimas gali kelti

pavoju, pvz., dél:

- ruosinio atplaisu iSsviedimo,

- jrankio skeveldry iSsviedimo, kai Sis lUzta, skyla,
truksta ar pan.,

- skleidziamo triukémo,

- medzio dulkiy susidarymo.

6 Darbo pradzia

|SPEJIMAS

AN AN

Nelaimingo atsitikimo pavojus, jeigu masina
bus prijungta prie neleistinos jtampos ar ne-
leistino daznio elektros tinklo.

- Elektros maitinimo tinklo itampa ir daznis turi
sutapti su atitinkamais parametrais, nurody-
tais masinos firminéje duomeny lenteléje.

- Siaures Amerikoje leidZiama naudoti tik tuos
.Festool” prietaisus, kurie maitinami 120 V
elektros jtampa.

6.1 Masinos montavimas

Masinos pastatymas

Pasirupinkite, kad grindys aplink masina butu

lygios, geros buklés ir ant ju nebdty primétyta

daiktu (pvz., drozliu ir pjovimo atlieku).

»Masina galima pastatyti ant atlenktu ar neat-
lenkty koju.

e Norint kojas atlenkti, reikia iki atramos atsukti
keturias sukamasias rankenéles [1-12].

* Kojas atlenkti[1-1], tada sukamasias rankenéles
[1-12] priverzti.

Tam, kad masina stovétu patikimai, sukdami kojos

galo dangteli (1-9), galite keisti kojos ilgi.

Rankenéles montavimas
® Sukdami j kaire, masinos komplekte esancia su-
kamaja rankenéle [2-6] jsukite j kreipianciaja.

Apsauginio gaubto montavimas

e Stipriai patrauke aukstyn [7-2], skélimo pleista
[1-6] perveskite j virsutine fiksavimo padét;.

« Sioje padetyje masinos komplekte esant] virsu-
tinj apsauginj gaubta sukamaja rankenéle [1-11]
tvirtai prisukite prie skélimo pleisto.

Transportavimas

* Pjovimo agregata uzfiksuokite nulinéje padéty-
je.

* Nuo savo pjiklo nuimkite visas uzdedamasias
dalis ir suvyniokite kabelj ant kabelio laikiklio.

e Sulankstykite kojas.

6.2 ljungimas/isjungimas

» Atsizvelgdami j didelj variklio nasuma, reko-
menduojame naudoti 16 A saugiklj.

e Norédami jjungti, paspauskite zalia jjungikl
[1-2]. Raudonas mygtukas yra isjungiklis.

»Siekiant apsaugoti masina nuo nesan-kcionuoto
jjungimo, sitloma kaip prieda naudoti uzrakina-
ma ijungimo blokatoriu.

7 Masinos nustatymai

AN

Nelaimingo atsitikimo pavojus dél elektros

smugio

e Pries masinoje atlikdami bet kokius darbus,
maitinimo kabelio kisStuka visuomet istraukite
iS elektros lizdo.

ISPEJIMAS

7.1 Elektronika
Masinoje jrengta pilnabangé valdymo elektronika,
turinti tokias savybes:

Svelnus paleidimas
Elektroniskai reguliuojamas sSvelnus paleidimas
leidzia iSvengti smigio masinos jjungimo metu.

Sukimosi greicio reguliavimas

Sukimosi greitj galima sklandziai reguliuoti (tik
modelyje CS 70 EB]) reguliavimo rankenéle [2-1]
tarp 2000 ir 4200 min™". Tokiu badu pjovimo greitj
galite optimaliai pritaikyti konkreciai apdirbamai
medZziagai.

# n, [min-] # n,[min-]
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Elektronika stabilizuoja pasirinkta variklio suki-
mosi greitj. Todél net ir esant apkrovai pjovimo
greitis islieka vienodas.

Apsauga nuo perkrovu

Jeigu masina per daug apkraunama, sumazi-
namas elektros srovés tiekimas. Jeigu variklis
kurj laika blokuojamas, elektros sroves tiekimas
visiSkai nutraukiamas. Pasalinus apkrova arba
iSjungus, masina vel bus paruosta naudoti.

Temperatiriné apsauga

Jei variklio temperatira per auksta, sumazina-
mas sroves tiekimas ir sukimosi greitis. Masina
dirba mazesne galia, kad variklio ausSintuvas ga-
létu ja greitai atvésinti. Varikliui atvésus, masina
pati padidins sukimosi greit].
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Stabdys (tik modelyje CS 70 EB)
Masina iSjungus, per 3 sekundes pjovimo diskas
elektroniniu bidu visisSkai sustabdomas.

Apsauga nuo pakartotinio paleidimo

Jmontuota minimalios itampos relé leidzia iSvengti
savaiminio masinos, dirbancios nepertraukiama-
jame rezime, paleidimo po to, kai dingusi maiti-
nimo jtampa vél atsiranda.

Siuo atveju masina vél reikia jjungti.

7.2 Derinimo padéties nustatymas

Norint atlikti masinos nustatymus, pjuklas visada

turi bati pervedamas | derinimo padet;:

Masina tiekiant, pjdklas yra uzfiksuotas rimties

padetyje.

e Sukamaja rankenéle [2-6] sukdami | kaire,
atlaisvinkite fiksatoriu ir patraukite pjukla pir-
myn.

* Paspauskite fiksavimo svirtj [1-7].

Dabar pjuklas uzfiksuotas priekinéje padétyje.

7.3 Pjovimo aukscio nustatymas

Norint derinimo padeétyje sklandZiai nustatyti

pjovimo auksti 0 — 70 mm ribose:

* Reikia pasukti pjovimo aukscio nustatymo ran-
kenéle [1-8].

»Svarus pjlvis gaunamas tada, kai nustatytas
pjovimo aukstis yra 2 - 5 mm didesnis uz ruo-
Sinio stori.

7.4 Suleidimo kampo nustatymas

Derinimo padétyje pjovimo diska galima pasukti

0° ... 45° kampu:

» Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [2-4].

e Pagal skale [2-5] sukamaja rankenéle [2-3]
nustatykite suleidimo kampa.

* Priverzkite sukamaja rankenéle [2-4].

Atliekant tikslius priderinimo darbus (galinius

pjavius ties besiliec¢ianciomis briaunomis), pjovi-

mo diska galima pakreipti dar per 2° nuo abejy
galiniy padéciu.

e Tam galinéje padétyje laikykite nuspaude myg-
tuka [2-2].

Dabar pjovimo diska sukamaja rankenéle [2-3]

gailma pasukti iki-2° ar iki 47°. Atleidus mygtuka

[2-2], 0° ir 45° atramos vél veikia.

7.5 Irankio keitimas

Pjovimo disko iSmontavimas

e Pjukla uzfiksuokite derinimo padétyje.

* Nustatykite didZiausia pjovimo kampa ir didZiau-
sig pjovimo aukst;.

» Sukamaja rankenéle [5-1] atlaisvinkite uZspaus-
ta jdékla.

e UZspaudimo plokstele pastumkite pirmyn.

e |S uzpakalinés puseés pakelkite stalo segmenta
[1-4]irjjiSimkite iS stalo traukdami uZpakaline
kryptimi.

e Nuimkite apsauginj gaubta.

* Dangtj [5-10] pasukite atgal.

* |$ prie dangCio [5-6] esancios daiktinés iSimkite
SeSiabriaunj rakta [5-3] ir jstatykite jj j pjovimo
disko tvirtinimo varzta.

*Veleno blokatoriu [5-2] (uz pjovimo disko] lai-
kydami nuspausta, Sesiabriauniu raktu sukite
pjovimo velena tol, kol veleno blokatorius [5-2]
uzsifiksuos ir uzblokuos pjovimo velena.

» Pjovimo disko tvirtinimo varztas turi kairinj
sriegj.

e Stipriai sukdami pagal laikrodZio rodykle, at-
laisvinkite pjovimo disko tvirtinimo varzta ir
nuimkite uzspaudimo junge bei pjovimo diska.

Pjovimo disko uzdéjimas

AN

Yra pavojus buti suzalotam

e Uzdédami nauja pjovimo diska, atkreipkite
démesj | sukimo kryptj: ant pjovimo disko
[5-4] nurodyta sukimo kryptis turi sutapti su
masinos sukimosi kryptimi.

ISPEJIMAS

e |dékite pjovimo diska.

* Pjovimo disko tvirtinimo varztu priverzkite pjo-
vimo diska ir junge prie pjovimo veleno.

e UZdarykite dangtj [5-10] ir sumontuokite apsau-
gini gaubta.

e |sitikinkite, kad uZdaromas dangtis [5-10] jeina
i lieZzuvélius [5-9].

o Sediabriaunj rakta [5-3] vel jkiskite j jo laikiklj.

Stalo segmento [1-4] idéjimas i stala

e [SsikiSancia segmento uzspaudimo plokstele
[5-5] pirmiausia jstatykite j stalo rémo prieki.
Kontroliuokite, kad ant atraminio pavirsiaus
nebutu dulkiu.

e |dékite segmenta ir priverzkite jj uzvarza bei
sukamaja rankenéle [5-1].

7.6 Skélimo pleisto nustatymas

Kai apsauginis gaubtas yra nuimtas, skélimo
pleista [1-6] stipriai traukiant galima perstatyti |
dvi fiksuotas padétis. Visais naudojimo atvejais,
iSskyrus uzdarus pjuvius, skélimo pleistas turi
bati virsutingje fiksavimo padetyje [7-2].

Tik atliekant uzdarus pjtvius
e Nuimkite virsutinj apsauginj gaubta.
e Stipriai spausdami zemyn, skélimo pleista per-
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veskite j apatine fiksavimo padetj [7-1].
Atliekant uzdarus pjdvius, batina atkreipti ypa-
tinga démesj | jrankio pastima. Ruosinj stipriai
prispauskite prie stalo. Pjovimo seka pasirinkite
taip, kad jau iSpjauta ruosinio pusé nebitu atra-
Mos puséje.

e Atlike uzdarus pjavius, skelimo pleista [1-6] vél
grazinkite j virSutine padétj ir uzdékite apsauginj

gaubta (zr. skyriy 6.1).

7.7 Atrama

Atrama galima uzdéti ant pjovimo stalo uzspaudi-

mo briaunos bet kokioje vietoje. Dél jvairiapusiy

reguliavimo galimybiu ja galima naudoti kaip

skersine atrama [1 pav.] arba kaip iSilgine atrama

[6 pav.].

» Norint islaikyti kampo tiksluma, pries uzdedant
atrama butina kontroliuoti, kad montavimo pa-
virsiai bdtu svards.

ISPEJIMAS

AN

Yra pavojus biti suzalotam
e Atrama naudokite tik fiksuotoje padétyje, o ne

ruosinio stamimui!

Atramos montavimas

* Rankenéle [4-4] atlaisvinkite uZspaudimo ploks-
teles.

e Atrama su kreipianciaja [4-5] iS virSaus uzdékite
ant uzspaudimo juostos.

e Rankenéle [4-4] priverZkite uZspaudimo se-
gmenta.

Atramos nustatymo galimybés yra Sios:

Atramos perstimimas ant uzspaudimo segmen-

to

e Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [1-5] ir pers-
tumkite atrama.

Atramineés liniuotés perstumimas

e Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [4-1] ir pers-
tumkite atrama.

» Atraminé liniuoté vienoje puséje yra nuleista
per 8 mm. Sios kreipianciosios déka skersine
atrama, kuri atremia ruosinj, galima pristumti
iki pat pjdvio, nenuimant virsutinio apsauginio
gaubto.

Kampo keitimas

e Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [4-2] ir pakel-
kite fiksavimo kaistj [4-3].

Sukamas fiksavimo kaistis pats uzsifiksuoja daz-

niausiai naudojamose kampo padeétyse.

Atramos profilio keitimas

e Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [4-1].

e Kreipianciaja liniuote [4-6] nuimkite ir pasukite
ja 90° kampu.

e Kreipianciaja liniuote jstatykite j esama krei-
piantjjj griovelj [4 pav.].

Aliuminio profilio matmenys yra parinkti taip, kad

naudotojas turétu tiek auksta kreipiantijj pavirsiy

aukstiems ruosiniams, tiek ir zema kreipiantjji

pavirsiy Zemiems ruosiniams.

ISilginé atrama

ISilginiam pjovimui atraminé liniuoté uzdedama

lygiagreciai pjavio linijai.

e Siauru ruosSiniu stimimui naudokite stimimo
lazda [6-1].

Kad atrama batu galima iSlyginti pagal ant prie-

kinés stalo briaunos esancia skale, abieju kairéje

ir deSinéje esanciu skaliu nuliai jau gamykloje

nustatyti ties kairiaja ir desinigja pjovimo disko

pjaunandiaja briauna [7-1].

7.8 Apsaugos nuo atplaisu uzdéjimas

Nurodymas

Kai apsauga nuo atplaisu uzdéta, jstrizu pjaviu

atlikti negalima. Po panaudojimo apsauga nuo

atplaisy nuimti.

* Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [5-1].

e Uzspaudimo plokstele pastumkite pirmyn.

* Stalo segmenta [1-4] pakelkite iS uzpakalinés
puseés ir nuimkite.

* Pjovimo diska nustatykite minimaliam pjovimo
auksciui.

* Apsauga nuo atplaisu [8-3] iS Sono jstumkite |
laikiklj [8-1], kol atsirems.

* |dékite stalo segmenta [1-4] ir priverzkite suka-
maja rankenéle [5-1].

e [junkite masing ir létai kelkite pjovimo diska
aukstyn iki maksimalaus pjovimo aukscio.

Taip apsauga nuo atplaisy bus jpjauta. Siekiant

uztikrinti optimalu veikima, auksStesné apsaugos

nuo atplaisu dalis [8-4] turétu nezymiai (mazdaug

0,3 mm] iSsikisti virs stalo pavirsiaus.

* Norint pakeisti laikiklio [8-1] aukstj, reikia at-
sukti abu varztus [8-2].
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7.9 Nusiurbimas

ATSARGIAI

NG

Ikvéptos dulkés gali pazeisti kvépavimo takus!

* Masina visada prijunkite prie nusiurbimo jren-
ginio.

eDirbdami dulkes sukeliancius darbus,
naudokite respiratoriy.

PRECISIO turi dvi nusiurbimo jungtis: 27 mm
skersmens virSutiniame apsauginiame gaubte
[3-7] ir 35 mm skersmens apatiniame apsaugi-
niame gaubte [3-3]. Kad batu galima nukreipti
virSutine siurbimo Zarna, Zarnos laikiklj [3-6] uz-
maukite ant pjovimo stalo uzspaudimo juostos.
Nusiurbimo rinkinys CS 70 AB [3-4] (modelyje
CS 70 EB jeina j tiekiama komplekta) nukreipia
abi nusiurbimo jungtis kartu, todél prie ju galima
prijungti ,Festool” mobiluji dulkiu siurblj su @ 50
mm prijungimo atvamzdZziu.

8 Darbas masina

ISPEJIMAS

AN

Yra pavojus biti suzalotam

e Dirbdami masina, laikykités visy saugos nu-
rodymuy!

¢ Priekinéje padétyje (derinimo padétis) masina
dirbti negalima.

* Pries pradédami dirbti jsitikinkite, kad visos
atramos ir masinos sukamosios rankenélés

yra priverztos.

Virsutinj apsauginj gaubta nustatykite taip, kad jis
atgultu ant ruosinio, ir tokioje padétyje jj priverz-
kite sukamaja rankenéle [1-11].

8.1 Naudojimas kaip stalinio diskinio pju-
klo

Staliniuose pjukluose pjovimo diskas sukasi sta-

cionarioje padétyje, o stumiamas ruosinys.

e Stumkite pjukla pirmyn.

e Leiskite pjuklui letai slysti atgal.

e UZ keliy milimetruy fiksavimo svirtj [1-7] galite
paspausti zemyn.

Pjuklui slystant atgal, fiksavimo svirtis fiksuojasi

kreipianciojoje ir uzfiksuoja pjikla stalo viduryje

(stalinio pjaklo padétis).

Ruosinio nukreipimui atrama naudokite kaip is-

ilgine atrama [6 pav.].

e Ruosinj stumkite ranka. Kad ruosinj saugiai
stumtumeéte ties pjuklu, naudokite stumimo
lazda [6-1].

* Kai stumimo lazda nenaudojama, ja reikia padéti
j daiktine [2-7].

8.2 Naudojimas kaip stumiamo pjuklo
Stumiamuosiuose pjukluose ruosinys jtvirtintas
stacionariai, o pjaunama stumiant pjukla.

* Sukamaja rankenéle [2-6] sukdami j kaire, pj-
kla isblokuokite.

Kad buty galima patogiai pasiekti pjuklo nustaty-

mo elementus, fiksavimo svirti [1-7] spaudZiant

Zzemyn pjukla galima uzfiksuoti priekinéje padéty-

je. Sukamaja rankenéle [2-6] sukant | kaire, pjikla

galima vel iSblokuoti.

e Kad ruosinys patikimai laikytusi ant pjovimo sta-
lo, skersine ar kampine atramas sumontuokite
taip, kaip parodyta [1 pav.].

Kaip tokios atramos alternatyva j griovelj [1-10]

galite jstatyti sraigtinius verztuvus (reikmenys) ir

taip prilaikyti ruosini.

e Sukamaja rankenéle [2-6] stumdami pjakla
pirmyn, atlikite pjavi.

e Baige pjauti, pjovimo agregata vel atitraukite
atgal i pradine pjovimo padétj ir tik tuomet is-
imkite ruosinj is atramos.

9 Techniné priezilra ir aptarnavimas

AN

Nelaimingo atsitikimo pavojus dél elektros

smugio

* Prie$ atlikdami bet kokj nustatyma, technine
priezilra ar remonta, maitinimo kabelio kis-
tuka istraukite is elektros lizdo.

e Visus techninés priezilros ir remonto darbus,
kuriy metu reikia atidaryti variklio korpusa,
turi teise atlikti tik autorizuotos techninés
priezilros dirbtuveés.

e Sugadintus apsauginius jtaisus ir dalis turi
kvalifikuotai sutaisyti arba pakeisti autorizuota
serviso tarnyba, jeigu naudojimo instrukcijoje
nenurodyta kitaip.

W
r Ve
; .

ISPEJIMAS

Techninis aptarnavimas ir remontas
vykdomas tik pas gamintoja arba
techninés priezitros dirbtuvése -
artimiausius adresus rasite interne-
te: www.festool.com/Service

Naudoti tik originalias ,Festool”
atsargines dalis! UZzsak. Nr. rasite
internete: www.festool.com/Service

Masinoje sumontuoti specialls savaime atsijun-
giantys angliniai Sepetéliai. Jiems susidévéjus,
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automatiskai nutraukiamas srovés tiekimas, ir

masina sustoja.

Kad uztikrintumeéte tvarkinga masinos veikima,

reguliariai atlikite jos technine priezilra:

- Nuolat nusiurbkite dulkiu sankaupas.

- Nuolat valykite ir reguliariai tepkite strypines
kreipianciasias.

- Nuolat valykite uz sukamosios rankenélés [2-3]
esancius krumpliaracius.

- Nusidéveéjusj arba paZeista stalo segmenta [1-4]
reikia pakeisti.

- Jei krintancios Zemyn medienos atplaiSos uz-
kemsa apatinio apsauginio gaubto nusiurbimo
kanala, atlaisvinus sukamaja rankenéle [5-8]
galima atidaryti dangtj [5-6] ir per mazdaug 8
mm plySi kamstj pasalinti.
briauniu raktu galima atlaisvinti uzraktus [5-7],
kad dangtj [5-6] baty galima atidaryti iki galo.
PrieS pradédami dirbti, dangtj vél uzdarykite!

- Baige darba, elektros kabelj uzvyniokite ant
laikiklio [1-3].

- Slopintuvas uztikrina, kad pjovimo agregatas per
visa stumimo ilgj tolygiai judetu atgal. Jeigu taip
néra, slopintuva galite paderinti per kiauryme
[3-51.

Filtro valymas (tik modelyje CS 70 EB)

Jeigu temperataros kontrolés jtaiso (zr. 7.1) atjun-
gimo ciklai be Zymaus masinos perkrovimo tampa
trumpesni, reikia valyti oro isiurbimo filtra [3-2].
» Atlaisvinkite sukamaja rankenéle [3-1].

e [Simkite filtravimo elementa.

» |Skratykite dulkes arba nusiurbkite filtro pavirsiu.
e Filtra jdékite atgal.

» Pazeista filtravimo elementa pakeiskite nauju.

10 Utilizavimas

NeiSmeskite elektriniy jrankiy j buitinius Siuksly-
nus! Nusidévéjusias masinas, ju reikmenis, o taip
pat pakuote atiduokite antriniam perdirbimui pa-
gal aplinkosaugos reikalavimus! Laikykites Jusu
Salyje galiojanciy atitinkamy teisés aktu.

Tik ES valstybéms: remiantis Europos Sajungos
direktyva del naudotu elektros ir elektronikos
prietaisy ir sprendimo dél jos jtraukimo | nacio-
nalinius teisés aktus, susidévéjusius elektrinius
jrankius batina surinkti atskirai ir pateikti antri-
niam perdirbimui pagal aplinkosaugos reikala-
vimus.

Informacija apie REACh: www.festool.com/reach

11 ES Atitikties deklaracija

Stalinis ir stumiamas Serijos Nr.
diskinis pjuklai

CS70E 491304, 491305, 493474
CS70EB 491302, 491303, 493559

CE zenklinimo metai: 1995

Prisiimdami visa atsakomybe pareiskiame, kad
Sis gaminys tenkina visus aktualius Siy direktyvu,
normu arba normatyviniy dokumentu reikalavi-
mus:

2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/ES, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.

Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

ffa' 0,,' J,()(‘a:h;-. VW

Dr. Martin Zimmer

Tyrimu, projektavimo, techninés dokumentacijos
padalinio vadovas

2012-12-19
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Tehnilised andmed
Seadme osad
Nouetekohane kasutus
Ohutusnouded
9.1 Seadmega seotud ohutusnouded
5.2 Andmed miira kohta
5.3 Teised ohud
6 Kasutuselevott
6.1 Seadme kokkupanek
6.2 Sisse-/valjalulitamine
7 Seadme seadistamine
7.1 Elektroonika
7.2 Reguleerimisasendisse seadmine

g1 N WODN =

7.3 Loikekorguse reguleerimine

7.4 Kaldenurga reguleerimine

7.5 Tarviku vahetus

7.6 Loikekiilu reguleerimine

7.7 Juhik

7.8 Rebenemisvastase kaitse integreerimine
7.9 Tolmueemaldus

Too seadmega

(o]

8.1 Kasutamine ketassaepingina
8.2 Kasutamine jarkamissaena

9 Hooldus ja korrashoid

10 Utiliseerimine

11 EU-vastavusdeklaratsioon

Nimetatud joonised leiate mitmekeelsest kasu-
tusjuhendist.

Sumbolid

Ettevaatust: oht!
Ettevaatust: elektrilook!

Kandke kuulmiskaitsevahendeid!
Kandke tolmukaitsemaski!

Juhis, tutvuge markustega!

T O@er>

Tehnilised andmed

Loikekdrgus 90°/45° juures 0 - 70/0 - 48 mm
Nurk -2° - 47°
Jarkamisloike max pikkus 330 mm
Saeketas 225 x 30 x 2,5 mm

Poorete arv tuhikaigul

CS 70 EB reguleeritav 2000 - 4200 p/min

CS70E 4200 p/min
Nimivoimsus 2200 W
Laua mootmed (P x L) 690 x 500 mm

Laua korgus koos kokkupandavate jalgadega

900 mm
Laua korgus ilma kokkupandavate jalgadeta

375 mm
Kaal koos klappjalgadega 34 kg
Kaitseklass @/l

Mootori (iksnes CS 70 EBJ ja luliti kaitseaste
standardi EN 60529 jargi IP5X.

3 Seadme osad
[1-1]
[1-2]
[1-3]
[1-4]
[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]
[1-12]

Klappjalad

Laliti (sisse/valja)

Juhtmehoidik

Laua vahedetail

Poordnupp piiriku reguleerimiseks
Laoikekiil

Fikseerimishoob

Loikekorguse regulaator

Otsakate

Soon

Poordnupp kettakaitse reguleerimiseks
Nupud klappjalgade reguleerimiseks

4 Nouetekohane kasutus

Teisaldatav elektriline tooriist PRECISIO on ette
nahtud puidu, plastmaterjalide, puidust ja puidus-
arnastest materjalidest toorikute saagimiseks.
Festooli pakutavate alumiiniumijaoks ettenahtud
saeketastega voib seadmeid kasutada ka
alumiiniumi saagimiseks. Asbesti sisaldavate
materjalide tootlemine on keelatud.
Nouetevastasest kasutusest tingitud kahju ja on-
netusjuhtumite eest vastutab seadme kasutaja.

5 Ohutusnouded
TAHELEPANU! Lugege libi kdik ohutus-
nouded ja juhised. Alltoodud ohutusnduete
ja juhiste eiramise tagajarjeks voib olla elektri-
66k, tulekahju ja/voi rasked vigastused.
Hoidke koik ohutusnouded ja juhised edaspidi-
seks kasutamiseks alles.

» Arge kunagi lubage seadet kasutada lastel.

* Enne seadme toolerakendamist tutvuge pohja-
likult seadme kasutuse, seadistuse ja kasitsu-
sega.
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1) Tookoht

a) Hoidke tookoht puhas ja korras. Segadus ja
valgustamata toopiirkonnad voivad pohjusta-
da 6nne-tusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus
kesk-konnas, kus leidub tuleohtlikke vede-
likke, gaase voi tolmu. Elektrilistest todriista-
dest l00b sademeid, mis voivad tolmu voi au-
rud sildata.

c] Kuikasutate elektrilist tooriista, hoidke lap-
sed ja teised isikud tookohast eemal. Kui Teie
tahelepanu korvale juhitakse, voib seade Teie
kontrolli alt valjuda.

d) Arge laske seadmel tootada ilma jareleval-
veta. Lahkuge seadme juurest alles siis, kui
tarvik on taielikult seiskunud.

Il) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab pistikupessa sobima. Pis-
tiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi.
Arge kasu-tage kaitsemaandusega seadmete
puhul adapter-pistikuid. Muutmata pistikud ja
sobivad pistikupesad vahendavad elektriloogi
saamise riski.

b) Valtige kehakontakti maandatud pindadega,
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmikud.
Kui Teie keha on maandatud, on elektriloogi
risk suurem.

c] Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest. Kui
elektriseadmesse on sattunud vett, on elekt-
riloogi saamise risk suurem.

d) Arge kasutage toitejuhet selleks mitte ettenih-
tud otstarbel seadme kandmiseks, lilesriputa-
miseks ega pistiku pistikupesast valjatomba-
miseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, oli, tera-
vate servade ja seadme liikuvate osade eest.
Kahjustatud voi keerdulainud toitejuhtmed suu-
rendavad elektriloogi saamise riski.

e) Kuitootate elektrilise tooriistaga vabas ohus,
kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid,
mida on lubatud kasutada ka valistingimus-
tes. Valistingimustes kasutamiseks sobiva pi-
kendus-juhtme kasutamine vahendab elektri-
lo0gi saamise riski.

f)] Kui elektrilise tooriista kasutamine niiskes
keskkonnas on valtimatu, kasutage rikke-
voolukaitseliilitit. Rikkevoolukaitseliliti ka-
sutamine vahendab elektriloogi ohtu.

) Inimeste turvalisus

a) Olge tahelepanelik, jalgige, mida Te teete,
ning toimige elektrilise tooriistaga tootades
maoistli-kult. Arge kasutage seadet, kui ole-
te vasinud voi uimastite, alkoholi voi ravimi-
te moju all. Hetkeline tahelepanematus sead-

me kasutamisel voib pohjus-tada tosiseid vi-
gastusi.

b) Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitse-
prille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumask,
libisemiskind-lad turvajalatsid, kaitsekiiver
voi kuulmiskaitsevahen-did, kandmine - sol-
tuvalt elektrilise tooriista tuubist ja kasutus-
alast - vahendab vigastuste riski.

c) Valtige seadme tahtmatut kaivitamist. Enne
pistiku pistikupessa iihendamist veenduge, et
Liiliti on asendis ,VALJAS“. Kui hoiate sead-
me kandmisel sorme Lilitil voi Ghendate voo-
luvorku sisselllitatud seadme, voib see poh-
justada onnetusi.

d) Enne seadme sisseliilitamist eemaldage
selle kiiljest reguleerimis- ja mutrivotmed.
Seadme poorleva osa kiljes olev reguleeri-
mis- voi mutrivoti voib pohjustada vigastusi.

e] Arge hinnake end iile. Votke stabiilne to6-
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saa-
te seadet ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.

f) Kandke sobivat réivastust. Arge kandke laiu
riideid ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided
eemal seadme liikuvatest osadest. Laiad rii-
ded, ehted ja pikad juuksed voivad jaada sead-
me liikuvate osade vahele.

g) Kuionvoimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
tolmukogumisseadiseid/seadmeid, veenduge,
et need oleksid seadmega iihendatud ja et neid
kasutataks oigesti. Nende seadiste/seadmete
kasutamine vahendab tolmust pohjustatud ohte.

h) Hoolimata seadme pideva kasutamisega saa-
dud kogemustest arge kaotage hetkekski
valvsust ja drge eirake pohilisi ohutusnou-
deid. Uks ettevaatamatu liigutus vdib sekundi
murdosa jooksul kaasa tuua rasked vigastused.

IV) Elektriliste tooriistade hoolikas kisitsemine

Ja kasutamine

a) Arge koormake seadet iile. Kasutage td6 te-
ge-miseks selleks ettenahtud elektrilist too-
riista. Sobiva elektrilise tooriistaga tootate pa-
remini ja turvalisemalt ettenahtud voimsusva-
hemikus.

b) Arge kasutage elektrilist tooriista, mille Lii-
liti on rikkis. Elektriline tooriist, mida ei ole
enam voimalik sisse ja valja lulitada, on oht-
lik ning seda tuleb remontida.

c) Tommake pistik pistikupesast vdlja enne
seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja seadme drapanemist. See ettevaatusabi-
nou valdib seadme tahtmatut kaivitamist.

d) Hoidke kasutusel mitteolevaid elektrilisi t66-
riistu lastele kattesaamatult. Arge laske sea-
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e

f)

g)

h)

V)

det kasutada isikutel, kes seda ei tunne voi
pole siintoodud juhiseid lugenud. Kogenema-
tute kasutajate kaes kujutavad elektrilised to0-
riistad ohtu.

Hoolitsege seadme eest. Kontrollige, kas
seadme liikuvad osad funktsioneerivad kor-
ralikult ja ei kiildu kiini, ning ega moned
osad ei ole katki voi sel maaral kahjustatud,
et voiksid piirata seadme funktsioneerimist.
Laske kahjustatud osad enne seadme kasuta-
mist parandada. Paljude onnetuste pohjuseks
on halvasti hooldatud elektrilised tooriistad.

Hoidke loiketarvikud teravad ja puhtad. Hoo-
likalt hoitud, teravate loikeservadega loiketar-
vikud kiilduvad harvemini kinnija neid on liht-
sam juhtida.

Kasutage elektrilist tooriista, lisavarustust,
tarvi-kuid jne vastavalt siintoodud juhistele
ning nii, nagu konkreetse seadmetiiiibi jaoks
ette nahtud. Arvestage seejuures tootingi-
muste ja teostatava to6 iseloomuga. Elektri-
liste tooriistade kasutamine mitte ettenahtud
otstarbel voib pohjustada ohtlikke olukordi.

Hoidke kaepidemed kuivad, puhtad ning va-
bad olist ja rasvast. Libedad kdepidemed ta-
kistavad seadme kindlat kasitsemist ja kont-
rollimist ootamatutes olukordades.

Akutooriistade hoolikas kédsitsemine ja ka-

a)

b)

c)

d)

e

sutamine

Laadige akusid ainult tootja poolt soovitatud
akulaadijatega. Akulaadija, mis sobib teatud
tuupi akudele, muutub tuleohtlikuks, kui seda
kasutatakse teiste akudega.

Kasutage elektrilistes tooriistades ainult sel-
leks ettenahtud akusid. Teiste akude kasuta-
mine voib pohjustada vigastusija tulekahjuohtu.

Hoidke kasutusel mitteolevad akud eemal
kirjaklambritest, miintidest, votmetest, nael-
test, kruvidest voi teistest viaikestest metall-
esemetest, mis voivad kontaktid omavahel
tihendada. Akukontaktide vahel tekkiva lihise
tagajarjeks voivad olla poletused voi tulekahju.

Vaarkasutuse korral voib akuvedelik valja
voolata. Valtige sellega kokkupuudet. Juhus-
liku kokkupuute korral loputage kahjustatud
kohta veega. Kui vedelik satub silma, poor-
duge lisaks arsti poole. Valjavoolav akuvede-
lik voib pohjustada nahaarritusi voi poletusi.
Enne aku paigaldamist veenduge, et seade
on valjaliilitatud. Aku paigaldamine sisselu-
litatud sead-me kiilge voib pohjustada onne-
tusi.

VI) Teenindus

a) Laske seadet parandada ainult kvalifitseeri-
tud spetsialistidel ja ainult originaalvaruosa-
dega. Nii tagate seadme pusimise turvalisena.

b) Paranduseks ja hoolduseks kasutage iiksnes
Festooli originaalvaruosi. Valede lisatarviku-
te voi varuosade kasutamine voib pohjustada
elektrilooki voi vigastusi.

5.1 Seadmega seotud ohutusnouded

- Kasutada tohib vaid tarvikuid, mis vastavad
standardile EN 847-1.

- Korgelegeeritud kiirloiketerasest (HSS-tera-
sest) seakettaid ei tohi kasutada.

- Kasutada tohib ainult jargmiste parameetrite-
ga saekettaid: saeketta labimoot 225 mm; Loi-
kelaius 2,5 mm; kinnitusava 30 mm:; saeketta
lehe paksus maks. 2,2 mm; ettenahtud poor-
lemiskiirus kuni 4200 min-'.

- Saeketta loikelaius peab olema suurem ja
saeketta paksus vaiksem kui loikekiilu paksus
2,2 mm.

- Seade peabtoodeldava materjali jaoks sobima.

- Deformeerunud voi pragunenud saekettaid,
samuti nuride voi defektsete teradega saeket-
taid ei tohi kasutada.

- Seadet tuleb transportida ja hoida sobivas pa-
kendis;

- Seadet tohib kasutada Uksnes siis, kui koik
kaitseseadised on ettenahtud asendis ja kui
seade on tehniliselt korras ning nouetekoha-
selt hooldatud.

- Kulunud voi vigastatud (nt taketega) lauaplaat
vahetage kohe valja.

- Seadme kasutaja peab olema labinud koolitu-
se seadme kasutamise, seadistamise ja kasit-
semise alal.

- Seadmel tuvastatud vigadest, sealhulgas kait-
seseadise voi tarviku kahjustustest, tuleb viivi-
tamatult teada anda hoolduspersonalile. Alles
parast kahjustuste korvaldamist tohib seadet
uuesti kasutada.

Kandke sobivaid isikukaitseva-
hendeid: kuulmiskaitsevahen-
deid kuulmiskahjustuste
valtimiseks, kaitseprille, hin-
gamisteede kaitsevahendeid
tervistkahjustava tolmu sisse-
hingamise valtimiseks, kaitsekindaid tarviku-
te ja karedate materjalide kasitsemisel.
- Mira vahendamiseks peab tarvik olema teri-

tatud ja koik mirasummutuselemendid (kat-
ted jmt) nduetekohaselt seadistatud.
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- Puidu saagimisel tuleb seade uhendada tol-
muimejaga vastavalt EN 60335-2-69, tol-
muklass M.

- Asbestisisaldava materjali tootlemine on kee-
latud.

- Hoolitsegetoopiirkonnapiisavavalgustuseeest.

- Veenduge, etoletesaagimiseloigestooasendis:
- paiknege seadme ees,

- naoga seadme suunas,
- loikejoone korval.

- Kasutage komplekti kuuluvat toukurit, et too-
rikut saekettast ohutult modda juhtida.

- Kasutage komplekti kuuluvat loikekiilu ja ket-
takaitset. Veenduge, et need on paigaldatud
vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele.

- Pikad toorikud toestage sobiva seadise abil nii,
et need asuvad horisontaalasendis.

- Enne tarvikute vahetamist ja torgete korvalda-
mist, nt kinnikiildunud laastude eemaldamist,
tuleb vorgupistik pistikupesast eemaldada.

- Arge eemaldage lGikepiirkonnast materja-
lijadke ega teisi materjaliosakesi seni, kuni
seade tootab ja saeketas ei ole veel seiskunud.

- Kui saeketas on kinni kiilunud, lulitage seade
kohe valja ja eemaldage pistik pistikupesast.
Alles seejarel eemaldage kinnikiilunud toorik.

- Valtsimine ja soonte loikamine on lubatud tks-
nes sobiva kaitseseadise, nt saepingi kohale
kinnitatud tunnelkaitseseadise olemasolul.

- Ketassaage ei tohi kasutada lohestamiseks
(toorikus loppev soon).

- Seadme transportimise ajal peab dlemine ket-
takaitse saeketta Ulemist osa katma.

- Ulemist kettakaitset ei tohi kasutada kaepide-
mena seadme transportimiseks!

- Kasutusvalisel ajal hoidke toukurit seadme
vastavas hoidikus.

5.2 Andmed miira kohta
Mira moodetud vastavalt standardile EN 61029.

pingi kohta.

Miiravoimsuse tase

Miravoimsus tiihikaigul 91 dB(A)
Miravoimsus koormusel 103 dB(A)
Maootehalve K=3dB
Tookohaga seotud andmed miira kohta

Miiratase tiihik&igul 77 dB(A)
Miratase koormusel 90 dB(A)

AH®

Tootamisel tekkiv miira voib kahjustada
kuulmist.
e Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

ETTEVAATUST

Hinnatud vibratsioon < 2,5m/s?
Toodud andmed vibratsiooni ja mira kohta
moodeti standardile EN 61029 vastavatel kont-
rolltingimustel ja need voimaldavad seadmeid
omavahel vorrelda. Andmed sobivad ka tooriista
kasutamisel tekkiva vibratsiooni ja mira esialg-
seks hindamiseks.

Toodud andmed kehtivad juhul, kui elektrilist t60-
riista kasutatakse pohiliselt ettenahtud toodeks.
Kui elektrilist tooriista kasutatakse aga muu-
deks toodeks, teiste tarvikutega voi ebapiisavalt
hooldatuna, voivad vibratsioon ja mura osutuda
kasutamise koguperioodil tunduvalt suuremaks.
Vibratsiooni ja mura tapseks hindamiseks ette-
antud tooperioodi jooksul tuleb arvese votta ka
selles sisalduvaid tiihikdigu- ja seisuaegu. See
voib vibratsiooni- ja murataset tootamise kogu-
perioodi loikes tunduvalt vahendada.

5.3 Teised ohud

Vaatamata koikide oluliste juhiste jargimisele
voib seadme kasutamisel esineda ohte, mida
pohjustavad:

- tooriku osade eemalepaiskumine,

- vigastatud tarviku osade eemalepaiskumine,

- tekkiv mira,

- tekkiv puidutolm.

6 Kasutuselevott

AN A

Seadme kasutamisel valel pingel voi sagedusel

tekib vigastuste oht.

- Vooluvorgu nimipinge ja sagedus peavad
vastama seadme andmesildil toodud pingele
ja sagedusele.

- Pohja-Ameerikas tohib kasutada Uknes
Festooli seadmeid pingega 120 V.

HOIATUS

6.1 Seadme kokkupanek

Seadme lilesseadmine

Seadme all ja Umber olev pind peab olema sile,
heas seisukorras ja vaba lahtistest lenduvatest
esemetest (nt laastudest ja l6ikematerjali ja&ki-
dest].

»Seadet voib Ules seada lahtitommatud jalgadele

EST-23



voi jatta jalad lahti tombamata.
¢ Jalgade lahtitombamiseks: Keerake taielikult
lahti neli p6ordnuppu [1-12].
e Tommake jalad lahti [1-1] ja keerake poordnu-
pud [1-12] kinni.
Seadme stabiilse asendi tagamiseks voib muuta
uhe jala pikkust, selleks tuleb keerata otsakatet
(1-9).

Poordnupu paigaldus
* Keerake komplekti kuuluv péérdnupp [2-6] vas-
tupaeva tombevardasse.

Kettakaitse paigaldus

e Tommake l6ikekiilu [1-6] tugevasti tles [7-2], nii
et see jaab uUlemisse fikseerimisasendisse.

e Keerake selles asendis komplekti kuuluv Ule-
mine kettakaitse poordnupuga [1-11] l6ikekiilu
kilge.

Transport

e Fikseerige saagimisagregaat nullasendisse.

e Eemaldage koik monteeritud osad ja kerige
toitejuhe hoidikule.

e Monteerige seadme jalad kokku.

6.2 Sisse-/valjaliilitamine

» Mootori suure voimsuse tottu soovitame kasu-
tada 16-A-kaitset.

e Sisselulitamiseks: vajutage rohelisele lulitile
(sisse/véalja) [1-2]. Punane nupp on valjalilita-
miseks.

» Kaitseks soovimatu sisselilitamise eest paku-
me lisatarvikuna suletavat sisselilitustokist.

7 Seadme seadistamine

HOIATUS

AN

Vigastuste oht, elektriloogi oht
* Enne seadme seadistamist tommake seadme

toitepistik alati pistikupesast valja.

7.1 Elektroonika
Seade on varustatud taiselektroonikaga, mida
iseloomustab:

Sujuv kaivitus
Elektrooniliselt reguleeritav sujuv kaivitus tagab
seadme sujuva ja uhtlase kaivitamise.

Poorete arvu reguleerimine

Poorete arvu saab (iksnes mudelil CS 70 EB) re-
gulaatoriga [2-1] vahemikus 2000 kuni 4200 p/min
sujuvalt reguleerida. Tanu sellele saab loikekiirust
toodeldava materjaliga optimaalselt kohandada.

# n, [p/min] # n, [p/min]
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Valjareguleeritud poorete arvu hoitakse elektroo-
niliselt Uhtlasena. Tanu sellele jaab loikekiirus ka
koormuse lisandudes uhtlaseks.

Ulekoormuskaitse

Seadme vaga suure tlekoormuse korral vaheneb
sissetulev vool. Kui mootor moneks ajaks blo-
keerub, katkeb vooluvarustus taielikult. Parast
ulekoormuse korvaldamist voi seadme valjalili-
tamist on seade taas toovalmis.

Temperatuurikontroll

Mootori liiga korge temperatuuri korral vahe-
neb vooluvarustus ja alaneb poorete arv. Seade
tootab veel vaid vaikese voimsusega, et mootori
ventileerimise kaudu voimaldada kiiret jahtumist.
Parast jahtumist jatkab seade t00d automaatselt
korgetel pooretel.

Pidur (iiksnes CS 70 EB)
Valjalulitamisel pidurdub saeketas elektroonili-
selt ja seiskub 3 sekundiga taielikult.

Taaskaivituskaitse

Sisseehitatud alapingekaitse ei lase seadmel
pideva t60 reziimis parast voolukatkestust auto-
maatselt kaivituda.

Sellisel juhul tuleb seade uuesti sisse lilitada.

7.2 Reguleerimisasendisse seadmine

Seadistamiseks tuleb saag viia koigepealt regu-

leerimisasendisse:

Tarnimisel on saag lukustatud puhkeasendisse.

e Lukustuse vabastamiseks keerake poordnuppu
[2-6] vastupé&eva ja tommake saagi ette.

* Vajutage fikseerimishoovale [1-7].

Saag lukustub tksnes koige eesmises asendis.

7.3 Loikekorguse reguleerimine

Loikekorguse sujuvaks reguleerimiseks regulee-

rimisasendis vahemikus 0 - 70 mm:

* Keerake loikekdrguse regulaatorit [1-8].

» Puhta loikejoone saate siis, kui valjareguleeri-
tud loikekorgus on 2 - 5 mm suurem kui tooriku
paksus.

7.4 Kaldenurga reguleerimine

Saeketast on voimalik reguleerimisasendis seada

0° kuni 45° nurga alla:

* Keerake lahti poordnupp [2-4].

* Reguleerige kaldenurk skaala [2-5] jargi p6ord-
nupuga [2-3] vilja.
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 Keerake poordnupp [2-4] kinni.

Tapseteks toodeks (tagumised lGiked servades)

saab saeketast keerata molemast loppasendist

2° vorra kaugemale.

* Selleks vajutage loppasendis sisse nupp [2-2] ja
hoidke seda sees.

Saeketast saab niilid keerata poérdnupuga [2-3]

-2° kuni 47° nurga alla. Nupu [2-2] vabastamisel

on 0°- ja 45°-piirikud taas aktiivsed.

7.5 Tarviku vahetus

Saeketta eemaldamine

¢ | ukustage saag reguleerimisasendisse.

* Reguleerige valja maksimaalne nurgaasend ja
maksimaalne loikekorgus.

e Poordnupuga [5-1] vabastage vahedetail.

e | ikake klemmplaat ette.

e Liikake vaheplaati [1-4] alt nii, et see kerkib (les ja
votke see laualt suunaga taha maha.

e Eemaldage kettakaitse.

» Keerake kate [5-10] taha.

» Votkekuuskantvoti [5-3] klapi [5-6] hoidikust ja
torgake see saeketta kinnituskruvisse.

* Hoidke spindlilukustust [5-2] (saeketta taga) all
ja keerake saevolli kuuskantvotmega seni, kuni
spindlilukustus [5-2] kohale fikseerub ja saevolli
blokeerib.

» Saeketta kinnituskruvi on vasakkeermega.

e Tugevasti paripaeva keerates vabastage saeket-
ta kinnituskruvi ja votke maha kinnitusflants ja
saeketas.

Saeketta paigaldamine

HOIATUS

AN

Vigastuste oht

e Uue saeketta sissepanekul poorake tahelepanu
poorlemissuunale: saekettal [5-4] n&idatud
poorlemissuund peab Uhtima seadme

poorlemisuunaga.

¢ Paigaldage saeketas.

e Keerake saeketas ja flants koos saeketta kinni-
tuskruviga saevolli kilge kinni.

e Sulgege kate [5-10] ja paigaldage kettakaitse.

*Veenduge, et kate [5-10] haakub sulgemisel
keeltesse [5-9].

* Torgake kuuskantvoti [5-3] uuesti hoidikusse.

Vahedetaili [1-4] paigaldamiseks lauda

¢ Asetage koigepealt vahedetaili Uleulatuv ved-
ruplekk [5-5] eest laua raami. Veenduge, et
toetuspind on tolmuvaba.

¢ Asetage vahedetail kohale ja kinnitage see klem-

mi ja poordnupuga [5-1].

7.6 Loikekiilu reguleerimine

Kui kettakaitse on maha voetud, saab loikekiilu
[1-6] tugevasti tommates fikseerida kahte asen-
disse. Loikekiil peab koikidel toodel, valja arvatud
varjatud loiked, olema tlemises fikseerimisasen-
dis [7-2].

Uksnes varjatud loigete puhul

 Votke maha llemine kettakaitse.

e Suruge loikekiilu [7-1] tugevasti alla, nii et see
jaab alumisse fikseerimisasendisse.

Varjatud loigete tegemisel tuleb poorata eriti

suurt tahelepanu tarviku heale juhitavusele.

Seejuures suruge toorik tugevasti vastu lauda.

Loigete jarjekord peab olema selline, et juba

valjaloigatud kiilg ei oleks juhiku kilg.

e Parast varjatud loigete tegemist viige loikekiil
[1-6] uuesti llemisse asendisse ja paigaldage
kettakaitse (vt punkti 6.1).

7.7 Juhik

Juhiku voib kinnitada saepingi kinnitusserva mis

tahes punkti. Tanu heale reguleeritavusele saab

seda kasutada pdikijuhikuna [joonis 1] voi paral-

leeljuhikuna [joonis 6].

» Enne juhiku kinnitamist veenduge, et kinnitus-
pinnad ei ole maardunud.

AN

Vigastuste oht
e Kasutage juhikut Uksnes stabiilses asendis,
arge kasutage juhikut tooriku likkamiseks!

HOIATUS

Juhiku paigaldamine

* Avage poordnupuga [4-4] kinnituspakid.

* Asetage juhik koos juhtliistuga [4-5] Glalt kinni-
tusliistule.

* Fikseerige kinnitussegment nupuga [4-4].

Juhik pakub jargmisi reguleerimisvoimalusi:

Juhiku nihutamine kinnitussegmendil
* Avage poordnupp [1-5] ja nihutage juhikut.

Juhikjoonlaua nihutamine

e Avage poordnupp [4-1] ja nihutage juhikut.

» Juhikjoonlaud on uhel kiiljel reguleeritud 8
mm-le. Selle juhtliistuga saab tooriku toetami-
seks viia poikijuhikut kuni saeloikeni, ilma et
peaks maha votma ulemist kettakaitset.

Nurga muutmine
* Avage poordnupp [4-2] ja kergitage fiksaator-
varrast [4-3].
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Pooratav fiksaatorvarras fikseerub pohilistes
nurgaasendites kohale.

Juhikuprofiili muutmine

* Keerake lahti poordnupp [4-1].

* Votke maha juhtjoonlaud [4-6] ja keerake seda
90°.

¢ Asetage juhtjoonlaud olemasolevasse juhtsoon-
de. [Joonis 4]

Alumiiniumprofiili mootmed on valitud sellised,

et olemas on nii korge juhtpind korgete toorikute

kui ka madal juhtpind lamedate toorikute jaoks.

Paralleeljuhik

Pikiloigete jaoks seatakse juhikjoonlaud saeloi-

kega paralleelseks.

e Kitsaste toorikute labilikkamiseks kasutage
abinou [6-1].

Selleks et juhikut saaks skaala jargi laua esiserval

valja rihtida, on molema vasakul ja paremal asu-

va mootkava nullpunkt seatud tehases saeketta

vasakusse voi paremasse loikeserva [7-1].

7.8

Juhis

Kui rebenemisvastane kaitse on paigaldatud, ei

tohi teha diagonaalloikeid. Parast kasutamist

tuleb rebenemisvastane kaitse maha votta.

* Keerake lahti pordnupp [5-11.

e L ikake klemmplaat ette.

* Kergitage vahedetaili [1-4] tagant ja votke see
maha.

e Seadke saeketas minimaalsele loikekorgusele.

e Likake rebenemisvastane kaitse [8-3] kiilgsuu-
nas lopuni hoidikule [8-1].

* Asetage kohale vahedetail [1-4] ja keerake kinni
poordnupp [5-1].

e Lilitage seade sisse ja lukake saeketast aegla-
selt ules, kuni see on maksimaalsel loikekorgu-
sel.

Rebenemisvastane kaitse saetakse seejuures

sisse. Optimaalse t00 tagamiseks peaks rebene-

misvastase kaitse kdrgem osa [8-4] olema laua
pinnast veidi (ca 0,3 mm]) kdrgemal.

e Hoidiku [8-1] korguse reguleerimiseks keerake
lahti kaks kruvi [8-2].

7.9

Rebenemisvastase kaitse integreerimine

Tolmueemaldus

ETTEVAATUST

AOG

Si§sehingatudtolmv6ibkahjustadahingamisteid!
e Uhendage seade alati tolmuimejaga.
eTolmu tekitavate toode korral kasutage

kaitsemaski.

PRECISIO on varustatud kahe tolmueemaldus-
litmikuga: Glemine kettakaitse [3-7], @ 27 mm,
ja alumine kettakaitse [3-3], @ 35 mm. Ulemise
imivooliku juhtimiseks torgake voolikuhoidik [3-6]
saepingi kinnitusliistu kilge.
Tolmueemalduskomplekt CS 70 AB [3-4] (mudelil
CS 70 EB tarnekomplektis) tihendab maolemaid
liitmikke, nii et seadmega saab iihendada Festooli
mobiilise tolmuimeja, mille liitmiku labimoot on
@ 50 mm.

8 Too seadmega

AN

Vigastuste oht

e Seadmega tootamisel pidage kinni koikidest
ohutusnouetest!

* Eesmises asendis (reguleerimisasendis] ei
tohi seadmega tootada.

e Enne t00 alustamist veenduge, et juhiku ja seadme
koik poordnupud on kinni keeratud.

HOIATUS

Reguleerige ulemine kettakaitse nii, et see toe-
tuks toorikule ja fikseerige kettakaitse selles
asendis péordnupuga (1-11).

8.1 Kasutamine ketassaepingina

Ketassaepingina kasutamisel on saag statsio-

naarses asendis ja liigub toorik.

e Tommake saag ette.

e Laske sael aeglaselt taha libiseda.

e Mone millimeetri parast saate fikseerimishoova
[1-7] alla suruda.

Edasisel tagasilibimisel fikseerub fikseerimis-

hoob tombevardasse ja fikseerib sae laua kesk-

ossa (ketassaepingi asend).

Tooriku juhtimiseks kasutage paralleeljuhikut

[joonis 6].

* Juhtige toorikut kdega. Kasutage abinoud [6-1],
et toorikut saekettast ohutult mooda juhtida.

e Kasutusvalisel ajal tuleb abinou asetada hoidi-
kusse [2-7].

8.2 Kasutamine jarkamissaena

Jarkamisel seisab toorik paigal ja saagimisel liigu-

tatakse saagi.

* P6ordnuppu [2-6] vastup&eva keerates vabas-
tage sae lukustus.

Selleks et sae juhtelemendid oleksid ligipaaseta-

vad, voib sae fikseerimishoova [1-7] allasurumi-

sega eesmises asendis lukustuda. Poordnuppu

[2-6] keeramine vastup&eva vabastab lukustuse

uuesti.

e Selleks et toorik saepingil kindlalt paigal pu-
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siks, kinnitage vastavalt poiki- voi nurgajuhik
[joonis 1.

Alternatiivselt voib tooriku kinnihoidmiseks asetada

soonde [1-10] pitskruvid (lisatarvik).

e | Oike teostamiseks tommake saagi poordnupu-
ga [2-6] ette.

e Enne kui votate tooriku juhikult ara, viige saea-
gregaat loike teostamise jarel taha lahteasen-
disse.

9 Hooldus ja korrashoid

HOIATUS

AN

Vigastuste oht, elektriloogi oht

* Enne seadme seadistamist, hooldus- ja kor-
rashoiutoid tommake vorgupistik pistikupe-
sast valja.

e Koik mootorikorpuse avamist noudvad hool-
dus- ja remonditood tuleb lasta teha volitatud
parandustookojas.

e Kahjustatud kaitseseadised ja osad tuleb lasta
parandada voivalja vahetada volitatud tooko-

jas, kui kasutusjuhendis ei ole margitud teisiti.

Hooldus ja parandus lubatud vaid
tootja volitatud hooldekeskustes:
hooldekeskuste aadressid leiate
lingilt: www.festool.com/Service

Kasutage Uksnes Festooli originaal-
’/ varuosi! Tellimisnumbrid leiate lin-
gilt: www.festool.com/Service

Seade on varustud automaatselt valjalilituvate

spetsiaalgrafiitharjadega. Kui need on kulunud,

katkeb vooluvarustus automaatselt ja seade
seiskub.

Veatu too tagamiseks hooldage seadet

regulaarselt:

- Tolmuimejaga eemaldage seadmele ladestunud
tolm.

- Hoidke juhtvardad puhtad ja maarige neid regu-
laarselt.

- Hoidke puhtad poérdpideme [2-3] taga olevad
hammasrattad.

- Kulunud voi kahjustatud vahedetail [1-4] vahe-
tage valja.

- Kui allakukkunud puidulaastud ummistavad
alumise kettakaitse tolmueemalduskanali, voib
poordnupu [5-8] vabastamisega avada klapi [5-
6] ca 8 mm vorra, et ummistust korvaldada.

- Suure ummistuse voi laastude kinnikiilumise
korral voib lukustused [5-7] kuuskantvotmega
vabastada, nii et klappi [5-6] saab tervenisti
avada. Enne kasutuselevottu tuleb klapp uuesti
sulgeda.

- Parast t00 loppu mahkige toitejuhe hoidikule
[1-3].

- Amortisaatori tottu laheb saeagregaat kogu jarka-
misloike pikkuses tagasi Uhtlaselt. Kui see ei ole
nii, voib amortisaatorit avast [3-5] reguleerida.

Filtri puhastus (iiksnes mudelil CS 70 EB)

Kui temperatuurikontrolli valjalilitustsiklid (vt

7.1) muutuvad ilma darmusliku llekoormuseta

lihemaks, tuleb puhastada dhufiltreid [3-2].

* Keerake lahti poérdnupp [3-1].

e Votke filter valja.

* Kloppige tolm valja voi puhastage filtripind tol-
muimejaga.

* Asetage filter uuesti kohale.

» Kahjustatud filter asendage uuega.

10 Utiliseerimine

Arge kaidelge elektrilisi tooriistu koos olmejaat-
metega! Utiliseerige seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnasaastlikult! Jargige asjaomaseid keh-
tivaid eeskirju.

Uksnes ELi liikmesriikidele: Vastavalt Euroopa
Parlamendi ja noukogu direktiivile elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta ja direktiivi
ulevotvatele oigusaktidele tuleb kasutusressursi
ammendanud elektrilised tooriistad eraldi kokku
koguda ja keskkonnasaastlikult ringlusse votta.

Teave REACH kohta: www.festool.com/reach

11 EU-vastavusdeklaratsioon
Jarkamissaag Seerianumber
CS70E 491304, 491305,
493474
CS70EB 491302, 491303,
493559

CE-margise omistamise aasta: 1995

Kinnitame ainuvastutusel, et kdesolev toode
vastab jargmistele standarditele ja normdoku-
mentidele:

2006/42/EU, 2004/108/EU, 2011/65/EU, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.
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