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Szimbolumok
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Viseljen porvéd6 maszkot!
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Miiszaki adatok
Vagasmagassag 90°/45°

mellett 0-70/0 - 48 mm

Lapddntés -2° - 47°
Hlzas max. hosszusaga 330 mm
Flirészlap 225 x 30 x 2,5 mm

Uresjarati fordulatszam CS 70 EB esetén
szabalyozhaté 2000 - 4200 ford/perc
CS 70 E esetén 4200 ford/perc
Teljesitményfelvétel 2200 W
Asztal mérete (hosszUsag x szélesség)

690 x 500 mm
Asztal magassaga a felhajthaté
labazattal egytt 900 mm
Asztal magassaga a felhathato
labak nélkiil 375 mm
Suly a felhajthato labakkal egydtt 34 kg
Erintés védelem @/ Il

A motorra (csak CS 70 EB] és a kapcsoldra vo-
natkozoé védelmi maod az EN 60529 szerint IP5X.

3 A késziilék elemei

[1-11  Felhajthatd labak
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Reteszeld kar
Vagasmélység beallitas
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Horony

A védoburkolat atallitdsara szolgalo for-
gdégomb
[1-12] A felhajthatd labak atallitdsara szolgald

fogantyugombok

4 Rendeltetésszerii hasznalat

A PRECISIO hordozhato elektromos kéziszerszam
rendeltetése fa, mlanyagok, fabdl és fahoz ha-
sonld anyagbol késziilt lapanyagok flirészelése.
A Festool aluminiumhoz tartozoé specialis
frészlapjaival a gép aluminium flirészelésére
is hasznalhatd. Azbeszttartalmu anyagokat nem
szabad megmunkalni.

......

baleseti kockazata a felhasznalot terheli.

5 Biztonsagi utasitasok
Figyelem! Olvassa el valamennyi bizton-
sagtechnikai utasitast és eloirast. Az elé-
irasok helytelen betartasa aramitésekhez, t(izhoz
és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezethet. A
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jovobeni hivatkozasokhoz o6rizzen meg minden

biztonsagi utasitast és utmutatot.

* Soha ne engedje meg, hogy gyerekek hasznaljak
a gépet.

e Hasznalat el6tt szerezzen megfeleld ismeretet
a gép alkalmazasarol, beallitasarol és kezelé-
sérél.

1) Munkahely

a) Tartsa tisztan és tartsa rendben a munka-
helyét. Rendetlen munkahelyek és megvila-
gitatlan munkateriletek balesetekhez vezet-
hetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszam-
mal olyan robbanasveszélyes kornyezetben,
ahol égheto folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat bocsathatnak ki, amelyek meggyujthat-
jak a port vagy a g6zoket.

c] Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen sze-
mélyeket a munkahelytol, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjak a fi-
gyelmét a munkatél, konnyen elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

d) Nehagyjafeliigyelet nélkiil miikodni az elekt-
romos szerszamot. Csak akkor hagyja ott az
elektromos kéziszerszamot, ha a betétszer-
szam teljesen leallt.

Il) Elektromos biztonsagi eldirasok

a) Akésziilék csatlakozo dugdjanak bele kellil-
leszkednie a dugaszoldaljzatba. A csatlako-
26 dugot semmilyen médon sem szabad meg-
valtoztatni. Védofoldeléssel ellatott késziilé-
kekkel kapcsolatban ne hasznaljon csatlako-
206 adaptert. A valtoztatas nélkili csatlakozo
dugok és a megfelel6 dugaszold aljzatok csok-
kentik az aramités kockazatat.

b) Ne érjen hozza foldelt feliiletekhez, mint cso-
vekhez, flitotestekhez, kalyhakhoz és hiito-
szekrényekhez. Az aramiitési veszély megno-
vekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot
az esotol és a nedvesség hatasaitol. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba, ez
megnoveli az aramiités veszélyét.

d) Nehasznalja akabelt arendeltetésétol elté-
ro célokra, vagyis a szerszamot soha ne hor-
dozza vagy akassza fel a kabelnél fogva, és
sohase huzza ki a haldzati csatlakozo dugot
akabelnél fogva. Tartsatavol a kabelt hofor-
rasoktol, olajtol, éles élektol és sarkaktol és
mozgo gépalkatrészektdl. Egy megrongalo-
dott vagy csomodkkal teli kabel megnoveli az
aramités veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a sza-
bad ég alatt dolgozik, csak a szabadban valé
hasznalatra engedélyezett hosszabbitot
hasznaljon. A szabadban valé hasznalatra en-
gedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkenti
az aramités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kézi-
szerszam nedves kornyezetben vald haszna-
latat, alkalmazzon egy hibaaram-védokap-
csolot. Egy hibadram-véddékapcsold alkalma-
zasa csokkenti az dramutés kockazatat.

111) Személyi biztonsagi eloirasok

aJ Munka kozben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal, és meggondoltan dolgoz-
zon az elektromos kéziszerszammal. Ha fa-
radt, ha kabitdoszerek vagy alkohol hatasa
alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasz-
nalja aberendezést. A berendezéssel végzett
munka kdzben mar egy pillanatnyi figyelmet-
lenség is komoly sériilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyivédofelszerelést és mindig
viseljen védoszemiiveget. A személyi védéfel-
szerelések, mint porvédé alarc, csUszasbiztos
védocipd, védbsapka és flilvédo hasznalata az
elektromos kéziszerszam hasznalata jellegé-
nek megfeleléen csokkentia személyes sérii-
lések kockazatat.

c) Keriilje el az elektromos kéziszerszam aka-
ratlan iizembe helyezését. Gyozodjon meg ar-
rol, hogy a kapcsolé az ,,AUS™ (,,KI“) helyzet-
ben van, mielott bedugna a csatlakozo dugot
a dugaszolodaljzatba. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcso-
lon tartja, vagy ha a késziiléket bekapcsolt al-
lapotban csatlakoztatja az dramforrashoz, ez
balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
elott okvetleniil tavolitsa el a beallito szer-
szamokat vagy csavarkulcsokat. Az elektro-
mos kéziszerszam forgod részeiben felejtett be-
allitd szerszam vagy csavarkulcs sériléseket
okozhat.

e) Ne becsiilje til 6nmagat. Keriilje ela norma-
listol eltéro testtartast, ligyeljen arra, hogy
mindig biztosan alljon és az egyensulyat meg-
tartsa. igy az elektromos kéziszerszam felett
varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelelo ruhazatot. Ne viseljen bo
ruhat vagy ékszert. Ugyeljen ra, hogy haja és
ruhaja ne keriiljon a mozgo alkatrészek koze-
lébe. A laza ruhat, ékszert vagy a hosszu ha-
jat elkaphatjak a mozgo alkatrészek.

gl Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni a por elszivasahoz és dsszegylijté-
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h)

séhez sziikséges berendezéseket, ellenoriz-
ze, hogy azok megfelelo modon hozza van-
nak kapcsolva a késziilékhez és rendelteté-
siiknek megfeleloen miikodnek. Ezen beren-
dezések hasznalata csékkenti a munka soran
keletkezd por veszélyes hatasat.

Ne engedje, hogy a gép gyakori hasznalata
kovetkeztében kialakuld rutin elaltassa az
éberségét és emiatt figyelmen kiviil hagyja
az alapveto biztonsagi eljarasokat. A figyel-
metlendl végzett munka a masodperc tortré-
sze alatt sulyos sériilésekhez vezethet.

IV) Az elektromos kéziszerszamok gondos ke-

a)

b)

c)

d)

e

f)

zelése és hasznalata

Ne terhelje tul az elektromos kéziszersza-
mot. A munkajahoz csak az arra szolga-
L6 elektromos kéziszerszamot hasznalja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a
megadott teljesitménytartomanyon belil job-
ban és biztonsagosabban lehet dolgozni.

Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszersza-
mot, amelynek a kapcsoloja elromlott. Egy
olyan elektromos kéziszerszam, amelyet nem
lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és
meg kell javittatni.

Huazza ki a csatlakozo dugot a dugaszoloalj-
zatbol, mielott az elektromos kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra elteszi.
Ez az eldvigyazatossagiintézkedés meggatol-
ja a szerszam akaratlan Gzembe helyezését.

A hasznalaton kiviili elektromos kéziszer-
szamokat olyan helyen tarolja, ahol azokhoz
gyerekek nem férhetnek hozza. Ne hagyja,
hogy olyan személyek hasznaljak az elekt-
romos kéziszerszamot, akik nem ismerik a
szerszamot, vagy nem olvastak el ezt az ut-
mutatot. Az elektromos kéziszerszamok ve-
szélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek
hasznaljak.

A késziiléket gondosan apolja.Ellenoriz-
ze, hogy a mozgo alkatrészek kifogastala-
nul mikodnek-e, nincsenek-e beszorul-
va, és nincsenek-e eltorve vagy megron-
galodva olyan alkatrészek, amelyek ha-
tassal lehetnek az elektromos kéziszer-
szam miikodésére. A megrongalodott ré-
szeket a késziilék hasznalata elott javit-
tassa meg. Sok olyan baleset torténik, ame-
lyet az elektromos kéziszerszam nem ki-
elégitd karbantartasara lehet visszavezetni.

Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszer-
szamokat. Az éles vagoélekkel rendelkezé és
gondosan apolt vagdszerszamok ritkabban

g)

h)

V)

ékelédnek be és azokat konnyebben lehet ve-
zetni és iranyitani.

Az elektromos kéziszerszamokat, tartozéko-
kat, betétszerszamokat stb. csak ezen eloira-
soknak és az adott késziiléktipusra vonatko-
20 kezelési utasitasoknak megfeleloen hasz-
nalja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezendo munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendelteté-
sétdl eltéro célokra valo alkalmazasa veszé-
lyes helyzetekhez vezethet.

A fogantyu legyen mindig szaraz, tiszta, olaj-
és zsirmentes. A csUsz6s fogantyu lehetetlen-
né teszi az elektromos kéziszerszam bizton-
sagos kezelését és ellendrzését varatlan hely-
zetekben.

Az akkumulatoros kéziszerszamok gondos

a

b)

c)

d)

e

kezelése és hasznalata

Az akkumulatort csak a gyarto altal ajanlott
toltokésziilékekben toltse fel. Ha egy bizo-
nyos akkumulatortipus feltoltésére szolga-
16 toltokészilékben egy masik akkumulatort
probal feltolteni, tliz keletkezhet.

Az elektromos kéziszerszamban csak az ah-
hoz tartozo akkumulatort hasznalja. Mas ak-
kumulatorok hasznalata személyi sériiléseket
és tlizet okozhat.

Tartsa tavol a hasznalaton kiviili akkumula-
tort irodai kapcsoktol, pénzérmeéktol, kul-
csoktol, szogektol, csavaroktol és mas kis-
méretii fémtargyaktol, amelyek athidalhat-
jak az érintkezoket. Az akkumulator érintke-
z6i kozotti rovidzarlat égési sériiléseket vagy
tlzet okozhat.

Hibas alkalmazas esetén az akkumula-torbal
folyadék léphet ki. Keriilje el az érintkezést a
folyadékkal. Ha véletleniil mégis érintkezés-
be jutott az akkumulatorfolyadékkal, azonnal
oblitse le vizzel az érintett feliiletet. Ha a fo-
lyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen
kiviil egy orvost. A kilép6 akkumulatorfolya-
dék irritaciokat vagy égéses borsériléseket
okozhat.

Gyozodjon meg rola, hogy a késziilék ki van
kapcsolva, mielott beszerelné a késziilékbe
az akkumulatort. Ha egy bekapcsolt elektro-
mos kéziszerszamba szerel be egy akkumu-
latort, ez balesetekhez vezethet.

V1) Szerviz

a
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Az elektromos kéziszerszamot csak szakkép-
zett személyzet és csak eredeti potalkatreé-
szek felhasznalasaval javithatja. Ez biztosit-
ja, hogy az elektromos kéziszerszam bizton-
sagos szerszam maradjon.



b) Javitashoz és karbantartashoz csak erede-
ti Festool alkatrészeket hasznaljon. A nem
a felhasznalasi célra tervezett tartozékok és
potalkatrészek hasznalata elektromos aram-
Utést vagy sérilést okozhat.

5.1 Gépre vonatkozo kiilonleges biztonsagi

szabalyok

- Csak olyan szerszamot szabad hasznalni,
amely megfelel az EN 847-1 eldirasainak.

- Erdsen 6tvozott gyorsacéltarcsakat (HSS-acél)
nem szabad hasznalni.

- Csak a kovetkez6 adatokkal rendelkezd fi-
résztarcsdk hasznalhatok: flirészlapatmérd
225 mm; vagasi szélesség 2,5 mm-ig; csat-
lakoz6 furat-atméré 30 mm; alaplapvastag-
sag max. 2,2 mm; megengedett fordulatszam
4200 min™'.

- Aflrészlap vagdszélessége legyen nagyobb, a
flirésztelep vastagsaga pedig kisebb, mint a(z)
2,2 mm széles hasitdék vastagsaga.

- A szerszamot a megmunkaland6 anyagnak
megfeleléen kell kivalasztani.

- Deformalt vagy repedt, ill. tompa vagy hibas
flirészlapot ne hasznaljon!

- A szerszamokat csak arra alkalmas tartoban
szallitsa és tarolja;

- A gépet csak akkor szabad hasznalni, ha min-
den biztonsagi felszerelés az eldirt helyzetben
all, és ha a gép j6 allapotban van, és eldiras-
szer( karbantartasa megtortént.

- A kopott vagy sériilt (pl. beflirészelt] munka-
asztallapot haladéktalanul cserélje ki.

- A kezeldt kell6 mélységben ki kell oktatni a
gép hasznalatara, beallitdsara és kezelésére.

- A gép hibait, beleértve a szakaszold véddbe-
rendezés és a szerszam hibait is, azok felfe-
dezésekor azonnal jelenteni kell a karbantar-
toknak. A gépet csak a hiba elharitdsa utan
szabad tovabb hasznalni.

Viseljen megfelel6 egyénivédo-

sl felszerelést: flilvéd6t, hogy

csokkentse a nagyothallas ki-

alakulasanak kockazatat, vé-

dészemiveget, légz6maszkot,

hogy csokkentse az egészség-

karositd por belégzésének kockazatat, védd-

keszty(t szerszamok és érdes anyagok moz-
gatasakor.

- A zajkibocsatas minimalizaladsa érdekében a

szerszamot meg kell élezni, és minden zaj-

csokkentd elemet (burkolatok stb.) eldirassze-
rden be kell allitani.

- Fa flirészelése esetén csatlakoztassa a gépet
egy M porosztalyba besorolt, az EN 60335-2-69
szabvanynak megfeleld elszivokészilékhez.

- Azbeszttartalmu anyagot ne munkaljon meg.

- Gondoskodni kell a helyiség vagy a munkahely
megfeleld megvilagitasardl.

- Flrészelésnél allitsa be a helyes munkahely-
zetet: elol a kezel6oldalon, a gép homlokolda-
lan és a vagasi vonal mellett.

- A munkadarab flrészlap melletti biztonsagos
vezetéséhez hasznalja a géppel egyiitt szalli-
tott toldfat.

- Hasznalja a géppel egyiitt szallitott hasitoéket
és védéburkolatot. Ugyeljen ra, hogy azok be-
allitasa feleljen meg az lizemeltetési Utmuta-
toban leirtaknak.

- A hosszU munkadarabokat egy alkalmas ké-
szlilékkel ala kell tdmasztani, hogy vizszinte-
sen fekudjenek fel.

- A szerszdm cseréje vagy valamilyen lizemza-
var - pl. egy szildnk beszoruldsanak - meg-
szintetése el6tt huzza ki a halozati csatlako-
z6t a dugaszoldaljzatbol.

- Ne tavolitson el vagasi maradvanyokat vagy
mas munkadarab-részeket a vagasi teriletrol,
amig a gép még jar és a flirészegység nincs
nyugalmi helyzetben.

- Ha a flirészlap megszorult, azonnal kapcsol-
ja ki a gépet és huzza ki a csatlakozddugot az
aljzatbol. Ezt kovet6en tavolitsa el a szorulast
okoz6 munkadarabot.

- A géppel falcolast vagy nutolast csak megfe-
lel6 védoberendezéssel, pl. flrészasztal folotti
véddécsatornaval végezzen.

- A korflrészt tilos hasitasra (horony a munka-
darabban végzddik) hasznalni.

- Szallitds kozben a fels6 véddburkolatnak el
kell takarni a firészlap felsé részét.

- A gép fels6 védéburkolatat ne hasznalja fo-
gantyuként a gép szallitasa kozben!

- A toléfat a gép arra kijelolt tartéjaban tarolja,
ha nem hasznalja.

5.2 Kibocsatasi értékek

A zajméréseket az EN 61029 eldirdsai szerint
végeztik. Ezek az el6irdsok érvényesek mind a
vonoflirészként, mind az asztali korflirészként
torténo lGzemeltetésre.

Hangteljesitmény

Hangteljesitmény Uresjaratban 91 dB(A)
Hangteljesitmény megmunkalas

kozben 103 dB(A)

H-5



Mérési hibahatar K=3dB
A munkahelyre vonatkozo6 emisszids értékek
AP-emisszi6 lresjaratban 77 dB(A)

AP-emisszi6 megmunkalas kozben 90 dB(A)

VIGYAZAT

A®

Amunkavégzés soran keletkezo zaj karosithatja
a hallast.

® Hasznaljon hallasvédé eszkozt!

A kiértékelt gyorsulas < 2,5m/s?
A megadott kibocsatasi értékek mérése (vibracio,
zaj) az EN 61029 szabvany ellenérzési feltételei
szerint tortént, és az értékek a gépek 0sszeha-
sonlitasara szolgalnak. Arra is alkalmasak, hogy
el6zetesen megbecsiiljiik, mekkora lehet munka-
végzés kozben a vibracio- és zajterhelés.

A megadott kibocsatasi értékek az elektromos
kéziszerszam f6 alkalmazasi terileteit reprezen-
taljak. Ha azonban az elektromos kéziszerszamot
mas alkalmazasi terileten, mas betétszerszam-
mal hasznaljak, vagy nem végzik el az eldirt kar-
bantartast, a vibracio- és zajterhelés jelentésen
megnovekedhet a munkavégzés teljes id6tartama
alatt. Amunkavégzés adott id6tartamara készitett
becslés pontossaga érdekében figyelembe kell
venni azokat az id6tartamokat is, amelyek alatt a
gép uresen jart vagy allt. Ez jelentésen csokkent-
heti a teljes mikodési idétartam alatt jelentkezd
terhelést.

5.3 Maradék kockazatok

Minden fontos szerelési eldirds betartasa elle-

nére a gép lUzemeltetése kozben még veszélyek

léphetnek fel, példaul:

- a munkadarab-részek elrepiilése,

- a szerszam-részek elrepililése kovetkeztében
sérilt szerszamok esetén,

- zajkibocsatas,

- faporkibocsatas.

6 Uzembe helyezés

AN A

A gép meg nem engedett fesziiltségen vagy
frekvenciaval torténo iizemeltetése baleset-
veszélyes.

- A haloézati fesziiltségnek és az aramforras
frekvencidjanak meg kell egyeznie a gép ti-
pustablajan feltlintetett adatokkal.

- Eszak-Amerikaban csak 120 V fesziiltség(
Festool gépeket szabad hasznalni.

VIGYAZAT

6.1 A gép Osszeszerelése

A gép felallitasa

Gondoskodjon arrol, hogy a talaj a gép koril

egyenletes, jo allapotban legyen, a szanaszét

heverd targytdl mentes (pl.: forgacsok és vagasi

maradvanyok].

»A gép lehajtott labakkal vagy anélkil is felal-
lithato.

e A ldbak lehajtdsdhoz: Utkozésig nyissa a négy
forgdgombot [1-12].

* Hajtsa le a labakat [1-1], majd huzza ra a forgo-
gombokat [1-12].

A gép stabilitasat ugy biztosithatja, ha modositja

az egyik lab hosszat a labon talalhatd zardé elem

[1-9] elforditasaval.

Fogantyigomb felszerelése
e Balra forgatva csavarja be a géppel szallitott
forgdgombot [2-6] a hGzérddba.

Védaburkolat felszerelése

e Erételjes felhUzassal [7-2] vigye a feszité éket
[1-6] a felsG rogzitési helyzetbe.

e Ebben a helyzetben rogzitse a géppel szallitott
fels6 védéburkolatot a forgégomb [1-11] segit-
ségével a feszité ékhez.

Szallitas

» Rogzitse a flrészegységet a nulla pozicioban.

e Tavolitson el minden alkatrészt a flirészrél és
tekerje fel a kabelt a kdbeltartéra.

e Hajtsa be a labakat.

6.2 Be/kikapcsolas

» A motor nagy teljesitoképessége miatt 16 A-es
biztositék alkalmazasat javasoljuk.

* Bekapcsolas: Nyomja meg a zold bekapcsold
gombot [1-2]. A piros kapcsolégomb szolgal a
kikapcsolasra.

» Az illetéktelen bekapcsolas megakadalyozasa
érdekében javasoljuk, hogy hasznaljanak zar-
hatd bekapcsolasgatlo szerkezetet.
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7 A késziilék beallitasa

VIGYAZAT

AN

Balesetveszély, aramiités veszélye
e Aberendezésen torténd barmely munkavégzés
elott huzza ki a haldzati csatlakozdt a

konnektorbdl.

7.1 Elektronika
A készilék teljes hullamu elektronikaval rendel-
kezik, amelyet a kovetkezdk jellemeznek:

Lassu felfutas
Az elektromosan vezérelt lagy felfutas gondosko-
dik a készilék ugrasmentes elindulasarol.

Szabalyozott fordulatszam

A fordulatszamot (csak CS 70 EB esetén) az alli-
tokerékkel [2-1] fokozat nélkil 2000 - 4200 ford/
perc kozé lehet beallitani. Ezaltal kivalaszthato a
mindenkori nyersanyagnak megfelelé optimalis
vagasi sebesség.

# n, [ford/perc] #  n[ford/percl
1 ~ 2000 4 ~ 3300
2 ~ 2400 5 ~ 3800
3 ~ 2800 6 ~ 4200

Az elézetesen beallitott motorfordulatszamot az
elektronika alland¢ szinten tartja. Ezaltal bizto-
sithatd az egyenletes vagasi sebesség terhelés
mellett is.

Tualterhelés elleni biztositas

A gép rendkivili mértékd tulterhelése esetén a
gép aramellatasa csokken. Ha a tulterhelés miatt
a motor egy ideig blokkolodik, akkor az aramel-
latas teljesen leall. A tulterhelést megsz(inését
ill. a gép kikapcsolasat kovetéen a gép ismét
lizemkész.

Homérséklet-biztosito

Ha a motor tulsagosan felmelegszik, akkor csok-
ken a gép aramellatasa és a fordulatszam. Ekkor
a gép csokkentett teljesitménnyel dolgozik, annak
érdekében, hogy a motor szell6zése révén gyor-
san lehllhessen. A motor leh(lését kovetGen a
gép automatikusan ismét magas teljesitményen
dolgozik.

Fék (csak CS 70 EB)
Kikapcsolaskor a flirészlap 3 masodperc alatt
elektronikus uton lefékezodik.

Véletlen bekapcsolas elleni védelem
A beépitett feszililtséghiany-kioldo megakadalyoz-
za, hogy fesziltségkimaradast kovetden a gép fo-

lyamatos Gizemeltetés allapotban automatikusan
djrainduljon.
A gépet ebben az esetben Ujra be kell kapcsolni.

7.2 Beallitasi helyzet létrehozasa

Ahhoz, hogy a gépen el lehessen végezni a be-

allitasokat, a flrészt mindig beallitasi helyzetbe

kell vinni:

A szallitds soran a flirész reteszelve van a nyu-

galmi helyzetben.

* A forgégomb [2-6] balra forgatasaval oldja a
reteszelést, majd huzza eldre a flirészt.

e Nyomja be a reteszel6 kart [1-7].

A flrész igy az eliilsé helyzetben reteszelddik.

7.3 Vagasmagassag beallitasa

A vagasmagassag 0 - 70 mm kozotti beallitasi

helyzetben torténd fokozatmentes beallitasa:

e Forgassa el a vagasmélység beallitasara szol-
gald szerkezetet [1-8].

» Tiszta vagasi fellilet gy érhet6 el, ha a beallitott
vagasmagassag 2 - 5 mm-rel nagyobb mint a
munkadarab vastagsaga.

7.4 Gérszog beallitasa

Aflrészlap a beallitasi helyzetben 0° és 45° kozott

elfordithato:

¢ Oldja a forgdgombot [2-4].

o Allitsa be a gérszoget a fogantyun [2-3] levé
skala [2-5] segitségével.

* Zarja a forgathaté gombot [2-4].

A pontosan illeszked6 munkak esetén (hatsé

vagasok az Utkozééleknél] a flrészlap 2°-kal

elfordithato a két végallason tul is.

e Ehhez avéghelyzetben tartsa benyomva a gom-
bot [2-2].

A flrészlap ekkor az elforgathatd fogantyu [2-3]

segitségével -2°-igill. 47°-ig elfordithato. A gomb

[2-2] elengedésekor Gjra aktivva valnak a 0°- és

45°-0s Utkozok.

7.5 Szerszamcsere

A fiirészlap kivétele

* Reteszelje a flirészt a beallitasi helyzetben.

« Allitsa be a lap legnagyobb délésszogét és a
maximalis vagasmagassagot.

* A forgogomb [5-1] segitségével oldja a betét
rogzitéset.

e Tolja elbre a rogzito lemezt.

e Alanyulva emelje le hatrafelé az asztal-betétet
[1-4], és ugyancsak hatrafelé vegye le az asztal-
rol.

* Vegye le a védéburkolatot.

e Forditsa el hatrafelé a burkolatot [5-10].

* Vegye ki a hajlitott imbuszkulcsot [5-3] a tere-
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l6lemezen [5-6] levs tarolobdl, és helyezze a
flirészlapot rogzit6 csavarba.

* Tartsa benyomva a tengelyrogzitést [5-2] (a fi-
részlap mogott), és a hajlitott imbuszkulccsal
forgassa el a flrésztengelyt, mig a tengelyrog-
zités [5-2] reteszelddik, és blokkolja a flirész-
tengelyt.

» A flrészlapot rogzité csavar balmenetes.

® Az 6ramutatd jarasanak iranyaba torténd ero-
teljes elforgatassal oldja a flrészlapot rogzité
csavart, majd vegye le a szoritokarimat és a
flirészlapot.

Flrészlap felszerelése

VIGYAZAT

AN

Sériilésveszély

*Az Uj flirészlap berakasakor tgyeljen a
forgasiranyra: A flirészlapon [5-4] feltiintetett
forgasiranynak meg kell egyeznie a gép

forgasiranyaval.

* Tegye be a flirészlapot.

e A rogzitécsavar segitségével csavarozza a f(-
részlapot és a karimat a flirésztengelyre.

e Zarja a burkolatot [5-10] és szerelje vissza a
védoburkolatot.

* Gy6z6djon meg réla, hogy a burkolat [5-10]
zarasakor az erre a célra szolgalo fiilbe [5-9]
kapcsolddik-e.

e Tegye vissza a hajlitott imbuszkulcsot [5-3] a
taroléba.

Az asztal-betét [1-4] visszahelyezése az asztalba

e Ehhez el6szor illessze a betéten tulnyuld rugds
lemezt [5-5] az asztalkeretbe. Ugyeljen ra, hogy
a felfekvofelilet pormentes legyen.

e Helyezze be a betétet, és rogzitse a zaroszerke-
zet és a forgogomb [5-1] segitségével.

7.6 Védoék beallitasa

Ha a véddburkolat nincs felszerelve, a védoék [1-
6] erételjes huzassal két kiilonb6zé helyzetben
rogzithet6. A védGéket a rejtett vagasoktdl elte-
kintve mindig a felsé allasban [7-2] hasznaljuk.

Csak rejtett vagasok esetén

* Vegye le a fels6 védéburkolatot.

e Erételjesen lenyomva vigye a védGéket az alsd

beallitasi helyzetbe [7-1].

Rejtett vagasok készitésekor kilondsen lgyelni
kell a szerszam megfeleld vezetésére. A szersza-
mot mindig nyomja szorosan az asztalhoz. Ugy
valassza meg a vagassorrendet, hogy a munkada-
rab mar elkészilt oldala ne legyen Uitkozési oldal.

e A rejtett vagasok elkészitése utan vigye vissza
avédGéket [1-6] a felsé allasba, és tegye vissza
a védGburkolatot (lasd a 6.1 fejezetet).

7.7  Utkdzé

Az (itkoz6 a befogoél barmely tetszés szerinti

pontjan elhelyezhet6 a flirészasztalon. A sokféle

allithatédsagnak kdszonhetden keresztiitkozoként

[1.dbra] és hossziitkoz6ként [6. dbra] is hasznal-

haté.

» Az (itkozé alakjat figyelembe véve lgyeljen ra
a felszerelés el6tt, hogy a felfekvé felliletek ne
legyenek szennyezettek.

AN

Sériilésveszély

e Csak fix helyzetben alkalmazza az (itkozét, és
soha ne hasznalja a munkadarab mozgatasa-
ral

VIGYAZAT

Utkozd felszerelése

* Oldja a két szoritopofat a fogantylgombon [4-4].

* Helyezze az (itk6z6t a vezet6léccel [4-5] felulrél
a kapocslécbe.

* RGgzitse a fogantyugombbal [4-4] a befogd
szegmenst.

Az itkoz6 segitségével a kovetkezd beallitasok

végezhetdk el:

Utkoz6 eltolasa a befogé szegmensen
* Oldja a forgogombot [1-5], és tolja el az itkoz6t.

Utkdzévonalzo eltolasa

* Oldja a forgogombot [4-1], és tolja el az itk z6t.

» Az (itk6z6vonalzd az egyik oldalon van lerakva
8 mm-en. Ezzel a vezet6léccel vezethetd be a
munkadarab alatamasztasara szolgald kereszt-
Utkozd a vagas kezddpontjaig, anélkiil, hogy le
kellene venni a véddburkolatot.

Szadg atallitasa

*Oldja a forgdbgombot [4-2], és emelje fel a
rogzitéstiftet [4-3].

A forgathatd rogzitostift a leggyakrabban hasznalt

szogallasoknal reteszel.

Az iitkozoprofil athelyezése

* Oldja a forgégombot [4-1].

*Vegye le a vezetdvonalzot [4-6], és forgassa el
90°-kal.

e Helyezze a vezet6vonalzot a rendelkezésre allé
vezetShoronyba. [4. dbral]

Az aluminium profil méretei Ugy vannak megha-

tarozva, hogy a magas munkadarabokhoz rendel-

kezésre alljon a szlikséges magas vezetofelilet,
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a lapos munkadarabokhoz pedig az alacsony
vezetéfelilet.

Hossziitkozo

Hosszantivagashoz a flirészelés iranyaval parhu-

zamosan kell beallitani az Utkozévonalzot.

e Keskeny munkadarabok attolasahoz hasznaljon
tolérudat [6-1].

Annak érdekében, hogy az iitkdz6t be lehessen

szabalyozni az asztal eliils6 élén levé skala alap-

jan, a két skala bal és jobb oldalon nullaval gya-

rilag be van allitva a flrészlap bal ill. jobb oldali

vagoélére [7-1].

7.8 Szilankvédo szerkezet felszerelése

Megjegyzés

A szilankvédo szerkezettel ne végezzen ferde va-

gasokat. Hasznalat utan szerelje le a szilankvédo

szerkezetet.

* Oldja a forgdgombot [5-1].

¢ Tolja elbre a rogzito lemezt.

e Emelje fel hatul az asztal-betétet [1-4], és vegye
le.

o Allitsa be a flirészlapot a minimalis vagasi ma-
gassagra.

e Tolja a szildnkvédd szerkezetet [8-3] oldalt Gt-
kozésig a megfeleld tartora [8-1].

e Helyezze be az asztal-betétet [1-4], és zarja a
forgdbgombot [5-1].

* Kapcsolja be a gépet, és lassan mozgassa felfelé
a flrészlapot, mig el nem éria maximalis vagasi
magassagot.

Ezzel megtortént a szildnkvédo6 szerkezet be-

allitdsa. Az optimalis m(ikodés érdekében a

szildnkvédo szerkezet megemelt része [8-4] kis-

mértékben (kb. 0,3 mm-rel) nydljon tidl az asztal
feliletén.

¢ A befogd szerkezet [8-1] magassaganak az at-
allitdsdhoz nyissa a két csavart [8-2].

Elszivas

7.9

A por belégzése karosithatja a légutakat.

* Mindig csatlakoztassa a gépet elszivo beren-
dezésre.

e Porral jaré munkak esetén viseljen légz6
maszkot.

VIGYAZAT

APRECISIO elektromos kéziszerszam két elszivas
csatlakozassal rendelkezik: fels6 védoburkolat
[3-7]1 27 mm atmérdvel és alsé védbburkolat [3-3]
35 mm atmeérovel. A felsd szivotomlo vezetéséhez
csatlakoztasson egy tomlGtartot [3-6] a flirészasz-

tal kapocslécére.

A CS 70 AB elszivokészlet [3-4] (CS 70 EB esetén
a szallitds terjedelmébe tartozik) egyesiti a két
elszivd csatlakozot, ezzel lehetové tesziaz 50 mm
atmérdjl csatlakozo6 csonkkal rendelkezé Festool
elszivomobil csatlakoztatasat.

8 Munkavégzés a géppel

AN

Sériilésveszély

e A géppel torténé munkavégzés soran tartsa
be az dsszes biztonsagi eldirast!

e Az eliilsé alldsban (beallitasi helyzet) nem
szabad a géppel munkat végezni.

* Munkavégzés elétt gy6z6djon meg réla, hogy
az Utkozd osszes forgathaté gombjat rahuz-
ta.

VIGYAZAT

Allitsa be Ugy a felsé védéburkolatot hogy az
felfeklidjon a munkadarabra, majd ebben az al-
lasban szoritsa be a véddburkolatot a forgathatd
gombbal [1-11].

8.1 A gép hasznalata asztali korfiirészkeént

Asztali flirészként torténd hasznalat esetén rog-

zitve van a flirész, és a munkadarabot mozgatjuk.

e Hlzza elére a flirészt.

e Engedje lassan hatracsuszni a flirészt.

e Néhany milliméter utan le lehet nyomni a rete-
szel6 kart [1-71.

Ha a reteszel6 kar tovabb csuUszik hatrafelé, a

reteszeld kar bekattan a hizoruadba, és az asztal

kozepén rogziti a flirészt (asztali firész allas).

A munkadarab vezetéséhez hossziitkozéként [6.

abral hasznalja az (itk6zét.

e Kézzel vezesse a munkadarabot. Ahhoz, hogy a
munkadarabot biztonsagosan vezesse a f(irész-
lapnal, hasznalja a tolérudat [6-1].

* Ha nem hasznalja a toldrudat, tegye azt a taro-
l6ba [2-7].

8.2 A gép hasznalata vonofiirészként

Vonoéflirészként torténd hasznalat esetén a flirész

mozog munkavégzéskor.

* A forgdgomb [2-6] balra forgatasaval oldja a
flirész reteszelését.

Annak érdekében, hogy a flirészen kényelmesen

hozzaférheték legyenek a mikodtetd elemek, a

flirész a reteszel kar [1-7] lenyomasaval rete-

szelhet6 az eliilsé allasban. A reteszelés a forgo-

gomb [2-6] balra forgatasaval oldhaté.

e Annak érdekében, hogy a munkadarab bizton-
sagosan megtarthato legyen a flirészasztalon,
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szereljen fel egy keresztiranyl vagy egy szog-
itk6z6t az dbranak megfelelen [1. &bral.

Ennek alternativajaként pillanatszoritdkat (tarto-

zék) helyezhet a horonyba [1-10] a munkadarab

biztonsdgos megtartasa érdekében.

e \Végezzen vagast a flrésszel oly modon, hogy
a forgdgomb [2-6] segitségével elére hizza a
flirészt.

* A vagas befejezése utan vigye teljesen hatra
a flrészaggregatot a kiindulasi helyzetébe, a
munkadarabot csak ezt kovetéen vegye el az
Utkozotol.

9 Karbantartas és apolas

VIGYAZAT

AN

Balesetveszély, aramiités veszélye

® HUzza ki a haldzati csatlakozot minden bealli-
tas, karbantartasivagy helyreallitasi tevékeny-
ség eldtt.

e Minden olyan karbantartasi és javitasi munka,
mely a motorhaz felnyitasaval jar, csak felha-
talmazott vevészolgalati mihelyben végezhet6
el.

e A megsérilt védbészerkezetek és alkatré-
szek javitasat vagy kicserélését elismert
szakmUhelyre kell bizni, amennyiben a hasz-
nalati utasitds masként nem rendelkezik.

Ugyfélszolgalat és javitas csak a

gyartd vagy a szervizhalozat altal: a

legkozelebbi egység cime:

www.festool.com/Service

Kizardlag eredeti Festool potalkat-

részeket hasznaljon! Rendelési

szamok a kovetkezd helyen:

www.festool.com/Service

A gép onlekapcsold specidlis szénnel van felsze-

relve. Ha ezek elhasznaldodtak, akkor az aramel-

latds automatikusan megszakad, és a késziilék

leall.

Rendszeresen végezze el a gép karbantartasat,

hogy ezaltal biztositsa annak rendeltetésszerd

mkodését:

- Elszivassal tavolitsa el a lerakddott port.

- Tartsa tisztan a vezet6rudakat, és gondoskodjon
a rendszeres kenésukrol.

- Tartsa tisztan az elfordithaté fogantyu [2-3] mo-
gotti fogaskerekeket.

- Az elhasznalddott vagy sériilt asztal-betétet [1-
4] ki kell cserélni.

- Ha a lehullé faforgacsok eltomitik az als6 véd6-
burkolat elszivé csatornajat, a forgdgomb [5-8]

olddsaval résnyire (kb. 8 mm) nyithaté a fedél
[5-6], és ezzel megszilintethet6 a dugulas.

- Nagymeértékd dugulas vagy a fellletek erés
beragadasa esetén hajlitott imbuszkulcs segit-
ségével oldhatdk a zardszerkezetek [5-7], majd
teljesen nyithato a fedél [5-6]. A gép ismételt
Uzembe helyezése el6tt zarja vissza a fedelet.

- A munka befejezését kovetéen tekerje fel az
elektromos kabelt a tartdra [1-3].

- Egy csillapito segitségével a flirészaggregat a
teljes hosszon egyenletesen visszahalad. Ha
ez mégsem torténik igy, akkor a furaton [3-5]
keresztil elvégezheti a csillapito utanallitasat.

Sziirétisztitas (csak CS 70 EB)

Ha a hémérsékletellendrzés lekapcsolasi ciklusai

(lasd 7.1) kilonosebb tulterhelés nélkil rovi-

debbek lesznek, meg kell tisztitani a bemeneti

légsz(irét [3-2].

* Oldja a forgdgombot [3-1].

* Vegye ki a szlir6betétet.

* Verje ki vagy szivassa le a port a sz(r¢ fellleté-
rél.

e Tegye vissza a sz(rét.

»Ha a szlir6 sérilt, tegyen be Uj sz(ir6betétet.

10 Megsemmisités

Az elektromos szerszamokat ne dobja a haztartasi
szemétbe! Adja le a késziilékeket, tartozékokat és
a csomagolast a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld Ujrahasznositasra! Tartsa be az érvé-
nyes hazai eldirasokat.

Csak EU: az elektromos és elektronikus beren-
dezések hulladékairdl szolé eurdpai iranyelv és
annak nemzetijogi atvétele értelmében a hasznalt
elektromos kéziszerszamokat szelektiven kell
gyUjteni, és lehetdveé kell tenni azok kornyezetki-
méld Ujrahasznositasat.

Informaciok a REAChrol:
www. festool.com/reach

11 EK megfeleloségi nyilatkozat

Asztali- és vono korflirész Sorozatszam

CS70E 491304, 491305,
493474

CS 70 EB 491302, 491303,
493559

CE-jelélés éve: 1995

Kizarolagos felelésséglink tudataban kijelentjik,
hogy ez a termék megfelel a kovetkez6 szabva-
nyoknak és normativ dokumentumoknak.
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2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 61029-
1, EN 61029-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-2-3, EN 61000-3-3.
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